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Modelspecifikke data

Noter Deres bils data pa den fore-
gaende side, sa de er let tilgeengelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene
"Service og vedligeholdelse" og
"Tekniske data" samt pa typeskiltet.

Indledning

Deres bil er en designbaseret kombi-
nation af avanceret teknologi, sikker-
hed, miljgvenlighed og gkonomi.

Denne instruktionsbog giver Dem alle
de oplysninger, der er ngdvendige,
for at De kan kgre Deres bil sikkert og
effektivt.

Gor Deres passagerer opmaerk-
somme p4, at forkert brug af bilen kan
fare til uheld og legemsbeskadigelse.

De skal altid overholde geeldende
love og bestemmelser i det land, De
befinder Dem i. Disse kan afvige fra
oplysningerne i denne instruktions-
bog.

Hvis beskrivelsen i denne instrukti-
onsbog ikke overholdes, kan det ga
ud over garantiens daekning.

Nar instruktionsbogen angiver, at
man bgr opsgge et veerksted, anbe-
faler vi, at De ops@ger en autoriseret
Opel reparater.

Til gasbiler anbefaler vi en Opel repa-
ratgr, der er autoriseret til at udfere
service pa gasbiler.

Alle autoriserede Opel reparatarer
yder forsteklasses service til rimelige
priser. Veerkstedernes erfarne meka-
nikere, som er uddannet hos Opel,
arbejder efter Opels seerlige anvis-
ninger.

Kundelitteraturen bgr altid opbevares
lettilgaengelig i bilen.

Brugen af denne handbog

® | denne handbog beskrives alt
det ekstraudstyr og de funktioner,
der kan fas til denne model. lkke
alle beskrivelser, derunder af
display og menufunktioner,
geelder for Deres bil, da de
vedrarer bestemte modeller,
landespecifikationer,
specialudstyr eller tilbehgr.

De vil fa et indledende overblik
ved at leese afsnittet "Kort og
godt".

Indholdsfortegnelsen i begyndel-
sen af instruktionsbogen og i de
enkelte afsnit viser, hvor man kan
finde de forskellige oplysninger.

Ved hjeelp af stikordsregisteret
kan man sgge efter specifikke
oplysninger.

| denne instruktionsbog vises
biler med rattet i venstre side.
Biler med rattet i hgjre side
betjenes pa lignende made.

Instruktionsbogen anvender
motorens id-kode. Den tilsva-
rende salgsbetegnelse findes i
afsnittet "Tekniske data".

Retningsangivelser i
beskrivelserne som f.eks. hgjre
og venstre eller for og bag henvi-
ser altid til kgrselsretningen.
Displayet understatter muligvis
ikke dit sprog.

Displaymeddelelser og meerk-
ater i bilen er angivet med fed
skrift.
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Fare, advarsel og forsigtig

AFare

Tekster meerket med AFare angi-
ver, at der er risiko for livstruende
skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan veere
forbundet med livsfare.

A\ Advarsel

Tekster maerket med AAdvarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende
overholdelse af instruktionerne
kan medfare legemsbeskadi-
gelse.

Forsigtig

Tekster maerket med Forsigtig
angiver, at der kan veere risiko for
skade pa bilen. Manglende over-
holdelse af instruktionerne kan
medfere beskadigelse af bilen.

Symboler

Sidehenvisninger angives med ©.
D betyder "se side".

Sidehenvisninger og stikordsregistret
henviser til de indrykkede overskrifter
i indholdsfortegnelsen.

God tur.
Adam Opel GmbH
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Kort og godt

Far karslen

Oplasning af bilen

Oplasning med nggle

'S

Drej ngglen i farerderens las mod
bilens front.

Oplasning med fiernbetjening

Tryk pa €0 for at lase bilen op.
Dgrene abnes ved at traekke i hand-
tagene.

Tryk pa [=8 for kun at lase lastrummet
op. Bagklappen abnes ved at trykke
pa knappen under bagklaphandtaget.

Fjernbetjening © 20.
Centrallas o 23.
Bagagerum o 27.
El-betjente ruder & 31.
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Saedeindstilling
Laengdeindstilling

e

= -

Treek bgjlen opad, forskyd saedet, slip
bgjlen.

Prov at bevaege saedet frem og
tilbage for at sikre, at seedet er fast-
last.

Saedestilling & 35.
Saedeindstilling &> 36.

Rygleenets haeldning

Jo

Drej handhjulet. Laen Dem ikke mod
ryglaenet under indstillingen.

Seedestilling © 35.
Seedeindstilling © 36.

Saedehgjde

g

Pumpebevaegelser med handtaget
Opad : sade laengere op
Nedad : sade leengere ned

Betjen handtaget og afpas kropsvaeg-
ten pa seedet for at haeve eller seenke
det.

Seedestilling © 35.
Seaedeindstilling © 36.
Nedfzaeldning af seede & 37.
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Indstilling af hovedstatter

*r

Tryk pa udlgserknappen, indstil
hgjden og lad statten ga i hak.

Hovedstatter o> 34.

Sikkerhedssele

Treek sikkerhedsselen ud og klik den
pa plads i selelasen. Sikkerhedsselen
ma ikke veere snoet og skal slutte teet
til kroppen. Ryglaenet ma ikke vaere
lzenet for langt bagover (maksimalt
ca. 25°).

Sikkerhedsselen udlgses ved at
trykke pa den rade knap i selelasen.

Saedestilling & 35.
Sikkerhedsseler o 44,
Airbagsystem ©> 47.

Spejlindstilling
Bakspeijl

Bakspejlet indstilles ved at beveege
spejlhuset i den gnskede retning.

Manuel nedblaending af bakspejl
& 30.
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Sidespejle

Manuel indstilling

#
Drej armen i den gnskede retning.
De nederste spejle kan ikke indstilles.

Elektrisk indstilling

Veaelg det sidespejl, der skal indstilles,
ved at dreje knappen til venstre «
eller hgjre ». Spejlet justeres derpa
ved at bevaege knappen.

| stilling @ er ingen af spejlene valgt.
Konvekse sidespejle > 29.

Elektrisk indstilling. © 29.
Indfeeldelige sidespejle &> 30.
El-opvarmede sidespejle & 30.

Indstilling af rat

Treek handtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter handtaget opad og
kontrollér, at det er gaet i hak.

Indstilling af rattet ma kun foretages,
nar bilen holder stille, og rattet er last
op.

Airbagsystem > 47.
Teendingspositioner & 113.
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Oversigt over instrumentpanel

1 2 3 4 5 6786 8 9 2 1

19 14 181716 15 14 13 12 11 10
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Faste ventilationsspjeeld

..... 110

Ventilationsspjaeld i siderne 109
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til personlig
navigationsenhed

10
11

12

Lysleengderegulering ........... 99
Betjening af fgrerinforma-
tionscenter ...........cooeciiieeenn. 89
Kagrecomputer ...........ccceeeeee. 95
Instrumentbelysning ............ 101
Havariblink ...........ccccccooeieeeen. 99
Tageforlygter .......cccceeeenne. 100
Tagebaglygte .......ccccoeeneee. 100
El-bagrude .......ccccvvvvvviiiinnnins 33
El-opvarmede sidespejle ...... 30
UF e 71
Deaktivering af airbag ........... 52
Passagerairbag ..........ccc....... 50
Handskerum ..........ccccceevneen. 60
Varme- og ventilations-
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Forerairbag
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Greb til abning af
motorhjelm
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Udvendige lygter Tageforlygter Overhalingsblink, fiernlys og
naerlys

Lyskontakten har felgende posi- Tryk pa lyskontakten:
tioner: #D . tageforlygter overha- . treek armen mod rattet
O : slukket / karelys % : tagebaglygte :ci_ngslblink vk fremad
zp - ; . jernlys . tryk armen frema
2D : parkeringslys / forlygter Tageforlygter © 100. naerlys . traek armen mod rattet
Lygter > 98. Tagebaglygte & 100. Alt efter version traekkes handtaget
Karelys & 99. mod rattet for at skifte mellem fiern-
og neerlys.
Fjernlys o> 98.

Overhalingsblink ©> 98.
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Blinklys og vognbaneskifte-lys

armopad : hgjre blinklys
arm nedad : venstre blinklys

Blinklys og vognbaneskiftsignal
© 100.

Havariblink

.

Betjenes ved at trykke pa A.

Havariblink ©> 99.

Horn

Tryk pa bk
Horn © 69.
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Viskere og sprinkler

Vinduesvisker

Drej handtaget:

©) : slukket

aD : intervalviskning
O : langsomt
™ : hurtigt

Nar armen bevaeges opad, karer
vinduesviskerne én gang, selv om
viskerne er slaet fra.

Vinduesvisker &> 70.
Udskiftning af viskerblade o 144.

Forrude- og forlygtevaskere

Bagrudevisker og bagrudevasker

Treek armen mod rattet.

Forrude- og forlygtesprinklersystem
o 70.

Sprinklerveeske o 142.

Drej til position & for at aktivere
bagrudeviskeren.

Bagrudeviskeren teendes automatisk,
nar forrudeviskerne er aktiveret, og
der seettes i bakgear.

Tryk armen fremad: Bagrudesprinkle-
ren aktiveres, og viskeren beveeger
sig et par gange.
Bagrudevisker/-vasker & 70.
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Klimaanlaeg

El-bagrude, el-opvarmede

sidespejle

Varmen betjenes ved at trykke pa Gyl
El-bagrude & 33.
El-opvarmede sidespejle &> 30.

Afdugning og afisning af ruder

Klimaanleeg

=

@

Indstil temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

Seet blaeserhastigheden pa hgjeste
niveau.

Seet kontakten til luftfordeling pa 7.
Sla kelingen % til.

El-bagrude G#! taendt.

Varme- og ventilationssystem & 105.
Airconditionsystem > 106.

Elektronisk klimastyring

© oo

Tryk pa ¥%.

Temperatur og luftfordeling indstilles
automatisk, og bleeseren kgrer ved
hgj hastighed.

Tryk pa %k eller AUTO for at vende
tilbbage til automatisk drift.

Elektronisk klimastyring & 107.
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Gearkasse

Manuel gearkasse

™

Bakgear: Nar bilen holder stille: traed
koblingen ned og vent i tre sekunder,
traek kraven pa gearstangen op, og
seet i bakgear.

Hvis det ikke lykkes at saette bilen i
gear: Saet gearveelgeren pa frigear,
slip koblingen helt, og treed pa
koblingen igen. Seet derefter gear-
veelgeren i gear igen.

Manuel gearkasse & 119.

Automatiseret gearkasse

: neutral position
. kareposition
. skift til hgjere gear
. skift til lavere gear
M : skift mellem automatisk og
manuel funktion
R : bakgear (med gearlas)

> +ez

Automatiseret gearkasse o 120.

Start

Inden man begynder at kere, skal
felgende kontrolleres

Deektryk og deekkenes tilstand
© 156, 187.

Oliestand og veeskestande
© 140.

At samtlige ruder, spejle, lygter
og nummerplader virker og er fri
for snavs, sne og is.

At spejle, saeder og sikkerheds-
seler er korrekt indstillet o 29,
D 35,5 45,

Bremsernes funktion ved lav
hastighed. Det geelder iseer, hvis
der er fugt pa bremserne.
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Start af motoren Stop-start-system Parkering

A\ Advarsel

® Parker aldrig bilen pa en letan-
teendelig overflade. Udstgd-
ningssystemets hgje tempera-
tur kan antaende overfladen.

@ ® Traek altid parkeringsbremsen
uden at trykke pa udlgserknap-
pen. Treek handbremsen sa
meget som muligt ved en skra-
ning eller en stigning. Traed
samtidig pa bremsepedalen for

® Drej ngglen i stilling 1. Hvis bilen kerer ved en lav hastighed at reducere den nadvendige
e Drej rattet en anelse for at frigore eller holder stille, og visse betingelser aktiveringskraft.
ratlasen. er opfyldt, skal du aktivere et Auto-
stop som falger: ® Sluk for motoren.

® Traed pa kobling og bremse.

® Manuel gearkasse: treed pa
bremsen; gearkassen skifter

e Treed pa koblingspedalen. e Hyis bilen holder pa plan grund
eller op ad en bakke, seet i

* Setifrigear. farste gear, for taeendingen sluk-

automatisk til N (frigear). e Slip koblingspedalen. kes. Pa en stigning drejes
e Traed ikke pa speederen. Der indikeres et Autostop, nar ® forhjulene desuden veek fra
® Dieselmotorer: drej ngg'en til stil- vises i farerinformationscentret kantstenen.
ling 1 for forvarmning og vent, o 89. Hvis bilen holder ned ad bakke,
indtil kontrollampen U0 slukkes. For at genstarte motoren skal du seet i bakgear, for teendingen
e Drej ngglen til stilling 2 og slip treede pa koblingspedalen igen. slukkes. Desuden drejes
den igen. Stop-start-system & 115. forhjulene ind mod kantstenen.

Start af motoren o 114.
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® | ukruderne.
Drej teendingsngglen til posi-
tion 0, og tag den ud af
teendingskontakten. Rattet
drejes, indtil man kan maerke,
at ratlasen aktiveres.

e Las bilen med @ pa fiernbetje-
ningen.

® Motorens kalebleesere kan fort-
seette med at arbejde, efter at der
er blevet slukket for motoren
o> 139.

Forsigtig

For at skane turboladeren skal
bilen efter hgje motoromdrejnings-
tal eller hgj motorbelastning ga et
kort stykke tid med lavt omdrej-
ningstal eller i tomgang i ca.

30 sekunder, far motoren slukkes.

Nagler, lase & 19.

Henstillen af bilen i laengere tid
D 138.
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Nggle med ngglekam, der kan
foldes ud

R

iy

N,

Tryk pa knappen for at folde ud. Tryk
forst pa knappen for at folde i.

Car Pass

Bilens Car Pass indeholder oplys-
ninger om bilen, der har med sikker-
hed at gare, og skal derfor opbevares
et sikkert sted.

Nar De opseger et veerksted, er disse
bildata nedvendige for at udfgre visse
arbejder.

Fjernbetjening
:\"'\.

F
r

N

i ‘_-_ls

Bruges til at betjene:

e centrallas > 23

e tyverisikring © 28

e el-ruder o 31

Fjernbetjeningen har en raekkevidde
pa op til 5 meter. Den kan begreenses
af eksterne faktorer. Havariblinket
aktiveres ved betjening.
Fjernbetjeningen skal behandles med
omhu og beskyttes mod fugt og hgje
temperaturer. Undga unadig betje-
ning.

Fejl
Hvis centrallasen ikke kan betjenes

ved hjeelp af fiernbetjeningen, kan det
skyldes fglgende:

® Fejlifijernbetjeningen.

® Reaekkevidden er overskredet.
e Batterispaendingen er for lav.
[ ]

Fjernbetjeningen er blevet brugt
gentagne gange umiddelbart
efter hinanden uden for sin
raeekkevidde.

e Centrallasen er blevet aktiveret
gentagne gange umiddelbart
efter hinanden, hvorved syste-
met er blevet overbelastet.
Stremforsyningen afbrydes kort-
varigt.

e Forstyrrelser pa grund af radio-
bglger fra andre kilder med hgj
effekt.

Oplasning o 23.
Udskiftning af batteri til
fiernbetjeningen

Udskift straks batteriet, nar reekkevid-
den forringes.
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Batterier hgrer ikke hjemme i
husholdningsaffaldet. De skal afleve-
res i hertil indrettede indsamlingskas-
ser eller pa genbrugsstationer.

Nggle med ngglekam, der kan foldes
ud

Fold ngglen ud (for at afdaekke batte-
riholderen), og tag batteriholderen ud
ved at Igsne skruen med en hensigts-
meessig skruetraekker. Fjern batteri-

holderen fra ngglen og udskift batte-
riet (type CR 2032). Bemeerk monte-
ringspositionen.

Séeet batteriholderen pa plads i
ngglen, og skru den fast med skruen.

Manuelle dgrlase

Hvis stremforsyningen er blevet
afbrudt, bilens batterispeending faldet
for meget, eller der er en fejl i central-
lasen, kan darlasene ikke betjenes
med fjernbetjeningen.

Oplasning

N

Oplas fererdgren manuelt ved at
seette ngglen i lasecylinderen og
dreje den mod bilens forende. Abn
fererdgren ved at treekke i det udven-
dige handtag.
Forsaedepassagerdgren og skydeda-
ren(e) pa siden kan derefter abnes
ved brug af det udvendige eller
indvendige handtag.

Oplas bagderene manuelt ved at
dreje ngglen i den eventuelle lasecyl-
inder, eller luk op indefra. Bagklappen
kan ikke oplases udefra i ovenfor
naevnte omstaendigheder.

Bagdgre © 25.

Ngdabning af bagklappen indefra
D 27.

Bernesikringer o> 24.
Lasning

Luk bagdarene/bagklappen & 25 og
las ved at dreje naglen i den eventu-
elle lasecylinder.
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Tryk laseknappen oven pa det
indvendige handtag (hvis til radighed)
ned pa skydesidedgren(e), og/eller
las den eventuelle manuelle las pa
skydesidedgren. Se nedenfor. Luk
derefter daren udefra.

Luk forseedepassagerdgren indefra,
og tryk derefter den indvendige lase-
knap ned.

Luk derefter fgrerdgren udefra og las
den ved at dreje naglen i Idsecylinde-
ren mod bilens bagende. Bilen er Iast.

Mekanisk tyverisikring © 28.

Manuel Ias i skydesideder

For at forhindre sideskydedgren i at
blive abnet udefra skal dgren abnes
og den manuelle Ias lases (hvis en
sadan findes).

Med et egnet veerktgj drejes lasekon-
takten pa deren til 1ast position 1.
Daren kan ikke abnes udefra.

Bemaerkninger

Den manuelle 13s i skydesidedgren
forbliver tilkoblet, selv efter oplas-
ning af bilen med fjernbetjeningen.

For at udlgse skal dgren abnes inde-
fra, hvorefter kontakten drejes til ulast
position 2.
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Centrallas
Opléaser og laser fordgrene, skydesi-
dedgrene og lastrummet.

Hvis der traeekkes i et indvendigt
derhandtag, oplases og abnes den
pagaeldende dar.

Af sikkerhedsmaessige grunde kan
bilen ikke lases, hvis ngglen sidder i
teendingslasen.

Oplasning

Bemeerkninger
Ved kraftigere sammenstgd lases
bilen op automatisk.

Braendstofafbrydelsessystem o> 95.

Tryk pa [=0: Bagdere/bagklap og side-
skydedgre lases op.

Combi, Combo Tour

Tryk pa &€9: Alle dare, inklusive
bagdere / bagklap og skydedare i
siderne lases op.

Tryk pa [58: Kun bagdere/bagklap
lases op.

Bemaearkninger

Hvis den manuelle las i skydedgren
i siden er tilkoblet, forbliver den
tilkoblet, selv efter oplasning af bilen
med fjernbetjeningen.

Skydesidedgrens manuelle las
D 21.

Lasning
Luk alle dare. Hvis darene ikke er

lukket rigtigt, fungerer centrallasen
ikke.

Bemaearkninger

Hvis en dgr eller bagklappen er
aben, lyser kontrollampen i instru-
mentgruppen &> 88.
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Tryk pa @. Alle dare, inklusive
bagdere / bagklap og skydedare i
siderne lases.

Automatisk lasning
Bilen kan konfigureres til automatisk
at lase derene, nar bilens hastighed
overskrider 20 km/t.

Farerinformationscenter &> 89.

Oplasning af lastrummet inde fra
bilen

Tilgaengelig alt efter version, tryk pa
[20: Lastrummet (bagdere / bagklap
og skydedgre i siderne) lases op.
Nar lastrummet er last, lyser lysdio-
den i knappen.

Barnesikring

A\ Advarsel

Brug altid begrnesikring, nar der
sidder bgrn pa bagseederne.

Drej barnesikringskontakten i side-
skydedgren (hvis en sadan findes)
mod vandret stilling med et passende
veerktej. Daren kan ikke abnes inde-
fra.

Bgrnesikringskontakten deaktiveres
ved at dreje den til lodret stilling.
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Dare
Skydedar

Oplas skydedgren pa siden med
fiernbetjeningen &> 23.

Treek i grebet pa det indvendige
handtag (hvis det findes) og skyd
daren.

Alt efter version kan sideskydedgren

muligvis kun abnes og lukkes ved
hjeelp af det udvendige handtag.

Forsigtig

Kontrollér, at skydesidedgren er
helt lukket og sikret, far der kares
med bilen.

Centrallas © 23.

Forsigtig

For at undga skader skal man ikke
preve pa at betjene skydedgren i
siden, nar tankklappen er aben.

A\Fare

Kar ikke med sideskydedgren
aben eller pa klem - eksempelvis
ved transport af store genstande -
da giftige udst@dningsgasser, som
ikke kan ses eller lugtes, kan
treenge ind i bilen. Dette kan
medfere bevidstigshed og tilmed
dadsfald.

Breendstofpafyldning & 133.

Bagdgre

Oplés bagderene med fijernbetje-
ningen eller ved at dreje ngglen i
bagderens lasecylinder.

Centrallas o> 23.
Manuelle derlase o 21.
Abn altid venstre der inden hgjre dor.

i

Venstre bagder abnes ved at treekke
i det udvendige handtag.
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Dgren abnes indefra ved at trykke det
indvendige handtag ned.

Hgajre bagder friggres med grebet.

A\ Advarsel

A\ Advarsel

Baglygterne kan veere sveere at
se, hvis bagdgrene er abne, og
bilen er parkeret i vejkanten.

Gor andre trafikanter opmaerk-
somme pa bilen ved at benytte en
advarselstrekant eller andet
udstyr, der er angivet i feerdsels-
reglerne.

}‘;

Dgrene fastholdes i 90°-stillingen ved
hjeelp af Iasestag. Derene abnes
180° ved at skubbe pa laseanordnin-
gen og abne til gnsket stilling.

Kontroller at dgre med udvidet
abning er sikret, nar de er helt
abne.

Abne dore kan smaekke i pa grund
af vindens kraft!

Luk altid hgjre dgr fer venstre der.

AFare

Ker ikke med bagdgrene abne
eller pa klem - eksempelvis ved
transport af store genstande - da
giftige udstgdningsgasser, som
ikke kan ses eller lugtes, kan
treenge ind i bilen. Dette kan
medfere bevidstlashed og tilmed
dgdsfald.

Centrallas © 23.
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Lastrum
Bagklap

Abning
Oplas bagklappen med fiernbetje-
ningen © 23.

/1t

Tryk pa knappen under bagklaphand-
taget.

Lukning

AN

|

Brug stroppen pa indersiden.

Tryk ikke pa knappen under bagklap-
pens handtag under lukning, idet
bagklappen ellers lases op igen.

Bemaerkninger

For at undga skader skal fingrene
placeres gennem stroppen, inden
der treekkes nedad.

Sgrg for at bagklappen er helt lukket
inden karsel.

Centrallas © 23.

Nedabning af bagklappen indefra

' 4

Et adgangshul (vist med pile) gor det
muligt at &bne bagklappen med et
egnet veerktgj. Skub handtaget mod
hgjre for at lase op og abne bagklap-
pen.

A\Fare

Ved transport af f.eks. store
genstande méa man ikke kare med
bagklappen aben eller pa klem, da
giftige udstgdningsgasser, der
ikke kan ses eller lugtes, kan
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treenge ind i bilen. Dette kan
medfgre bevidstlashed og tilmed
dedsfald.

Bilens sikkerhed

Tyverisikring

Forsigtig

Inden bagklappen abnes, skal
man kontrollere, om der findes
forhindringer oven over, som
f.eks. en garageport, for at undga
skader pa bagklappen. Kontroller
altid beveegelsesomradet oven
over og bag bagklappen.

Bemeerkninger

Hvis der monteres visse typer tungt
tilbehar pa bagklappen, kan det
betyde, at denne ikke kan holdes i
aben position.

A\ Advarsel

Brug ikke denne funktion, hvis der
befinder sig personer i bilen!
Darene kan ikke lases op indefra.

Alle dgre sikres, sa de ikke kan
abnes. Alle dgre skal veere lukket,
ellers kan tyverisikringen ikke aktive-
res.

Aktivering

R

Tryk to gange pa @ pa fiernbetje-
ningen.

Bemeerkninger

Afhzengig af version lases ved drej-
ning af den manuelle nggle to gange
i fererderens lasecylinder mod
bilens bagende kun de bageste
dgre. Manuelle dgrlase & 21.

Deaktivering

Systemet deaktiveres automatisk pa
hver enkelt dar, nar:

® dgrene lases op

e taendingsnaglen drejes til 1

Startspaerre

Systemet er en del af teendingslasen
og kontrollerer, om bilen ma startes
med den aktuelle nagle.

Startspeerren aktiveres automatisk,
nar ngglen tages ud af taeendingen.

Hvis kontrollampen @ lyser ved start,
er der en fejl i systemet. Motoren kan
ikke startes. Afbryd teendingen og
forsgg at starte igen.
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Hvis #@ bliver ved med at lyse, kan
man forsgge at starte motoren med
reservengglen og sgge hjeelp pa et
veerksted.

Bemeerkninger
Radiofrekvensidentifikation (RFID)-
tags kan gribe forstyrrende ind i
ngglens funktion. Den bgr ikke
befinde sig i neerheden af naglen
under start af bilen.

Bemaerkninger

Startspeerren laser ikke dgrene.
Bilen skal altid lases, nar man har
forladt den o> 23.

Hvis kontrollampen @ teendes under
karsel, udfgrer systemet muligvis en
selvtest. Dette er normalt.

Kontrollampe @ o 87.

Sidespejle

Konvekse spejle

Det konvekse sidespejl har et asfee-
risk omrade og mindsker blinde
vinkler. Spejlets form far genstande til
at se mindre ud, og dette pavirker
evnen til at bedemme afstande.

Manuel indstilling

V o i
Indstil spejlene ved at dreje grebet i

gnsket retning.
De nederste spejle kan ikke indstilles.

Elektrisk indstilling

Veelg det sidespeijl, der skal indstilles,
ved at dreje knappen til venstre <«
eller hgjre ». Spejlet justeres derpa
ved at bevaege knappen.

| stilling @ er ingen af spejlene valgt.
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Indfeeldelige spejle

Afhensyn til fodgeengernes sikkerhed
vil sidespejlene klappe udad eller
indad, hvis en fodgaenger kommer til
at ga ind i det med tilstraekkelig fart.
Spejlet seettes pa plads igen ved at
trykke let pa spejlhuset.

Parkeringsposition

Sidespejlene kan faeldes ind ved at
trykke let pa husets yderste kant,
f.eks. ved begreenset parkeringsmu-
lighed.

Opvarmede spejle

e
I

LE

Betjenes ved at trykke pa Gyl.

Opvarmningen er kun i funktion, nar
motoren er i gang, og den afbrydes
automatisk efter et kort stykke tid.

Indvendige spejle

Manuel nedblaending

Ved at justere grebet pa spejlhusets
underside mindskes blaendingen.
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Ruder

Forrude

Forrudemeaerkater

Saet ikke meerkater som f.eks. beta-
lingsvejsmeerkater eller lignende i
forruden omkring bakspejlet.

Manuelle ruder

Dgrruderne kan betjenes med hand-
sving.

El-ruder

A\ Advarsel

El-betjente ruder skal betjenes
med omhu. Der er risiko for
legemsbeskadigelse - det er iseer
farligt for barn.

Hvis der er bgrn pa bagseederne,
skal bgrnesikringen for el-ruderne
aktiveres.

Hold gje med ruder under lukning.
Searg for, at intet kommer i
klemme.

Teend for teendingen for at betjene el-
ruderne.

-

De enkelte ruder abnes og lukkes ved
at trykke hhv. traeekke i den pageel-
dende kontakt.

Kortvarigt tryk eller treek: ruden bevae-
ger sig trinvis op eller ned, hvis
kontakten holdes.

Et kraftigt tryk eller traek hvorefter
kontakten slippes: ruden kgrer helt
ned eller op med aktiveret sikker-
hedsfunktion. Beveegelsen kan
standses ved at aktivere kontakten
igen i samme retning.

Nar teendingsnaglen er taget ud eller
star i stilling 0, kan ruderne betjenes i
ca. to minutter, og de deaktiveres, sa
snart en der bliver abnet.

Sikkerhedsfunktion

Hvis ruden mgder modstand under
den automatiske lukning, standses
den straks og abnes igen.

Hvis sikkerhedsfunktionen aktiveres
fem gange pa mindre end et minut,
deaktiveres sikkerhedsfunktionen.
Ruderne lukkes kun trinvis og ikke
automatisk.

Aktivér rudens elektronik ved at abne
ruderne. Sikkerhedsfunktionen er
genoprettet, og ruderne fungerer
normalt.

Overbelastning

Hvis ruderne aktiveres hyppigt inden
for kort tid, slas ruderne funktion fra i
et stykke tid.
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Initialisering af el-ruderne

Hvis ruderne ikke kan lukkes automa-
tisk (f.eks. hvis bilens batteri har
veeret koblet fra), skal rudeelektronik-
ken aktiveres pa felgende made:

1. Luk dgrene.
2. Tilslut teendingen.

3. Treek i kontakten, indtil ruden er
lukket, og bliv ved med at treekke
i yderligere fem sekunder.

4. Gentag dette for alle vinduer.

Bgarnesikring for bagruder

%

Tryk péd &, som findes alt efter
version, for at deaktivere el-ruderne i
bagdarene.

Ruderne aktiveres igen ved at trykke
pa & igen.
Betjening af ruderne udefra

Alt efter version kan ruderne betjenes
med fjernbetjeningen udefra ved
lasning og oplasning af bilen.
Centrallas & 23.

Yy

RN

4 4

i

Tryk pa €9 og hold den inde for at
abne ruderne.

Tryk pa @ og hold den inde for at lukke
ruderne.

Slip knappen for at standse rudens
bevaegelse.

Bagruder
Abning af bagruder

Ruden abnes ved at bevaege grebet
udefter, indtil ruden er helt aben.

Ruden lukkes ved at traekke i grebet
og derefter skubbe, indtil ruden er helt
lukket.
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El-opvarmet bagrude

e
411

Betjenes ved at trykke pa Ggl.

Opvarmningen er kun i funktion, nar
motoren er i gang, og den afbrydes
automatisk efter et kort stykke tid.

Solskaerme

Nar solskaermen vippes ned og even-
tuelt drejes ud mod siden, beskytter
den mod bleending.

Hyvis der er indbyggede spejle i
solskeermene, bar afdeekningen til
spejlene veere lukket under karslen.

Der er en billetholder bag pa solskeer-
men.
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Hovedstotter

Hovedstatternes position

A\ Advarsel

Kear kun med korrekt indstillet
hovedstgatte.

Hovedstgttens gverste kant bar
befinde sig ved toppen af hovedet.
Hvis personen er for hgij til, at dette er
muligt, skal hovedstgtten veere i
hgjest mulige position, og for sma
personer skal hovedstetten veere i
lavest mulige position.

Indstilling

Forreste hovedstgtter,
hgjdeindstilling

‘!

Tryk pa udlgserknappen, indstil
hejden og lad stetten ga i hak.
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Bageste hovedstetter,
hgjdeindstilling

J"h

Traek hovedstetten opad eller tryk pa
knapperne og skub den nedad.

Afmontering

Bageste hovedstgatter, afmontering
Tryk pa begge knapper, traek hoved-
stotten opad, og tag den af.

Anbring den afmonterede hoved-
stotte sikkert i lastrummet. Kar ikke
med hovedstatten afmonteret, hvis
der sidder nogen pa saedet.

Bemaerkninger
Godkendt tilbehgr ma kun monteres,
hvis saedet ikke er i brug.

Forsaeder
Siddestilling

A\ Advarsel

Kgr kun med korrekt indstillede
saeder.

A\Fare

Af hensyn til sikker airbagudlgs-
ning ma man ikke sidde teettere pa
rattet end 25 cm.

A\ Advarsel

Indstil aldrig seederne under kgrs-
len. De kan flytte sig mere end
tilsigtet.

A Advarsel

Opbevar aldrig genstande under
saederne undtagen i opbevarings-
rummet under passagersaedet

D 61.

/

\

e Skyd bagdelen sa langt tilbage
mod ryglaenet som muligt.
Afstanden fra seedet til pedalerne
indstilles, sa benene er let
bgjede, nar pedalerne er tradt
helt ned. Skub hgjre seede sa
langt tilbage som muligt.

® |ndstil seedehgjden til den
forngdne hgjde. Der skal sikres
frit udsyn til alle sider og alle
displayinstrumenter. Der skal
veere mindst en handsbreddes
frigang mellem hoved og loftsbe-
kleedning. Larene skal hvile let pa
seedet uden at trykke.
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e Skyd skuldrene sa langt tilbage
mod rygleenet som muligt. Indstil
rygleenets heeldning saledes, at
rattet kan nas med let bgjede
arme. Nar rattet drejes, skal
skulderkontakten med rygleenet
bevares. Rygleenene ma ikke
heelde for langt bagud. Vi anbe-
faler en maksimal haeldningsvin-
kel pa ca. 25°.

® |ndstil seedet og rattet pa en
sadan made, at handleddene
hviler oven pa den gverste del af
rattet, mens armen er helt
udstrakt og skuldrene mod
rygleenet.

® [ndstilling af rat &> 69.
Indstilling af hovedstatte &> 34.

® |ndstilling af sikkerhedsselernes
hgjde © 45.

® |ndstil leendestatten, sa den stot-
ter rygsgjlens naturlige form
o 36.

Seaedeindstilling

Kgr kun, nar saeder og rygleen er
korrekt i indgreb.

Sadeposition

-

= -

Treek bgjlen opad, forskyd saedet, slip
bgjlen.

Prgv at bevaege saedet frem og
tilbage for at sikre, at saedet er fast-
|ast.

Seederyglaen

e

Drej handhjulet. Leen Dem ikke mod
ryglaenet under indstillingen.
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Saedehgjde

g

Pumpebevaegelser med handtaget

Opad : saede laengere op
Nedad : szede leengere ned

Betjen handtaget og afpas kropsvaeg-
ten pa saedet for at haeve eller seenke
det.

Leendestotte

o9

Indstil leendestatten med handhjulet
efter personlige gnsker.

Drej pa handhjulet for at @ge eller
mindske statten.
Nedfzeldning af saede

Nedfaeldning af det forreste
passagersaede

Afheengig af version kan passager-

forsaedet slas fladt ned til bordstilling.

Skyd seedet sa langt tilbage som
muligt for at undga, at det kommer i
kontakt med instrumentpanelet under
nedfaeldningen.

Bemeerkninger

Nar seedet er i hgjeste position, skal
hovedstatterne skubbes ned &> 34,
inden rygleenet slas ned.

Kontrollér, at der ikke er noget, der
forhindrer saedet i at slas ned, f.eks.
en solskaerm eller handskerummet.

1

Treek i udlgserne (1), sla rygleenet
helt frem, og slip derefter udlgserne.
Skub derefter rygleenet yderligere
ned, indtil det er helt fladt.



38 Saeder, sikkerhed

=,
—

9

Treek i stroppen (2) nederst pa ryglee-
net, og skub samtidig rygleenet sa
langt ned som muligt.

Pa nogle versioner er der en enkelt
udlgser pa den indvendige side af
passagerforsaedet. Traek i udlgseren,
sla rygleenet helt frem, slip udlgseren,
og skub derefter rygleenet ned, indtil
det er helt fladt. Pa nogle versioner er
der ingen strop nederst pa ryglaenet.

Bemaerkninger

Undlad at betjene handgrebet for
haeldning af ryglaenet, mens ryglae-
net er faeldet frem.

A\ Advarsel

Nar forseedepassagerens seede er
slaet ned, skal forssedepassage-
rens airbagsystem deaktiveres.

Deaktivering af airbag © 52.

A\ Advarsel

Kontroller altid at bagagen i bilen
er forsvarligt anbragt. Ellers kan
genstande blive kastet rundt inde i
bilen og forarsage personskader
eller skader pa bagagen eller
bilen.

Rejsning af det forreste
passagersaede

Saedet fores tilbage til oprejst stilling
ved at treekke i stroppen nederst pa
rygleenet og samtidig treekke ryglee-
net sa langt op, det er muligt.

Treek i udlgserne, 1oft rygleenet helt
op, og slip derefter udlgserne.

Armlaen

=

i

Haev eller saenk forseedearmlaenet
efter gnske.
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Saedevarme

Teend for seedevarmen ved at trykke
pa ¢/ for det relevante forsaede. Akti-
vering angives med lysdioden i knap-
pen.

Tryk endnu en gang pa ¢/ for at slukke
for seedevarmen.

Saedevarmen er termostatreguleret
og slukker automatisk, nar seedetem-
peraturen er tilstreekkeligt hgj.
Laengerevarende brug hos personer
med sart hud frarades.

Saedevarme fungerer, nar teendingen

er slaet til, samt under et Autostop.
Stop-start-system o> 115.

Bagsaeder

Saeder i anden saederaekke

A\ Advarsel

Nar bagsaeder eller rygleen indstil-
les eller slas ned, skal haender og
fedder holdes vaek fra saedernes/
rygleenenes bevaegelsesomrade.

Juster aldrig seeder under korsel,
da de kan beveege sig ukontrolla-
belt.

Kar kun med saeder og rygleen sat
i hak.

Afhaengig af version kan lastrummet
geres storre ved at sla seederne i
anden saederaekke ned (hvis monte-
ret).

Hvis der er en tredje saederaekke,
henvises til "Nedfeeldning af
saederne” eller "Afmontering af
saederne" i afsnittet "Saeder i tredje
saederaekke" © 41 med henblik pa
at gore lastrummet starre.

Nedfaeldning af saederne

® Tryk pa knapperne, og skub
hovedstgtten ned &> 34.

e Udlgs sikkerhedsselerne, og
kontrollér, at de ikke hindrer
saedenedfaeldningen.

® Fjern lastrumsdaekkenet om
ngdvendigt o 62.

<)

1. Traek i rygleensudlgseren, og klap
rygleenet ned pa saedehynden.

Bemaerkninger

Den rgde markering pa udlgsergre-
bet kommer til syne, nar rygleenet er
frigjort.
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Bemaerkninger

Rygleenet er inddelt i to dele. Begge
dele kan faeldes ned, om ngdven-
digt.

i/

2. Treek i udlgseren. Sesedehynden
strammes og begynder automa-
tisk at loftes.

3. Sla saeedemontagen helt fremover.

Bemaerkninger

Der sidder muligvis en mzaerkat pa
den udvendige saedekant, der viser
nedfeeldningsproceduren.

Forsigtig

Af sikkerhedshensyn ma der ikke
anbringes last pa de nedfeeldede

bagsaeder.

A\ Advarsel

Uduvis forsigtighed nar saedet
feeldes ned - pas pa dele der
beveeger sig. Kontroller at seedet
er sikkert, nar det er faeldet helt
ned.

Oprejsning af seederne

1. Kontrollér, at sikkerhedsselerne
er udlgst, og at de ikke hindrer
rejsningen af saederne.

2. Saenk saedemontagen til gulvet,
og kontrollér, at saedet lases
forsvarligt pa plads.

3. Loft rygstetten, og indstil hoved-
statten.

Bemaerkninger

Rygleenet er rigtigt i indgreb, nar den
rede markering pa udlgsergrebet
ikke leengere er synlig.

A\ Advarsel

Nar seedet slas op, skal det
kontrolleres, at seedeenheden er
forsvarligt last i korrekt position,
inden bilen seettes i bevaegelse.
Hvis dette ikke ggres, kan det
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medfare personskader ved en
hard opbremsning eller et
sammenstad.

A\ Advarsel

Kear kun bilen, hvis ryglaenene er
forsvarligt last i position. Ellers er
der risiko for personskader eller
skader pa bagagen eller bilen i
tilfeelde af kraftig opbremsning
eller sammenstad.

Seeder i tredje saederaekke

A\ Advarsel

Nar bagsaeder eller rygleen indstil-
les eller slas ned, skal heender og
fgdder holdes veek fra saedernes/
rygleenenes bevaegelsesomrade.

Juster aldrig saeder under karsel,
da de kan bevaege sig ukontrolla-
belt.

Kar kun med saeder og ryglaen sat
i hak.

Afhaengig af version kan lastrummet
geres starre ved at sla saederne i
tredje saederaekke op.

Nedfaeldning af saederne
® Tryk pa knapperne, og skub
hovedstgtten ned o 34.

e Udlgs sikkerhedsselerne, og
kontrollér, at de ikke hindrer
seedenedfaeldningen.

® Fjern lastrumsdakkenet om
ngdvendigt o 62.

4

&

]

1. Traek i rygleensudlgseren, og klap
rygleenet ned pa saedehynden.

Bemaearkninger

Den rgde markering pa udlgsergre-
bet kommer til syne, nar rygleenet er
frigjort.

2. Treek i den nederste strop, og sla
sademontagen fremad.

3. Fastgger det nedfeeldede seede i
oprejst stilling ved at fastgere den
fleksible snor (befinder sig pa
saederammen) til hovedstetten pa
seedet foran det nedfeeldede
saede.

Bemaearkninger

Der sidder muligvis en maerkat
forneden pa rygleenet, der viser
nedfeeldningsproceduren.
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A\ Advarsel

Udvis forsigtighed nar saedet
feeldes ned - pas pa dele der
beveeger sig. Kontroller at saedet
er sikkert, nar det er feeldet helt
ned.

A\ Advarsel

Ingen ma sidde pa et bagseede,
nar saedet foran er nedfeeldet.
Risiko for personskade.

2. Fjern den fleksible snor, og saenk
seedemontagen til gulvet, idet det
kontrolleres, at den bageste stgtte

sidder pa forankringspunktet og
er forsvarligt i indgreb.

3. Loft rygstetten, og indstil hoved-
stotten.

Bemaerkninger

Rygleenet er rigtigt i indgreb, nar den

rede markering pa udlgsergrebet
ikke leengere er synlig.

A\ Advarsel

Forsigtig

Af sikkerhedshensyn ma der ikke
anbringes last pa de nedfeeldede
bagsaeder.

Oprejsning af seederne

1. Kontrollér, at sikkerhedsselerne

er udlgst, og at de ikke hindrer
rejsningen af saederne.

Nar seedet slas op, skal det
kontrolleres, at seedeenheden er
forsvarligt last i korrekt position,
inden bilen saettes i bevaegelse.
Hvis dette ikke geres, kan det
medfgre personskader ved en
hard opbremsning eller et
sammenstad.

A\ Advarsel

Kear kun bilen, hvis ryglaenene er
forsvarligt last i position. Ellers er
der risiko for personskader eller

skader pa bagagen eller bilen i
tilfeelde af kraftig opbremsning
eller sammenstad.

Afmontering af seederne

Afhaengig af version kan lastrummet
gares storre ved at fijerne seederne i
tredje saederaekke.

A\ Advarsel

Aftagelige bagsaeder er tunge!
Forsag ikke pa at afmontere dem
alene.

1.

Tryk pa knapperne, og traeek
bagsaedernes hovedstatter opad
for at fierne dem © 34.

Kontrollér, at sikkerhedsselerne
er udlgst, og at de ikke hindrer
rejsningen af seederne.

Fjern lastrumsdeekkenet om
ngdvendigt o 62.

Sla saedemontagen ned (se
"Nedfeeldning af seederne" oven-
for).
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S

2. Skub til det nederste handtag for
at udlgse lasene, og fiern saede-
montagen fra forankringspunk-
terne i gulvet.

3. Opbevar hovedstgtterne bag pa
saederammen.

Montering af saederne

-
A

1. Fastger saedets forreste statter til
de forreste forankringspunkter.

2. Szenk den bageste del af saede-
montagen til gulvet, og kontrollér,
at den bageste stotte befinder sig
pa forankringspunktet.

3. Skub og treek i det nederste hand-
tag for at sikre, at lasene eri
indgreb, og at seedemontagen er
forsvarligt fastlast.

4. Fjern hovedstgtterne fra bagsiden
af seederammen, haev derefter
ryglaenet og seet hovedstotterne
pa plads igen.

Bemaearkninger

Rygleenet er rigtigt i indgreb, nar den
rede markering pa udlgsergrebet
ikke leengere er synlig.

A\ Advarsel

Ved montering af bagsaederne
skal man sgrge for, at seedemon-
tagen sidder rigtigt pa forankrings-
punkterne, at lasene er helt i
indgreb, og at ryglaenet er stillet
tilbage i den korrekte stilling.

Hvis dette ikke gares, kan det
medfgre personskader ved en
hard opbremsning eller et
sammenstad.
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Sikkerhedsseler

Sikkerhedsselerne lases, hvis kare-
hastigheden saettes kraftigt op eller
ned, sa personerne holdes fast i
siddepositionen. Dette nedsaetter
faren for kvaestelser betydeligt.

A\ Advarsel

Husk altid at spaende sikkerheds-
selen.

| tilfeelde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspeendt, veere til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.

Sikkerhedsselerne er kun beregnet til
at blive brugt af én person ad gangen.
Barnesaede & 53.

Alle dele i selesystemet skal med
jeevne mellemrum kontrolleres for
skader og forurening for at sikre, at de
fungerer, som de skal.

Fa beskadigede komponenter udskif-
tet pa et veerksted. Efter et uheld skal
selerne og aktiverede selestrammere
udskiftes af et veerksted.

Bemaerkninger

Sorg for at selerne ikke bliver beska-
diget af sko eller skarpe genstande
eller kommer i klemme. Sarg for at
der ikke kan komme snavs i selernes
oprulningsautomatik.

Sikkerhedsselehusker

Forsaederne er udstyret med en sele-
husker, der vises med kontrollampen
A& i instrumentgruppen ©> 81.

Selekraftbegreensere

Pa forsaederne reducerer selekraft-
begraenserne belastningen pa krop-
pen ved at sleekke selen gradvist
under en kollision.

Selestrammere

| tifeelde af kraftigere sammenstad -
frontalt eller bagfra - strammes forsae-
dernes sikkerhedsseler.

A\ Advarsel

Forkert handtering (f.eks. aftag-
ning eller pasaetning af seler) kan
udlgse selestrammerne.

Nar selestrammerne er aktiveret,
lyser kontrollampen kontinuerligt %
D 81.

Selestrammere, der har veeret aktive-
ret, skal udskiftes af et vaerksted.
Selestrammerne kan kun aktiveres
én gang.

Bemaerkninger

Undlad at fastgare eller montere
tilbehgr eller andre genstande, der
kan hindre selestrammerne i at
fungere ordentligt. Der ma ikke fore-
tages eendringer pa selestramme-
rens komponenter, da bilens
godkendelse ellers bortfalder.
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Trepunktssele

Fastgarelse

Traek sikkerhedsselen ud af selerul-
len, far den uden snoninger over
kroppen og saet lasetungen i lasen.
Stram hofteselen jeevnligt under kgrs-
len ved at treekke i skulderselen.

Selehusker 4 o> 81.

Last eller kraftigt tej gor, at sikker-
hedsselen ikke slutter helt til. Anbring
ikke genstande, for eksempel en
handtaske eller en mobiltelefon,
mellem sikkerhedsselen og kroppen.

A\ Advarsel

Selen ma ikke ligge hen over
lommer med harde eller skrgbe-

lige genstande.

Hojdeindstilling

}

!

1. Treek sikkerhedsselen lidt ud.

2. Flyt hgjdeindstillingen opad,
henholdsvis tryk knappen ned for
at udlgse, og skub hgjdeindstillin-
gen nedad.
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Indstil hgjden, sa sikkerhedsselen
ligger hen over skulderen. Den ma
ikke ga hen over halsen eller overar-
men.

A\ Advarsel

Ma ikke justeres under karsel.

Udlgsning

Sikkerhedsselen udlgses ved at
trykke pa den rgde knap i selelasen.
Sikkerhedsselen rulles op automa-
tisk.

Sikkerhedsseler pa bagsaedet

Sikkerhedsselen til bagsaedets
midterste saede kan kun traekkes ud
af selerullen, hvis rygleenet er i bage-
ste position.

Brug af sikkerhedssele under
graviditet

TN

A\ Advarsel

Hofteselen skal anbringes sa lavt
som muligt over baekkenet for at
forhindre tryk mod underlivet.
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Airbags

Airbagsystemet bestar af et vist antall
individuelle systemer, afhaengigt af
udstyrets omfang.

Nar airbaggene udlgses, pustes de
op pa brgkdele af et sekund. De
temmes ogsa sa hurtigt, at det ofte
ikke bemaerkes ved et uheld.

Bemaerkninger

Afhaengigt af kraften af et sammen-
stad kan breendstofsystemet ogsa
blive afbrudt, og motoren afbrydes
automatisk af sikkerhedshensyn.
Nulstilling af braendstofafbrydelses-
systemet; se "Braendstofsystem-
meddelelser" o> 95.

Bemaerkninger

Udlgbsdatoer for udskiftning af
airbagsystemets komponenter kan
findes pa meerkaten inde i handske-
rummet. Kontakt et veerksted for at
fa airbagsystemets komponenter
udskiftet.

A\ Advarsel

Airbagsystemet udlgses eksplo-
sivt, og reparationer ma kun udfg-
res af uddannet personale.

A\ Advarsel

Montering af tilbeher, der aendrer
bilens ramme, kofangersystem,
hgjde, plademetal foran eller i
siden, kan forhindre airbagsyste-
met i at fungerer korrekt. Airbag-
systemets funktion kan ogsa
pavirkes af eendring af enhver del
af forsaederne, sikkerhedsselerne,
aiirbagfaler- og diagnosemodulet,
rattet, instrumentpanelet, indven-
dige dgrtaetninger, herunder hgijt-
talere, ethvert airbagmodul, lofts-
eller stolpebeklaedning, frontfg-
lere, sidekollisions-falere eller
airbagledninger.

Bemaearkninger

Elektronikken til styring af airbagsy-
stemer og selestrammere er place-
ret i midterkonsollen. Anbring ikke
magnetiske genstande i dette
omrade.

Pasezet ingen genstande pa airbag-
genes afdeekninger, og deek dem
ikke med andre materialer. Fa
beskadigede afdaekninger udskiftet
af et veerksted.

Den enkelte airbag kan kun udlgses
én gang. Nar farst en airbag har
veeret udlgst, skal den udskiftes af et
veerksted. Desuden kan det veere
ngdvendigt at fa rattet, instrument-
panelet, dele af panelerne, dgrteet-
ningerne, handtagene og saederne
udskiftet.

Der ma ikke foretages eendringer pa
airbagsystemet, da det vil medfare,
at bilens kgrselsgodkendelse bliver
ugyldig.
Kontrollampe % for airbagsystemer
D 81.



48 Saeder, sikkerhed

Fejl

Hvis der er en fejl i airbag og sele-
strammersystemet, teender kontrol-
lampen 2% i instrumentgruppen.
Systemet fungerer ikke.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Airbag failure (Airbag-svigt), i farerin-
formationscentret &> 89.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Kontrollampe 2 © 81.

Barnesaeder pa forseede i
passagersiden med airbags

Advarsel i henhold til ECE R94.02:

A AIRBAG

o | (I
ki

=y

EN: NEVER use a rear-facing child
restraint system on a seat protected
by an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinders-
itze NIEMALS auf einem Sitz verwen-
den, der durch einen davor befindli-
chen AKTIVEN AIRBAG geschiitzt
ist, da dies den TOD oder SCHWERE
VERLETZUNGEN DES KINDES zur
Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége d'en-
fant orienté vers l'arriére sur un siege
protégé par un COUSSIN GONFLA-
BLE ACTIF placé devant lui, sous

peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES a I'EN-
FANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELLAETCA
yCTaHaBnMBaTb AeTCKoe
yAepXuBaroLLee YCTPOWCTBO MULIOM
Ha3aj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
060pyaoBaHHOM (hPOHTanNbHOM
nogyLukor 6esonacHocTu, ecnu
MOAYLWKA HE OTKITKOYEHA! 3to
moxeT npusectn K CMEPTU nnu
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
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SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessa on AKTIIVI-
NEN TURVATYYNY, LAPSI VOI
KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVA-
STI.

NO: Bakovervendt barnesikringsut-
styr ma ALDRI brukes pa et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
detkan fare til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de
retengdo para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di sicu-

rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG

ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!

EL: MOTE pn xpnoiyoTrolEite TTaIdIKO
KaBiopa agpaAeiog pe popd TTPog Ta
oW 0€ KABIOUA TTOU TTPOCTATEUETAI
atré petwmkd ENEPITO AEPOZAKO,
01011 TO TTaUdi PTTOPEI VA UTTOCTEI
OANAZIMO R ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktorym znajduje sie WLACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA. Nieza-
stosowanie sie do tego zalecenia
moze by¢ przyczyng SMIERCI lub
POWAZNYCH OBRAZEN u
DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
COCUK OLEBILIR veya AGIR
SEKILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJTN He BukopuctoByiiTe
cuctemy 6e3neku onsa Aiten, Wwo
BCTaAHOBIMIOETLCS 006NMYYsIM Hasaa,
Ha cugiHHi 3 YBIMKHEHOKO

MOAYLKOK BESIIMNEKW, iHakwe ue
moxe npuasect 4o CMEPTI un
CEPWO3HOIro TPABMYBAHHA
ONTUNHN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz6 biztonsagi gyerekilést elSlré|
AKTIV LEGZSAKKAL veédett tlésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBIL-
JNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names¢ajte otroskega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarn-
ost RESNIH ali SMRTNIH POSKODB
za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred
sedista zato $to DETE moZe da
NASTRADA ili da se TESKO
POVREDI.



50 Saeder, sikkerhed

MK: HNKOTI ALL He kopucTeTe oeTcko
cequLiTe CBPTEHO HaHasag Ha
ceguwiTe 3awTuteHo co AKTUBHO
BO34YLIHO NEPHWNYE npeq Hero,
3aTtoa wTto gerteto moxe A 3AIMHE
mwnv ga 6uae TELWWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOTI'A He nsnonssaiTe
AeTcka ceparnka, rnejaila Hasag,
BbpPXY ceAarka, KoATo e 3aluTeHa
ype3 AKTVIBHA Bb34YLLIHA
BB3rNTABHNLUA npep Hest - MOxe Aa
ce cturHe o CMBbPT unu
CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je chra-
néno pred sedadlem AKTIVNIM
AIRBAGEM. Mohlo by dojit k
VAZNEMU PORANENI nebo UMRTI
DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku otoCenu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoze moze dojst’ k SMRTI alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, prie$ kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu séde-
kiiti sédvieta, kas tiek aizsargata ar
tas prieksa uzstaditu AKTIVU
DROSIBAS SPILVENU, jo pretéja
gadijuma BERNS var gut SMAGAS
TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib pdhju-
stada LAPSE SURMA v6i TOSISE
VIGASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li
jhares lejn in-naha ta’ wara fuq sit
protett b’AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista’ jikkawza I-MEWT jew
GRIEHI SERJI lit-TFAL.

GA: Na husaid srian sabhailteachta
linbh cuil RIAMH ar shuiochan a
bhfuil mala aeir ag feidhmiu os a
chomhair. Ta baol BAIS n6 GORTU
DONA don PHAISTE ag baint leis.

Udover advarslen i henhold til ECE
R94.02 ma der af sikkerhedshensyn
aldrig anbringes fremadvendte
barnesaeder pa forseedet i passager-
siden med en aktiv frontairbag.

Airbagmeerkaten kan veere placeret
pa begge sider af passagerforseedets
solskaerm.

A\Fare

Brug ikke et barnesaede pa passa-
gersaedet, nar frontairbaggen er
aktiveret.

Deaktivering af airbag & 52.

Frontairbags

Frontairbagsystemet bestar af en
airbag i rattet og én i instrumentbreet-
tet i passagersiden. De er meerket
med ordet AIRBAG.
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Desuden kan der findes en advar-
selsmeerkat pa begge sider af forsae-
depassagerens solskaerm.

Barnesaeder &> 53.
Deaktivering af airbag & 52.

Frontairbagsystemet udlgses i
tilfeelde af frontalkollision af en vis
alvorlighed. Teendingen skal veere
slaet til.

De oppustede airbags deemper
stgdet og nedsaetter dermed risikoen
for kveestelser af overkrop og hoved
betydeligt for personerne, der sidder
pa forseedet.

Anbring ikke arme/ben eller
genstande i det omrade, hvor
airbaggen kan blive udlgst.

Spaend sikkerhedsselen korrekt
og las den korrekt. Dette er en
forudsaetning for, at airbaggen
skal give beskyttelse.

A\ Advarsel

Optimal beskyttelse ydes kun, hvis
sadets position er korrekt.

Seedestilling > 35.

Sideairbags

Sideairbagsystemet bestar af en
airbag i hvert forsaedes ryglaen. De er
meerket med ordet AIRBAG.

Sideairbagsystemet udlgses i tilfaelde
af sidekollision af en vis alvorlighed.
Teendingen skal veere slaet til.
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De oppustede airbags deemper

stgdet og nedsaetter dermed risikoen
for kvaestelser af overkrop og baekken
betydeligt i tilfeelde af sidekollisioner.

A\ Advarsel

Anbring ikke arme/ben eller
genstande i det omrade, hvor
airbaggen kan blive udlgst.

Bemaerkninger

P& forseederne ma der kun monte-
res seedebetreek, der er godkendt til
brug i bilen. Airbaggene ma ikke
tildeekkes.

Deaktivering af airbag

Hvis der skal monteres et barnesaede
pa passagerforsaedet, skal forsaedets
airbag deaktiveres efter anvisnin-
gerne i tabellerne over placering af
barnesaeder o 56.

Sideairbags, selestrammerne og alle
fererairbags forbliver aktive.

Afhaengigt af bilmodellen vises en
advarsel pa airbagmaerkaten pa
forssedepassagerens solskaerm. Se
under "Airbagsystem" for at fa yderli-
gere oplysninger &> 47.

=

Passagerairbaggene kan deaktiveres
via indstillingsmenuen i fgrerinforma-
tionscenteret &> 89.

Deaktivér passagerairbaggene pa
felgende made:

1. Tryk én gang pa SET® for at fa
adgang til indstillingsmenuen.

2. Ga gennem menuvalgene med
A eller V¥, indtil Pass bag
(Pass.airbag) (i standardversion)
vises.

- eller -

Passenger bag (Passagerairbag)
(for multifunktionsversion) vises.

. Tryk pa SET % for at fa adgang til

menupunktet.

. Tryk pa A eller ¥ for at skifte fra

Pass bag On (Pass.airbag Til) til
Pass bag off (Pass.airbag Fra)
(standardversion)

- eller -
fra Passenger bag On
(Passagerairbag Til) til Passenger

bag Off (Passagerairbag Fra)
(multifunktionsversion).

. Tryk pa SET for at bekraefte

valget. Alt efter den aktuelle
version fremkommer ligeledes en
anmodning om bekreeftelse pa
displayet.

. Tryk pa A eller V¥ for at vaelge Yes

(Ja).

. Tryk kortvarigt pa SET o for at

bekraefte deaktivering og automa-
tisk vende tilbage til det forrige
skeermbillede.
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Airbaggene til passagersaedet foran
er deaktiveret og bleeses ikke op i
tilfeelde af sammenstad. Kontrollam-
pen % lyser kontinuerligt i tagkonsol-
len. Der kan monteres et barnessede
i henhold til tabellerne over placering
af barnesaeder o 56.

AFare

Passagerairbaggen ma kun
deaktiveres i forbindelse med brug
af et barneseaede efter anvisnin-
gerne og begraensningerne i tabel-
len © 56.

Ellers er der risiko for livstruende
skader for en person pa et passa-
gerforseede med deaktiveret
airbag.

Sélaenge kontrollampen % ikke lyser,
bleeses airbaggen pa hajre forseede
op ved et eventuelt sammenstad.

Hvis kontrollampe %2 og % lyser
samtidigt, er der en fejl i systemet. Det
er umuligt at fa kendskab til syste-
mets status, derfor ma der ikke sidde
nogen personer pa det hgjre
forseede. Sgg straks hjeelp pa et
veerksted.

Status ma kun aendres, nar bilen
holder stille, og teendingen er afbrudt.
Status forbliver uaendret, indtil den
andres.

Kontrollampe % for airbag og sele-
strammere ©> 81.

Kontrollampe % for deaktiveret
airbag © 82.

Genaktivering af passagerairbagsy-
stemet - se fgrerinformationscenter
5 89.

Barnesaader

A\Fare

Ved brug af et bagudvendt barne-
seede pa forseedepassagersaedet
skal passagersaedets airbag veere
deaktiveret. Dette geelder ogsa for
visse fremadvendte barneseeder,

som angivet i tabellen o> 56.

Deaktivering af airbag & 52.
Airbagmeerkat &> 47.

Vi anbefaler et barnesaede fremstillet
specielt til bilen. Kontakt dit vaerksted
for at fa yderligere informationer.

Nar der bruges et barneseede skal
nedenstaende anvisninger om brug
og montering altid fglges, og fabrikan-
tens anvisninger skal overholdes.

Overhold altid lokale og nationale
bestemmelser. Nogle lande forbyder
brugen af bgrnesikkerhedssystemer
pa bestemte siddepladser.
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Barnesaeder kan fastggres med:
® Trepunktssele
® |SOFIX-beslag
® Top-tether

Trepunktssele

Barnesaeder kan fastggres ved brug
af en trepunktssele & 45.

Afhaengigt af sterrelsen af de
anvendte barnesaeder og modelvari-
anten, kan barnesaeder fastgares pa
visse saeder i 2. reekke o 56.

ISOFIX-beslag

ISOFIX-monteringsbeslagene er
angivet med ISOFIX-meerkater pa
rygleenet.

Fastger et ISOFIX-barnesaede, der er
godkendt til bilen, i ISOFIX-fastgerel-
sesbeslagene.

Ved fastggrelse af barneseede med
ISOFIX-beslag ma der anvendes
barneseeder, der er universelt tilladt til
ISOFIX.

Der skal bruges en Top-Tether-rem
ud over ISOFIX-monteringsbesla-
gene.

Tilladte fastggrelsespositioner for
ISOFIX -barnesaeder er meaerket i
tabellen med =+, IL og IUF.

Top-tether-forankringer

Der findes Top-tether-ankre bag pa
saedet.

"

Udover ISOFIX-beslagene skal
Top-tether-remmen fastggres i
Top-tether-forankringerne.
Positionerne for universelle ISOFIX-
barnesaeder er markeret i tabellen
med IUF © 56.

Sadan veelges det rette system

Bagsaederne er det mest praktiske
sted at montere et barnesade.
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Barn skal sidde med ansigtet modsat
kereretningen, sa leenge dette er
muligt. Derved sikres det, at barnets
rygsgjle, der stadig er meget svag,
udseettes for lavere belastning i
tilfeelde af uheld.

Sikkerhedssystemer, der overholder
geeldende UN ECE-bestemmelser, er
velegnede til formalet. Kontrollér
lokale love og bestemmelser anga-
ende obligatorisk brug af barnesae-
der.

Kontroller, at det barnesaede, der skal
monteres, passer il bilen.

Kontrollér, at barneseedet monteres
korrekt i kabinen, se falgende tabel-
ler.

Lad kun bgrn stige ind og ud af bilen
i den side, der vender bort fra trafik-
ken.

Nar barneseedet ikke er i brug, skal
det sikres med en sikkerhedssele,
eller det skal tages ud af bilen.

Bemaerkninger
Barnesaederne ma ikke paklaebes
noget eller pa anden vis bekleedes.

Efter et uheld skal barneseedet altid
udskiftes.

Bernesikringer o 24.
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Placering af barnesaeder

Tilladte mader at fastspsende et barnesaede

Passagersaede foran Anden raekke Tredje raekke
Veaegt- eller aldersklasse Aktiveret airbag Deaktiveret airbag Yderste seede Midtersaede
Gruppe 0: indtil 10 kg X U’ u,+ u X
eller ca. 10 maneder
Gruppe 0+: indtil 13 kg X U’ u,+ u X
eller ca. to ar
Gruppe I: 9 til 18 kg X U’ u,+ u X
eller ca. otte maneder til fire ar
Gruppe II: 15 til 25 kg X X U U X
eller ca. tre til syv ar
Gruppe llI: 22 til 36 kg X X U U X

eller ca. seks til 12 ar

1 Ved fastggring med en trepunktssele flyttes seedet til @verste position, og det kontrolleres, at sikkerhedsselen Igber
fremad fra det gverste forankringspunkt. Juster rygleenet s& langt som ngdvendigt til lodret position for at sikre, at
selen er speendt i selelassiden.

+ : Bilsaede fas med ISOFIX-beslag. Ved fastggrelse med ISOFIX méa der kun anvendes ISOFIX-bgrnesikkerhedssy-
stemer, som er godkendt til bilen.

U : Universelt anvendeligt sammen med trepunktssele.

X : Intet barnesaede tilladt i denne veegtklasse.
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Tilladte mader at fastspeende et ISOFIX barneszede

Yderste
szeder i Midtersaede i Saeder i
Storrelses- Passagerssedet anden anden tredje
Veaegtklasse klasse Fastgerelse foran sederekke seederaekke seederackke
Gruppe 0: indtil 10 kg E ISO/R1 X IL X X
eller ca. 10 maneder
Gruppe 0+: indtil 13 kg E ISO/R1 X IL X X
eller ca. to ar D ISO/R2 X IL X X
C ISO/R3 X L X X
Gruppe I: 9 til 18 kg D ISO/R2 X IL X X
eller ca. otte maneder til C ISO/R3 X i X X
fire ar
B ISO/F2 X IUF X X
B1 ISO/F2X X IUF X X
A ISO/F3 X IUF X X

1) ISOFIX-barnesaedet kan monteres ved at lgfte hovedstatten helt op.

IL : Passer til seerlige ISOFIX-barnesaeder af kategorierne 'specific-vehicle', 'restricted' eller 'semi-universal'. ISOFIX-
barnesaedet skal vaere godkendt til den enkelte bilmodel.

IUF : Passer til fremadvendte ISOFIX-barneseeder af universalkategori, der er godkendt til brug i denne vaegtklasse.

X : Ingen ISOFIX-barnesseder godkendt i denne vaegtklasse.
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ISOFIX starrelsesklasse og ssedetype

A -ISO/F3
B - ISO/F2
B1-1SO/F2X
C-ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

: fremadvendt barneszaede til bagrn af maksimal sterrelse i veegtklassen 9 til 18 kg
: fremadvendt barnesaede til mindre barn i vaegtklassen 9 til 18 kg

: fremadvendt barnesaede til mindre barn i vaegtklassen 9 til 18 kg

: bagudvendt barnesaede til bern af maksimal stgrrelse i vaegtklassen op til 18 kg
: bagudvendt barnesaede til mindre bgrn i vaegtklassen op til 18 kg

: bagudvendt barnesaede til sma bern i vaegtklassen op til 13 kg
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Opbevaringsrum

A\ Advarsel

Opbevar ikke tunge eller skarpe
genstande i opbevaringsrum-
mene. Ellers kan farer og passa-
gerer komme til skade pa grund af
genstande, der bliver kastet rundt
i kabinen ved en kraftig opbrems-
ning, en pludselig eendring i
karselsretningen eller en ulykke.

Instrumentbrastopbevaring

Opbevaringsrummene befinder sig
pa begge sider af instrumentpanelet.

Dokumentholder

Treek den bageste del af dokument-
holderen op fra instrumentpanelet og
lad den hvile i vippet position.

Dokumentholderen klappes ned ved
at seenke den ned i instrumentpanelet
igen og trykke ned, indtil det kan
hgres, at den gar i hak.
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Handskerum

Treek i handtaget for at abne hand-
skerummet.

Afhzengig af version kan handske-

rummet lases med teendingsngglen.

Under kgrslen bar handskerummet
veere lukket.

Kopholdere

Der er kopholdere i konsollen mellem
forsaederne.
Kopholderne kan ogsa bruges til at

holde den flytbare askebsegerenhed
D74,

Frontopbevaring

Opbevaringsrummene befinder sig i
fordgrenes lommer.

De eventuelle tajknager sidder pa
kabinens forbraet.

Hgjtsiddende konsol

Opbevar kun lette genstande som
f.eks. papirer eller kort i den hgijtsid-
dende konsol.



Opbevaring 61

Opbevaringsrum under
passagersaedet

Treek i lokken pé seedehynden for at
fa adgang til opbevaringsrummet.

Lastrum

Opbevaringsrum bag

Opbevaringsrummene befinder sig i
bagdgrenes lommer og i lastrummets
sidevaegge.

Tagbgijler

Overskrid aldrig maksimumbelastnin-
gen (hvori indgar veegten af bgjlerne)
pa 25 kg. Fordel altid veegten jeevnt
patagbgjlerne. Lasten ma ikke forhin-
dre, at dagrene kan lukkes helt.

Efterspaend fastggrelsesskruerne pa
de fire beslag med mellemrum.

Forsigtig

Brug aldrig elastiske surringer, fx
elastiksnor. Vi anbefaler brug af
remme.

Tagbgjler er konstrueret til montering
i en bestemt position. Korrekt fastgg-
relse af tagbajlerne kan ikke sikres,
hvis de eftermonteres i en anden
position.

For at sikre korrekt fastspeending ma
der ikke placeres materialer (fx
gummi, plastic) mellem tagbgjlernes
fod og bilens karrosseri.

A\ Advarsel

Brugen af tagbgjler kan pavirke
styringen og handteringen af bilen.

Afmontering
Sadan afmonteres tagbgjlerne, hvis
de ikke bruges:
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1. I den ene side af bilen, drej hand-
taget under den fgrste tagbgjle
(anbragt under beslaget) for at
lasne og skyd sa handtaget indad
mod midten af bilen.

2. Gentag ovenstaende trin i den
anden side af bilen.

3. Tryk tagbgjlen op for at friggre
den fra beslaget i begge sider og
afmonter tagbgjlen helt.

4. Gentag ovenstaende trin for den
anden tagbgijle.
5. Lasn skruerne pa de fire beslag

for at fijerne beslagene fra bilens
karrosseri.

Lastrumsdaekken

Lastrumsdaskken, der kan
udvides

Der ma ikke anbringes tunge og/eller
skarpe genstande pa bagagerums-
daekkenet, der kan udvides.

Lukning

Treek bagagerummets afdaekning
tilbage med grebet, og fastger den til
holderne i siden.

Abning

Tag lastrumsdaskkenet ud af
holderne i siderne. Hold daekkenet og
for det, indtil det er rullet helt op.
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Afmontering

t

Ind

Abn bagagerumsafdaekningen.

Traek i udlgsergrebet og lgft deekke-
net fra holderne.

Montering

Iseet de to sider af lastrumsdaekkenet
i fordybningen og traek i udlgsergre-
bet. Iseet lastrumsdaekkenet og lad
det ga i hak.

Hattehylde bag

Hattehylden bag bestar af to dele - en
del foran og en bag. Den forreste del
kan abnes eller lukkes, sa man far
starre fleksibilitet i lastrummet.

Der ma ikke anbringes meget tunge
og/eller skarpe genstande péa hatte-
hylden bag.

A\ Advarsel

Kontroller altid at bagagen i bilen
er forsvarligt anbragt. Ellers kan
genstande blive kastet rundt inde i
bilen og forarsage personskader
eller skader pa bagagen eller
bilen.

Hattehylden bag kan monteres i
to positioner, dvs. gverste position

AR

eller nederste position. | den nederste
position er den maksimalt tilladte last
70 kg.

Afmontering

Hvis bagsaederne er i nedfaeldet posi-
tion, skal hattehylden afmonteres og
opbevares vandret mellem bagsiden
af forseederne og de nedfaeldede
bagsaeder.

Forsigtig

Af sikkerhedshensyn ma der ikke
anbringes last pa de nedfeeldede
bagsaeder.
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Nar den skal afmonteres, skal man
lofte den forreste del af hattehylden
ved at frigare den fra de forreste
holdere 1 pa begge sider.

Loft den bageste del af hattehylden
ved at friggre den fra de bageste
holdere (2 og 3) pa begge sider.

Montering

Séeet hattehylden pa igen ved at saette
de forreste og bageste holdere pa
begge sider i indgreb.

Surrekroge

Van

& &

Der er monteret surrekroge i lastrum-
met, sa lasten kan sikres mod at glide
ved hjeelp af fastsurringsremme eller
et bagagegulvsnet.

Combo Tour

Surrekrogenes antal og placering
varierer pa forskellige modeller.



Opbevaring 65

Den maksimale kraft, der pafgres
surrekrogene, bar ikke overstige
500 daN/5 kN/5000 N.

Afhaengigt af land kan den maksimale
kraft veere vist pa en maerkat.

Bemaerkninger

Hvis angivelserne pa maerkaten ikke
stemmer overens med instruktions-
bogen, geelder angivelserne pa
maerkaten.

Leesseinformation &> 66.

Lastrumsgitter

Afhaengig af version kan lastrummet
geres stgrre ved at abne den eventu-
elle skillevaeg i forsaedepassagersi-
den.

e Sla passager-forseedet ned. Se
"Nedfeeldning af seede" ©> 37.

e Udlgs inde fra lastrummet tappen
(1) bag pa skilleveeggen, sving
skilleveegslemmen aben over det
nedfeeldede passager-forsaede.

® Seet tappenirillen (2) pa ryglee-
net af det nedfeeldede passager-
forseede for at fastgare skille-
vaegslemmen.

A\ Advarsel

Under kgrsel skal lastrummets
skilleveeg altid vaere last i en af stil-
lingerne. Ellers risikerer bilens
ferer og passagerer at blive
kvaestet af skillevaeggen ved en
hard opbremsning, en pludselig
endring i kerselsretningen eller

en ulykke.

Stigeskilleplade

Afhaengig af version er der fastgjort
en stigeskilleplade bag fgrerseedet
eller bag bagsaederne for at beskytte
passagererne mod lgse genstande i
lastrummet.
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Tagbagagebaerer

Af hensyn til sikkerheden og for at
undga beskadigelse af taget anbefa-
ler vi, at De bruger et tagbagage-
beaerersystem, der er godkendt til
bilen. Kontakt et veerksted for at fa
yderligere oplysninger.

Folg tagbagagebeererens betjenings-
vejledning. Afmonter tagbagagebae-
reren, nar den ikke bruges.

Montering af tagbagagebeerer

En tagbagagebeerer fastggres ved at
indsaette monteringsboltene i
hullerne som vist pa illustrationen.

Bemaerkninger
Tagbagagebeerer er ikke tilladt pa
varianter med hgijt tag (H2).

Bilens dimensioner &> 184.

Laesseinformation

Tunge genstande i lastrummet
skal placeres jeevnt fordelt og sa
langt fremme som muligt. Hvis
det er ngdvendigt at stable
genstandene, skal de tungeste
genstande anbringes nederst.

Genstande fastggres ved hjeelp
af fastggringsremme, der
haegtes fast i fastsurringskroge
D 64.

Lgse genstande i bagagerummet
skal fastggres, sa de ikke rutsjer
rundt.

Ved transport af genstande i last-
rummet ma bagsaederyglaenene
ikke veere vippet fremad eller
nedfaeldet.

Lasten ma ikke rage op over
rygleenene.

Leeg aldrig genstande pa det
udtraekkelige lastrumsdeekken
© 62 eller pa instrumentpanelet,
og tildeek ikke faleren oven pa
instrumentpanelet o> 107.
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e Bagage etc. ma ikke hindre fare-
rens betjening af pedaler, parke-
ringsbremse og gearveelger eller
hans/hendes bevaegelsesfrihed.

Der ma ikke veere lgse
genstande i kabinen.

e Kogr ikke med aben bagklap.

A\ Advarsel

Kontroller altid at bagagen i bilen
er forsvarligt anbragt. Ellers kan
genstande blive kastet rundtinde i
bilen og forarsage personskader
eller skader pa bagagen eller
bilen.

e Nyttelasten er forskellen mellem
den tilladte totalveegt (se typeskilt

© 177) og egenveegten ifalge
EU.

Nyttelasten beregnes ved at
indskrive dataene for bilen i
vaegttabellen forrest i denne
handbog.

Kgreklar veegt ifelge EF omfatter

fgrerens vaegt (68 kg), bagage

(7 kg) og alle vaesker (braendstof-

tank 90 % fyldt).

Specialudstyr og tilbehgr ager
egenvaegten.

Karsel med taglast @ger bilens
felsomhed over for sidevind og
ger bilen vanskeligere at mangv-
rere pa grund af dens hgjere
tyngdepunkt. Lasten skal forde-
les jeevnt og fastgeres forsvarligt
med remme. Daektrykket og
bilens hastighed tilpasses efter
belastningstilstanden. Kontroller
med jaevne mellemrum, om
lasten sidder fast, og efterspeend
remmene.

Kar ikke hurtigere end 120 kml/t.

Den tilladte taglast (som omfatter
vaegten af tagbagagebeereren) er
100 kg. Tagbelastningen er den
samlede veegt af tagbagagebae-
rer og last.
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Betjening
Indstilling af rat

Traek handtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter handtaget opad og
kontroller, at det er gaet i hak.

Indstilling af rattet ma kun foretages,
nar bilen holder stille, og rattet er
last op.

Knapper pa rattet

4 0P

Infotainment-systemet samt en tilslut-
tet mobiltelefon kan betjenes med
ratknapperne.

Yderligere anvisninger findes i vejled-
ningen til Infotainment.

Horn

Tryk pé ro.

Hornet virker uanset teendingslasens
stilling.
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Forrudevisker/-sprinkler

Vinduesvisker

Drej handtaget:

O . fra

aD : intervalviskning
O : langsomt
D : hurtigt

Nar armen beveeges opad, karer
vinduesviskerne én gang, selv om
viskerne er slaet fra.

Ma ikke aktiveres, hvis forruden er
belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanlaeg.

Indstilleligt viskerinterval
Viskerarm i stilling AD.

Vinduesviskeren tilpasser sig auto-
matisk til bilens hastighed.

Forrudevasker

Treek kort i kontaktarmen, hvorved
der sprojtes vaeske pa forruden.

Nar armen treekkes mod rattet og
holdes, sprgjtes sprinklervaeske pa
forruden, og viskeren bevaeger sig

frem og tilbage, indtil armen slippes.

Sprinklerveeske o 142.
Udskiftning af viskerblade & 144.

Bagrudevisker/-sprinkler

Drej til position & for at aktivere
bagrudeviskeren.

Tryk armen fremad. Bagrudesprinkle-
ren aktiveres, og viskeren beveeger
sig et par gange.

Ma ikke aktiveres, hvis bagruden er
belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanleeg.

Bagrudeviskeren teendes automatisk,
nar forrudeviskerne er aktiveret, og
der saettes i bakgear.

Sprinklerveeske &> 142.
Udskiftning af viskerblade ©> 144.
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Forlygtesprinkler

Nar nzerlyset er teendt, sprojtes sprin-
klerveeske pa lygterne, nar forlygte-
sprinkleren aktiveres (afheenger af
version).

Bemaerkninger

Der sprajtes ikke sprinklervaeske pa
forlygterne, hvis vaeskeniveauet er
for lavt.

Udetemperatur

20T

Afhaengig af versionen, vises
udetemperaturen (hvis tilgeengelig)
muligvis konstant i farerinformations-
centret © 89 eller vises i fererinfor-

mationscentret ved at trykke pa
TRIP for enden af viskerarmen
D 95.

A\ Advarsel

Kgrebanen kan allerede veere
isglat, selv om displayet viser, at
temperaturen ligger et par grader
over 0 °C.

Ur

8:30

Alt efter version (standard- eller multi-
funktionsdisplay) vises det aktuelle
klokkesleet og/eller datoen muligvis i
farerinformationscentret ©> 89.

Veaerdierne kan justeres via SET D,
A og V painstrumentpanelet.

Indstil tiden i
fererinformationscenteret -
standardversion

1. Tryk én gang pa SET o for at fa
adgang til indstillingsmenuen.

2. Rul gennem menuvalgene med
A eller Vv, indtil TIME vises.

3. Tryk pa SET o for at fa adgang til
dette menuvalg; timetallet blinker
i displayet.

4. Tryk pa A eller V¥ for at @ge eller
saenke den viste veerdi.

5. Tryk pa SET O for at bekraefte
andringer; minuttallet blinker i
displayet.

6. Tryk pa A eller ¥ for at @ge eller
saenke den viste veerdi.

7. Tryk kortvarigt pa SET o for at
bekraefte eendringer og automa-
tisk vende tilbage til det forrige
skaermbillede.
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Indstil klokkesleet og dato i
fererinformationscenteret -
multifunktionsversion

Indstilling af klokkeslast

Efter at have faet adgang til dette
menuvalg, er det muligt enten at
indstille klokkeslaettet eller skifte
mellem 12 timers og 24 timers
visning.

Tryk én gang pa SET® for at fa
adgang til indstillingsmenuen.

Rul gennem menuvalgene med A
eller ¥, indtil Set time (Indstil
klokkesleet) vises.

Tryk pa SET o for at f4 adgang til
dette menupunkt; Time (Klokkeslaet)
vises.

Sadan indstilles klokkesleettet:

1. Tryk pa SET® for at fa adgang til
Time (Klokkeslast) pa undermen-
uen; timetallet blinker i displayet.

2. Tryk pa A eller ¥ for at gge eller
seenke den viste veerdi.

3. Tryk pa SET o for at bekreefte
andringer; minuttallet blinker i
displayet.

4. Tryk pa A eller ¥ for at @ge eller
saenke den viste veerdi.

5. Tryk kort pa SET o for at
bekraefte aendringerne.

Sadan skiftes der mellem 12 timers
0g 24 timers visning:

1. Nar tiden er blevet indstillet, vises
Mode (Tilstand) muligvis automa-
tisk. Alternativt kan der trykkes pa
A eller V¥ for at veelge dette punkt
pa undermenuen.

2. Tryk pa SET o for at fa adgang til
dette punkt pa undermenuen;
displayet blinker nu.

3. Tryk pa A eller ¥ for at skifte
mellem visningerne 12h og 24h.

4. Tryk kortvarigt pa SET o for at
bekraefte sendringer og automa-
tisk vende tilbage til det forrige
skaermbillede.

Indstilling af datoen
1. Tryk én gang pa SET® for at fa
adgang til indstillingsmenuen.
2. Rul gennem menuvalgene med
A eller Vv, indtil Set date (Indstil
dato) vises.

. Tryk pa SET % for at fa adgang til

dette menuvalg; arstallet blinker i
displayet.

. Tryk pa A eller V¥ for at age eller

saenke den viste veerdi.

. Tryk pa SET for at bekraefte

endringer; maneden blinker i
displayet.

. Tryk pa A eller V¥ for at gge eller

saenke den viste veerdi.

. Tryk pa SET© for at bekraefte

aendringer; ugedagen blinker i
displayet.

. Tryk pa A eller ¥ for at gge eller

saenke den viste veerdi.

. Tryk kortvarigt pa SET for at

bekraefte aendringer og automa-
tisk vende tilbage til det forrige
skeermbillede.
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Stikdaser

O

Der er en 12-V stikdase foran pa
midterkonsollen.

Stikdaser bag

Alt efter modelvariant findes der
12-V-stikdaser pa sideveeggen i last-
rummet.

Van med kort akselafstand
Van med lang akselafstand

)

Combo Tour

Effektforbruget ma ikke overstige
180 W.

Nar teendingen er slaet fra, er stikkon-
takterne deaktiveret. Desuden deakti-
veres stikdaserne, hvis batteri-
speendingen er lav.

Elektrisk tilbehgr, der tilsluttes el-
udtaget, skal opfylde standarden
DIN VDE 40 839 (krav om elektro-
magnetisk kompatibilitet).
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Forsigtig

Tilslut ikke strgmafgivende tilbe-
har, f.eks. elektriske ladeenheder
eller batterier.

Brug ikke stik, der ikke passer til
el-udtagene.

Hvis lappesaettet er i brug, skal alle
elforbrugere frakobles. Lappeseet
2 160.

USB-port, AUX-kontakt

Bag pa midterkonsollen er der en
USB-port og en AUX-kontakt til brug
for tilslutning af eksterne lydkilder.

Skyd det eventuelle deeksel abent for
at fa adgang til kontakten.

Bemaerkninger
Stikkene skal altid holdes rene og
torre.

Yderligere anvisninger findes i vejled-
ningen til Infotainment.

Lighter

Cigaretteenderen befinder sig i
midterkonsollen.

Tryk cigaretteenderen ind. Nar spira-
len glader, slar den automatisk fra.
Cigarettaenderen traekkes ud.

Askebaegre

Forsigtig

Ma kun benyttes til aske og ikke til
braendbart affald.

Det flytbare askebeeger skal
anbringes i kopholderne i midterkon-
sollen.
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Advarselslamper,
instrumenter og
kontrollamper

Instrumentgruppe

Instrumentviserne svinger muligvis
kortvarigt helt i bund, nar teendingen
slas til.

Speedometer

Viser hastigheden.

Km-taeller

I2345b

Viser den registrerede streekning i
km.

H vises evt. i displayet, indtil bilen har
kart 100 km.

Tripteeller

Viser den registrerede streekning
siden sidste nulstilling.

Alt efter versionen (standard- eller
multifunktionsdisplay) kan der vaere
to uafheengige tripteellere, A eller B,
der angiver, hvor langt bilen har kart
siden sidste nulstilling.

Tripteelleren nulstilles ved at trykke pa
TRIP for enden af viskerarmen

© 95 og holde den inde i nogle
sekunder, mens den relevante trip-
teeller vises.

Omdrejningstaeller

Viser motorens omdrejningstal.

Kgr sa vidt muligt i det nederste
omdrejningsomrade i alle gear.
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Braendstofmaler

=

O

Viser braendstof- eller gasstanden i
tanken afheengig af driftsmade.

Ved kgrsel med naturgasdrift skifter
systemet automatisk over til benzin-
drift, nar gastankene er tomme

D 76.

Breendstofveelger & 132.

Kontrollampen O lyser, hvis niveauet
i tanken er lavt.

Bemaerkninger

Symbolet < ved siden af B angiver,
at tankklappen befinder sig pa bilens
venstre side.

Kear aldrig tanken tom.

Pa grund af eventuelle breendstof-
rester i tanken kan pafyldningsmaeng-
den vaere mindre end den angivne
kapacitet for braendstoftanken.

Nalen peger pa 0, og kontrollampe
O blinker for at vise, at der er en fejl i
systemet. Sgg hjeelp pa et veerksted.

Kontrollampe for breendstofreserve O
D 87.

CNG-braendstofmaler

il

| naturgasdrift svarer de fire lodrette
sgjler ved siden af CNG til metanstan-
den i cylinderne. Nar breendstofstan-
den formindskes, forsvinder sgjlerne
i CNG-breendstofmaleren.

CNG og den ene resterende sgjle
blinker, hvis metanstanden i cylinde-
ren er lav.

Breendstofpafyldning o 133.

Braendstofvaelger

Ved tryk pa i midterkonsollen skiftes
der mellem benzin- og naturgasdrift.
Lysdiodens emstatus viser den
aktuelle driftsindstilling.

e« slukket : naturgasdrift
e lyser : benzindrift
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Sa snart naturgastankene er tomme,
tilkobles benzindrift automatisk.
Kontrollampen B lyser i farerinforma-
tionscenteret > 89, indtil teendingen
slas fra.

Nar der skiftes automatisk mellem
benzin- og gasdrift, kan der meaerkes
en kort forsinkelse af motorens treek-
kraft.

Hver 6. maned skal benzintanken
kgres sa tom, at kontrollampen O
lyser, hvorefter der fyldes benzin pa.
Dette er ngdvendigt for at opretholde
den ngdvendige systemfunktion og
breendstofkvalitet til benzindriften.

Fyld tanken helt op med jeevne
mellemrum for at undga korrosion i
tanken.

Braendstof til naturgasdrift o> 132.
Breendstofpafyldning o 133.

Kglevandstermometer

Angiver temperaturen pa motorens
kolevaeske.

Hvis kontrollampen O lyser, er
temperaturen i kelevaesken for hgij.

Alt efter versionen fremkommer evt.

ogsa en meddelelse i fgrerinforma-
tionscenteret ©> 89. Sag hjeelp pa et
veerksted.

Forsigtig

Hvis kalevaesketemperaturen er
for hgj: stands bilen, stop motoren.
Risiko for motorskade. Kontroller
straks kglervaeskestanden.

Servicedisplay

SEEEEkR

L

Biler med multifunktionsversionen af
fererinformationscentret o 89 er
udstyret med et servicedisplay.

Nar teendingen slas til, vises den tilba-
geveerende streekning til neeste
serviceeftersyn muligvis er kort
ojeblik. Baseret pa karselsforholdene
varierer det interval, ved hvilket der
indikeres service, betydeligt.

Nar den resterende straekning inden
naeste service er mindre end

2.000 km, vises Serv. i fgrerinforma-
tionscenteret. Servicepamindelsen
gentages efter hver yderligere
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200 km og bliver hyppigere, nar den
resterende straekning er under
200 km.

Nar den tilbagevaerende straekning er
reduceret til nul, fremkommer en
advarsel, f.eks. Service coupon
expired (Servicekupon udlgbet), i
fererinformationscentret.

Bilen skal til service. Sag hjeelp pa et
veerksted.

Den tilbageveerende straekning til
naeste serviceeftersyn vises ogsa i
fererinformationscentret ved at veelge
Service (Service) pa indstillingsme-
nuen 5 89.

Nulstilling af servicedisplayet

Efter et service skal servicedisplayet
nulstilles pa et veerksted.

Serviceinformation o> 173.

Geardisplay

AUTO

Funktionen og det aktuelle gear i den
automatiserede gearkasse vises pa
geardisplayet.

Automatiseret gearkasse o 120.

Kontrollamper

De kontrollamper, der beskrives her,
findes ikke i alle biler. Beskrivelserne
deekker alle instrumentversioner.
Afhaengigt af udstyret, kan kontrol-
lampernes placering variere.

Nar teendingen slas til, teendes de
fleste kontrollamper kortvarigt som en
funktionstest.

Kontrollampernes farver betyder:

Redt : Fare, vigtig information

Gul : Advarsel, henvisning, fejl
Gron : Bekreeftelse af aktivering
Blat : Bekreeftelse af aktivering
Hvid : Bekreeftelse af aktivering
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Kontrollampen i tagkonsollen

Deaktivering af airbag &> 52, &> 82.

Oversigt

/A Feelles advarsel © 80

&> Blinklys © 81

4  Selehuskert 81

2 Airbag og selestrammere
£ 81

%,  Deaktivering af airbag »> 82

E3 Ladesystem© 82

) Fejlkontrollampe ©> 82

Bremsesystem ©> 82
Bremseklodsslid > 83

Blokeringsfri bremser (ABS)
D 83

Gearkasse & 83
Gearskifte o> 83

Igangsaetningsassistent
D 84

Ultralyds-parkeringsassistent
D 84

Elektronisk stabilitetskontrol
D 84

Kgleveesketemperatur > 85
Forvarmning & 85
Dieselpartikelfilter o> 85

Deektrykovervagningssystem
o 85

Motorolietryk & 86, Motoroli-
eskift o 86

Lav motoroliestand o> 87

Braendstofreserve &> 87

Tem breendstoffilter o 87
Startspaerre © 87
Stop-start-system o> 87
Udvendige lygter > 88

Fejl i udvendige lygter o> 88
Fjernlys o> 88

Tagelys o> 88
Tagebaglygte o> 88

Cruise control &> 88

Dgr aben ©> 88

Faelles advarsel
Alyser gult.

Alt efter modelvariant kan kontrollam-
pen Alyse separat eller sammen med
O 87, %088 Q84 eller

PuA o> 84.

Hvis Alyser sammen med &

© 86, skal motoren omgaende
standses, og der skal indhentes hjeelp
af et vaerksted.
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Hvis kontrollampen % for airbags og
selestrammere & 81 svigter,

teendes A

Alyser ogsa, hvis kontakten for
breendstofafbrydelse aktiveres. Sag
hjeelp pa et veerksted.
Braendstofafbrydelsessystem > 95,
Standsning af bilen © 114,

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse i fgrerin-
formationscentret &> 89.

Blinklys
< eller © blinker grant.

Blinker

Et blinklys eller havariblinkene er akti-
veret.

Hurtigt blink: fejl i et blinklys eller tilhg-
rende sikring, fejl i blinklys pa anhaen-
ger.

Udskiftning af peere o 145, Sikringer
© 151.

Blinklys & 100.

Selehusker

Selehusker til forsaeder

4 for fgrerseedet og / eller passa-
gerseedet lyser eller blinker ragdt.

Lyser

Nar teendingen er slaet til, lyser
kontrollampen 4 kortvarigt, hvis
fererselen og/eller passagerselen pa
forsaedet ikke er spaendt. Der lyder
ogsa en advarselsklokke i nogle
sekunder.

Blinker

Under karsel blinker 4, og der lyder
en advarselsklokke i 90 sekunder,
indtil forseedeselerne er speendt.

Trepunktsseler o> 45,

A\ Advarsel

Husk altid at speende sikkerheds-
selen.

| tilfeelde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspaendt, veere til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.

Bemasarkninger
Advarselsklokkens lydstyrke kan
ogsa indstilles i farerinformations-
centeret & 89.

Airbag og selestrammere
2 lyser rgdt.

Nar teendingen slas til, lyser kontrol-
lampen i ca. fire sekunder.

Hvis den ikke teendes, ikke slukker
efter fire sekunder eller taeendes under
karsel, er der en fejl i airbagsystemet.
Sag hjeelp pa et veerksted. Der er
risiko for, at airbaggene og selestram-
merne ikke udlgses ved en ulykke.

Udlgste selestrammere eller airbags
vises ved, at % lyser konstant.

Alt efter versionen taendes A\ tilfeelde
af en fejl i kontrollampen %

Feelles advarsel A 80.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Airbag failure (Airbag-svigt), i farerin-
formationscentret o> 89.
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A\ Advarsel

AFare

Fejlarsagen skal omgaende

afhjaelpes pa et vaerksted.

Selestrammere, airbagsystem o> 44,
D 47.

Deaktivering af airbag
%o lyser gult.

Nar forseedepassagerens airbag
er aktiveret:

Nar teendingen slas til, lyser kontrol-
lampen % i ca. fire sekunder, blinker
derneest i yderligere fire sekunder og
slukkes derefter.

Nar forseedepassagerens airbag
er deaktiveret:

% lyser konstant gult.
Deaktivering af airbag & 52.

Alvorlig fare for barn, hvis der
anvendes barnesaede, mens den
forreste passagerairbag er aktive-
ret.

Alvorlig fare for voksne, hvis den

forreste passagerairbag er deakti-
veret.

Ladesystem
3 lyser radt.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren kgrer

Stop bilen, stands motoren. Bilbatte-
riet oplades ikke. Motorkglingen kan
veere afbrudt. Bremseforsteerkeren-
hedens funktion kan ophgre. Sgg
hjeelp pa et veerksted.

Fejlkontrollampe
3 lyser eller blinker gult.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer

Der er fejl i det system, der renser
udstgdningsluften. De tilladte graen-
seveerdier for udstgdningsgasser kan
veere overskredet. Sgg omgaende
hjeelp pa et veerksted.

Kontrollampen blinker, mens
motoren er i gang

Fejl, der kan fgre til beskadigelse af
katalysatoren. Slip gaspedalen indtil
kontrollampen holder op med at
blinke. Seg omgaende hjeelp pa et
veerksted.

Alt efter versionen vises evt. en
advarselsmeddelelse i fgrerinforma-
tionscenteret &> 89.

Bremsesystem
@ lyser radt.
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Lyser, efter at teendingen er sluttet til,
hvis parkeringsbremsen er trukket

© 125. Der lyder en advarselsklokke,
hvis en given hastighed overskrides
med parkeringsbremsen trukket.

Lyser ved slaekket parkeringsbremse,
hvis bremsevaeskestanden er for lav
D 142.

A\ Advarsel

Stands bilen. Afbryd straks kers-
len. Seg hjeelp pa et veerksted.

Lyser hvis bremsevakuumforstaerke-
ren svigter; bremsepedalen bliver
stiv, nar der treedes pa den. Bremse-
systemet er dog stadig funktionsdyg-
tigt, men forstaerkningen er begraen-
set. Det kan ogsa kreeve veesentligt
flere kraefter at styre bilen ved sving-
ning.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Brake fluid level insuff. (Bremsevae-
skeniveau for lavt), i farerinforma-
tionscentret ©> 89.

Bremseklodsslid
© lyser gult.

Forbremseklodserne er slidt; sgg
omgaende hjeelp pa et veerksted.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Check brake pads (Kontrollér
bremseklodser), i fererinformations-
centret o 89.

Blokeringsfri bremser (ABS)
@ lyser guilt.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet. Systemet er
funktionsklart, nar kontrollampen er
slukket.

Slukker kontrollampen ikke efter et
par sekunder, eller lyser den svagt
under kgrsel, er der fejl i systemet.
Bremsesystemet er stadigvaek funk-
tionsdygtigt, men uden ABS-regule-
ring.

Hvis @) lyser sammen med @), er der
en fejl i bremsesystemet. Alt efter
versionen vises evt. en tilsvarende
advarselsmeddelelse, f.eks. ABS

unavailable (ABS ikke tilgeengelig), i
farerinformationscentret & 89. Sagg
omgaende hjeelp pa et veerksted.

Blokeringsfri bremser o> 124.

Gearkasse
¥ lyser radt.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet.

it lyser under karsel, nar der er en fejl
i gearkassen.

Der kan ogsa vises en advarselsmed-
delelse i farerinformationscenteret

© 89 samtidig med, at der hgres en
advarselsklokke.

Fortsat kgrsel er mulig under forud-
saetning af, at bilen kgres med forsig-
tighed og agtpagivenhed.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted sa hurtigt som muligt.

Automatiseret gearkasse o 120.

Gearskifte

SHIFT

# eller ¥ lyser gront i farerinforma-
tionscentret © 89, nar et gearskift
anbefales for at spare braendstof.
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Igangsaetningsassistent
) lyser gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet.

Hvis kontrollampen ikke slukkes efter
nogle fa sekunder, eller hvis den lyser
under karsel, er der en fejl i igang-
seetningsassistenten. Opsgg et vaerk-
sted og fa fejlen afhjulpet.

Kontrollampen for elektronisk stabili-
tetskontrol (ESC) 8 teendes muligvis
ogsa > 84 sammen med ).
Afhaengigt af version teendes A
muligvis som et alternativ, hvis
kontrollampen () ikke forefindes.
Der vises muligvis ogsa en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Hill holder unavailable (Bakkestart-
hjeelp ikke tilgaengelig), i fererinfor-
mationscentret & 89.

Feelles advarsel AL 80.

Igangsaetningsassistent &> 126.

Ultralyds-
parkeringsassistent
PuA lyser gult.

Fejl i systemet
eller

Fejl som fglge af tilsmudsede eller is-
og snedaekkede sensorer

eller

Forstyrrelser pa grund af eksterne
ultralydkilder. Nar forstyrrelsen ikke
leengere er til stede, arbejder syste-
met som normalt.

Fa arsagen til fejlen i systemet afhjul-
pet af et veerksted.

Kontrollampen Avil lyse som alterna-
tiv, hvis kontrollampen P~A ikke fore-
findes. Alt efter versionen vises evt.
en tilsvarende advarselsmeddelelse,
f.eks. Parking help unavailable
(Parkeringshjaelp ikke tilgaengelig), i
farerinformationscentret o> 89.
Feelles advarsel A 80.

Ultralydsparkeringsassistent o 129.

Elektronisk stabilitetskontrol
&8 lyser eller blinker gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet. Systemet er
funktionsklart, nar kontrollampen er
slukket.

Blinker under karsel

Systemet er aktivt indkoblet. Motor-
ydelsen vil muligvis blive reduceret,
og en mindre opbremsning af bilen
kan finde sted.

Lyser under karsel

Der er en fejl i systemet. Kgrslen kan
fortseettes. Kontrollen over bilen kan
dog blive reduceret, hvis kgrebanens
beskaffenhed er darlig.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
ESP unavailable (ESP ikke
tilgeengelig), i forerinformationscen-
tret ©> 89.

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC)
D 127.

Traction Control-system/Anti-Slip
Regulator (ASR) &> 126.
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Kglevaesketemperatur
O lyser radt.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet.

Hvis kontrollampen O lyser, er
temperaturen i kelevaesken for hgj.
Alt efter versionen vises evt. en
advarselsmeddelelse i farerinforma-
tionscenteret &> 89. Sag hjeelp pa et
veerksted.

Forsigtig

Hvis kglevaesketemperaturen er
for hgj, skal man standse bilen og
sla teendingen fra. Fare for moto-
ren. Kontroller kglevaeskestand.

Hvis kontrollampen forbliver

teendt, skal der s@ges hjeelp pa et
veerksted.

Kglevandstermometer o> 77.

Forvarmning
W lyser guilt.

Forvarmning af dieselmotoren er akti-
veret. Slar kun til ved lav udetempe-
ratur.

Bemaerkninger

Hvis det er meget varmt udenfor,
lyser D0 muligvis kortvarigt, nar
teendingen slas til.

Motoren kan startes, nar M slukkes.
Start af motoren o> 114.

Blinker

Der er registreret en fejl i motoren
forvarmningssystem. Alt efter versio-
nen vises evt. en tilsvarende advar-
selsmeddelelse, f.eks. Check glow
plugs (Kontrollér glgdergr), i farerin-
formationscentret &> 89.

Hvis D ikke slukkes, bar der s@ges
hjeelp af et veerksted.

Dieselpartikelfilter
3 lyser gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet.
Hvis lampen ikke slukkes efter et kort

stykke tid eller teendes under karsel,
skal dieselpartikelfiltret renses. Fort-

saet karslen, indtil - slukker. Alt efter
versionen vises evt. en advarsels-
meddelelse i fgrerinformationscente-
ret o> 89.

Om muligt, bgr motorens omdrej-
ningstal ikke falde under 2000 o/m
under renseprocessen.
Kontrollampen <3 teender, nar diesel-
partikelfilteret er fyldt op. Start rense-
processen sa snart som muligt for at
undga beskadigelse af motoren.
Dieselpartikelfilter » 118.

Stop-start-system &> 115.

Deektrykovervagningssy-
stem
(O lyser eller blinker gult.

Lyser

Daektryktab. Stands omgaende, og
kontroller deektrykket.

Kontrollampen () lyser sammen med
en advarselsklokke og i biler med
multifunktionsversionen af fagrerinfor-
mationscentret © 89 fremkommer
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en tilsvarende meddelelse ligeledes,
nar der registreres en punktering eller
et deek med alt for lidt luft.

Blinker

Fejl i systemet. Efter flere sekunder
lyser () konstant. Sgg hjeelp pa et
veerksted.

Afhaengig af version fremkommer der
ogsa en tilsvarende meddelelse i
fererinformationscentret, nar der
monteres et deek uden trykfaler
(f.eks. et reservehjul).

Kontrolsystem for deektryk o 157.

Motorolietryk
= lyser rgdt.
Lyser, nar teendingen er slaet til og

slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren kerer

Alt efter versionen vises evt. en
advarselsmeddelelse i fgrerinforma-
tionscenteret o> 89.

Forsigtig

Motorsmgringen kan veere
afbrudt. Dette kan fare til beskadi-
gelse af motoren og/eller blokering
af drivhjulene.

1. Treed pa koblingen.

2. Seet i frigear (eller flyt gearveel-
geren til N).

3. Styr sa hurtigt som muligt veek fra
trafikken uden at genere andre
trafikanter.

4. Afbryd teendingen.

A\ Advarsel

Nar motoren er slukket, skal der
betydeligt mere kraft til at bremse
og styre. Under et Autostop vil
bremseforstaerkeren stadig virke.
Teendingsneglen ma ikke tages
ud. far bilen holder stille, ellers kan
ratldsen ga uventet i indgreb.

Kontroller oliestanden, fgr du s@ger
hjeelp pa et vaerksted > 140.

Motorolieskift

Dieselmotorer med
dieselpartikelfilter

7 blinker rgdt.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Motorens olielevetidsovervagning
giver besked om, hvornar olien skal
skiftes. Kontrollampen % vil blinke
som tegn pa, at motoroliens levetid er
reduceret, og at der tiltraenges et olie-
skift.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Change engine oil (Skift motorolie), i
farerinformationscentret o> 89.
Alt efter af karselsforholdene kan
intervallet for angivelse af olieskift
variere betydeligt.
Alt efter modelvariant kan < blinke
pa falgende mader:
® j ét minut hver anden time eller
® jcyklusser pa tre minutter med

=~ slukket i intervaller pa
fem sekunder



Instrumenter og betjening 87

Advarslen gentages, hver gang moto-
ren startes, indtil motorolien bliver
skiftet og servicedisplayet nulstilles.
Sag hjeelp pa et veerksted.

Servicedisplay o 77.

Lav oliestand pa motor
EZ lyser rgdt.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet.

Hvis kontrollampen ikke slukker efter
et par sekunder, eller hvis den lyser
under kgrsel, er motoroliestanden for
lav.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Check engine oil level (Kontrollér
motorolieniveau), i fererinformations-
centret o> 89.

Kontroller oliestanden, fgr du seger
hjeelp pa et vaerksted &> 140.

Breendstofreserve
O lyser eller blinker gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet.

Lyser

Der er kun lidt breendstof tilbage i
tanken. Pafyld straks braendstof
© 133.

Kegr aldrig tanken tom.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Warning low fuel (Advarsel lavt
braendstofniveau), i fererinforma-
tionscentret > 89.

Katalysator > 119.
Blinker

Fejl i breendstofsystem. Fa arsagen til
fejlen udbedret af et vaerksted.

Viseren i breendstofmaleren peger pa
0. Braendstofmaler o> 76.

Teom breendstoffilter

m lyser gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at
teendingen er tilsluttet.
Kontrollampen taendes, mens
motoren karer

Indikerer, at der er vand i dieselolien.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Check dieselfuelfilter (Kontrollér
dieselfilter), i fgrerinformationscentret
© 89. S@g omgaende hjzelp pa et
veerksted.

Startspaerre
@ lyser gult.

Hvis @ teendes under start, er der en
fejl i startspaerresystemet. Motoren
kan ikke startes.

Alt efter versionen vises evt. en
advarselsmeddelelse i farerinforma-
tionscenteret &> 89.

Sag hjeelp pa et veerksted.
Startspaerre o> 28.

Stop-start-system
O lyser gult.

Der er en fejl i systemet. Fa arsagen
til fejlen udbedret af et vaerksted.

Kontrollampen Avil lyse som alterna-
tiv, hvis kontrollampen @ ikke forefin-
des.
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Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Start&Stop unavailable (Start&Stop
ikke tilgaengelig), i fgrerinformations-
centret o> 89.

Feelles advarsel A 80.
Stop-start-system o> 115.

Udvendige lygter
e lyser grgnt.
Lygterne er teendt &> 98.

Kontrollampen @ lyser ogsa, nar
follow-me-home-lyset er blevet taendt
D 104.

Svigt pa udvendige lygter

¥ lyser gult.

Fejli en eller flere udvendige lygter
eller tilsvarende sikringer.

Kontrollampen Avil lyse som et alter-
nativ, hvis 3 ikke forefindes.

Alt efter versionen vises evt. en
advarselsmeddelelse i fgrerinforma-
tionscenteret > 89.

Feelles advarsel Ap> 80.
Udskiftning af paere o> 145.

Fjernlys
£0 lyser blat.

Lyser, nar fiernlyset er teendt og ved
overhalingsblink &> 98.

Tagelys
%0 lyser grgnt.
Tageforlygterne er taendt © 100.

Tagebaglys
O lyser gult.
Tagebaglygten er teendt © 100.

Cruise control
® lyser grent.
Systemet er aktiveret.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende meddelelse, f.eks. Cruise
Control on (Fartpilot til), i fgrerinfor-
mationscentret &> 89.

Cruise control > 128.

Der aben
A lyser radt.

Lyser, nar en der, motorhjelmen eller
bagklappen er aben.
Alt efter versionen vises evt. en

advarselsmeddelelse i farerinforma-
tionscenteret &> 89.

Nar bilen begynder at kare, lyder der
ogsa en advarselsklokke.
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Informationsdisplays

Farerinformationscenter

Farerinformationscentret befinder sig
i instrumentgruppen mellem speedo-
metret og omdrejningsteelleren. Der
findes to versioner.

cUT
® 123456
2 g0 §

Standardversionen er vist pa oven-
staende illustration.

255 S

Multifunktionsversionen, med flere
justerbare indstillinger, er vist pa
ovenstaende illustration.

Nogle af de viste funktioner er forskel-
lige, alt efter om bilen karer eller
holder stille. Nogle valgmuligheder er
kun tilgaengelige, nar bilen kerer.

Alt efter versionen vises fglgende
elementer muligvis pa displayet:

e km-teeller, tripteeller © 75
uro 71

udetemperatur o 71, o 95
lysleengderegulering & 99
geardisplay & 120

e kontrollampe for stop/start-
system©> 115

e fejlmeddelelser o> 94
e kgrecomputer o> 95

Valg af menuer og
valgmuligheder

Menuerne og valgmulighederne kan
veelges med knapperne pa instru-
mentpanelet.

o e e

=

Tryk én gang pa SET® for at fa
adgang til indstillingsmenuen.
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Tryk pa A eller ¥ for at gennemblade
menupunkterne, og tryk pad SETH
igen for at fa adgang til et menupunkt,
der vises.

Tryk pa A eller ¥ for at blade gennem
de tilgeengelige indstillinger eller for at
gge/mindske den viste veerdi.

Hold A eller ¥ inde for at gge/mind-
ske en veerdi hurtigt (tryk igen for at
standse pa den gnskede veerdi).

Nar alle aendringer er foretaget, skal
der igen kortvarigt trykkes pa SET©
for at bekreefte eendringerne og auto-
matisk komme tilbage til det forrige
skaermbillede.

Alternativt skal man holde SET 9
inde for at komme tilbage til det forrige
skeermbillede uden at gemme
endringer i det aktuelle menuvalg.

Bemaerkninger

Indstillingsmenuen forlades auto-
matisk efter en forsinkelse. Der
lagres kun eendringer, som allerede
er bekraeftet ved kortvarigt at trykke
pa SETo.

Valgmuligheder i
indstillingsmenuen -
standardversion

Indstillingsmenuen indeholder
folgende valgmuligheder:

o |LLU

SPEEd

HOUR

UNIT

bUzz

BAG P

DRL

ILLU (Kabinelysets lysstyrke)
Ved kgrsel om natten med taendt
neerlys justeres kabinelysets
lysstyrke (f.eks. instrumentpanel,
klimaanleegsdisplay).

SPEEd (Advarselsklokke for
hastighedsgraense)

Aktivér eller deaktivér advarselsklok-
ken for hastighedsgreense, eller endr
hastighedsgraensen. Der kan lagres
hastigheder mellem 30 og 200 km/t.

Nar funktionen er aktiveret, advares
fareren af en advarselsklokke, nar
den indstillede hastighedsgraense
overskrides.

Efter at have faet adgang til dette
menuvalg, skal funktionen aktiveres
eller deaktiveres (indstil til Til eller
Fra, og bekreeft.

Tryk pa SET 9, nar funktionen er
aktiveret (Til) for at fa adgang til den
aktuelt indstillede hastighed. Indstil
som kraevet, og bekreeft.

Advarselsklokke o> 94.

HOUR (Indstilling af klokkesleettet)
Indstil timerne (blinkende veerdi), og
bekraeft. Indstil minutterne (blinkende
veerdi), og bekraeft.

Ure 71.

UNIT (Maleenhed)
Indstil maleenheden til km eller miles.

bUZZ (Advarselsklokkens lydstyrke)
Indstil lydstyrken for advarselsklok-

ken, og bekreeft. Der er otte lydstyr-
keniveauer.

Der lyder ogsa en klokke, hver gang
der trykkes pa SET D, A eller V.
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Advarselsklokke &> 94.

BAG P (Aktivering/deaktivering af
front- og sideairbags pa
passagerseedet foran)

Aktivér airbaggene til passagerseedet
foran, hvis en voksen sidder pa
passagersaedet foran. Deaktivér
airbaggene, nar der er monteret et
barnesaede pa dette saede.

AFare

Risiko for livstruende skader for et
barn, der anvender et barnessede
pa hgjre forseede med aktiveret
airbag.

Risiko for livstruende skader for en
voksen pa hgjre forseede med
deaktiveret airbag.

Efter at have faet adgang til dette
menuvalg, skal airbaggene aktiveres
eller deaktiveres
(PASSAGERAIRBAG Til eller
PASSAGERAIRBAG Fra), og man
skal bekraefte; der vises en bekraef-
telsesmeddelelse i displayet. Veelg
JA (for at bekraefte aendringer) eller
Nej (for at annullere eendringer).

Deaktivering af airbag & 52.

DRL (Kerelys)

Aktivér karelyset for at forbedre bilens
synlighed i dagslys (indstil til Til).
Deaktivér, nar der ikke kraeves kare-
lys (indstil til Fra).

Karelys o> 99.

Valgmuligheder i
indstillingsmenuen -
multifunktionsversion

Indstillingsmenuen indeholder
felgende valgmuligheder:

e Dimmer (Lysdamper)
Speed beep (Hastighedsbip)
TripB data (TripB-data)

Set time (Indstil klokkeslaet)
Set date (Indstil dato)

See radio (Se radio) (eller
Radioinformation)

Autoclose (Automatisk lukning)

Units (Enheder) (eller
Maleenhed)

e Language (Sprog)

e Buzzer volume (Summerlyd-
styrke) (eller Advarselslydstyrke)

e Button vol. (Knaplydstyrke) (eller
Knaplydstyrke)

® Belt buzzer (Selesummer) (eller
Selesummer)

® Service (Service)

e Passenger bag
(Passagerairbag) (eller
Passager-airbag)

e Day lights (Karelys) (eller
Karelys)

e Exit Menu (Afslut menu)

Dimmer (Lysdeemper) (Kabinelysets
lysstyrke)

Ved kgrsel om natten med teendt
naerlys justeres kabinelysets
lysstyrke (f.eks. instrumentpanel,
klimaanlaegsdisplay).

Afhaengig af version kan lysstyrken
muligvis ogsa indstilles ved at trykke
pa A eller ¥ uden at ga ind i indstil-
lingsmenuen.
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Speed beep (Hastighedsbip)
(Advarselsklokke for
hastighedsgreense)

Aktivér eller deaktivér advarselsklok-
ken for hastighedsgreense, eller eendr
hastighedsgraensen. Der kan lagres
hastigheder mellem 30 og 200 km/t.

Nar funktionen er aktiveret, advares
fgreren af en advarselsklokke, nar
den indstillede hastighedsgraense
overskrides.

Efter at have faet adgang til dette
menuvalg, skal funktionen aktiveres
eller deaktiveres (indstil til Til eller
Fra), og bekreeft.

Tryk pa SET 9, nar funktionen er
aktiveret (Til) for at fa adgang til den
aktuelt indstillede hastighed. Indstil
som kraevet, og bekreeft.

Advarselsklokke ©> 94.

TripB data (TripB-data)
Aktivér eller deaktivér den anden
karecomputer (indstil til Til eller Fra).

Trip B registrerer gennemsnitligt
forbrug, tilbagelagt afstand, gennem-
snitlig hastighed og rejsetid (karetid).
Malingen kan genstartes nar som
helst. Kgrecomputer o> 95.

Set time (Indstil klokkeslast) (indstiller
klokkesleet og
klokkeslaetvisningsmade)

Efter at have faet adgang til dette
menuvalg, er det muligt enten at
indstille klokkesleettet eller skifte
mellem 12 timers og 24 timers
visning.

Veelg Klokkeslaet, og bekraeft. Indstil
timerne (blinkende veerdi), og
bekraeft. Indstil minutterne (blinkende
veerdi), og bekreeft.

Veelg Visning, og bekreeft. Vaelg 12h
eller 24h og bekreeft.

Uro 71.

Set date (Indstil dato)

Indstil arstal (blinkende veerdi), og
bekraeft. Indstil maned (blinkende
veerdi), og bekreeft. Indstil ugedag
(blinkende veerdi), og bekreeft.

See radio (Se radio) eller
Radioinformation (vis lyd- og
radioinformation)

Afhaengig af version aktivér radioin-
formation (indstillet til Til) for at vise
lyd- og radioinformation (f.eks. stati-

onsfrekvens, RDS-meddelelser,
spornummer). Deaktivér, nar der ikke
kreeves kerelys (indstil til Fra).

Autoclose (Automatisk lukning)
(automatisk centrallasning under
kersel)

Aktivér den automatiske lasefunktion
(indstil pa Til) for at lase derene auto-
matisk, nar bilens hastighed er over
20 km/t. Deaktivér, nar den ikke
kreeves (indstil pa Fra).

Units (Enheder) eller Maleenhed (til
streekning, braendstofforbrug og
temperatur)

Efter at have faet adgang til dette
menuvalg, er det muligt at indstille
maleenheden for straekning, breend-
stofforbrug og temperatur.

Veelg Straskning, og bekreeft. Indstil
maleenheden til km eller mi (miles),
og bekreeft.

Veelg Forbrug, og bekreeft. Nar
enheden Straekning er indstillet til
km, er det muligt at indstille maleen-
heden for braendstofforbrug til enten
I/100km eller km/l. Nar enheden
Straskning er indstillet til mi (miles),
vises braendstofforbruget i mpg.
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Veelg Temperatur, og bekraeft. Indstil
maleenheden til °C eller °F, og
bekreeft.

Language (Sprog)

Sprog der kan veelges: Engelsk, tysk,
fransk, italiensk, portugisisk, spansk,
hollandsk, polsk og tyrkisk. Veelg det
gnskede sprog, og bekraeft.

Buzzer volume (Summerlydstyrke)
eller Advarselslydstyrke
(advarselsklokkens lydstyrke)
Indstil lydstyrken for advarselsklok-
ken, og bekraeft. Der er otte lydstyr-
keniveauer.

Advarselsklokke o> 94.

Button vol. (Knaplydstyrke) eller
Knaplydstyrke

Der lyder en klokke, hver gang der
trykkes pa SETD, A eller V.

Indstil lydstyrken for denne advar-
selsklokke, og bekreeft. Der er
otte lydstyrkeniveauer.

Advarselsklokke &> 94.

Belt buzzer (Selesummer) eller
Selesummer (genaktiverer
advarselsklokken for farerens
og/eller forsaedepassagerens
selehusker)

Dette menupunkt er kun tilgaengeligt,
hvis selehuskeren ikke er aktiveret.

Nar den genaktiveres, advares fare-
ren og/eller forseedepassageren af en
advarselsklokke, nar den pageel-
dende sele ikke er spaendt.

Sikkerhedsselehusker &> 81.

Service (Service) (karselsstraekning
til neeste service)

Veelg dette menupunkt for at vise den
resterende karselsstraekning til
naeste service (tilgaengeligt afheen-
gigt af version).

Streekningen til naeste service vises
ogsé automatisk, nar straskningen
nar 2.000 km og gentages efter hver
yderligere 200 km.

Servicedisplay > 77.

Passenger bag (Passagerairbag)
eller passager-airbag (aktivering/
deaktivering af front- og sideairbags
pa passagersadet foran)

Aktivér airbaggene til passagersaedet
foran, hvis en voksen sidder pa
passagersaedet foran. Deaktivér
airbaggene, nar der er monteret et
barneszede pa dette saede.

A\Fare

Risiko for livstruende skader for et
barn, der anvender et barnesasede
pa hgjre forsaede med aktiveret
airbag.

Risiko for livstruende skader for en
voksen pé hgjre forseede med
deaktiveret airbag.

Efter at have faet adgang til dette
menuvalg, skal airbaggene aktiveres
eller deaktiveres (Passagerairbag til
eller Passagerairbag fra), og man
skal bekraefte; der vises en bekraef-
telsesmeddelelse i displayet. Veelg
JA (for at bekreefte aendringer) eller
Nej (for at annullere sendringer).

Deaktivering af airbag & 52.
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Day lights (Karelys) eller Karelys

Aktivér kgrelyset for at forbedre bilens

synlighed i dagslys (indstil til Til).

Deaktivér, nar der ikke kreeves kore-

lys (indstil til Fra).
Kgrelys o> 99.

Exit Menu (Afslut menu)

Veelg dette menuvalg for at afslutte

indstillingsmenuen.

Fejimeddelelser

Advarselsklokke

Der lyder kun én advarselsklokke ad
gangen.

Advarselsklokken i forbindelse med
ikke-speendte sikkerhedsseler har
hgjere prioritering end andre advar-
selsklokker.

Ved start af motor hhv. under
karslen

Nar sikkerhedsselen ikke er
speendt.

Hvis en given hastighed overskri-
des med parkeringsbremsen
trukket.

Hvis parkeringsassistenten regi-
strerer en forhindring.

Hvis der registreres en fejl i
parkeringsassistenten.

Nar kgrslen pabegyndes, og en
dar, motorhjelmen eller bagklap-
pen ikke er helt lukket.

Hyvis bilens hastighed overskrider
en indstillet graense lidt.

Hvis stop/start-systemet ikke kan
genstarte motoren automatisk.

Biler med automatiseret gear-
kasse; bremsepedalen er ikke
tradt ned ved start af motoren.

Biler med automatiseret gear-
kasse; et forkert gear er valgt ved
start eller under karsel.

Biler med automatiseret gear-
kasse; nar bilen holder stille med
motoren i gang, og der veelges et
gear; der skiftes automatisk til N
i visse situationer.

Hvis koblingstemperaturen er for
hgj i biler med automatiseret
gearkasse.

Hvis der registreres en gearkas-
sefejl i biler med automatiseret
gearkasse.

Hvis en advarselsmeddelelse, fx

lavt deektryk fremkommer pa
fgrerinformationscenteret.

Ved parkering af bilen og/eller
farerderen abnes

Nar ngglen sidder i taeendingen.
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Braendstofsystemmeddelel-
ser

Breendstofafbrydelsessystem

| tilfeelde af en kraftig kollision afbry-
des braendstofsystemet, og motoren
afbrydes automatisk af sikkerheds-
hensyn.

Kontrollampen Ar> 80 teendes, hvis
breendstof-afbrydelseskontakten
udlgses. Alt efter versionen vises en
tilsvarende advarselsmeddelelse
muligvis ogsa i farerinformationscen-
tret © 89.

Se i "Standsning af bilen" ©> 114 for
at nulstille braendstofafbrydelsessy-

stemet og ggre det muligt at kere
bilen.

Kgrecomputer

Kgrecomputeren giver informationer
om kgrselsdata, som registreres og
bearbejdes lgbende.

Afhaengigt af versionen kan fglgende
funktioner veelges ved at trykke
gentagne gange pa TRIP for enden af
viskerarmen:

Standardversion

e udetemperatur (hvis til radighed)
® reekkevidde

e tilbagelagt afstand

® gennemsnitligt forbrug

® aktuelt forbrug

e gennemsnitlig hastighed

e rejsetid (kgretid)
Multifunktionsversion

To tripteellere, Trip A og Trip B kan

veelges og registreres separat.

De to kerecomputeres informationer
kan nulstilles separat, hvilket giver
mulighed for at vise forskellige turaf-
stande.

Trip A

e rzxekkevidde

tilbagelagt afstand
gennemsnitligt forbrug
aktuelt forbrug
gennemsnitlig hastighed
rejsetid (keretid)

Trip B

e tilbagelagt afstand

® gennemsnitligt forbrug
® gennemsnitlig hastighed
e rejsetid (karetid)
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Trip B kan deaktiveres via farerinfor-
mationscenteret o> 89.

Nulstilling af
karecomputerinformation

Kgrecomputeren nulstilles ved at
veelge én af dens funktioner og
derefter holde TRIP inde i nogle
sekunder.

Folgende karecomputeroplysninger
bliver nulstillet:

® gennemsnitligt forbrug

e tilbagelagt afstand

® gennemsnitlig hastighed
o rejsetid (kgretid)

En bekraeftelse vises pa displayet,
nar kgrecomputeren er blevet nulstil-
let.

Bemaerkninger

Kgrecomputeren nulstiller automa-
tisk, nar den maksimale veerdi for en
af parametrene er overskredet.

Udetemperatur

Temperaturen uden for bilen vises
(afheengig af version).

Udetemperatur o 71, o> 89.

Reekkevidde

Reekkevidden beregnes pa grundlag
af det aktuelle indhold i breendstoftan-
ken og det gennemsnitlige forbrug
siden sidste nulstilling.

Nar raekkevidden er mindre end
50 km, vises _ _ _ _ i displayet.

Efter breendstofpafyldning aktualise-
res reekkevidden automatisk efter kort
tid.

Malingen kan genstartes nar som
helst.

Bemaerkninger

Raekkevidden bliver ikke vist, hvis
bilen holder stille med kgrende
motor i lang tid.

Tilbagelagt afstand

Viser den streekning, der er tilbage-
lagt, siden sidste nulstilling.

Malingen kan genstartes nar som
helst.

Gennemsnitligt forbrug

Viser det gennemsnitlige forbrug med
hensyntagen til den kgrte straekning

og den anvendte braendstofmaengde
siden sidste nulstilling.

Malingen kan genstartes nar som
helst.

Aktuelt forbrug

Visning af aktuelt breendstofforbrug.

_ _ _ _vises i displayet, hvis bilen
holder stille med kgrende motor i lang
tid.

Gennemsnitlig hastighed
Den gennemsnitlige hastighed siden
sidste nulstilling vises.

Malingen kan genstartes nar som
helst.

Standsninger under kgrslen med
teendingen slaet fra regnes ikke med.

Rejsetid (karetid)

Den tid, der er gaet siden sidste
nulstilling, vises.

Malingen kan genstartes nar som
helst.
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Afslutning af kerecomputer

For at afslutte kerecomputeren skal
SET 9 holdes inde i mere end
to sekunder.

Farerinformationscenter o> 89.

Stremafbrydelse

Hvis stramforsyningen har veeret
afbrudt, eller hvis bilbatteriets spaen-
ding er blevet for lav, gar de veerdier,
der er gemt i kgrecomputeren, tabt.
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Lygter

Udvendige lygter .............ccccceeee 98
Lyskontakt ...............oeeeeeiiiinns 98
Fiernlys ..o 98
Overhalingsblink ...........ccccc........ 98
Lysleengderegulering ................. 99
Forlygter ved kgrsel i udlandet .. 99
KBrelys ... 99
Havariblink .........cccoooiiiiiiiinnn. 99
Blinklys og vognbaneskifte-lys 100
Tageforlygter ........ccoevvvevviineennn 100
Tagebaglygte .......cccevvevevinenennn 100
Baklygter .......ccccooviiiiiiiiiiins 100
Dug pa lygteglassene .............. 101

Kabinelys ...........cccccooeeiiiinie 101
Lysstyrke for instrumentlys ...... 101
Lastrumsbelysning .................. 103

Lysfunktioner ..............cccccoceene 104
Follow-me-home-lys ................ 104
Beskyttelse mod afladning af

batteriet ..........cccccviis 104

Udvendige lygter
Lyskontakt

Lyskontakten har fglgende posi-
tioner:

O : slukket / karelys
2D : parkeringslys / forlygter

Kontrollampe e 5> 88.
Baglygter

Baglygter teendes sammen med
naerlys/fiernlys og positionslys.

Fjernlys

Der skiftes fra naerlys til fjernlys ved at
trykke armen fremefter. Der skiftes til
naerlys ved at treekke armen mod
rattet.

Alt efter version traekkes handtaget
mod rattet for at skifte mellem fjern-
og neerlys.

Overhalingsblink

Overhalingsblink aktiveres ved at
treekke armen ind mod rattet.
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Lyslaengderegulering

Manuel lyslzengderegulering

a B

Du kan tilpasse forlygternes reekke-
vidde til bilens belastning for at undga
at bleende andre trafikanter: Tryk pa
z0 eller D, indtil den gnskede indstil-
ling vises i fgrerinformationscentret
© 89.

0 : Personer pa forseederne

1 : Personer pa alle seeder

2 : Personer pa alle seeder og last i
bagagerummet

3 : Kun fgrer og lasti bagagerummet

Forlygter ved karsel i
udlandet

Det asymmetriske neerlys forbedrer
visibiliteten i hajre side af kgrebanen
(ved hgjrekgrsel).

Ved kgrsel i lande, hvor man karer i
modsat side af vejen, vil modkagrende
trafikanter imidlertid blive bleendet,
hvilket kan undgas pa fglgende
made.

Forlygterne omstilles pa et veerksted.

Karelys

Karelys gor det lettere at se bilen i
dagslys.

Nar funktionen er aktiveret og teendin-
gen slaet til, teender forlygterne auto-
matisk, og instrumentbelysningen
deempes. Lyskontakten skal veere i
stillingen O. Karelyset slukkes, nar
teendingen afbrydes.

Bemaerkninger

Fareren har fortsat ansvaret for at
teende for neerlyset, nar det kreeves,
f.eks. ved karsel i en tunnel eller om
natten.

Karelysfunktionen aktiveres/deakti-
veres i en menu i fgrerinformations-
centeret > 89.

Nar funktionen er deaktiveret, taeender
forlygterne ikke automatisk, nar
teendingen slas til og lyskontakten er
i stillingen O.

Havariblink

Betjenes ved at trykke pa A.

Afhaengig af version teendes havari-
blinket muligvis automatisk under
hard opbremsning.
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Blinklys og vognbaneskifte-
lys

Arm opad
Arm nedad

: hgjre blinklys
: venstre blinklys

Du kan meerke et modstandspunkt,
nar du beveeger armen.

Konstant blinkning aktiveres, nar
armen flyttes forbi modstandspunk-
tet. Konstant blinkning deaktiveres,
nar rattet bevaeges i modsat retning,
eller nar armen manuelt flyttes tilbage
til udgangspositionen.

Aktivér midlertidig blinkning ved at
holde armen lige fgr modstandspunk-
tet. Blinklyset er aktiveret, indtil armen
slippes.

Du kan aktivere fem blink ved at
trykke kort pa armen uden at ga forbi
modstandspunktet.

Tageforlygter

Ll

Betjenes ved at trykke pa #0.

Nar tageforlygterne teendes, teendes
parkeringslyset automatisk.

Tryk pa #0 igen for at slukke tagefor-
lygterne.

Tagebaglygte

o

Betjenes ved at trykke pa (%.

Tagebaglygten kan kun teendes, nar
teendingen er slaet til og forlygterne

eller positionslyset (med tageforlyg-

ter) er teendt.

Tryk pa (f igen for at slukke tagebag-
lygten eller slukke forlygterne
og/eller tageforlygterne.

Baklygter

Baklygterne teendes, nar taendingen
er sluttet til, og bilen seettes i bakgear.
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Dug pa lygteglassene

Den indvendige side af lygtehusene
kan kortvarigt dugge til ved ugun-
stige, rakolde vejrforhold, kraftig regn
eller efter bilvask. Duggen forsvinder
af sig selv efter kort tid og forsvinder
hurtigere, hvis lygterne teendes.

Kabinelys

Lysstyrke for instrumentlys
Ved kgrsel om natten med teendte
forlygter indstilles lysstyrken for
bilens kabinelys (inklusive instru-
mentpanel, klimaanlaegsdisplay osv.)
via indstillingsmenuen i fgrerinforma-
tionscenteret &> 89.

Sadan indstilles lysstyrken:

Standardversion af
farerinformationscenteret

T e

—

1. Tryk én gang pa SET for at fa
adgang til indstillingsmenuen.

2. Rul gennem menuvalgene ved at
trykke pa A eller ¥, indtil menu-
valget ILLU vises i displayet.

3. Tryk pa SET o for at fa adgang til
menupunktet.

4. Tryk pa A eller ¥ for at @ge eller
seenke den viste veerdi.

5. Tryk kortvarigt pa SET o for at
bekraefte sendringer og automa-

tisk vende tilbage til det forrige
skaermbillede.

Multifunktionsversion af
fererinformationscenteret

1. Tryk pa SET o for at fa adgang til
indstillingsmenuen.

2. Blad gennem menupunkterne ved
at trykke pa A eller ¥, indtil punk-
tet Dimmer (Lysdeemper) vises i
displayet.

3. Tryk pa SET ®© for at fa adgang til
menupunktet.
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4. Tryk pa A eller ¥ for at @ge eller
saenke den viste veerdi.

5. Tryk kortvarigt pad SET o for at
bekraefte eendringer og automa-
tisk vende tilbage til det forrige
skeermbillede.

Afhaengig af version kan lysstyrken
muligvis ogsa indstilles ved at trykke
pa A eller ¥ uden at ga ind i indstil-
lingsmenuen.

Farerinformationscenter o> 89.

Kabinelys

Alt efter modelvariant teendes de
forreste og bageste kabinelys auto-
matisk, nar dgren abnes, og slukkes
med forsinkelse, nar den lukkes.

Bemasrkninger

| tilfeelde af et kraftigere sammen-
stad teender kabinelysene automa-
tisk. Breendstofafbrydelsessystem
D 95,

Forreste kabinelys

Midterstilling af kontakten: automa-
tisk kabinebelysning.

Manuel betjening nar dgrene er
lukket sker ved at trykke pa én af
lampeglassets sider.

Forreste kabinelys med
lseselamper

Midterstilling af kontakten: automa-
tisk kabinebelysning.

Kan betjenes individuelt eller
sammen med kontakten D, nar
darene er lukket.

Tryk D til venstre eller hgjre for at
betjene det pageeldende leeselys.
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Bageste kabinelys

Midterstilling af kontakten: automa-
tisk kabinebelysning.

Manuel betjening nar degrene er
lukket sker ved at trykke pa én af
lampeglassets sider.

Lastrumsbelysning

Alt efter modelvariant teendes last-
rumsbelysningen, nar bagdgrene /
bagklappen eller skydedgren i siden
abnes.

Aftageligt kabinelys bag

}

e

Alt efter modelvariant kan det aftage-
lige kabinelys bag teende, nar bagde-
rene / bagklappen eller skydedgrene
i siden dbnes og midterkontakten er i
midterposition.

Teend lyset permanent ved at trykke
foroven pa midterkontakten =%,

Sluk lyset permanent ved at trykke
forneden pa midterkontakten
AUTO OFF.

Hvis lyset skal bruges som handholdt
lygte, skal man trykke pa knappen
oven pa lampeenheden (se illustra-
tion) for at udlgse den. Sving derefter

lygten forsigtigt ned og friger den.
Tryk pa kontakten for enden af lygten
for at taeende/slukke lyset.

Saet lygten tilbage i dens oprindelige
position for at genoplade batteriet
efter brug.
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Lysfunktioner

Follow-me-home-lys

Hvis systemet er monteret, lyser
forlygterne i ca. 30 sekunder efter, at
bilen er parkeret og systemet er akti-
veret.

Aktivering

1. Afbryd teendingen.
2. Tag ngglen ud af teendingen.
3. Treek blinkerarmen mod rattet.

4. Brug blinklysarmen igen inden
to minutter.

Denne procedure kan gentages op til
syv gange op til en maksimumsperi-
ode pa 210 sekunder.

Under brug lyser kontrollampen &
©> 88 i instrumentgruppen. Alt efter
versionen vises evt. en advarsels-
meddelelse i fgrerinformationscente-
ret o 89.

Deaktivering

Treek i blinklysarmen i mere end
to sekunder for at deaktivere.

Beskyttelse mod afladning
af batteriet

For at sikre palidelig motorstart er der
stop-start-systemet implementeret
flere systemer til beskyttelse mod
batteriafladning; f.eks. slukkes nogle
lys muligvis automatisk efter et stykke
tid.

Stop-start-system o> 115.
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Klimastyringssystemer

Varme- og
ventilationssystem

e

)

Betjeningselementer for:

® temperatur

® blaeserhastighed

e |uftfordeling

El-bagrude Gy &> 33.

Saedevarme i forsaederne ¢/ o> 39.

Temperatur

Radt : Varm
Blat : Kold

Den gnskede varmeeffekt opnas
farst, nar motoren har naet sin
normale driftstemperatur.

Blaeserhastighed

Luftstreammen justeres ved at seette
bleeseren pa den gnskede hastighed.

Luftfordeling

2i : Til kabinen

¥Zi : Til kabinen og fodrummet

L til fodrum og forrude

% Til forruden, de forreste sideru-

der og fodrummet
. Til forruden og de forreste side-
ruder

=3
:
=

Mellemstillinger er mulige.

Afdugning og afisning af ruder
® Saet temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

® Szt bleeserhastigheden péa hgje-
ste niveau.

e Szt kontakten til luftfordeling
pa Wy.
® Teend for el-bagruden Gyl.
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e Abn eventuelt ventilationsspjeel-
dene i siderne, og ret dem mod
sideruderne.

e Hvis De samtidig gnsker varme til
fedderne, skal kontakten til luft-
fordeling drejes om pa +&.

Airconditionsystem

7 ]

@

Betjeningselementer for:
® temperatur
® blaeserhastighed
e |uftfordeling

£ : Koling
&> : Recirkulation

El-bagrude G o> 33.
Saedevarme i forseederne &/ ©> 39.

Temperatur
Redt : Varm
Blat : Kold

Den gnskede varmeeffekt opnas
ferst, nar motoren har naet sin
normale driftstemperatur.

Bleeserhastighed

Luftstrammen justeres ved at saette
blaeseren pa den gnskede hastighed.

Luftfordeling

2 : Til kabinen

¥Zi : Til kabinen og fodrummet

4 til fodrum og forrude

+& : Til forruden, de forreste sideru-
der og fodrummet

S : Til forruden og de forreste side-
ruder

Mellemstillinger er mulige.

Koling %

Tryk pa % for at sla kaling til. Aktive-
ring angives med lysdioden i knap-
pen. Kglingen fungerer kun, mens
motoren kgrer, og klimaanleeggets
bleeser er slaet til.

Tryk pa % igen for at sla keling fra.
Airconditionsystemet afkaler og
affugter (terrer) luften, nar udetempe-
raturen er over en bestemt veerdi. Der

kan derfor dannes kondensvand, som
ledes ud under bilen.

Spar pa braendstoffet ved at sla
kelingsenheden fra, sé snart der ikke
leengere er brug for kgling eller affugt-
ning.

Aktiveret kgling kan forhindre Auto-
stop. Stop-start-system &> 115.

Recirkulation

Tryk pa &= for at aktivere luftrecirku-
lation. Aktivering angives med lysdio-
den i knappen.

Tryk pa &= igen for at deaktivere luft-
recirkulation.
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A\ Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen luft ind
udefra. Nar kalingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge. Kvaliteten
af luften i kabinen falder, og det
kan ggre personerne i bilen
dgsige.

Nar udeluften er varm og meget
fugtig, kan forruden dugge udvendigt,
nar der rettes kold luft mod den. Hvis
forruden dugger udvendigt, saettes
vinduesviskeren i gang, og S deakti-
veres.

Maksimal kaling

Abn ruderne kortvarigt, sa den varme

luft hurtigt kan slippe ud.

e Sla kelingen % til.

® S|a recirkulationen <& til.

e Szt kontakten til luftfordeling
pa Zi.

® Szt temperaturknappen pa det
koldeste niveau.

® Saet bleeserhastigheden pa hgje-
ste niveau.

e Abn samtlige ventilationsspjeeld.

Afdugning og afisning af ruder

® Saet temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

® Saet bleeserhastigheden pa hgje-
ste niveau.

e Saet kontakten til luftfordeling
pa Wy.

e SIa koling %k til.

® Teend for el-bagruden Ggl.

e Abn eventuelt ventilationsspjael-

dene i siderne, og ret dem mod
sideruderne.

® Hyvis De samtidig gnsker varme til
fedderne, skal kontakten til luft-
fordeling drejes om pa +%4.

Stop-start-system o> 115.

Elektronisk klimastyring

Betjeningselementer for:

® temperatur

e |uftfordeling og menuvalg
® blaeserhastighed

Lx . Kaling

AUTO : automatisk drift

&= : Recirkulation

bt : Afdugning og afisning
OFF : Teend/sluk
El-bagrude Gyl > 33.
Szedevarme i forsaederne ¢/ ©> 39.
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Den forvalgte temperatur reguleres
automatisk. Ved automatisk drift
regulerer blaeserhastigheden og luft-
fordelingen automatisk luftstremmen.

Systemet kan tilpasses manuelt ved
hjeelp af knapperne for luftfordeling
og luftstrgm.

Den elektroniske klimastyring kan
kun betjenes, nar motoren er i gang.

Hvis systemet skal fungere korrekt,
ma feleren pa instrumentpanelet ikke
tildaekkes.

Automatisk drift

Grundlaeggende indstillinger for
maksimal komfort:

e Tryk pa AUTO.

e Abn samtlige ventilationsspjeeld.
® Sla kglingen % til.

® |ndstil gnsket temperatur.

Temperaturforvalg

Temperaturen kan indstilles til den
gnskede veerdi.

For ikke at forringe komforten eendres
temperaturen kun lidt ad gangen. Drej
pa knappen AUTO for at indstille.

med uret : Varm
mod uret : Kold

Den gnskede varmeeffekt opnas
ferst, nar motoren har naet sin
normale driftstemperatur.

Nar minimumtemperaturen er indstil-
let pa under 16 °C, karer den elektro-
niske klimastyring pa maksimal
kaling. LO vises pa displayet.

Hvis maksimumtemperaturen er
indstillet pa over 32 °C, kgrer den
elektroniske klimastyring pa maksi-
mal varme. HI vises pa displayet.

Bemazerkninger

Hvis A/C teendes, kan nedbringelse
af den indstillede kabinetemperatur
fa motoren til at genstarte efter et
autostop eller forhindre et autostop.

Stop-start-system © 115.

Bleeserhastighed
Den valgte blaeserhastighed vises
med sgjler pa displayet.

Tryk pa — eller ¥ for at gge eller
saenke blaeserhastigheden.

maksimal
blaeserha-
stighed
minimal
blaeserha-
stighed

. alle sgjler vises

. der vises én sgjle

Kealing $¥ skal vaere slaet fra, inden
bleeseren kan deaktiveres.

Tilbage til automatisk blaeserhastig-
hed: Tryk pa AUTO.

Afdugning og afisning af ruder
Tryk pa .

Temperatur og luftfordeling indstilles
automatisk, og bleeseren karer ved
hgj hastighed.

Nar bilen nar op pa normal driftstem-
peratur, er funktionen fortsat aktiv i
ca. tre minutter.

Tryk pa %k eller AUTO for at vende
tilbage til automatisk drift.

Luftfordeling
Tryk pa A, V eller ».
Lysdioden i knapperne lyser.

Pile i displayet viser fordelingsindstil-
lingerne.
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Kgaling

Tryk pa £ for at sla keling til. Kelingen
fungerer kun, mens motoren karer, og
klimaanleeggets bleeser er slaet til.

Tryk pa %k igen for at sla keling fra.

Airconditionsystemet kgler og affug-
ter (terrer) den indstrammende luft
over en bestemt udetemperatur. Der
kan derfor dannes kondensvand, som
ledes ud under bilen.

Hvis der ikke er brug for kgling eller
affugtning, skal man sla kglesystemet
fra og dermed spare braendstof ved at
trykke pa %X igen.

Manuel recirkulation

Betjenes ved at trykke pa <&>.

recirkulation : lysdioden i knap-

teendt pen lyser; <&
vises pa displayet

: lysdioden i knap-
pen slukkes; ==
vises pa displayet

recirkulation
slukket

A\ Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen Iuft ind
udefra. Nar kalingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge. Kvaliteten
af luften i kabinen falder, og det
kan ggre personerne i bilen
dgsige.

Nar udeluften er varm og meget
fugtig, kan forruden dugge udvendigt,
nar der rettes kold luft mod den. Hvis
forruden dugger udvendigt, saettes
vinduesviskeren i gang, og $% deakti-
veres.

Stop-start-system o> 115.

Ventilationsspjeeld

Justerbare
ventilationsspjeeld

Nar kglingsenheden er slaet til, skal
mindst ét ventilationsspjeeld vaere
abent. Ellers kan fordamperen ise til
pa grund af manglende luftcirkulation.

A\ Advarsel

Fastger ikke genstande til luft-
spjeeldenes lameller. Risiko for
materiel skade og personskader
ved en ulykke.
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Midterste ventilationsspjeeld,
ventilationsspjeeld i siderne

1
-5-#
|

Skyd knappen til venstre for at abne
spjeeldet.

Diriger luftstremmen ved at dreje
spjeeldet.

Skyd knappen til hgjre for at lukke
spjeeldet.

Faste ventilationsspjeeld

Under forruden og de forreste sideru-
der samt i fodrummet er der anbragt
yderligere ventilationsspjaeld.

Vedligeholdelse
Luftindtag

Det udvendige Iuftindtag foran
forruden skal holdes frie af hensyn til
luftgennemstremningen. Fjern even-
tuelle blade, snavs eller sne.

Pollenfilter

Pollenfilteret renser den Iuft, der
kommer ind i bilen gennem luftindta-
get, for stav, sod, pollen og sporer.

Normal brug af aircondition

For at sikre konstant god funktion,
skal seettes i gang nogle minutter en
gang om maneden, uanset vejrfor-
hold og arstid. Brug af kalefunktion er
ikke mulig, hvis udetemperaturen er
for lav.

Service

For en optimal kgleeffekt anbefales
det at fa klimastyringssystemet
kontrolleret hvert ar, ferste gang 3 ar
efter farste indregistrering, inklusive:

e funktions- og tryktest
varmesystemets funktion
teethedsprove

kontrol af drivremme

renggring af kondensator og
kondensaflgb

o effektkontrol
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Bemaerkninger

Kglemiddel R-134a indeholder fluor-
holdige drivhusgasser med et
globalt opvarmningspotentiale pa
1430.

Airconditionsystemet er fyldt med
0,45 kg og har en CO,-aekvivalent pa
0,644 ton.
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Karsel og betjening
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Karselstips

Kontrol over bilen

Ker aldrig i frigear, nar motoren
ikke kgrer (undtagen under et
Autostop)

En raekke systemer fungerer ikke i
denne situation (f.eks. bremsefor-
staerker, servostyring). Karsel pa
denne made frembyder fare for dig
selv og for andre. Alle systemer
fungerer under et Autostop, men der
kan vaere en styret reduktion i servo-
styringassistenten, og bilens hastig-
hed er reduceret.

Stop-start-system © 115.

Pedaler

Der bar ikke ligge en tyk matte under
pedalen, da det vil bevirke, at hele
pedalens vandring ikke kan udnyttes.

Brug kun gulvmatter, der passer
ordentligt og fastholdes af holderne i
fgrersiden.
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Kersel ned ad bakke

Saet i gear ved karsel ned ad bakke
for at sikre, at der findes tilstraskkeligt
stort bremsetryk.

Styring

Hvis servostyringsassistenten gar
tabt, fordi motoren stopper eller pa
grund af en systemfejl, kan bilen fort-
sat styres, men det kan kraeve ekstra
kreefter.

Forsigtig

Lad aldrig rattet veere drejet helt til
siden, nar bilen holder stille, idet
dette kan beskadige servosty-
ringspumpen.

Start og betjening
Tilkgrsel af ny bil

Foretag ingen ungdvendige kraftige
opbremsninger pa de fgrste ture med
bilen.

Der kan udvikle sig reg under den
forste karetur som felge af, at voks og
olie pa udstgdningssystemet fordam-
per. Efter den fgrste tur bgr man lade
bilen sta et stykke tid i det fri. Undga
at indande dampene.

Under tilkarselsperioden kan forbru-
get af braendstof og motorolie veere
hgjere.

Desuden kan renggringsprocessen
for dieselpartikelfilteret finde sted
oftere.

Dieselpartikelfilter > 118.

Autostop er muligvis afbrudt for at
give mulighed for opladning af bilbat-
teriet.

Stop-start-system o> 115.

Taendingslasens stillinger
Drej ngglen:

0 : teending fra:

Visse funktioner er fortsat aktive,
indtil naglen tages ud, eller fgrer-
dgren abnes, hvis teendingen var
tilsluttet tidligere

1 : teending til, ratlas frigjort.

Kontrollamper lyser, og de fleste
elektriske funktioner fungerer.

Dieselmotoren forvarmer.
2 : motorstart: Slip knappen, nar
startproceduren begynder

Ratlas

Tag neglen ud af teendingslasen, og
drej rattet, indtil det gar i indgreb.
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Start af motor

Drej naglen til stilling 1 og beveeg
rattet lidt for at friggre ratlasen.

Manuel gearkasse: traed pa koblings-
og bremsepedalen.

Automatiseret gearkasse: traed pa
bremsepedalen; gearkassen skifter
automatisk til N (frigear).

Treed ikke pa speederen.

Dieselmotor: drej ngglen til stilling 1
for forvarmning, indtil kontrollam-
pen 0 slukker.

Drej n@glen kortvarigt til position 2, og
slip den.

Inden startproceduren gentages, eller
hvis motoren skal standses: drej
ngglen tilbage i stilling 0.

Autostop

Under et Autostop startes motoren
automatisk igen ved at treede pa
koblingspedalen.

Biler med automatiseret gearkasse
(MTA): Skift til et fremadgaende gear,
slip bremsepedalen, eller flyt grebet til
+, — eller R for at aktivere en automa-
tisk genstart.

Stop-start-system o> 115.

Starte bilen ved lave temperaturer

Start af motoren uden ekstra varmere
er muligt ned til -25 °C for dieselmo-
torer og -30 °C for benzinmotorer. Der
kreeves en motorolie med den
korrekte viskositet, det korrekte
breendstof, udfert service og et
tilstreekkeligt opladet bilbatteri.

Opvarmning af turbomotor

Ved start kan det tilgeengelige motor-
moment veere begreenset i kort tid,
isaer nar motortemperaturen er kold.
Begreensningen har til formal at lade
smgringssystemet beskytte motoren
fuldt ud.

Standsning af bilen

Breendstofafbrydelsessystem

| tilfaelde af en kraftig kollision afbry-
des braendstofsystemet, og motoren
afbrydes automatisk af sikkerheds-
hensyn.

Kontrollampen Ateendes, hvis
braendstof-afbrydelseskontakten
udlgses. Alt efter versionen vises en
tilsvarende advarselsmeddelelse
muligvis ogsa i farerinformationscen-
tret o 89.

Kontrollampe for Fzelles advarsel A\
© 80.

Bemeerkninger

Desuden oplases bilen automatisk,
og havariblinket og kabinelysene
teendes.
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Drej teendingsnaglen til position 0 for
at forhindre afladning af bilbatteriet,
og s@g straks hjeelp pa et veerksted.
Fa bilen kontrolleret for braendstoflee-
kager i motorrummet, under bilen og
i naerheden af braendstoftanken.

Gor falgende for at nulstille breend-
stofafbrydelsessystemet og gare det
muligt at kgre bilen:

1. Drej teendingsngglen til stilling 1
5 113.

. Teend haijre blinklys © 100 helt.

. Sluk hgjre blinklys.

. Teend venstre blinklys helt.

. Sluk venstre blinklys.

. Gentag trin 2, 3, 4 og 5.

. Drej teendingsngglen til stilling 0.

N O 0o~ WN

AFare

Hvis du kan lugte breendstof i
bilen, eller hvis der er en breend-
stofleekage, skal arsagen til dette
straks afhjeelpes pa et veerksted.
Nulstil ikke braendstofafbrydelses-
systemet for at undga risiko for
brand.

Braendstofsystemmeddelelser &> 95.

Palgbs-afbrydelse

Ved palgb, det vil sige kgrsel med
bilen i gear uden at treede pa speede-
ren, afbrydes braendstoftilfarslen.

Afhaengig af kagrselsforholdene akti-
veres palgbs-afbrydelse muligvis.

Stop/start-system

Stop/start-systemet hjaelper med at
spare breendstof og reducere udstad-
ningsemissioner. Nar forholdene tilla-
der det, slukker det motoren, sa snart
bilen kgrer ved en lav hastighed eller
holder stille, f.eks. ved et lyskryds
eller i en trafikprop. Det starter auto-
matisk motoren, sa snart koblingen
trykkes ned.

En bilbatterifaler sikrer, at et Autostop
kun udfares, hvis bilbatteriet er
tilstreekkeligt opladet til at gare
genstart mulig.

Aktivering

Stop-start-systemet er til radighed, sa
snart motoren er startet, bilen starter
og betingelserne anfert nedenfor i
dette afsnit er opfyldt.

Deaktivering

Deaktivér stop/start-systemet manu-
elt ved at trykke pa ® i midterkonsol-
len. Lysdioden i knappen taendes for
at bekreefte deaktiveringen.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende meddelelse, f.eks. Start&Stop
disconnected (Start&Stop afbrudt), i

farerinformationscentret o> 89.
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Autostop

Hvis bilen karer med lav hastighed
eller holder stille, aktiveres et Auto-
stop som fglger:

® traed pa koblingspedalen
® szt gearveelgeren i neutral
® slip koblingspedalen

Motoren bliver slukket, mens teendin-
gen forbliver taendt.

®

Et Autostop angives, nar kontrollam-
pen ® blinker i fgrerinformationscen-
teret > 89.

Under et Autostop vil varme, servo-
styring og bremseevne blive opret-
holdt.

Forsigtig

Servostyringsassistenten kan

veere reduceret under et Autostop.

Betingelser for et autostop
Stop-start-systemet kontrollerer, om
hver af falgende betingelser er
opfyldt. Ellers hindres autostoppet.

® Stop-start-systemet er ikke
manuelt deaktiveret.

® Motorhjelmen er helt lukket.

® Fgrerdgren er lukket, og farerens
sikkerhedssele er spaendt.

e Bilbatteriet er tilstraekkeligt opla-
det og i god stand.

® Motoren er varmet op.

® Kgleveaesketemperaturen er ikke
for hgj.

® Motorens udstgdningstempera-
tur er ikke for hgj, fx efter karsel
med hgj motorbelastning.

e Udetemperaturen er ikke for lav.

e Klimastyringen tillader et auto-
stop.

e Dieselpartikelfilterets selvren-
sende funktion er ikke aktiveret.

® Bilen har bevaeget sig siden det
sidste autostop.

e Vakuumbremsen er tilstraekkelig.

® Vinduesviskerne visker ikke ved
hgj hastighed.

® Bakgearet er ikke valgt.

® Den el-opvarmede bagrude er
ikke i drift.

En udetemperatur teet pa frysepunk-
tet kan hindre et autostop.

Pa biler med automatiseret gear-
kasse kan et Autostop veere blokeret,
indtil der er naet en hastighed pa
omkring 10 km/t.

Lige efter karsel p4 motorvej kan et
Autostop veere forhindret.

Tilkersel af ny bil » 113.

Beskyttelse mod afladning af
bilbatteriet

Stop/start-systemet har flere funktio-
ner til beskyttelse mod afladning af
bilbatteriet for at sikre palidelig
genstart af motoren.
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Genstart af motoren

Manuel gearkasse

Gearveelgeren skal veere i neutral, for
at automatisk genstart er mulig.

Traed pa koblingspedalen for at
genstarte motoren.

Automatiseret gearkasse

Hvis gearstangen er i position N, skal
du veelge et andet gear, slippe
bremsepedalen eller flytte gearveel-
geren til +, — eller R for at aktivere en
automatisk genstart.

Hvis et elektrisk tilbehgr, f.eks. en
baerbar cd-afspiller, er tilsluttet til stik-
kontakten, kan der maske bemaerkes
et kortvarigt fald i stremtilfgrsien
under genstart.

Genstart af motoren med ngglen

Nar én af fglgende ting sker under et
Autostop, skal motoren startes igen
manuelt ved hjeelp af ngglen.

® Fgrerens sikkerhedssele udlg-
ses, og farerdgren abnes.

® Der er gaet tre minutter, siden
motoren blev stoppet.

| dette tilfeelde blinker kontrollampen
® i fererinformationscenteret samti-
digt med en advarselsklokke. Alt efter
versionen vises muligvis ogsa en
tilsvarende meddelelse i farerinfor-
mationscentret > 89.

Fejl
Hvis kontrollampen @ lyser i instru-

mentgruppen, er der en fejl i stop/
start-systemet o> 87.

Afhaengigt af version teender Asom
alternativ, hvis kontrollampen @ ikke
forefindes. Der vises muligvis ogsa en
tilsvarende advarselsmeddelelse,
f.eks. Start&Stop unavailable
(Start&Stop ikke tilgaengelig), i farer-
informationscentret > 89.

Feelles advarsel A% 80.
Sag hjeelp pa et veerksted.

Parkering

A\ Advarsel

Parker aldrig bilen pa en letan-
teendelig overflade. Udstgd-
ningssystemets hgje tempera-
tur kan antaende overfladen.

Treek altid parkeringsbremsen
uden at trykke pa udlgserknap-
pen. Treek handbremsen sa
meget som muligt ved en skra-
ning eller en stigning. Traed
samtidig pa bremsepedalen for
at reducere den ngdvendige
aktiveringskraft.

Sluk for motoren.

Hvis bilen holder pa plan grund
eller op ad en bakke, seet i
farste gear, for taeendingen sluk-
kes. Pa en stigning drejes
forhjulene desuden veek fra
kantstenen.

Hyvis bilen holder ned ad bakke,
seet i bakgear, for teendingen
slukkes. Desuden drejes
forhjulene ind mod kantstenen.
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® |ukruderne.
Drej teendingsngglen til posi-
tion 0, og tag den ud af
teendingskontakten. Rattet
drejes, indtil man kan maerke,
at ratlasen aktiveres.

e | 3s bilen o 23.

e Aktiver tyverisikringen 5 28.
Motorens kgleblaesere kan fort-
saette med at arbejde, efter at der

er blevet slukket for motoren
£ 139.

Forsigtig

For at skane turboladeren skal
bilen efter hgje motoromdrejnings-
tal eller hgj motorbelastning géa et
kort stykke tid med lavt omdrej-
ningstal eller i tomgang i ca.

30 sekunder, far motoren slukkes.

Bemaerkninger

| tilfelde af en ulykke med airbagud-
l@sning, slukkes der automatisk for

motoren, hvis bilen standser i Igbet

af en bestemt tid.

Udstadning

A\Fare

Udstedningsgasser fra motorer
indeholder kulilte, der er yderst
giftig, og som samtidig er lugtfri og
farvelgs. Indanding af kulilte kan
veere livsfarligt.

Hvis der treenger udst@dningsgas-
ser ind i kabinen, skal De straks
abne alle vinduerne. Fa fejlen og
arsagen til den udbedret pa et
veerksted.

Desuden skal De undgéa at kere
med abent bagagerum, idet der
kan treenge udstgdningsgasser
ind i bilen.

Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer
skadelige sodpartikler fra udstad-
ningsgasserne. Systemet har en selv-
rensningsfunktion, der afvikles auto-
matisk under kgrslen uden varsel.
Filteret renses ved regelmaessig
forbreending af de bortfiltrerede
sodpartikler ved hgj temperatur.

Denne proces foregar automatisk ved
bestemte karselsforhold og kan vare
op til 25 minutter. Den tager typisk
15 minutter. | denne periode er Auto-
stop ikke til radighed, ligesom breend-
stofforbruget kan veere hgjere. Der
kan udvikles lugt og rag, hvilket er
normailt.

Under visse kearselsforhold, f.eks.

smature, kan systemet ikke rense sig
selv automatisk.

]
o

Hvis der kraeves rensning af filtret, og
hvis tidligere kgreforhold ikke mulig-
gjorde automatisk rensning, angives
dette af kontrollampe 3. Alt efter
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versionen vises evt. en advarsels-
meddelelse i
farerinformationscenteret &> 89.

Kontrollampen 3 teender, nar diesel-
partikelfilteret er fyldt op. Start rense-
processen sa snart som muligt for at
undga beskadigelse af motoren.

Renseproces

For at aktivere renseprocessen skal
man blive ved med at kare og opret-
holde et motoromdrejningstal pa over
2000 omdr. min. Skift evt. til et lavere
gear. Rensningen af dieselpartikelfil-
tret startes.

Forsigtig

Hvis renseproceduren afbrydes,
er der risiko for, at motoren kan
tage alvorlig skade.

Rensningen foregar hurtigst ved hgje
omdrejningstal og hgj belastning.
Kontrollampen - slukkes, sa snart
selvrensningsfunktionen er faerdig.

Katalysator

Katalysatoren reducerer de skadelige
stoffer i udstadningen.

Forsigtig

Andre braendstofkvaliteter end
dem, der naevnes pa side © 131,
© 179 kan beskadige katalysato-
ren eller dele af elektronikken.

Uforbraendt benzin forarsager
overophedning og skade pa kata-
lysatoren. De bgr derfor undga at
aktivere starteren ungdvendigt
leenge, atlgbe tor for braendstof og
at skubbe eller traekke motoren i

gang.

| tilfeelde af teendingsfejl, ujeevn
motorgang, reduktion i motorydelsen
eller andre usaedvanlige problemer
skal De sa snart som muligt fa fejlen
og arsagen til den udbedret pa et
veerksted. Karslen kan om ngdven-
digt kortvarigt fortseettes med lav
hastighed og med lavt omdrejnings-
tal.

Manuel gearkasse

o

L

Valg af bakgear: Nar bilen holder
stille: treed koblingen ned og vent i
tre sekunder, treek kraven pa gear-
stangen op, og saet i bakgear.

Hvis det ikke lykkes at saette bilen i
gear: Seet gearvaelgeren pa frigear,
slip koblingen helt, og treed pa
koblingen igen. Seet derefter gear-
veelgeren i gear igen.

Lad ikke koblingen glide ungdigt.

Treed altid koblingspedalen helt i
bund. Lad i gvrigt ikke foden hvile pa
pedalen.
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Forsigtig

Lad ikke handen hvile pa gearvael-
geren under kgrslen.

Nar der anbefales gearskifte for at
forbedre breendstofakonomien,

teender kontrollampen # eller ¥ i
fgrerinformationscenteret.

Kontrollampe for gearskifte & 83.
Stop-start-system o> 115.

Automatiseret
gearkasse

Den manuelle gearkasse automatise-
ret (MTA) ger det muligt at skifte gear
manuelt (manuel gearfunktion) eller
automatisk (automatisk gearfunktion)
og i begge tilfeelde med automatisk
koblingsbetjening.

Geardisplay

AUTO

Visning af funktion og aktuelt gear.

Start af motor

Treed pa bremsepedalen, nar moto-
ren startes.

Hvis der ikke treedes pa bremsepeda-
len, lyder en advarselsklokke &> 94,
ligesom motoren ikke kan startes.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Depress brake pedal (Treed pa
bremsepedalen), i fgrerinformations-
centret o> 89.

Bemaerkninger
Advarselsklokkens lydstyrke kan
ogsa indstilles i fgrerinformations-
centeret o 89.

Nar bremsepedalen er tradt ned, skif-
ter gearkassen automatisk til N
(neutral), og motoren kan startes.
Dette kan medfgre en kort forsin-
kelse.

Autostop

Hvis gearstangen er i position N
under et Autostop, skal du veelge et
andet gear, slippe bremsepedalen
eller flytte gearvaelgeren til +, — eller
R for at aktivere en automatisk
genstart af motoren.
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Stop-start-system o> 115.

Gearveelger

Gearveelgeren skal altid beveeges i
den gnskede retning indtil anslag.

Bemeerkninger

Hold ikke gearveelgeren i en mellem-
position. Hvis et gear ikke gar i fuldt
indgreb, kan der opsta en fejlfunk-
tion, og der vises muligvis en advar-
sel i fgrerinformationscentret.

Far gearveaelgeren tilbage til midter-
positionen. Efter et lille stykke tid
vises N i farerinformationscentret,
og systemet fungerer normalt igen.

Farerinformationscenter o> 89.

Efter valg af A/M, + eller - og gear-
veelgeren er sluppet igen, gar gear-
veelgeren automatisk tilbage til
midterstilling.

N  : neutral position

@® : Kkgreposition

A/M : skift mellem automatisk og
manuel funktion

Geardisplayet viser "AUTQ",
nar gearkassen eri automatisk
funktion.

R : bakgear

Ma kun veelges, nar bilen star
stille. Geardisplayet viser "R",
nar bakgearet er aktiveret.

+ : skift til et hgjere gear

- . skift til et lavere gear

Forsigtig

Det kan ikke anbefales at kare
med handen hvilende pa gearvael-

geren.

Igangsastning

Nar motoren er startet, skal bremse-
pedalen treedes ned og gearveelgeren
beveeges mod + for at veelge 1. gear.
Skift til et hgjere eller lavere gear ved
at flytte gearveelgeren til + eller -.

Man kan springe gear over ved at
flytte gearvaelgeren flere gange med
korte mellemrum.

Fareren bliver advaret om forkert
gearvalg i form af en advarselsklokke,
samtidig med at der vises en medde-
lelse i fgrerinformationscenteret

> 89. Systemet gearer ned og veelger
automatisk det mest passende gear.

Hvis R veelges, skiftes der til
bakgear. Nar bremsepedalen slippes,
begynder bilen at kgre. Hurtig igang-
saetning sker ved at slippe bremse-
pedalen og treede pa speederen
umiddelbart efter, at bilen er sat i
gear.

Flyt gearveelgeren mod A/M for at
skifte til automatisk funktion - gear-
kassen skifter automatisk til andre
gear - alt efter kerselsforholdene.
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For at skifte til manuel tilstand skal du
flytte gearveelgeren mod A/M. Det
aktuelle gear vises pa geardisplayet.

Standsning af bilen

| automatisk eller manuel gearfunk-
tion seettes der i forste gear, og
koblingen slippes, nar bilen standses.
| R forbliver bilen i bakgear.

Nar bilen holder stille med motoren i
gang, og der veelges et fremgear eller
bakgear, lyder en advarselsklokke,
og der skiftes automatisk til N i visse
situationer.

Ved standsning pa stigninger skal
parkeringsbremsen aktiveres eller
bremsepedalen treedes ned. For at
forhindre overophedning af koblingen
lyder der muligvis en interval-advar-
selsklokke som et signal om at treede
bremsepedalen ned eller aktivere
parkeringsbremsen.

Sluk for motoren, hvis standsningen

er af la&engere varighed, f.eks. ved
trafikpropper.

Bremsning med hjeelp fra
motoren

Automatisk drift

Ved kgrsel ned ad bakke skifter den
automatiserede gearkasse forst til
hgjere gear ved hgjere omdrejnings-
tal. Ved bremsning skifter funktionen
rettidigt til et lavere gear.

Manuel gearfunktion

Udnyt motorens bremseeffekt ved at
seette i et lavere gear i ordentlig tid
ved karsel ned ad bakke.

"Rokning" af bilen

Kun hvis bilen er kegrt fast i sand,
mudder, sne eller et hul, ma man
forsgge at rokke bilen fri. Bevaeg
gearveelgeren mellem R og A/M (eller
mellem + og -) gentagne gange, mens
der traedes let pa speederen. Moto-
rens omdrejningstal holdes sa lavt
som muligt, og man bgr undga at give
gas rykvist.

Parkering

Aktiver parkeringsbremsen. Bilen
bliver i det sidst valgte gear (visning
pa geardisplayet).

Forsigtig

Bilen bgar ikke forlades med gear-
position N valgt.

Nar teendingen slas til, lyder der en
advarselsklokke, hvis bilen er parke-
ret med gearkassen stadig i N.

Hvis gearvaelgeren beveeges, efter at
teendingen er slaet fra, skiftes der ikke
gear i gearkassen.

Manuel funktion

Ved for lavt omdrejningstal skifter
gearkassen automatisk til et lavere
gear.

I manuel funktion skiftes der ikke
automatisk til et hgjere gear ved hgje
omdrejningstal. Ved for hgjt omdrej-
ningstal skifter gearkassen kun auto-
matisk til et hgjere gear ved kickdown
o 123.
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Nar der anbefales gearskifte for at
forbedre breendstofgkonomien,

SHIFT

teender kontrollampen # eller ¥ i
farerinformationscenteret o> 83.

Elektroniske
korselssystemer

Eco-program E

Nar automatisk drift er indkoblet, kan
Eco-programmet veelges for at
seenke braendstofforbruget.

Eco-programmet veelger det gear, der
passer bedst, afhaengigt af bilens
hastighed, motorens omdrejningstal
og hvor hardt der treedes pa speede-
ren.

Aktivering

Tryk pa E pa gearvaelgerhuset.
Kontrollampen E vises pa gearkasse-
displayet for at angive aktivering.

Deaktivering
Eco-programmet slukkes ved:

e at trykke pa E igen
® ga over til manuel gearfunktion

For at beskytte gearkassen ved
meget hgje koblingstemperaturer kan
der lyde en advarselsklokke i form af
en intervaltone. Traed i givet fald pa
bremsepedalen, veelg N, og aktivér
parkeringsbremsen, sa koblingen kan
afkgle.

Kickdown

Hvis speederen traedes ned forbi
modstanden, skiftes der til et lavere
gear afthaengigt af motorens omdrej-
ningstal. Hele motorydelsen er til
radighed for acceleration.

Hvis omdrejningstallet er for hgijt, skif-
ter gearkassen til et hgjere gear, selv
i manuel gearfunktion. Uden kick-
down udfgres dette automatiske skift
ikke i manuel gearfunktion.

Fejl

| tilfeelde af en fejl vises kontrollam-
pen {i¥ pa geardisplayet.

Fortsat kgrsel er mulig under forud-
saetning af, at bilen kgres med forsig-
tighed og agtpagivenhed. Der kan
vises en advarselsmeddelelse i fgrer-
informationscenteret samtidig med,
at der hgres en advarselsklokke

D 94,
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Bemaerkninger
Advarselsklokkens lydstyrke kan
ogsa indstilles i farerinformations-
centeret & 89.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Bremser

Bremsesystemet har to uafthaengige
bremsekredse.

Hvis en bremsekreds svigter, kan
bilen fortsat bremses med den anden
bremsekreds. Bremsevirkningen
opnas dog fgrst, nar bremsepedalen
treedes hardt ned. Det kraever bety-
deligt stagrre kraft. Bremseleengden
@ges. Sag hjeelp pa et veerksted
inden kgreturen fortseettes.

Nar motoren star stille, ophgrer brem-
seforstaerkerens virkning, nar man
har tradt pa bremsen én eller to
gange. Bremsevirkningen forringes
ikke af dette, men der kraeves en
betydeligt starre kraft for at bremse.
Dette skal man veere saerlig opmaerk-
som pa ved bugsering.

Kontrollampe @) > 82.

Blokeringsfri bremser

ABS-systemet forhindrer, at hjulene
blokerer.

Regulering af bremsevirkningen ved
ABS traeder i funktion, sa snart et hjul
har tendens til blokering. Bilen kan
hele tiden styres, selv under kata-
strofeopbremsning.

Regulering af bremsevirkningen med
ABS kan meerkes som en pulseren i
bremsepedalen og ved regulerings-
lyde.

Optimal bremsevirkning opnas kun,
hvis bremsepedalen under hele
opbremsningen traedes kraftigt ned,
ogsa nar pedalen pulserer. Trykket
pa pedalen ma aldrig lettes.

Nar man er begyndt at kere, gennem-
forer systemet en selvtest, som kan
hares.

Fejl

Hvis der opstar en fejl, teendes
kontrollampen @) i instrumentgrup-
pen. Alt efter versionen vises evt. en
tilsvarende advarselsmeddelelse,
f.eks. ABS unavailable (ABS ikke
tilgaengelig), i fererinformationscen-
tret o 89.
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A\ Advarsel

Hvis der er en fejl i ABS-systemet,
kan hjulene have tilbgjelighed til at
blokere ved en brat opbremsning.
Fordelene ved ABS-systemet
virker ikke mere. Bilen kan ikke
lzengere styres under kraftige
opbremsninger og kan skride ud.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Kontrollampe @) ©> 83,

Parkeringsbremse

Manuel parkeringsbremse

A\ Advarsel

Treek altid parkeringsbremsen sa
kraftigt som muligt uden at trykke
pa knappen, nar bilen parkeres pa
en skraning eller en stigning.

Parkeringsbremsen Igsnes ved at
lofte handtaget lidt op, trykke pa
knappen og saenke handtaget
helt.

Ved at treede pa bremsepedalen
samtidigt reduceres den kraft, der
skal bruges til aktivering af parke-
ringsbremsen.

Der lyder en advarselsklokke, hvis en
given hastighed overskrides med
parkeringsbremsen trukket.

Bemaerkninger
Advarselsklokkens lydstyrke kan
ogsa indstilles i fgrerinformations-
centeret &> 89.

Kontrollampe @) o> 82.

Bremseassistent

Hvis bremsepedalen treedes hurtigt
og hardt ned, bremses der automa-
tisk med maksimal bremsekraft (kata-
strofeopbremsning).

Sa laenge denne kraftige opbrems-
ning skal vare, ma trykket pa bremse-
pedalen ikke sleekkes. Sker det, vil
bremsekraften automatisk blive redu-
ceret.
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Igangsaetnings-assistent

Systemet hjaelper med til at forhindre
utilsigtet bevaegelse ved igangsaet-
ning op ad bakke.

Nar bremsepedalen slippes efter
standsning pa en bakke, er brem-
serne fortsat aktiveret i yderligere

to sekunder. Bremserne slipper auto-
matisk, sé snart bilen begynder at
accelerere, eller de to sekunders akti-
veringstid er gaet.

Hvis kontrollampen ) ©> 84 teendes
under karsel, er der en fejl i igang-
seetningsassistenten. Alt efter versio-
nen vises evt. en tilsvarende advar-
selsmeddelelse, f.eks. Hill holder

unavailable (Bakkestarthjeelp ikke
tilgeengelig), i fererinformationscen-
tret © 89. Opsag et veerksted og fa
fejlen afhjulpet.

Igangsaetningsassistenten er ikke
aktiveret under et autostop.

Stop-start-system o> 115.

Karselskontrolsystemer

Traction Control

Anti-Slip Regulator (ASR) er en
komponent i det elektroniske stabili-
tetskontrolsystem (ESC).

ASR forbedrer kgrselsstabiliteten,
nar det er pakreevet, uanset kgreba-
nens beskaffenhed eller daekkenes
vejgreb, ved at forhindre de traek-
kende hjul i at spinne.

Sa snart de treekkende hjul begynder
at spinne, reduceres motorydelsen,
og de hjul, der spinner mest, bremses
separat. Det giver langt stgrre kontrol
over bilen pa glatte veje.
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ASR er funktionsdygtigt efter hver
motorstart, sa snart kontrollampen
8 slukkes.

Nar ASR er i funktion, blinker £.

A Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, nar
De kgrer.

Afpas hastigheden efter vejforhol-
dene.

Deaktivering

o

ASR kan deaktiveres, hvis hjulspin er
ngdvendigt: tryk kort p4 ASR OFF.

LED-knappen teendes, og, alt efter
versionen, vises muligvis ogsa en
tilsvarende meddelelse, f.eks. ASR
disconnect (ASR afbryd), i farerinfor-
mationscentret &> 89.

ASR aktiveres igen ved at trykke pa
ASR OFF igen.

ASR genaktiveres ogsa, naeste gang
teendingen tilsluttes igen.

Fejl

ASR afbrydes automatisk i tilfeelde af
en fejl. Kontrollampen £ vil lyse i
instrumentgruppen. Alt efter versio-
nen fremkommer muligvis ogsa en
tilsvarende meddelelse, f.eks. ESP
unavailable (ESP ikke tilgaengelig), i
farerinformationscentret > 89.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.
Kontrollampe £ © 84,

Elektronisk stabilitetskontrol

Den elektroniske stabilitetskontrol
(ESC) forbedrer bilens stabilitet under
karslen, uanset karebanens beskaf-
fenhed og daekkenes vejgreb. Syste-
met forhindrer ogsa hjulspin.

| samme gjeblik bilen begynder at
slingre (understyring/overstyring),
reduceres motorydelsen, og hjulene
bremses separat. Det giver langt
starre kontrol over bilen pa glatte
veje.

ESC kan aktiveres, efter hver motor-
start, sa snart kontrollampe £ sluk-
ker.

Nar ESC er i funktion, blinker 8.
ESC-systemet aktiveres automatisk,

nar bilen startes, og kan ikke deakti-
veres.
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A\ Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, nar
De karer.

Afpas hastigheden efter vejforhol-
dene.

Fejl

| tilfeelde af en fejl frakobles ESC
automatisk, og kontrollampen £ lyser
i instrumentgruppen. Alt efter versio-
nen fremkommer muligvis ogsa en
tilsvarende meddelelse, f.eks. ESP
unavailable (ESP ikke tilgeengelig), i
farerinformationscentret &> 89.
Lysdioden i knappen ASR OFF lyser
ogsa.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Kontrollampe £ © 84.

Farerhjeelpesystemer

A\ Advarsel

Forerhjeelpesystemer er udviklet
til at statte fgreren, ikke til at
erstatte farerens opmaerksomhed.

Fareren har det fulde ansvar
under kgrsel.

Nar fgrerhjeelpesystemet anven-
des, skal der altid tages hensyn til
den aktuelle trafiksituation.

Cruise control

Cruise control kan gemme og opret-
holde hastigheder pa over ca.

30 km/t. Afvigelser fra de lagrede
hastigheder kan forekomme ved
karsel op eller ned ad bakke.

Det er ikke muligt at aktivere i forste
gear.

Cruise Control bar ikke benyttes, hvor
trafikforholdene ikke tillader konstant
hastighed.

Aktivering
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Drej enden af armen til positionen
ON; kontrollampen ¥ ©> 88 taendes i
instrumentgruppen. Alt efter versio-
nen vises evt. en tilsvarende medde-
lelse, f.eks. Cruise Control on
(Fartpilot til), i fererinformationscen-
tret o> 89.

Aktivering

Accelerér op til den gnskede hastig-
hed, og skub armen opad (+); derved
gemmes og opretholdes den aktuelle
hastighed. Gaspedalen kan slippes.

Hastigheden kan saettes op ved at
treede pa speederen. Nar speederen
slippes, fares bilen automatisk tilbage
til den lagrede hastighed.

Cruise control forbliver aktiveret
under gearskifte.

Hastighedsforggelse

Nar cruise controlsystemet er aktivt,
skubbes armen opad (+), eller den
trykkes kortvarigt opad (+) flere
gange; hastigheden gges kontinuer-
ligt eller i sma trin.

Eller der accelereres til den gnskede
hastighed, som gemmes ved at
skubbe armen opad (+).

Hastighedssezenkning

Nar cruise controlsystemet er aktivt,
skubbes armen nedad (-), eller den
trykkes kortvarigt nedefter (-) flere
gange; hastigheden formindskes
kontinuerligt eller i sma trin.

Deaktivering

Automatisk deaktivering:
kerehastighed under ca. 30 km/t
der treedes pa bremsepedalen
der treedes pa koblingspedalen

Traction Control-systemet /Anti-
Slip Regulator (ASR) eller Elek-
tronisk stabilitetskontrol (ESC) er
i drift

® de blokeringsfri bremser (ABS)
fungerer

Genoptagelse af lagret hastighed

Tryk pa Il ved en hastighed over
30 km/t. Den lagrede hastighed
genoptages.

Deaktivering

Drej enden af armen til position OFF,
hvorefter kontrollampen & slukker.
Den lagrede hastighed slettes. Den
lagrede hastighed slettes ogsa, hvis
teendingen slas fra.

Parkeringsassistent

A\ Advarsel

Det er fareren, der har det fulde
ansvar for parkeringsmangvren.

Kontrollér altid omradet omkring
bilen, nar du bakker og bruger
parkeringsassistentsystemet.

Parkeringsassistenten ggr det lettere
at parkere ved at male afstanden
mellem bilen og forhindringer og ved
at udsende lydsignaler.
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Systemet bestar af fire ultralydparke-
ringsfalere i bagkofangeren.

Aktivering

Parkeringsassistenten slas automa-
tisk til, nar der skiftes til bakgear.

Intervallerne mellem bippene bliver
kortere, jo mindre afstanden til forhin-
dringen bliver. Nar afstanden er
mindre end 30 cm, er bippelyden en
konstant tone, som stopper straks,
nar afstanden gges.

Deaktivering

Parkeringsassistenten slas automa-
tisk fra, nar der skiftes fra bakgear.

Fejl

Hvis der opstar en fejl i systemet,
teendes P#A ©> 84 i instrumentgrup-
pen.

Alt efter versionen vises evt. en tilsva-
rende advarselsmeddelelse, f.eks.
Parking help unavailable (Parkerings-
hjeelp ikke tilgaengelig), i farerinfor-
mationscentret o> 89.

De felgende forhold kan pavirke
systemets ydelse:

e Ultralydssensorerne er ikke rene.
Hold bilens kofanger ren for
mudder, snavs, sne, is 0g sjap.

e Sensorerne er daekket af frost
eller is.

e Bagdgrene / bagklappen er
abne.

® En genstand hang ud af bagde-
rene / bagklappen under den
seneste karselsperiode. Nar
genstanden er blevet fjernet,
vender parkeringsassistenten
tilbage til normal drift.

® En genstand eller afdaekning er
fastgjort til bilens bagende.

e Kofangeren er beskadiget. Kar
bilen pa veerksted for at fa syste-
met repareret.

e Andre forhold, som f.eks. vibrati-
oner fra en maskinhammer,
pavirker systemets ydelse.

Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal man s@ge hjeelp pa et
veerksted.

Der lyder ogsa kortvarigt en advar-
selsklokke, hvis der er en fejl, nar der
skiftes til bakgear © 94.

Bemeerkninger
Advarselsklokkens lydstyrke kan
ogsa indstilles i farerinformations-
centeret © 89.
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Vigtige anvisninger ved brug af
parkeringsassistentsystemerne

A\ Advarsel

Under visse omstaendigheder kan
systemet veere ude af stand til at
registrere hindringer i tilfaelde af
reflekterende overflader pa
genstande eller kleeder samt
eksterne stgjkilder.

Veer seerligt opmaerksom pa lave
hindringer, der kan beskadige den
nederste del af kofangeren. Hvis
sadanne forhindringer forlader
felernes registreringsomrade,
mens en bil naermer sig, vil der
lyde en vedvarende advarsels-
tone.

Specielle forhold geelder, hvis det
drejer sig om hgjere karetgjer
(f.eks. off-road-keretgjer, mini-
vans, vans). Registrering af
genstande i den gverste del af
disse kgretgjer kan ikke garante-
res.

Genstande med et meget lille
reflekteringstvaersnit, som f.eks.
meget smalle genstande, eller
genstande i blgde materialer, regi-
streres muligvis ikke af systemet.

Parkeringsassistentsystemet
undgar ikke sammensted med
genstande, som befinder sig uden
for sensorernes registreringsom-
rade.

Forsigtig

Sensorens funktion kan veere
nedsat, hvis sensorerne er tildaek-
ket, f.eks. af is eller sne.

Parkeringsassistentsystemernes
funktion kan veere nedsat pa
grund af tung belastning.

Bemaerkninger
Parkeringsassistentsystemet regi-
strerer automatisk et fabriksmonte-
ret anhaengertraek. Det deaktiveres,
nar stikket seettes i.

Sensoren kan registrere en ikke-
eksisterende genstand (ekkoforstyr-
relse) forarsaget af eksterne akusti-
ske eller mekaniske forstyrrelser.

Braendstof

Braendstof til benzinmotorer

Brug kun blyfrit breendstof, som opfyl-
der den europeaeiske standard
EN 228 eller tilsvarende.

Motoren er i stand til at arbejde med
breendstof, der indeholder op til 10 %
ethanol (f.eks. kaldet E10).

Brug braendstof med anbefalet oktan-
tal. Et lavere oktantal kan nedseette
motorydelse og drejningsmoment og
giver lidt hgjere braendstofforbrug.

Forsigtig

Brug ikke braendstof eller braend-
stofadditiver, som indeholder
metalforbindelser sa som
manganbaserede tilsaetninger.
Dette kan medfere beskadigelse
af motoren.
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Forsigtig

Ved brug af breendstof, der ikke
overholder EN 228 eller tilsva-
rende, kan der opsta aflejringer
eller ske motorskade.

Ved karsel i lande uden for Den Euro-
peeiske Union er det muligt en gang
imellem at bruge Euro-Diesel braend-
stof med en svovlkoncentration pa
under 50 ppm.

Forsigtig

Forsigtig

Brug af braendstof med lavere
oktantal end det lavest mulige tal
kan medfare ukontrolleret
forbraending og motorskader.

De specifikke motorkrav med hensyn
til oktantal er angivet i motordataover-
sigten © 179. En landespecifik
meerkat pa tankklappen kan veere
geeldende.

Dieselbraandstof

Brug kun dieselbraendstof, der opfyl-
der EN 590, og som har en svovlkon-
centration pa maks. 10 ppm.
Braendstof med et indhold af biodiesel
(der overholder EN 14214) pa op til 7
volumen-% ma anvendes (f.eks.
betegnet B7).

Ved hyppig brug af dieselbraend-
stof med et hgjere svovlindhold
end 15 ppm vil motoren lide alvor-
lig skade.

Forsigtig

Anvendelse af breendstof, der ikke
opfylder EN 590 eller lignende,
kan medfgre motoreffekttab, @get
slitage eller motorskader og evt.
have indvirkning pa garantien.

Brug ikke marine dieselolier, fyrings-
olie, Aquazol og lignende diesel i
vand-emulsioner. Det er ikke tilladt at
fortynde dieselolien med braendstof til
benzinmotorer.

Drift ved lave temperaturer

Ved temperaturer under 0 °C kan
visse dieselprodukter med biodiesel-
blandinger forarsage blokeringer,
fryse eller blive geleagtige, hvilket
kan pavirke breendstofforsyningssy-
stemet. Start og motordrift fungerer
muligvis ikke korrekt. Sgrg for at fylde
dieselbreendstof af vinterkvalitet, hvis
omgivelsestemperaturen er under

0 °C.

Dieselbreendstof til arktiske forhold
kan benyttes ved ekstremt lave
temperaturer under -20 °C. Brug af
denne braendstoftype i varme eller
meget varme klimaer anbefales ikke
og kan forarsage motorstop, darlig
start eller skader pa braendstofind-
sprgjtningssystemet.

Braendstof til naturgasdrift

Brug naturgas med et metanindhold
pa ca. 78-99 %. L-gas (lav) har ca.
78-87 % og H-gas (hgj) ca. 87-99 %.
Biogas med samme metanindhold
kan ogsa bruges, hvis den er kemisk
behandlet og afsvovlet.
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Benyt kun naturgas eller biogas, der
er i overensstemmelse med
DIN 51624.

Flydende gas og autogas ma ikke
bruges.

Braendstofpafyldning

Tankklappen sidder i venstre side af
bilen bagtil.

Hvis du kan lugte braendstof i
bilen, skal arsagen straks afhjeel-
pes pa et veerksted.

Forsigtig

| tilfeelde af forkert braendstof ma
teendingen ikke slas til.

A\Fare

Inden optankning skal motoren
standes, og evt. breendstofdrevne
varmeapparater skal slukkes. Sluk
mobiltelefoner.

Falg tankstationens betjenings-
og sikkerhedsforskrifter, nar der
skal fyldes braendstof pa.

AFare

Breendstof er braendbart og
eksplosionsfarligt. Ingen tobaks-
rygning. Ingen aben ild eller
gnister.

Abn tankklappen ved at traekke i den
med handen.

Saet teendingsnaglen i tankdaekslet,
og drej den venstre om for at lase op.

Tankdeekslet tages af ved at dreje det
mod uret.

Forsigtig

For at undga skader skal man ikke
preve pa at betjene skydedgren i

siden, nar tankklappen er aben.

Bemeerkninger

Afhaengigt af model kan skydedgren
i siden veere udstyret med et sikker-
hedssystem, som forhindrer dgren i
at blive abnet helt, nar tankklappen
star aben.

Skydedgr i siden & 25.

Tankdaekslet haegtes pa tankklap-
pen, nar der tankes.

For breendstofpafyldning skal pumpe-
dysen seettes helt ind og slas til.

Efter den automatiske afbrydelse kan
tanken efterfyldes ved at aktivere
pumpedysen op til to gange mere.

Forsigtig

Tor straks overflgdigt braendstof
af.

Saet tankdaekslet pa, og drej med uret
for at lukke.
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Seet teendingsnaglen i tankdaekslet,
og drej den hgjre om for at lase - tag
derefter ngglen ud.

Luk tankklappen.
Pafyldning af naturgas

@

Abn tankklappen.

A\ Advarsel

Tankning ma kun ske med et
maksimalt pafyldningstryk pa 250
bar. Brug kun tankstationer med
temperaturkompensation.

Naturgaspafyldningen skal veere helt
afsluttet, dvs. pafyldningsstudsen
skal veere udluftet.

Naturgastankens kapacitet afhaenger
af udetemperatur og tankanlaeggets
pafyldningstryk og -type.

Luk tankklappen efter breendstofpa-
fyldning.

Betegnelser for "naturgasbiler" i
udlandet:

Tysk Erdgasfahrzeuge

Engelsk NGVs = Natural Gas
Vehicles

Fransk Véhicules au gaz naturel -
or — Véhicules GNV

Italiensk Metano auto

Betegnelser for "naturgas" i udlandet:

Tysk Erdgas
Engelsk CNG = Compressed
Natural Gas

Fransk GNV = Gaz Naturel (pour)
Véhicules - eller -
CGN = carburantgaz
naturel

Italiensk Metano (per auto)

Tankdeeksel

Benyt kun originale tankdeeksler.
Biler med dieselmotor har et specielt
tankdaeksel.

Breendstofafbrydelsessystem

| tilfeelde af en kraftig kollision afbry-
des braendstofsystemet, og motoren
afbrydes automatisk af sikkerheds-
hensyn.

Nulstilling af breendstofafbrydelses-

systemet; se "Breendstofsystemmed-
delelser" o> 95.
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Braendstofforbrug -
CO,-emissioner

Breendstofforbruget (blandet karsel)
for model Opel Combo ligger mellem
7,7 og 4,1 liter pr. 100 km.

Alt efter landet, vises braendstoffor-
bruget i km/I. | givet fald ligger breend-
stofforbruget (blandet karsel) for Opel
Combo mellem 13,0 og 24,3 km/I.
CO,-udledningen (blandet karsel)
ligger mellem 179 og 120 g pr. km.
Veerdierne, der gaelder for din bil,
fremgar af EQF-overensstemmelses-
erkleeringen der fglger med bilen,
eller andre nationale registreringsdo-
kumenter.

Generelt

Det officielle breendstofforbrug og de
specifikke CO,-emissionstal, der er

angivet, gaelder for EU-basismodel-
len med standardudstyr.
Breendstofforbrugsdata og CO, emis-

sionsdata er fastlagt i henhold til
forskrift R (EC) nr. 715/2007 (i den

senest gaeldende version), hvor der
tages hgjde for den kgreklar bils vaegt
som angivet i forskriften.

Tallene har kun til formal at sammen-
ligne forskellige bilvarianter og er ikke
en garanti for det faktiske braendstof-
forbrug for en bestemt bil.

Ekstraudstyr kan resultere i lidt hgjere
resultater end det angivne braendstof-
forbrug og CO,-tallene. Braendstof-
forbruget athaenger desuden i vid
udstreekning af Deres keremade og
af vejforholdene.

Naturgas

Angivelserne vedrgrende braendstof-
forbrug er beregnet pa basis af refe-
rencebraendstoffet G20 (metanandel
99 - 100 mol%) under foreskrevne
karselsbetingelser. Ved brug af natur-
gas med en lavere metanandel kan
breendstofforbruget afvige fra de
anferte veerdier.

Anhaengertraek

Generel information

Brug kun anhaengertreek, der er tilladt
til denne bil. Biler med naturgasmotor
kan kreeve en speciel treekkrog.

Vi anbefaler at lade eftermontering af
et sadant foretage af et veerksted. Der
skal eventuelt foretages aendringer
pa bilen, der bergrer kglesystem,
varmeskjold og andet udstyr.

Ved montering af anhaengertraek kan
det ske, at treekgjets abning daekkes
til. Skulle dette veere tilfeeldet, skal
man anvende stangen med koblings-
kugle til anhaengeren. Stangen med
koblingskugle skal altid opbevares i
bilen.

Kearselsforhold og tips til
karsel med pahaeng

Husk at smare koblingskuglen, for
tilkobling af en anhaenger. Dette
geelder dog ikke, hvis der benyttes en
stabilisator til deempning af slingrebe-
veegelser, som pavirker koblingskug-
len.
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Til anhaengere med darlig kerselssta-
bilitet og campingvognsanhaengere
med en tilladt totalveegt pa mere end
1300 kg anbefales det pa det kraftig-
ste at bruge stabilisator ved karsel
over 80 km/t.

Hvis anhaengeren begynder at
slingre, skal De saette hastigheden
ned. Forsgg ikke at dreje rattet i
modsat retning. Brems hardt op, hvis
det bliver ngdvendigt.

Ved karsel ned ad bakke skal man
kere i samme gear som ved karsel op
ad bakke, og der kgres med omtrent
samme hastighed.

Indstil daektrykket til veerdien for fuld
last© 187.

Kgrsel med pahasng
Anhaengervaegt

Den tilladte anhaengervaegt er en
model- og motorafthaengig maksi-
mumveerdi, som ikke ma overskrides.
Den faktiske anhaengerveegt er
forskellen mellem den faktiske
samlede veaegt af anheengeren og det
faktiske kugletryk for anhaengeren.

Den tilladte anheaengerveegt star i
bilens papirer. Generelt er den
geeldende for stigninger op til maks.
12 %.

Den tilladte anheengervaegt geelder
op til den angivne stigning og op til en
hgjde pa 1000 meter over havet. Da
motorydelsen falder i takt med
hgjden, fordi luften bliver tyndere, og
bilens evne til at klare stigninger
dermed falder, nedsaettes vogntogets
tilladte totalveegt med 10 % for hver
1000 meters gget hgjde. Nar der
keres pa veje med mindre stigninger
(under 8 %, f.eks. pa motorveje),
behgver vogntogets totalveegt ikke
nedseettes.

Vogntogets tilladte totalveegt ma ikke
overskrides. Vogntogets tilladte total-
veegt er angivet pa typeskiltet © 177.

Kugletryk

Kugletrykket er den kraft, hvormed
anhaengeren trykker pa koblingskug-
len. Kugletrykket kan eendres ved at
fordele vaegten anderledes under
lastning af anhaengeren.

Det hgijst tilladte kugletryk (60 kg) star
pa anhaengertreekkets typeskilt og i
bilens papirer. Veer altid opmeerksom
pa kugletrykket, iseer i forbindelse
med tunge anhaengere. Kugletrykket
ma aldrig veere mindre end 25 kg.

Bagakseltryk

Den tilladte akselbelastning (se type-
skilt eller bilens papirer) ma ikke over-
skrides.
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Generel information

Tilbehar og eendring af bilen

Vi anbefaler, at der kun bruges origi-
nale dele og tilbehgr samt fabriksgod-
kendte dele, der er udviklet specifikt
til den pagaeldende bilmodel. Vi kan
ikke vurdere og heller ikke sta inde for
andre produkters palidelighed - heller
ikke selv om disse eventuelt er blevet
godkendt af offentlige myndigheder
eller pa anden vis er blevet godkendt.

Enhver modifikation, ombygning eller
andre aendringer i forhold til bilens
standardspecifikationer (herunder
f.eks. @endringer af software eller
elektroniske styreenheder) kan
medfgre bortfald af Opels garanti.
Dertil kommer, at sddanne aendringer
kan indvirke pa fererhjeelpesyste-
merne, braendstofforbruget, bilens
CO,-udledning og andre emissioner
og bevirke, at bilen ikke laengere
opfylder kravene i driftstilladelsen,
hvilket kan have konsekvenser for
gyldigheden af bilens registrering.
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Forsigtig

Hvis bilen transporteres pa et tog
eller bjeergningskaretgj kan staen-
klapperne beskadiges.

Oplagring af bilen

Leaengere tids stilstand

Hvis bilen skal oplagres i flere mane-
der:

® Bilen vaskes og voksbehandles.

e Fa voksbehandlingen i motor-
rummet og pa undervognen
kontrolleret.

® Teetningslisterne renggres og
konserveres.

® Fyld breendstoftanken helt op.
Motorolien skiftes.

Sprinklervaeskebeholderen
temmes.

® [Frostvaesken og korrosionsbe-
skyttelsen kontrolleres.

® Daektrykket indstilles til det speci-
ficerede tryk for fuld last.

e Stil bilen i et tart rum med god
ventilation. Seet bilen i farste gear
eller bakgear for at forhindre, at

den ruller.

e Parkeringsbremsen ma ikke akti-
veres.

e Abn motorhjelmen, luk alle dare
og las bilen.

e Afmonter polklemmen pa batteri-
ets minuspol. Veer opmeerksom
pa, at ikke alle systemer funge-
rer, f.eks. tyverisikringen.

Ibrugtagning af bilen efter
leengere tids pause
Nar bilen igen skal tages i brug:

e Polklemmen monteres pa minus-
polen pa bilens batteri. Elektro-
nikken til el-ruderne aktiveres.

® Dazektrykket kontrolleres.

® Sprinklervaeskebeholderen
fyldes op.

® Motoroliestanden kontrolleres.
o Kglevaeskestanden kontrolleres.

® Nummerpladerne monteres om
ngdvendigt.

Genbrug af bilen

Informationer om genbrugsvirksom-
heder for biler og genbrug af biler kan
ses pa vores webside. Dette arbejde
ma kun udfgres af en autoriseret
genbrugsvirksomhed.

Naturgasbiler skal afleveres til
genbrug hos et servicecenter, som er
autoriseret til naturgasbiler.
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Kontrol af bilen
Arbejde pa bilen

A\ Advarsel

Foretag kun kontroller i motorrum-
met, nar teendingen er afbrudt.

Kgleblaeseren kan kgre, selv om
teendingen er afbrudt.

AFare

Teendingssystemet benytter
meget hgj speending. Undga berg-
ring.

Motorhjelm
Abning

Treek i udlgsergrebet (sidder i neder-
ste venstre side af instrumentpanelet)
og seet det tilbage i udgangsstilling.

-

\ \

Far sikringshandtaget til siden og abn
motorhjelmen.

Understgt motorhjelmen.
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Hvis motorhjelmen abnes under et

autostop, genstartes motoren auto-
matisk af sikkerhedsmaessige arsa-
ger.

Stop-start-system o> 115.
Lukning

For motorhjelmen lukkes, skal stot-
tepinden trykkes ind i holderen.

Saenk motorhjelmen, og lad den falde
ned i lasen fra en lav hgjde (20
-25 cm). Kontroller, at den sidder fast.

Forsigtig

For at undgé buler bgr motorhjel-
men ikke trykkes ind i lasen.

Motorolie

Kontroller motoroliestanden manuelt
med jeevne mellemrum for at undga
motorskader. Kontroller at der anven-
des den specificerede olie. Anbefa-
lede veesker og smgremidler & 174.

Kontrollampe for lav oliestand pa
motor ¥ o 87.

Det maksimale forbrug af motorolie er
0,6 liter pr. 1000 km.

Kontrollen skal foretages med bilen
pa et vandret underlag. Motoren skal
veere driftsvarm og have veeret stand-
set i mindst fem minutter.

Traek oliemalepinden op, ter den af,
og stik den helt ned til anslag ved
handgrebet. Traek den op igen og
aflaes motoroliestanden.

Iseet oliemalepinden til anslaget pa
handgrebet.

Bemazerkninger

Afhaengig af motorvariant anvendes
der muligvis forskellige oliemalep-
inde.

o

> MAX

> MIN

Der skal senest pafyldes motorolie,
nar oliestanden er sunket til lige over
pafyldningsmzerket MIN.

Bemaerkninger
Bilens motor kan afvige fra de viste
illustrationer.

[ A
. _ﬁp :.
> ko
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Ved anbefaler at bruge samme type
olie, der blev benyttet ved sidste olie-
skift.

Oliestanden ma ikke komme over det
gverste maerke MAX pa malepinden.

Forsigtig

Overskydende motorolie skal
aftappes eller udsuges.
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Kapacitet o> 186.
Saet deekslet lige pa og speend det.

Kalevaeske

Kgleveesken yder frostbeskyttelse
ned til ca. -28 °C. | kolde omgivelser
med meget lave temperaturer yder
den fabrikspafyldte kalevaeske frost-
beskyttelse ned til ca. -37 °C.

Forsigtig

Brug kun godkendte frostveesker.

Kgle- og frostveeske © 174.

Kglevaeskestand

Forsigtig

For lav kgleveeskestand kan
medfere skader pa motoren.

Nar kelesystemet er koldt, skal kale-
veesken sta mellem markeringerne
MIN og MAX. Ved lavere niveau efter-
fyldes.

A\ Advarsel

Lad motoren kgle af, inden De fjer-
ner daekslet. Tag deekslet forsigtigt
af, sa trykket lettes langsomt.

Efterfyld med en 1:1 blanding af
godkendt koncentreret kaleveeske
blandet med rent postevand. Hvis der
ikke star koncentreret keleveeske til
radighed, anvendes der rent poste-
vand. Deekslet skrues fast pa. Fa

kaleveeskens koncentration kontrol-
leret, og fa arsagen til kolevaesketa-
bet udbedret pa et vaerksted.

Kgle- og frostveeske o 174.

Servostyringsvaeske

Forsigtig

Selv meget sma maengder forure-
ning forarsage skader pa styresy-
stemet og medfgre, at det ikke
fungerer korrekt. Lad ikke forure-
nende stoffer komme i kontakt
med vaeskesiden pa beholder-
daekslet/malepinden og lad ikke
sadanne stoffer komme ind i
beholderen.




142 Pleje af bilen
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Hvis vaeskeniveauet i beholderen
synker til under MIN-mzerket, seges
hjaelp pa et veerksted.

Hvis der fremkommer unormale lyde
under styring, eller hvis servostyrin-

gen reagerer pa en pafaldende made,

bgr man indhente hjaelp fra et vaerk-
sted.

Sprinklervaeske

Fyld rent vand pa iblandet en
passende maengde godkendt sprin-
klerveeske, som indeholder frost-
veeske.

Forsigtig

Kun sprinklervaeske med en
tilstreekkelig hgj frostveeskekon-
centration yder beskyttelse ved
lave temperaturer eller ved et
pludseligt temperaturfald.

Brug af sprinklerveeske, der inde-
holder isopropanol, kan beskadige
lygterne.

Sprinklerveeske &> 174.

Bremser

En hvinende lyd, eller hvis kontrol-
lampen for bremseklodsslid (O} lyser,
sa indikeres det, at bremsebelaegnin-
gen er nede pa minimal tykkelse.

Det er muligt at kare videre, men
bremsebelaegningerne skal udskiftes
snarest.

Med nye bremsebelzegninger anbe-
fales det ikke at foretage kraftige
opbremsninger pa de fgrste ture med
bilen.

Bremseklodsslidkontrollampe O
© 83.

Bremsevaeske

A\ Advarsel

Bremsevaeske er giftig og
eetsende. Undga kontakt med
gjne, hud, tgj og lakerede overfla-
der.
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Bremseveaeskestanden skal veere
mellem MIN og MAX.

Ved efterfyldning skal man sg@rge for
yderste renlighed, da urenheder i
bremsevaesken kan fare il fejl i brem-
sesystemet. Fa arsagen til bremse-
veesketabet udbedret pa et vaerksted.

Brug kun godkendte bremseveesker
af hgj kvalitet til bilen.

Bremse- og koblingsvaeske o 174.

Bilbatteri

Bilens batteri befinder sig i motorrum-
met.

Bilens batteri er vedligeholdelsesftrit,
hvis karselsprofilen tillader tilstreek-
kelig ladning af batteriet. Karsel over
korte afstande og hyppige motorstar-
ter kan aflade bilbatteriet. Undga at
bruge ungdvendige elektriske forbru-
gere.

Batterier harer ikke hjemme i
husholdningsaffaldet. De skal afleve-
res i hertil indrettede indsamlingskas-
ser eller pa genbrugsstationer.

Hvis bilen ikke bliver brugt i mere end
fire uger, kan bilbatteriet blive afladet.
Afmonter polklemmen pa batteriets
minuspol.

Tilslutning og afbrydelse af batteriet
ma kun ske med afbrudt teending.

Afladningssikring © 104.
Udskiftning af bilbatteriet

Bemeerkninger

Enhver afvigelse fra anvisningerne i
dette afsnit kan fare til en midlertidig
deaktivering eller forstyrrelse af
stop/start-systemet.

Pa biler med stop/start-system er det
vigtigt at sikre sig, at bilbatteriet
udskiftes med det rette batteri. Vi
anbefaler, at bilbatteriet udskiftes pa
et veerksted.

Stop-start-system ©> 115.



144 Pleje af bilen

Opladning af bilbatteriet

A\ Advarsel

Kontroller pa biler med stop-start-
system, at ladepotentialet ikke
overstiger 14,6 V ved brug af en
batterilader. Ellers kan bilens
batteri blive beskadiget.

A\Fare

Sarg for god ventilation ved
ladning af batteriet. Der er risiko
for eksplosion, hvis der opstar en
ansamling af de gasser, der frem-
kommer under ladningen!

Starthjeelp &> 166.

Advarselsmaerkat

q‘g

Symbolernes betydning:

Ingen gnister, aben ild eller
rygning.

Beskyt altid gjnene. Eksplosive
gasser kan medfgre blindhed
eller kvaestelser.

Opbevar bilbatteriet utilgaenge-
ligt for barn.

Bilbatteriet indeholder svovlisyre,
som kan fremkalde blindhed og
alvorlige forbraendinger.

® Se instruktionsbogen for yderli-
gere information.

® Der kan veere eksplosiv gas i
naerheden af bilbatteriet.

Udskiftning af viskerblade

Loft viskerarmen, indtil den bliver
stédende i haevet stilling, tryk pa knap-
pen for at friggre viskerbladet og fijern
det.

Fastger viskerbladet let bukket til
viskerarmen og skub, indtil det gar i
hak.

Saenk viskerarmen forsigtigt.
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Viskerblad pa bageste svingder

Laft viskerarmen, tryk og hold pa
holdeklipsen og frigar viskerbladet.

Fastger viskerbladet let bukket til
viskerarmen og skub, indtil det gar i
hak.

Saenk viskerarmen forsigtigt.

Viskerblad pa bagklap

}
§

Laft viskerarmen og tryk pa holdeklip-
sene for at friggre viskerbladet.

Fastger viskerbladet pa viskerarmen
og skub, indtil det gar i hak.

Saenk viskerarmen forsigtigt.

Udskiftning af paerer

Afbryd teendingen og afbryd den
pageeldende kontakt eller luk dgrene.

Tag kun fat om soklen pa den nye
peere! Ror ikke ved peereglasset med
bare fingre.

Anvend kun samme paeretype til
udskiftning.

Udskift forlygtepaererne fra motor-
rummet.

Kontrol af paerer

Sla teendingen til, teend og kontroller
lygterne efter udskiftning af en peere.
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Halogenforlygter

1

A
[

\

Forlygterne har separate systemer for
neerlys/positionslys 1 (yderste peere),
fiernlys/karelys 2 (inderste peere).
Treek beskyttelsesdaekslerne af for at
fa adgang til paererne.

Naerlys

1. Tag beskyttelsesdaekslet af.
2. Adskil stik og peere fra hinanden.

3. Friger tradklemmen og tag paeren
ud af reflektoren.

4. Szt den nye peere ind i reflekto-
ren, sa styrefligen pa paeren
passer ind i hakket i reflektoren.

5. Seet stikket pa peeren.
. Seet tradklemmen fast.

7. Seet deekslet, der beskytter forlyg-
ten, pa.

(o2}

Fjernlys
1. Tag beskyttelsesdaekslet af.
2. Adskil stik og peere fra hinanden.

3. Friger tradklemmen og tag paeren
ud af reflektoren.

4. Szt den nye peere ind i reflekto-
ren, sa peeren passer ind i hakket
i reflektoren.

5. Seet trddklemmen fast, og fastger
stikket pa peeren.

6. Saet deekslet, der beskytter forlyg-
ten, pa.
Parkeringslys

1. Tag beskyttelsesdaekslet af.

Treek paereholderen ud af reflek-
toren ved at dreje mod uret.
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N

. Tag paeren ud af fatningen og isaet

ny peere.

. Saet paereholderen i reflektoren.
. Drej med uret for at indkoble.
. Seet deekslet, der beskytter forlyg-

ten, pa.

Kearelys
1.

Tag beskyttelsesdaekslet af.

(&)}

-

. Traek peereholderen ud af reflek-

toren ved at dreje mod uret.

. Tag paeren ud af fatningen og iseet

ny peere.

. Saet paereholderen i reflektoren.
. Drej med uret for at indkoble.
. Seet deekslet, der beskytter forlyg-

ten, pa.

Forreste blinklys

1.

Tag beskyttelsesdaekslet af.

[$)]

. Traek paereholderen ud af reflek-

toren ved at dreje mod uret.

. Skub peeren lidt ind i holderen,

drej den mod uret, tag den ud og
seet en ny peere i.

. Seet paereholderen i reflektoren.
. Drej med uret for at indkoble.
. Seet deekslet, der beskytter forlyg-

ten, pa.

Tagelygter

Fa peererne udskiftet pa et vaerksted.
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Baglygter

-

e
|l

1. Afmontér de tre holdeskruer.

2. Afmontér lygtemontagen fra bilen.

3. Friggr stikket fra pesereholderen.

4. De fire holdeskruer skrues af med
en skruetraekker. Drej peereholde-
ren til baklyset mod uret og udskift
peeren.

5. Tag paereholder og teetning ud af
lygtemontagen.

6. Skub paeren lidt ind i fatningen,
drej den mod uret, tag den ud og
seet en ny paere i.

o—1

P2

o—3

O—4
Stoplygtepaere (1)
Blinklyspeere (2)
Baglygtepeere (3)
Baglygtepeere/tagelygtepaere (4)

7. Montér teetningen pa paereholde-
ren og kontrollér, at den sidder
rigtigt. Montér paereholderen i

lygtemontagen og kontrollér, at
den gar rigtigti hak. Spaend de fire
holdeskruer med en skruetreek-
ker.

8. Montér paereholderen til baklyset
og tilspaend ved at dreje med uret.

9. Isaet stikket.

10. Seet lygtemontagen i karrosseriet,
og kontrollér, at det har den rette
placering. Spaend de tre holde-
skruer.

11. Tilslut teendingen, aktiver og
kontroller alle lysfunktioner.

Sideblink

Fa peererne udskiftet pa et veerksted.

Hajtplaceret stoplys

Fa peererne udskiftet pa et veerksted.
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Nummerpladelys
Bagklap

=

1. Isaet skruetraekkeren som angivet
med pilene, tryk til siden og friger
paerehuset.

. Drej peereholderen mod uret, sa

den kan afmonteres fra paerehu-
set. Afmontér paeren ved at
traekke i den.

. Udskift paeren.
. Seet paereholderen ind i peerehu-

set og drej den med uret

. Montér paerehuset og kontrollér,

at det gar korrekt i hak.

Bagdgere

A

X

1. Isaet skruetreekkeren som angivet
med pilene, tryk til venstre og
friger paerehuset.

2. Pres paeren ind mod klemmefje-
deren med et let tryk, og tag den
ud.

3. Udskift peeren.

4. Montér paerehuset og kontrollér,
at det gar korrekt i hak.
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Kabinelys

Forreste og bageste kabinelys

1. Tag lygteglasset af med en skrue-
traekker med fladt blad.

2. Abn det bageste daeksel.
3. Udskift paeren.

4. Luk det bageste daeksel.
5. Genmonter lygteglasset.

Forreste kabinelys, leeselamper

Qr
Q

1. Tag lygteglasset af med en skrue-
treekker med fladt blad.

2. Abn det bageste daeksel.
3. Udskift peererne.

4. Luk det bageste daeksel.
5. Genmonter lygteglasset.

Aftageligt kabinelys bag

1. Tryk pa knappen i toppen af
lampen for at frigare den.

2. Friger lampen pé de viste punkter.
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3. Udskift paeren, og sarg for, at den
gar korrekt i hak.

4. Seet lampeenheden pa igen.

Instrumentlys
Fa peererne udskiftet pa et veerksted.

Elektrisk system
Sikringer

Den nye sikring skal veere i overens-

stemmelse med de oplysninger, der
star pa den defekte sikring.

Der er to sikringsbokse i bilen:

® | hgjre side af motorrummet, ved
siden af bilbatteriet

® jvenstrestyrede biler; i venstre
side af instrumentpanelet eller, i
hgjrestyrede biler; i hgjre side af
instrumentpanelet, bag et
deeksel

Inden man udskifter en sikring, skal
der slukkes for den pagaeldende
kontakt, og teendingen afbrydes.

Der findes forskellige typer sikringer i
bilen.

Afhaengig af sikringstype kan en over-
braendt sikring kendes pa dens smel-
tede trad. Sikringen ma ikke
udskiftes, for arsagen til fejlen er
fundet, og fejlen er udbedret.
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Det tilrades, at man har et komplet
seet sikringer i bilen.

Nogle funktioner er sikret med flere
sikringer. Der kan veere isat sikringer,
selv om der ingen funktion er forbun-
det med dem.

Bemeerkninger

Det er muligt, at ikke alle sikrings-
boksbeskrivelser i denne instrukti-
onsbog geelder for denne bil. Se den
eventuelle sikringsboksmaerkat.

Sikringstang

Anvend en sikringstang til at fierne
sikringerne.

L} \'I

="

=
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v

Som en hjeelp ved skift af sikringer
kan der bruges en sikringstang.
Saet sikringstangen pa sikringen
oppefra eller fra siden, alt efter
sikringstypen, og traek sikringen ud.

Sikringsboks i motorrum

¢

”

Sikringsboksen befinder sig i hajre
side af motorrummet, ved siden af
bilbatteriet.

Skru de to skruer ud for at afmontere

beskyttelsesdeekslet og fa adgang til
sikringerne (se illustration).
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g8 80 pEC

i#

Nr.  Stremkreds

FO09 Bagdgrskontakt
F10 Horn

F14 Fjernlys

F15 PTCI ekstra varmer
F19 Klimaanlaeg

F20 El-bagrude

F21 Braendstofpumpe
F30 Tageforlygter

F84 CNG-system

F85 Stikdaser

F86 Lighter / Seedevarme
F87 Stop-start-system
F88 Spejlvarme

Nar de defekte sikringer er udskiftet,
seettes deekslet til sikringsboksen pa
igen.

Hvis sikringsboksens lag ikke er
lukket korrekt, kan der opsta fejl.

Sikringsboks i
instrumentpanel

Sikringsboksen sidder bag et deeksel
i den nederste del af instrumentpane-
let.

| venstrestyrede biler; i venstre side af
instrumentpanelet eller, i hgjresty-
rede biler; i hgjre side af instrument-
panelet.
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Nr. Stremkreds

Nr. Stremkreds

CBOCRCEE
EEBEEEE

F12 Hgjre neerlys

F13 Venstre neerlys / Lysleengdere-
gulering

F31 Releeer i sikringsboks / Relaeer
i karrosseristyreenhed

F32 Kabinelys

F36 Diagnosestik / Klimastyring /
Infotainment-system / Daektryk-
overvagningssystem / Alarmsi-
rene

F37 Instrumentpanel / Bremsesy-
stem

F38 Centrallas

F41 -

F43 Forrudevasker
F45 —

F46 —

F47 El-betjente ruder
F48 El-betjente ruder

F49 Sidespejle / Infotainment-
system / Parkeringsassistent /
Daektrykovervagningssystem /
Instrumentbelysning / Regn-
sensor

F50 -

F51 Infotainment-system / Bremse-
system / Kobling / Kabine-
varmer

F53 Instrumentbraet

F90 -

F91 -

F92 -

F93 -

F94 Stikdase i bagagerum
F95 Lighter / Stikdase
F96 Lighter / Stikdase
F97 Seedevarme i forseede

F98 Seedevarme i forsaede
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Nar de defekte sikringer er udskiftet,
seettes daekslet pa igen.

Hvis sikringsboksens lag ikke er
lukket korrekt, kan der opsta fejl.

Bilens veerktgj

Veerktgj
Van
1 dlll

Veerktgjet og bilens donkraftudstyr
findes i opbevaringsomradet bag
forseedet. Traek i det forreste hand-
tag, og skub saedet fremad for at fa
adgang til © 36.

Combi, Combo Tour

Veerktgj og bilens donkraftudstyr
opbevares i lastrummet bag en plade
i hgjre side.

Hjulskift © 162.

Reservehjul o> 164.
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Hjul og daek

Daskkenes og feelgenes tilstand

Kar langsomt over kanter, helst i ret
vinkel. Karsel ind over skarpe kanter
kan fare til deek- og feelgskader. Sgrg
for at deekket ikke klemmes mod kant-
stenen ved parkering.

Undersgg deekkene for skader med
jeevne mellemrum. | tilfeelde af skader
eller useedvanligt slid skal De s@ge
hjeelp pa et veerksted.

Vinterdaek

Vinterdaek forbedrer sikkerheden ved
temperaturer under 7 °C og bgr derfor
monteres pa alle hjul.

D&k af starrelse 185/65 R15,
195/65 R15 og 195/60 R16 C er tilladt
som vinterdaek.

Anbring hastighedsmeerkaten i fgre-
rens synsfelt i overensstemmelse
med det respektive lands forskrifter.

Daekmaerkning
F.eks. 215/60 R 16 95 H

215 : deekbredde i mm

60 : tveersnitsforhold (forhold
mellem deekkets hgjde og
bredde) i %

R : beeltetype: Radial

RF : konstruktionstype: RunFlat

C : lasteller erhvervsmeessig brug

16 : faelgdiameter i tommer

95 : kodetal for beereevne f.eks.: 95
svarer til 690 kg

H : kodebogstav for hastigheds-
greense

Kodebogstav for hastighedsgraense:

: op til 160 km/t
: op til 180 km/t
: op til 190 km/t
: op til 210 km/t
: op til 240 km/t
: op til 270 km/t

Veelg et deek, der egner sig til bilens
maksimumshastighed.

Tophastigheden kan opnas ved
egenveegt med farer (75 kg) plus
125 kg nyttelast. Ekstraudstyr kan
reducere bilens tophastighed.

s<I-H0wpP

Ydeevne o> 182.

Daek med foreskrevet
omlgbsretning

Deek med foreskrevet omlgbsretning
skal monteres, sa de roterer i den
rigtige retning. Den korrekte omlgbs-
retning vises ved hjeelp af et symbol
(f.eks. en pil) pa deekkets side.

Daektryk

Deektrykket skal kontrolleres mindst
hver 14. dag og inden leengere ture.
Daekkene skal veere kolde. Glem ikke
reservehjulet. Det geelder ogsa ved
biler med overvagningssystem for
deektrykket.

Daektryk & 187.

Daektrykmeerkaten pa derrammen
(hvis monteret) viser de originale daek
og de tilsvarende deektryk. Pump altid
daekkene op til det tryk, der er vist pa
meerkaten.

Deektrykangivelserne geelder for
kolde daek. De geelder for bade
sommer- og vinterdaek.
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For lavt eller for hgjt daektryk ager
deekslitagen og pavirker sikkerhed,
kereegenskaber, kgrselskomfort og
braendstofgkonomi.

Daektrykkene varierer afhaengigt af
forskellige muligheder. Den korrekte
daektryksveerdi finder du ved at folge
proceduren herunder:

1. Find motorens id-kode. Motordata
D 179.

2. Se de respektive deek.

Deektryktabellerne viser alle mulige
deekkombinationer &> 187.

De deek, der er godkendt til din bil,
fremgar af EQJF-overensstemmelses-
erkleeringen, der fglger med bilen,
eller andre nationale registreringsdo-
kumenter.

Fareren er ansvarlig for korrekt
indstilling af deektryk.

A Advarsel

For lidt luft kan fere til staerk
opvarmning af daekkene. Dette
kan resultere i indre beskadigel-

ser, som viser sig under store
hastigheder, ved at slidbanen
lgsner sig, og daekket punkterer.

A\ Advarsel

For specifikke deek kan det anbe-
falede deaektryk i deektryktabellen
overstige det maksimale daektryk,
der er angivet pa deekket.
Deektrykket ma aldrig veere hajere
end det maksimale deektryk, der er
angivet pa deekket.

Hvis deektrykket skal reduceres eller
forages pa en bil med deektrykover-
vagningsystem, skal teendingen
afbrydes.

Temperaturathaengighed

Deektrykket afhaenger af deekkets
temperatur. Under karsel stiger
deektemperatur og -tryk. De deektryk,
der fremgar af deekmaerkaten og
daektrykdiagrammet, geelder for kolde
daek, dvs. ved 20 °C.

Daektrykket stiger med naesten

10 kPa (0,1 bar) ved en temperatur-
stigning pa 10 °C. Der skal tages
hgjde for dette, hvis varme deek
kontrolleres.

Deektrykovervagning

Daektryksovervagningssystemet
bruger radio- og sensorteknologi til at
kontrollere deektryk.

Forsigtig

Daektrykovervagningssystemet
advarer kun om lavt deektryk og
erstatter ikke fgrerens almindelige
daekvedligeholdelse.

Daektrykovervagningssystemet over-
vager deaektrykket i deekkene og
sender daektrykafleesninger til en
modtager i bilen.

Alle hjul skal veere forsynet med tryk-
folere, og alle daek skal have det fore-
skrevne daektryk.

Deektrykdiagram ©> 187.
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Bemasrkninger

| lande hvor deektrykovervagnings-
systemet er lovpligtigt vil brug af hjul
uden tryksensorer medfgre, at
bilens kgrselsgodkendelse er ugyl-
dig.

Lavt deektryk

Pl

Et registreret problem med lavt
daektryk vises ved, at derer lys i
kontrollampen (1) © 85 samtidigt med
at der lyder en advarselsklokke. | biler
med multifunktionsversionen af farer-
informationscenteret vises en tilsva-
rende meddelelse.

Hvis (1) teender, skal du stoppe sa
hurtigt som muligt og pumpe
daekkene op som anbefalet &> 187.

Efter oppumpning kan det veere
ngdvendigt at kere for at opdatere
daektrykveerdierne i systemet. | Igbet
af denne tid kan () teende.

Hvis (1) teender ved lavere temperatu-
rer og slukker efter et stykke tids
karsel, kan dette veere tegn pa, at
trykket begynder at blive for lavt.
Kontrollér trykket i alle fire deek.

Hvis daektrykket skal reduceres eller
forgges, skal teendingen afbrydes.

Montér kun hjul med deektrykfglere, i
modsat fald kan deektryksveerdien
ikke genkendes af systemet, og (U vil
blinke i adskillige sekunder, hvorefter
den lyser konstant. | biler med multi-
funktionsversionen af fgrerinforma-
tionscenteret vises en tilsvarende
meddelelse.

Et reservehjul eller et ngdhjul er ikke
udstyret med trykfeler. Daektrykover-
vagningen fungerer ikke for sddanne
hjul. Deektrykovervagningssystemet

fungerer stadig for de gvrige tre hjul.

Reservehjul © 164, Hjulskift o 162.

Kontrollampen (1) og (alt efter versio-
nen) og en tilsvarende meddelelse
fremkommer ved hver teendingscyk-
lus, indtil daekkene har faet det rette
tryk.

Farerinformationscenter &> 89.

Indleeringsfunktion

Efter at hjulene er skiftet, skal
deektrykovervagningssystemet fore-
tage en omberegning. Genindlae-
ringsprocessen varer op til 20 minut-
ters kersel med en mindstehastighed
pa 20 km/t.

Hvis problemet optraeder under
genindleeringsprocessen, blinker
kontrollampen (1) i adskillige sekun-
der, hvorefter den lyser konstant og
(alt efter versionen) en advarsels-
meddelelse vises pa farerinforma-
tionscenteret.

Farerinformationscenter &> 89.

Generelt

Brug af snekaeder eller flydende
lappesaet kan indvirke pa systemets
funktion. Der kan bruges fabriksgod-
kendte deekreparationssaet.
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Lappesaet > 160.
Snekaeder > 160.

Ved brug af elektroniske enheder
eller i neerheden af faciliteter, der
anvender lignende bglgefrekvenser,
risikerer man, at deektrykovervag-
ningssystemet forstyrres.

Hver gang deekkene udskiftes, skal
daektrykovervagningssystemet
afmonteres og efterses af et veerk-
sted.

Mgnsterdybde

Kontroller mgnsterdybden regel-
maessigt.

Af sikkerhedsgrunde bgr daekkene
udskiftes, nar mgnsterdybden er
2-3 mm (vinterdaek 4 mm).

Af sikkerhedsmeessige grunde anbe-
fales det, at deekkenes mgnsterdybde
pa én aksel ikke ma variere mere end
2 mm.

\

Den lovmaessige mindste mgnster-
dybde (1,6 mm) er naet, nar mgnstret
er slidt ned til an af slidindikatorerne
(TWI). Deres placering er markeret pa
daeksiden.

Er slitagen starre foran end bagftil,
skal der jeevnligt byttes om pa forhjul
og baghjul. Kontroller, at deekkenes
rotationsretning er den samme som
for.

Deek eeldes, ogsa selv om de ikke
bruges. Vi anbefaler at skifte daek
efter seks ar.

/AEndring af daek- og
hjulstarrelse

Anvendes andre deekstarrelser end
fabriksmonterede daek, skal speedo-
meteret og det nominelle deektryk
eventuelt omprogrammeres, og der
skal eventuelt foretages aendringer
pa bilen.

Udskift meerkaten med deektryk, hvis
der skiftes til andre daekstgrrelser.

Kontrolsystem for deektryk o> 157.

A\ Advarsel

Brug af ikke-egnede deek eller hjul
kan fare til ulykker og vil medfare,
at bilens kgrselsgodkendelse er

ugyldig.

Hjulkapsler

Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og
daek til den pageeldende bil, der opfyl-
der alle krav til den pageeldende
feelg-/deekkombination.

Hvis der anvendes hjulkapsler og
daek, der ikke er fabriksgodkendt, ma
daekkene ikke have en faelgbeskyttel-
sesvulst.
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Hjulkapsler ma ikke pavirke kelingen
af bremserne.

A\ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede daek
eller hjulkapsler kan fare til plud-
seligt lufttab og dermed til ulykker.

Hastigheden mé ikke overstige
50 km/t, nar der er monteret snekae-
der.

A\ Advarsel

Beskadigelser kan medfgre risiko

for punktering.

Snekasder
 —
&:. a f\___ - .

—

Snekaeder ma kun monteres pa
forhjulene.

Der bar benyttes smaledskaeder, som
ikke stikker mere end 10 mm frem pa
deekkenes slidbane og inderside
(inklusive keedelas).

Lappesaet

Mindre skader pa slidbane kan
udbedres med lappeseettet.

Fjern ikke fremmedlegemer fra
daekkene.

Daekskader, som er stgrre end 4 mm,
eller som sidder i deeksiden, kan ikke
repareres med lappesaettet.

A\ Advarsel

Kgr ikke hurtigere end 80 km/t.

Ma ikke bruges i en leengere peri-
ode.

Styring og handtering kan blive
pavirket.

| tilfeelde af punktering:

Traek parkeringsbremsen og saet
bilen i farste gear eller bakgear.

Et lappeseet kan veere placeret under
forseedet, i handskerummet eller i
hgjre side af lastrummet bag et
deeksel.

1. Tag lappeseettet ud af bilen.
2. Tag kompressoren ud.

3. Stil kompressoren opret i naerhe-
den af daekket.

4. Drej ventilheetten pa det defekte
deek af.
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5. Skru den fleksible pafyldnings-
slange pa deekventilen.

6. Kontakten pa kompressoren skal

veere i stilling O.

7. Seet stikket fra kompressorens i
stikkontakten eller i en lighterfat-
ning.

For at undga at bilbatteriet afla-

des, anbefaler vi at lade motoren

ga.

8.

10.

Indstil vippekontakten pa
kompressoren il I. Daekket fyldes
med teetningsmiddel.

. Hele flaskens indhold af teetnings-

middel pumpes ind i deekket.
Derefter fyldes daekket med luft.

Daektryk © 187. Nar det korrekte
tryk er naet, skal kompressoren
slukkes.

Hvis der ikke er opnaet et tryk pa
1,5 barilgbet af fem minutter, skal
lappeseettet afmonteres. Hjulene
drejes én omgang ved at flytte
bilen et kort stykke. Montér lappe-
saettet igen og fortsaet pafyldnin-
gen i fem minutter. Hvis der stadig
ikke er opnaet et tryk pa 1,8 bar i

11
12

13.

14.

lgbet af fem minutter, er daekket
for beskadiget. Sgg hjeelp pa et
veerksted.

Kompressoren ma ikke kgre i
mere end 20 minutter ad gangen.

. Afmonter lappesaettet.
. Teetningsmiddel, som er treengt

ud, fiernes med en klud.

Anbring meerkaten fra flasken
med teetningsmiddel med den
tilladte maksimale hastighed i
forerens synsfelt.

Fortsaet karslen med det samme,
sa taetningsmidlet kan fordele sig
jeevnt i daekket. Stands efter at
have kert ca. 10 km (senest efter
10 minutter), og kontrollér
daektrykket. Luftslangen skrues
direkte pa daekventilen og
kompressoren.
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Hvis daektrykket er over 1,8 bar,
korrigeres det til den foreskrevne
veerdi. Gentag proceduren, indtil
der ikke leengere forekommer
tryktab.

Hvis daektrykket er faldet til under
1,8 bar, ma bilen ikke lzengere
benyttes. Sag hjaelp pa et veerk-
sted.

15. Leeg lappesaettet pa plads i baga-
gerummet.

Bemaerkninger

Kereegenskaberne pavirkes steerkt
af det reparerede deek. Derfor skal
daekket udskiftes.

| tilfeelde af usaedvanlige lyde eller
overophedning af kompressoren
skal den slukkes og sta, til den er
afkglet.

Bemeerk seettets udigbsdato.
Derefter er teetningsevnen ikke
leengere sikret. Se holdbarhedsan-
givelserne pa flasken.

Udskift den brugte teetningsmiddel-
flaske. Flasken bortskaffes i henhold
til geeldende retsforskrifter.

Kompressoren og teetningsmidlet
kan anvendes ved temperaturer ned
til ca. -20 °C.

Udskiftning af
teetningsmiddelbeholderen

Sadan udskiftes taetningsmiddelbe-
holderen:

1. Treek luftslangen af.

"R\QP

2. Drej beholderen mod uret, sa den
kan lgftes ud.

3. Iseet den nye beholder og drej den
med uret.

4. Tilslut luftslangen til beholderen
og saet den fleksible pafyldnings-
slange pa den dertil indrettede
plads.

Hjulskift
| stedet for reservehjul kan bilen veere
forsynet med et lappesaet > 160.
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Treef fglgende forberedelser og falg
nedennaevnte anvisninger:

Parker bilen pa et vandret, jeevnt
og skridsikkert underlag. Ret
forhjulene ligeud.

Treek parkeringsbremsen og saet
bilen i farste gear eller bakgear.

Tag reservehjulet ud o 164.

Udskift aldrig flere hjul ad
gangen.

Donkraften ma kun bruges ved
hjulskift ved punktering, ikke til

skift mellem sommer- og vinter-
deek.

Donkraften er vedligeholdelses-
fri.

Er underlaget blgdt, skal der
anbringes et stabilt underlag
under donkraften (maks. 1 cm
tykt).

Tag tunge genstande ud af bilen,
for den lgftes med en donkraft.

Personer eller dyr ma ikke
opholde sig i den lgftede bil.

Kryb ikke ind under den lgftede
bil.

Start ikke bilen, mens den er
|oftet.

Inden hjulmgtrikkerne skrues i,
renggres motrikker og gevind
med en ren klud.

A\ Advarsel

Smaer ikke hjulbolt, hjulmeatrik og
hjulmgtrikkens konus.

1.

Friger hjulmgtrikkernes haetter
med en skruetraekker og tag dem
af. Treek hjulkapslen af med et
passende veerkig;.

2. Seet hjulngglen godt fast og lgsn

hver hjulmgtrik en halv omgang.

3. Bilens lgftepunkter findes foran

og bag.
—
_\\ -

el

4. Szt donkraften i den ngdvendige

hgjde. Anbring den direkte under
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laftepunktet, sa den ikke kan
skride ud.

Nar donkraften er korrekt indstil-
let, drejes der, indtil hjulet er fri af
jorden.

. Skru hjulmgtrikkerne af.

. Skift hjulet. Reservehjul > 164.

. Skru hjulmgtrikkerne pa.

. Seenk bilen.

. Seet hjulngglen pa, sa den sidder
sikkert, og spaend alle mgatrik-
kerne pa kryds. Tilspeendingsmo-
mentet er 85 Nm (stalfeelg) eller
120 Nm (letmetalfeelg).

© 00 N O O

10. Sarg for at ventilhullet i hjulkaps-
len flugter med daekventilen inden
montering.

Seet hjulmeatrikkernes haetter pa.

11. Leeg det udskiftede hjul © 164 og
veerktgjsseettet pa plads & 155.

12. Kontroller deektrykket pa det
nymonterede hjul. F& hjulmgtrik-
kernes tilspaendingsmoment
kontrolleret sa hurtigt som muligt.

Fa det defekte daek udskiftet eller
repareret sa hurtigt som muligt.

Reservehijul

| stedet for reservehjul kan bilen veere
udstyret med et lappesaet & 160.

Hvis der monteres et reservehjul, der
er anderledes end de gvrige hjul,
klassificeres det muligvis som et
nadhjul, og de tilsvarende hastig-
hedsgreenser geelder, selvom dette
ikke angives pa nogen etiket. Indhent
assistance af et veerksted for at fast-
sla, hvilken hastighedsgreense der
geelder.

Forsigtig

Ved brug af reservehjulet kan
k@reegenskaberne aendre sig, nar
det er mindre end de gvrige hjul,
eller nar der ogsa er monteret
vinterdaek. Fa det defekte daek
udskiftet sa hurtigt som muligt.

1

/

A

=

Alt efter modelvariant opbevares
reservehjulet under gulvet eller i last-
rummet.

1. Fastgar forl&engeren 2 pa hjul-
neglen 1. Bilens veerktaj o> 155.
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2. Iseet hjulngglen i abningen i last-
rumsgulvet.

3. Drej hjulnaglen, sa reservehjulet
saenkes ned pa gulvet.

4. Traek reservehjulet ud fra bilens
underside.

2

5. Skru knoppen 2 af og friger kabel-
fastgerelsen 1 fra reservehjulet.

6. Skift hjulet.

7. Anbring det udskiftede hjul ved
bilens bagende, sa hjulets yder-
side vender nedad.

2

8. For holderen 1 gennem hullet i
feelgen. Iseet styrestiften i ét af
bolthullerne og fastger med knop-
pen 2.

9. Iseet hjulngglen i abningen i last-
rumsgulvet og drej, sa reservehju-
let loftes helt op.

Fa det defekte daek udskiftet eller
repareret sa hurtigt som muligt.

CNG-modeller

Modeller med CNG; reservehjulet
findes i lastrummet.
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1. Skru to bolte af med hjulnaglen og
tag reservehjulet ud af beslaget.

Veerktgjsseet > 155.
2. Skift hjulet.

[

—

3. Anbring det udskiftede reserve-
hjul pa beslaget og kontrollér, at
styrestiften sidder rigtigt.

4. Reservehjulet sikres ved at
speende to bolte med hjulngglen.

Fa det defekte daek udskiftet eller
repareret sa hurtigt som muligt.

Daek med foreskrevet
omlgbsretning

Monter sa vidt muligt deek med
omlgbsretning, sa de ruller i kareret-
ningen. Omlgbsretningen vises ved
hjeelp af et symbol (f.eks. en pil) pa
daekkets side.

Hvis hjulene monteres modsat rota-
tionsretningen:

e Kgreegenskaberne kan eendre
sig. Fa det defekte daek udskiftet
eller repareret sa hurtigt som
muligt og monter det i stedet for
reservehjulet.

® Kor specielt forsigtigt nar det
regner eller sner.

Starthjeelp

Brug ikke hurtiglader til at starte.

Hvis batteriet er afladet, kan bilen
startes ved hjeelp af startkabler og et
batteri fra en anden bil.

A\ Advarsel

Der skal udvises stor forsigtighed
ved start med startkabler. Afvigel-
ser fra falgende instruktioner kan
medfgre skader pa personer og
materiel ved, at batterierne
eksploderer, samt til beskadigelse
af de elektriske systemer i begge
biler.

A\ Advarsel

Undga at bilbatteriet kommer i
kontakt med gjne, hud, tgj og lake-
rede overflader. Veesken indehol-
der svovisyre, der er skadelig ved
direkte kontakt.

e Undga elektriske gnister eller
aben ild i nzerheden af bilbatte-
riet.
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Et fladt bilbatteri kan fryse alle-
rede ved en temperatur pa 0 °C.
Et frosset batteri skal tgs op, far
startkablerne tilsluttes.

Brug beskyttelsesbriller og
beskyttelsesbekleedning ved
handtering af bilbatteriet.

Brug et starthjeelpsbatteri med
samme spaending (12-V). Dets
kapacitet (Ah) ma ikke ligge
veesentligt under kapaciteten for
det afladede bilbatteri.

Benyt startkabler med isolerede
polklemmer og et tveersnit pa
mindst 16 mm?2. | biler med
dieselmotor skal tveersnittet veere
25 mm?2.

Adskil ikke det afladede batteri
fra bilens ledningsnet.

Sluk for alt ungdvendigt elektrisk
udstyr.

Bgj dig ikke ind over bilbatteriet
ved start med startkabler.

Det ene kabels polklemmer ma
ikke bergre det andet kabels
klemmer.

Bilerne ma ikke veere i bergring
med hinanden under starthjeel-
pen.

Aktiver parkeringsbremsen;
gearkassen skal sta i frigear.

Raekkefalge, nar kablerne skal tilslut-

tes:
1.

2.

Tilslut det rede kabel til start-
hjeelpsbatteriets positive pol.
Tilslut den anden ende af det rade
kabel til det afladede bilbatteris
positive pol.

3.

4

Tilslut det sorte kabel til start-
hjeelpsbatteriets negative pol.

. Tilslut den anden ende af det

sorte kabel til bilens stel, f.eks. pa
motorblokken eller en bolt i motor-
opheenget. Tilslut sa langt veek
som muligt fra det afladede bilbat-
teri, dog mindst 60 cm.

Far kablerne pa en sadan made, at
roterende dele i motorrummet ikke
griber fat i dem.

Start af motoren:

1.

2.

Start motoren pa den bil, der afgi-
ver strgm.

Start den anden motor efter

fem minutter. Forsgg pé at starte
bgr forega med intervaller pa

ét minut og ber ikke vare mere
end 15 sekunder ad gangen.

. Lad begge motorer kare i

tomgang i ca. tre minutter med
tilsluttede kabler.
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4. Teend for elektriske forbrugere
(for eksempel forlygter,
el-bagrude) i den bil, der modta-
ger strgm.

5. Gentag ovennavnte procedure i
ngjagtig omvendt reekkefglge, nar
kablerne skal fiernes.

Karsel med pahasng

Bugsering af bilen

a

Friger deekslet ved at Iafte det forsig-
tigt med en skruetreekker. For at
forhindre beskadigelse anbefales det
at anbringe en klud mellem skrue-
treekkeren og rammen.

Treekgjet ligger sammen med vaerk-
tajsseettet > 155.

Skru treekgjet i sa langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position.

Anbring slaebetovet - eller helst
bugserstangen - i treekgijet.

Forsigtig

Treekejet ma kun bruges til bugse-
ring og ikke til bjaergning af kere-
tojet.

Saet teendingen til for at friggre ratla-
sen og muliggaere aktivering af brem-
selygter, horn og viskere.

Indstil gearveelgeren i frigear.
Friger parkeringsbremsen.

Bemaerkninger

Hvis der ikke kan veelges neutral i
modeller med automatiseret gear-
kasse (MTA), ma bilen kun bugseres
med de treekkende hjul Igftet fri af
vejen.

Forsigtig

Seet bilen langsomt i gang. Undga
ryk. For stor traekkraft kan beska-
dige bilen.

Nar motoren ikke er i gang, skal der
betydeligt sterre kraft til at bremse og
styre.
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Aktivér recirkulationssystemet &> 106
og rul ruderne op, sa udstednings-
gasser fra den treekkende bil ikke kan
traenge ind.

Sag hjeelp pa et veerksted.

Efter bugsering skrues traekgjet ud,
og deekslet seette pa igen.

Bugsering af en anden bil

Saet en skruetreekker i abningen pa
siden af daekslet. Friggr deekslet ved
at lirke forsigtigt med skruetraekkeren.
For at forhindre beskadigelse anbe-
fales det at anbringe en klud mellem
skruetraekkeren og rammen.

Treekgjet ligger sammen med vaerk-
tojsseettet o 155.

Skru treekgjet i sa langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position.

Anbring sleebetovet - eller endnu
bedre bugserstangen - i traekgjet.

Treekgjet ma kun benyttes til bugse-
ring og ikke til bjergning.

Forsigtig

Séeet bilen langsomt i gang. Undga
ryk. For stor treekkraft kan beska-
dige bilen.

Efter bugsering skrues treekgjet af.
Iseet deekslet.

Kosmetisk pleje
Udvendig pleje

Lase

Lasene er fra fabrikken behandlet
med kvalitetslasecylinderfedt. Brug
kun optgningsmiddel, hvis det er
absolut ngdvendigt. Midlerne er
affedtende og pavirker derfor lasenes
funktionsdygtighed. Lad et veerksted
smare lasene igen, hvis der er brugt
et optgningsmiddel.

Vask

Miljget har indflydelse pa lakken.
Derfor er det nadvendigt regelmaes-
sigt at vaske og vokse lakken pa
bilen. Hvis bilen vaskes i vaskema-
skine, veelg da et program med voks-
behandling. Restriktioner for filmbe-
kleedte eller matlakerede karrosseri-
dele eller dekorationsband findes
under "Polering og voksning".

Fugleklatter, dade insekter, harpiks
fra treeerne, pollen og lignende inde-
holder bestanddele, der kan vaere
skadelige for lakken, og bgr derfor
fiernes med det samme.
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Hvis bilen vaskes i vaskemaskine,
skal anvisningerne fra vaskemaski-
nens fabrikant fglges. Vinduesvisker
og bagrudevisker skal veere slukket.
Antenne og udvendigt tilbehgr som
f.eks. tagbagagebaerer skal skrues af.

Hvis De vasker bilen i handen, skal
hjulkasserne spules rene.

Kanter og ombukninger ved dgre,
motorhjelm og bagagerum bar ogsa
tages med under renggringen.

For at undga skader skal blanke
metaldele renggres med en renseop-
lgsning godkendt til aluminium.

Forsigtig

Brug altid et rengaringsmiddel
med en pH-veerdi pa fire til ni.
Brug ikke rengeringsmidler pa
varme flader.

Lad derhaengslerne smere pa et
veerksted.

Motorrummet ma ikke renses med
damp- eller hgjtryksrenser.

Til slut skal bilen skylles grundigt og
aftgrres med et vaskeskind. Skyl skin-
det op jeevnligt. Anvend ikke samme
vaskeskind til lak og vinduer, da der
pa den méade kan overfgres rester af
voks til glasset, hvor det seetter sig
som en hinde.

Tjeerepletter pa lakken ma ikke fijer-
nes med harde genstande. Benyt
tjeerefjernemiddel pa lakerede over-
flader.

Lygter

Forlygteglassene og andre lygteglas
er af plast. Der ma ikke benyttes
skurende, aetsende eller aggressive
midler eller isskraber. Ma ikke rengo-
res i tar tilstand.

Polering og voksbehandling

Voks bilen regelmaessigt (senest, nar
vandet ikke laengere perler). Ellers vil
lakken tgrre ud.

Polering er kun pakreevet, hvis lakken
er blevet mat, eller hvis der har sat sig
faste partikler i den.

Lakpolish med silikone danner en
beskyttende film, som ggr voksbe-
handling overflgdig.

Karrosseridele af umalet plast ma
ikke behandles med voks eller pole-
ringsmidler.

Matte filmbeklaedte karrosseridele
eller dekorationsband ma ikke pole-
res, da de ikke skal skinne. Brug ikke
programmer med varm voks i bilva-
skeanlaeg, hvis bilen er udstyret med
denne type dele.

Matlakerede dekorationsdele, f.eks.
spejlhusafdeekningen, ma ikke pole-
res. Ellers vil disse dele begynde at
skinne, eller farven oplases.

Ruder og viskerblade

Renggres med en blgd, fnugfri klud
eller et vaskeskind ved brug af rude-
rens og insektfjerner.

Ved rengering af bagruden indefra,
skal du altid tgrre parallelt med
varmelegemet for at forhindre skader.
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Is fiernes manuelt med en isskraber
med skarpe kanter. Isskraberen pres-
ses fast mod ruden, sa der ikke
kommer snavs under skraberen, som
kan ridse ruden.

Fedtede viskerblade kan renggres
med ruderens pa en blad klud.

Fjern tilbageveerende snavs fra
fedtede viskerblade med en blad klud
og ruderens. Fjern ogsa eventuelle
rester af voks, insekter og lign. fra
ruden.

Rester af is, forurening og kontinuer-
lig visning pa en ter rude beskadiger
viskerbladene og kan endog
gdelaegge dem.

Panoramatag

Brug aldrig oplgsningsmidler eller
slibende midler, breendstoffer,
aggressive midler (f.eks. lakrens,
acetoneholdige oplgsningsmidler),
syreholdige eller staerkt alkaliske
midler eller skuresvampe til rengg-
ring. Pafer ikke voks eller polermiddel
pa panoramataget.

Hjul og daek
Ingen renggring med hgjtryksrenser.

Renggr feelge med et pH-neutralt
renggringsmiddel til faelge.

Lakerede feelge behandles med
samme midler som karrosseriet.

Lakskader

Sma lakskader udbedres med lakstift,
inden der dannes rust. Starre lakska-
der eller rust skal udbedres pa et
veerksted.

Undervogn

Undervognen er delvist forsynet med
et beskyttende PVC-lag resp. de kriti-
ske omrader er behandlet med
beskyttelsesvoks.

Kontroller undervognen efter hver
undervognsvask og fa den behandlet
med voks om ngdvendigt.
Bitumen-kautsjuk-materialer kan
beskadige PVC-laget. De bgr lade et
veerksted udfare arbejder pa under-
vognen.

Vask undervognen fgr og efter
vinteren og kontroller det beskyttende
vokslag.

Naturgasanlaeg

Damp- eller hgjtryksrenserens strale
ma ikke rettes mod naturgasanleeg-
gets komponenter. Naturgastankene
og trykventilerne pa undervognen og
pa torpedoen i motorrummet skal
beskyttes.

Disse komponenter ma ikke behand-
les med kemiske renggrings- eller
konserveringsmidler.

Lad renggringen af naturgasanlaeg-
gets komponenter udfgre af et vaerk-
sted, der er autoriseret i vedligehol-
delsen af naturgasbiler.

Anhaengertreek

Kuglestangen ma ikke renses med
damp- eller hgjtryksrenser.
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Pleje af interigr

Kabine og polstring

Kabinen og instrumentafdeekningen
inklusive delene af tree renggres med
en tor klud eller kabinerens.

Renger laederbetreekket med rent
vand og en blgd klud. Brug laederple-
jemiddel, hvis det er meget beskidt.

Instrumentgruppen og displayene ma
kun renggres med en fugtig, bled
klud. Brug en mild saebeoplasning,
hvis det er ngdvendigt.

Renggr polstringen med stavsuger
og bgrste. Pletter fiernes med tekstil-
rens.

Stof er evt. ikke farveeegte. Det kan
forarsage synlige misfarvninger, isaer
pa lyse polstringer. Pletter og misfarv-
ninger, som kan fjernes, skal renge-
res snarest muligt.

Renger sikkerhedsseler med lunkent
vand eller kabinerens.

Forsigtig

Luk Velcro-fastggrelseselemen-
terne, da abne Velcro-fastgarel-
seselementer pa tgj kan beska-
dige saedernes polstring.

Dette geelder ogsa for tgj med
genstande med skarpe kanter,
sasom lynlase, beelter eller
cowboybukser med nitter.

Dele af plast og gummi

Dele af plast og gummi kan plejes
med samme midler som til karrosse-
riet. Brug eventuelt kabinerens.
Anvend ikke andre midler. Undga
specielt oplgsningsmidler og benzin.
Ingen renggring med hgjtryksrenser.




Service og vedligeholdelse 173

Service og
vedligeholdelse

Generel information ................... 173
Serviceinformation ................... 173

Anbefalede vassker, smgremid-

ler og reservedele ...................... 174

Generel information

Serviceinformation

Det er altafggrende for en gkonomisk
og sikker kgrsel samt for at bilen kan
holde sin veerdi, at alt vedligeholdel-
sesarbejde udfgres med de fore-
skrevne intervaller.

Den detaljerede, opdaterede service-
plan for din bil f&s pa veerkstedet.

Servicedisplay & 77.
Typebestemmelse af motor o> 177.

Europeeiske serviceintervaller

Benzin- og CNG-motorer

Bilen skal til service for hver
30.000 km eller hvert andet ar, alt
efter hvad der indtraeder forst.

Dieselmotorer

Bilen skal til service for hver

35.000 km eller hvert andet ar, alt
efter hvad der indtreeder forst, med
mindre andet angives i fgrerinforma-
tionscentret > 89.

Et kortere serviceinterval kan veere
geeldende for intensiv kgrselsadfeerd,
f.eks. for taxier og politibiler.

Servicedisplay > 77.

Internationale serviceintervaller

Der kreeves vedligeholdelse af bilen
for hver 20.000 km eller efter ét ar, alt
efter hvad der indtreeffer forst,
medmindre andet er angivet i service-
displayet.

De internationale serviceintervaller
geelder for:

Albanien, Hviderusland, Bosnien-
Herzegovina, Georgien, Makedo-
nien, Moldova, Montenegro, Serbien,
Ukraine.

Vanskelige driftsforhold foreligger,
hvis én eller flere af falgende faktorer
ofte gar sig geeldende: Kold start,
karsel med stop og start, kersel med
anhaenger, bjergkgrsel, karsel pa
darlige og sandede vejbelaegninger,
forhgjet luftforurening, tilstedevae-
relse af sand i luften og hajt stevind-
hold, karsel ved stor hgjde og store
temperaturudsving. Under disse
vanskelige driftsforhold kan visse
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former for service veere pakreevet
oftere end det normale serviceinter-
val.

Servicedisplay > 77.

Bekraeftelser

Bekreeftelse af udfert servicearbejde
noteres i Service- og garantihzeftet.
Dato og kilometertal forsynes med
stempel og underskrift fra det veerk-
sted, der har udfgrt serviceeftersynet.

Sarg for, at Service- og garantihaeftet
udfyldes korrekt, da det er absolut
ngdvendigt at have et kontinuerligt
bevis for service, for at eventuelle
garantireklamationer kan imgdekom-
mes, ligesom det er en fordel ved salg
af bilen.

Serviceinterval med resterende
motorolielevetid

Serviceintervallet er baseret pa flere
forskellige parametre, der er afhaen-
gige af brug.

Nar det er ngdvendigt at udskifte
motorolien, vil ¥ blinke i instrument-
gruppen o> 86. Alt efter versionen
fremkommer evt. ogsa en meddelelse
i fererinformationscenteret &> 89.

Servicedisplay © 77.

Anbefalede vaesker,
smgremidler og
reservedele

Der ma kun anvendes produkter, der
opfylder de anbefalede specifikatio-
ner.

A\ Advarsel

Veesker og smaremidler er farlige
og kan veere giftige. Behandles
med omhu. Se oplysningerne pa
beholderne.

Motorolie

Motorolie identificeres ud fra kvalitet
og viskositet. Kvaliteten er vigtigere
end viskositeten ved valg af den
motorolie, der skal bruges. Oliekvali-
teten sikrer f.eks. motorrenhed, slita-
gebeskyttelse og olieseldningskon-
trol. Viskositetsklassen giver oplys-
ninger om oliens tykkelse ved forskel-
lige temperaturer.

Dexos er den nyeste motoroliekvali-

tet, der yder maksimal beskyttelse for
benzin- og dieselmotorer. Hvis den



Service og vedligeholdelse 175

ikke kan fas, skal der bruges motor-
olie af andre anfgrte kvaliteter. Anbe-
falinger for benzinmotorer er ogsa
geeldende for motorer, der drives af
komprimeret naturgas (CNG).

Veelg den korrekte motorolie pa
grundlag af dennes kvalitet og den
minimale udetemperatur &> 178.

Efterfyldning af motorolie

Forsigtig

Hvis der spildes olie, skal den
tarres op og bortskaffes korrekt.

Motorolie af forskellige fabrikater og
meerker kan blandes, forudsat at
specifikationerne for motorolien mht.
kvalitet og viskositet overholdes.

Brug af motorolie med udelukkende
ACEA A1/B1 eller kun A5/B5 kvalitet
er forbudt, da det pa langt sigt kan
forérsage motorskader under visse
driftsforhold.

Veelg den korrekte motorolie pa

grundlag af dennes kvalitet og den
minimale udetemperatur &> 178.

Yderligere motorolieadditiver

Brug af yderligere additiver i motor-
olien kan medfgre skader og fa
garantideekningen til at bortfalde.

Motoroliens viskositet
SAE-viskositetsklassen giver oplys-
ninger om oliens tykkelse.

Multigrade-olie angives med to tal,
f.eks. SAE 5W-30. Det fgrste tal, der
folges af et W, angiver viskositeten
ved lav temperatur, og det andet tal
viskositeten ved hgj temperatur.

Veaelg det relevante viskositetstal
afhaengigt af den minimale udetem-
peratur© 178.

Alle de anbefalede viskositeter er
egnede til hgje udetemperaturer.

Kgle- og frostvaeske

Brug kun frostvaeske, der er godkendt
til bilen. S@g hjeelp pa et veerksted.

Systemet er pa fabrikken fyldt med
kolevaeske, der yder fremragende
korrosionsbeskyttelse og frostbeskyt-
telse ned til ca. -28 °C. | regioner med
meget lave temperaturer yder den
fabrikspafyldte kalevaeske frostbe-

skyttelse ned til ca. -37 °C. Denne
koncentration bar opretholdes hele
aret rundt.

Brug af yderligere kgleveeskeadditi-
ver, der har til formal at yde ekstra
korrosionsbeskyttelse eller taetne
mod mindre lsekager, kan give funkti-
onsproblemer. Ansvar for eventuelle
felgeskader pa grund af brug af yder-
ligere kaleveeskeadditiver vil blive
afvist.

Sprinklervaeske

Brug kun sprinklerveeske godkendt til
bilen for at forebygge skader pa
viskerblade, lak, plastic- og gummi-
dele. Sgg hjeelp pa et veerksted.

Bremse-/koblingsvaeske

Med tiden absorberer bremsevaeske

fugtighed, hvilket reducerer bremser-
nes effektivitet. Bremsevaesken skal

derfor udskiftes med de angivne inter-
valler.
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Tekniske data

Identifikation .................ccccooeel
Stelnummer (VIN) .......ccoveeee.
TypeskKilt ......oovviiiiiee,

Anbefalede vaesker og
smgremidler ..........ccceevvvinnnnn.
Motordata ..o
Ydelse ..cooveiiiiiiiiiiieeeee,
Vagt .o
Dimensioner ...........ccccceiinnnnns
Kapaciteter .........ccccvvvvveeen.
Daektryk ....ooooiiiiiiie

Identifikation
Stelnummer (VIN)

Stelnummeret kan ses gennem
forruden.

4

Bilens identifikationsnummer (VIN)
findes ogsa i fodrummet foran, i hgjre
side af bilen, bag et deeksel.
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Typeskilt

Typeskiltet er placeret i darrammen.

Oplysninger pa typemeerkat:
: stelnummer
: tilladt totalveegt i kg
: tilladt totalvaegt for vogntoget
i kg
: maksimalt tilladt forakseltryk i kg
: maksimalt tilladt bagakseltryk
i kg
. motortype

[=>] o b WN -~

Bemaerkninger
Typeskiltet pa bilen kan afvige fra
den viste illustration.

Belastningen pa for- og bagaksel ma
ikke sammenlagt overskride den
tilladte totalveegt. Hvis veegten pa
forakslen f.eks. bliver fuldt udnyttet,
ma bagakslen kun belastes, indtil den
tilladte totalveegt er naet.

De fglgende tekniske data er udar-
bejdet i overensstemmelse med EU-
standarder. Ret til 2endringer forbe-
holdes. Hvis bilens papirer ikke stem-
mer overens med instruktionsbogen,
geelder oplysningerne i bilens papirer.

Identifikation af motor

Motornummeret er praeget pa motor-
blokken.

De tekniske datatabeller viser moto-
rens id-kode.

Motordata o 179.

For at finde den pageeldende motor
henvises til motoreffekten i EQF-
overensstemmelseserkleeringen, der
felger med bilen, eller andre nationale
registreringsdokumenter.
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Data

Anbefalede vaesker og
smgremidler

Pakraevet motoroliekvalitet

Motoroliekvalitet: Europa

dexos 2 v

| lande med internationalt servicein-
terval © 173 kan nedenstaende olie-
kvaliteter bruges:

Motoroliekvalitet: International

dexos 2 v
ACEA C3 v

ACEA A3/B4 v

Viskositetsklasser for motorolie

Udetemperatur

ned til SAE 0W-30 eller

-25°C SAE 0W-40
SAE 5W-30 eller
SAE 5W-40

under SAE 0W-30 eller

-25°C SAE 0W-40
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Motordata

Salgsbetegnelse 1.4 1.4 1.4
Motorens typebetegnelse 1.4i 1.4 Turbo 1.4 CNG
Slagvolumen [cm?] 1368 1368 1368
Motorydelse [kW] 70 88 88

ved omdr./min. 6000 5000 5000
Drejningsmoment [Nm] 127 206 206

ved omdr./min. 4500 3000 3000
Breendstoftype Benzin Benzin Komprimeret naturgas/benzin
Oktantal RON"

anbefalet 95 95 95

mulig 98 98 98

Gas - - CNG

1) En landespecifik meerkat pa tankklappen kan veere geeldende i stedet for motorspecifikke krav.
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Salgsbetegnelse 1.3 Turbo? 1.3 Turbo® 1.6 Turbo? 1.6 Turbo?
Motorens typebetegnelse 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.6 CDTI 1.6 CDTI
Slagvolumen [cm?] 1248 1248 1598 1598
Motorydelse [kW] 66 70 66 77

ved omdr./min. 4000 3500 4000 4000
Drejningsmoment [Nm] 200 200 290/ 200% 290

ved omdr./min. 1500 1500 1500 1500
Braendstoftype Diesel Diesel Diesel Diesel

2) Euro 5+.

3) Euro 6.

4) Manuel gearkasse/Automatiseret gearkasse

Salgsbetegnelse 1.6 Turbo® 2.0 Turbo
Motorens typebetegnelse 1.6 CDTI 2.0 CDTI
Slagvolumen [cm?] 1598 1956
Motorydelse [kW] 70/74/77/88% 99

ved omdr./min. 3500 - 4000 3500
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Salgsbetegnelse 1.6 Turbo® 2.0 Turbo
Motorens typebetegnelse 1.6 CDTI 2.0 CDTI
Drejningsmoment [Nm] 280 - 320 320
ved omdr./min. 1500 - 1750 1500
Braendstoftype Diesel Diesel
5) Euro6.

6) Afheengig af ydelseskode.
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Ydelse
Motor 1.4i 1.4Turbo 1.4CNG
Maksimalhastighed [km/t] 161 172/1677 172/1677
7)) H1/H2.
1.3CDTI 1.6CDTI 1.6CDTI

Euro 5+ motor (66 kW) (66 kW) (77 kW) 2.0CDTI
Maksimalhastighed [km/t] 158/1538) 158/1538) 164/1598) 179/174%)
8) H1/H2.

1.3CDTI 1.6CDTI 1.6CDTI 1.6CDTI 1.6CDTI
Euro 6 motor (70 kW) (70 kW) (74 kW) (77 kW) (88 kW)
Maksimalhastighed [km/t] 159 160/155°) 160/155% 166/161°) 172/167%

16119 164/1599)10) 164/159910) 170/165%10) 176/171910)

9) H1/H2.
10) Euro 6 Eco-Pack.
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Veaegt

Tjenestevaegt, grundmodel uden ekstraudstyr

De maksimalt tilladte vaegte ma ikke overskrides. Disse vaegte er specificeret i bilens dokumenter eller pa typeskiltet

B 177.

Leengde Taghgjde Van Combi Combo Tour

L1 H1 1355-1535 1421-1605 1445-1615
H2 1360-1555 - 1505-1615

L2 H1 1360-1615 1466-1615 1600-1615
H2 1535-1550 1600-1675 1615-1675

Specialudstyr og tilbehgr gger egenveegten. EJF-overensstemmelseserklaeringen angiver egenvasgten for et specifikt

karetgj.
Leesseinformation &> 66.
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Dimensioner

Konstruktionstype Van Combi / Combo Tour
Akselafstand L1 L2 L1 L2

Leengde [mm] 4390 4740 4390 4740
Bredde uden sidespejle [mm] 1832-1850 1832-1850 1832-1850 1832-1850
Bredde med sidespejle [mm] 2119 2119 2119 2119

Hejde [mm]; Standardtag (H1)'" 1895/1845'2) 1927/1880'2 1895/1845'2) 1927/1880'2
Hgjde [mm]; Haijt tag (H2)'" 2125 2125 2125 2125/2115"
Akselafstand [mm] 2755 3105 2755 3105
Vendecirkel kantsten til kantsten [m] 11,2 12,5 11,2 12,5

11) Uden antenne.
12) Med/uden monteret tagbagagebeerer.
13) Combi/Combo Tour.
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Lastrumsdimensioner

Konstruktionstype Van Combi / Combo Tour
Akselafstand L1 L2 U1 L2

Laengde pa lastrumsgulv [mm] 1820 2170 1400/991")  1750/1341")
Lastrumsgulvets leengde med forseedepassagersaedet nedfaeldet [mm] 3050 3400 - -
Lastrummets bredde mellem hjulkasserne [mm] 1230 1230 1230/1186' 1230/1186"9)
Maksimal lastrumsbredde [mm] 1714 1714 1230/1186' 1230/1186'9)
Lastrumshgjde [mm]; Standardtag (H1) 1305 1305 1305 1305
Lastrumshgjde [mm]; Hajt tag (H2) 1550 1550 1550 1550

Hgjde for sideskydedgr [mm] 1175 1175 1175 1175
Bredde for sideskydedgr [mm] 700 700 700 700
Bagdgrshagjde [mm)]; Standardtag (H1) 1250 1250 12500 125016
Bagdgrshajde [mm]; Haijt tag (H2) 1455 1455 14550 145516)
Bagdgrsbredde [mm] 1231 1231 12319 123116)

14) Med/uden foldebagseeder (kun 5-seedes version).
15) Combi/Combo Tour (kun version med 5 szeder).
16) Kun Combi-modeller med bagdere.

Tagbagagebeerer o> 66.
Leesseinformation &> 66.
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Kapaciteter
Motorolie

Motor 1.4i

1.4Turbo 1.4CNG 1.3CDTI 1.6CDTI

2.0CDTI

inkl. filter ] 3,0

29 2,9 3,2/3,9" 4,9

4,9

mellem MIN og MAX[I] 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0

1,0

17) Euro 5+ / Euro 6.

Braendstoftank

Benzin/diesel, nom. indhold [I]

60

Naturgas CNG, nominelt indhold [kg]
Benzin, nom. indhold [I]

16,15 /22,18
22

18) L1/L2.
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Daektryk
Komfort Med fuld last
Motor Deek For Bag For Bag
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])
Alle 185/65 R15 88T 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42) 290/2,9 (42)
185/65 R15 92T 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 290/2,9 (42) 300/3,0 (44)
195/65 R15 95T 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 270/2,7 (39)
300/3,0 (44)'9 320/3,2 (46)19
260/2,6 (38)%0)
195/60 R16 C 99/97T 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 330/3,3 (48)
360/3,6 (52)9)21
280/2,8 (41)22)

Combi.

L2 Van, alle varianter med CNG og Combo Tour med 7 saeder.

19)

20) Combo Tour.
21)

22)

Combo Tour med 5 seeder.

Juster altid deektrykket til det tryk, der er vist pa desktrykinformationsmeerkaten pa dgrrammen (hvis monteret) o 156.
Daekbetegnelser o> 156.
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Kundeinformation

Overensstemmelseserklee-
ring
Radiotransmissionssystemer

Denne bil indeholder systemer, der
sender og/eller modtager radiobgl-
ger, der er omfattet af

Direktiv 1999/5/EF eller 2014/53/EU.
Fabrikanterne af nedenstaende
systemer erkleerer, at systemerne eri
overensstemmelse med

Direktiv 1999/5/EF eller Direktiv
2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-
overensstemmelseserklzaeringen for
hvert system findes pa falgende inter-
netadresse: www.opel.com/confor-
mity

Importeren er

Opel / Vauxhall, Bahnhofsplatz,
65423 Ruesselsheim am Main,
Germany.

Startspeerre
Delphi Deutschand GmbH

Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal,
Germany

Driftsfrekvens: 125 kHz
Maksimal effekt: 42 dBUA/m @ 10 m

Radio CD50 MP3
Delphi Deutschand GmbH

Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal,
Germany

Driftsfrekvens: 2402-2480 MHz
Maksimalt output: 6 dBm

Stereo-CD-radio
Robert Bosch Car Multimedia GmbH

Robert-Bosch-Stralte 200, 31139
Hildesheim, Germany

Driftsfrekvens: I/T
Maksimalt output: I/T

Fjernbetjeningens modtagerenhed
Delphi Deutschand GmbH

Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal,
Germany

Driftsfrekvens: I/T
Maksimalt output: I/T

Fjernbetjeningens senderenhed
Delphi Deutschand GmbH
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Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal,
Germany

Driftsfrekvens: 433,92 MHz
Maksimal effekt: 10 mW ERP

Daektrykssensorer
Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park, Belfast Road,
Antrim BT41 1QS, Northern Ireland,
United Kingdom

Driftsfrekvens: 433,92 MHz
Maksimalt effekt: 10 dBm ERP

REACH

Registration, Evaluation, Authorisa-
tion and Restriction of Chemicals
(REACH) er en EU-forordning, der er
vedtaget for at forbedre beskyttelse af
menneskers sundhed og miljget mod
de risici, der kan opsta pa grund af
kemikalier. Besgg www.opel.com/
reach for at leese mere og fa adgang
til kommunikationen artikel 33.

Reparation af
kollisionsskader

Laktykkelse

Af produktionstekniske grunde kan
lakkens tykkelse variere mellem 50
og 400 pm.

Derfor kan laktykkelsen ikke tages
som et tegn pa reparation af en kolli-
sionsskade.

Registrerede varemaerker

Apple Inc.
Apple CarPlay™ er et varemaerke,
der tilhgrer Apple Inc.

App Store® og iTunes Store® er regi-
strerede varemeerker, der tilharer
Apple Inc.

iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod
nano®, iPad® og Siri® er registrerede
varemeerker, der tilhgrer Apple Inc.

Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® er et registreret vare-
meerke, der tilhgrer Bluetooth SIG,
Inc.

DivX, LLC

DivX® og DivX Certified® er registre-
rede varemaerker, der tilhgrer DivX,
LLC.

EnGIS Technologies, Inc.

BringGo® er et registreret vare-
meerke, der tilharer EnGIS Technolo-
gies, Inc.

Google Inc.
Android™ og Google Play™ Store er
varemeerker, der tilhgrer Google Inc.

Stitcher Inc.
Stitcher™ er et varemeerke, der tilhg-
rer Stitcher, Inc.

Verband der Automobilindustrie e.V.
AdBlue® er et registreret varemaerke,
der tilhgrer VDA.
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Bildataregistrering og
databeskyttelse

Registrering af
haendelsesdata

Datalagringsmoduler i bilen

Et stort antal elektroniske komponen-
ter i bilen indeholder datalagringsmo-
duler, som midlertidigt eller perma-
nent lagrer tekniske data om bilens
tilstand, heendelser og fejl. Disse
tekniske informationer dokumenterer
generelt tilstanden for dele, moduler,
systemer eller miljget:

e driftstilstande i systemkompo-
nenter (f.eks. pafyldningsni-
veauer)

e statusmeddelelser for bilen og
dens enkeltkomponenter (f.eks.
antallet hjulomdrejninger/rotati-
onshastighed, deceleration,
sideacceleration)

e funktionsfejl og defekter i vigtige
systemkomponenter

® bilens reaktioner i bestemte
karselssituationer (f.eks. airba-
goppustning, aktivering af stabili-
tetsreguleringssystemet)

e miljgforhold (f.eks. temperatur)

Disse data er udelukkende tekniske
og hjeelper med at identificere og rette
fejl samt optimere bilens funktioner.

Der kan ikke oprettes kgrselsprofiler,
som indikerer de karte ruter, med
disse data.

Hvis der gares brug af serviceydelser
(f.eks. reparationsarbejde, service-
forlgb, garantisager, kvalitetssikring),
kan medarbejdere i servicenetvaerket
(ogsa producent) udlaese denne
tekniske information fra haendelsen
og fejldatalagringsmoduler, der
kraever seerligt diagnoseudstyr. Hvis
det kraeves, modtager du yderligere
informationer pa disse veerksteder.
Nar en fejl er blevet rettet, slettes
dataene fra fejllagringsmodulet, eller
de overskrives hele tiden.

Nar bilen bruges, kan der opsta situa-
tioner, hvor tekniske data, der vedrga-
rer andre informationer (skadesrap-
port, skader pa bilen, vidneudsagn

osv.), evt. kan forbindes med en
bestemt person - muligvis med hjaelp
af en ekspert.

Yderligere funktioner, der er indgaet

kontraktligt med klienten (f.eks. bilens
placering i ngdstilfeelde), tillader over-
farsel af bestemte bildata fra bilen.

Radiofrekvensidentifikation
(RFID)

RFID-teknologien bruges i nogle biler
til funktioner som f.eks. deektryks-
overvagning og sikkerhed for
teendingssystemer. Den bruges ogsa
i forbindelse med enheder som f.eks.
fiernbetjeninger til Iasning/oplasning
af dgre og start, og sendere til gara-
geportabnere. RFID-teknologien i
Opel-biler anvender eller lagrer ikke
personlige oplysninger og etablerer
ikke forbindelse til andre Opel-syste-
mer, der indeholder personlige oplys-
ninger.
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Stikordsregister

A
Advarsel........ccocoiiiiiii 94
Advarselsklokke...................... 89, 94
Advarselsklokke for
hastighedsgraense.................... 89
Advarselsklokke for selehusker.... 89
Advarselslamper..........ccccccvvveennn. 75
Afmontering af saeder................... 41
Airbagmeerkat............cccceeeeeee. 47,52
Airbag og selestrammere ............ 81
AIrbags .....oovvviiiii 47
Airconditionsystem .................... 106
Aktivering af airbag............ccc........ 89
Anbefalede vaesker og
smaremidler............................ 178

Anbefalede vaesker,
smgremidler og reservedele .. 174
Antal kilometer til naeste service... 89

Anti-Slip Regulator (ASR)........... 126
Arbejde pa bilen ............cccoe. 139
Armlaen.. ... 38
Askebaegre .......ccceeeiiiiiieiiiiiiieie 74
(ASR) Anti-Slip Regulator........... 126
Automatiseret gearkasse ........... 120
Automatisk
breendstofafbrydelse......... 95, 114
Automatisk lasning....................... 89
AULOStOP....ovvviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee 115
AUX-kontakt..........coooeeiiii. 73

B
Bagagerum........cccccovvieieiniiiecns 61
Bagagerumsnet...........cccccceeeeeen. 64
Bagdere .......cccccviiiiiiiie 25
Bagklap......coooiiiiiiiie 27
Baglygter .......cccooiiiiiiiiiee 148
Bagruder ........ccccooeiiiiiieiie 32
Bagrudevisker/-sprinkler .............. 70
Bagsaeder........ccccceiiiiiiiie 39
Baklygter .......ccccveevviiiiiieiie 100
Bakspejle.......ccooviiiiiiiiiiiis 30
Barnesaeder .........cccoceiiiiiiiiie. 53
Batteri......ccccoveviiiiii e 143
Bemaerkninger vedrgrende

leesning af bilen....................... 184
Beskyttelse mod afladning af

batteriet .........cccccooiiiiiis 104
Betjening af ruderne udefra.......... 31
Betjeningselementer..................... 69
Bilbatteri ........ccooiiiiiiiiie 143
Bildataregistrering og

databeskyttelse....................... 190
Bilens data........ccccccvvevriiiiiiieenn. 178
Bilens donkraft...........cccceoiine. 155
Bilens sikkerhed............ccccceenie 28
Bilpleje....oooiiiiieiiieeee 169
BINKIYS ..o 81
Blinklys og vognbaneskifte-lys . . 100
Blokeringsfri bremser ................. 124

Blokeringsfri bremser (ABS) ........ 83



Bremse-/koblingsvaeske
Bremseassistent
Bremseklodsslid

Bremsesystem
Bremsevaeske
Brugen af denne handbog

Braendstofafbrydelsessystem....
Braendstofforbrug
Braendstofforbrug -

CO,-emissioner
Braendstofmaler
Braendstofpafyldning
Braendstofreserve
Breendstofsystemmeddelelser...

Braendstoftank
Braendstof til benzinmotorer
Braendstof til naturgasdrift
Breendstofveelger
Bugsering af bilen
Bugsering af en anden bil
Barnesikkerhedssystemer
Bgrnesikring
Bgrnesikring for bagruder

C

CarPass ....cccoeiiiiii 20
Centrallds ......ccceeeeevveveeeiiiiieeeene 23
CNG...oooieieeeee 76,132, 186
Cruise control ...................... 88, 128
D

Dato......oeeeeiiiiii 89
Deaktivering af airbag ..... 52, 82, 89
Dieselbraendstof ........................ 132
Dieselpartikelfilter................. 85, 118
Dimensioner .......cccccccvvvvveeiiee... 184
Dug pa lygteglassene ................ 101
Daekmaerkning .........ccccvvvveveeenenn. 156
Daektryk .....ccoeevveiieiiiiien. 156, 187
Daektrykovervagning .................. 157
Daektrykovervagningssystem....... 85
(D1 ¢ Y 25,27
Daraben .....cccocoeeeiieiiieeee 88
E

Eco-program (E)........ccccvvvveeee.... 123
Egenvaegt......cccoooviiiiiiiiis 66
Elektrisk indstilling ....................... 29
Elektrisk system..........cc.ccoeuveee.. 151
Elektroniske karselssystemer .... 123
Elektronisk klimastyring ............. 107

Elektronisk stabilitetskontrol 84, 127
Elektronisk stabilitetskontrol

El-ruder ......oooviviiiiiieeeeeee 31
ESC (elektronisk
stabilitetskontrol)..................... 127
F
Fare, advarsel og forsigtig ............. 4
Faste ventilationsspjeeld ............ 110
Fastsurringskroge..........cccccceeee..... 66
Fejl e 123
Fejlkontrollampe .............cccccoee. 82
Fjernbetjiening.........ccccccoevvvvvenee.n. 20
Fiernlys ... 88, 98
Follow-me-home-lys .................. 104
Forlygter.......oooviiiiiiiiiis 98
Forlygter ved kgrsel i udlandet .... 99
Forlygtesprinkler............cccccccco..... 71
Forreste blinklys........................ 146
Forrude.......oooooiiiiiii, 31
Forrudemaerkater...............cccce.... 31
Forrudevisker/-sprinkler ............... 70
Forsaeder........ccoccvviiiiiiiiiiee, 35
Forvarmning .........cccccceeeeiiinnnn. 85
Frontairbags .......ccccccoeeeeeeei. 50
Frontopbevaring...........cccccoeunnee. 60
Feelles advarsel.............. 80, 95, 114
Forerhjeelpesystemer................. 128
Forerinformationscenter............... 89
G
Geardisplay .........ccccceeeeeenn. 78,120
Gearkasse ........cceeeeeeeevineeenn, 16, 83
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Gearskifte..........coceevciiiiiiieee 83
Gearveaelger .......coccevviveviciiennen, 121
Genbrug af bilen ...............cceee.. 138
Generel information .................. 135
H

Halogenforlygter ...........cc.cc....... 146
Handskerum ..........ccccoviiiniennnnee. 60
Hattehylde bag.............cccceevnnnnnn. 62
Havariblink ..........ccccooiiiii. 99
Henstilling af bilen..................... 143
Hjulkapsler .......cccooiniiiniieeens 159
Hjul 0g daekK ......eeeveeeiiiiiiiiieiiee. 156
Hjulskift ....oooii 162
HOMN e 13, 69
Hovedstatter .........ccoooi. 34
Hajtplaceret stoplys ................... 148
Hgjtsiddende konsol ................... 60
Handbremse..........cccccceveeiiineene 125
|

Identifikation af motor................. 177
Igangseetningsassistent........ 84, 126
Indfaeldelige spejle ..........oeueeeee... 30
Indledning ......cocoeeeeiiiiieii 3
Indstilling af hovedstgtter ............... 8
Indstilling afrat .............ccccco..... 9,69
Indstillingsmenu............cccccvveeee... 89
Informationsdisplays..................... 89
Instrumentbreetopbevaring........... 59

Instrumentgruppe ...........occuveeeee. 75

Instrumentlys .......ccccvvviieiiiinnnnn. 151
ISOFIX i 53
J

Justerbare ventilationsspjzeld .... 109
K

Kabinebelysning.................. 89, 101
Kabinelys ...........ccooveeeeeeeen. 102, 150
Kapaciteter .........ccocccceiviiiinennn. 186
Katalysator ..........cccocoiiniicnnnen. 119
KIimastyring.........cccccevevviiiiinnenn. 105
Klimaanlaeg .......ccccovovveviieeiiieenns 15
Klistermaerker for betalingsve;...... 31
KIOKKE......iiieiiieec e
Km-teller ... 75
Knapper pa rattet ..........cccceeeennee 69
Kontrollamper..........ccceevvvvnnn. 75,78
Kontroller pa bilen.................... 139
Kontrol over bilen ....................... 112
Konvekse spejle ............ccoooee. 29
Kopholdere ........cccoovviiiiiiiiineens 60
Kgle- og frostveeske................... 174
Kglevandstermometer ................. 77
Kalevaeske ........ccccvvveiiiiicnninenn, 141
Kolevaesketemperatur ................. 85
Kagrecomputer..........ccoeeeeeeennn. 89, 95
Kgrekomfortsystemer......... 126, 127
Karelys......cccooeiiiiiiiii, 89, 99

Kgrsel med paheeng... 135, 136, 168
Kgrselsforhold og tips til kersel

med pahaeng ......cccccoeevvveeennne. 135
L
Ladesystem .......c.ccccveiiiiiiinennnns 82
Lappesaet ...oovveeeeveieiiee, 160
Lastrum ......cccovieeniiiieeeeee 27
Lastrumsbelysning.........c.cccocuee.. 103
Lastrumsdimensioner................. 184
Lastrumsdaekken ...........cccceeeenee 62
Lastrumsdaekken, der kan

(010 VA [ [= T 62, 66
Lastrumsgitter.........ccccceevveinnnnen... 65
Lav oliestand pa motor ................ 87
Lighter ... 74
Luftindtag ........coovevviiieeeeieie. 110
Lydstyrke.......ccooveiiiiiiiiiiices 89
Lygter. ... 98
Lyskontakt .........ccccvvvviiiieiiienennnn. 98
Lysleengderegulering ................... 99
Lysstyrke for instrumentlys ........ 101
Laendestatte..........oeeveeeeiiin. 36
Laesning.....ccccoveeeiiiiiiee.n. 37, 39, 41
Laesseinformation ..............cce..... 66
Lasecylindere.............cccoeeveeeennnn. 19
M
Manuel funktion ............c..c......... 122
Manuel gearkasse .................... 119
Manuel indstilling ..........cccveeeeen... 29



Manuelle derlase.............cc.cc.... 21
Manuelle ruder ..., 31
Manuel nedblaending ................... 30
Modelspecifikke data ..................... 3
Montering af seeder...................... 41
Motordata ..........cceevveeviiiiieeiinnnn. 179
Motorhjelm .........cccoiveeiiiiiine. 139
Motorolie ............ 140, 174, 178, 186
Motorolieskift ..........ccccceeeernnnns 86
Motorolietryk .........cccceeeeiiiiieeenns 86
Multifunktionsdisplay.................... 89
Mgnsterdybde ............cccovenneen. 159
Maleenhed...........ccccooovcuveeecciieeen, 89
Maleinstrumenter..............cccceen. 75
N
Naturgas........cccovvvveeeeeeeeeciiieee. 186
Nedbrud........cccoeveeviiiiiiee e 168
Nedfeeldning af det forreste
passagerseede........cccceeveeeeennns 37
Nedfaeldning af saede .................. 37
Nedfeeldning af seeder............ 39, 41
Normal brug af aircondition ....... 110
Nummerpladelys ...........cccccouee. 149
Nyttelast........oooiiiii 66
Ngglenummer...........cccccoovininnenn. 19
NGGIEr ..., 19
Nagler, 18se.......ccoviveeeiiieeees 19

0]
Olie, motor........cccccevvvuunnenn.. 174,178
Omdrejningsteeller .........ccccccee... 75
Opbevaring........cccocveeeeeeeeeiicinns 59
Opbevaringsrum.........ccccccoecvveeeenne 59
Opbevaringsrum bag.................... 61
Opbevaringsrum under
passagersaedet ..............ooeel 61
Oplagring af bilen....................... 138
Oplysninger far den fagrste karetur. 6
Oplasning af bilen ...........ccccccceenee. 6
Opvarmede spegjle ........cceeeeeeennne. 30
Overensstemmelseserkleering.... 188
Overhalingsblink ..........c.ccoccvveeen. 98
Oversigt over instrumentpanel ..... 10
P
Parkering ......cccccceeveeeeeeennnnn. 17, 117
Parkeringsassistent .................. 129
Parkeringsbremse ..................... 125
Parkeringslys........ccoceeeiiiieeninnns 98
Partikelfilter..............cccccoiie. 118
Passagersaede foran
Bordstilling........ccceviviiiiiciien, 37
Indfeeldelige sidespeijle............. 37
Pedaler.......ccoooiiiiiiiiiiiiiee 112
Placering af barnesaeder ............. 56
Pleje af interigr ... 172
Pollenfilter .......cccoooveviiiiiiene 110
POIStriNg......coeviiiiieiiicec e 172

Punktering.........cccooeviviiiiiiiine. 162
Palgbs-afbrydelse ..........c.cc...... 115
R
Radiofrekvensidentifikation

((RUz11 D) PR 190
Radioinformation............cccccovueee. 89
REACH. ....c.coiiiiiieeee, 189
Registrerede varemeerker........... 189
Registrering af forhindringer....... 129

Registrering af haendelsesdata. . 190
Reparation af kollisionsskader. .. 189

Reservehjul ........cccooooiiiiinnne. 164
RUdET....ccoiieceeeece 31
Rad om karsel......cccceeeeveeeinnnnnnnn. 112
S

Selehusker ........ccocevvvveveeeeeeenenen... 81
Seler...coueiiiiiee e 44
SEerviCe .....oovvvveeeeeeeeeeeeennnn, 110, 173
Servicedisplay .......cccccveeeeeenn. 77, 89
Serviceinformation ..................... 173
Servostyringsveeske................... 141
Siddestilling ......cooveiieiieeiiiiiee. 35
Sideairbags .........ccceviiiiiiiieeenn 51
Sideblink ...ccooeeeeiiii 148
Sidespejle.....uiiieiiiiiiiei 29
Sikkerhedssele ............ccccceeeeennn... 8
Sikkerhedsseler ..........ccccoeevevnnnn... 44
SIKMANGEr .ooveiiiieeeee e 151

Sikringsboks i instrumentpanel .. 153
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Sikringsboks i motorrum ............ 152
SKydedar ........coccvvieiiiiiiieeiieen 25
Skydedgr i siden..........ccccoceeerinnenns 25
Snekaeder .....cocveiviiiiii 160
Solskaerme .......cccecvvvviiiiiiinieeenn. 33
Speedometer .......cccoceeeeiieiiiiin. 75
Spejlindstilling ........cccovvieeeeiniinne. 8
Sprinklervaeske ..........cccocoveennn 142
570 (o R 89
Standarddisplay..........ccccceveernenn. 89
Stands motoren..........cccccovvevieeen. 80
Standsning af bilen......... 80, 95, 114
Start .o 16
Start af motor ..................... 114, 120
Starthjaelp ....oooovvieeeeiiee 166
Start og betjening....................... 113
Startspaerre ........cooceveeiiiien. 28, 87
Stelnummer (VIN) ... 176
StiKAASEr ..ooviiiieii 73
Stop/start-system...........c.cccoee.. 115
Stop-start-system............ccccccee.... 87
StYriNG. .. 113
SUMrEKroge .......coceeevcivveenceieennneen. 64
Symboler ... 4
Seedeindstilling ........................ 7,36
Seeder i anden seederaekke ......... 39
Saeder i tredje seedereekke .......... 41
Saedevarme......cccocoeeviiieeiiiien, 39

T
Tagbagagebeerer ................. 66, 184
Tagbgjler......ccooiiiiiii 61
Taglast.....cccceevveciieiieeeeeee e 66
Tekniske data........cccccceeeeeeennnn. 179
Temperatur...........ccooeviiiiiiiieienes 89
Tilbeher og aendring af bilen ..... 137
Tilkobling af anhaenger............... 135
Tilkersel af ny bil .........cccceenenn 113
Top-Tether.......ccooveeeieeiiiiieeeee 53
Totalveegt.......ccoovvvieeiiiic 66
Traction Control ............cccceeeennnes 126
Trepunktssele ... 45
Triptaeller ... 75
TypesKilt ..., 177
Tyverisikring ........ccccceeeiieiiieeeenn. 28
Teendingslasens stillinger .......... 113
Tem breendstoffilter ..................... 87
Tagebaglygte ..........cccovveeeeneen. 100
Tagebaglys ......ccccvveiiiiiiiieeenn, 88
Tageforlygter ..o 100
Tagelygter ......cocooveviiiiieeci, 147
TAGEIYS it 88
U

Udetemperatur ...........ccccoeeeeenne. 71
Udskiftning af paerer .................. 145
Udskiftning af viskerblade ......... 144
Udstadning ......coooevcveveeiiiiieenn. 118

Udvendige lygter ................... 12, 88

Udvendig pleje .....cooevveeveiineennn. 169
Ultralyds-parkeringsassistent ...
.......................................... 84,129
Ul e 71,89
USB-POrt.....ccocvvieiiiiiiiiiieeesiiee e 73
\
Varme- og ventilationssystem ... 105
Ventilation.........ccccoeiiiiiiii. 105
Ventilationsspjeeld...................... 109
VinterdaekK ........cocoeeeiiiiiiiens 156
Viskere og sprinkler ..................... 14
Vagt .o 183
Vearkt@] ..coevveeeeeieiiiiiieeeee 155
Veerktgjsseet.......cooovviiiiiiiiiinns 155
Y
YdelSe ..o 182
A

AEndring af daek- og hjulstarrelse 159
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