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2 Uvod

Uvod

Motorno ulje Kvaliteta |:|

Tlak u gumama Velidine guma

Odredivanje ukupne dopustene mase |:|
- Masa praznog vozila, osnovni model |:|

Straznje

1l
0

Mase



Uvod 3

Specifi¢ni podaci vozila

Molimo da podatke svog vozila
upi$ete na prethodnu stranicu kako bi
bili jednostavno dostupni. Ovi podaci
su dostupni u poglavljima
"Servisiranje i odrzavanje" i "Tehnicki
podaci" kao i na identifikacijskoj
plogici.

Uvod

Vas$e vozilo je konstruirano kao
kombinacija napredne tehnologije,
sigurnosti, zastite okoliSa i
ekonomicnosti.

Ove Upute za uporabu Vam pruzaju
sve neophodne informacije kako bi
Vam omogucile da svoje vozilo vozite
sigurno i efikasno.

Uvjerite se da su Vasi putnici upoznati
s moguéim posljedicama nesrece i
ozljeda koje mogu nastati kao
posljedica nepravilnog koristenja
vozila.

Uvijek morate postivati specificne
zakone i propise zemlje u kojoj se
nalazite. Ti zakoni mogu biti razliciti
od informacija u ovim Uputama za
uporabu.

Kada se ove Upute za uporabu
pozivaju na posjet radionici,
preporu¢amo Vaseg Opel servisnog
partnera. Za servis vozila na plin
preporu¢amo da se obratite
ovlastenoj radionici tvrtke Opel.

Svi Opel servisni partneri pruzaju
prvoklasnu uslugu po prihvatljivim
cijenama. Iskusni mehanicari, koje je
Skolovao Opel, rade u skladu sa
specificnim Opelovim uputama.
Paket literature za stranku treba
uvijek drzati pri ruci u vozilu.

Koristenje ovog priru¢nika

® Qvaj priru¢nik opisuje sve opcije i
znacajke dostupne za ovaj model.
Odredeni opisi, ukljucujuci one za
funkcije zaslona i izbornika, mozda
nisu primjenjive na vase vozilo
zbog izvedbe modela, specifikacija
za zemlju, specijalne opreme ili
dodatne opreme.

m U poglavlju "Ukratko" naci ¢ete
uvodne napomene.

® Sadrzaj na pocetku ovog priru¢nika
i unutar svakog poglavlja pokazuje
gdje se nalaze informacije.

m Kazalo pojmova ¢e Vam omoguciti
trazenje specifi¢nih informacija.

m Ove Upute za uporabu odnose se
na vozila s upravljac¢em na lijevoj
strani. Koristenje u vozilima s
upravljaem na desnoj strani je
sli¢no.

® Upute za uporabu koriste tvornicke
oznake motora. Odgovarajuce
prodajne oznake se mogu naci u
poglavlju "Tehnicki podaci".

® Podaci o smjeru, napr. lijevo ili
desno, ili naprijed ili natrag, uvijek
se odnose na smjer putovanja.

® Ekrani zaslona vozila mozda ne
podrzavaju vas specificni jezik.

m Poruke na zaslonu i oznake u
unutrasnjosti su napisane masnim
slovima.
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Opasnost, upozorenje i
oprez

A\ Opasnost

Tekst oznaden s /A Opasnost
pruza informacije o opasnostima
od nezgode ili ozljeda.
Nepostivanje ovih informacija
moze ugroziti Zivot.

AUpozorenje

Tekst oznacen s AUpozorenje
daje informacije o opasnostima od
nezgode ili ozljeda.
Nepridrzavanje ovih informacija
moze dovesti do ozljede.

Oprez

Tekst oznacen s Oprez pruza
informacije o mogu¢em ostecenju
vozila. Nepridrzavanje ovih
informacija moze dovesti do
ostecéenja vozila.

Simboli

Reference stranica su oznaéene s ©.
o> znadi "vidi stranicu".

Zelimo Vam mnogo sati ugodne
voznje.

Adam Opel AG
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6 Ukratko

Ukratko

Informacije za prvu
vozZnju

Otklju¢avanje vozila

Otklju¢avanje kljuéem

'S

Okrenite klju¢ u bravi vozacevih vrata
prema prednjem dijelu vozila.

Otklju¢avanje daljinskim
upravljaéem

%

Pritisnite gumb €9 za otkljuGavanje
vozila.

Pritisnite gumb [=0 za otklju¢avanje
samo prtljaznika.

Otvorite vrata povlacenjem rucki. Ako
zelite otvoriti vrata prtljaznika,
pritisnite dugme ispod rucice na
vratima.

Daljinski upravlja¢ © 19, Sredi$nje
zakljuGavanje © 21, Prtljaznik

© 25, Elektricni prozori o 29.
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Podesavanje sjedala

Pozicioniranje sjedala

$

Povucite ru€icu, pomjerite sjedalo,
otpustite rucicu.

Polozaj sjedala » 33, PodeSavanje
sjedala > 34.

A\ Opasnost

Nemojte sjediti blize od 25 cm od
kola upravljaca, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zracnog
jastuka.

Nasloni sjedala

e

Okrenite kotaci¢. Ne naslanjajte se na
naslon sjedala za vrijeme
podesavanja.

Polozaj sjedala o 33, PodeSavanje
sjedala o> 34.

Visina sjedala

g

Pomicanje poluge pri pumpanju

gore = vise

dolje = nize

Pomicite polugu i podesite tezinu
tijela na sjedalu za njegovo podizanje
ili spustanje.

Polozaj sjedala © 33, Podesavanje
sjedala © 34.
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Podesavanje naslona za
glavu

‘r

Pritisnite osigurac, podesite visinu,

ucvrstite.
Nasloni za glavu & 32.

Sigurnosni pojas

Izvucite sigurnosni pojas i zakacite ga
u bravu pojasa. Sigurnosni pojas ne
smije biti uvijen i mora nalijegati uz
tijelo. Naslon sjedala ne smije biti
previ$e nagnut unatrag (maksimalno
priblizno 25°).

Za otkopCavanje pojasa pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.
Polozaj sjedala & 33, Sigurnosni
pojasevi b 38, Zracni jastuci

D41,

PodeSavanje ogledala

Ogledalo u unutrasnjosti

L

Podesite polugu na donjoj strani za
smanjenje zasljepljivanja.
Ogledalo u unutrasnjosti &> 28.



Ukratko

Vanjska ogledala

i,
“y

Zakrenite polugu u trazenom smijeru.

Odaberite odgovarajuce vanjsko
ogledalo zakretanjem prekidaca
ulijevo «ili udesno ». Zatim zakrenite
prekida¢ za podesSavanja ogledala.

U polozZaju @ nije odabrano ogledalo.

Konveksna vanjska ogledala & 27,
Elektricno podesavanije o> 27,
Preklapanje vanjskih ogledala

© 28, Grijana vanjska ogledala

D 28.

Podesavanje kola
upravlja¢a

2.1

Otkljucajte polugu, podesite kolo
upravljaca, zatim udvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zaklju€ana.

Ne podeSavajte kolo upravljac¢a ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljac¢a zaklju¢ano.

Zracni jastuci & 41, Polozaji kontakt
brave © 104.
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Pregled ploce s instrumentima
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Ukratko 11

Fiksni otvori za

provjetravanje ...........c......... 102
Boc¢ni otvori za

provjetravanje ..................... 101
Prekidac svjetala .................. 90

Signali skretanja i

promjene trake,

upozorenje prednjim

svjetlima, kratko i dugo

svjetlo ... 92

Instrumenti .......cccooeovieein. 67

Informacijski centar vozaca ... 80

Brisac vjetrobranskog

stakla, sustav pranja
vjetrobranskog stakla,
brisa/sustav pranja

straznjeg prozora ................. 62

Resetiranje brojaca
dnevno prijedenih

kilometara ...........ccccvvvveiinnnnns 67
Sredi$nji otvori za
provjetravanje .................... 101

Drza¢ dokumenata, dzep
za osobni navigacijski
Ureda) .oooeeeeiiiiiiieieeeee e 53

10
11

12

PodeSavanje snopa

prednjih svjetala ................... 91
Kontrole informacijskog

centravozaca ...........cceeeee..... 80
Putno racdunalo ...................... 87

Osvijetljenje instrumenata ..... 93

Uklju€ivanje svih

pokazivaCa smjera ................ 92
Prednja svjetla za maglu ...... 92
Straznje svjetlo za maglu ..... 93
Grijanje straznjeg stakla ........ 31

Grijanje vanjskih ogledala ..... 28

ZracCni jastuk suvozaca ........ 44
Pretinac za rukavice ............. 54
Sustav kontrole klime ............ 97
Elektronicki sustav

kontrole klime ........................ 99
Poluga mjenjaca, rucni

mjenjac .....ccccceeeiiiieeeeee 110

Automatizirani ruéni
MJENJAC ..o 111

13

14
15

16

17
18
19

Kontakt brava sa
zaklju¢avanjem kola

upravljaca .......cccccoeeieiiienne 104
Kontrole na kolu upravlja¢a . 61
SIrena oo 62
Zracni jastuk vozaca ............ 44
PodeSavanje kola

upravljaca .......ccccooeeviiiieennn 61
Tempomat .......cccceecvvvennnnen. 118
Kutija s osiguraima ............ 143
Poluga za otvaranje

poklopca motora ................ 129
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Vanjska svjetla

Zakrenite prekidac:

O =iskljueno / svjetla za voznju po
danu
2D = pozicijska / prednja svjetla

Osvjetljenje © 90, Svjetla za voznju
po danu © 91.

Svjetla za maglu

o "

Pritisnite prekidac svjetla:

#D = prednja svjetla za maglu
Q% = straznje svjetlo za maglu

Upozorenje prednjim svjetlima,
dugo i kratko svjetlo

upozorenje = povucite polugu
prednjim

svjetlima

dugo svjetlo = gurnite polugu
kratko svjetlo = povucite polugu

Dugo svjetlo © 90, Upozorenje
prednjim svjetlima &> 90.
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Signali skretanja i promjene
trake

poluga gore = desni pokazivac
smjera

poluga dolje = lijevi pokazivac
smjera

Signali skretanja i promjene trake
D 92.

Uklju€ivanje svih pokazivaca

smijera
Upravljanje A prekidacem.

UkljuCivanje svih pokazivaCa smjera
D 92,

Sirena

Pritisnite P
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Sustavi pranja i brisanja

Brisadi vjetrobrana

Zakrenite rucicu:

O  =iskljuceno

aD = isprekidano brisanje
O = sporo

™ =brzo

Za jedan ciklus brisanja kad su brisaci
vjetrobrana isklju€eni, ru€icu
pomaknite prema gore.

Brisadi vjetrobrana © 62, Zamjena
metlice brisaca ©> 133.

Sustav pranja vjetrobrana i
prednjih svjetala

Sustav brisaca i pranja
straznjeg prozora

Povucite polugu.

Sustav pranja vjetrobrana i prednjih
svjetala © 62, Tekuéina za pranje
o 131.

Okrenite prsten za ukljucivanje
brisaCa straznjeg prozora.

Brisa¢ straznjeg prozora se ukljuéuje
automatski kad je ukljucen brisa¢
vjetrobrana i kad je odabran stupanj
prijenosa za voznju unatrag.

Gurnite polugu: Tekucina za pranje
se rasprSuje na straznji prozor i brisac
napravi nekoliko ciklusa brisanja.

Brisac/sustav pranja straznjeg
prozora & 63.
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Kontrola klime

Grijanje straznjeg prozora,
grijana vanjska ogledala

B

Grijanje se ukljuCuje pritiskom
prekidaca G,
Grijanje straznjeg prozora & 31.

Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora

Klima uredaj

Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.

Postavite brzinu ventilatora na
najvisu razinu.

Postavite kontrolu raspodjele zraka
na Wy.

Hladenje % ukljuéeno.
Uklju€eno grijanje straznjeg prozora

Elektronicki sustav kontrole klime

Pritisnite prekidac .

Temperatura i raspodjela zraka se
postavljaju automatski i ventilator radi
velikom brzinom.

Za povratak na automatski nacin
rada: pritisnite prekidad % ili AUTO.
Sustav kontrole klime o 97,

Elektronicki sustav kontrole klime
D 99.
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Mjenjac

Ruéni mjenjad

o

Voznja unatrag: kada vozilo miruje,
priCekajte 3 sekunde nakon
pritiskanja papucice spojke, zatim
povucite prsten na poluzi mjenjaca i
odaberite stupanj prijenosa.

Ako se stupanj prijenosa ne ukljuci,
pomaknite polugu u polozaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papucicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.

Ruéni mjenja¢ © 110

Automatizirani ruéni mjenja¢

= polozaj praznog hoda

polozaj za voznju

visi stupanj prijenosa

= nizi stupan;j prijenosa

A/M = prebacivanje izmedu
automatskog i ru¢nog nacina
rada

R = stupanj za voznju unatrag (s

osiguracem poluge mjenjaca)

'+eZz
no

Automatizirani ruéni mjenjac © 111.

Kretanje

Provjerite prije kretanja
® Tlak u gumama i stanje & 145,
D 175.

® Razinu motornog ulja i razine
tekucina & 129.

m Sve prozore, ogledala, vanjska
svjetla i registarske ploCice da na
njima nema prasine, snijegailedai
da su ispravna.

® Pravilan polozaj ogledala, sjedala i
sigurnosne pojaseve o> 27,
© 33, 39.

® Provijerite funkciju pri niskoj brzini,
posebice ako su koc¢nice viazne.
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Pokretanje motora

m Zakrenite klju¢ u polozaj MAR

® |agano pomaknite kolo upravljaca
za oslobadanje brave kola
upravljaca

m koristite spojku i ko¢nicu

® automatizirani ru¢ni mjenjac:
pritisnite ko¢nicu, mjenjac se
automatski prebacuje u polozaj N
(neutralni)

m ne pritiScite papucicu gasa

m diesel motori: zakrenite klju¢ u
polozaj MAR za predgrijanje i
Sekajte dok se kontrolno svjetlo
ugasi

m okrenite klju¢ u polozaj AVV i
otpustite ga

Pokretanje motora & 104.

Sustav stop-start

®

Ako se vozilo krece malom brzinom ili

stoji, a odredeni uvjeti su ispunjeni,

aktivirajte Autostop na sljedec¢i nacin:

m Pritisnite papucicu spojke

m Stavite rucicu u prazan hod
(neutralni polozaj)

m Otpustite papucicu spojke

Prikazuje se Autostop kada je

prikazan ® na informacijskom centru

vozaca © 80.

Za pokretanje motora ponovno
pritisnite papucicu spojke.
Sustav stop-start &> 106.
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Parkiranje

A Upozorenje

prije iskljucivanja kontakta.
Prednje kotaCe zakrenite prema
rubnjaku.

m Vozilo ne parkirajte na lako
zapaljivom podrucju. Visoka
temperatura ispusnog sustava
mogla bi zapaliti povrSinu.

m Parkirnu ko€nicu uvijek
zategnite bez pritiskanja
osiguraca. Na uzbrdici ili
nizbrdici zategnite Sto je jace
moguce. Istovremeno pritisnite
noznu koc¢nicu da biste smanijili
potrebnu radnu silu.

m |skljucite motor. Klju¢ paljenja
stavite u polozaj STOP i izvadite
ga. Okrecite kolo upravljaca dok
ne osjetite da je zaklju¢ano.

m Ako se vozilo nalazi na ravnoj
povrsini ili na uzbrdici, prvo
ukljucite prvu brzinu bez
iskljucivanja kontakta. Na
uzbrdici, zakrenite prednje
kotace od rubnjaka.

Ako se vozilo nalazi na nizbrdici,
ukljucite brzinu za voznju natrag

m Zatvorite prozore.

m Zaklju€ajte vozilo prekidacem & na
daljinskom upravljacu.

m Ventilatori za hladenje motora
mogu raditi nakon isklju¢ivanja
motora &> 128.

® Nakon rada pri visokim brojevima
okretaja ili pod velikim
opterecenjem, pustite da motor
kratkotrajno radi pod malim
opterecenjem ili u praznom hodu,
otprilike 30 sekundi prije
iskljuCivanja, radi zastite
turbopunjaca.

Kljucevi, brave © 19, Parkiranje

vozila na dulje vrijeme © 127.
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KljuCevi, brave
Klju€evi

Zamijenski klju€evi

Broj klju¢a je naveden u Car Passu ili
na odspojivoj plocici.

Broj klju€a se mora navesti prilikom
narucivanja zamjenskih kljuevajer je
komponenta sustava blokade
motora.

Brave > 159.
Klju¢ s preklopivim dijelom

£

Q2

,

v

4

e j

Pritisnite osiguraC za rasklapanje. Za
sklapanje klju¢a najprije pritisnite
osigurac.

Car Pass

Car Pass sadrzi podatke vozila
povezane sa sigurnosti i stoga ga
trebate Cuvati na sigurnom mjestu.

Kada vozilo vozite u radionicu, ovi
podaci vozila su potrebni za
provodenje odredenih radniji.

Daljinski upravija¢
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Koristi se za upravljanje:
m Sredi$nje zakljuc¢avanje o 21

® Protuprovalni sustav zaklju¢avanja
D 26

® Elektricni prozori © 29

Daljinski upravlja¢ ima podrucje
prijema do 5 metara. Moze biti
ograni¢eno vanjskim utjecajima.
Uklju€ivanjem svih pokazivaca
smjera potvrduje se radnja.

Pazljivo rukujte, Cuvajte ga od vlage i
visokih temperatura i izbjegavajte
nepotrebno koristenje.

GreSka

U slu€aju da sredi$nje zaklju¢avanje
nije moguce aktivirati daljinskim
upravlja¢em, moguci su sljedeci
uzroci:

® Prekorac¢en doseg

®m Napon akumulatora je prenizak

m Cesto, uzastopno koristenje radio
daljinskog upravljac¢a kada nije u
dosegu.

® Preopterecenje sustava srediSnjeg
zaklju€avanja, kao rezultat
ucestalog uklju€ivanja u kratkim

vremenskim intervalima, dovod
elektricne energije nakratko se
prekida

m |nterferencija od jacih radiovalova
iz drugih izvora
Otklju¢avanje & 21.

Zamjena baterije daljinskog
upravljada

Zamijenite bateriju ¢im se doseg
smaniji.

Baterije ne spadaju u kuéno smece.
Moraju se odloziti na odgovarajuce
mjesto za prikupljanje.

Kljué s preklopivim dijelom

Izvucite klju¢ i izvadite drza¢ baterije
tako da odvijete vijak odgovaraju¢im
odvijacem. Izvadite drzac baterije iz
klju€a i zamijenite bateriju (vrste

CR 2032), pritom pazec¢i na polozaj

za montazu.

Vratite drzac baterije u klju¢ i zavijte
vijak.
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Brave na vratima

Sigurnosna protuprovalna
brava

Otvorite vrata i uklju€ite sigurnosnu
protuprovalnu bravu, ¢ime cete
sprijeciti otvaranje vrata izvana.

Odgovarajuc¢im alatom okrenite
sigurnosnu bravu na vratima u
zaklju€an polozaj 1. Vrata se ne mogu
otvoriti izvana.

Sigurnosna protuprovalna brava
ostaje ukljuéenainakon otklju¢avanja
vozila daljinskim upravljatem.

Ako je zelite iskljuciti, okrenite
prekidac u otklju¢an polozaj 2.

SrediSnje zaklju¢avanje
OtkljuCava i zakljuCava prednja vrata,
klizna bo¢na vrata i teretni prostor.
Povlagenje unutarnje kvake vrata
otklju¢avaju se i otvaraju
odgovarajuca vrata.

Zbog sigurnosnih razloga, vozilo se
ne moze zakljucati ako je klju¢ u bravi
za pokretanje.

Otkljucavanje

Napomena
U slu¢aju nezgode odredene tezine,
vozilo se otklju¢ava automatski.

Sustav isklju¢ivanja goriva &> 87.

Dostavno vozilo

Pritisnite prekida¢ £9: Prednja vrata
su otklju¢ana.

-

\\ b
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Pritisnite prekidac [20: Straznja vrata /
vrata prtljaznika i bo¢na klizna vrata
su otklju¢ana.

Kombi, Combo Tour

Pritisnite prekida¢ &€9: Sva vrata,
uklju€ujuci straznja vrata / vrata
prtljiaznika i klizna bo¢na vrata su
otklju€ana.

Pritisnite prekida¢ [se: Otklju¢ana su
samo straznja vrata/ vrata prtljaznika.

Napomena

Ako je aktivirana, sigurnosna
protuprovalna brava vrata ostaje
uklju¢ena i nakon otklju¢avanja
vozila daljinskim upravljacem.

Sigurnosna protuprovalna brava
D 21.

Zaklju€avanje

Zatvorite sva vrata. Ako vrata nisu
pravilno zatvorena, sustav srediSnjeg
zaklju¢avanja nece raditi.

Pritisnite prekida¢ ®. Sva vrata,
ukljuCujuci straznja vrata / vrata
prtliaznika i klizna bo¢na vrata su
zakljuana.

Automatsko zaklju€avanje

Vozilo mozete konfigurirati tako da se
vrata automatski zaklju¢avaju kada
brzina vozila prelazi 20 km/h.

Informacijski centar vozaca & 80.

Otklju€avanje prtljaznika iz
unutrasnjosti vozila

Pritisnite prekidac¢ [=0: Prtljaznik
(straznja vrata / vrata prtljaznika i
klizna bo¢na vrata) je otklju¢an.
Kad je prtljaznik zaklju¢an, tipka
LED svijetli.
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Brave za dijete

A Upozorenje

Brave za dijete koristite uvijek kad
djeca sjede na straznjim
sjedalima.

Odgovarajuc¢im alatom okrenite
sigurnosnu bravu za djecu na bo¢nim
kliznim vratima u vodoravni polozaj.
Vrata se ne mogu otvoriti iznutra.

Ako je zelite deaktivirati, zakrenite
bravu za dijete u okomiti polozaj.

Vrata
Klizna vrata

Povucite polugu na unutarnjoj rucki i
klizno pomaknite vrata.

Oprez

Prije voznje provijerite jesu libo¢na
vrata zatvorena do kraja i
osigurana.

Sustav sredisnjeg zakljuCavanja
D 21,

Oprez

Kako biste izbjegli ostecenja, ne
pokusavajte pomicati bo¢na klizna
vrata dok je otvoren poklopac za
punjenje goriva.

Punjenje goriva & 122.

Straznja vrata

N

Za otvaranje straznjih lijevih vrata
povucite vanjsku rucku.
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Vrata se otvaraju iznutra pritiskom na
unutrasnju rucku.

Q™

r

Desna straznja vrata se oslobadaju
uporabom poluge.

A Upozorenje

Ako su straznja vrata otvorena i
vozilo je parkirano pored ceste,
straznja svjetla mogu biti
zaklonjena.

Neka drugi sudionici prometa na
cesti budu svjesni vozila,
koriStenjem trokuta upozorenja ili
druge opreme specificirane u
propisima cestovnog prometa.

Vrata se zadrzavaju u polozaju od
90° pomocu zabravnih zadrza¢a. Za
otvaranje vrata do 180°, gurnite
zasun pa zakrenite vrata u zeljeni
polozaj.

A Upozorenje

Pazite da viSe otvorena vrata
ucvrstite kada su u potpunosti
otvorena.

Otvorena vrata mogu se naglo
zalupiti pod udarom vijetra!

Desna straznja vrata uvijek zatvorite
prije lijevih straznjih vrata.

Sustav sredisnjeg zaklju€avanja

D 21.
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Prtljaznik
Vrata prtljaznika

Otvaranje

Pritisnite prekidac ispod lajsne.

namirisati, mogu uc¢i u vozilo. To
moze prouzroCiti nesvijest te ¢ak i
smrt.

Oprez

Prije otvaranje zaklopnih vrata
prtliaznika, provjerite da li iznad
ima prepreka, kao Sto su garazna
vrata, kako biste izbjegli ostecenje
zaklopnih vrata prtljaznika. Uvijek
provjerite podrucje gibanja iznad i
iza vrata prtljaznika.

A\ Opasnost

Ne vozite s otvorenim ili
pritvorenim vratima prtljaznika,
npr. pri transportu tereta velikih
dimenzija, jer otrovni ispusni
plinovi, koji se ne mogu vidjeti ili

Napomena
Ugradnja odredene teSke opreme

na vrata prtljaznika moze utjecati na

mogucnost da ostanu otvorena.

Zatvaranje

AN

Koristite unutrasnju rucku.

Uvjerite se da su vrata prtljaznika u
potpunosti zatvorena prije voznje.

Sustav srediSnjeg zaklju¢avanja
D 21.
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Otvaranje vrata prtljaznika u nuzdi iz
unutrasnjosti vozila

" 4

Rupa za pristup (oznacena strelicom)
omogucuje oslobadanje zasuna vrata
prtliaznika odgovaraju¢im alatom.
Pritisnite rucicu udesno za
otklju¢avanje i otvaranje vrata
prtliaznika.

Sigurnost vozila

Protuprovalni sustav
zakljuGavanja

A Upozorenje

Ne koristite sustav ako su ljudi u
vozilu! Vrata se ne mogu otkljucati
iznutra.

Sustav zabravljuje sva vrata. Sva
vrata moraju biti zatvorena, u
suprotnom se sustav ne moze
aktivirati.

Sustav se automatski onemogucuje

na svakim vratima u sljede¢im

sluc¢ajevima:

m otkljuCavanje vrata

m okretanje prekidaca paljenja u
MAR

Aktiviranje

%

Dvaput pritisnite & na daljinskom
upravljacu.

Blokada motora

Sustav je dio prekidaca paljenja i
provjerava je li dozvoljeno pokretanje
vozila koristenim kljuéem.

Blokada motora se aktivira

automatski, nakon $to se klju¢ izvadi
iz prekidaca paljenja.
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Ako kontrolno svjetlo @ svijetli
prilikom pokretanja, doslo je do
greSke u sustavu; nije moguce
pokretanje motora. Iskljucite kontakt i
ponovite pokusaj pokretanja.

Ako @ ostane upaljena, probajte
pokrenuti motor koriStenjem
rezervnog klju¢a i zatrazite pomo¢
radionice.

Napomena

Elektroni¢ka blokada pokretanja
motora ne zaklju¢ava vrata. Uvijek
zaklju€ajte vozilo nakon Sto ga
napustite o 21.

Kontrolno svjetlo @ o 79.

Vanjska ogledala

Konveksni oblik
Konveksni vanjski retrovizor sadrzi

neravno podrucje i smanjuje mrtvi kut.

Zbog oblika ogledala predmeti
izgledaju maniji, Sto utjeCe na
mogucnost procjenjivanja
udaljenosti.

Ruéno podesavanje

V <
Podesite ogledala zakretanjem
poluge u trazenom smjeru.

Donja ogledala se ne mogu
podeSavati.

Elektricno podeSavanje

Y

Odaberite odgovarajuce vanjsko
ogledalo zakretanjem prekidaca
ulijevo «ili udesno ». Zatim zakrenite
prekida¢ za podesavanja ogledala.

U polozaju @ nije odabrano ogledalo.
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Preklapanje

Da bi se zajam¢ila sigurnost pjesaka,
vanjska ogledala ¢e u slu¢aju
dovoljno jakog udarca iskogiti iz svog
uobicajenog polozaja. Laganim
pritiskom na kuciste ogledala vratit
¢ete ga u normalni polozaj.

Parkirni polozaj

Vanjska ogledala mogu se preklopiti
njeznim pritiskom na vanjski rub
kucista, primjerice, ako se nalazite na
sku¢enom mjestu za parkiranje.

Grijani retrovizori

=

Aktivira se pritiskom prekidaca Gg.

Grijanje radi kad motor radii iskljucuje
se automatski nakon kratkog
vremena.

Ogledalo u
unutrasnjosti

Ruéno smanjenje
zaslijepljenosti

L

Za smanjenje zaslijepljenosti,
podesite polugu na donjoj strani
kucista ogledala.
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Prozori
Vjetrobran

Naljepnice na vjetrobranu

Ne lijepite naljepnice poput vinjeta za
autoceste ili slicne na vjetrobran u
podrucju oko unutarnjeg ogledala.

Ruéni prozori

Prozori vrata se mogu otvoriti ili
zatvoriti okretanjem rucica.

Elektri€ni prozori

A\ Upozorenje

Posebno pazite pri uporabi
elektri¢nih prozora. Opasnost od
ozljeda, posebice za djecu.

Ako su djeca na straznjim
sjedalima, ukljucite sigurnosni
sustav za djecu za elektriCne

prozore.

Pri zatvaranju prozora obratite na
njih posebnu pozornost. Provjerite
da li ste nesto zahvatili dok se
gibaju.

Ukljucite kontakt za koriStenje
elektri¢nih prozora.

-

Pritisnite prekida¢ odgovarajuceg
prozora za otvaranje ili ga povucite za
zatvaranje.

Kratko guranje ili povlacenje: prozor
se u fazama pomice prema gore ili
dolje ako je prekida¢ zadrzan.

Jace pritiskanje ili povlaCenje i zatim
pustanje: prozor se u potpunosti
pomice gore ili dolje s uklju¢enom
sigurnosnom funkcijom. Za prekid
gibanja, jos jednom upotrijebite
prekidac u istom smijeru.

Dok klju¢ paljenja nije u bravi ili u
polozaju STOP, prozori se mogu
pomicati priblizno 2 minute i iskljuciti
¢im se vrata otvore.

Sigurnosna funkcija

Ako staklo prozora naide na otpor
tijekom automatskog zatvaranja,
odmah se zaustavlja i ponovno
otvara.

Ako se sigurnosna funkcija ukljuci
pet puta u manje od minutu,
sigurnosna funkcija se iskljuuje.
Prozori ¢e se umjesto automatski
podignuti u fazama.

Otvaranjem prozora aktivirajte
elektroniku prozora. Sigurnosna
funkcija je ponovno aktivna i prozori
e raditi normalno.
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Preopterecenje

Ako se prozori uzastopno koriste u
kratkim intervalima; koriStenje
prozora se onemogucava na neko
vrijeme.

Inicijalizacija elektri€nih prozora
Ako se prozori ne mogu automatski
zatvoriti (na primjer nakon odvajanja
akumulatora vozila), aktivirajte
elektroniku prozora kako slijedi:

1. Zatvorite vrata.

2. Ukljucite kontakt.

3. Povucite i drzite prekidac sve dok
se prozor ne zatvori i nastavite ga
drzati dodatnih 5 sekunda.

4. Postupak ponovite za svaki
prozor.

Sigurnosni sustav za djecu za
straznje prozore

Pritisnite prekida¢ &3 za deaktiviranje
elektri¢nih prozora straznjih vrata.

Za aktiviranje, ponovno pritisnite 3.

Upravljanje prozorima izvana
Prozore mozete pokretati daljinski
kada ste izvan vozila i kada
zaklju€avate ili otklju€avate vozilo.
Sustav srediSnjeg zaklju¢avanja
D 21.

Pritisnite i drzite prekida¢ €0 za
otvaranje prozora.

Pritisnite i drzite prekida¢ @ za
zatvaranje prozora.

Pustite prekida€ za zaustavljanje
gibanja prozora.
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Strazniji prozori

Spustanje straznjih prozora

Za spustanje rucicu pomicite prema
van sve dok prozor ne bude spusten
do kraja.

Za zatvaranje rucicu povucite pa
gurnite dok prozor ne bude do kraja
podignut.

Grijanje straznjeg prozora

=

Aktivira se pritiskom prekidaca G
Grijanje radi kad motor radi i iskljucuje
se automatski nakon kratkog
vremena.

Stitnici za sunce

Koristite Stitnike za sunce radi
smanjenja zasljepljivanja
preklapanjem dolje i zakretanjem u
stranu.

Ako §titnici za sunce imaju integrirana
ogledala, poklopci ogledala trebaju
biti zatvoreni tijekom voznje.

Drzac kartice se nalazi na straznjoj
strani Stitnika za sunce.
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Nasloni za glavu

PolozZaj

A Upozorenje

Vozite samo s naslonom za glavu
postavljenim u odgovarajuci
polozaj.

Gorniji rub naslona za glavu treba biti
u razini vrha glave. Ako to za vrlo
visoke putnike nije moguce, naslon
za glavu treba postaviti u najvisi
polozaj, i za vrlo niske putnike u
najnizi polozaj.

PodeSavanije

Predniji nasloni za glavu,
podesavanje po visini

‘!

Pritisnite osigura¢, podesite visinu i
udvrstite.
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Straznji nasloni za glavu,
podesavanje po visini

J"ea

Povucite naslon za glavu gore ili
pritisnite kop&u kako bi ga oslobodili i
gurnite naslon za glavu dolje.

Uklanjanje

Straznji nasloni za glavu, uklanjanje
Pritisnite oba osiguraca, naslon za
glavu povucite gore i uklonite.
Osigurajte uklonjeni naslon za glavu
u prtljazniku.

Napomena

Smije se prikljuCivati samo odobrena
dodatna oprema ako se sjedalo ne
koristi.

Prednja sjedala
Polozaj sjedala

A\ Upozorenje

Vozite samo s pravilno podeSenim

sjedalom.

\

m Sjednite sa straznjicom $to je
moguce vise natrag prema naslonu
sjedala. Podesite udaljenost
izmedu sjedala i papucica tako da
su va$e noge lagano savijene kada
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pritiS¢ete papucice. Suvozacevo
sjedalo pomaknite $to je moguce
vise natrag.

m Sjednite s ramenima $to je moguce
viSe natrag prema naslonu sjedala.
Postavite nagib naslona sjedala
tako da mozete dohvatiti kolo
upravljaca s lagano savijenim
rukama. Odrzavajte kontakt
izmedu ramena i naslona sjedala
tijekom okretanja kola upravljaca.
Ne naginjite naslon sjedala previse
natrag. Preporu¢amo maksimalni
nagib od priblizno 25°.

® Podesite kolo upravljaca & 61.

m Postavite visinu sjedala dovoljno
visoko da imate jasan vidik na sve
strane i svih instrumenata. Treba
biti najmanje jedna ruka zrac¢nosti
izmedu vase glave i obloge krova.
Va$a bedra trebaju lagano
nalijegati na sjedalo bez
utiskivanja.

m Podesite naslon za glavu &> 32.

m Podesite visinu sigurnosnog pojasa
© 39.

Podesavanije sjedala

Vozite samo kada su sjedala i nasloni
pravilno pri¢vrsceni.

A Opasnost

Nemoijte sjediti blize od 25 cm od
kola upravljaca, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zracnog
jastuka.

A Upozorenje

Nikada ne podeSavajte sjedala za
vrijeme voznje, jer se mogu
nekontrolirano pomaknuti.

A\ Upozorenje

Ne odlazite predmete ispod
sjedala, osim u spremiste ispod
sjedala o 54.

Pozicioniranje sjedala

”

\Z

Povucite rucicu, pomijerite sjedalo,
otpustite rucicu.
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Nasloni sjedala

Jo

Okrenite kotaci¢. Ne naslanjajte se na
naslon sjedala za vrijeme
podesavanja.

Visina sjedala

g

Pomicanje poluge pri pumpanju

gore = viSe

dolje = nize

Pomicite polugu i podesite tezinu
tijela na sjedalu za njegovo podizanje
ili spustanje.

Naslon za ruku

Prema potrebi podignite ili spustite
naslon za ruke.
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Grijanje

Ukljucite grijanje sjedala pritiskom na
gumb ¢/ za doti¢no prednje sjedalo s
ukljuc¢enim kontaktom. Aktiviranje je
oznaceno LED-om u prekidacu.

Dodatnim pritiskom na tipku #/
iskljuCuje se grijanje sjedala.

Ne preporu¢amo dulje koristenje
osobama s osjetljivom kozom.
Grijanje sjedala je moguce Koristiti
kad motor radi i tijekom automatskog
zaustavljanja. Sustav stop-start

© 1086.

Straznja sjedala

A\ Upozorenje

Nikada ne podeSavajte sjedala za
vrijeme voznje, jer se mogu

nekontrolirano pomaknuti.

Preklapanje sjedala
Kapacitet prtljaznika mozete povecati
preklapanjem straznjih sjedala.

A Upozorenje

Budite oprezni pri preklapanju
sjedala - pazite na pomicne
dijelove. Uvjerite se da je sjedalo
ucvrsceno kada je u potpunosti

preklopljeno.

m Spustite naslon za glavu i prebacite
sigurnosni pojas na jednu stranu.

m Uklonite prekrivac prtljaznika ako je
potrebno & 57.

]

® Povucite polugu za otpustanje i
preklopite naslon na jastuk sjedala.

m Povucite donji remen i preklopite
sjedalo prema naprijed.
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m Ugvrstite preklopljeno sjedalo u
uspravnom polozaju
pri¢vrScivanjem rastezljivog uzeta
na okviru sjedala na naslon za
glavu straznjeg sjedala.

Otklapanje sjedala

m Kada zelite spustiti straznje
sjedalo, skinite rastezljivo uze i
spustite sjedalo na pod pazeci
pritom da straznji drza¢ bude
sigurno uglavljen u sidristu.

m Podignite naslon sjedala i
prilagodite naslon za glavu.

® Naslon sjedala je pravilno

pricvrscen kada se crvena to¢ka na
poluzi za otpustanje viSe ne vidi.

Uklanjanje sjedala

m Skinite naslon za glavu © 32 sa
sjedala i uklonite pokrov prtljaznog
prostora ako je to potrebno &> 57.

)

® Dok je sjedalo prekloplieno u
uspravnom polozaju, pritisnite
polugu za otpustanje i uklonite
sjedalo.

® Spremite naslon za glavu sa
straznje strane okvira sjedala.

Ugradnja sjedala

-
A

m Pri¢vrstite prednje nosace sjedala
na sidrista.

® Gurnite polugu za otpustanje kako
bi sjedalo bilo sigurno uglavljeno.

m Skinite naslon za glavu sa straznje
strane okvira sjedala.

m Spustite sjedalo na pod pazeci
pritom da straznji drza¢ bude
sigurno uglavljen u sidristu.

® Podignite naslon sjedala i postavite
naslon za glavu.

® Naslon sjedala je pravilno

pricvrscen kada se crvena to¢ka na
poluzi za otpustanje viSe ne vidi.
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A Upozorenje

Kada montirate sjedalo, pazite da
sjedalo pravilno postavite na
sidriSta, da ga potpuno uglavite i
blokirate te da je naslon sjedala
vratite u ispravan polozaj.

Sigurnosni pojasevi

Sigurnosni pojasevi se blokiraju u
slu€aju naglog kocenja ili
usporavanja vozila drzeéi putnike u
sjedec¢em polozaju. Tako je znacajno
smanjena opasnost od ozljeda.

A\ Upozorenje

Vezite sigurnosni pojas prije svake
voznje.

U slu€aju nesrece, osobe nisu
vezale sigurnosni pojas

ugrozavaju suputnike i sebe.

Sigurnosni pojasevi konstruirani su
samo za jednu osobu. Sigurnosni
sustav za dijete > 48.

Periodi¢no provjerite ostecenja,
zaprljanost i funkciju svih dijelova
sustava sigurnosnog pojasa.

OSstecene komponente zamijenite.
Nakon nezgode, pojaseve i aktivirane
zatezace pojaseva zamijenite u
radionici.
Napomena
Uvjerite se da pojasevi nisu ostecéeni
ili uklijesteni predmetima ostrih
bridova. Sprijecite da prljavstina ude
u spremnike pojasa.

Podsjetnik za sigurnosni pojas 4
D 73.

Granicnici sile pojasa

Na prednjim sjedalima, pritisak na
tijelo se smanjuje postupnim
otpustanjem pojasa tijekom sudara.

ZatezacCi pojasa

Pri frontalnim sudarima ili naletima na
vozilo sa straznje strane odredene
jakosti, prednji sigurnosni pojasevi se
zatezu.
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A Upozorenje

Nepravilno rukovanje (npr.
uklanjanje i postavljanje pojaseve)
moze aktivirati zatezaCe pojaseva.

Aktiviranje zatezaCa pojasa
oznacava se neprekidnim
svijetljenjem kontrolnog indikatora %
D 74.

Aktivirani zatezaci pojaseva moraju
se zamijeniti u radionici. Zatezadi
pojaseva se mogu aktivirati samo
jednom.

Napomena

Ne ucvrscujte i ne ugradujte dodatnu
opremu ili druge predmete koji mogu
ometati rad zatezaCa pojaseva. Ne
vrsite nikakve izmjene na
komponentama zatezaca pojaseva
jer ¢e to obezvrijediti atest vaseg
vozila.

Sigurnosni pojas u tri toCke

Vezanje

R

.

Izvucite pojas iz spremnika,
neuvijenog ga povucite preko tijela i
umetnite kopcu u bravu. Redovito
zategnite trbusni pojas tijekom voznje
povlacenjem ramenog pojasa.

Podsjetnik za sigurnosni pojas 4
B 73.

s
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Siroka ili debela odje¢a naru$ava
pravilno nalijeganje pojasa. Ne
stavljajte predmete kao $to su vrecice
ili mobilni telefoni izmedu pojasa i
tijela.

A Upozorenje

Pojas ne smije nalijegati na ¢vrste
ili lomljive predmete u dzepovima
vase odjece.
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Pode$avanije visine

\

)

1. Malo izvucite pojas.
2. Pritisnite tipku prema dolje.
3. Podesite visinu i u¢vrstite.

Podesite visinu tako da pojas nalijeze
preko ramena. Ne smije prelaziti
preko vrata ili nadlaktice.

Ne podeSavaijte za vrijeme voznje.

Skidanje
L)

Za otkopC€avanje pojasa pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.

Sigurnosni pojasevi na
straZnjim sjedalima

Sigurnosni pojas srediSnjeg sjedala
se moze izvudéi iz spremnika samo
ako je naslon sjedala u straznjem
polozaju.
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Koristenje sigurnosnog pojasa
tijekom trudnoée

TN

A Upozorenje

Trbusni pojas mora biti postavljen
$to je nize moguce preko zdjelice
radi sprjeCavanja pritiska na trbuh.

Zrachni jastuci

Sustav zraéni jastuka se sastoji od
brojnih individualnih sustav ovisno o
svrsi opreme.

Nakon aktiviranja zracni jastuci se
napuhnu u milisekundama. Takoder
se brzo i ispuSe tako da se Cesto
tijekom sudara i ne primijeti.

Napomena

Ovisno o jacini sudara, sustav za
gorivo i motor mogu se iz
sigurnosnih razloga takoder
automatski iskljuciti. Resetiranje
isklju€ivanja sustava za gorivo; vidi
"Poruke sustava za gorivo" > 87.

Napomena

Datumi isteka za zamjenu dijelova
sustava zra¢nog jastuka mogu se
pronaci na naljepnici u pretincu za
rukavice. Obratite se radionici za
zamjenu dijelova sustava zra¢nih
jastuka.

A Upozorenje

Pri nestruénom rukovanju zraéni
se jastuci mogu sluc¢ajno aktivirati.

Napomena

Elektronika koja kontrolira zracne
jastuke i zatezaCe pojaseva nalazi
se u sredisSnjoj konzoli. Ne
postavljajte nikakve magneti¢ne
predmete u to podrudje.

Nemojte nista pricvrscivati na
poklopce zraénih jastuka i ne
prekrivajte ih drugim materijalima.

Svaki zracni jastuk napuhuje se
samo jednom. Napuhane zra¢ne
jastuke zamijenite u radionici.
Nadalje, moze biti potrebno
zamijeniti kolo upravljaca, plo¢u s
instrumentima, limove karoserije,
brtve vrata, rucke i sjedala.

Ne vrsite nikakve izmjene na
zra¢nim jastucima jer ¢e to
obezvrijediti atest vozila.




42 Sjedala, sustavi zastite

A Upozorenje

Kada se zracni jastuci napuhnu,
plinovi koji se oslobadaju mogu
izazvati opekline.

Kontrolno svjetlo # sustava zra¢nih
jastuka © 74.

Greska

Ako postoji kvar na zranom jastuku
ili sustavu zatezaca sigurnosnog
pojasa, upalit ¢e se kontrolno svjetlo
2 na sklopu instrumenata. Sustav
nije djelatan.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.
Kontrolno svjetlo 2 © 74.

Sigurnosni sustavi za dijete na
sjedalu suvozaca sa sustavom
zracnih jastuka

Upozorenje sukladno ECE R94.02:

A AIRBAG

== (1]

Bl 13y €535

EN: NEVER use a rear-facing child
restraint system on a seat protected
by an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschiitzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége
d'enfant orienté vers l'arriére sur un
siege protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,

sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES a I'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELWAETCA
yCTaHaBnuBaTtb eTCKoe
yaepXuBatoLee yCTPOUCTBO NNLIOM
Hasaj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
06opya0BaHHOM (hpOHTaNbHOM
noayLkon 6e30nacHoOCTH, ecnu
MOAOYLKA HE OTKIMKOYEHA! 310
MoxeT npusectn K CMEPTU nnun
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
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DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessa on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr ma ALDRI brukes
pa et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
fore til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de
retencao para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do

mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!

EL: NMOTE pn XpnOIUOTIOIEITE TTADIKO
KaBiopa aagdakeiog pe opd TTpog Ta
oW g€ KABIgUA TTOU TTPOCTATEVETAI
atré peTwtrikdo ENEPIO AEPOZAKO,
O10TI TO TTaIdi PTTOPEI VO UTTOOTEI
OANAZIMO 4 ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tylem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktorym znajduje sie WEACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze by¢ przyczyng
SMIERCI lub POWAZNYCH
OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6ninde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile

korunmakta olan bir koltukta
kullanmayiniz. COCUK OLEBILIR
veya AGIR SEKILDE
YARALANABILIR.

UK: HIKOJTN He BukopucToByiiTe
cuctemy 6e3neku onsa Aiten, wo
BCTaAHOBIMIOETLCS 06NMYYsIM Hasaga,
Ha cugiHHi 3 YBIMKHEHOKO
MOAYLIKOK BESIIMNEKWN, iHakwe ue
Moxxe npuasecty 4o CMEPTI un
CEPWO3HOI0 TPABMYBAHHSA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz6 biztonsagi gyerekilést el6Irdl
AKTIV LEGZSAKKAL védett (ilésen,
mert a GYERM_I_EK,HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRACNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$¢ajte otroSkega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO
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BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POSKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedistu sa
AKTIVNIM VAZDUSNIM
JASTUKOM ispred sediSta zato Sto
DETE moze da NASTRADA ili da se
TESKO POVREDI.

MK: HUKOT ALl He kopucTeTe AeTCKO
ceavwTe CBPTEHO HaHa3aj Ha
ceauwTe 3awTuteHo co AKTMBHO
BO34YLIHO NEPHNYE npea Hero,
3aTtoa wTto geteto moxe OA 3ATMHE
unu ga 6uge TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOI'A He nsnonssainTe
[eTcka cefarnka, rnefalla Hasag,
BbpPXY ceAarka, KoATO e 3aluTeHa
ype3 AKTVIBHA Bb34YLLIHA
BBb3rNABHNLUA npeg Hest - Moxe fa
ce cturie go CMBPT mnnu
CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;

acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a
COPILULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je
chranéno pred sedadlem AKTIVNIM
AIRBAGEM. Mohlo by dojitk )
VAZNEMU PORANENI nebo UMRTI
DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacCku otoCenu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoZze moze dojst k SMRTI alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA
neizmantojiet uz aizmuguri vérstu
bérnu sédekliti sédvieta, kas tiek
aizsargata ar tas prieksa uzstaditu
AKTIVU DROSIBAS SPILVENU, jo
pretéja gadijuma BERNS var gut
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib
pohjustada LAPSE SURMA voi
TOSISE VIGASTUSE.

Osim upozorenja sukladno ECE
R94.02, iz sigurnosnih razloga nikada
nemoijte koristiti djecje sjedalo u
polozaju lice u smjeru voznje na
sjedalu suvozaca dok je uklju¢en
prednji zraéni jastuk.

Naljepnica zra€nog jastuka moze se

nalaziti s obje strane &titnika za sunce
sa strane prednjeg suvozaca.

A\ Opasnost

Nemojte Koristiti sigurnosni sustav
za dijete na sjedalu suvozaca dok
je prednji zraéni jastuk aktivan.

Deaktiviranje zranog jastuka ©> 46.

Prednji zra€ni jastuci

Sustav prednjih zracnih jastuka
sastoji se od jednog zracnog jastuka
u kolu upravlja¢a i jednog u ploc€i s
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instrumentima na suvozacevoj strani.

Mogu se prepoznati po natpisu
AIRBAG.

Naljepnica upozorenja je i na
suvozacevu Stitniku za sunce.

Sigurnosni sustavi za dijete o> 48.
Deaktiviranje zranog jastuka &> 46.

Sustav prednjih zra¢nih jastuka se
aktivira u slu¢aju udarca odredene
jakosti sprijeda. Kontakt mora biti
ukljucen.

Napuhani zra¢ni jastuci apsorbiraju
udarac, te na taj nacin znacajno
smanjuju opasnost od ozljeda
gornjeg dijela tijela i glave putnika na
prednjim sjedalima.

A Upozorenje

Optimalna zastita se pruza samo
kada je sjedalo u pravilnom
polozaju ©> 33.

Drzite podrucje u kojem se
napuhuju zracni jastuci bez
prepreka.

Pravilno vezite sigurnosni pojas i
sigurno ga zakacite. Samo tada je
zraCni jastuk sposoban za zastitu.

Boc€ni zraéni jastuci

¥
Q
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Sustav boc¢nih zraénih jastuka sastoji
se od zracnog jastuka u naslonu
svakog prednjeg sjedala. Mogu se
prepoznati po natpisu AIRBAG.

Sustav boc¢nih zraénih jastuka se
aktivira u slu¢aju udarca odredene
jakosti sa strane. Kontakt mora biti
ukljucen.

Napuhani zraéni jastuci apsorbiraju
udarac, smanjujuci time znacajno
opasnost od ozljeda gornjeg dijela
tijela i zdjelice u slu€aju bo¢nog
sudara.

A Upozorenje

Drzite podrucje u kojem se
napuhuju zracni jastuci bez
prepreka.

Napomena

Koristite samo zastitne prekrivace
sjedala koji su odobreni za vozilo.
Budite pazljivi da ne prekrijete
zracne jastuke.

Deaktiviranje zraénog
jastuka

Sustav suvozacevog zracnog jastuka
mora se deaktivirati, ako je na sjedalo
postavljen sigurnosni sustav za
dijete.

Bocni zracni jastuci, zatezadi
pojaseva i svi zracni jastuci za vozaca
Ce ostati aktivni.

Sustav prednjeg zra¢nog jastuka
suvozaca moze se iskljuciti putem
izbornika postavki u informacijskom
centru vozaca & 80.

W W

=

Sustav suvozacevih zracnih jastuka
iskljucite na sljedeci nacin:
1. Jedanput pritisnite tipku SET®© i
otvorite izbornik postavki.

2. Ponovno pritisnite SET 9 (viSe
puta) za pregledavanje funkcija
izbornika i dolazak do opcije
izbornika Pass bag (Zracni jastuk
suvozaca) (na standardnoj verziji)
- ili -

Passenger bag (Zracni jastuk
suvozaca) (na visefunkcijskoj
verziji)

se prikazuje.

3. Pritiskom na tipku A ili ¥
prebacite se s Pass bag On
(Uklju€en zraéni jastuk
suvozaca) na Pass bag off
(Iskljugen zraéni jastuk
suvozada) (standardna verzija)
- li -

s Passenger bag On (Ukljuéen
zracni jastuk suvozaéa) na
Passenger bag off (Isklju¢en
zradni jastuk suvozaéa)
(multifunkcijska verzija)



Sjedala, sustavi zastite 47

4. Pritisnite SET© za potvrdu
odabira. Ovisno o izvedbi, poruka
potvrde moze se pojaviti na
zaslonu.

5. Pritisnite tipku A ili ¥ i odaberite
Yes (Da).

6. Nakratko pritisnite SET O i
potvrdite deaktiviranje te se
automatski vratite na prethodni
zaslon.

Prednji zragni jastuci suvozaca su
deaktivirani i nece se napuhati u
slugaju sudara. Kontrolni indikator
neprekidno svijetli na stropnoj
konzoli. Moze se postaviti sigurnosni

sustav za dijete u skladu s tablicom
Mjesta za postavljanje sigurnosnog
sustava za dijete > 49.

A\ Opasnost

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za dijete koje se nalazi u
sigurnosnom sustavu za dijete s
aktiviranim zra¢nim jastukom
suvozaca.

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za odraslu osobu na sjedalu
s deaktiviranim zra¢nim jastukom

suvozaca.

Sve dok kontrolno svjetlo % ne
svijetli, zracni jastuci suvozaca ce se
napuhati u slu¢aju sudara.

Ako istovremeno svijetle kontrolna
svjetla % i &, postoji greska u
sustavu. Status sustava nije vidljiv,
stoga nitko ne smije sjediti na
suvozacevom sjedalu. Odmah
kontaktirajte radionicu.

Promijenite status samo kada je
vozilo zaustavljeno s isklju¢enim
kontaktom. Status ostaje do sljedece
promjene.

Kontrolno svjetlo & za zracni jastuk i
zatezac pojasa > 74.

Kontrolno svjetlo £ za deaktiviranje
zra¢nog jastuka &> 74.

Ponovno ukljucivanje sustava
prednjeg zracnog jastuka suvozaca -
vidi informacijski centar vozaca

© 80.
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Sustavi zastite za dijete

Sigurnosni sustavi za
dijete

Preporu¢amo Opel sigurnosni sustav
za dijete koji je namijenjen specificno
za vozilo.

Kada se koristi sigurnosni sustav za
dijete, obratite paznju na sljedece
upute za koristenje i postavljanje i
takoder na one isporucene sa
sigurnosnim sustavom za dijete.

Uvijek postujte lokalne ili nacionalne
propise. U nekim drzavama,
koriStenje sigurnosnog sustava za
dijete je zabranjeno na odredenim
sjedalima.

A Upozorenje

Kada koristite sigurnosni sustav
za dijete na suvozacevom sjedalu,
zracni jastuci za suvozacevo
sjedalo moraju biti isklju¢eni; ako
ne, aktiviranje zracnih jastuka
predstavlja opasnost za zivot
djeteta.

To je posebno slucaj kod
sigurnosnih sustava za dijete
usmijerenih prema natrag,
postavljenih na sjedalo suvozaca.

Deaktiviranje zra¢nog jastuka & 46.
Oznaka zra¢nog jastuka &> 41.

Odabir odgovarajuéeg sustava
Straznja sjedala najprikladnije su
mjesto za uévrscivanje sigurnosnog
sustava za djecu.

Dijete treba putovati u vozilu
usmjereno suprotno od smjera voznje
Sto je moguce duze. Time se
osigurava da je djetetova kraljeznica,
koja je jos uvijek slaba, izlozena
manjem naprezanju u slu¢aju
nezgode.

Odgovaraju sustavi zadrzavanja koji
su sukladni vaze¢im propisima

UN ECE. Provijerite lokalne zakone i
odredbe vezane uz obaveznu
uporabu sigurnosnih sustava za
dijete.

Pazite da sigurnosno sjedalo za dijete
koje namjeravate koristiti odgovara
tipu vozila.

Pazite da je mjesto postavljanja
sigurnosnog sjedala za dijete u vozilu
odgovarajuce.

Dopustite djeci da ulaze i izlaze iz
vozila samo na suprotnoj strani od
prometa.

Kad se sigurnosni sustav za dijete ne
koristi, sjedalo ucvrstite sigurnosnim
pojasom, ili ga izvadite iz vozila.

Napomena

Nemojte lijepiti niSta na sigurnosne
sustave za dijete i ne pokrivajte ih
drugim materijalima.

Sigurnosni sustav za dijete koji je bio

izloZzen naprezanju u nezgodi se
mora zamijeniti.
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Mjesta postavljanja sigurnosnog sustava za dijete

Dozvoljene opcije za postavljanje sigurnosnog sustava za dijete

Prednje sjedalo suvozaéa Drugi red Tredi red
aktiviran zraéni deaktiviran zraéni
Klasa mase i godina jastuk jastuk bo¢no sjedalo srednje sjedalo
Grupa 0: do 10 kg X U’ u,+ u X
ili priblizno 10 mjeseci
Grupa 0+: do 13 kg X U’ u,+ u X
ili priblizno 2 godine
Grupa I: 9 do 18 kg X U’ u,+ u X
ili priblizno 8 mjeseci do 4 godine
Grupa ll: 15 do 25 kg X X U U X
ili priblizno 3 do 7 godina
Grupa lll: 22 do 36 kg X X U U X

ili priblizno 6 do 12 godina

1= Samo ako je sustav zracnog jastuka deaktiviran. Prilikom priévr§éivanja sigurnosnog pojasa u tri tocke, komandu za
podeSavanje sjedala po visini stavite u krajnji gornji polozaj i provjerite prolazi li sigurnosni pojas ispred gornje tocke
sidriSta. Podesite nagib naslona sjedala Sto blize vertikalnom poloZaju kako bi pojas bio zategnut uz kopcu.

=+ = Sjedalo vozila s ugradenim ISOFIX nosacima. Kada koristite ISOFIX, mogu se koristiti samo ISOFIX sigurnosni sustavi
za dijete odobreni za vozilo.

U = Univerzalno odgovara zajedno sa sigurnosnim pojasom u tri tocke.

X = Nije dozvoljena ugradnja sigurnosnog sustava za dijete u ovoj klasi mase.
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Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete

Na straznjim

vanjskim Na srednjem
Na suvozaCevom sjedalima u sjedalu u Na sjedalima u

Grupa mase Grupa veli¢ine Uévriéenje sjedalu drugom redu drugom redu  treéem redu
Grupa0:do10kg E ISO/R1 X IL X X
Grupa 0+:do 13 kg E ISO/R1 X IL X X

D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X L X X
Grupa l: 9do 18 kg D ISO/R2 X IL X X

Cc ISO/R3 X L X X

B ISO/F2 X IUF X X

B1 ISO/F2X X IUF X X

A ISO/F3 X IUF X X

1) Isofix sustav za djecje sjedalo moze se montirati podizanjem oslonca za glavu do kraja.

IL = Pogodno za odredene ISOFIX sigurnosne sustave u kategorijama 'specifino za vozilo', 'ograni¢eno' ili 'polu

univerzalno'. ISOFIX sigurnosni sustav mora biti odobren za specifi¢ni tip vozila.

IUF = Pogodno za prema naprijed usmjeren ISOFIX sigurnosni sustav za dijete univerzalne kategorije odobren za

koriStenje u ovoj grupi mase.

X = Nije dozvoljena ugradnja ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete u ovoj grupi mase.
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ISOFIX grupa veli¢ine i mehanizam sjedala

A - ISO/F3 = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za djecu maksimalne veliine u grupi mase od
9 do 18 kg.

B - ISO/F2 = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manju djecu u grupi mase od 9 do 18 kg.

B1-1SO/F2X = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manju djecu u grupi mase od 9 do 18 kg.

C -ISO/R3 = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veli€ine u grupi mase do
18 kg.

D - ISO/R2 = Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase do 18 kg.

E - ISO/R1 = Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za mlade dijete u grupi mase do 13 kg.
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ISOFIX sigurnosni sustavi
za dijete

UCvrstite za vozilo odobrene ISOFIX
sigurnosne sustave za dijete na
ISOFIX nosace za ugradnju. Polozaji
ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete
specificni za vozilo oznacenisus IL u
tablici.

ISOFIX nosaci za ugradnju su
oznaceni naljepnicom na naslonu
sjedala.

Prije vezanja djeCjeg sigurnosnog
pojasa prilagodite polozaj naslona za
glavu © 32.

USice za ucvrséenje
gornjeg remena

e

Osim ucvrscéenja ISOFIX, privezite
gornji remen na usSice za u¢vrséenje
gornjeg remena. Remen mora
prolaziti izmedu Sipki dviju vodilica
naslona za glavu.

ISOFIX sigurnosni sustavi za dijete
univerzalne kategorije pozicioniranja
u tablici su oznaceni s IUF.
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Spremista

A Upozorenje

Ne stavljajte teSke ili ostre
predmete u spremnike. Na taj bi se
nacin putnici mogli ozlijediti
predmetima koji se uslijed
snaznog kocenja, iznenadne
promjene smjera ili prilikom

nesrece pocnu slobodno pomicati.

Spremiste na ploc€i s
instrumentima

Podruéja spremnika nalaze se uz
plocu s instrumentima.

Drza¢ dokumenata

Povucite strazniji dio drzaca
dokumenata prema gore s
instrumentne ploCe i ostavite ga u
nagnutom polozaju.

Za spremanje preklapanjem drza¢
dokumenata spustite natrag u
instrumentnu plo¢u na nacin da ga
pritiS¢ete dok ne zacujete njegovo
zabravljenje.
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Pretinac za rukavice

Povucite rucicu za otvaranje
poklopca pretinca za rukavice.

Kod nekih verzija pretinac za rukavice
se moze zakljucati.

Pretinac za rukavice treba biti
zatvoren za vrijeme voznje.

Drzaci Salica

Drzaci ¢aSa nalaze se na konzoli
izmedu prednjih sjedala.

Drzaci ¢aSa mogu se koristiti i za
drzanje prenosivog sklopa pepeljare
D 66.

Nadglavna konzola

U nadglavnu konzolu odlagajte
iskljucivo lagane predmete poput
papira ili karata.

Spremiste ispod sjedala
¢

Povucite prsten na sjedistu za
oslobadanje pristupa podrucju
spremista.
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Prtljaznik

Preklapanje naslona straznjih
sjedala

Naslon straznjeg sjedala je podijeljen
u dva dijela. Oba dijela se mogu
preklopiti.

Uklonite prekrivac prtljaznika ako je
potrebno.

Pritisnite i drzite osigurac, zatim
naslon za glavu gurnite dolje.

<)

Povucite polugu oslobadanja na
jednoj ili obje strane i preklopite
naslone sjedala na jastuk sjedala.

Povucite polugu za oslobadanje,
sjediSte sjedala je nategnuto i

automatski ¢e se pocCeti podizati.

U potpunosti preklopite sjedalo
prema naprijed.

Za preklapanje sjedala spustajte ih do
poda dok ne zacujete njihovo
zabravljenje. Podignite naslone
sjedala i vodite ih do uspravnog
polozaja dok ne zacujete njihovo
zabravljenje.

Nasloni sjedala su pravilno ucvrséeni
kada crvene oznake na polugama
oslobadanja vise nisu vidljive.
Provijerite jesu li sigurnosni pojasi
ispravno postavljeni prije nego vratite
sjedala u podignuti polozaj.

A\ Upozorenje

Vozilo vozite samo ako su nasloni
sjedala sigurno uévrséeni u
polozaju. U suprotnom postoji
opasnost od ozljeda ili ostecenja
tereta ili vozila u slu€aju naglog
kocenja ili sudara.
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Straznje spremiste

Krovne Sipke

Nemojte prekoraciti maksimalno
opterecenje (Sto ukljucuje tezinu
Sipki) od 25 kg. Obavezno jednoliko

rasporedite teret na krovnim Sipkama.

Teret ne smije blokirati zatvaranje
vrata do kraja.

Povremeno ponovno zatezite
pri€vrsne vijke Cetiri drzaca.

Oprez

Nemojte koristiti elastiCne trake,
npr. rastezljivo uze. Preporu¢amo
upotrebu mrezastih traka.

Krovne Sipke su dizajnirane za
postavljanje prema odredenom
redoslijedu. Ispravno zatezanje
krovnih Sipki ne moze se jamciti ako
se postavljaju prema drugacijem
redoslijedu.

Nikakvi materijali (npr. guma,
plastika) ne smiju se postavljati
izmedu podnozja Sipki i karoserije
vozila kako bi se osiguralo ispravno
pricvr§éivanje.

A Upozorenje

Upotreba krovnih Sipki moze
utjecati na upravljanje i ponasanje
vozila.

Uklanjanje
Za skidanje krovnog nosaca kada se
ne koristi:

1. S jedne strane vozila zakrenite
rucku ispod prve krovne Sipke
(koja se nalazi ispod drzaca) za
otpustanje, a zatim klizno
pomaknite ru¢ku prema
unutarnjem srednjem dijelu
vozila.

2. Ponovite gornji korak na drugoj
strani vozila.

3. Gurnite krovnu Sipku prema gore
kako biste je oslobodili od drzaca
s obje strane i skinite krovnu Sipku
u cijelosti.
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4. Ponovite gornje korake za drugu
krovnu Sipku.

5. Odvijte vijke na Cetiri drzaca za
skidanje drzaca s karoserije
vozila.

Prekriva¢ prtljaznika

Prilagodijivi prekriva¢ prtljaZznika
Na prilagodljivi prekriva¢ ne stavljajte
nikakve teSke predmete niti predmete
s oStrim rubovima.

Zatvaranje

Povucite prekriva€ prema straznjem
kraju vozila koriste¢i rukohvat i
ucvrstite u bo¢nim utorima.

Otvaranje

@J\

Uklonite prekrivac prtljaznika s
drzaca s obje strane. Drzite prekrivac
i nadzirite njegovo potpuno
namotavanje.

Skidanje

t

I

Otvorite prekrivac prtljaznika.

Povucite polugu za oslobadanje i
podignite prekriva¢ s drzaca.

Ugradnja

Umetnite bilo koju stranu prekrivaca
prtljaznika u utor pa povucite polugu
za oslobadanje. Umetnite prekriva¢
prtljaznika i zabravite.
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Straznja polica za pakete
Straznja polica za pakete ima dva
dijela - prednji i straznji. Prednji dio
mozete otvoriti ili zatvoriti, Sto
omogucava vecu fleksibilnost u
prtljazniku.

Na straznju policu za pakete ne
stavljajte nikakve preteske predmete
ili predmete s oStrim rubovima.

A Upozorenje

Uvijek se uvjerite da je teret u
vozilu dobro uévrscen. U
suprotnom predmeti mogu biti
baceni unutar vozila i prouzrociti
osobne ozljede ili oStecenje tereta
ili automobila.

Straznju policu za pakete mozete
montirati u 2 polozaja, na primjer u
gornji

ili donji polozaj. U donjem polozaju
maksimalno dopusteno opterecenje
iznosi 70 kg.

Skidanje

Ako su straznja sjedala u sklopljenom
polozaju, maknite policu za pakete i
spremite je u horizontalnom poloZzaju
izmedu naslona prednjih i
preklopljenih straznjih sjedala.

Oprez

Iz sigurnosnih razloga ne stavljajte
teret na preklopljena straznja
sjedala.
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Ako je zelite ukloniti, podignite prednji
dio police za pakete nakon sto je
otpustite iz prednjih drzaca (1) s obje
strane.

Podignite straznji dio police za pakete
nakon $to je otpustite iz straznjih
drzaca (2 i 3) s obje strane.

Ugradnja

Ponovno montirajte policu za pakete
na prednje i straznje nosace s obje
strane.

USice za uévrséenje tereta

Dostavno vozilo

v 4

L |

'y *

[

USice za ucvrscenje tereta su
namijenjene za sprje¢avanje klizanja
predmeta, na primjer koriStenjem
elasti¢nih traka ili mreze za prtljagu.

Combo Tour

v L4

= L]

Sustav krovnog nosaca

Krovni nosaé

Zbog sigurnosnih razloga i kako biste
izbjegli oStec¢enje krova, preporuca se
sustav krovnog nosaca odobren za
vozilo. Dodatne informacije potrazite
u radionici.

Postujte upute za ugradnju i uklonite
krovni nosac kada se ne koristi.

Ugradnja krovnog nosaca

Prilikom postavljanja krovnog nosaca
pri¢vrsne vijke umetnite u otvore
oznacene na slici.
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Informacije o
opterecenju

Teski predmeti u teretnom prostoru
trebali bi se ravnomjerno
rasporediti i postaviti Sto je vise
moguce naprijed. Ako se predmeti
mogu slagati, teze predmete treba
staviti na dno.

Predmete osigurajte elasti¢nim
trakama zakacenima za usice
D 59.

Predmete u prtljazniku ucvrstite
kako biste sprijecili njihovo klizanje.
Kada u prtljazniku prevozite neke
predmete, nasloni straznjih sjedala
ne smiju biti nagnuti prema naprijed
ili preklopljeni.

Ne dozvolite da teret viri iznad
gornjeg ruba naslona sjedala.

Ne stavljajte nikakve predmete na
produzni prekrivac prtljaznika & 57
ili plo¢u s instrumentima, i ne
pokrivajte senzor na vrhu ploce s
instrumentima o> 99.

m Teret ne smije ometati rad

papucica, parkirne kocnice i poluge
mjenjaca ili blokirati slobodu
pokreta vozaca. U unutradnjost ne
stavljajte nikakve predmete koji
nisu ucévrsceni.

® Ne vozite s otvorenim prtljaznikom.

A Upozorenje

Uvijek se uvjerite da je teret u
vozilu dobro u¢vrscéen. U
suprotnom predmeti mogu biti
baceni unutar vozila i prouzrociti
osobne ozljede ili oStecenje tereta
ili automobila.

m Nosivost je razlika izmedu najvece

dopustene mase (vidi
identifikacijsku plocicu & 166) i EC
mase praznog vozila.
ZaizraCunavanje nosivosti, unesite
podatke Vaseg vozila u tablicu
masa na pocetku ovog priru¢nika.

EC masa praznog vozila ukljucuje
masu za vozaca (68 kg), prtliagu
(7 kg) i sve tekucine (spremnik
goriva napunjen 90 %).

Opcijska i dodatna oprema
povecavaju masu praznog vozila.

® \Voznja s krovnim optere¢enjem

povecava osjetljivost vozila na
bocni vjetar i ima lo$ utjecaj na
upravljivost vozila zbog povisenog
tezista vozila. Jednoliko
rasporedite teret i pravilno ga
ucvrstite trakama. Tlak u gumama i
brzinu vozila prilagodite uvjetima
opterecenja. Cesto provjerite i
zategnite trake.

Ne vozite brze od 120 km/h.

Dopusteno opterecéenje krova (koje
ukljucuje tezinu krovnog nosaca
prtliage) iznosi 100 kg. Krovno
opterecenje je kombinirana tezina
krovnog nosaca i tereta.
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Instrumenti i kontrole
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Putno radunalo ...........cccceeeuneeneee. 87

Kontrole

Podesavanije kola
upravlja¢a

Otklju€ajte polugu, podesite kolo
upravljaca, zatim ucvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zaklju¢ana.

Ne podeSavaijte kolo upravljaa ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravlja¢a zaklju¢ano.

Kontrole na kolu upravlja¢a

4 O D

Infotainment sustavom i prikljuéenim
mobilnim telefonom moze se
upravljati kontrolama na kolu
upravljaca.

Dodatne informacije dostupne su u
priruniku infotainment sustava.
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Sirena

Pritisnite k=

Brisaé/sustav pranja
vjetrobrana

Brisaci vjetrobrana

Zakrenite rucicu:

O  =iskljuceno

aD = isprekidano brisanje
O = sporo

D =brzo

Za jedan ciklus brisanja kad su brisaci
vjetrobrana iskljuceni, rucicu
pomaknite prema gore.

Ne koristite ako je vjetrobran zaleden.
Iskljucite u praonicama automobila.

Podesivi interval rada brisaca
Rucica brisa¢a u polozaju AD.
Brisac vjetrobranskog stakla

automatski ¢e se prilagoditi brzini
vozila.

Pranje vjetrobrana

Ako kratko povucete polugu, tekucina
za pranje se rasprsuje na vjetrobran i
brisaci naprave nekoliko ciklusa
brisanja.

Ako povucete i zadrzite polugu,
tekucina za pranje vjetrobrana
rasprsuje se po vjetrobranu i brisa¢
briSe do otpustanja poluge.
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Tekuéina za pranje » 131, Zamjena
metlice brisac¢a &> 133.

Brisac/sustav pranja
straznjeg prozora

Zakrenite rucicu za aktiviranje brisaca
straznjeg prozora.

Gurnite polugu. Tekucina za pranje
se rasprsuje na straznji prozor i brisa¢
napravi nekoliko ciklusa brisanja.

Ne koristite ako je straznje staklo
zaledeno.

Iskljucite u praonicama automobila.

Brisac straznjeg prozora se uklju€uje
automatski kad je uklju¢en brisac
vjetrobrana i kad je odabran stupanj
prijenosa za voznju unatrag.

Temperatura okoline

Informacijski centar vozaca prikazuje
vanjsku temperaturu o> 80.

A\ Upozorenje

Povrsina ceste ve¢ moze biti
zaledena iako je prikazano
nekoliko stupnjeva iznad 0 °C.

Sat

8:30

Ovisno o modelu vozila, trenutno
vrijeme i/ili datum mogu se pojaviti na
informacijskom centru vozaca

© 80.

Vrijednosti se mogu podesiti pomocéu
gumba SET9, A i ¥ naplodis
instrumentima.
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PodeSavanje vremena na
informacijskom centru vozaca -
standardna verzija

1. Jedanput pritisnite tipku SET®9 i
otvorite izbornik postavki.

2. Pomodu tipki A ili ¥ prelazite
preko opcija izbornika dok se ne
prikaze HOUR.

3. Pritisnite SET © i pristupite opciji
izbornika; sati ¢e treperiti na
zaslonu.

4. Pritiskom na A ili ¥ povecaijte ili
smanjite prikazanu vrijednost.

5. Pritiskom na SET © potvrdite
promjene; na zaslonu ce treperiti
minute.

6. Pritiskom na A ili ¥ povecaijte ili
smanijite prikazanu vrijednost.

7. Nakratko pritisnite SET© i
potvrdite promjene te se
automatski vratite na prethodni
zaslon.

PodeSavanje vremena i datuma
na informacijskom centru
vozaca - multifunkcijska verzija

Postavljanje vremena

Nakon pristupa toj opciji izbornika
mozete ili podesiti vrijeme ili odabrati
nacin prikaza vremena izmedu
12-satnog i 24-satnog.

Jedanput pritisnite tipku SET® i
otvorite izbornik postavki.

Pomodu tipki A ili ¥ prelazite preko
opcija izbornika dok se ne prikaze Set
time (Postavljanje sata).

Pritisnite SET© i pristupite opciji
izbornika; prikazani su Time
(Vrijeme) i Mode (Nagin rada).
Postavljanje vremena:

1. Pritisnite A ili ¥ i odaberite Time
(Vrijeme) ili pritisnite SET 9 i
pristupite opciji izbornika; sati ¢e
treperiti na zaslonu

2. Pritiskom na A ili ¥ povecaijte ili
smanijite prikazanu vrijednost.

3. Pritiskom na SET© potvrdite
promjene; na zaslonu ce treperiti
minute.

4. Pritiskom na A ili ¥ povecaijte ili
smanjite prikazanu vrijednost.

5. Nakratko pritisnite SETO i
potvrdite promjene te se
automatski vratite na prethodni
zaslon.

Ako Zelite promijeniti format sata s
12-satnog na 24-satni ili obrnuto:

1. Pritisnite A ili ¥ i odaberite Mode
(Nacin rada) ili pritisnite SET© i
pristupite opciji izbornika; prikaz
Ce treperiti.

2. Pritisnite A ili ¥ i odaberite format
sata 12h ili 24h.

3. Nakratko pritisnite SETO i
potvrdite promjene te se
automatski vratite na prethodni
zaslon.
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Postavljanje datuma

1

2.

. Jedanput pritisnite tipku SET® i

otvorite izbornik postavki.

Pomodu tipki A ili ¥ prelazite
preko opcija izbornika dok se ne
prikaze Set date (Postavljanje
datuma).

. Pritisnite SET 9 i pristupite opciji

izbornika; godina Ce treperiti na
zaslonu.

. Pritiskom na A ili ¥ povecaijte ili

smanjite prikazanu vrijednost.

. Pritiskom na SET © potvrdite

promjene; na zaslonu ce treperiti
mjesec.

. Pritiskom na A ili ¥ povecajte ili

smanjite prikazanu vrijednost.

. Pritiskom na SET © potvrdite

promjene; na zaslonu ce treperiti
dan.

. Pritiskom na A ili ¥ povecaijte ili

smanijite prikazanu vrijednost.

. Nakratko pritisnite SETO i

potvrdite promjene te se
automatski vratite na prethodni
zaslon.

Priklju¢ci za napajanje

O

Priklju¢ak za napajanje od 12V se
nalazi na sredis$njoj konzoli.

Strazniji priklju€ci za struju
Ovisno o modelu, 12-voltne uti¢nice
nalaze se na bo¢nim stranicama u
prtljazniku.

Kombi kraéeg meduosovinskog
razmaka

©
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Kombi duljeg meduosovinskog
razmaka

o

Combo Tour

Ne prekoracujte maksimalnu snagu
potros$nje od 180 W.

S isklju¢enim kontaktom, priklju¢ci za
napajanje su deaktivirani. Dodatno,
priklju¢ci za napajanje se deaktiviraju
u slu€aju niskog napona
akumulatora.

Elektricna oprema koja se spaja mora
zadovoljavati zahtjeve
elektromagnetske kompatibilnosti
navedene u DIN VDE 40 839.

Oprez

Ne spajajte uredaje koji daju
elektricnu energiju, napr.
elektriCne punjace ili baterije.

Ne ostecujte prikljuCke uporabom
neodgovarajucih utikaca.

Ako radi komplet za popravak gume,
iskljucite sve elektrine potrosace. Kit
za popravak gume & 149,

Upaljaé za cigarete

Upalja€ za cigarete se nalazi na
srediSnjoj konzoli.

Pritisnite upalja¢ za cigarete.
Iskljuuje se automatski kad se
umetak uzari. Izvucite upaljac.

Pepeljare

Oprez

Smiju se upotrebljavati samo za
pepeo a ne za zapaljive otpatke.
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Kontrolna svijetla, Brojac kilometara
mjeradi i indikatori
Sklop instrumenata

Kazaljke na instrumentima se kratko
zakrenu u krajnji polozaj kad se

ukljui kontakt. 12345b

Brzinomjer

Prijenosnu pepeljaru treba postaviti u
drzace za ¢aSe na sredi$njoj konzoli.
Prikazuje zabiljezenu udaljenost u
km.

Zaslon moze pokazivati H sve dok
vozilo ne prijede 100 km.

Broja¢ dnevno prijedenih
kilometara

Prikazuje zabiljezenu udaljenost od
Prikazuje brzinu vozila. zadnjeg resetiranja.
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Ovisno o modelu vozila, dostupna su
dva neovisna putna brojaca
kilometara A ili B koji oznaCavaju
koliku je udaljenost vozilo prevalilo od
zadnjeg resetiranja.

Za resetiranje putnog brojaca
kilometara pritisnite i drzite TRIP
prekida¢ nekoliko sekundi dok je
prikazan odgovarajuci putni brojac
kilometara.

Mijerac broja okretaja

Prikazuje brzinu vrtnje motora.

U svakom stupnju prijenosa vozite sa
8to je moguce nizim brojem okretaja.

Oprez

Ako je kazaljka u crvenom
podrucju upozorenja,
prekoracena je maksimalna
dozvoljena brzina vrtnje motora.
Opasno za motor.

Mjerac goriva

O

Prikazuje razinu goriva ili razinu plina
u spremniku, ovisno o nacinu rada.

Za vrijeme rada na prirodni plin
sustav se automatski prebacuje na
rad na benzin kad se spremnici plina
isprazne © 69. Prekida¢ za odabir
gorivat 121.

Kontrolno svjetlo O svijetli ako je
razina u spremniku niska.

Ne dozvolite da se spremnik isprazni.

Zbog goriva preostalog u spremniku,
koli€ina koja se moze nadoliti je
manja od specificiranog kapaciteta
spremnika.

Kazaljka ¢e pokazivatina O i
kontrolno svjetlo O ¢e treperiti kako bi
se oznacila gresSka u sustavu.
ZatraZzite pomo¢ radionice.

Kontrolno svjetlo niske razine goriva
O 79.
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Mijera¢ CNG goriva (stlaeni
prirodni plin)

=] WA

Kada vozilo pogoni prirodni plin, Cetiri
vertikalna stupca uz CNG oznacavaju
razinu metana u cilindrima. Kako se
spusta razina goriva, stupci nestaju s
mjeraca CNG goriva.

CNG i jedan preostali stupac trepere
ako je razina metana u cilindrima
niska.

Punjenje goriva o 122,

Prekida¢ za odabir goriva

Pritiskom na tipku B na srediSnjoj

konzoli mijenjate nacin rada na

benzin i prirodni plin. LED e lampica

pokazuje trenutni nacin rada.

e iskljuéeno = pogon na prirodni
plin.

e svijetli = pogon na benzin.

Ako se tijekom rada na prirodni plin
upali kontrolno svjetlo B na
informacijskom centru vozaca (DIC)
© 80, spremnici prirodnog plina su
prazni i automatski se ukljucuje rad
na benzin.

Gorivo za pogon na prirodni plin
© 121. Nadolijevanje © 122.

Mijera¢ temperature
rashladnog sredstva
motora

Prikazuje temperaturu rashladnog
sredstva.

Ako se kontrolno svjetlo O ukljudi,
temperatura rashladnog sredstva je
previsoka. Ovisno o izvedbi, moze se
pojaviti i poruka upozorenja na
zaslonu informacijskog centra vozaca
© 80. Zatrazite pomo¢ radionice.
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Oprez

Ako je temperatura rashladnog
sredstva motora previsoka,
zaustavite vozilo, iskljucite motor.
Opasno za motor. Provijerite
razinu rashladnog sredstva.

Servisni zaslon

Sery,  SEEEEkK

Servisni zaslon dostupan je u
vozilima s visefunkcijskom verzijom
informacijskog centra vozaca & 80.

Prilikom uklju¢enja kontakta nakratko
se prikazuje preostala udaljenost do
sliedeceg servisa. Na osnovi uvjeta

voznje, interval pri kojem ¢e biti
naznacen servis, moze znacajno
varirati.

Kada je preostala udaljenost do
sljedeceg servisa manja od 2000 km,
na informacijskom centru vozaca se
pojavljuje Serv.. Podsjetnik na servis
se ponavlja nakon svakih dodatnih
200 km, a jo$ ¢eSce kada se preostala
udaljenost spusti ispod 200 km.

Vozilo je potrebno servisirati.
Zatrazite pomo¢ radionice.

Preostalu udaljenost do sljedeceg
servisa mozete vidjeti i na
informacijskom centru vozaca ako
odaberete SERVICE medu opcijama
u izborniku postavki &> 80.

Resetiranje servisnog zaslona
Nakon servisa radionica treba
ponovno postaviti servisni zaslon.

Zaslon mjenjac¢a

AUTO

Nacin rada i trenutni stupan; prijenosa
automatiziranog ru¢nog mjenjaca je
prikazan na zaslonu mjenjaca.
Automatizirani ruéni mjenja¢ & 111.

Kontrolna svjetla

Opisana kontrolna svjetla ne postoje
u svim vozilima. Opis se odnosi na
sve verzije instrumenata. Ovisno o
opremi, polozaj kontrolnih lampica
moze varirati.
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Kada se kontakt ukljuci, vecina
kontrolnih svjetala ¢e kratko svijetliti
kao test funkcionalnosti.

Boje kontrolnog svjetla znace:

crvena = opasnost, vazni
podsjetnik

Zuta = upozorenje,
informacija,
greSka

zelena = potvrda aktiviranja

plava = potvrda aktiviranja
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Kontrolna svjetla na sklopu instrumenata

ramx B0

12 JHSE s
2 230 O

AUTD
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Kontrolni indikator na stropnoj
konzoli

Deaktiviranje zracnog jastuka &> 46,
D74,

Opée upozorenje
Asvijetli Zuto.
QOvisno o modelu, kontrolno svjetlo

Amoze se ukljugiti neovisno ili
zajedno s @, &, ) ili PuA.

Ako A\svijetli zajedno s ¥, odmah
zaustavite motor i zatrazite pomo¢
radionice.

Ovisno o izvedbi, moze se prikazati i

poruka upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca & 80.

A\ se takoder upali kada dode do
prekida dovoda goriva ili kada je
otkrivena greSka osjetnika tlaka
motora. Kontaktirajte radionicu.

Sustav iskljuéivanja goriva ©> 87.

Pokaziva€ smjera
<Qili » treperi zeleno.

Treperi

Aktiviran je pokazivac smijera ili svi
pokazivaci smjera.

Brzo treperenje: kvar sijalice
pokaziva€a smijera ili povezanog
osiguraca, kvar sijalice pokazivaca
smijera na prikolici .

Zamjena sijalice © 134, Osiguradi
© 140.

Pokazivaci smjera & 92.

Podsjetnik za sigurnosni
pojas

Podsjetnik za sigurnosni pojas
na prednjim sjedalima

4 za vozacevo ili suvozacevo sjedalo
se upali ili treperi crveno.

Svijetli

Kada je kontakt uklju¢en, kontrolno
svjetlo 4 se nakratko ukljuci ako nije
privezan vozacev sigurnosni pojas
i/ili suvozacev sigurnosni pojas.
Nekoliko sekunda oglasavaju se
zvukovi upozorenja.

Treperi

Tijekom voznje ce 4 svijetliti i
oglasavat ¢e se zvukovi upozorenja u
trajanju od 90 sekunda sve dok ne
privezete prednje sigurnosne
pojaseve.

Vezanje sigurnosnog pojasa &> 39.
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A Upozorenje

Vezite sigurnosni pojas prije svake
voznje.

U slu€aju nesrece, osobe nisu
vezale sigurnosni pojas
ugrozavaju suputnike i sebe.

Ako trebate deaktivirati podsjetnik za
sigurnosni pojas, obratite se radionici.
Reaktiviranje zvukova upozorenja
podsjetnika za sigurnosni pojas moze
se izvrsiti putem informacijskog
centra vozaca & 80.

Napomena

Glasnocu zvuénih upozoritelja
takoder se moze prilagoditi putem
informacijskog centra vozaca

© 80.

Zracni jastuci i zatezaci
pojaseva
2 svijetli crveno.

Pri ukljucivanju kontakta kontrolno
svjetlo Ce zasvijetliti na otprilike

4 sekunde. Ukoliko ne zasvijetli ili se
ne ugasi nakon 4 sekunde ili svijetli za

vrijeme voznje, postoji greSka u
sustavu zracnih jastuka. Zatrazite
pomo¢ radionice. Zracni jastuci i
zatezaci pojasa se mozda nece
aktivirati u slu¢aju nesrece.

Aktiviranje zatezaca pojaseva ili
zracnih jastuka oznacava se stalnim
svijetlienjem 2.

A Upozorenje

Za uklanjanje uzroka greske
odmah kontaktirajte radionicu.

Zatezaci pojaseva, zracni jastuci
D 38, 41.

Deaktiviranje zracnog
jastuka
% svijetli zuto.

Dok je zraéni jastuk suvozaéa
aktiviran:

Dok je kontakt ukljusen %2 se
uklju€uje na pribl. 4 sekunde, treperi
sliedecih 4 sekunde, a zatim se
iskljucuje.

Dok je zra¢ni jastuk suvozaa
deaktiviran:

% trajno svijetli zuto.

Deaktiviranje zranog jastuka ©> 46.

A\ Opasnost

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za dijete koje se nalazi u
sustavu zastite za dijete s
aktiviranim zra¢nim jastukom
suvozaca.

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za odraslu osobu s
deaktiviranim zra¢nim jastukom
suvozaca.

Sustav punjenja
svijetli crveno.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.
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Svijetli za vrijeme rada motora
Zaustavite vozilo, iskljucite motor.
Akumulator se ne puni. Hladenje
motora moze biti prekinuto. Servo
uredaj ko¢nice moze prestati raditi.
Zatrazite pomoc radionice.

Kontrolno svjetlo kvara
) svijetli ili treperi Zuto.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora
Greska u sustavu kontrole emisije
ispusnog sustava. Moze doci do
prekoracenja dozvoljene emisije
Stetnih sastojaka u ispusnim
plinovima. Odmah zatrazite pomo¢
radionice.

Treperi za vrijeme rada motora
GresSka koja moze dovesti do
osteéenja katalizatora. Vozite s
laganim gasom dok treperenje ne
prestane. Odmah zatrazite pomo¢
radionice.

Ko€ni sustav
@ svijetli crveno.

Svijetli kad se parkirna ko¢nica
otpusti ako je razina tekucine za
kocnicu preniska > 132.

A Upozorenje

Zaustavite vozilo. Ne nastavljajte
putovanje. Kontaktirajte radionicu.

Uklju€uje se u sluc¢aju kvara
pojacivaca koc€enja; papucica
kocnice je kruta na pritisak. Kocioni
sustav ostat ¢e djelatan, ali ¢e se
u€inak pojacivaca smanijiti. |
upravljanje moze biti otezano prilikom
skretanja.

Svijetli nakon ukljucivanja kontakta
ako je parkirna ko¢nica zategnuta

D 115.

TroSenje koc¢nih plocica

O svijetli zuto.

Prednje kocione obloge su istroSene,
odmah zatrazite pomoc¢ radionice.

Sustav protiv blokiranja
kotaCa (ABS)
@ svijetli Zuto.

Svijetli nekoliko sekundi nakon §to je
uklju€en kontakt. Sustav je spreman
za rad kada se kontrolna lampica
ugasi.

Ne ugasi li se kontrolno svjetlo nakon
nekoliko sekundi ili ako svijetli za
vrijeme voznje, doslo je do greSke u
ABS-u. Kocni sustav ¢e i dalje
funkcionirati, ali bez ABS regulacije.

Sustav protiv blokiranja kotaca
© 114,

Mijenjac

{1 svijetli crveno.

Svijetli kad je pogreska prisutna u
mjenjacu.

Poruka upozorenja moze se pojaviti i
na informacijskom centru vozaca

© 80 zajedno sa zvuénim
upozoriteljem.
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Nastavak voznje je mogu¢ pod
uvjetom da vozite pazljivois
predvidanjem.

Neka radionica ¢im prije otkloni uzrok
greske.

Automatizirani ruéni mjenjac & 111.

Visi stupanj

Kada se preporucuje prebacivanje
stupnja prijenosa zbog Stednje
goriva, uklju¢uje se # ili ¥ na
informacijskom centu vozaca ©> 80.

Pomo¢ pri kretanju na
uzbrdici
® svijetli zuto.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Ako se kontrolno svjetlo iskljuci nakon
nekoliko sekundi ili ako se ukljudi
tijekom voznje, prisutna je greska u
sustavu pomoci pri kretanju na
uzbrdici. Zatrazite pomoc¢ radionice
kako biste uklonili gresku.

Kontrolno svjetlo elektroni¢kog
programa stabilnosti (ESP) @ moze
se takoder ukljuciti © 76 zajedno s
®.

Ovisno o modelu vozila, alternativno
se moze upaliti Aako ne postoji
kontrolno svjetlo (). Ovisno o
izvedbi, moze se prikazati i poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca &> 80.

Opce upozorenje A 73.

Pomo¢ pri kretanju na uzbrdici
© 116.

Ultrazvu€na pomoc¢ pri
parkiranju

PuA svijetli Zuto.

Greska u sustavu

ili

Greska zbog prljavih senzora ili su
prekriveni ledom ili snijegom

ili

Interferencija zbog vanjskih izvora
ultrazvuka. Jednom kad se izvor
interferencije ukloni sustav ¢e
normalno funkcionirati.

Za otklanjanje uzroka greSke u
sustavu kontaktirajte radionicu.
Alternativno se moze upaliti Aako ne
postoji kontrolno svjetlo P#A. Ovisno
o izvedbi, moze se prikazati i poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca & 80.

Opée upozorenje AL 73.

Ultrazvu¢na pomoc¢ pri parkiranju
2 119.

Elektroni¢ki program
stabilnosti

8 svijetli ili treperi Zuto.

Treperi

Sustav je aktivno uklju¢en. Snaga

motora moze biti smanjena i vozilo
moze automatski malo kociti.
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Svijetli

Postoji greSka u sustavu. Voznja se
moze nastaviti. Vozna stabilnost se
ipak moze pogorsati ovisno o
uvjetima na povrsini ceste.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

ElektroniCki program stabilnosti
(ESP) © 117, Sustav kontrole
proklizavanja/regulator protiv
proklizavanja (ASR) ©> 116.

Temperatura rashladnog
sredstva motora
O svijetli crveno.

Svijetli nekoliko sekundi nakon §to je
ukljucen kontakt.

Ako se kontrolno svjetlo O ukljugi,
temperatura rashladnog sredstva je
previsoka. Ovisno o izvedbi, moze se
prikazati i poruka upozorenja na
zaslonu informacijskog centra vozaca
© 80. Zatrazite pomo¢ radionice.

Oprez

Ako je temperatura rashladne
tekucine motora previsoka,
zaustavite vozilo i iskljucite
kontakt. To predstavlja opasnost
za motor. Provjerite razinu
rashladne tekucine.

Ako kontrolno svjetlo ostaje
upaljeno, obratite se servisnoj
radionici za pomoc.

Mijera¢ temperature rashladnog
sredstva motora &> 69.

Predgrijanje
T svijetli zuto.

Aktivirano je predgrijanje. Aktivira se
samo kada je temperature okoline
niska.

Filtar krutih Cestica

% svijetli zuto.

Svijetli kad filter diesel Cestica
zahtijeva CidcCenje.

Nastavite voziti, dok se 3 ne ugasi.
Ako je moguce, ne dozvolite da broj
okretaja motora padne ispod

2000 o/min.

Svijetli

Filter diesel Cestica je pun. Pokrenite
proces CiSc¢enja $to je prije moguce.
Filtar krutih Gestica © 109, Sustav
stop-start > 106.

Sustav kontrole tlaka u
gumama
Y svijetli ili treperi.

Svijetli

Gubitak tlaka u gumi. Odmah
zaustavite vozilo i provjerite tlak u
gumi.

Kontrolno svjetlo (1) uklju¢uje se
zajedno sa zvu¢nim upozorenjem a,
kod vozila s viSefunkcijskom
izvedbom informacijskog centra
vozaca, odgovarajuca poruka
prikazuje se i u slu¢aju otkrivanja
puknuca gume ili preniskog tlaka u
gumi.
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Treperi

Greska u sustavu. Nakon odgode
kontrolna lampica stalno svijetli.
Kontaktirajte radionicu.

Kontrolno svjetlo (O svijetli i (ovisno o
izvedbi) odgovarajuéa poruka se
javlja na informacijskom centru za
vozaca nakon montaze gume bez
senzora tlaka (npr. rezervni kotac).

Sustav kontrole tlaka u gumama
D 146.

Tlak motornog ulja

=7 svijetli crveno.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora

Oprez

Podmazivanje motora moze biti
prekinuto. Ovo moze rezultirati
oSte¢enjem motora ifili
blokiranjem pogonskih kotaca.

1. Pritisnite papucicu spojke.

2. Odaberite prazni hod (ili
pomaknite polugu mjenjaca u
polozaj N).

3. Sto je brze mogude iskljugite
vozilo iz prometa, bez ometanja
drugih vozila.

4. Iskljucite kontakt.

A\ Upozorenje

Kad je motor iskljucen potrebna je
znatno veca sila za ko€enje i
upravljanje. Dok je uklju¢ena
funkcija Autostop, pojacivac
kocenja Ce i dalje je djelatan.
Nemojte vaditi klju¢ dok vozilo ne
bude zaustavljeno, u suprotnom bi
se neocekivano mogla ukljuciti
blokada upravljaca.

Provjerite razinu ulja prije trazenja
pomodi u radionici & 129.

Zamijenite motorno ulje

Diesel motori s filterom &estica
7 treperi crveno.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Monitor vijeka trajanja motornog ulja
vam pokazuje kada je potrebno
zamijeniti ulje. Kontrolna lampica ¥
treperi kako bi ukazala na istek vijeka
trajanja motornog ulja i da je potrebna
izmjena ulja. Ovisno o izvedbi, moze
se prikazati i poruka upozorenja na
zaslonu informacijskog centra vozaca
> 80.

Na osnovi uvjeta voznje, interval pri
kojem ce biti naznaCena zamjena
ulja, moze znacajno varirati.
Ovisno o modelu vozila, ¥ moze
treperiti na sljedec¢e nacine:
® y trajanju od 1 minute svaka
2 sata, ili
® 3 minute dok je = iskljuen u
intervalima od 5 sekundi.
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Upozorenje se ponavlja pri svakom
pokretanju motora sve do promjene
ulja i resetiranja servisnog zaslona.
Zatrazite pomoc radionice.

Servisni zaslon & 70.

Niska razina motornog ulja
2 svijetli crveno.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Ako se kontrolno svjetlo ne iskljudi
nakon nekoliko sekundi ili ako se
ukljuci za vrijeme voznje, razina
motornog ulja nije dovoljna.
Provjerite razinu ulja prije trazenja
pomoci u radionici o 129.

Niska razina goriva

O svijetli ili treperi Zuto.

Svijetli nekoliko sekundi nakon §to je
ukljuen kontakt.

Svijetli

Razina u spremniku goriva je
preniska. Odmah nadolijte > 122.

Ne dozvolite da se spremnik isprazni.

Katalizator © 109.

Treperi
Greska u sustavu goriva.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Mjerac goriva &> 68.

Praznjenje iz filtra za
gorivo

B svijetli Zzuto.

Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se

ukljuci kontakt i gasi se kratko nakon
pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora
Oznacava prisutnost vode u diesel
gorivu. Odmah zatrazite pomo¢
radionice.

Blokada motora
@ svijetli zuto.

Greska u sustavu blokade motora.
Motor se ne moze pokrenuti.

Sustav stop-start
@ svijetli zuto.
U sustavu postoji pogreska.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Alternativno se moze upaliti Aako ne
postoji kontrolno svjetlo ®. Ovisno o
izvedbi, moze se prikazati i poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca o> 80.

Opée upozorenje A 73,
Sustav stop-start o> 106.

Vanjsko svjetlo
e svijetli zeleno.
Uklju¢ena su vanjska svjetla & 90.

GreSka vanjskog svjetla
¥ svijetli zuto.

Jedno ili viSe vanjsko svjetlo je u
kvaru o> 134.
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Alternativno se moze upaliti Aako ne
postoji kontrolno svjetlo 3. Ovisno o
izvedbi, moze se prikazati i poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca o> 80.

Opée upozorenje AR 73.

Dugo svjetlo
£0 svijetli plavo.

Svijetli kad su uklju¢ena duga svjetla
i dok farovi trepere © 90.

Svjetlo za maglu
%D svijetli zeleno.

Ukljuena su prednja svjetla za maglu
D 92,

Straznje svjetlo za maglu
Q% svijetli Zuto.

Uklju€eno je straznje svjetlo za maglu
D 93.

Tempomat
® svijetli zeleno.

Sustav je ukljucen.
Tempomatt> 118.

Otvorena vrata
] svijetli crveno.

Otvorena su vrata ili vrata prtljaznika.

Informacijski zasloni

Informacijski centar
vozaca

® 12345k
20 g30 @

Informacijski centar vozaca se nalazi
na sklopu instrumenata izmedu
brzinomjera i mjeraca broja okretaja.
Dostupne su dvije verzije; standardna
verzija
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12355k

i multifunkcijska verzija s dodatnim
prilagodljivim postavkama.

Neke od prikazanih funkcija drukdije
izgledaju kada je vozilo u pokretu, a
drukcije kada stoji. Neke opcije su
dostupne samo dok je vozilo u
pokretu.

Ovisno o modelu vozila, na zaslonu
se prikazuju sljedece stavke:

® Broja¢ dnevno prijedenih
kilometara, mjeracC prijedenog puta
D 67

m Sato 63
m Temperatura okoline & 63

m PodeSavanje snopa prednjih
svjetala © 91

m Zaslon mjenjaca © 111

m |ndikator sustava stop-start > 106
® Poruke vozila©> 86

® Putno radunalo & 87

Odabir izbornika i opcija
Izbornici i opcije mogu se odabrati

prekida¢ima na plo¢i s instrumentima.

=

Pritisnite gumb SET©:

® jedanput za pristup izborniku
postavki

® ponovno pritisnite za pristup
opcijama izbornika i podizbornika

® nakon vr§enja promjena ponovno
nakratko pritisnite i potvrdite
vrijednost te se automatski vratite
na prethodni zaslon

lli pak pritisnite i drzite tipku SET© za
povratak na prethodni zaslon bez
spremanja promjena za trenutnu
opciju izbornika.

Napomena

Izbornik za postavke automatski se
ukljucuje nakon odgode. Spremit
¢ete samo promjene koje su vec
potvrdene ako nakratko pritisnete
tipku SET .
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@ B

Pritisnite tipku A za kretanje po
zaslonu i opcijama izbornika prema
gore ili za povecavanje prikazane
vrijednosti. Pritisnite i drzite za brzo
povecavanje vrijednosti (ponovno
pritisnite da se zaustavite na trazenoj
vrijednosti).

Pritisnite tipku ¥ za kretanje po
zaslonu i opcijama izbornika prema
dolje ili za smanjivanje prikazane
vrijednosti. Pritisnite i drzite za brzo
smanjivanje vrijednosti (ponovno
pritisnite da se zaustavite na trazenoj
vrijednosti).

Opcije izbornika postavki -
standardna verzija

Izbornik postavki nudi sljedece opcije:
m|LLU

= SPEEd

= HOUR

= UNIT

m bUzZ

= BAG P

= DRL

ILLU (intenzitet unutarnjeg svjetla)
Kada vozite po noéi s kratkim
svjetlima, podesite intenzitet
unutarnjeg svjetla u kabini

(na primjer ploca s instrumentima,
zaslon kontrole klime).

SPEEd (zvukovi upozorenja za
ograni¢enje brzine)

Aktivirajte ili deaktivirajte zvukovi
upozorenja za ograni¢enje brzine ili
promijenite ograni¢enje. Mozete
spremiti brzine izmedu 30 i 200 km/h.
Kada je aktivirano, vozac¢ ¢uje zvuk
upozorenja ako prekoraci postavljeno
ogranicenje brzine.

Nakon pristupa toj opciji izbornika,
aktivirajte ili deaktivirajte funkciju
(postavite na On ili Off) i potvrdite.
Pritisnite tipku SET© dok je
aktivirano (On) za pristup trenutno
postavljenoj brzini. Podesite prema
potrebi i potvrdite.

Zvukovi upozorenja &> 86.

HOUR (postavke sata)

Podesite postavku za sate (vrijednost
koja treperi) i potvrdite. Podesite
postavke za minute (vrijednost koja
treperi) i potvrdite.

Sat© 63.

UNIT (mjerna jedinica)
Odaberite mjernu jedinicu km ili
miles.

bUZZ (glasnoca zvona upozorenja)
Podesite glasno¢u zvukova
upozorenja i potvrdite. Dostupno je
8 razina glasnoce.

Zvucni upozoritelj ukljuCuje se i
prilikom svakog pritiskanja gumba
SETO, Al V.

Zvukovi upozorenja ©> 86.
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BAG P (aktiviranje/deaktiviranje
suvozacevih prednijih i bo¢nih zracnih
jastuka)

Aktivirajte suvozaceve zracne jastuke
ako odrasla osoba sjedi na
suvozacevu sjedalu. Deaktivirajte
suvozaceve zracne jastuke ako je na
to sjedalo postavljen sigurnosni
sustav za dijete.

A\ Opasnost

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za dijete koje se nalazi u
sigurnosnom sustavu za dijete s
aktiviranim zra&nim jastukom
suvozaca.

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za odraslu osobu na sjedalu
s deaktiviranim zra¢nim jastukom
suvozaca.

Nakon pristupa toj opciji izbornika
aktivirajte ili deaktivirajte zracne
jastuke (Bag P On ili Bag P Off) i
potvrdite; na zaslonu ¢e se pojaviti
poruka potvrde. Odaberite YES (za
potvrdu promjena) ili NO (za
odbacivanje promjena).

Deaktiviranje zra¢nog jastuka o> 46.

DRL (svjetla za voznju po danu)
Aktivirajte svjetla za voznju po danu i
poboljsajte vidljivost vozila po danjem
svjetlu (postavite na On).
Deaktivirajte kada nije potrebno
(postavite na Off).

Svjetla za voznju po danu & 91.

Opcije izbornika postavki -
multifunkcijska verzija
Izbornik postavki nudi slijedece opcije:

m Osvjetljenje

® Zvuéni signal za brzinu ("bip")
® Podaci za Trip B

= Set time (Postavljanje sata)
® Postavite datum

® Radio info

= Automatsko zaklju¢avanje

= Mjerna jedinica

m Jezik

® Glasnoc¢a upozorenja

® Tipka za glasno¢u

® Zujalo sigurnosnih pojaseva

m Servis

® Zracni jastuk suvozaca

m Svjetla za vozZnju po danu
= Napustanje zbornika

LIGHTING (intenzitet unutarnjeg
svjetla)

Kada vozite po noéi s kratkim
svjetlima, podesite intenzitet
unutarnjeg svjetla u kabini

(na primjer plo¢a s instrumentima,
zaslon kontrole klime).

Takoder je moguce podesiti intenzitet
pomocu tipki A ili ¥ bez pristupa na
izbornik postavki.

SPEED BEEP (zvukovi upozorenja
za ogranicenje brzine)

Aktivirajte ili deaktivirajte zvukovi
upozorenja za ogranic¢enje brzine ili
promijenite ograni¢enje. Mozete
spremiti brzine izmedu 30 i 200 km/h.
Kada je aktivirano, vozac Cuje zvuk
upozorenja ako prekoraci postavljeno
ogranicenje brzine.

Nakon pristupa toj opciji izbornika,
aktivirajte ili deaktivirajte funkciju
(postavite na On ili Off) i potvrdite.
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Pritisnite tipku SET 9 dok je
aktivirano (On) za pristup trenutno
postavljenoj brzini. Podesite prema
potrebi i potvrdite.

Zvukovi upozorenja &> 86.

PODACI ZA TRIP B

Aktivirajte ili deaktivirajte drugo putno
racunalo (postavite na On ili Off).
Trip B biljezi prosje¢nu potro$nju,
prijedenu udaljenost, prosjecnu
brzinu i trajanje putovanja (vrijeme
voznje). Resetiranje se moze izvrsiti
u bilo koje vrijeme. Putno racunalo
D 87.

SET TIME (postavite vrijeme i nacin
prikaza)

Nakon pristupa toj opciji izbornika
mozete ili podesiti vrijeme ili odabrati
nacin prikaza vremena izmedu 12-
satnog i 24-satnog.

Odaberite Time i potvrdite. Podesite
postavku za sate (vrijednost koja
treperi) i potvrdite. Podesite postavke
za minute (vrijednost koja treperi) i
potvrdite.

Odaberite Mode i potvrdite. Odaberite
12hili 24h i potvrdite.

Sat© 63.

POSTAVITE DATUM

Podesite postavku za godinu
(vrijednost koja treperi) i potvrdite.
Podesite postavke za mjesec
(vrijednost koja treperi) i potvrdite.
Podesite postavku za dan (vrijednost
koja treperi) i potvrdite.

RADIO INFO (prikazuje informacije
za audio i radio)

Aktivirajte radio info (postavite na
On) i prikazite informacije za audio i
radio (na primjer, frekvenciju postaje,
RDS poruke, broj zapisa).
Deaktivirajte kada nije potrebno
(postavite na Off).

AUTOCLOSE (automatsko centralno
zaklju¢avanje u voznji)

Aktivirajte funkciju autoclose
(postavite na On) za automatsko
zakljuavanje vrata kada brzina
vozila prijede 20 km/h. Deaktivirajte je
kada nije potrebna (postavite na Off).

UNIT OF MEASUREMENT (jedinice
mjere za udaljenost, potroSnju goriva
i temperaturu)

Nakon pristupa ovoj opciji izbornika
mozete postaviti jedinicu mjere za
udaljenost, potroSnju goriva i
temperature.

Odaberite Distance i potvrdite.
Odaberite mjernu jedinicu km ili mi
(milje) i potvrdite.

Odaberite Consumption i potvrdite.
Kada je odabrana jedinica za
udaljenost km, jedinicu mjere za
potro$nju goriva mozete postaviti na
I/100km ili km/Il. Kada je odabrana
jedinica za udaljenost mi (milje),
potro$nja goriva je prikazana u mpg.
Odaberite Temperature i potvrdite.
Odaberite mjernu jedinicu °C ili °F i
potvrdite izbor.

JEZIK

Jezici koji se mogu odabrati ukljuéuju:
engleski, njemacki, francuski,
talijanski, portugalski, Spanjolski,
nizozemski, poljski i turski. Odaberite
zeljeni jezik i potvrdite izbor.



Instrumenti i kontrole 85

WARNING VOLUME (glasnoéa
zvona upozorenja)

Podesite glasno¢u zvukova
upozorenja i potvrdite. Dostupno je
8 razina glasnoce.

Zvukovi upozorenja &> 86.

TIPKA ZA GLASNOCU

Zvucni upozoritelj ukljuCuje se i svaki
put prilikom pritiskanja gumba
SETS, Al V.

Podesite glasnocu tih zvukova i
potvrdite je. Dostupno je 8 razina
glasnoce.

Zvukovi upozorenja ©> 86.

SEAT BELT BUZZER (reaktivira zvuk
upozorenja podsjetnika za vozaéev
i/ili suvozadev sigurnosni pojas)

Ova opcija izbornika dostupna je
samo kada je radionica prethodno
deaktivirala podsjetnik za sigurnosni
pojas.

Nakon reaktiviranja zvuk upozorava
vozaca i/ili suvozaca da odgovarajuci
sigurnosni pojas nije privezan.
Podsjetnik za sigurnosni pojas &> 73.

SERVICE (udaljenost do sljedeéeg
servisa)

Pristupite ovoj opciji izbornika da
vidite preostalu udaljenost do
sljedecéeg servisa.

Udaljenost do sljedeceg servisa
prikazuje se automatski kada
udaljenost dode do 2000 km i
ponavlja se nakon svakih dodatnih
200 km.

Servisni zaslon & 70.

PASSENGER AIRBAG (aktiviranje/
deaktiviranje suvozacevih prednjih i
bocnih zracnih jastuka)

Aktivirajte suvozaceve zracne jastuke
ako odrasla osoba sjedi na
suvozacevu sjedalu. Deaktivirajte
suvozaceve zracne jastuke ako je na
to sjedalo postavljen sigurnosni
sustav za dijete.

A\ Opasnost

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za dijete koje se nalazi u
sigurnosnom sustavu za dijete s
aktiviranim zracnim jastukom
suvozaca.

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za odraslu osobu na sjedalu
s deaktiviranim zra¢nim jastukom
suvozaca.

Nakon pristupa toj opciji izbornika
aktivirajte ili deaktivirajte zracne
jastuke (Bag Pass On ili Bag Pass
Off) i potvrdite; na zaslonu ¢ée se
pojaviti poruka potvrde. Odaberite
YES (za potvrdu promjena) ili NO (za
odbacivanje promjena).

Deaktiviranje zra¢nog jastuka ©> 46.

SVJETLA ZA VOZNJU PO DANU
Aktivirajte svjetla za voznju po danu i
poboljsajte vidljivost vozila po danjem
svjetlu (postavite na On).
Deaktivirajte kada nije potrebno
(postavite na Off).

Svjetla za voznju po danu & 91.
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EXIT MENU
Odaberite ovu opciju za napustanje
izbornika postavki.

Poruke vozila

Zvukovi upozorenja
Ukljugit ¢e se samo jedan zvucni
signal upozorenja.

Zvucni signal upozorenja za
nekoristenje sigurnosnih pojaseva
ima prioritet nad drugim zvuc¢nim
signalima upozorenja.

Kada pokrecete motor ili tijekom

voZnje

® Ako sigurnosni pojas nije vezan.

m Ako se odredena brzina prekoraci
kad je parkirna ko¢nica zategnuta.

®m Ako pomo¢ pri parkiranju detektira
predmet.

m Ako se otkrije pogreska pomoci pri
parkiranju.

m Ako vrata ili poklopac prtljaznika
nisu potpuno zatvoreni kada vozilo
krece.

m Ako brzina vozila nakratko
prekoraci postavljenu granicu.

m Ako sustav stop-start ne moze
automatski ponovno pokrenuti
motor.

® Vozilo ima automatizirani ru¢ni
mjenjac; prazan hod nije odabran ili
papucica kocnice nije pritisnuta.

m Ako se otkrije greSka mjenjaca na
vozilima s automatiziranim ru¢nim
mjenjacem.

m Ako se poruka upozorenja, npr. o
niskom tlaku u gumama, prikaze na
informacijskom centru za vozaca.

Kad je vozilo parkirano i/ili su
otvorena vozaceva vrata
m Kad je klju¢ u kontakt bravi.

m \ozila s automatiziranim ru¢nim
mjenjacem; nije odabran prazan
hod, ili nije uklju¢ena parkirna
koc€nica ili nozna kocnica, i/ili nije
pritisnuta papucica gasa.
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Poruke sustava za gorivo

Sustav iskljuéivanja goriva

U slucaju sudara odredene tezine, iz
sigurnosnih razloga automatski se
iskljuuje dovod goriva i gasi motor.
Qvisno o izvedbi, moze se prikazati i
odgovarajuc¢a poruka upozorenja na
zaslonu informacijskog centra vozaca
© 80.

Ako trebate resetirati sustav
isklju¢ivanja goriva i osposobiti vozilo
za voznju, vidi "Isklju€ivanje vozila"
© 105.

Putno racdunalo

Putno ra¢unalo daje informacije o
voznim podacima, koji se stalno
snimaju i elektronicki obraduju.

Sljedece funkcije se mogu odabrati
uzastopnim pritiskanjem prekidaca
TRIP na kraju poluge brisac¢a:

Standardna verzija
® Prosjecna potrosnja
® Trenutna potros$nja
® Doseg putovanja

® Prevaljeni put

m Prosjecna brzina
® Vrijeme putovanja (vrijeme voznje)

Multifunkcijska verzija

Mozete odabrati dva brojac¢a dnevno
prijedenih kilometara, Trip A i Trip B,
koji podatke biljeze odvojeno.

Informacije dva putna racunala se
mogu neovisno resetirati,
omogucavajuéi time prikaz razlicitih
udaljenosti putovanja.

Trip A

® Prosje¢na potrosnja

® Trenutna potroSnja

® Doseg putovanja

® Prevaljeni put

® Prosjec¢na brzina

m Vrijeme putovanja (vrijeme voznje)
Trip B

® Prosje¢na potros$nja

m Prevaljeni put

m Prosjec¢na brzina

m Vrijeme putovanja (vrijeme voznje)
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Putovanje B mozete iskljuciti putem
informacijskog centra vozaca o> 80.

Resetiranje informacija putnog
radunala

Za resetiranje putnog racunala
odaberite jednu od njegovih funkcija,
a zatim pritisnite i nekoliko sekundi
drzite tipku TRIP.

Sljedece informacije putnog racunala
¢e se resetirati:

® Prosjecna potrosSnja

® Prevaljeni put

® Prosjecna brzina

® Vrijeme putovanja (vrijeme voznje)

Putno racunalo ce se resetirati
automatski kada se prekoraci
maksimalna vrijednost bilo kojeg od
parametara.

Prosjeéna potroSnja
Prikazuje se prosje€na potrosnja
uzimajuci u obzir prevaljeni put i
potro$eno gorivo od zadnjeg
resetiranja.

Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.

Trenutna potrosnja
Prikaz trenutne potrosnje goriva.

_ _ _ _ Ce se pojaviti na zaslonu ako
dulje vrijeme ostavite vozilo parkirano
uz uklju¢en motor.

Doseg putovanja
Doseg se racuna s obzirom na
preostalu koli€inu goriva u spremniku
i prosje¢nu potrosnju od zadnjeg
resetiranja.

Kada je podrucje dosega ispod

50 km, na zaslonu se pojavi

Nakon punjenja spremnika, vozilo
automatski osvjezava doseg
putovanja nakon kratkog vremena.

Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.
Napomena
Podrucje nece biti prikazano ako je
vozilo dulje vrijeme parkirano, a da
pritom motor radi.

Prevaljeni put
Prikazuje prevaljeni put od zadnjeg
resetiranja.

Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.

Prosjecna brzina

Prikazuje se prosje¢na brzina od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.

Prekidi putovanja s iskljucenim
kontaktom nisu uklju€eni u izracune.

Vrijeme putovanja (vrijeme
voznje)

Vrijeme proteklo od prikazivanja
posljednjeg resetiranja.



Instrumenti i kontrole

89

Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.

Isklju€ivanje putnog racunala
Ako Zelite iskljuciti putno racunalo,
pritisnite i drzite gumb SET © dulje od
2 sekunde.

Informacijski centar vozaca & 80.

Prekid napajanja elektricnom
energijom

Ako je napajanje prekinuto ili ako je
napon akumulatora prenizak,
vrijednosti pohranjene u putnom
racunalu ¢e se izgubiti.
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Osvijetljenje

Vanjska svjetla .........cccccoeveiennne 90
Osvijetljenje unutrasnjosti ............. 93
Funkcije osvjetlienja .........cc.ccee... 96

Vanjska svjetla
Prekidac€ svjetala

Zakrenite prekidac:

O = iskljuéeno / svjetla za voznju po
danu
2D = pozicijska / prednja svjetla

Kontrolno svjetlo ®e& 5> 79,

Straznja svjetla
Straznja svjetla svijetle zajedno s
prednjim i bo€nim svjetlima.

Dugo svijetlo

Za prebacivanje s kratkih na duga
svjetla, gurnite polugu.

Za prebacivanje na kratka svjetla
povucite rucicu.

Upozorenje prednjim
svjetlima

Za aktiviranje upozorenja prednjim
svjetlima, povucite polugu.
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Podesavanje snopa
prednjih svjetala

Ruéno podeSavanje snopa
prednijih svjetala

a B

Za prilagodbu visine svjetlosnog
snopa sukladno opterecenju vozila
kako bi se sprijecilo zasljepljivanje
drugih sudionika u prometu: Priti§¢ite
gumbe 2O ili £O dok se trazena
postavka ne prikaze na
informacijskom centru za vozaca

© 80.

0 = Zauzeta prednja sjedala
1 = Zauzeta su sva sjedala

2 = Zauzeta su sva sjedala i teret u
prtljazniku

3 = Zauzeto vozacevo sjedalo i teret
u prtljazniku

Prednja svjetla pri voznji u
inozemstvu

Asimetri¢no prednje svjetlo povecava
vidljivost ruba ceste na suvozacevoj
strani.

Ipak, kada vozite u zemljama s
voznjom na suprotnoj strani ceste,
podesite svjetla kako bi sprijecili
zasljepljivanje nadolazeéeg prometa.

Kontaktirajte radionicu radi
podeSavanja prednjih svjetala.

Svjetla za voznju po danu

Svjetla za voznju po danu povecavaju
vidljivost vozila tijekom dnevnog
svjetla.

Kada je funkcija aktivirana i kontakt
uklju¢en, prednja svjetla se
automatski uklju€uju, a osvjetljenje
ploCe s instrumentima se prigusi.

PrekidaC svjetla mora biti u polozaju
O. Svijetla za voznju po danu
iskljuuju se kad se kontakt iskljuci.

Napomena
Vozac ostaje odgovoran za
ukljucivanje kratkih svjetala kada je
to potrebno, na primjer u tunelu ili po
noci.
Ako je funkcija deaktivirana, prednja
svjetla se ne uklju€uju automatski
kada ukljucite kontakt i kada je
prekida¢ svjetla u poloZaju O.

Funkcija svjetla za voznju po danu se
ukljuCuje/iskljucuje putem izbornika
na informacijskom centru vozaca

© 80.
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Ukljucivanje svih
pokazivaa smjera

A

Upravljanje A prekidatem.

Signali skretanja i
promjene trake

Poluga gore = desni pokazivac
smjera

Poluga dolje = lijevi pokazivac
smjera

Ako se poluga pomakne iza tocke
otpora, pokaziva¢ smijera je
konstantno uklju¢en. Kad se kolo
upravljaca pomiCe natrag, pokazivac
smjera se automatski iskljucuje.

Za pet ukljucivanja, npr. pri promjeni
traka, pritisnite ru€icu dok ne osjetite
otpor i tada je pustite.

Pomaknite polugu do tocke otpora i
drzite za dulji rad.

Iskljucite pokaziva¢ smijera ru¢no
laganim pomicanjem poluge u
osnovni polozaj.

Prednja svjetla za maglu

i

Aktivira se pritiskom prekidaca #D.
Uklju€ivanjem prednjih svjetala za
maglu automatski se ukljuéuju i
pozicijska svjetla.

Ponovno pritisnite gumb za
iskljuenje prednjih svjetala za maglu.
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Straznje svjetlo za maglu

—_———

I i

Aktivira se pritiskom prekidaca Q%.

Straznje svjetlo za maglu se moze
ukljuciti samo kad su ukljuceni
kontakt i prednja ili pozicijska svjetla
(s prednjim svjetlima za maglu).

Jos jednom pritisnite tipku i iskljucite
straznja svjetla za maglu, ili iskljucite
prednja svjetla i/ili prednja svjetla za
maglu.

Svjetla za voznju unatrag

Svijetla za voznju unatrag se ukljuéuju
kad je kontakt ukljucen i odabran je
stupanj prijenosa za voznju unatrag.

Zamagljeni poklopci
svjetala

Unutrasnjost poklopaca svjetala
moze se lagano zamagliti u
nepovoljnim, vlaznim i hladnim
vremenskim prilikama, tijekom jake
kiSe ili nakon pranja vozila. Magla
brzo sama nestaje; za pomo¢,
ukljucite svjetla.

Osvijetljenje
unutrasnjosti

Kontrola osvjetljenja ploce
s instrumentima

Kad nocu vozite s uklju€enim
prednjim svjetlima, prilagodite svjetlo
u kabini (uklju€ujuci plo¢u s
instrumentima, zaslon kontrole klime
i drugo) putem izbornika postavki na
informacijskom centru vozaca & 80.

PodeSavanije jacine svjetla:

Standardna verzija
informacijskog centra vozaca

1. Jedanput pritisnite tipku SET® i
otvorite izbornik postavki.

2. Pomodu tipki A ili ¥ pretrazujte
opcije izbornika dok ne na
zaslonu ne pojavi ILLU.
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3. Pritiskom na tipku A ili ¥
povecajte ili smanijite prikazanu
vrijednost.

4. Nakratko pritisnite SET 9 i
potvrdite promjene te se
automatski vratite na prethodni
zaslon.

Visefunkcijska verzija
informacijskog centra vozaca

1. Pritisnite tipku SET© i otvorite
izbornik postavki.

2. Pomodu tipki A ili ¥ pretrazujte
opcije izbornika dok ne na
zaslonu ne pojavi LIGHTING.

3. Pritiskom na tipku A ili ¥
povecajte ili smanijite prikazanu
vrijednost.

4. Nakratko pritisnite SET O i
potvrdite promjene te se
automatski vratite na prethodni
zaslon.

Takoder je moguce podesiti intenzitet
pomocu tipki A ili ¥ bez pristupa na
izbornik postavki.

Informacijski centar vozaca & 80.

Svjetla u unutrasnjosti

Ovisno o modelu vozila, tijekom
ulaska i izlaska iz vozila, prednja i
straznja svjetla u unutrasnjosti se
automatski ukljuCuju i zatim se nakon
kratkog vremena iskljucuju.

Napomena

U slu¢aju nesrece odredene tezine,
automatski se uklju€uju unutarnja
svjetla. Sustav za isklju¢ivanje
gorivat 87.

Prednje svjetlo u unutrasnjosti

Polozaj srediSnjeg prekidaca:
automatsko svjetlo unutrasnjosti.

Za ru¢nu regulaciju dok su vrata
zatvorena pritisnite lece s bilo koje
strane.

Prednje svjetlo u unutrasnjosti
sa svjetlima za Citanje

Polozaj sredisnjeg prekidaca:
automatsko svjetlo unutrasnjosti.
Moze se regulirati zasebno ili zajedno
s prekidac¢em D kad su vrata
zatvorena.

Pritisnite preklopnu sklopku D u

lijevo ili desno za regulaciju
odgovarajuceg svjetla za Citanje.
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Straznja svjetla u unutrasnjosti

Polozaj srediSnjeg prekidaca:
automatsko svjetlo unutrasnjosti.
Za ruénu regulaciju dok su vrata
zatvorena pritisnite lece s bilo koje
strane.

Osvijetljenje prtljaznika
QOvisno o vozilu, svjetla prtljaznika se
uklju€uju prilikom otvaranja straznjih
vrata / vrata prtljaznika ili kliznih
bocnih vrata.

Uklonjivo straznje svjetlo u

kabini

e

Ovisno o modelu vozila, uklonjivo
straznje svjetlo u kabini moze se
ukljuciti kada otvorite straznja vrata /
vrata prtljaznika ili klizna bo¢na vrata
dok je centralni prekidac u srediSnjem
polozaju.

Pritiskom na gornji dio centralnog
prekidaca -=% trajno upalite to svjetlo.

Pritiskom na donji dio centralnog
prekidaca AUTO OFF trajno ugasite
to svjetlo.

Ako zelite koristiti ruénu baterijsku
svjetiljku, pritiskom na tipku na vrhu
svjetiljke (vidi ilustraciju) otpustite
svjetiliku i lagano je povucite prema
dolje. Pritisnite prekida¢ na kraju
baterijske lampe ako je zelite ukljuciti/
iskljuciti.

Nakon uporabe vratite baterijsku
lampu u njen osnovni polozaj da se
puni.
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Funkcije osvjetljenja

Zastita od praznjenja
akumulatora

Za osiguravanje pouzdanog

ponovnog pokretanja motora, sustav
stop-start ima ugradene neke funkcije
za zastitu akumulatora od praznjenja.

Sustav stop-start o 106.
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Kontrola klime

Sustavi kontrole klime .................

Otvori za provjetravanje .............
Odrzavanje .......cccceecvveeeeeinninnns

Sustavi kontrole klime

Sustav grijanja i
provjetravanja

=

Kontrole za:

® Temperatura

® Brzina ventilatora

m Raspodjela zraka

Grijanje straznjeg prozora Gl o> 31.

Temperatura
crvena = toplo
plava = hladno

Grijanje nece biti u potpunosti
djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.

Brzina ventilatora
Podesite protok zraka ukljucivanjem
ventilatora na Zeljenu brzinu.

Raspodijela zraka

2i = prema podrucju glave

¥2i = prema podrucju glave i nogu

i = prema podrucju nogu

1% = prema vjetrobranu, prozorima
prednjih vrata i podrucju nogu

W7 = prema vjetrobranu i prozorima
prednjih vrata

Moguce su medupostavke.

Odmagljivanje i odmrzavanje

prozora

m Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.

m Postavite brzinu ventilatora na
najvisu razinu.

m Postavite kontrolu raspodjele zraka
na %y.

m Ukljucite grijanje straznjeg prozora
Gyl
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m Po potrebi otvorite bo¢ne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.

m Za istovremeno grijanje podrucja
nogu, postavite kontrolu raspodijele
zraka na +%.

Klima uredaj

(7 =

©

Osim za sustav grijanja i
provjetravanja, sustav klima uredaja
ima kontrole za:

¥ = hladenje

&=y = recirkulacija zraka

Grijanje prednijih sjedala %/ o> 36.

Hladenje %

Pritisnite tipku % kako biste ukljugili
hladenje. Aktiviranje je oznaceno
LED-om u prekidacu. Hladenje radi
samo dok radi i motor i dok je
ventilator klima uredaja ukljucen.

Pritisnite tipku % jo$ jednom kako
biste iskljucili hladenje.

Klima uredaj hladi i odvlazuje (susi)
zrak kad je temperatura okoline iznad
odredene razine. Stoga moze doci do
kondenzacije i kapanja ispod vozila.

Kada hladenje ili suSenje zraka nije
potrebno, iskljucite ga radi ustede
goriva.

Sustav recirkulacije zraka
Pritisnite gumb &=> za ukljucivanje
nacina s recirkulacijom zraka.
Aktiviranje je ozna¢eno LED-om u
prekidacu.

Pritisnite gumb <& jo$ jednom za
isklju€ivanje nacina recirkulacije
zraka.

AUpozorenje

Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svjezeg zraka. Ako uredaj radi bez
hladenja, povecava se vlaznost
zraka te se prozori mogu
zamagliti. Opada kvaliteta zraka u
putnic¢kom prostoru, zbog Cega se
putnici mogu osjecéati pospano.

U uvjetima kada je vani toplo i kad je
visok udio vlage u zraku,
vjetrobransko staklo moze se magliti
izvana zbog hladnog zraka koji puse
ravno u njega. Ako se vjetrobransko
staklo magli izvana, ukljucite brisa¢
vjetrobranskog stakla i iskljucite 7.

Maksimalno hladenje
Malo otvorite prozore tako da se vrugi
zrak moze brzo rasprsiti.

® Hladenje % ukljuéeno.

m Sustav recirkulacije zraka <&
ukljucen.

m Postavite kontrolu raspodjele zraka
na 2i.
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m Postavite kontrolu temperature na
najhladniju razinu.

® Postavite brzinu ventilatora na
najvisSu razinu.

m Otvorite sve otvore za
provjetravanje.

Odmagljivanje i odmrzavanje

prozora

m Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.

m Postavite brzinu ventilatora na
najvisu razinu.

m Postavite kontrolu raspodjele zraka
na Wy.

® Hladenje % ukljuéeno.

m Ukljucite grijanje straznjeg prozora
Gsl.

® Po potrebi otvorite bo¢ne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.

® Za istovremeno grijanje podrucja
nogu, postavite kontrolu raspodjele
zraka na +%.

Elektroni¢ki sustav
kontrole klime

=

=5

Kontrole za:

®m Temperatura

m Raspodjela zraka i odabir izbornika
® Brzina ventilatora

AUTO = Automatski nacin rada

&= = recirkulacija zraka

= odmagljivanje i
odmrzavanje

OFF = ukljucivanje/iskljuivanje

Grijanje straznjeg prozora Gl o> 31.

Predodabrana temperatura se
regulira automatski. U automatskom
nacinu rada, brzina ventilatora i
raspodjela zraka automatski
reguliraju protok zraka.

Sustav se moze ru¢no prilagoditi
koristenjem kontrola za raspodjelu i
protok zraka.

Sustav elektroniCke kontrole klime
moze se u potpunosti koristiti samo
kada motor radi.

Zaispravan rad, ne prekrivajte senzor
na plo€i s instrumentima.

Automatski nadin rada

Osnovne postavke za maksimalnu
udobnost:

m Pritisnite AUTO prekidac.

m Otvorite sve otvore za
provjetravanje.

® X ukljugeno.
m Podesite Zeljenu temperaturu.
Predodabir temperature

Temperature se mogu postaviti na
zeljenu vrijednost.
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Iz razloga udobnosti, temperaturu
mijenjajte samo u malim koracima.
Okrenite kotaci¢ AUTO za

podeSavanije.

u smjeru = toplo
kazaljke na

satu

suprotno od = hladno

smjera kazaljke
na satu

Grijanje nece biti u potpunosti
djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.

Ako je minimalna temperatura
postavljena ispod 16 °C, elektronicki
sustav kontrole klime radi na
maksimalnom hladenju. LO se
prikazuje na zaslonu.

Ako je maksimalna temperatura
postavljena iznad 32 °C, elektronicki
sustav kontrole klime radi na
maksimalnom grijanju. HI se
prikazuje na zaslonu.

Brzina ventilatora
Odabrana brzina ventilatora
oznacena je crticama na zaslonu.

Pritisnite — ili + za povecéavanie ili
smanjivanje brzine ventilatora.
maksimalna = sve su crtice
brzina prikazane
ventilatora

minimalna = prikazana je jedna
brzina crtica

ventilatora

Pritisnite tipku %% za iskljuéivanje
ventilatora.

Za povratak na automatsku brzinu
ventilatora: Pritisnite AUTO prekidac.

Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora

Pritisnite ¥ tipku.

Temperatura i raspodjela zraka se
postavljaju automatski i ventilator radi
velikom brzinom.

Nakon $to vozilo postigne normalnu
radnu temperaturu, funkcija ostaje
aktivna pribl. 3 minute.

Za povratak na automatski nacin
rada: pritisnite prekidad % ili AUTO.

Raspodjela zraka
Pritisnite tipke A, ¥V ib .

LED diode u tipkama svijetle.

Strelice prikazane na zaslonu
oznacavaju postavke raspodjele.

Hladenje

Pritisnite tipku %¥ kako biste ukljugili
hladenje. Aktiviranje je oznaeno
LED-om u prekidacu. Hladenje radi
samo dok radi i motor i dok je
ventilator klima uredaja ukljucen.
Pritisnite tipku %% jo$ jednom kako
biste iskljucili hladenje.

Klima uredaj hladi i odvlazuje (susi)
zrak kad je temperatura okoline iznad
odredene razine. Stoga moze doci do
kondenzacije i kapanja ispod vozila.
Ako hladenje ili suSenje zraka nije
potrebno, ponovno pritisnite % za
isklju€ivanje sustava i ustedu goriva.

Rucno upravljanje sustavom za
recirkulaciju zraka
Upravljanje = prekidacem.
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ukljucena
recirkulacija

= LED dioda tipke je
uklju¢ena; na
zaslonu se javlja

=)
isklju¢ena = LED dioda tipke se
recirkulacija iskljuCuje; na
zaslonu se javlja
2
A Upozorenje

Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svjezeg zraka. Ako uredaj radi bez
hladenja, povecava se vlaznost
zraka te se prozori mogu
zamagliti. Opada kvaliteta zraka u
putni¢kom prostoru, zbog ¢ega se
putnici mogu osjecati pospano.

Otvori za provjetravanje

Podesivi otvori za
provjetravanje

Kada je hladenje uklju¢eno, najmanje
jedan otvor za provjetravanje mora
biti otvoren tako da se ispariva¢ ne
smrzne zbog nedovoljnog protoka
zraka.

A Upozorenje

Ne pri¢vrscujte nikakve predmete
na reSetke otvora za
provjetravanje. Opasnost od
oStecenja i ozljeda u slucaju
nezgode.

U uvjetima kada je vani toplo i kad je
visok udio vlage u zraku,
vjetrobransko staklo moze se magliti
izvana zbog hladnog zraka koji puse
ravno u njega. Ako se vjetrobransko
staklo magli izvana, ukljucite brisa¢
vjetrobranskog stakla i iskljucite .

Sredisnji otvori za
provjetravanje

Okrenite kotacic u lijevo za otvaranje
otvora za provjetravanje.

Usmijerite struju zraka zakretanjem
otvora.

Okrenite kotaci¢ u desno za
zatvaranje otvora za provjetravanje.
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Boc¢ni otvori za provjetravanje

1
-Eﬂ
2

Okrenite kotac€ic u lijevo za otvaranje
otvora za provjetravanje.

Usmijerite struju zraka zakretanjem
otvora.

Okrenite kotaci¢ u desno za
zatvaranje otvora za provjetravanje.

Fiksni otvori za
provjetravanje

Dodatni otvori za provjetravanje se
nalaze ispod vjetrobrana i prozora
vrata te u podrucju nogu.

Odrzavanje
Dovod zraka

<t
-

Otvor za dovod zraka ispred
vjetrobrana u prostoru motora mora
biti Cist kako bi se omogucio dovod
zraka. Uklonite liS¢e, necistocu ili
snijeg.

Filtar za pelud

Filter za pelud procis¢ava zrak koji
ulazi iz okoline kroz usis zraka i

uklanja praSinu, ¢adu, pelud i spore.

Redovito koristenje klima
uredaja

Kako bi se osigurao kontinuirani
efikasan rad sustava, hladenje mora
biti uklju€eno nekoliko minuta jednom
mjeseCno, neovisno o vremenu i
godiSnjem dobu. Hladenje se ne
moze Koristiti pri preniskoj
temperaturi okoline.

Servis

Za optimalne performanse hladenja,

preporu¢amo da se sustav kontrole

klime provjeri jednom godisnje,

pocevsi od trec¢e godine nakon prve

registracije vozila, uklju€ujuci:

m Test funkcionalnosti i tlaka

® Funkcionalnost grijanja

® Provjera istjecanja

® Provjera pogonskog remenja

= Cidéenje kondenzatora i ispustanje
isparivaca

m Provjera performansi
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GONIVO oo 121
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Savjeti za voznju
Kontrola vozila

Nemoijte se spustati nizbrdo dok
motor ne radi (osim tijekom
Autostop)

U toj situaciji ne rade mnogi sustavi
(primjerice servo kocCnica, servo
upravlja€). Ovakvim nac¢inom voznje
ugrozavate sebe i druge. Svi sustavi
rade tijekom Autostop, ali doc¢i ¢e do
kontroliranog smanjenja servo
upravljanja i smanjenja brzine vozila.

Sustav stop-start o 106.

Papucice

Da biste osigurali nesmetano gibanje
papucica, ispod papucica ne smije biti
tepih.

Upravljanje

Ako se servo upravljanje izgubi zbog
zaustavljanja motora ili kvara na
sustavu, kolo upravljata moze se
zakretati ali je za to potrebna veca
sila.

Oprez

Dok je vozilo zaustavljeno
upravlja¢ nemojte nikada ostavljati
u krajnjem grani¢nom polozaju jer
biste time mogli ostetiti pumpu
servo upravljaca.
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Pokretanje i rukovanje

Uhodavanje novog vozila

Ako nije potrebno ne kocite snazno
prvih nekoliko vozniji.

Za vrijeme prve voznje moze doci do
dimljenja uslijed isparavanja voska i
ulja na ispusnom sustavu. Parkirajte
vozilo nakon prve voznje na
otvorenom prostoru neko vrijeme i
izbjegavajte udisanje dima.

Tijekom perioda uhodavanja,
potrosnja goriva i motornog ulja moze
biti viSa i proces €iScenja filtra krutih
Cestica moze se obavljati CeSce.
Autostop ¢e mozda biti prekinut kako
bi se omogucilo punjenje
akumulatora.

Filter diesel estica o> 109.

Polozaji kontakt brave

Pokretanje motora

STOP = Upravlja¢ otklju¢an, kontakt
iskljucen

MAR = Kontakt uklju¢en, za diesel
motor: predgrijanje

AVV = Pokretanje

Ruéni mjenjac: pritisnite spojku i
kocnicu.

Automatizirani ru¢ni mjenjac:
pritisnite ko¢nicu, mjenjac se
automatski prebacuje u polozaj N
(neutralni).

Ne pritiS¢ite papucicu gasa.
Dizelski motori: zakrenite klju¢ u
polozaj MAR za predgrijanje dok se
kontrolno svjetlo T ne ugasi.

Klju€ kratko zakrenite u polozaj AVV i
otpustite.
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Prije ponovnog pokretanja ili za
iskljucivanje motora, okrenite klju¢
natrag u polozaj STOP.

Autostop

Dok je uklju¢ena funkcija Autostop,
motor se moze automatski ponovno
pokrenuti pritiskanjem papucice
spojke.

Vozila s automatiziranim ru¢nim
mjenjacem (MTA): prebacite u brzinu
za voznju prema naprijed, otpustite
papucicu koc¢nice ili pomaknite rucicu
u polozaj +, —ili R kako biste
omogucili automatskog ponovno
pokretanje.

Sustav stop-start © 106.

Pokretanje vozila na niskim
temperaturama

Motor bez dodatnih grijaca moguce je
pokrenuti do temperature od -25 °C u
slu€aju dizelskih motora i -30 °C u
slu¢aju benzinskih motora. Potrebno
je motorno ulje ispravne viskoznosti,
odgovarajuce gorivo, servisiranje i
dovoljno napunjen akumulator.

Zagrijavanje motora s turbo
punjaéem

Nakon pokretanja, dostupni zakretni
moment motora moze na kratko
vrijeme biti ograni¢en, osobito kad je
temperatura motora niska. To
ograni€enje postoji kako bi se
omogucilo sustavu za podmazivanje
da u potpunosti zastiti motor.

Isklju€ivanje sustava vozila

Sustav isklju€ivanja goriva

U slu€aju sudara odredene tezine, iz
sigurnosnih razloga automatski se
isklju€uje dovod goriva i gasi motor.
Ovisno o izvedbi, moze se prikazati i
odgovarajuca poruka upozorenja na
zaslonu informacijskog centra vozaca
© 80.

Napomena
Osim toga, vozilo je automatski
otklju¢ano i unutarnja svjetla
upaljena.
Okrenite kontakt klju¢ u polozaj
STOP i sprijecite praznjenje
akumulatora, a odmah zatim potrazite

pomo¢ u radionici. Trebate provjeriti
curenje goriva u motornom prostoru,
ispod vozila i u blizini spremnika za

gorivo.

Ako trebate resetirati sustav
iskljucivanja goriva i osposobiti vozilo
za voznju:

1. Zakrenite klju¢ za pokretanje u
polozaj MAR &> 104

2. Ukljucite desni pokaziva¢ smjera
© 92

. Iskljucite desni pokaziva¢ smjera
. Ukljucite lijevi pokaziva€ smjera
. Iskljucite lijevi pokaziva¢ smjera
. Ponovite korake 2,34 i 5.

. Zakrenite klju€ za pokretanje u
polozaj STOP.

N o ok w

A\ Opasnost

Ako mozete omirisati gorivo, ili ako
postoji curenje goriva, neka
radionica odmah ukloni uzroke
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neispravnosti. Nemojte resetirati
sustav isklju€ivanja goriva zbog
opasnosti od pozara.

Poruke sustava za gorivo &> 87.

Prekid dovoda goriva pri
voznji s oduzetim gasom

Napajanje gorivom se automatski
prekida pri voznji s oduzetim gasom,
napr. kada se vozilo vozi s ukop&anim
stupnjem prijenosa, ali s otpustenim
gasom.

Sustav stop-start

Sustav stop-start Stedi gorivo i
smanjuje emisije ispusnih plinova.
Ako to uvjeti dopustaju, sustav
iskljuCuje motor ¢im se vozilo krece
malom brzinom ili kad stoji,

na primjer na semaforu ili u guzvi na
cesti. Sustav automatski pokrece
motor ¢im se pritisne papucica
spojke.

Senzor akumulatora osigurava da
funkcija Autostop bude omogucena
samo kad je akumulator dovoljno
napunjen za ponovno pokretanje.

Aktiviranje

Sustav stop-start dostupan je odmah
nakon pokretanja motora, pokretanja
vozila i ako su zadovoljeni nize
navedeni uvjeti u ovom poglavlju.

Deaktiviranje

((m)

Deaktivirajte sustav stop-start
pritiskom na tipku ® na sredisnjoj
konzoli. Upalit ¢e se LED dioda na
tipki i potvrditi deaktiviranje.

Ovisno o izvedbi, moze se prikazati i
odgovarajuca poruka na zaslonu
informacijskog centra vozaca & 80.

Autostop

Ako se vozilo kre¢e malom brzinom ili

ako stoji, Autostop ukljucite na

sljedeci nacin:

m Pritisnite papucicu spojke

®m Pomaknite rucicu u prazan hod
(neutralni polozaj)

m Otpustite papucicu spojke

Motor Ce se iskljuciti dok kontakt

ostaje ukljucen.



Voznja i rukovanje 107

Znacajka Autostop oznacava se kada
kontrolno svjetlo ® treperi na
informacijskom centru vozaca & 80.
Dok je uklju¢ena funkcija Autostop,
grijanja, servo upravljanja i ko€nica
ostaje ista.

Oprez

Pomo¢ pri upravljanju moze biti
smanjena uz funkciju Autostop.

Uvjeti za funkciju Autostop

Sustav stop-start provjerava jesu li
zadovoljeni svi sljedeci uvjeti. U
protivnom ¢e funkcija Autostop biti
onemogucena.

m Sustav stop-start nije ruéno
isklju¢en

® poklopac motornog prostora u
potpunosti je zatvoren

® vrata vozaca su zatvorena i
sigurnosni pojas vozaca je zavezan

m gkumulator je dovoljno napunjeniu
dobrom je stanju

® motor je zagrijan

® temperatura rashladne tekucine
motora nije previsoka

m temperatura ispuha motora nije
previsoka, primjerice, nakon voznje
pod velikim opterecenjem motora

® temperatura okoline nije preniska

m sustav kontrole klima dozvoljava
funkciju Autostop

m funkcija samociscenja filtra krutih
Cestica nije uklju¢ena

m vozilo se kretalo od posljednjeg
uklju¢enja funkcije Autostop

m podtlak u ko¢nicama je dovoljan

® brisali vjetrobranskog stakla ne
rade velikom brzinom

® nije odabran stupanj prijenosa za
voznju unatrag

® ne radi grijanje straznjeg prozora

Okolna temperatura blizu tocke
smrzavanja moze omesti funkciju
"autostop".

Kod vozila s automatiziranim ru¢nim
mjenjacem, znacajka Autostop moze
biti onemogucena do postizanja
brzine od priblizno 10 km/h.

Odmah nakon voznje autocestom,
aktivacija funkcije Autostop moze biti
onemogucena.

Uhodavanje novog vozila o> 104.

Zastita od praznjenja akumulatora
Za osiguravanje pouzdanog
ponovnog pokretanja motora, sustav
stop-start ima ugradene neke funkcije
za zastitu akumulatora od praznjenja.

Ponovno pokretanje motora
Rucni mjenjac

Rucica mjenja¢a mora biti u
neutralnom polozaju kako bi se
omogucilo automatsko ponovno
pokretanje.

Pritisnite papucicu spojke za ponovno
pokretanje motora.

Automatizirani ruéni mjenjaé

Ako je rucica u polozaju N, odaberite
drugi stupanj prijenosa, pustite
papucicu koc¢nice ili pomaknite rucicu
u polozaj +, —il R kako biste omogucili
automatsko ponovno pokretanje.

U slucaju prikljucivanja elektricne
dodatne opreme na uti¢nicu
napajanja, na primjer prijenosnog CD
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playera, moguce je primijetiti kraci
pad napona tijekom ponovnog
pokretanja.

Ponovno pokretanje motora

pomodu kljuéa

Ako se pojavi jedan od sljedecih

uvjeta tijekom faze Autostop, motor je

potrebno ru¢no ponovno pokrenuti

klju¢em.

® sigurnosni pojas vozaca nije
zakopcan i vrata vozaca su
otvorena

m protekle su tri minute od
isklju€ivanja motora
U tom slucaju, kontrolno svjetlo ®
treperi na informacijskom centru
vozaca zajedno sa zvucnim
upozorenjem. Ovisno o izvedbi, moze
se prikazati i odgovarajuca poruka na
zaslonu informacijskog centra vozaca
© 80.

Greska

Ako kontrolno svjetlo ® svijetli na
sklopu instrumenata, prisutna je
greska u sustavu stop-start o 79.

Ovisno o modelu, alternativno se
moze upaliti Aako ne postoji
kontrolno svjetlo ©@. MoZe se prikazati
i poruka upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca & 80.
Opée upozorenje A 73.

Zatrazite pomo¢ radionice.

Parkiranje

A Upozorenje

m \/ozilo ne parkirajte na lako
zapaljivom podrucju. Visoka
temperatura ispusnog sustava
mogla bi zapaliti povrsinu.

® Parkirnu ko¢nicu uvijek
zategnite bez pritiskanja
osiguraca. Na uzbrdici ili
nizbrdici zategnite Sto je jace
moguce. Istovremeno pritisnite
noznu kocnicu da biste smanijili

potrebnu radnu silu.

m |skljucite motor. Klju¢ paljenja
stavite u polozaj STOP i izvadite
ga. Okrecite kolo upravlja¢a dok
ne osjetite da je zaklju¢ano.

m Ako se vozilo nalazi na ravnoj
povrsini ili na uzbrdici, prvo
ukljucite prvu brzinu bez
isklju¢ivanja kontakta. Na
uzbrdici, zakrenite prednje
kotace od rubnjaka.

Ako se vozilo nalazi na nizbrdici,
ukljucite brzinu za voznju natrag
prije isklju¢ivanja kontakta.
Prednje kotaCe zakrenite prema
rubnjaku.

Zaklju¢ajte vozilo » 21 i aktivirajte
sustav protuprovalnog zaklju¢avanja
D 26.

Napomena

U slucaju nezgode a napuhavanjem
zracnog jastuka motor se
automatski iskljucuje, ako se vozilo
zaustavi unutar izvjesnog vremena.
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Ispuh motora

A\ Opasnost

Ispudni plinovi motora sadrze
otrovni uglji¢ni monoksid koji je
bez boje i mirisa i moze biti opasan
po zivot ako se udiSe.

Ako ispusni plinovi ulaze u
unutrasnjost vozila, otvorite
prozore. Za uklanjanje uzroka
greSke kontaktirajte radionicu.

Izbjegavajte voznju s otvorenim
prtljaznikom, u suprotnom ispusni
plinovi mogu uci u vozilo.

Filtar krutih Cestica

Sustav filtera diesel Cestica filtrira
Stetne Cestice ¢ade iz ispusnih
plinova. Sustav sadrzi funkciju
samociS¢enja koja se uklju€uje
automatski tijekom voznje bez ikakve
obavijesti. Filter se Cisti periodi¢no
izgaranjem Cestica ¢ade na visokoj
temperaturi. Ovaj proces se vrsi
automatski u odredenim uvjetima
voznje i moze potrajati do 25 minuta.

Uglavnom je potrebno 15 minuta.
Tijekom tog perioda, Autostop nije
dostupno i potroSnja goriva moze biti
veca. Normalno je da se tijekom ovog
procesa pojave miris i dim.

U odredenim uvjetima voznje, napr.
kratke udaljenosti, sustav ne moze
automatski oCistiti sam sebe.

Ako je potrebno CiS¢enje filtra i ako
prethodni uvjeti voznje nisu omogucdili
automatsko ¢iscenje, to ¢e biti
pokazano kontrolnom lampicom 3.
Ovisno o izvedbi, moze se prikazati i
poruka upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca & 80.

Kontrolno svjetlo # pali se kada je
dizel filtar krutih Sestica pun. Sto prije
zapocnite postupak ¢is¢enja i
sprijeCite ostec¢enja motora.

Proces Ciséenja

Za aktiviranje procesa Cis¢enja,
nastavite voznju, odrzavajuci brzinu
vrtnje motora iznad 2000 okretaja u
minuti. Ako je potrebno odaberite nizi
stupanj prijenosa. Tada zapocinje
¢iS¢enije filtera diesel Cestica.

Oprez

Ako je proces CiS¢enja prekinut,
postoji velika opasnost od
uzrokovanja teskog ostecenja
motora.

Cigéenje se vrsi brze pri vi§im
brzinama vrtnje motora i
opterecenjima.

Kontrolna lampica - se gasi, ¢im se
proces samociscenja zavrsi.

Katalizator

Katalizator smanjuje koli¢inu Stetnih
sastojaka u ispusnim plinovima.

Oprez

Kvalitete goriva osim onih
navedenih na stranicama & 121,
© 169 mogu ostetiti katalizator ili
elektronicke komponente.
Neizgoreni benzin ée pregrijati i
ostetiti katalizator. Stoga
izbjegavajte prekomjerno
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koriStenje pokretaca, potpuno
praznjenje spremnika i pokretanje
motora guranjem ili vu¢om.

U slucaju problema s paljenjem,
nejednolikog rada motora, gubitka
performansi motora ili drugih
neuobiCajenih problema, zatrazite
pomo¢ radionice Sto je prije moguce.
U slucaju nuzde, voznja se moze
kratko nastaviti, odrzavajuci brzinu
vozili i brzinu vrtnje motora niskom.

Ruc¢ni mjenjac

N

Biranje voznje unatrag: kada vozilo
miruje, pricekajte 3 sekunde nakon
pritiskanja papucice spojke, zatim
povucite prsten na poluzi mjenjaca i
odaberite stupanj prijenosa.

Ako se stupanj prijenosa ne ukljudi,
pomaknite polugu u polozaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papucicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.

Ne dopustite da spojka nepotrebno
klizi.

Kada radi, pritisnite papucicu spojke
do kraja. Ne koristite papucicu kao
oslonac za nogu.

Oprez

Ne preporuca se voznja s rukom
naslonjenom na polugu mjenjaca.

Kada se zbog ustede goriva
preporuca prebacivanje stupnja
prijenosa, pali se kontrolno svjetlo

# ili % na informacijskom centru
vozacat 76.
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Automatizirani rucni
mjenjac

Automatizirani ruéni mjenja¢ (MTA)
dozvoljava ruénu (ru€ni nacin) ili
automatsku promjenu stupnja

prijenosa (automatski nacin), oboje s
automatskom kontrolom spojke.

Zaslon mjenjaca

AUTO

Prikazuje nacin rada i odabrani
stupanj prijenosa.

Pokretanje motora

Prilikom pokretanja motora pritisnite
papucicu kocnice.

Ako niste pritisnuli noznu koénicu, na
informacijskom centru vozaca
prikazuje se poruka i uklju€uje se
zvucéni upozoritelj o> 86 te ne mozete
pokrenuti motor.

Napomena

Glasnocu zvucnih upozoritelja
takoder se moze prilagoditi putem
informacijskog centra vozaca o> 80.

Kada se pritisne nozna kocnica,
mjenjac se automatski prebacuje u
polozaj N (neutralni) i motor se moze
pokrenuti. Moze postojati malo
kasnjenje.

Autostop

Tijekom funkcije Autostop, ako je
ru€ica mjenjaca u polozaju N,
odaberite drugi stupanj prijenosa,
pustite papucicu koc¢nice ili pomaknite
rucicu u polozaj +, — il R kako biste
omogucili automatsko ponovno
pokretanje motora.

Sustav stop-start o> 106.

Poluga mjenjac¢a

Uvijek pomaknite polugu mjenjaca u
odgovaraju¢em smijeru do kraja.
Nakon odabira A/M, + ili - i pustanja
poluge mjenjaca, poluga se
automatski vraca u srediSnji polozaj.
N Prazni hod.

o Polozaj za voznju.

A/M = Prebacivanje izmedu
automatskog i ru¢nog nacina
rada.

Zaslon mjenjaca prikazuje
AUTO kada je u automatskom
nacinu rada.
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R = Voznja unatrag.
Moguce je odabrati samo kad
vozilo miruje. Zaslon mjenjaca
prikazuje "R" kada je odabran
stupanj prijenosa za voznju
unatrag.

+ = UkljuCivanje viSeg stupnja
prijenosa.

- = Uklju€ivanje nizeg stupnja
prijenosa.

Kretanje

Nakon pokretanja motora pritisnite
papucicu nozne kocnice, pomaknite
polugu mjenjaca prema + i odaberite
prvi stupanj prijenosa. Prebacite u visi
ili nizi stupanj prijenosa pomicanjem
poluge mjenjaca u + ili -.

Stupnjevi prijenosa mogu se
preskociti uzastopnim pomicanjem
poluge mjenjaca u kratkim
razmacima.

Emitiranje zvu€nog upozorenja i
prikazivanje poruke na
informacijskom centru vozaca & 80
upozorava vozaca na odabir

neispravnog stupnja prijenosa.
Sustav ¢e automatski odabrati
najprikladniji nizi stupanj prijenosa.
Ako je odabrano R, ukljuéuje se
stupanj prijenosa za voznju unatrag.
Vozilo se pocinje gibati kad se nozna
ko€nica otpusti. Za brzo kretanje,
otpustite noznu koc¢nicu i odmah
ubrzajte nakon odabira stupnja
prijenosa.

Polugu mjenja¢a pomaknite prema
A/M i ukljucite automatski nacin rada;
mjenjac ¢e se automatski prebacivati
u ostale stupnjeve prijenosa, ovisno o
uvjetima voznje.

Za ukljucivanje ru¢nog nacina rada
polugu mjenja¢a pomaknite u polozaj
A/M. Na zaslonu mjenjaca prikazat ¢e
se trenutacni stupanj prijenosa.

Zaustavljanje vozila

U automatskom ili ruénom nacinu
rada, odabran je

prvi stupanj prijenosa i spojka je
odvojena kad je vozilo zaustavljeno.
U R, stupanj za voznju unatrag ostaje
ukljucen.

Prilikom zaustavljanja na usponima,
zategnite parkirnu kocCnicu ili pritisnite
noznu kocCnicu. Radi sprjeCavanja
pregrijavanja spojke, moze se Cuti
isprekidani zvuéni signal kao
upozorenje da treba pritisnuti noznu
koc€nicu ili zategnuti parkirnu ko&nicu.

Pri duzim zaustavljanjima, npr. u
kolonama iskljucite motor.

Nakon parkiranja vozila i otvaranja
vrata vozaca, zvu€no upozorenje ¢e
se oglasiti ako prazan hod nije
odabran ili ako papucica koCnice nije
pritisnuta.

Kocenje motorom

Automatski naéin rada

Pri voznji na nizbrdici, automatizirani
rucni mjenjac ne odabire viSe
stupnjeve prijenosa dok se ne
dostigne visoki broj okretaja motora.
Tijekom kocenja pravovremeno
odabire nizi stupanj prijenosa.

Ruéni nadin rada

Za uporabu efekta koenja motorom,
pravovremeno odaberite nizi stupanj
prijenosa pri voznji na nizbrdici.
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Ljuljanje vozila

Ljuljanje vozila je dozvoljeno samo
ako je vozilo zaglavilo u pijesku, blatu,
snijegu ili rupi. Pomicite polugu
mjenjaca izmedu R i A/M (ili izmedu
+ i -), dok lagano pritiS¢ete papucicu
gasa. Ne tjerajte motor u visoki broj
okretaja i izbjegavajte naglo
ubrzavanije.

Parkiranje

Zategnite parkirnu ko¢nicu. Ostaje
uklju€en zadnji odabrani stupan;j
prijenosa (vidi zaslon mjenjaca). S N,
nije odabran stupanj prijenosa.

Kad je kontakt isklju¢en, mjenjac viSe
ne odgovara na pomicanje poluge
mjenjaca.

Ako kontakt nije iskljucen ili parkirna
kocnica nije zategnuta, Cut ¢e se
upozoravajuci gong nakon otvaranja
vozacevih vrata.

Ruéni naéin rada

Ako je brzina vrtnje motora preniska,
mjenja¢ automatski odabire nizi
stupanj prijenosa.

U ruénom nacinu rada, kod velikih
brojevu okretaja motora ne obavlja se
automatsko ukapcanje viSeg stupnja
prijenosa. Ako je brzina vrtnje motora
previsoka, mjenja¢ odabire visi
stupanj samo kad se papucica gasa
pritisne do kraja (kickdown) &> 113.

Kada se zbog ustede goriva
preporuca prebacivanje stupnja
prijenosa, pali se kontrolno svjetlo

# ili ™ na informacijskom centru
vozacat 76.

Elektronic¢ki programi
vozZnje

Eco nacin rada E

Kad je uklju¢en automatski nacin
rada, mozete odabrati Eco nacin rada
za smanjenje potrosnje goriva.

Eco nacin rada odabire najprikladniji
stupanj prijenosa ovisno o brzini
vozila, broju okretaja motora i snazi
kojom se pritiSce gas.
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Aktiviranje

Pritisnite tipku E na kucistu poluge
mjenjaca. Kontrolno svjetlo E
prikazuje se na zaslonu mjenjaca
koje oznacava ukljuCivanje.

Deaktiviranje

Eco nacin rada iskljucuje se:

® ponovnim pritiskom prekidaca E,

m yklju€ivanjem ruénog nacina rada.
Da bi se mjenjac zastitio pri
ekstremno visokim temperaturama
spojke, moze se Cuti isprekidani zvuk
upozorenja. U tim slu€ajevima
pritisnite papucicu ko¢nice, odaberite
N i zategnite parkirnu ko¢nicu da biste
omogucili spojki da se ohladi.

Kickdown

Ako je papucica gasa pritisnuta do
kraja, mjenja¢ odabire nizi stupanj
prijenosa ovisno o brzini vrtnje
motora. Na raspolaganju je sada
puna snaga motora za ubrzanje.
Ako je brzina vrtnje motora previsoka,
mjenjac odabire visi stupan;
prijenosa, ¢ak i u ruénom nacinu rada.

Bez kickdown-a ova automatska
promjena stupnja prijenosa se ne vrsi
u ruénom nacinu rada.

Greska

U slucaju greske, kontrolno svjetlo i
je prikazano na zaslonu mjenjaca.

Nastavak voznje je mogu¢ pod
uvjetom da vozite pazljivo i s
predvidanjem. Poruka upozorenja
moze se pojaviti na informacijskom
centru vozaca zajedno sa zvuénim
upozoriteliem ©> 86.

Napomena

Glasnocu zvuénih upozoritelja
takoder se moze prilagoditi putem
informacijskog centra vozaca o> 80.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Kocnice

Sustav ko€enja sastoji se od dva
neovisna koc¢na kruga.

Ako jedan sustav zakaze, moze se
jo$ uvijek kociti pomoc¢u drugoga.
Ipak, efekt kocenja se postize samo
kada snazno pritisnete papucicu
kocnice. Za to je potrebna znacajno
veca sila. Zaustavni put se produljuje.
Prije nastavka putovanja zatrazite
pomo¢ radionice.

Kada motor ne radi prestat ¢e
djelovanje servo uredaja kocnice
nakon $to ste jednom ili dvaput
pritisnuli papucicu kocnice. Time se
nece smanijiti u€inak koc¢enja, ali bit
¢e potreban jadi pritisak na papucicu.
Na to posebno obratite paznju kod
vuce vozila.

Kontrolno svjetlo @ o 75.

Sustav protiv blokiranja
kotaCa

Sustav protiv blokiranja kotaca (ABS)
sprjeCava blokiranje kotaca.
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Cim kota¢ pokazuje tendenciju
blokiranja, ABS pocinje regulirati tlak
kocenja. Vozilom se moze upravljati,
¢ak i kod jakog koc¢enja.

Da je ABS uklju€en zamijetit Cete kroz
pulsiranje papucice koCnice i zvuku
samog procesa regulacije.

Kako biste postigli optimalno kocenje,
snazno pritisnite papucicu kocnice
unato¢ tome $to ona pulsira. Ne
smanijujte pritisak na papucici.
Nakon kretanja sustav provodi
samoispitivanje koje se moze Cuti.
Kontrolno svjetlo @) o> 75,

Greska

A Upozorenje

U slucaju greske u radu ABS-a
kotaci se pri naroc€ito jakom
kocenju mogu blokirati. Prednosti
ABS-a viSe nisu dostupne.
Tijekom jakog kocenja, vozilom se
vis$e ne moze upravljatii moze doci
do zanoSenja vozila.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Parkirna koc¢nica

Ruéna parkirna ko¢nica

Parkirnu kocnicu uvijek zategnite bez
pritiskanja osiguraca, i zategnite je
Sto je jaCe moguce na nizbrdici ili
uzbrdici.

Za otpustanje parkirne kocnice,
lagano povucite polugu prema gore,
pritisnite osigurac i spustite je do
kraja.

Za smanjenje radnih sila na parkirnoj
kocnici, istovremeno pritisnite
papucicu nozne kocnice.

Cuju se zvukovi upozorenja ako
prijedete odredenu brzinu dok je
parkirna ko¢nica uklju¢ena.

Napomena

Glasnoc¢u zvuénih upozoritelja
takoder se moze prilagoditi putem
informacijskog centra vozaca & 80.

Kontrolno svjetlo D o> 75.

Pomoc¢ pri ko€enju

Ako se papucica koc¢nice pritisne brzo
i snazno, automatski se primjenjuje
maksimalna sila ko¢enja (potpuno
koCenje).

Odrzavaijte stalan pritisak na
papucicu kocnice dok god je potrebno
potpuno ko¢enje. Maksimalna sila
kocenja se automatski smanjuje kad
se papucica kocnice otpusti.
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Pomo¢ pri kretanju na
uzbrdici

Sustav pomaze sprijeCiti nenamjerno
gibanje prilikom kretanja na
uzbrdicama.

Prilikom otpustanja nozne ko&nice
nakon zaustavljanja na nagibu,
koc€nice ostaju ukljucene joS dodatne
dvije sekunde. Ko¢nice se automatski
otpustaju, ¢im vozilo po¢ne ubrzavati.
Ako se kontrolno svjetlo ) upali
tijekom voznje, pomoc¢ pri kretanju na
uzbrdici je neispravna © 76. ZatraZite
pomoc¢ radionice kako biste uklonili
gresku.

Pomo¢ pri kretanju na uzbrdici nije
aktivna dok je uklju¢ena funkcija
Autostop.

Sustav stop-start o 106.

Sustavi kontrole voznje

Sustav kontrole
proklizavanja

Regulator protiv proklizavanja (ASR)
dio je programa elektronicke
stabilnosti (ESP).

ASR poboljSava voznu stabilnost
kada je potrebno, neovisno o vrsti
povrSine ceste ili drzanju gume,
sprjeCavanjem proklizavanja
pogonskih kotaca.

Cim pogonski kotagi poénu
proklizavati, izlazna snaga motora se
smanjuje i kota€ koji najvise
proklizava se pojedinacno koci. To
znacajno poboljSava voznu stabilnost
vozila na skliskim povrsinama ceste.

ASR je funkcionalan ¢im se kontrolno
svjetlo £ ugasi.

Kada je ASR uklju€en, kontrolno
svjetlo £ treperi.

A Upozorenje

Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizitne voznje.

Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.

Deaktiviranje

D

ASR se moze iskljuciti kada je
potrebno proklizavanje kotac¢a: kratko
pritisnite prekida¢ ASR OFF.

LED na tipki svijetli i, ovisno o izvedbi,
poruka se moze pojaviti na
informacijskom centru vozaca & 80.
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ASR se opet aktivira ponovnim
pritiskom prekidaca ASR OFF.

ASR se takoder ponovno aktivira pri
sljede¢em ukljucivanju kontakta.

GreSka

ASR c¢e se automatski iskljuciti u
slu€aju kvara. Svijetli kontrolno
svjetlo 8 na sklopu instrumenata.
Qvisno o izvedbi, moze se pojaviti
poruka upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca o> 80.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Kontrolno svjetlo £ © 76.

Elektroni€ki program
stabilnosti

ElektroniCki program stabilnosti
(ESP) poboljSava voznu stabilnost
kada je potrebno, neovisno o vrsti
povrSine ceste ili drzanju gume.
Takoder sprjeava proklizavanje
pogonskih kotaca.

Cim vozilo poéne skretati
(podupravljanje/preupravaljanje),
shaga motora se smanjuje i kotaCi se

koce pojedinac¢no. To znacajno
pobolj$ava voznu stabilnost vozila na
skliskim povrSinama ceste.

ESP je funkcionalan ¢im se kontrolno
svjetlo 8 ugasi.

Kada se ESP ukljuci, kontrolno svjetlo
& treperi.

Sustav ESP automatski se ukljucuje
nakon pokretanja vozila i ne moze se
iskljuciti

A Upozorenje

Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizicne voznje.

Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.

Greska

U slucaju kvara, ESP ce se
automatski iskljuciti i kontrolno svjetlo
&£ svijetli na sklopu instrumenata.
Ovisno o izvedbi, moze se pojaviti
poruka upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca © 80.
LED dioda na tipki ASR OFF takoder
Ce svijetliti.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Kontrolno svjetlo £ o> 76.
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Sustavi za pomo¢
vozacu

A Upozorenje

Sustavi pomoci za vozaca
zamiSljeni su kao pomoc za
vozaca i ne zamjenjuju paznju
vozaca.

Vozac prihvac¢a potpunu
odgovornost za vrijeme
upravljanja vozilom.

Pri koristenju sustava za pomo¢

vozacu obavezno budite svjesni
trenutne situacije u prometu.

Tempomat

Tempomat moze pohraniti i odrzavati
brzine iznad pribl. 30 km/h. Prilikom
voznje na uzbrdici ili nizbrdici moze
doci do odstupanja od pohranjenih
brzina.

Ne koristite tempomat ako nije
preporucljivo odrzavanje konstante
brzine.

Kontrolno svjetlo ¥ ©> 80.

Ukljudivanje

Kraj ruCice stavite u polozaj ON;
kontrolno svjetlo ™ se ukljucuje na
sklopu instrumenata. Ovisno o
izvedbi, moze se pojaviti poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaca &> 80.

Aktiviranje

Ubrzajte na zeljenu brzinu i gurnite
ru€icu prema gore (+); trenutacna
brzina se pohranjuje i odrzava.
Papucica gasa se moze pustiti.
Brzina vozila se moze povecati
pritiskom na papucicu gasa. Nakon
otpustanja papucice gasa, ponovno
Ce se podesiti prethodno memorirana
brzina.

Tempomat ostaje aktiviran prilikom
promjene stupnja prijenosa.

Povecéavanje brzine

Dok je tempomat aktivan, polugu
ru¢icu prema gore (+) ili kratko i
uzastopno pritiS¢ite rucicu prema
gore (+); brzina ¢e se povecavati
neprekidno ili u manjim ciklusima.
Alternativno ubrzajte na zeljenu
brzinu i pohranite je guranjem rucice
prema gore (+).
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Smanjite brzinu

Dok je tempomat aktivan, rucicu
gurnite prema dolje (-) ili kratko i
uzastopno pritiS¢ite rucicu prema
dolje (-); brzina ¢e se smanjivati
neprekidno ili u manjim ciklusima.

Deaktiviranje

Automatsko iskljucivanje:

® brzina vozila ispod priblizno
30 km/h,

m papucica kocnice je pritisnuta,

® papucica spojke je pritisnuta,

m sustav kontrole proklizavanja/
regulator protiv proklizavanja
(ASR) ili elektronicki program
stabilnosti (ESP) rade.

Vratite se na pohranjenu brzinu
Pritisnite tipku Il pri brzini iznad

30 km/h. Bit ¢e postignuta pohranjena
brzina.

Iskljuivanje

Okrenite kraj rucice u polozaj OFF;
ugasit ¢e se kontrolno svjetlo ©.
Pohranjena brzina je izbrisana.
Iskljucivanje kontakta takoder briSe
pohranjenu brzinu.

Pomo¢ pri parkiranju

Pomo¢ pri parkiranju olakSava
parkiranje mjerenjem udaljenosti
izmedu vozila i prepreka, i davanjem
zvucnih signala. Ipak, vozac je u
potpunosti odgovoran za manevar
parkiranja.

Sustav se sastoji od Cetiri ultrazvuéna
parkirna senzora ugradena u straznji
odbojnik.

Kontrolno svjetlo P#A ©> 76.

Rad sustava

Pomo¢ pri parkiranju automatski se
ukljuCuje kada je odabran stupan;j
prijenosa za unatrag.

Intervali izmedu zvucnih signala
postaju kraci kako se vozilo priblizava
prepreci. Kada je udaljenost manja od
30 cm, "bip" je kontinuirani ton koji
prestaje odmah nakon povecavanje
udaljenosti.

Greska

U slucaju greske u sustavu, Pz

svijetli i poruka je prikazana na

informacijskom centru vozaca & 80.

Sljedeci uvjeti mogu utjecati na rad

sustava:

m Ultrazvucni osjetnici nisu Cisti.
Uklonite blato, prljavstinu, snijeg,
led i bljuzgavicu s branika na vozilu.

m Osjetnici su prekriveni mrazom ili
ledom.
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m Straznja vrata / vrata prtljaznika su
otvorena.

m Nekakav predmet je virio iz
straznjih vrata / prtljaznika tijekom
posljednjeg voznog ciklusa. Nakon
uklanjanja predmeta pomo¢ pri
parkiranju nastavlja normalno
raditi.

m Neki predmet ili prekrivac nalazi se
na straznjem dijelu vozila.

m Branik je oStecen. Odvezite vozilo
u radionicu na popravak sustava.

m | neki drugi uvjeti, poput vibracija
pneumatskog ¢eki¢a, mogu utjecati
na rad sustava.

Ako sustav i dalje ne funkcionira
ispravno, potrazite pomo¢ u radionici.

Zvuk upozorenja se nakratko javlja i
ako je uz uklju€en stupanj prijenosa
unatrag prisutan kvar ©> 86.

Napomena

Glasnocu zvuénih upozoritelja
takoder se moze prilagoditi putem
informacijskog centra vozaca & 80.

Vazni savjeti za koriStenje
sustava pomodi pri parkiranju

A Upozorenje

U odredenim uvjetima, razne
reflektirajuce povrsine na
predmetima ili odjeci kao i vanjski
izvori buke mogu prouzroditi
greSku u otkrivanju prepreka.

Posebice morate paziti na niske
prepreke koje mogu oStetiti donji
dio odbojnika. Ako takve prepreke
izadu izvan podrucja detekcije
senzora tijekom priblizavanja
vozila ¢ut ¢e se konstantni zvuk
upozorenja.

Primjenjuju se specijalni uvjeti ako
su ukljucena viSa vozila (npr. off-
road vozila, mini kombiji, kombiji).
Ne moze se jamciti identifikacija
predmeta u gornjem dijelu ovih
vozila.

Predmete s vrlo malim popre¢nim
presjekom refleksije, kao Sto su
uski objekti ili mekani materijali,
sustav ne moze detektirati.
Pomo¢ pri parkiranju nece izbjeci
sudar s predmetima koju su izvan
podrucja detekcije senzora.

Oprez

Performanse senzora se mogu
smanijiti kada su senzori pokriveni,
npr. ledom ili snijegom.
Performanse sustava pomoci pri
parkiranju se mogu smanijiti zbog
velikog opterecéenja.

Napomena

Sustav pomodi pri parkiranju
automatski detektira tvornicki
ugradenu opremu za vucu.
Deaktivira se kada je konektor
spojen.

Senzor moze detektirati nepostojedi
predmet (eho ometanje) uzrokovano
vanjskim zvucnim ili mehanic¢kim
smetnjama.
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Gorivo

Gorivo za benzinske
motore

Koristite isklju€ivo bezolovno gorivo
sukladno europskom standardu

EN 228 ili E DIN 51626-1 ili
ekvivalentu.

Va$ motor moze raditi na gorivo E10
koje ispunjava ove standarde. Gorivo
E 10 sadrzi do 10 % bioetanola.

Koristite gorivo s preporu¢enim
oktanskim brojem © 169. Koristenje
goriva s preniskim oktanskim brojem
moze smanijiti snagu motora i okretni
moment i lagano povecava potrosnju
goriva.

Oprez

Nemoijte Kkoristiti goriva ili dodatke
gorivima koji sadrze metalne
dijelove, poput aditiva na bazi
mangana. Tako biste mogli ostetiti
motor.

Oprez

Oprez

Koristenje goriva koje nije
sukladno normi EN 228 ili E DIN
51626-1, ili drugoj odgovarajucoj
normi, moze dovesti do naslaga u
motoru, oSte¢enja motora te moze
utjecati na gubitak prava pod
jamstvom.

Koristenje goriva koje nije
sukladno normi EN 590 ili sli¢nim
normama moze dovesti do gubitka
shage motora, pojacane
istrosenosti ili oSteCenja motora te
moze utjecati na gubitak prava
pod jamstvom.

Oprez

Koristenje goriva s preniskim
oktanskim brojem moze dovesti
do nekontroliranog izgaranja i

ostec¢enja motora.

Gorivo za dizelske motore

Koristite samo dizel gorivo koje
zadovoljava EN 590.

U zemljama izvan Europske unije
koristite eurodizel s koncentracijom
sumpora ispod 50 ppm.

Nemoijte koristiti lako dizel gorivo, loz
ulje, Aquazole ili slicne mjeSavine
dizel goriva i vode. Diesel goriva se
ne smiju razrjedivati gorivima za
benzinske motore.

Gorivo za rad s prirodnim
plinom

Koristite prirodni plin sa sadrzajem
metana od priblizno 78 - 99 %. L-plin
(niski) ima priblizno 78 - 87 % i H-plin
(visoki) ima priblizno 87 - 99 %.
Takoder se moze koristiti i bioplin s
istim sadrzajem metana ako je
kemijski pripremljen i uklonjen
sumpor.
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Koristite samo prirodni plin ili bioplin
koji je u skladu s DIN 51624.

Ne smije se koristiti tekuci plin ili LPG.

Odabir goriva

Pritiskom na tipku B na sredi$njoj

konzoli mijenjate nacin rada na

benzin i prirodni plin. LED e lampica

pokazuje trenutni nacin rada.

e« iskljuéeno = pogon na prirodni
plin.

a svijetli = pogon na benzin.

Cim se spremnici prirodnog plina
isprazne, nacin rada na benzin
automatski se uklju€uje. Kontrolno

svjetlo B ostaje upaljeno na
informacijskom centru vozaca o> 80
sve dok se kontakt ne iskljuci.

Prilikom rada s benzinom moze se
oCekivati lagani gubitak snage i
okretnog momenta. Stoga morate
prilagoditi svoj stil voznje (na primjer
prilikom manevra pretjecanja) i
opterecenje vozila (na primjer vuca
tereta).

Svakih Sest mjeseci ispraznite
spremnik benzina dok ne zasvijetli
kontrolno svjetlo O, a zatim ga
napunite. To je potrebno za
odrzavanje kvalitete goriva kao i
funkcije sustava potrebnog za rad s
benzinom.

Napunite spremnik do kraja u

redovitim intervalima kako bi sprijecili
koroziju u spremniku.

Punjenje goriva
Zaklopka otvor za punjenje goriva

nalazi se na straznjoj lijevoj strani
vozila.

A\ Opasnost

Prije punjenja goriva, iskljucite
motor i takoder sve vanjske grijace
s komorama za izgaranje.
Iskljucite mobilne telefone.
Prilikom punjenja postujte upute
za koristenje i sigurnost na postaiji
za punjenje.

A\ Opasnost

Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
Ne pusite. Bez otvorenog plamena
ili iskri.

Ako u vozilu mozete osjeti miris
goriva, odmah kontaktirajte
radionicu radi otklanjanja uzroka.

Oprez

U slu€aju da ulijete krivo gorivo, ne
palite automobil.

Rukom povucite poklopac otvora
spremnika goriva i oslobodite ga.
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Umetnite klju€ u ¢ep otvora za gorivo
i okrenite ga u smjeru suprotnom od

kazaljki na satu.

Za skidanje ¢epa otvora za punjenje

goriva okrenite ga suprotno od smjera
kazaljke na satu.

Oprez

Kako biste izbjegli oStecenja, ne
pokusavajte pomicati bo¢na klizna
vrata dok je otvoren poklopac za
punjenje goriva.

Napomena

Ovisno o modelu, pomi¢na bo¢na
vrata mogu imati ugraden sigurnosni
sustav koji sprieCava potpuno
otvaranje vrata kada je otvoren
poklopac otvora za punjenje.

Klizna boc¢na vrata o 23.

e

Cep spremnika se moze zakaditi na
drza¢ na poklopcu spremnika.
Prilikom ulijevanja goriva posve
umetnite mlaznicu u otvor i ukljucite
je.

Nakon automatskog isklju€ivanja u
spremnik za gorivo mozete doliti
najvise dvije doze goriva.

Oprez

Gorivo koje se prelilo odmah
obriSite.

Vratite ¢ep na otvor za gorivo i

okrenite ga u smjeru kazaljki na satu.

Umetnite klju¢ u ¢ep otvora za gorivo,
zaklju€ajte ¢ep u smjeru kazaljki na
satu i izvadite kljuc.

Zatvorite vratasca otvora za punjenje
goriva.

Punjenje prirodnog plina

&

Otvorite vrata$ca otvora za punjenje
goriva.
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A Upozorenje

Nadopunite samo s maksimalnim
izlaznim tlakom od 250 bara.
Koristite samo postaje za punjenje

s kompenzacijom temperature.

Postupak punjenja mora biti dovrSen,
na primjer grlo za punjenje mora imati
odusak.

Kapacitet spremnika prirodnog plina
ovisi o temperaturi okoline, tlaku
punjenja i vrsti sustava za punjenje.

Nakon dolijevanja goriva zatvorite
vrata$ca otvora za punjenje.

Izrazi za "vozila s prirodnim plinom" u
inozemstvu:

Njemacki Erdgasfahrzeuge

Engleski NGVs = Natural Gas
Vehicles

Francuski Véhicules au gaz naturel
— or — Véhicules GNV

Talijanski Metano auto

Izrazi za "prirodni plin" u inozemstvu:

Njemacki Erdgas

Engleski CNG = Compressed
Natural Gas

Francuski GNV = Gaz Naturel
(pour) Véhicules - ili -
CGN = carburantgaz
naturel

Talijanski Metano (per auto)

Cep spremnika goriva

Koristite samo originalne ¢epove
otvora spremnika goriva. Vozila s
diesel motorima imaju specijalan ¢ep
spremnika goriva.

Sustav iskljuivanja goriva

U slu¢aju sudara odredene tezine, iz
sigurnosnih razloga automatski se
iskljucuje dovod goriva i gasi motor.
Resetiranje sustava za isklju€ivanja

goriva; vidi "Poruke sustava za
gorivo" ©> 87.

Potrosnja goriva -

CO, emisija

Potro$nja goriva (mjeSovita) za Opel
Combo iznosi od 7,7 do 4,8 1/100 km.
Emisija CO, plinova (mjeSovita
voznja) unutar je raspona od 179 do
126 g/km.

Posebne vrijednosti za vase vozilo
potrazite u EEC Certifikatu
sukladnosti koji vam je isporu¢en s

vozilom, ili u drugim nacionalnim
dokumentima za registraciju vozila.

Opc¢e napomene

Navedeni sluzbeni podaci potro$nje
goriva i emisije CO, odnose se na EU
osnovni model sa standardnom
opremom.

Podaci o potro$niji goriva i emisiji
CO, odreduju se sukladno regulaciji
R (EC) br. 715/2007 (prema
primjenjivoj verziji), uz uzimanje u
obzir tezinu vozila u voznji, kako ta
regulacija i odreduje.
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Podaci se daju isklju€ivo u svrhu
usporedbe izmedu raznih varijanti
vozila i ne smije se uzimati kao
jamstvo za stvarnu potroSnju goriva
pojedinog vozila.

Dodatna oprema moze utjecati na
rezultate vec¢e potrosnje goriva od
navedene, kao i veceg broja emisije
CO,. Nadalje, potro$nja goriva ovisi o
osobnom stilu voznje kao i o uvjetima
na cesti.

Prirodni plin

Informacija o potro$nji goriva
dobivena je koriStenjem referentnog
goriva G20 (sadrzaj metana

99 - 100 mol%) u propisanim uvjetima
voznje. Kada se koristi prirodni plin s
manjim sadrzajem metana, potroSnja
goriva se moze razlikovati od
navedenih vrijednosti.

Kuka prikolice

Opée napomene

Koristite samo opremu za vucéu koja
je odobrena za va$e vozilo. Vozila s
motorom na prirodni plin mogu trebati
posebnu opremu za vucu.

Naknadnu ugradnju opreme za vucu
prepustite radionici. Moze biti
neophodno izvrsiti izmjene koje
utje€u na sustav hladenja, toplinske
Stitove ili drugu opremu.

Ugradnja opreme za vu¢u moze
pokriti otvor karike za vucu. Ako je to
slucaj, za vucu koristite motku kuke
za vucu. Motku kuke za vucu uvijek
drzite u vozilu.

Vozne karakteristike i
savjeti za voznju

Prije spajanja prikolice, podmazite
kuku za vucu. Medutim, ne
podmazujte kuglu ako upotrebljavate
stabilizator za prigu$enje pokreta
zano$enja koji djeluje na kuglu kuke.

Za prikolice s niskom voznom
stabilnosti i kamp kucice s
maksimalnom dozvoljenom masom
vecéom od 1300 kg izrazito se
preporuca koristenje stabilizatora
kada vozite iznad 80 km/h.

U sluc¢aju da je prikolica pocela
vijugati, vozite jo$ sporije, ne
pokuSavajte korigirati upravljanje i u
nuzdi jako zakodite.

Kada vozite na nizbrdici, vozite u
istom stupnju prijenosa kao pri vozniji
na uzbrdici i vozite priblizno istom
brzinom.

Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno opterecenje
D 175.

Vugéa prikolice

Opterecenje prikolice

Dopustena opterecenja prikolice
maksimalne su vrijednosti, koje ovise
o motoru i vozilu i koje se ne smiju
prekoraciti. Stvarno opterecenje
prikolice razlika je izmedu stvarne
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ukupne mase prikolice i stvarnog
vertikalnog opterecenja prikljucka
kuke, kad je prikolica prikop&ana.

Dopustena opterecenja prikolice za
Va$e vozilo mozete pronaci u
dokumentima vozila. Opéenito, ona
vrijede do uspona od maksimalno
12 %.

Naznacena opterecenja od prikolice
pri vuci, primjenjiva su samo do
nadmorske visine od 1000 m. S
obzirom da se snaga motora
smanjuje s povecanjem nadmorske
visine smanjuje se i sposobnost
savladavanja uspona, optereéenje pri
vuci mora se smanijiti za dodatnih
10 % za svakih 1000 m nadmorske
visine viSe. Pri voznji na cestama s
malo uspona (manje od 8 % npr.
autoput) nije potrebno smanijiti
maksimalno dozvoljeno opterecenje
prikolice.

Dozvoljena kombinirana masa se ne
smije prekoraciti. Ta masa je
navedena na identifikacijskoj plocici
5 166.

Vertikalno opterecenje
prikljucka

Vertikalno optereéenje prikljucka je
sila kojom prikolica djeluje na kuku.
Ono moze varirati prema smjestaju
tereta kojim opterecujete prikolicu.

Maksimalno dopusteno vertikalno
opterecenje kuke za vucu (75 kg)
naznaceno je na plo€ici opreme za
vucu i u dokumentima vozila. Uvijek
pokusajte posti¢i maksimalno
opterecenje kuke, posebice kod
teskih prikolica. Vertikalno
opterecenje priklju¢ka kuke nikada ne
smije pasti ispod 25 kg.

Opterecenje straznje osovine
Dopus$tena osovinska optereéenja
(pogledajte identifikacijsku plocicu ili
dokumente vozila) ne smiju se
prekoraditi.
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Opc¢e napomene

Oprema i modifikacije
vozila

Preporu¢amo vam koristenje
originalnih dijelova i dodatne opreme
i tvornicki odobrenih dijelova
specifi¢no za vas tip vozila. Ne
pouzdanost drugih proizvoda - ¢ak i
ako imaju regulatorna ili druga
odobrenja.

Ne vrsite nikakve modifikacije na
elektri¢nim sustavima, na primjer
izmjene elektronickih upravljackih
jedinica (chip tuning).

Oprez

Prilikom transportiranja vozila
vlakom ili na vozilu vuc€ne sluzbe,

mogu se ostetiti zavjesice za blato.

Spremanje vozila

Parkiranje na duze vrijeme

Ako ¢e vozilo biti skladisteno nekoliko

mjeseci:

m Qperite i konzervirajte vozilo
voskom.

® Provjerite vosak u prostoru motoru
i na podvozju.

m Ocistite i zaStitite gumene brtve.

® Napunite spremnik goriva do vrha.

® Zamijenite motorno ulje.

m |spustite tekuéinu za pranje iz
spremnika.

® Provjerite zastitu od smrzavanja i
zastitu od korozije rashladnog
sredstva.

m Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno opterecenje.

m Parkirajte vozilo u suhom, dobro
provjetravanom prostoru. Ukljucite
prvi stupanj prijenosa ili stupan;j
prijenosa za voznju unatrag kako
se vozilo ne bi pokrenulo.

m Ne zatezite parkirnu koc¢nicu.
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m Otvorite poklopac motora, zatvorite
sva vrata i zakljucajte vozilo.

m Odspojite stezaljku negativnog
terminala s akumulatora vozila.
Uvjerite se da nijedan sustav ne
radi, npr. protuprovalni sustav
zaklju€avanja.

Priprema za normalno

koritenje

Kada je vozilo potrebno pripremiti za

ponovni rad:

m Spojite stezaljku negativnog
terminala na akumulator vozila.
Aktivirajte elektroniku elektri¢nih
prozora.

m Provjerite tlak u gumama.

® Napunite spremnik tekucine za
pranje.

® Provjerite razinu motornog ulja.

® Provjerite razinu rashladnog
sredstva.

m AKo je potrebno, postavite
registarske plocice.

Prerada vozila na kraju
radnog vijeka

Informacije o centrima za odlaganje
vozila na kraju vijeka trajanja i za
njegovo recikliranje dostupne su na
nasoj web stranici. Ove radove
prepustite samo ovlastenim centrima
za recikliranje.

Vozila s pogonom na prirodni plin
mora reciklirati ovlasteni servisni
centar za vozila s pogonom na
prirodni plin.

Provjere vozila
VrSenje rada

>

-

i

A\Upozorenje

Provjere u prostoru motora izvrSite
samo kad je kontakt iskljucen.

Ventilator hladenja se moze
pokrenuti ¢ak i ako je kontakt
iskljuCen.
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A\ Opasnost

Sustav paljenja koristi izrazito
visoki napon. Ne dodirujte.

Poklopac motora

Otvaranje

Povucite polugu oslobadanja i vratite
je u originalni polozaj.

\

Gurnite sigurnosnu kopcu i otvorite
poklopac motora.

UCvrstite potpornu Sipku poklopca
motora.

Ako se poklopac motora otvori dok je
uklju¢ena funkcija Autostop, motor ¢e
se automatski ponovno pokrenuti iz
sigurnosnih razloga.

Sustav stop-start > 106.

Zatvaranje

Spustite poklopac motora i pustite da
padne u svoju bravu. Provjerite da je
poklopac motora uévrséen.

Motorno ulje

Redovito ru¢no provijerite razinu
motornog ulja da biste sprijecili
ostec¢enje motora. Uvjerite se da se
koristi ulje odgovarajucih
specifikacija. Preporucene tekucine i
sredstva za podmazivanje &> 164.

Kontrolno svjetlo niske razine
motornog ulja = o 79.

Provjerite kada je vozilo na
vodoravnoj povrsini. Motor mora biti
na radnoj temperaturi i iskljuc¢en
najmanje 5 minuta.
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Izvucite Sipku, obriSite je, umetnite je
do kraja, izvucite van i o€itajte razinu
motornog ulja.

Umetnite Sipku do ograni¢enja na
rucki i napravite pola okretaja.
-

> MAX

> MIN

x|

L4
3

Kada razina motornog ulja padne do
oznake MIN, nadolijte motorno ulje.

>k

...-e-"":"d:.' =
: - |

Preporu¢amo koriStenje motornog
ulja iste kvalitete koje je koristeno pri
zadnjoj zamjeni.

Razina motornog ulja ne smije prijei
oznaku MAX na Sipci.

Oprez

Prekomjerno ulje motora mora se

Koli¢ine © 174.
Postavite Cep i zategnite ga.

Rashladno sredstvo
motora

Rashladna tekucina osigurava zastitu
od smrzavanja do otprilike -28 °C. U
sjevernim zemljama s jako niskim
temperaturama tvornicki stavljena
rashladna tekucina osigurava zastitu
od smrzavanja do otprilike -37 °C.

Oprez

Koristite samo odobreni antifriz.

Razina rashladnog sredstva

Oprez

Preniska razina rashladnog
sredstva moze uzrokovati
osteéenje motora.
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Ako je sustav hladenja hladan, razina
rashladnog sredstva trebala bi biti
izmedu oznake MIN i MAX. Nadolijte
ako je razina niska.

A\ Upozorenje

Dopustite motoru da se ohladi
prije otvaranja ¢epa. Pazljivo
otvorite ¢ep, lagano ispustajuci
tlak.

Za nadolijevanje koristite 1:1
mjeSavinu koncentrata rashladnog
sredstva pomijeSanog s vodom iz
pipe. Ako koncentrat rashladnog
sredstva nije dostupan, koristite Cistu

vodu iz pipe. Cvrsto zategnite ep.
Provjerite koncentraciju rashladnog
sredstva i obratite se radionici radi
popravljanja uzroka gubitka
rashladnog sredstva.

Tekuéina servo upravljaca
L_‘__,é-

Ako razina tekucine u spremniku
padne ispod oznake MIN kontaktirajte
radionicu.

U slucaju pojave neuobicajene buke
tijekom upravljanja ili u slu¢aju
neuobiCajenog odziva upravljaca
zatrazite pomoc u servisnoj radionici.

Tekuéina za pranje

Napunite ¢istom vodom
pomijeSanom s odgovaraju¢om
koli¢inom tekucine za pranje koja
sadrzi sredstvo protiv smrzavanja.

Oprez

Samo tekucina za pranje s
dovoljnom koncentracijom
antifriza pruza zastitu pri niskim
temperaturamaili pri naglom padu
temperature.
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Koénice

Zvuk cviljenja ili svijetljenje
kontrolnog indikatora za troSenje
koéne plocice {O) oznacava da su
kocne obloge na svojoj minimalnoj
debljini.

Mogu¢ je nastavak voznje ali ko¢ne
obloge zamijenite $to je prije moguce.
Nakon ugradnje novih ko¢nih obloga,
ne kocite nepotrebno jako tijekom
nekoliko prvih vozniji.

Indikator trodenja koénih plogica O}
B 75.

Tekucéina kocnica

A Upozorenje

Tekucina za kocnice je otrovna i
korozivna. Izbjegavajte kontakt s
o¢ima, kozom, tkaninama i
obojanim povr§inama.

Razina tekucine za ko¢nice mora biti
izmedu oznaka MIN i MAX.

Prilikom nadolijevanja, osigurajte
maksimalnu Gistoéu jer onecis¢enje
tekucine za kocnice moze dovesti do
kvara ko¢nog sustava. Kontaktirajte
radionicu za popravljanje uzroka
gubitka tekucine za kocnice.

Koristite samo tekucinu za kocnice
visokih performansi odobrenu za
vozilo.

Tekucina za ko¢nice i spojku &> 164.

Akumulator

Akumulator ne zahtijeva odrzavanje
pod uvjetom da nacin voznje
dozvoljava dostatno punjenje
akumulatora. Voznja na kratke
udaljenosti i Cesto pokretanje motora
mogu isprazniti akumulator.
Izbjegavaijte koriStenje nepotrebnih
elektri¢nih potrosaca.

Baterije ne spadaju u kuéno smece.
Moraju se odloziti na odgovarajuce
mjesto za prikupljanje.

Parkiranje vozila na dulje od

4 tjedna moze dovesti do praznjenja
akumulatora. Odspojite stezaljku
negativnog terminala s akumulatora
vozila.

Provjerite da je kontakt isklju¢en prije
spajanja ili odspajanja akumulatora
vozila.
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Zastita od praznjenja akumulatora
vozila o> 96.

Zamjena akumulatora vozila

Napomena

Svako odstupanje od uputa ovog
paragrafa moze dovesti do
privremenog iskljuenja sustava
stop-start.

Na vozilima sa sustavom stop-start,
provjerite koriStenje ispravnog
akumulatora prilikom zamjene.
Preporu¢amo da zamjenu
akumulatora prepustite radionici.

Sustav stop-start o 106.

Punjenje akumulatora vozila

A Upozorenje

Kod vozila sa sustavom stop-start,
provjerite da potencijal punjenja
ne premasuje 14,6 V prilikom
koristenja punja¢a akumulatora. U
suprotnom bi se akumulator
mogao ostetiti.

Pokretanje kablovima ©> 156.

Naljepnica upozorenja

@-e?

Znacenje simbola:

m Drzite dalje od iskrenja, otvorenog
plamena i nemojte pusiti u blizini.

m Uvijek zastitite oCi. Eksplozivni
plinovi mogu izazvati sljepilo ili
ozljede.

® Akumulator vozila drzite dalje od
dohvata djece.

® Akumulator vozila sadrzi sumpornu
kiselinu koja moze uzrokovati
sljepilo ili ozbiljne opekline.

m Dodatne informacije potrazite u
korisni¢kom priru¢niku.

m U blizini akumulatora vozila mogu
se javiti zapaljivi plinovi.

Zamjena metlice brisaca

Podizite ruCicu brisaCa sve dok ne
ostane u podignutom polozaju,
pritisnite tipku za isklju¢ivanje metlice
brisaca i skinite.

Pricvrstite metlicu brisaca, malo
nagnutu prema metlici brisaca, i
gurajte je dok se ne zakvadi.

Pazljivo spustite krak brisaca.
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Metlica brisaa na straznjim
krilnim vratima

Dignite krak brisaca, pritisnite i drzite
pri¢vrsnu kopc&u i odvojite metlicu
brisaca.

Pri¢vrstite metlicu brisaca, malo
nagnutu prema metlici brisaca, i
gurajte je dok se ne zakvadi.

Pazljivo spustite krak brisaca.

Metlica brisaa na straznjim

vratima

Podignite krak brisaca, pritisnite
pricvrsne kopcCe za odvajanje metlice
brisaca.

Pri¢vrstite metlicu brisaca za krak
brisaCa i gurajte je dok se ne zakvadi.

Pazljivo spustite krak brisaca.

Zamjena Zarulje

Iskljucite kontakt i odgovarajuci
prekidag ili zatvorite vrata.

Novu sijalicu drzite samo za
podnozje! Ne dodirujte staklo sijalice
golim rukama.

Za zamjenu Koristite samo sijalicu
istog tipa.

Zamijenite sijalice prednjeg svjetla iz
prostora motora.

Provjera Zarulje
Nakon zamjene zarulje ukljucite
kontakt pa provjerite svjetla.
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Halogenska prednja
svjetla

B
(

Prednja svjetla imaju zasebne
sustave za kratka/pozicijska svjetla 1
(vanjska zarulja), duga/svjetla za
voznju po danu 2 (unutarnja zarulja).
Za pristup Zaruljama povucite
zastitne poklopce.

Kratko svjetlo

1. Uklonite zastitni poklopac.
2. Odspojite konektor od zarulje.

3. Odvojite kopcu zice i skinite
zarulju iz kucéista.

4. Umetnite novu sijalicu tako da se
izdanak za pozicioniranje sijalice
poravna s udubljenjem na kucistu
svjetla.

5. Konektor spojite na sijalicu.

6. Spojite kopcCu zice.

7. Ugradite zastitni poklopac.
Dugo svjetlo

1. Uklonite zastitni poklopac.

2. Odspojite konektor od zarulje.

3. Odvojite kopcu zice i skinite
Zarulju iz kucista.

4. Umetnite novu sijalicu tako da se
poravna s udubljenjem na kucistu
svjetla.

5. Umetnite kopcCu Zice i spojite
priklju¢nicu na zarulju.

6. Ugradite zastitni poklopac.

Pozicijsko svjetlo

1. Uklonite zastitni poklopac.

Izvucite drza€ zarulje iz kucista
tako da ga okrenete suprotno od
smjera kazaljke na satu.
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4.

5.

. lzvadite zarulju iz prikljucka i

umetnite novu.

. Umetnite drzac¢ Zzarulje u kuciste

svjetla.

Pri¢vrstite je okretanjem u smjeru
kazaljki sata.

Ugradite zastitni poklopac.

Svjetla za voZnju po danu

1.

Uklonite zastitni poklopac.

5.

6.

. lzvucite drzac zarulje iz kucista

tako da ga okrenete suprotno od
smjera kazaljke na satu.

. Izvadite zarulju iz prikljucka i

umetnite novu.

. Umetnite drza¢ zarulje u kuciste

svjetla.

PriCvrstite je okretanjem u smjeru
kazaljki sata.

Ugradite zastitni poklopac.

Svijetlo prednjeg pokaziva¢a
smjera

1.

Uklonite zastitni poklopac.

. Izvucite drzac zarulje iz kucista

tako da ga okrenete suprotno od
smjera kazaljke na satu.

. Zarulju lagano gurnite u drzag,

zakrenite je suprotno od kazaljki
na satu, izvadite i zamijenite
zarulju.

. Umetnite drzac¢ Zarulje u kuciste

svjetla.

. Pri¢vrstite je okretanjem u smjeru

kazaljki sata.

. Ugradite zastitni poklopac.
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Straznja svjetla

-

1. Skinite tri priGvrsna vijka.

2. Skinite kuciste svjetla s vozila.

3. Odvajite prikljuc¢ak konektora od
drzaca zarulje.

4. Odvijte Cetiri pri€vrsna vijka
koristeci odvijac. Okrenite drza¢
zarulje za svjetlo za voznju
unatrag suprotno od smjera
kazaljke na satu i zamijenite
zarulju.

5. Skinite drzac¢ zarulje i brtvu s
kucista svjetla.

6. Zarulju lagano gurnite u
priklju¢ak, okrenite je u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu,
izvadite i zamijenite zarulju.

o—1

o—2

o—3
o—4

Svjetlo koc¢enja (1)

Pokaziva¢ smijera (2)

Straznje svjetlo (3)

Straznje pozicijsko svjetlo / svjetlo
za maglu (4)

. Postavite brtvu na drza¢ zarulja

pritom pazedi da je ispravno
postavljena. Postavite drzac
zarulje u kuciste svjetla pritom
pazeci da se ispravno zakvaci.
Zategnite Cetiri pricvrsna vijka
koriste¢i odvijac.

. Postavite drzac Zarulje svjetla za

voznju unatrag i okrenite u smjeru
kazaljke na satu kako biste ga
zategnuli.
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9. Zakvacite priklju€ak utikaca.

10. Umetnite kuciste svjetla u
karoseriju, pritom pazeci na
ispravno postavljanje. Zategnite
tri pri€vrsna vijka.

11. Ukljucite kontakt, koristite i
provjerite sva svjetla.

Boc¢ni pokazivaci smjera
Zamjenu sijalica prepustite servisu.

Sredisnje visoko
postavljeno ko¢no svjetlo
Zamijenu sijalica prepustite servisu.

Svijetlo registarske plo€ice
Vrata prtljaznika

i

1. Umetnite odvija¢ na nacin koji
prikazuju strelice, pritisnite u

stranu i oslobodite kuciste zarulje.

. Drzac€ zarulje okrenite suprotno

od smjera kazaljke na satu kako
biste ga izvadili iz kucista zarulje.
Skinite zarulju tako da je
povucete.

. Zamijenite sijalicu.
. Drzac sijalice umetnite u kuciste

svjetla i zakrenite u smjeru
kazaljki na satu.

. Postavite kuciste zarulje pritom

pazecdi da je ispravno zakvaceno.
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Straznja vrata

3
‘Epfj""

. Umetnite odvija¢ na nacin koji
prikazuju strelice, pritisnite u lijevo
i oslobodite kuciste zarulje.

. Lagano pritisnite zarulju prema
opruznoj kopd€i i izvadite je.

. Zamijenite sijalicu.

. Postavite kuciste zarulje pritom
pazeci da je ispravno zakvaceno.

Unutarnja svjetla

Prednje i straznje svjetlo u
kabini

1. Skinite le¢u koristeci plosnati
odvijac.

. Otvorite straznji poklopac.

. Zamijenite sijalicu.

. Zatvorite straznji poklopac.

. Ugradite lecu.

a b~ wWN

Prednje svjetlo u unutrasnjosti,
svjetla za Gitanje

QU

Q

a b~ WN

. Skinite le¢u koristec¢i plosnati

odvijac.

. Otvorite straznji poklopac.
. Zamijenite zarulje.

. Zatvorite straznji poklopac.
. Ugradite lecu.
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Uklonjivo straznje svjetlo u

kabini

Bl

1. Pritisnite gumb na vrhu sklopa
svjetla za oslobadanje.

2. Nadignite sklop svjetla na
oznacenim tockama.

3. Zamijenite zarulju i pazite da
dobro sjedne na svoje mjesto.

4. Umetnite sklop lece.

Osvijetljenje ploce s
instrumentima
Zamjenu sijalica prepustite servisu.

Elektricni sustav

Osiguraci
Podaci na zamjenskom osiguracu

moraju odgovarati podacima na
neispravnom osiguracu.

U vozilu se nalaze dvije kutije s

osiguracima:

® na desnoj strani motornog prostora,
uz akumulator

® jza pokrova na donjoj strani ploce s

instrumentima, na vozacevoj strani
Prije zamjene osiguraca iskljucite
odgovarajuci prekidac i kontakt.
Pregoreni osigura¢ ¢ete prepoznati
po rastaljenoj zici. Ne zamjenjujte
osigura¢ dok nije uklonjen uzrok
greske.

Neke funkcije su zasti¢ene s vise
osiguraca.

Osiguraci mogu biti umetnuti i bez
postojanja funkcije.
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Napomena

Svi osiguraci opisani u ovim
uputama se mozda ne primjenjuju u
Vasem vozilu.

Kada pregledavate kutiju s
osiguracima, pogledajte natpis na
kutiji s osigura¢ima.

&

Hvataljka osiguraca
Koristite hvataljku za izvlacenje
osiguraca.

A . T
5 j g

|
4
|
—

h
J

/

A
Y

Hvataljku osiguraca postavite na
razliCite tipove osiguraca s gornje
strane ili bo¢no, i izvucite osigurac.

¢
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Kutija s osigura¢ima u
motornom prostoru

”

Kutija s osiguracima je na desnoj
strani motornog prostora, uz
akumulator.

Ako zelite skinuti zastitni poklopac i
pristupiti osigura¢ima, skinite dva
vijka (vidi ilustraciju).

78 £0 pEC

il

Br. Strujni krug

FO9 Prekidac straznjih vrata
F10 Sirena

F14 Dugo svjetlo

F15 PTCI grija¢

F19 Klima uredaj

F20 Grijanje straznjeg stakla
F21 Pumpa goriva

F30 Svjetla za maglu

F84 CNG sustav

F85 PrikljuCci za napajanje

F86 Upaljac za cigarete, grijana
sjedala

F87 Sustav stop-start
F88 Grijanje ogledala

Nakon promjene neispravnih
osiguraca, ponovno postavite
poklopac kuc¢ista osiguraca.

Ako poklopac kutije s osiguracima

nije pravilno zatvoren, moze doci do
kvara.
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Kutija s osigura¢ima plo¢e Br. Strujni krug
s instrumentima F12 Desno kratko svjetlo

F13 PodeSavanje snopa lijevog
kratkog svjetla, prednjeg svjetla

F31 Releji u kucistu osiguraca, releji
upravljacke jedinice karoserije

F32 Usluzna (pomocna) svjetla

F36 Dijagnosticki prikljucak, sustav
kontrole klime, Infotainment
sustav

CEOCREE
BEBEEEE

F37 Instrumentna ploc¢a, kocioni
sustav

Kutija s osiguraCima se nalazi iza F38 Sredisnje zaklju¢avanje
pokrova na donjoj strani ploce s

! : L . F43 Sustav pranja vjetrobrana
instrumentima, na vozacevoj strani.

JOCCEORRR0QE

F47 Elektri¢ni prozori
F48 Elektri¢ni prozori

F49 Vanjska ogledala, Infotainment
sustav, pomo¢ pri parkiranju

F51 Infotainment sustav, kocioni
sustav, spojka

F53 Ploca s instrumentima
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Br. Strujni krug

F94 Prikljucak za napajanje u
prtljazniku

F95 Upaljac za cigarete, prikljucak
za struju

F96 Upaljac za cigarete, prikljucak
za struju

F97 Grijanje prednjeg sjedala
F98 Grijanje prednjeg sjedala

Alat vozila
Alat

Dostavno vozilo

Alati i oprema za podizanje vozila
nalaze se u spremistu iza prednjeg
sjedala. Povucite prednju rucicu i
klizno pomaknite sjedalo prema
naprijed za pristup © 34.

Kombi, Combo Tour

Alati i oprema za podizanje vozila
pospremljeni su u prtljazniku, iza
plo¢e na desnoj strani.

Zamjena kotaca © 151.

Rezervni kotaé o 153.
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Kotadi i gume

Stanje guma, stanje naplataka
Rubove prelazite polako i po
moguénosti pod pravim kutom.
Voznja preko ostrih rubova moze
prouzrociti oSte¢enje gume i
naplatka. Prilikom parkiranja pazite
da gumu ne pritisnete uz rubni
kamen.

Redovito provjerite oste¢enja
naplataka. U slu€aju oStecenja ili
neuobicajenog troSenja zatrazite
pomo¢ radionice.

Zimske gume

Zimske gume pruzaju vec¢u voznu
sigurnost na temperaturama ispod

7 °C i stoga ih treba ugraditi na sve
kotace.

Gume dimenzija185/65 R15,

195/65 R15 i 195/60 R16 C smiju se
koristiti kao zimske gume.

U skladu sa specifi¢nim propisima
drzave, nalijepite naljepnicu za brzinu
u vidno polje vozaca.

Oznake guma

Primjerice 215/60 R 16 95 H

215 = Sirina gume, mm

60 = Odnos Sirine i visine gume, %

R = Vrsta pojasa: Radijalni

RF = Tip: RunFlat

C = Teretna ili komercijalna
uporaba

16 = Promjer naplatka, in¢a

95 = Indeks opterecenja, napr. 95
odgovara 690 kg

H = Slovo koda brzine

Slovo koda brzine:

Q = do 160 km
S =do 180 km
T =do 190 km
H =do 210 km
V =do 240 km
W = do 270 km

Gume sa smjerom okretanja
Gume s unaprijed odredenim
smjerom okretanja ugradujte s
propisanim smjerom okretanja. Smjer
okretanja raspoznat cete po simbolu
(primjerice strelica) na bo¢nici gume.

Pritisak guma

Tlak u hladnim gumama provijerite
najmanje svakih 14 dana i prije
pocetka svakog duzeg putovanja. Ne
zaboravite rezervni kotac.

Odbvijte kapicu ventila.
Tlak u gumama » 175.

Podaci o tlaku u gumama odnose se
na hladne gume. Vrijede za ljetne i
zimske gume.

Gumu rezervnog kotaca uvijek
napumpaijte na tlak za puno
opterecenje.
Maniji ili veéi tlak u gumama od
propisanog utjee na sigurnost,
vozne karakteristike, komfor i
potrosnju, te povecava troSenje
guma.
Tlakovi u gumama razlikuju se ovisno
0 raznim opcijama. Za ispravnu
vrijednost tlaka u gumama
pridrzavajte se sljedeceg postupka:
1. Utvrdite kod za identifikaciju
motora. Podaci o motoru & 169.

2. Utvrdite odgovaraju¢u gumu.
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Tablice s tlakom u gumama prikazuju
sve mogucée kombinacije guma
o 175.

Posebne vrijednosti guma odobrene
za va$e vozilo potrazite u EEC
Certifikatu sukladnosti koji vam je
isporucen s vozilom, ili u drugim
nacionalnim dokumentima za
registraciju vozila.

Vozac je odgovoran za ispravno
podeSavanije vrijednosti tlaka u
gumama.

A Upozorenje

Ako je tlak u gumama suvise
nizak, to moze uzrokovati jako
zagrijavanje guma i unutrasnja
ostecenja, te pri velikim brzinama
moze doc¢i do odvajanja dijelova
vozne povrSine guma pa ¢ak i do
pucanja guma.

Sustav nadzora pritiska u
gumama

Sustav kontrole tlaka u gumama
(TPMS) koristi radijsku i senzorsku

tehnologiju za provjeru tlaka u
gumama.

Oprez

Sustav kontrole tlaka u gumama
upozorava samo o stanju niskog
tlaka, a ne zamjenjuje redovito
odrzavanje guma, $to je obveza
vozaca.

Osjetnici TPMS sustava provjeravaju
tlak u gumama i prenose ocitane
vrijednosti do prijemnika u vozilu.
Svi kotaci moraju biti opremljeni
senzorima tlaka i gume moraju biti
pod propisanim tlakom.

Tablica tlaka u gumama© 175.

Napomena

U zemljama u kojima je zakonski
obavezna upotreba sustava na
nadzor tlaka u gumama, upotreba

kotaca bez senzora tlaka
onemogucit ¢e homologaciju vrste
vozila.

Stanje niskog tlaka u gumama

FIT

Otkriveni nizak tlak u gumama
oznacava se uklju€ivanjem
kontrolnog svjetla () &> 77 zajedno sa
zvucnim upozorenjem. Kod vozila s
visefunkcijskom izvedbom
informacijskog centra vozaca,
prikazuje se i odgovarajuca poruka.

Ako se upali (I, ¢im prije zaustavite
vozilo i napusSite gume na
preporucenu vrijednost tlaka & 175.
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Nakon napuhavanja za nastavak ¢e
voznje mozda biti potrebno azZurirati
vrijednosti tlaka u gumama u sustavu.
Za to bi se vrijeme mogao upaliti (V.
Ako se (1) upali pri nizim
temperaturama i zatim iskljuc¢i nakon
voznje, to bi moglo upudivati na nizak
tlak. Provijerite tlak u gumama.

Ako je tlak u gumi potrebno smanijiti ili
povecati, iskljucite kontakt.

Montirajte samo kotaCe sa senzorima
tlaka jer se u suprotnom tlak u
gumama nece prikazivati i (1) treperi
tijekom nekoliko sekundi, a zatim
stalno svijetli.

Rezervni ili privremeni rezervni kotaé
nije opremljen senzorima tlaka.
TPMS ne radi za te kotace. Za ostala
tri kotaCa sustav TPMS i dalje radi.

Rezervni kota¢ ©> 153, zamjena
kotaca © 151.

Kontrolno svjetlo (O i (ovisno o
izvedbi) odgovarajuéa poruka javljaju
se na kraju svakog ciklusa paljenja
sve dok se gume ne napuhnu na
ispravan tlak.

Informacijski centar vozaca > 80.

Ovisnost o temperaturi

Pritisak guma ovisi o temperaturi
gume. Tijekom voznje temperatura i
tlak u gumama se povecavaju. Stoga
je vazno provijeriti tlak u gumama s
hladnim gumama.

Opce napomene

KoriStenje komercijalno dostupnih
kitova za popravak teku¢inom moze
utjecati na funkciju sustava. Mogu se
koristiti tvorni¢ki odobreni kompleti za
popravak guma.

Kit za popravak gume ©> 149.

Vanjska radio oprema velike snage
moze prekinuti sustav TPMS.

Pri svakoj zamjeni guma potrebno je
skinuti i servisirati osjetnike sustava
TPMS u radionici.

Funkcija ponovnog usvajanja
Nakon zamjene kotaca, TPMS treba
ponovno izraunati. Proces
ponovnog ucenja traje do 20 minuta
voznje minimalnom brzinom od

24 km/h.

U slu€aju pojave problema tijekom
postupka ponovnog usvajanja,
kontrolno svjetlo (1 treperi tijekom
nekoliko sekundi, a zatim svijetli
stalno i (ovisno o izvedbi) na
informacijskom centru vozaca
prikazuje se poruka upozorenja.

Dubina Sare
Redovito provjeravajte dubinu profila.

Kada dubina profila padne ispod

2-3 mm (zimske gume: 4 mm), gume
trebate zamijeniti iz sigurnosnih
razloga.

Iz sigurnosnih razloga preporuca se
da dubina profila guma na jednoj
osovini se ne razlikuje za vise od

2 mm.
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Zakonski dopustena minimalna
dubina profila (1,6 mm) dosegnuta je
ako se profil istroSio do jedne od
oznaka istroSenosti (TWI). Njihov
polozaj je radi lakSeg uoCavanja
oznacen oznakom na bo¢noj stranici
gume.

Ako se prednje gume troSe viSe nego
straznje, povremeno zamijenite
prednje i straznje kotaCe. Osigurajte
da su smijer i rotacija kotaca isti kao i
prije.

Gume stare, ¢ak i ako se ne koriste.
Preporu¢amo zamjenu gume svakih
6 godina.

Promjena veli€ine guma i
kotaGa

Ako se koriste gume druge veli€ine u
odnosu na ugradene u tvornici, moze
biti potrebno reprogramirati
brzinomjer kao i nominalni tlak u gumi
i napraviti druge izmjene na vozilu.
Nakon promjene na gume druge
veli¢ine, zamijenite naljepnicu s
tlakovima u gumama.

A Upozorenje

Ako se koriste poklopci kotaca i gume
koji nisu tvorni¢ki odobreni, gume ne
moraju imati greben za zastitu
naplatka.

Poklopci kotaca ne smiju ometati
hladenje kocnica.

AUpozorenje

Uporaba nepodesnih guma ili
poklopaca kotata moze dovesti do
naglog gubitka tlaka i time do
nezgode.

Uporaba neprikladnih guma ili
kotac¢a moze uzrokovati nesrecu i
moze imati za posljedicu
ponistenje atesta vozila.

Poklopci kotaca

Moraju se koristiti tvorni¢ki odobreni
poklopci kotaca i gume za odredeno
vozilo i u skladu su s odgovarajuéom
zahtjevima na kombinaciju kotaca i
gume.

Lanci za snijeg

.
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Uporaba lanaca je dopustena samo
na prednjim kotacima.
Upotrebljavajte samo fino pletene
lance koji prosiruju gaznu povrsinu i
unutradnju stranicu gume najvise
10 mm (uklju€ujuci bravu lanca).
Nemojte voziti brze od 50 km/h ako
imate postavljene lance za snijeg.

A Upozorenje

Ostecenje moze prouzrociti

puknuce gume.

Komplet za popravak
gume

Manja ostecenja na profilu gume
mogu se popraviti kitom za popravak
gume.

Strana tijela ne vadite iz gume.
OStecenja gume vecéa od 4 mm ili
ostec¢enja bocnice ne mogu se
popraviti kompletom za popravak
gume.

A Upozorenje

Ne vozite brze od 80 km/h.

Ne upotrebljavajte na duze
vrijeme.

To moze utjecati na upravljanje i
rukovanije.

Ako je guma prazna:

Zategnite parkirnu ko€nicu i odaberite
prvi stupanj prijenosa ili stupanj za
voznju unatrag.

Komplet za popravak gume moze biti
smjesten ispod prednjeg sjedala, u
pretincu za rukavice ii desno u
prtliazniku ispod poklopca.

. Kit za popravak gume izvadite iz

vozila.

. Uklonite kompresor.
. Kompresor postavite uspravno

pored gume.

. Odvijte kapicu ventila sa oStecene

gume.
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5. Sawvitljivo crijevo za punjenje
navijte na ventil gume.

6. Prekida¢ kompresora mora biti u
polozaju O.

7. Spojite utika€ kompresora na
prikljuéak za dodatnu opremui ili
priklju¢ak upaljaca za cigarete.
Kako bi izbjegli praznjenje
akumulatora, preporu¢amo da
pokrenete motor.

8.

10.

Pregibni prekida¢ na kompresoru
pomaknite u polozaj I. Guma se
puni sredstvom za brtvljenje.

. Kompletno sredstvo za brtvljenje

je upumpano u gumu. Zapocinje
pumpanje gume.

Tlak u gumama © 175. Kada
postignete propisani tlak,
iskljucite kompresor.

Ako ne postignete tlak od

1,5 bara u roku od 5 minuta,
uklonite komplet za popravak
gume. Pomaknite vozilo za jedan
okretaj gume. Ponovno spojite kit
za popravak gume i nastavite
postupak pumpanja tijekom

11.
12.

13.

14.

5 minuta. Ako ne postignete tlak
od 1,8 bara u roku od 5 minuta,
guma je suvise ostecena.
Zatrazite pomoc radionice.

Ne koristite kompresor dulje od
20 minuta.

Odspojite kit za popravak gume.

Ostatke sredstva za brtvljenje
uklonite krpom.

Naljepnicu s naznatenom
maksimalnom brzinom skinite s
boce sa sredstvom za brtvljenje i
nalijepite u vidnom polju vozaca.

Odmah nastavite voznju tako da
se sredstvo za brtvljenje u gumi
jednoliko rasporedi. Zaustavite se
nakon otprilike 10 km voznje (ali
ne dulje od 10 minuta) i provjerite
tlak u gumi. Kada to radite, crijevo
kompresora za zrak, spojite
direktno na ventil gume.
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Ako je tlak u gumi veci od

1,8 bara, podesite na propisani
tlak. Ponavljate postupak dok vise
ne bude gubitka tlaka.

Ako je tlak u gumi pao ispod
1,8 bara, vozilo se ne smije
koristiti. Zatrazite pomo¢
radionice.

15. Kit za popravak gume spremite u
prtljaznik.
Napomena
Vozne karakteristike popravljene
gume znacajno su drugacije, stoga
OovU gumu zamijenite.

Ako zacujete neuobicajenu buku ili
ako kompresor postane vrug,
iskljucite kompresor i pustite da se
ohladi.

Pazite na datum isteka kita za
popravak gume. Nakon tog datuma
se vise ne mogu jamciti njegove
sposobnosti brtvljenja. Obratite
paznju na upute o skladistenju na
boci sa sredstvom za brtvljenje.
IskoriStenu bocu sa sredstvom za
brtvljenje zamijenite. Bocu odlozite
prema primjenjivim zakonskim
propisima.

Kompresor i sredstvo za brtvljenje

mogu se koristiti od priblizno -20 °C.

Zamijena posude brtvila
Za zamjenu posude brtvila:

1. Odvojite crijevo za zrak
kompresora.

~

2. Posudu okrenite suprotno od
smjera kazaljke na satu kako biste
ga mogli izvuci.

3. Umetnite novu posudu i okrenite
je u smjeru kazaljke na satu.

4. Spojite crijevo za zrak
kompresora na posudu i postavite
savitljivu cijev za punjenje u
namijenjeno mjesto.

Zamjena kota¢a

Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotacem & 149.
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IzvrSite sljedece pripreme i postujte

sliedece informacije:

m Parkirajte na ravnoj, tvrdoj podlozi
koja nije skliska. Predniji kotaci
moraju biti usmjereni ravno
naprijed.

m Zategnite parkirnu kocnicu i
odaberite prvi stupanj prijenosa ili
stupanj za voznju unatrag.

m Uklonite rezervni kota¢ 5> 153.

® Nikada ne vrSite zamjenu vise od
jednog kotaca odjednom.

m Dizalicu koristite samo za zamjenu
kotaca u slu€aju probijanja, ne za
zamjenu sezonskih zimskih ili
lietnih guma.

m Dizalica se ne odrzava.

m Ako je podloga na koju se dizalica
oslanja mekana, ispod dizalice je
potrebno postaviti Evrstu
(maksimalno 1 cm debelu)
podlogu.

m U podignutom vozilu ne smiju se
nalaziti osobe ili zivotinje.

® Ne uvlacite se ispod podignutog
vozila.

m Ne pokrecite vozilo kada je
podignuto dizalicom.

m Matice i navoje kotaCa ocistite
Cistom krpom prije postavljanja
kotaca.

A\ Upozorenje

Ne podmazujte vijke, matice i
konuse matica kotaca.

(A
F

7

1. Otkacite ¢epove matica kotaca
pomocu odvija¢a i uklonite ih.
Povucite ukrasni poklopac kota¢a
odgovarajuc¢im alatom.

2. Cvrsto udvrstite klju¢ za kotade i
otpustite svaku maticu za pola
okretaja.

3. Mjesta za podizanje vozila nalaze
se sprijeda i straga.
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4. Postavite dizalicu na potrebnu
visinu. Pozicionirajte je direktno
ispod toc¢ke podizanja na tako da
sprijecite njeno klizanje.
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Kad je dizalica ispravno
poravnata, okrecite dok kota¢ ne
bude podignut od tla.

5. Odvijte matice kotaca.

6. Zamijenite kota¢. Rezervni kota¢
o 153.

7. Postavite matice kotaca.
. Spustite vozilo.

9. Postavite klju¢ za vijke kotaca
pazedi da je pravilno nasjeo i
zategnite svaku maticu kriznim
redoslijedom. Zatezni moment
iznosi 85 Nm (Celi¢ni naplatak) ili
120 Nm (aluminijski naplatak).

10. Poravnajte otvor ventila na
poklopcu kota¢a s ventilom gume
prije postavljanja.

Ugradite kapice matice kotaca.

11. Zamijenjeni kota¢ © 153 i alat
vozila spremite &> 144,

12. Provjerite tlak u gumi ugradenog
kotacCa a takoder i moment
pritezanja matica kotaca $to je
prije moguce.

Oste¢enu gumu obnovite ili popravite

Sto je prije moguce.

oo

Rezervni kotacd

Neka vozila su opremljena
kompletom za popravak gume &> 149
umjesto rezervnim kotacem.

Rezervni kota¢ se moze klasificirati
kao privremeni rezervni kota¢ ovisno
o veli€¢ini u usporedbi s drugim
ugradenim kotacima i propisima
zemlje.

Oprez

KoriStenje rezervnog kotaca koji je
manji od ostalih kotaca ili u
kombinaciji sa zimskim gumama
moze utjecati na vozne osobine.
Ostec¢enu gumu zamijenite $to je
prije moguce.
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Ovisno o modelu vozilu, rezervni 2. Umetnite kljuc za kotaCe u otvor u 4. lzvucite rezervni kotac koji je
kota¢ nalazi se ispod plo¢e podaili u podu prtljaznika. ispod vozila.
prtljazniku. 3. Okrenite klju¢ za kotace kako 2
1. Pri¢vrstite produznu polugu 2 na biste spustili rezervni kotac na
kljué za kotade 1. Alati vozila pod. 1

D 144,
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5. Odvijte kotaci¢ 2 i otpustite
priévrsScenje sajle 1 rezervnog
kotaca.

6. Zamijenite kotac.

7. Postavite zamijenjeni kotac u
straznji dio vozila tako da vanjski
dio kotac¢a bude okrenut prema
dolje.

8. Provucite dzac 1 kroz otvor u
naplatku, na nacin da umetnete
klin za ozna€avanje u jedan od
otvora za vijke i da ga ulvrstite
kotacicem 2.

9. Umetnite klju¢ za kotace u otvor u
podu prtljaznika i zakrenite ga za
podizanje rezervnog kotaca do
kraja.

Ostec¢enu gumu obnovite ili popravite
Sto je prije moguce.

CNG vozila

Vozila sa sustavom CNG; rezervni
kota€ nalazi se u prtljazniku.

1. Odvijte dva vijka pomocu klju¢a
za kotace i skinite rezervni kota¢
s drzaca. Alat vozila o 144.

2. Zamijenite kotac.

[

——

3. Postavite zamijenjeni rezervni
kota¢ na drzac koji osigurava
ispravno poravnanje klina za
oznacavanje.

4. Ucvrstite rezervni kotac tako da
zategnete dva vijka kljucem za
kotace.

Ostecenu gumu obnovite ili popravite
Sto je prije moguce.
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Gume sa smjerom okretanja
Gume s unaprijed odredenim
smjerom okretanja ugradujte s
propisanim smjerom okretanja. Smjer
okretanja raspoznat cete po simbolu
(primjerice strelica) na bo¢nici gume.

Sljedece vrijedi za gume ugradene u
suprotnom smjeru od okretanja:

m Moze utjecati na vozne osobine.
Ostecenu gumu obnovite ili
popravite $to je prije moguce.

m \/ozite posebice pazljivo na mokrim
i snijegom pokrivenim povrS§inama
ceste.

Pokretanje kablovima

Pokretanje spojnim
kabelom

Ne pokrecite motor koriStenjem
punjaca akumulatora.

Motor vozila s ispraznjenim
akumulatorom moze se pokrenuti
pomocu kablova za pokretanje i
akumulatora drugog vozila.

AUpozorenje

Izbjegavajte kontakt akumulatora
s o¢ima, kozom, tkaninama i
obojanim povrsinama. Tekucina
sadrzi sumpornu kiselinu koja pri
izravnom kontaktu uzrokuje
ozljede i ostecenja.

A Upozorenje

Budite iznimno pazljivi kad vrsite
pokretanje kablovima. Svako
odstupanje od sljedecih uputa
moze uzrokovati ozljede ili
ostec¢enja koja mogu nastati
uslijed eksplozije akumulatora,
kao i ostecenja elektri¢nih sustava
u oba vozila.

m Nikada ne izlazite akumulator
otvorenom plamenu ili iskrama.

® Pri temperaturama oko 0 °C
ispraznjeni akumulator se ve¢
moze smrznuti. Prije spajanja
kablova za pokretanje akumulator
odmrznite.

® Pri radu s akumulatorom zastitite
odi i koristite zastitnu odjecu.

m Koristite pomoc¢ni akumulator istog
napona (12 V). Njegov kapacitet
(Ah) ne smije biti znatno maniji od
ispraznjenog akumulatora.

m Koristite kablove za pokretanje s
izoliranim Stipaljkama i promjera
najmanje 16 mm? (25 mm? za
diesel motore).
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® |spraznjeni akumulator ne
odspajajte iz strujnog kruga vozila.

m |skljucite sve nepotrebne elektri¢ne
potrosace.

m Za vrijeme postupka pokretanja ne
naginjite se iznad akumulatora.

m Ne dozvolite da se polne stezaljke
jednog kabela doti€u sa
stezaljkama drugog kabela.

m \/ozila ne smiju doci u kontakt jedno
s drugim tijekom postupka
pokretanja kablovima.

m Zategnite parkirnu koc¢nicu,
mjenja¢ u praznom hodu.

Redoslijed spajanja kablova:

1. Spojite crveni kabel na pozitivni
terminal pomoc¢nog akumulatora.

2. Spojite drugi kraj crvenog kabela
na pozitivni terminal ispraznjenog
akumulatora.

3. Spojite crni kabel na negativni
terminal pomoc¢nog akumulatora.

4. Spojite drugi kraj crnog kabela na
toCku uzemljenja vozila, kao Sto je
blok motora ili vij¢ani spoj nosaca
motora. Spojite sto je dalje
moguce od ispraznjenog
akumulatora, ipak najmanje
60 cm.

Kablove postavite tako da ih ne moze
zahvatiti neki od pokretnih dijelova
motora.

Za pokretanje motora:

1. Pokrenite motor vozila koje daje
struju kod pokretanja kablovima.

2. Nakon 5 minuta, pokrenite drugi
motor. Poku$aiji pokretanja
motora ne smiju trajati dulje od
15 sekundi i to u razmacima od
1 minute.

3. Pustite da oba motora rade
priblizno 3 minute u praznom
hodu s priklju¢enim kablovima.

4. Ukljucite elektri¢ne potrosace
(npr. prednja svjetla, grijanje
straznjeg prozora) na vozilu koje
se pokrecée kablovima.

5. Pri skidanju kablova postupite
to€no suprotnim redoslijedom.
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Vuca

Vuéenje vozila

a

Otpustite Cep pazljivim podizanjem
odvija¢em. Radi sprjeCavanja
ostecenja preporuca se stavljanje
krpe izmedu odvijaca i okvira.

Karika za vuc€u je spremljena s alatom
vozilat 144.

Kariku za vu¢u umetnite i zakrecite do
kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom polozaju.

Zakacite uze za vucu - ili jos bolje
Sipku za vuéu — na kariku za vudu.

Oprez

USica za vucu smije se koristiti
jedino za vuCu, a ne za pokretanje
vozila.

Ukljucite kontakt kako biste otkljucali
kolo upravljaca te kako bi mogli
upotrijebiti svjetlo ko€nica, sirenu i
brisace.

Mijenja¢ je u praznom hodu.

Napomena

Ako u vozilu s automatiziranim
ru¢nim mjenjacem (MTA) ne mozete
ukljuciti neutralni stupanj, vozilo
smijete vuci jedino s podignutim
pogonskim kota¢ima.

Oprez

Lagano krenite. Izbjegavajte
trzaje. Velike vu¢ne sile mogu
ostetiti vozilo.

Kad motor ne radi, potrebna je znatno
veca sila za kocGenje i upravljanje.

Da bi sprijecili ulaz ispusnih plinova
vucénog vozila u putnicki prostor,
ukljucite sustav recirkulacije zraka i
zatvorite prozore.

Zatrazite pomoc¢ radionice.

Nakon vuce, odvijte kariku za vucu i
ponovno postavite poklopac.

Vuéenje nekog drugog
vozila

Umetnite odvija¢ u utor uz bok
poklopca. Oslobodite poklopac
pazljivim oslanjanjem odvijaca. Radi
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sprjeCavanja oStecenja preporuca se
stavljanje krpe izmedu odvijac¢a i
okvira.

Karika za vucu je spremljena s alatom
vozila o 144,

Kariku za vu¢u umetnite i zakrecite do
kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom poloZzaju.

Zakacite uze za vucu - ili jo$ bolje
Sipku za vucu — na kariku za vucu.
Karika za vu¢u se smije koristiti samo
za vuCu a ne za izvlacenje vozila.

Oprez

Lagano krenite. I1zbjegavajte
trzaje. Velike vu¢ne sile mogu

ostetiti vozilo.

Nakon vuce, odvijte kariku za vucu.
Umetnite Cep.

Njega izgleda
Njega vanjstine

Brave

Brave su tvorni¢ki namazane visoko
kvalitetnom masc¢u za cilindre brava.
Koristite sredstvo za odmrzavanje
samo kada je neophodno, jer to
uklanja mast i utje€e na funkciju
brave. Nakon koriStenja sredstva za
odmrzavanje, obratite se radionici
radi podmazivanja brava.

Pranje

Lak vaSeg vozila je izlozen utjecajima
okoline. Redovito operite i
konzervirajte vozilo voskom. Kada
koristite automatske autopraonice,
odaberite program koji ukljucuje
zastitu voskom.

Pti¢ji izmet, mrtve insekte, smolu,
pelud i sl. odmah ocistite, buduci da
sadrze agresivne sastojke koji mogu
ostetiti lak.

Ako koristite autopraonicu, ponasajte
se prema uputama proizvodaca
autopraonice. Brisa€ vjetrobrana i

brisa¢ straznjeg prozora moraju biti
isklju¢eni. Uklonite antenu i vanjsku
opremu kao $to su krovni nosadi itd.

Ako vozilo perete ru¢no, pazite da su
unutradnje strane blatobrana dobro
isprane.

Ocistite rubove i preklope na

otvorenim vratima i poklopcu motora
kao i podrucja koja oni pokrivaju.

Oprez

Uvijek upotrebljavajte sredstvo za
Cisc¢enje pH vrijednosti 4 do 9.

Ne upotrebljavajte sredstva za
Cis¢enje na vru¢im povrsinama.

Za podmazivanje Sarki svih vrata
obratite se radionici.

Prostor motora ne Cistite mlazom
pare ili mlazom pod visokim tlakom.
Vozilo temeljito isperite i obriSite
koznom krpom. Koznu krpu ¢eSée
isperite. Za lakirane i za prozorske
povrsine koristite razliCite kozne krpe:
ostaci voska na staklima smanjuju
vidljivost.
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Za uklanjanje mrlja od katrana ne
koristite tvrde predmete. Na lakiranim
povrSinama koristite sprej za
uklanjanje katrana.

Vanjska svjetla

Poklopci prednjih i drugih svjetala
izradeni su od plastike. Ne koristite
abrazivna ili nagrizajuca sredstva,
strugalo za led, te ih ne Cistite dok su
suhi.

Poliranje i zaStita voskom

Vozilo redovito zastitite voskom
(barem kada voda vise ne stvara
kuglice). U suprotnom, lak ce se
isusiti.

Poliranje je potrebno samo ako je lak
matirao ili ako su se za njega uhvatile
tvrde supstance.

Sredstvo za poliranje sa silikonom
stvara zastitni sloj, te nije potrebno
konzerviranje.

Plasti¢ne dijelove karoserije ne
tretirajte voskom ili sredstvima za
poliranje.

Prozori i metlice brisaa
vjetrobrana

Prikladna je meka krpa bez vlakana ili
koza za staklo uz primjenu sredstva
za CiS¢enje prozora i odstranjivaca
insekata.

Prilikom ¢iS¢enja straznjeg stakla s
unutarnje strane, obavezno briSite
paralelno s grija¢im elementima kako
ih ne biste ostetili.

Za mehanicko odstranjivanje leda
upotrebljavajte uobi¢ajeno strugalo
za led ostrih rubova. Strugalo ¢vrsto
pritisnite uz staklo, kako ispod
strugala ne bi dospjela prljavstina
koja moze ostetiti staklo (ogrebotine).
Zaprljane metlice brisaca ocistite
mekanom krpom i sredstvom za
CiS¢enje prozora.

Staklena ploc¢a

Nikada ga ne Cistite otapalima ili
abrazivnim sredstvima, gorivom,
agresivnim sredstvima (npr.
sredstvima za CiSéenje boje, otopine
koje sadrze aceton itd.), kiselim ili
iznimno alkalnim sredstvima ili
abrazivnim spuzvama. Ne
primjenjujte vosak ili sredstva za
poliranje na staklu.

Kotaéi i gume

Ne koristite uredaje za CiS¢enje
mlazom pod visokim tlakom.
Naplatke ocistite pH neutralnim
sredstvom za CiS¢enje kotaca.

Naplaci su lakirani i mogu se
njegovati istim sredstvima kao i
karoserija.

Ostecenja laka

Manja oStecenja laka popravite
olovkom za retuSiranje prije stvaranja
korozije. Za popravak vecih ote¢enja
ili podrucja s korozijom kontaktirajte
radionicu.
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Podvozje

Neka podrucja podvozja vozila imaju
PVC presvlaku dok druga kriticna
podrucja imaju dugotrajnu presvilaku
od zastitnog voska.

Nakon pranja podvozja, provjerite
podvozje i ako je potrebno zastite ga
voskom.

Materijali od bitumena/gume mogu
ostetiti PVC sloj. Radove na podvozju
izvrSite u radionici.

Prije i nakon zime, operite podvozje i
provjerite sloj zastitnog voska.

Sustav prirodnog plina

Ne usmjeravajte mlaz pare ili mlaz
pod visokim tlakom prema
komponentama sustava prirodnog
plina. Iznimno je vazno zastititi
spremnik prirodnog plina i tlacne
ventile na podvozju vozila i popre¢ni
nosac u prostoru motora.

Ove komponente se ne smiju tretirati
uz uporabu kemijskih sredstava za
Cis¢enje ili konzerviranje.

Za CiS¢enje komponenti sustava
prirodnog plina obratite se radionici
koja je ovlastena za odrzavanje vozila
na pogon s prirodnim plinom.

Oprema za vuéu

Ne Cistite motku kuke za vucu
mlazom pare ili mlazom pod visokim
tlakom.

Njega unutrasnjosti

Unutrasnji prostor i presviake
Unutrasnjost vozila, uklju€ujuci plo¢u
s instrumentima i obloge, Cistite samo
suhom krpom ili sredstvom za
¢iS¢enje unutrasnjosti.

Kozne presvlake briSite Cistom
vodom i mekom krpom. U slucaju da
je presvlaka jako zaprljana, koristite
sredstvo za njegu koze.

PloCu s instrumentima i zaslone treba
¢istiti samo mekanom vlaznom
krpom. Po potrebi upotrijebite blagu
otopinu sa sapunom.

Presvlake od tkanine Cistite pomocu
usisavaca i Cetke. Uklonite mrlje
sredstvom za CiSc¢enje presviaka.

Tkanine u boji mogle bi izgubiti boju.
Tako biste mogli dobiti vidljive razlike
u boji, posebno kod svijetlih
presvlaka. Mrlje koje se mogu ukloniti
i mjesta na kojima se boja izblijedila
trebalo bi ¢im prije oCistiti.
Sigurnosne pojaseve Cistite mlakom
vodom ili sredstvom za CiS¢enje
unutrasnjosti.

Oprez

Zakacite Ci¢ak trake (Velcro) jer
otvorene cCi¢ak trake na odjedi
mogu ostetiti presvlaku sjedala.

Isto vrijedi i za odjecu s oStrim
predmetima, kao $to su patentni
zatvaradi ili pojasevi ili jeans s
Cavli¢ima.
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Plasti¢ni i gumeni dijelovi
Plasti¢ni i gumeni dijelovi se mogu
oCistiti istim sredstvom za ¢&iS¢enje
koristenim za karoseriju. Ako je
potrebno koristite sredstvo za
Cis¢enje unutrasnjosti. Ne koristite
nijedno drugo sredstvo. Posebice
izbjegavaijte razrjedivace i benzin. Ne
koristite uredaje za CiS¢enje mlazom
pod visokim tlakom.
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Servis i odrzavanje

Opce napomene ...........cccccuenneee.

Preporucene tekucine, sredstva
za podmazivanje i dijelovi ..........

Opc¢e napomene

Servisne informacije

Da bi Vas automobil uvijek ispravno
radio, ostao siguran u prometu i
zadrzao svoju vrijednost, vazno je da
se svi poslovi odrzavanja navedeni u
servisnoj knjizici obavljaju u
intervalima kako su navedeni.
Detaljan, najnoviji plan servisa za
vase vozilo je dostupan u radionici.

Servisni zaslon & 70.

Servisni intervali - benzinski i
CNG motori

Odrzavanje vaSeg vozila je potrebno
svakih 30.000 km ili 2 godine, ovisno
o tome koji od uvjeta nastupi prvi.

Servisni intervali - dizelski
motori

Odrzavanje vaseg vozila je potrebno
svakih 35.000 km ili nakon 2 godine,
ovisno o tome koji od uvjeta nastup
prvi, osim ako je na informacijskom
centru vozaca naznaceno drugacije.

Kraci servisni interval moze vrijediti u
slu€aju vecih opterecenja vozila,

kao primjerice kod vozila taksi sluzbe
ili policijskih vozila.

Servisni zaslon & 70.

Medunarodni servisni intervali
Odrzavanje Vaseg vozila je potrebno
svakih 20.000 km ili nakon 1 godine,
Sto god prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznaceno
drugadije.

Medunarodni plan servisa vrijedi za:

Albanija, Bjelorusija, Bosna i
Hercegovina, Gruzija, Makedonija,
Moldova, Crna Gora, Srbija, Ukrajina.

Servisni zaslon &> 70.

Potvrde

Potvrda servisa se biljezi u Servisnoj
i jamstvenoj knijizici. Servisna
radionica upisuje datum i kilometrazu
i potvrduje Zzigom i potpisom.

Budite sigurni da je Servisna i
jamstvena knijizica pravilno ispunjena
jer je dokaz kontinuiranog servisiranja
neophodan za zadovoljavanje uvjeta
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jamstva ili zahtjeva dobre volje, a
takoder je i korisno prilikom prodaje
vozila.

Servisni interval s preostalim
vijekom trajanja motornog ulja
Servisni interval se temelji na
nekoliko parametara ovisno o
uporabi.

Kad motorno ulje treba zamijeniti,
kontrolno svjetlo = treperi na sklopu
instrumenata & 78. Ovisno o izvedbi,
moze se pojaviti poruka upozorenja
na zaslonu informacijskog centra
vozaca > 78.

Servisni zaslon & 70.

Preporucene tekucine,
sredstva za
podmagzivanje i dijelovi

Preporuéene tekucine i
sredstva za podmazivanje

Koristite jedino proizvode koji
zadovoljavaju preporucene
specifikacije. Jamstvo ne pokriva
ostecenja nastala uslijed koristenja
proizvoda koji nisu sukladni ovim
specifikacijama.

A Upozorenje

Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Rukujte pazljivo.
Obratite paznju na informacije
navedene na spremnicima.

Motorno ulje

Motorno ulje je oznaceno prema
svojoj kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta
je vaznija od viskoziteta kada birate
koje ¢ete motorno ulje koristiti.
Kvaliteta ulja osigurava na primjer
Gistoéu motora, zastitu od troSenja i

kontrolu starenja ulja, dok klasa
viskoznosti daje informaciju o debljini
uljnog filma u temperaturnom
podrudju.

Dexos je najnovija kvaliteta motornog
ulja, koja pruza optimalnu zastitu za
benzinske i dizelske motore. Ako nije
dostupno, moraju se koristiti druga
motorna ulja navedenih kvaliteta.
Preporuke za benzinske motore
vrijede i za motore na komprimirani
prirodni plin (CNG).

Odaberite odgovaraju¢e motorno ulje
na osnovi njegove kvalitete i
viskoznosti o> 168.

Nadolijevanje motornog ulja
Motorna ulja raznih proizvodaca i
marki se mogu mijesati sve dok su u
skladu sa zahtijevanom kvalitetom i
viskozitetom motornog ulja.

Izri¢ito je zabranjena uporaba
motornih ulja kvalitete ACEA A1/B1 ili
samo A5/B5 jer mogu prouzrogiti
dugotrajno oste¢enje motora u
odredenim uvjetima rada.
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Odaberite odgovaraju¢e motorno ulje
na osnovi njegove kvalitete i
viskoznosti > 168.

Dodatni aditivi za motorno ulje
Koristenje dodatnih aditiva za
motorna ulja moze prouzrociti
ostecenje i obezvrijediti jamstvo.

Viskozitet motornog ulja

SAE klasa viskoziteta daje
informaciju o debljini uljnog filma.
Multigrade ulje oznacavaju dvije
oznake, na primjer SAE 5W-30. Prva
oznaka, nakon koje slijedi slovo W,
oznacava viskozitet niske
temperature dok se druga oznaka
odnosi na viskozitet visoke
temperature.

Odaberite odgovarajucu klasu
viskoznosti o> 168.

Sve preporucene klase viskoziteta
prikladne su za visoke vanjske
temperature.

Rashladno sredstvo i antifriz

Koristite isklju€ivo antifriz odobren za
va$e vozilo. Kontaktirajte radionicu.

Sustav se tvornicki puni rashladnom
teku¢inom namijenjenom za iznimno
visoku razinu zastite od korozije i
smrzavanja do otprilike -28 °C. U
sjevernim zemljama s jako niskim
temperaturama tvornicki ulivena
rashladna tekuéina osigurava zastitu
od smrzavanja do otprilike -37 °C.
Ova koncentracija mora se odrzavati
tijekom Citave godine.

Koristenje dodatnih aditiva za
rashladno sredstvo namijenjeno za
dodatnu zastitu od korozije ili za
brtvljenje manijih istjecanja moze
prouzrociti probleme u radu.
Odgovornost za posljedice zbog
koriStenja dodatnih aditiva za
rashladno sredstvo ¢e biti odbijena.

Tekuéina kocnica i spojke
Tijekom vremena, tekucina za
koc¢nice upija vlagu koja ¢e smanijiti
efikasnost koCnica. Stoga je tekucinu
za kocnice potrebno zamijeniti u
navedenom intervalu.
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Tehnicki podaci

Identifikacija vozila .....................
Podacivozila ........cccccooeeeeveennnn.

Identifikacija vozila
Identifikacijski broj vozila

Identifikacijski broj vozila je vidljiv
kroz vjetrobran

4

i u podu na suvozacevoj strani iza
poklopca.

Identifikacijska plo€ica

Identifikacijska plocCica nalazi se u
motornom prostoru.
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Podaci na identifikacijskoj ploc€ici:

1 = Broj odobrenja

2 Identifikacijski broj vozila

3 Identifikacijski kod vrste vozila
4 = Najveca dopustena masa
5

6

vozila u kg

= Najvecéa dopustena
kombinirana masa u kg

= Maksimalno dozvoljeno
opterecenje prednje osovine
u kg

7 = Maksimalno dozvoljeno

opterecenje straznje osovine
u kg

8 = Vrsta motora
9-11 = Podaci specifi¢ni za vozilo ili
specificni za drzavu

Opterecenje prednje i straznje
osovine zajedno ne smije prekoraditi
najvecu dopustenu masu. Na primjer,
u slucaju da je opterecenje prednje
osovine potpuno iskoristeno, tada se
straznja osovina moze opteretiti
samo jo$ do najvece dopustene
mase.

Tehnicki podaci su odredeni u
sukladnosti s EU normama.
Zadrzavamo pravo izmjene. Podaci u
dokumentima vozila uvijek imaju
prednost pred podacima u ovom
prirucniku.

Identifikacija motora

Tablice tehnickih podataka prikazuju
identifikacijski kod motora. Podaci o
motoru & 169.

Kako biste utvrdili odgovarajuci
motor, potrazite snagu motora u EEC
Certifikatu sukladnosti koji je

isporucen s vozilom ili u drugim
nacionalnim dokumentima za
registraciju vozila.
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Podaci vozila
Preporuéene tekuéine i
maziva

Potrebna kvaliteta motornog
ulja
Kvaliteta motornog ulja  Svi motori

dexos 2 v

Ako dexos kvaliteta nije dostupna u
medunarodnim zemljama, mozete
koristiti samo ulja dolje navedene
kvalitete:

Kvaliteta motornog ulja  Svi motori

ACEA A3/B4/C3 v

Klase viskoziteta motornog ulja

Temperatura

okoline Svi motori

do-25°C SAE 5W-30 ili
SAE 5W-40

ispod -25 °C SAE 0W-30 ili
SAE 0W-40
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Podaci o motoru

Prodajna oznaka 14 14 14
Identifikacijski kod motora 1.4i 1.4Turbo 1.4CNG
Broj cilindara 4 4 4
Zapremina motora [cm?] 1368 1368 1368
Snaga motora [kW] 70 88 88

pri okr/min 6000 5000 5000
Okretni moment [Nm] 127 206 206

pri okr/min 4500 3000 3000
Vrsta goriva Benzin Benzin Komprimirani prirodni plin / benzin
Oktanski broj RON

preporuceni 95 95 95
moguci 98 98 98
moguci 91 91 91

Plin - - CNG
PotroSnja ulja [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6
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Prodajna oznaka 1.3 Turbo 1.6 Turbo 2.0 Turbo
Identifikacijski kod motora 1.3CDTI 1.6CDTI" 2.0CDTI
Broj cilindara 4 4 4
Zapremina motora [cm?] 1248 1598 1956
Snaga motora [kW] 66 66 /77 99

pri okr/min 4000 4000 3500
Okretni moment [Nm] 200 290 320

pri okr/min 1500 1500 1500
Vrsta goriva Diesel Diesel Diesel
Potro$nja ulja [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6

1) Niska / visoka izlazna snaga.
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Karakteristike

Maksimalnu navedenu brzinu mozete postiéi uz tezinu praznog vozila (bez vozaca) uz dodatno opterecenje od 200 kg.
Dodatna oprema moze reducirati specificiranu maksimalnu brzinu vozila.

Motor 1.4i 1.4Turbo 1.4CNG 1.3CDTI
Maksimalna brzina [km/h] 161 172/167? 172 158/1532)
2 H1/H2.

1.6CDTI 1.6CDTI
Motor Niska izlazna shaga Visoka izlazna snhaga 2.0CDTI
Maksimalna brzina [km/h] 158/153°%) 164/159%) 179/174%

3)  H1/H2.
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Masa vozila

Masa praznog vozila, osnovni model bez opcijske opreme

Maksimalna dozvoljena nosivost ne smije se prekoraciti. Te se tezine nalaze u dokumentima vozila ili na identifikacijskoj
plocici » 166.

Duljina Visina krova Dostavno vozilo Combi Combo Tour

L1 H1 1355-1535 1425-1585 1445-1615
H2 1355-1565 - 1505-1615

L2 H1 1395-1615 1505-1615 1600-1615
H2 1535-1575 1715 1675

Opcijska i dodatna oprema povecavaju masu praznog vozila. EC certifikat o sukladnosti navodi masu pojedinog vozila s
punim spremnikom.

Informacije o opterec¢enju & 60.
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Dimenzije vozila
Tip

Dostavno vozilo

Kombi / Combo Tour

Razmak osovina L1 L2 L1 L2

Duljina [mm] 4390 4740 4390 4740

Sirina bez vanjskih ogledala [mm] 1850 1850 1850 1850

Sirina zajedno s vanjskim ogledalima [mm] 2119 2119 2119 2119

Visina [mm]; Standardni krov® 1895 1927 1895 1927

Visina [mm]; Povi$eni krov* 2125 2125 2125 2125/2115%
Duljina poda prtljaznika [mm] 1820 2170 1400/9919) 1750/13419)
Sirina prtljaznika [mm] 1230 1230 1230/11667 1230/11667
Visina prtljaznika [mm]; Standardni krov 1305 1305 1305 1305

Visina prtljaznika [mm]; PoviSeni krov 1550 1550 1550 1550
Razmak osovina [mm] 2755 3105 2755 3105

Krug okretanja od rubnika do rubnika [m] 11,2 12,5 11,2 12,5

Bez antene.
Kombi/Combo Tour.

Jdegasr

Samo Combo Tour.

Salbez preklopivih straznjih sjedala (samo u izvedbi s 5 sjedala).
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Koli¢ine

Motorno ulje

Motor 14i  1.4Turbo 1.4CNG 1.3CDTI 1.6CDTI 2.0CDTI
ukljucujuci filter [I] 27 29 29 3,2 49 49
izmedu MIN i MAX [1] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Spremnik goriva

Benzin/diesel, nominalni kapacitet [I] 60

Prirodni plin CNG, nazivni kapacitet [kg] 16,15/22,18

Benzin, nominalni kapacitet [I] 22

8 L1/L2.
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Tlak u gumama

Prilagodite tlak u gumama specificiranim vrijednostima za puno opterecenje kada vozite brzinom od 160 km/h.

Udobnost S punim optereéenjem
Motor Gume prednje straznje prednje straznje
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])
Svi 185/65 R15 88T 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42) 290/2,9 (42)
185/65 R15 92T 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 290/2,9 (42) 300/3,0 (44)
195/65 R15 95T 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 270/2,7 (39)
300/3,0 (44)? 320/3,2 (46)?
260/2,6 (38)"0
195/60 R16 C 99/97T 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 330/3,3 (48)

360/3,6 (52)9™
280/2,8 (41)12

9)  Combi.

10)  Combo Tour.

11) L2 furgon, sve izvedbe s CNG, i Combo Tour sa 7 sjedala.
12) Combo Tour s 5 sjedala.
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Informacije stranke

Informacije stranke

Informacije stranke ....................
Biljezenje i tajnost podataka
VOZIla coeveiiiiiiieeeee

Informacije stranke
Izjava o sukladnosti

Sustavi prijenosa

Ovo vozilo je opremljeno sustavima
koji prenose i/ili primaju radio valove
koji su podlozni Direktivi 1999/5/EC.
Ti sustavi sukladni su osnovnim
zahtjevima i drugim vazec¢im uvjetima
Direktive 1999/5/EC. Preslike
originalne Izjave o sukladnosti mogu
se pronaci na nasoj web stranici.

BiljeZenje i tajnost
podataka vozila

Snimadi podataka
dogadaja

Moduli spremanja podataka u
vozilu

Vecdi broj elektronickih komponenata
vozila sadrze module za spremanje
podataka koji privremeno ili trajno
spremaju tehnicke podatke o stanju
vozila, dogadajima i pogreSkama.
Opcenito, te tehnicke informacije
dokumentiraju stanje dijelova,
modula, sustava ili okruzenja.

m Radni uvjeti komponenata sustava
(npr. razine punjenja)

® Poruke o stanju vozila i njegovim
komponentama (npr. broj okretaja
kotaca / brzina vrtnje, usporavanje,
boc¢no ubrzanje)

m Disfunkcije i neispravnosti vaznih
komponenti sustava
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® Odziv vozila u posebnim
situacijama u vozniji (npr.
napuhavanje zra¢nog jastuka,
uklju€ivanje sustava regulacije
stabilnosti)

m Uvjeti okruzenja (npr. temperatura)
Ti su podaci isklju€ivo tehnicki i
pomazu u utvrdivanju i ispravljanju
pogresaka kao i za optimizaciju
funkcija vozila.

Profili kretanja, koji oznacavaju
prijedene rute, ne mogu se izraditi na
osnovi tih podataka.

Ako se koriste usluge (npr. radovi
popravaka, servisni postupci,
jamstveni slu€ajevi, osiguranje
kvalitete), zaposlenici servisne mreze
(uklju€ujuci proizvodaca) mogu
procitati te tehnicke informacije iz
modul spremanja podataka o
dogadajima i pogreSkama pomocu
posebnih dijagnosti¢kih uredaja. Ako
je potrebno, viSe informacija potrazite
u takvim radionicama. Nakon
ispravljanja pogreske, podaci se brisu
iz modula spremanja pogresaka ili se
neprestano brisu.

Prilikom koristenja vozila mogu se
pojaviti situacije u kojima se tehnicki
podaci koji se odnose na druge
informacije (izvjestaj o nesreci,
ostecéenja vozila, izjave svjedoka i sl.)
mogu pridruziti odredenoj osobi - po
mogucnosti uz pomo¢ stru¢njaka.
Dodatne funkcije koje su ugovorno
odredene s klijentom (npr.
odredivanje polozaja vozila u
slu¢ajevima nuzde) omogucuju
prijenos posebnih podataka iz vozila.

Identifikacija radijske
frekvencije (RFID)

Tehnologija RFID koristi se na nekim
vozilima za funkcije poput nadzora
tlaka u gumama i zastitu sustava
paljenja. Koristi se i za prakti¢ne
funkcije poput radiofrekvencijskog
daljinskog upravljanja za
zaklju€avanje/otkljuCavanje vrata i
pokretanje motora, te za odasiljace
ugradene u vozila za otvaranje
garaznih vrata. Tehnologija RFID na
Opel vozilima ne koristi i ne biljezi
osobne podatke ili poveznice na neke
druge Opel sustave koji sadrze
osobne informacije.
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Kazalo pojmova

A
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