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2 Uvod

Uvod

Motorno ulje Kvaliteta |:|

Tlak u gumama Velidine guma

Odredivanje ukupne dopustene mase |:|
- Masa praznog vozila, osnovni model |:|

Straznje

1l
0

Mase
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Specifi¢ni podaci vozila

Molimo da podatke svog vozila
upi$ete na prethodnu stranicu kako bi
bili jednostavno dostupni. Ovi podaci
su dostupni u poglavljima "Servis i
odrzavanje" i "Tehnicki podaci” kao i
na identifikacijskoj plocici.

Uvod

VaSe vozilo je konstruirano kao
kombinacija napredne tehnologije,
sigurnosti, zastite okoliSa i
ekonomicnosti.

Ove Upute za uporabu Vam pruzaju
sve neophodne informacije kako bi
Vam omogucile da svoje vozilo vozite
sigurno i efikasno.

Uvjerite se da su Vasi putnici upoznati
s mogucim posljedicama nesrece i
ozljeda koje mogu nastati kao
posljedica nepravilnog koristenja
vozila.

Uvijek morate postivati specificne
zakone i propise zemlje u kojoj se
nalazite. Ti zakoni mogu biti razliciti
od informacija u ovim Uputama za
uporabu.

Kada se ove Upute za uporabu
pozivaju na posjet radionici,
preporu¢amo Vaseg Opel servisnog
partnera.

Svi Opel servisni partneri pruzaju
prvoklasnu uslugu po prihvatljivim
cijenama. Iskusni mehanicari, koje je
Skolovao Opel, rade u skladu sa
specificnim Opelovim uputama.
Paket literature za stranku treba
uvijek drzati pri ruci u vozilu.

Koristenje ovog priruénika

® Ovaj prirucnik opisuje sve opcije i
znacajke dostupne za ovaj model.
Odredeni opisi, ukljuéujuéi one za
funkcije zaslona i izbornika, mozda
nisu primjenjive na VasSe vozilo
zbog izvedbe modela, specifikacija
za zemlju, specijalne opreme ili
dodatne opreme.

m U poglavlju "Ukratko" naci ¢ete
uvodne napomene.

® Sadrzaj na pocetku ovog priru¢nika
i unutar svakog poglavlja pokazuje
gdje se nalaze informacije.

m Kazalo pojmova ¢e Vam omoguciti
trazenje specifi¢nih informacija.

m Ove Upute za uporabu odnose se
na vozila s upravljacem na lijevoj
strani. KoriStenje u vozilima s
upravlja¢em na desnoj strani je
sli¢no.

m Upute za uporabu koriste tvornic¢ke
oznake motora. Odgovarajuce
prodajne oznake se mogu naci u
poglavlju "Tehni¢ki podaci”.

m Upute smijera, npr. lijevo ili desno,
ili naprijed ili natrag, uvijek se
odnose na smjer voznje.

m Ekrani zaslona vozila mozda ne
podrzavaju Vas specifi¢ni jezik.

® Poruke na zaslonu i oznake u
unutrasnjosti su napisane masnim
slovima.
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Opasnost, Upozorenje i
Oprez

A\ Opasnost

Tekst oznaden s /A Opasnost
pruza informacije o opasnostima
od nezgode ili ozljeda.
Nepostivanje ovih informacija
moze ugroziti Zivot.

AUpozorenje

Tekst oznacen s AUpozorenje
daje informacije o opasnostima od
nezgode ili ozljeda.
Nepridrzavanje ovih informacija
moze dovesti do ozljede.

Oprez

Tekst oznacen s Oprez pruza
informacije o mogu¢em ostecenju
vozila. Nepridrzavanje ovih
informacija moze dovesti do
ostecéenja vozila.

Simboli

Reference stranica su oznaéene s ©.
o> znadi "vidi stranicu".

Zelimo Vam mnogo sati ugodne
voznje.

Adam Opel AG
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Ukratko

Informacije za prvu
vozZnju

Otklju¢avanje vozila

Otklju¢avanje kljuéem

Zakrenite klju¢ u bravi vozacevih
vrata. Otvorite vrata povlacenjem
rucki.

Otklju¢avanje daljinskim
upravljaéem

8 ©

Pritisnite tipku @za otklju¢avanje
prednjih vrata. Pritisnite ponovno za
otklju¢avanje Citavog vozila

Otvorite vrata povlacenjem rucki.
Pritisnite tipku ©—»; otkljuGavaju se
samo vrata teretnog prostora i klizna
boc¢na vrata.

Daljinski upravlja¢ » 19, Sredi$nje
zakljuc¢avanje © 20, Protuprovalni
alarmni sustav o 29.
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Podesavanje sjedala

Pozicioniranje sjedala

’J’

Povucite ru€icu, pomjerite sjedalo,
otpustite rucicu.

Polozaj sjedala » 38, PodeSavanje
sjedala o> 39.

A\ Opasnost

Nemojte sjediti blize od 25 cm od
kola upravljaca, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zra¢nog
jastuka.

Nasloni sjedala

-

A

Povucite polugu, podesite nagib i
pustite polugu. Pustite da se sjedalo
sigurno ugvrsti.

Polozaj sjedala o 38, PodeSavanje
sjedala o> 39.

Visina sjedala

t
|

N

Gibanje poluge

Gore sjedalo vise
Dolje sjedalo nize

PolozZaj sjedala > 38, Pode$avanje
sjedala & 39.
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Podesavanje naslona za
glavu

Pritisnite osigurac, podesite visinu,
ucvrstite.

Nasloni za glavu > 37.

Sigurnosni pojas

Izvucite sigurnosni pojas i zakacite ga
u bravu pojasa. Sigurnosni pojas ne
smije biti uvijen i mora nalijegati uz
tijelo. Naslon sjedala ne smije biti
previ$e nagnut unatrag (maksimalno
priblizno 25°).

Za otkopCavanje pojasa, pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.
Polozaj sjedala &> 38, Sigurnosni
pojasevi b 45, Zracni jastuci

D 48.

PodeSavanje ogledala

Ogledalo u unutrasnjosti

L &

Za smanjenje zaslijepljenosti,
podesite polugu na donjoj strani
kucista ogledala.

Ogledalo u unutrasnjosti & 33.
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Vanjska ogledala

Ruéno podesavanje

« »
L

Zakrenite ogledalo u trazenom
smjeru.

Vanjska ogledala o 31.

Elektriéno podeSavanje

Odaberite odgovarajuce vanjsko
ogledalo i podesite ga.

Konveksna vanjska ogledala & 31,
Elektricno podesavanje © 31,
Preklapanje vanjskih ogledala

© 32, Grijana vanjska ogledala

D 32.

Podesavanje kola
upravlja¢a

V4

Otkljucajte polugu, podesite kolo
upravljaca, zatim ucvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zaklju€ana.

Ne podeSavajte kolo upravljac¢a ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljaca zaklju¢ano.

Zracéni jastuci » 48, Polozaiji kontakt
brave © 109.
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Pregled ploce s instrumentima

12 34 5 6 7 891011

24 23 22 7 21 20 19 18
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Fiksni otvori za

provjetravanje .................... 106
Podesavanje snopa

prednjih svjetala ................... 90
Ultrazvucna pomoc pri
parkiranju ..............ooeeeenneeee 126
Sustav kontrole

proklizavanja ...........cc.c....... 122
Elektroni¢ki program

stabilnosti ..........cccceeiiinnn. 122
Boc¢ni otvori za

provjetravanje .................... 105
Prekidac svjetala .................. 89

Signali skretanja i
promjene trake ..................... 91

Dugo i kratko svjetlo,
upozorenje prednjim

svjetlima ..., 90
Pozicijska svjetla ................... 89
Automatska kontrola

svjetla ... 89
Svjetlo izlaska ...........cccvuunne 95

10
1

12

13
14
15

Prednja svjetla za maglu ...... 92
Straznje svjetlo za maglu ..... 92
Instrumenti ...........ccooeeieeenn. 75
Zaslon mjenjaca .................... 78

Informacijski centar vozaca ... 85
SIrena .....occocevveiiiieeeee 71

ZracCni jastuk vozaca ............ 51
Kontrole na kolu upravljac¢a . . 70

Tempomat ................oooo. 124
Brisac vjetrobrana, sustav
pranja vietrobrana ................ 71
Putno raCunalo ...................... 87
Polica za kovanice ............... 62
Prikljucak za napajanje ........ 73
Sredi$nji otvori za
provjetravanje .................... 105
Zracni jastuk suvozaca.......... 51
Spremiste .....ccccoviiiiiiiiees 62
Pretinac za rukavice ............. 63
Drzadi Salica .........cccceeeeeenne 63
Sustav kontrole klime ........... 96

16

17

18

19

20
21

22

23

Upaljac za cigarete .............. 74
Prikljucak za napajanje ........ 73
Poluga mjenjaca, rucni

MJENJAC ... 115
Automatizirani rucni

MJENJAC i e 116
Tempomat i grani¢nik

brzine .......cocoooeiin. 124

Automatizirani rucni

mjenjac,

Zimski i utovarni nacini rada 118
Kontrola brzine praznog

hoda ......cooovvviviiiiiiiiiiie 110
Sustav stop-start ................. 110

Kontakt brava sa
zaklju¢avanjem upravljaca . 109

Kontrole na kolu upravlja¢a . 71

PodesSavanje kola

upravijada .......cccceeeeiiiieenens 70
Poluga za otvaranje

poklopca motora ................ 135
Pomocni grija€.................... 102
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24 Spremiste ........ccceeeviiieenee.n. 62

Kutija s osiguracima

Vanjska svjetla

Zakrenite prekidac:

0
eDED
AUTO

%0 =
Q% =

Isklju€eno

Boc¢na svjetla

Prednja svjetla
Automatska kontrola
svjetla: Prednja svjetla se
automatski uklju€uju i
iskljucuju.

Prednja svjetla za maglu
Straznje svjetlo za maglu

Svjetla © 89, jedinica upozorenja za
prednja svjetla o> 86, prilagodljiva
prednja svjetla © 91.

Prednja i straznja svjetla za
maglu

<

Zakrenite prekidac:

#0 = Prednja svjetla za maglu
Q¥ = Straznje svjetlo za maglu
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Upozorenje prednjim svjetlima,
dugo i kratko svjetlo

I,
a

Povucite polugu.

Dugo svjetlo & 90, Upozorenje
prednjim svjetlima &> 90.

Signali skretanja i promjene
trake

poluga = desni pokazivac
gore smjera
poluga = lijevi pokazivac
dolje smjera

Signali skretanja i promjene trake
© 91.

Uklju€ivanje svih pokazivaéa
smjera

Upravljanje A prekidacem.

Ukljucivanje svjetala upozorenja
D 91.
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Sirena

Pritisnite b=

Sustavi pranja i brisanja
Brisadi vjetrobrana

0 = isklju¢eno

&7 = isprekidani rad ili automatsko
brisanje upravljano senzorom
za kisSu

1 = sporo

2 = brzo

Brisa¢ vjetrobrana, automatsko
brisanje s osjetnikom kise &> 71,
Zamjena metlice brisaca © 141.

Pranje vjetrobrana

»

Povucite polugu.

kratko = brisac obriSe

povlacenje jedanput i tekuéina
za pranje se
rasprsuje po

vjetrobranu
dugo = brisaci prave
povlacenje nekoliko ciklusa

brisanja i tekucina za
pranje se rasprsuje
na vjetrobran

Perac vjetrobrana © 71, Zamjena
metlice brisa¢a > 141, Tekucina za
pranje > 138.
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Kontrola klime

Grijanje straznjeg prozora,
grijanje vanjskih ogledala

O

Grijanje se ukljuCuje pritiskom
prekidaca Gy,

Grijana vanjska ogledala o> 32,
Grijanje straznjeg prozora o 35.

Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora

® Raspodijela zraka na %7.

m Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.

m Postavite brzinu ventilatora na
najvisu razinu.

® Hladenje AC uklju¢eno.
® Pritisnite prekidac Gy.
Sustav kontrole klime ©> 96.

Vozila s elektroni¢kom kontrolom
klime, pritisnite prekidac .
Temperatura i raspodjela zraka se
postavljaju automatski i ventilator radi
velikom brzinom.

ElektroniCki sustav za regulaciju
klime ©> 98.
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Mjenjac

Ruéni mjenjad

4
&

Voznja unatrag: kad vozilo miruje,
pritisnite papucicu spojke i zatim
povucite gore prsten na poluzi
mjenjaca i odaberite stupanj
prijenosa.

Ako se stupanj prijenosa ne ukljuci,
pomaknite polugu u polozaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papucicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.

Ruéni mjenja¢ o 115.

Automatizirani ruéni mjenja¢

+

ﬁ:::!"'ig

prazni hod

voznja

vi$i stupanj prijenosa

nizi stupan;j prijenosa
prebacivanje izmedu
automatskog i ruénog nacina
rada

R = stupanj za voznju unatrag

> +ez

M

Automatizirani ruéni mjenjac¢ © 116.

Kretanje

Provijerite prije kretanja
® Tlak u gumama i stanje & 154,
D 192,

® Razinu motornog ulja i razine
tekucina & 136.

m Sve prozore, ogledala, vanjska
svjetla i registarske ploCice da na
njima nema prasine, snijegailedai
da su ispravna.

® Pravilan polozaj ogledala, sjedala i
sigurnosne pojaseve o> 31,
© 38, 46.

® Provijerite funkciju pri niskoj brzini,
posebice ako su koc¢nice vlazne.
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Pokretanje motora

m zakrenite klju€ u polozaj A

® |agano pomaknite kolo upravljaca
za oslobadanje brave kola
upravljaca

m koristite spojku i ko¢nicu

® ne pritiScite papucicu gasa

m okrenite klju€ u polozaj M za
predgrijavanje i Cekajte dok se
kontrolni indikator 0 na
vozacevom informacijskom centru
ne ugasi

m okrenite klju¢ u polozaj D
i otpustite ga

Pokretanje motora & 109.

Sustav stop-start

Ako se vozilo krece malom brzinom ili
je zaustavljeno i odredei uvjeti su
ispunjeni, aktivirajte Autostop na
sljededi nacin:

® Pritisnite papucicu spojke

® Polugu mjenjaca prebacite u N
m Otpustite papucicu spojke
Prikazat ¢e se Autostop nakon
prikaza ® zelene boje na sklopu
instrumenata.

Za pokretanje motora ponovno
pritisnite papucicu spojke.
Sustav stop-start > 110.
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Parkiranje

Oprez

Vozilo ne parkirajte na lako
zapaljivom podrucju. Visoka
temperatura ispusnog sustava
mogla bi zapaliti povrsinu.

® Parkirnu ko¢nicu uvijek zategnite
bez pritiskanja osiguraca. Na
uzbrdici ili nizbrdici zategnite Sto je
jaGe moguce. Istovremeno
pritisnite noznu koc¢nicu da biste
smanjili potrebnu radnu silu.

® Ako je vozilo parkirano na ravnoj
povrsini ili na uzbrdici, odaberite
prvi stupanj prijenosa prije
iskljuGivanja kontakta. Na uzbrdici,
zakrenite prednje kotace od
rubnjaka.

Ako je vozilo parkirano na nizbrdici,
odaberite stupanj prijenosa za
voznju unatrag prije iskljuivanja
kontakta. Prednje kotace zakrenite
prema rubnjaku.

® Nakon rada pri visokim brojevima

okretaja ili pod velikim
opterecenjem, pustite da motor
kratkotrajno radi pod malim
opterec¢enjem ili u slobodnom hodu
otprilike 30 sekundi prije
isklju€ivanja radi zastite
turbopunjaca.

Iskljucite motor. Klju€ za pokretanja
zakrenite u polozaj St i izvadite ga.
Okrecite kolo upravljaca sve dok se
ne zakljuca.

m Zatvorite prozore.

Zakljucajte vozilo.

Aktivirajte protuprovalni alarmni
sustav © 29.

Ventilatori za hladenje motora
mogu raditi nakon iskljucivanja
motora &> 135.

KljuGevi, brave © 19, Parkiranje
vozila na dulje vrijeme &> 134.
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KljuCevi, vrata i prozori

KljuCevi, brave ........cccccccccvvi 19
Vrata ..o 25
Sigurnost vozila ............cccvveeeeenn. 28
Vanjska ogledala ............ccccccoee. 31
Ogledalo u unutrasnjosti .............. 33
Prozofri....cccoooiiiiiiiiiiiiee 33
KFOV .o 36

KljuCevi, brave
Klju€evi

Zamijenski klju€evi

Broj klju¢a je naveden u Car Passu ili
na odspojivoj plocici.

Broj klju€a se mora navesti prilikom
narucivanja zamjenskih kljuevajer je
komponenta sustava blokade
motora.

Brave > 167.

Car Pass

Car Pass sadrzi podatke vozila
povezane sa sigurnosti i stoga ga
trebate Cuvati na sigurnom mjestu.

Kada vozilo vozite u radionicu, ovi
podaci vozila su potrebni za
provodenje odredenih radnji.

Daljinski upravljac¢

Koristi se za upravljanje:

m Sustav srediSnjeg zaklju€avanja

m Protuprovalni sustav zakljucavanja
® Protuprovalni alarmni sustav
Ovisno o modelu, vozilo moze biti
dostupno s daljinskim upravljacem s
2 tipke ili 3 tipke.

Daljinski upravlja¢ ima doseg od
priblizno 5 metara. Moze biti ometan
vanjskim utjecajima. Ukljuc¢ivanjem
svih pokaziva€a smjera potvrduje se
radnja.
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Pazljivo ga koristite, Cuvajte ga od
vlage i visokih temperatura i
izbjegavajte nepotrebno koristenje.

Greska

U slu€aju da sredi$nje zaklju¢avanje

nije moguce aktivirati daljinskim

upravlja¢em, moguci su sljedeci
uzroci:

® Prekoracen doseg.

® Napon baterije je prenizak.

m Cesto, uzastopno koristenje
daljinskog upravljaca kada nije u
dosegu, Sto Ce zahtijevati
reprogramiranje u radionici.

m |nterferencija od jacih radiovalova
iz drugih izvora.

Otkljucavanje & 20.

Zamijena baterije daljinskog
upravljaca

Zamijenite bateriju ¢im se doseg
smaniji.

Baterije ne spadaju u ku¢no smece.
Moraju se odloZiti na odgovarajuce
mjesto za prikupljanje.

]

Uklonite vijak i otvorite prostor
baterije umetanjem kovanice u utor i
zakretanjem.

Zamijenite bateriju (vrsta baterije
CR2016), pazeci na polozaj ugradnje.

Spojite obje polovice poklopca pazeci
da pravilno nasjednu.

Vratite vijak i zategnite ga.

SredisSnje zaklju¢avanje
Otklju€ava i zaklju€ava prednja vrata,
klizna bo¢na vrata i teretni prostor.
Pomocu daljinskog upravljaca s

3 tipke, mozete pojedinacno otkljucati
i zakljuCati prednja vrata i klizna
boc¢na vrata/prtljazni prostor.

Zbog sigurnosnih razloga, vozilo se
ne moze zaklju€ati ako je klju¢ u bravi
za pokretanje.

Napomena

Kratko nakon otklju¢avanja
daljinskim upravljacem vrata se
zaklju€avaju automatski ako nijedna
vrata nisu otvorena.
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Otkljuéavanje vozila

Otkljucavanje daljinskim upravljac¢em
s 2 tipke

£

Pritisnite prekida¢ @ Sva vrata i
prtljazni prostor su otklju¢ani.

Otklju€avanje daljinskim upravljacem
s 3 tipke

Ovisno o konfiguraciji vozila:

® Pritisnite prekida¢ 5 Prednja vrata
su otklju¢ana.

Ponovno pritisnite 5 Otkljucali ste i
klizna bo¢na vrata i prtljazni
prostor.

® Pritisnite prekida¢ @: Sva vrata i
prtljazni prostor su otkljucani.

Ako se nijedna vrata ne otvore u roku
od priblizno 2 minute nakon
otklju¢avanja vozila, vozilo se
automatski ponovno zaklju¢ava.

Zaklju€avanje vozila

Zatvorite sva vrata i prtljazni prostor.
Ako vrata nisu pravilno zatvorena,
sustav srediSnjeg zaklju¢avanja nec¢e
raditi.

Zakljucavanije daljinskim upravljacem
s 2 tipke

Pritisnite prekida¢ @: Sva vrata i
prtljazni prostor su zaklju¢ani.
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ZakljuGavanije daljinskim upravljaéem
s 3 tipke

Pritisnite prekida¢ @: Sva vrata i
prtljazni prostor su zaklju¢ani.

Napomena

Ako je postavljeno, nadzor alarma
putni¢kog prostora &> 29 iskljucuje
se pritiskom i zadrzavanjem tipke
(Sto potvrduje zvuéni signal).

Ako ste to nenamjerno ucinili,
ponovno otkljucajte vrata i kratko
pritisnite tipku @ za zakljuGavanje
vozila.

Prtljaznik
Zakljuavanije i otklju¢avanje

prtliaznog prostora daljinskim
upravljagem s 2 tipke

o,
Ly

Jednom pritisnite tipku 8 ili @: Prtljazni
prostor je zaklju€an ili otklju€an.

ZakljuGavanije i otkljuavanje
prtliaznog prostora daljinskim
upravlja¢em s 3 tipke

Qvisno o konfiguraciji vozila:

® Pritisnite prekida¢ ©c—>: Prtljazni
prostor je zaklju€an ili otklju¢an.

® Pritisnite prekida¢ ©—»: Prtljazni
prostor i klizna bo¢na vrata su
zaklju€ana ili otklju¢ana.

Prekida¢ za centralno
zaklju€avanje

Zaklju€ava ili otklju¢ava vrata i
prtljazni prostor iz unutrasnjosti
putni¢kog prostora.
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Pritisnite prekida¢ @ za zaklju¢avanje
ili otkljuCavanje.

LED-dioda u prekidacu svijetli kada
zaklju€ate vozilo.

Greska u sustavu daljinskog
upravljaca

Otkljucavanje
Ruéno otklju¢ajte prednja vrata
okretanjem klju¢a u bravi.

Ukljucite kontakt i pritisnite prekida¢
srediSnjeg zaklju¢avanja @ za
otvaranje svih vrata i prtljaznog
prostora.

ZakljuGavanje
Ruéno zaklju€ajte prednja vrata
okretanjem klju¢a u bravi.

Greska u sustavu srediSnjeg
zakljuéavanja

Otkljucavanje

Ruéno otklju€ajte prednja vrata
okretanjem klju¢a u bravi. Ostala
vrata mozete otvoriti povlacenjem
unutarnjih rucki.

ZakljuGavanje

Pritisnite unutrasnji gumb
zaklju€avanja na svim vratima osim
na vozacevim vratima. Zatim
zatvorite vozaceva vrata i zakljuCajte
ih izvana kljuc¢em.

Brave na vratima s
elektriCnim upravljanjem

Bus

Iz sigurnosnih razloga voza¢ moze
upravljati bravama na vratima putnika
s udaljenosti.

Sva vrata moraju biti zatvorena do
kraja i automatsko zaklju¢avanje
mora biti iskljuéeno &> 24.

Za zakljuGavanje pritisnite | stranu
sklopke; svjetlo upozorenja treptat ¢e
jednom i oglasit ¢e se zvucni signal.
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Svjetla upozorenja u odgovarajuc¢im
vratima ostaju osvijetljena.

Za otklju€avanije pritisnite 0 stranu
sklopke.

Gredka

U slucaju kvara sustava, svjetlo
upozorenja pored sklopke ostaje
ukljuceno i oglasava se zvu¢no
upozorenje.

Provjerite jesu li vrata ru¢no
otklju¢ana (unutarnje sklopke brave
vrata).

Po potrebi za uklanjanje uzroka
greSke kontaktirajte radionicu.

Automatsko zaklju¢avanje

Automatsko zaklju¢avanje
nakon napustanja vozila

Ova sigurnosna funkcija se moze
konfigurirati da automatski zakljuc¢a
sva vrata i prtljazni prostor, ¢im se
vozilo po¢ne gibati.

Aktiviranje

Dok je kontakt ukljucen, pritisnite i
zadrzite @ na prekidacu za centralno
zaklju€avanje u trajanju od oko

5 sekundi. Zvuéni signal potvrduje
aktiviranje.

Deaktiviranje

S uklju€enim kontaktom, pritisnite i
drzite @ priblizno 5 sekundi. Zvuéni
signal potvrduje deaktiviranje.

Brave za dijete

A\Upozorenje

Brave za dijete koristite uvijek kad
djeca sjede na straznjim
sjedalima.

Bravu za dijete pritisnite prema dolje,
vrata se ne mogu otvoriti iznutra.
Podignite za deaktiviranje.
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Vrata

Klizna vrata

-

8

N

— -

S

Klizna bo¢na vrata otvarajte i
zatvarajte samo dok je vozilo
zaustavljeno, a parkirna koc¢nica
aktivirana. Kod odredenih modela,
ako su klizna vrata otvorena i parkirna
koc¢nica otpustena, oglasit ¢e se
zvuéni signal.

Klizna vrata mozete zakljucati iz
vozila unutarnjim prekidacem brave.

Provjerite da li su bo¢na vrata u
potpunosti zatvorena i uévrs¢ena
prije poCetka voznje.

Elektri¢na klizna vrata

Otvaranje

Dok je vozilo zaustavljeno, a ru¢na
kocCnica aktivirana, pritisnite prekidac
na ploci s instrumentima za
automatsko otvaranje elektri¢nih
kliznih vrata; tijekom rada trepce
LED-dioda u prekidacu.

Kako biste u bilo koje doba zaustavili
pomicanje, ponovno pritisnite
sklopku. Pritisnite jo$ jednom kako
biste nastavili s pomicanjem
elektri¢nih kliznih vrata.

Zatvaranje

Ponovno pritisnite prekidac; tijekom
rada trepce LED-dioda i oglaSava se
gong.

U slu€aju poteskoca pri otvaraniju ili
zatvaranju, npr. zbog zaledivanja,
pritisnite i zadrzite sklopku kako biste
pojacali snagu kliznih vrata.

A\ Upozorenje

Oprezno rukujte elektri¢nim
kliznim vratima. Opasnost od
ozljeda, posebice za djecu.

Budite posebno oprezni dok je
vozilo zaustavljeno na nagibu:
otvorite ili zatvorite vrata do kraja
dok se ne zabravi u zabravnom
polozaju.

Prilikom rukovanja pazljivo
promatrajte pomicanje vrata.
Pazite da nista ne prikljestite
tijekom pomicanja i da nitko ne
stoji vratima na putu.
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Napomena

Ne koristite sustav elektri¢nih kliznih
vrata preCesto kada motor ne radi jer
¢e to isprazniti akumulator vozila.

Izlaz u slu€aju nuzde

U slu€aju nuzde, vrata se mogu ru¢no
otvoriti nakon otpustanja unutarnje
rucke.

Resetiranje

Ako su vrata ru¢no otvorena,
elektri¢ni sustav kliznih vrata treba
ponovno postaviti: Otvorite vrata do
pola, vratite kvaku u originalni

polozaj, zatim pritisnite i zadrzite
sklopku kako biste otvorili i zatvorili
vrata do kraja.

Odrzavanje

Odgovornost je vlasnika zamijeniti
pogonski remen nakon svakih
15,000 ciklusa, a u tu svrhu ugraden
je brojaC u donji sredisnji stup.
Zatrazite pomo¢ u radionici.

U slu€aju kvara pogonskog remena,
vrata se i dalje mogu ruéno otvoriti i
zatvoriti.

Elektriéne bo¢ne stepenice

—

Elektricna bo¢na stepenica
automatski se aktivira prilikom
otvaranja ili zatvaranja elektricnih
kliznih vrata.

AUpozorenje

Provjerite da ima dovoljno
prostora za potpuno i neometano
rasklapanje elektri¢nih boc¢nih
stepenica.
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Indikator je osvijetljen tijekom rada
elektriéne bo¢ne stepenice. Ako
ostaje osvijetljen dok su vrata
zatvorena, to znaci da stepenica nije
uvucéena. U tom sluc¢aju, rué¢no
uvucite elektri¢nu bo¢nu stepenicu
povlacenjem mehanizma za
odvajanje koji se nalazi iza stepenice.
Zatrazite pomo¢ radionice.

Straznja vrata

Za otvaranje straznjih desnih vrata
povucite vanjsku rucku.

Vrata se otvaraju iznutra povlacenjem
unutrasnje rucke.

7

Lijeva straznja vrata oslobadaju se
uporabom poluge.

A Upozorenje

Ako su straznja vrata otvorena i
vozilo je parkirano pored ceste,
straznja svjetla mogu biti
zaklonjena.

Neka drugi sudionici prometa na
cesti budu svjesni vozila,
koriStenjem trokuta upozorenja ili
druge opreme specificirane u
propisima cestovnog prometa.

Vrata se zadrzavaju u polozaju od
90° pomocu zabravnih zadrzaca.

Za otvaranje vrata do 180° ili dalje,
oslobodite zabravne zadrzace od
hvataljki na okviru vrata i otvorite
vrata u Zeljeni polozaj.
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=

Prilikom otvaranja vrata do 270°,
vrata se zadrzavaju u potpuno
otvorenom polozaju magnetima na
bo¢nim stranicama karoserije.

A\Upozorenje

Pazite da viSe otvorena vrata
ucvrstite kada su u potpunosti
otvorena.

Otvorena vrata mogu se naglo
zalupiti pod udarom vijetral

Prilikom zatvaranja vrata, svaki
zadrzac ucvrstite za kopcu na okviru
vrata.

Lijeva straznja vrata zatvorite prije
desnih straznjih vrata.

Sigurnost vozila

Protuprovalni sustav
zakljuGavanja

AUpozorenje

Ne Koristite sustav ako su ljudi u
vozilu! Vrata se ne mogu otkljucati
iznutra.

Sustav zabravljuje vrata. Sva vrata
moraju biti zatvorena ili se sustav ne
moze aktivirati.

Napomena

Protuprovalni sustav ne moze se

ukljuciti kad su uklju¢ena svjetla

upozorenja ili pokazivaci smjera.
Ukljucivanje i iskljucivanje nije
mogucée pomocu prekidaca za
centralno zaklju€avanje.
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Aktiviranje

Dvaput pritisnite tipku @.

Deaktiviranje
Otkljucajte vrata tipkom @ na
daljinskom upravljacu.

Protuprovalni alarmni
sustav

Protuprovalnim alarmnim sustavom
se upravlja zajedno sa sustavom
sredi$njeg zaklju¢avanja.

Nadgleda:

® Vrata, prtljaznik, poklopac motora

® Putnicki prostor

m Resetka

® Naginjanje vozila, napr. ako se
podigne

m Kontakt

® Prekid napajanja sirene alarma

Aktiviranje
Sva vrata i poklopac prostora motora
moraju biti zatvoreni.

Pritisnite tipku ® za ukljucivanje
protuprovalnog sustava. Svjetla
upozorenja trep¢u dvaput kao
potvrda ukljucivanja.

Ako pokazivaci smjera ne trepere
prilikom aktiviranja, vrata ili poklopac
motora nisu u potpunosti zatvoreni.

Deaktiviranje

Otklju€¢avanjem vozila ili
uklju€ivanjem kontakta iskljuCuje se
protuprovalni sustav. Svjetla
upozorenja trep¢u jednom kao
potvrda iskljucivanja.

Napomena

Ako je alarm ukljucen,
otklju¢avanjem vozila putem klju¢a
necete zaustaviti sirenu alarma. Za
zaustavljanje sirene ukljucite
kontakt. Svjetla upozorenja nece
treptati nakon iskljucivanja ako je
alarm ukljucen.
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Aktiviranje bez nadzora
putni¢kog prostora

Iskljucite nadzor putni¢kog prostora
kada u vozilu ostavljate Zivotinje ili
ako ste postavili pomoéni grijac

© 102 za vremenski odredeno ili
daljinski upravljano pokretanje.

o,

QOvisno o konfiguraciji vozila:

m drzite pritisnutim prekidac¢ @ ili

m dvaput brzo ukljucite i iskljucite
prekidac paljenja, a zatim zatvorite
vrata i aktivirajte protuprovalni
alarmni sustav.

Kao potvrda oglasit ¢e se Cujni signal.

Stanje ostaje isto sve dok se vrata ne
otkljucaju.

Aktiviranje bez nadzora naginjanja
vozila

Osim toga, iskljucite nadzor
naginjanja vozila, jer jaki ultrazvuéni
signali ili kretanja pobuduju alarm,
na primjer kada je vozilo na trajektu ili
vlaku:

Triput brzo ukljudite i iskljucite
prekidac paljenja, a zatim zatvorite
vrata i aktivirajte protuprovalni
alarmni sustav.

Kao potvrda oglasit ¢e se Cujni signal.

Stanje ostaje isto sve dok se vrata ne
otkljucaju.

Alarm

Kada se ukljuci, ¢uje se zvuk alarma
putem zvuénika s pomoénim
napajanjem preko posebne baterije, i
istovremeno trepere svi pokazivaci
smjera. Broj signala alarma i njihovo
trajanje odredeno je propisima.

Ako je akumulator vozila iskopcan ili
ako je prekinuto njegovo napajanje,
ukljucit e se sirena alarma. Ako je
potrebno iskopcati akumulator, prvo
iskljucite protuprovalni sustav.

Za iskljucivanje sirene alarma (ako je
pokrenuta) i time za iskljucivanje
protuprovalnog sustava, ponovno
spojite akumulator vozila i otkljucajte
vozilo putem tipke daljinskog
upravljaca 3 (ili ukljucite kontakt).

Blokada motora

Sustav je dio prekidaca paljenja i
provjerava je li dopusteno pokretanje
vozila s klju¢em koji se koristi.

Blokada motora se automatski
aktivira nakon $to se klju¢ izvadi iz
kontakt prekidaca i ako se klju¢ ostavi
u kontakt bravi kad je motor iskljucen.

Ako se motor ne moze pokrenuti,
iskljucite kontakt i izvadite kljuc,
pri¢ekajte priblizno 2 sekunde i zatim
ga ponovno pokus$ajte pokrenuti. Ako
je pokusaj pokretanje neuspjesan,



Klju€evi, vrata i prozori 31

pokusajte pokrenuti motor
koriStenjem rezervnog kljuca i
zatrazite pomo¢ radionice.

Napomena

Elektroni¢ka blokada pokretanja
motora ne zaklju€ava vrata. Uvijek
trebate zakljucati vozilo kad ga
napustate i ukljuciti protuprovalni
alarmni sustav © 20, © 29.

Vanjska ogledala

Konveksni oblik

Konveksno vanjsko ogledalo ima
asferi¢no podrucje koje reducira
slijepe tocke. Zbog oblika ogledala
predmeti izgledaju maniji, $to utjeCe
na moguénost procjenjivanja
udaljenosti.

Ruéno podesSavanje

¢ >
Rz

Ogledala podesite zakretanjem u
trazenom smjeru.

Donja ogledala se ne mogu
podeSavati.

Elektricno podeSavanje

Odaberite odgovarajuci vanjski
retrovizor prebacivanjem komande u
lijevo ili desno, a zatim zakrenite
komandu za podeSavanje
retrovizora.

Kad je komanda u srediSnjem
polozaju nijedan retrovizor nije
odabran.

Donja ogledala se ne mogu
podeSavati.
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Retrovizori s moguénoscéu
preklapanja

Da bi se zajamcila sigurnost pjeSaka,
vanjska ogledala ¢e u sluc¢aju
dovoljno jakog udarca isko¢iti iz svog
uobicajenog polozaja. Laganim
pritiskom na kuciste ogledala vratit
¢ete ga u normalni polozaj.

Grijani retrovizori

O

Aktivira se pritiskom prekidaca G na
bilo kojem sustavu.

O

Grijanje radi kad motor radi i iskljucuje
se automatski nakon kratkog
vremena.

Sustav kontrole klime &> 96.

Elektronicki sustav za regulaciju
klime ©> 98.
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Ogledalo u
unutrasnjosti

Ruéno smanjenje
zaslijepljenosti

L

Za smanjenje zaslijepljenosti,
podesite polugu na donjoj strani
kucista ogledala.

Prozori

Ruéni prozori

Prozori vrata se mogu otvoriti ili
zatvoriti okretanjem rucica.

Elektri¢ni prozori

A\ Upozorenje

Posebno pazite pri uporabi
elektri¢nih prozora. Opasnost od
ozljeda, posebice za djecu.

Pri zatvaranju prozora obratite na
njih posebnu pozornost. Provjerite
da li ste nesto zahvatili dok se
gibaju.

Ukljucite kontakt za koristenje
elektri¢nih prozora.

Pritisnite prekida¢ odgovarajuceg
prozora za otvaranje ili ga povucite za
zatvaranje.

Za vozila s automatskom funkcijom
za prozor vozacevih vrata; kada
otvarate ponovno povucite ili pritisnite
prekida€ za zaustavljenje kretanja
prozora.

U sluc¢aju problema sa zatvaranjem
zbog leda ili sli¢nog, upotrijebite
prekida¢ nekoliko puta za zatvaranje
prozora u koracima.
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Preopterecenje

Ako se prozori uzastopno koriste u
kratkim intervalima; koriStenje
prozora se onemogucava na neko
vrijeme.

Straznji prozori

Klizni boéni prozori

o O

Pritisnite osigurace i povlacenjem
otvorite prozor. Provjerite da su
osiguraci uglavljeni nakon zatvaranja.

- i =

Pritisnite osigurace i povlacenjem
otvorite prozor. Provjerite da su

osiguraci uglavljeni nakon zatvaranja.

Otvaranje bo¢nih stakala

Povucite ru¢ku za spustanje stakla.

Izlaz u slu€aju nuzde
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U slu€aju nuzde i hitnog izlaska iz
vozila, ¢ekicem 1 razbijte staklo 2.

Grijanje straznjeg prozora

O

Aktivira se pritiskom prekidac¢a G na
bilo kojem sustavu.

O

Grijanje radi kad motor radi i iskljucuje
se automatski nakon kratkog
vremena.

Sustav kontrole klime ©> 96.

Elektronicki sustav za regulaciju
klime &> 98.

Stitnici za sunce

Koristite Stitnike za sunce radi
smanjenja zasljepljivanja
preklapanjem dolje i zakretanjem u
stranu.

Ako Stitnici za sunce imaju integrirana
ogledala, poklopci ogledala trebaju
biti zatvoreni tijekom voznje.

Sjenila takoder imaju drzac za
parkirne karte itd.
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Krov
Staklena plo¢a

Izlaz u slu€aju nuzde

P

U sluCaju nuzde mozete razbiti staklo.
Ceki¢em razbijte staklo o> 34.
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Sjedala, sustavi Nasloni za glavu Podesavanje visine
zastite
Polozaj — .
Nasloni za glavu .........c..cccoeveueee... 37 AUpozorenje ’ L ‘ '
Prednja sjedala ..........cccoccvvveennnnn 38 Vozite samo s naslonom za glavu | I ..Hq_\:'ﬂ-‘—',
Straznja sjedala..........cccccveeveneenns 43 postavljenim u odgovarajudi = =
Sigurnosni pojasevi .................... 45 polozaj. N
Zracni jastuci .........ccceeveeeeeieeenee 48
Sustavi zastite za dijete ............... 54 I
Povucite za podizanje ili pritisnite
hvataljku i spustite glavonaslon.
Provjerite da li se glavonaslon
- zakvacio.
= Napomena
= Dozvoljena dodatna oprema se

moze ugraditi samo na naslon za
glavu suvozaca ako se sjedalo ne
koristi.

Gorniji rub naslona za glavu treba biti
u razini vrha glave. Ako to za vrlo
visoke putnike nije moguce, naslon
za glavu treba postaviti u najvisi
polozaj, i za vrlo niske putnike u
najnizi polozaj.
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Uklanjanje
|K- --\l
‘ |
. I x“:-\:\"‘ /

Pritisnite oba osiguraca, naslon za
glavu povucite gore i uklonite.

Naslone za glavu spremite i u€vrstite
u prtljiaznom prostoru. Ne vozite s
uklonjenim naslonima za glavu ako je
sjedalo zauzeto.

Prednja sjedala
Polozaj sjedala

A Upozorenje

Vozite samo s pravilno podeSenim
sjedalom.

m Sjednite sa straznjicom $to je
moguce vise natrag prema naslonu
sjedala. Podesite udaljenost
izmedu sjedala i papucica tako da
su va$e noge lagano savijene kada

pritiScete papucice. Suvozacevo
sjedalo pomaknite $to je moguce
vise natrag.

® Sjednite s ramenima $to je moguce
viSe natrag prema naslonu sjedala.
Postavite nagib naslona sjedala
tako da mozete dohvatiti kolo
upravljaca s lagano savijenim
rukama. Odrzavajte kontakt
izmedu ramena i naslona sjedala
tijekom okretanja kola upravljaca.
Ne naginjite naslon sjedala previse
natrag. Preporucujemo maksimalni
nagib od priblizno 25°.

m Podesite kolo upravljaca & 70.

Postavite visinu sjedala dovoljno
visoko da imate jasan vidik na sve
strane i svih instrumenata. Treba
biti najmanje jedna ruka zrac¢nosti
izmedu vase glave i obloge krova.
Va$a bedra trebaju lagano
nalijegati na sjedalo bez
utiskivanja.

® Podesite naslon za glavu &> 37.
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m Podesite visinu sigurnosnog pojasa
D 46.

® Podesite lumbalni oslonac tako da
podrzava prirodni oblik kraljeznice
5 39.

Podesavanje sjedala

A\ Opasnost

Nemojte sjediti blize od 25 cm od
kola upravljaca, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zra¢nog
jastuka.

A Upozorenje

Nikada ne podeSavajte sjedala za
vrijeme voznje, jer se mogu
nekontrolirano pomaknuti.

Pozicioniranje sjedala

'J’

Povucite rucicu, pomjerite sjedalo,
otpustite rucicu.

Pozicioniranje sjedala s oviesom

1
\\ "'

Povucite ru€icu, pomjerite sjedalo,
otpustite rucicu.
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Nasloni sjedala Naslon sjedala s ovjesom Visina sjedala
-
A 1
7 7
= g
@! Tew
Povucite polugu, podesite nagib i Povucite polugu, podesite nagib i Pomicanje poluge pri pumpaniju
pustite polugu. Pustite da se sjedalo pustite polugu. Pustite da se sjedalo Gore = sjedalo vige

sigurno udvrsti. sigurno udvrsti.

Dolje sjedalo nize
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Visina sjedala s ovjesom

1
|
i

Povucite prednju rucicu za
oslobadanje za podeSavanje
prednjeg dijela sjedala.
Povucite straznju rucicu za
oslobadanje za podeSavanje
straznjeg dijela sjedala.

Lumbalni oslonac

Podesite naslon za kriza prema
osobnim potrebama.

Povecavanje i smanjivanje oslonca:

okrenite kotaci¢ dok ste rasteretili
naslon.

Lumbalni oslonac sjedala s ovjesom

e
Wb

Podesite naslon za kriza prema
osobnim potrebama.

ViSe puta aktivirajte ruénu pumpu
(nalazi se na donjoj strani uredaja) za
povecanje ¢vrstoce.

Pritisnite tipku za otpustanje (nalazi
se na prednjoj strani uredaja) za
smanjenje ¢vrstoce.
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Osjetljivost sjedala s oviesom

Okrenite kotaci¢ za podeSavanje
osjetljivosti sjedala s ovjesom.

Okrenite udesno = Cvrsée
Okrenite ulijevo = Manje Cvrsto

Naslon za ruku

L

Naslon za ruku se moze preklopiti
gore kada nije potreban.

Grijanje

Pritisnite &/ prekida¢ za odgovarajuce
sjedalo. Ponovno pritisnite prekidac
&/ za iskljucivanje.

Grijanje sjedala se kontrolira
termostaticki i automatski se
iskljuCuje kada je temperatura sjedala
dovoljna.

Kontrolno svjetlo u prekidacu svijetli
kada je sustav ukljuen, ne samo
kada je grijanje aktivno.

Nije preporuceno dulje koristenje
najviSe postavke za osobe s
osjetljivom kozom.
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Grijanje sjedala je moguce Koristiti
kad motor radi.

Straznja sjedala

Pristup straZnjim sjedalima

N

Povucite ru€icu za otpustanje i
preklopite naslon sjedala prema
naprijed te olak3ajte pristup straznjim
sjedalima.

A Upozorenje

Pazite da se naslon sjedala vrati u
pravilan polozaj i da su brave
sigurnosnih pojaseva pravilno
ucvrscene.

Stavljanje sigurnosnih pojaseva
D 46.

Uklonjiva straznja sjedala

Uklanjanje

Kod nekih izvedbi, prtljazni prostor se
moze povecati uklanjanjem straznjih
sjedala.

m Podignite rucice 1 na obje strane
sjedala; osovinice 2 vidljivo strse,
kako bi pokazale da je sjedalo
otklju¢ano.
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m Pomaknite sjedalo prema natrag za
oslobadanje od to¢aka za
pri¢vrscivanje na podu.

m Dignite sjedalo kako biste ga
izvadili.

A\Upozorenje

Straznja sjedala koja se mogu
vaditi su teSka! Ne pokuSavajte ih
vaditi bez pomodi.

Ugradnja

Oprez

Ne mozete zamijeniti mjesta
straznjih sjedala, ona moraju biti
vra¢ena na svoje prvobitno
mjesto.

SN
s

-
e\

Namjestite vodilice sjedala
neposredno iza prednjih to¢aka za
ucvrscéenje u podu i povucite prema
naprijed da se zakvadi.

Sjedalo se automatski zabravljuje i
osovinice 3 se viSe nece vidjeti, $to
pokazuje da je sjedalo zabravljeno.

Oprez

Prilikom ugradnje straznjih
sjedala, provjerite jesu li ispravno
postavljena na podne uévrsne
tocCke i jesu li zabravne hvataljke
potpuno zakvacene.

Bus

Uklanjanje

Alatom iz kompleta alata smjestenog
u pretincu za odlaganje ispred
suvozaca, okrenite rucice kako biste
odbravili sjedalo.
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1. Oslobodite vanjsko priévrséenje.

2. Oslobodite unutarnje
pricvrScenje.

3. Podignite sjedalo s vanjske strane

i pomaknite ga prema sredini
vozila.

A Upozorenje

Straznja sjedala koja se mogu
vaditi su teSka! Ne pokuSavajte ih
vaditi bez pomodi.

Ugradnja
1. Namjestite sjedalo preko tocaka
za sidrenje.

2. Spustite sjedalo tako da dobro
sjedne na svoje mjesto.

3. Provjerite je li sjedalo sigurno
zabravljeno na svom mjestu.

Sigurnosni pojasevi

Sigurnosni pojasevi se blokiraju u
slu€aju naglog kocenja ili
usporavanja vozila, drzec¢i putnike u
sjedec¢em polozaju. Na taj je nacin
znacajno smanjena opasnost od
ozljeda.
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A Upozorenje

Vezite sigurnosni pojas prije svake
voznje.

U slu€aju nesrece, osobe nisu
vezale sigurnosni pojas
ugrozavaju suputnike i sebe.

Sigurnosni pojasevi konstruirani su
samo za jednu osobu. Sigurnosni
sustav za dijete © 54.

Periodi¢no provjerite oStecenja i
funkciju svih dijelova sustava
sigurnosnog pojasa.

Ostecene komponente zamijenite.
Nakon nezgode, pojaseve i aktivirane
zatezace pojaseva zamijenite u
radionici.
Napomena
Uvjerite se da pojasevi nisu ostecéeni
ili uklijesteni predmetima ostrih
bridova. SprijeCite da prljavstina ude
u spremnike pojasa.

Podsjetnik za sigurnosni pojas
Prednja sjedala su opremljena
podsjetnikom za sigurnosni pojas koji
oznacava kontrolno svjetlo 4 na ploci
s instrumentima &> 80.

Granicnici sile pojasa

Na prednjim sjedalima, pritisak na
tijelo se smanjuje postupnim
otpustanjem pojasa tijekom sudara.

Zatezaéi pojasa

Pri frontalnim sudarima ili naletima na
vozilo sa straznje strane odredene
jakosti, prednji sigurnosni pojasevi se
zatezu.

A\ Upozorenje

Nepravilno rukovanje (npr.
uklanjanje i postavljanje pojaseve)
moze aktivirati zatezace pojaseva.

Aktiviranje zatezaCa pojasa
oznacava se neprekidnim
svijetlienjem kontrolnog indikatora 2
© 80.

Aktivirani zatezaci pojaseva moraju
se zamijeniti u radionici. Zatezaci
pojaseva se mogu aktivirati samo
jednom.

Napomena

Ne ucvrscujte i ne ugradujte dodatnu
opremu ili druge predmete koji mogu
ometati rad zatezaCa pojaseva. Ne
vrSite nikakve izmjene na
komponentama zatezaCa pojaseva
jer ¢e to obezvrijediti atest vozila.

Sigurnosni pojas u tri toCke

Vezanje
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Izvucite pojas iz spremnika,
neuvijenog ga povucite preko tijela i
umetnite kop€u u bravu. Redovito
zategnite trbusni pojas tijekom voznje
povlaéenjem ramenog pojasa.

Siroka ili debela odje¢a naru$ava
pravilno nalijeganje pojasa. Ne
stavljajte predmete kao $to su vrecice

ili mobilni telefoni izmedu pojasa i
tijela.

A Upozorenje

Pojas ne smije nalijegati na Cvrste
ili lomljive predmete u dzepovima
vaSe odjece.

Podsjetnik za sigurnosni pojas 4
© 80.

Pode3avanije visine

]
y \/g

1. Malo izvucite pojas.
2. Pritisnite osigurac.
3. Podesite visinu i ucvrstite.

Podesite visinu tako da pojas nalijeze
preko ramena. Ne smije prelaziti
preko vrata ili nadlaktice.

Ne podeSavajte za vrijeme voznje.

Uklanjanje

Za otkop€avanje pojasa, pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.
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Koristenje sigurnosnog pojasa
tijekom trudnoce

TN

Zracni jastuci

Sustav zracni jastuka se sastoji od
brojnih individualnih sustav ovisno o
Svrsi opreme.

Kad se aktiviraju, zracni jastuci se
napuhuju u milisekundama. Takoder
se brzo i ispuse tako da se Cesto
tijekom sudara i ne primijeti.

A Upozorenje

Pri nestruénom rukovanju zraéni
se jastuci mogu sluc¢ajno aktivirati.

A Upozorenje

Trbusni pojas mora biti postavljen
$to je nize moguce preko zdjelice
radi sprjeCavanja pritiska na trbuh.

Napomena

Elektronika koja kontrolira zracne
jastuke i zatezaCe pojaseva nalazi
se u sredisSnjoj konzoli. Ne
postavljajte nikakve magneti¢ne
predmete u to podrucje.

Nemojte nista pricvrScivati na
poklopce zrac¢nih jastuka i ne
prekrivajte ih drugim materijalima.

Svaki zracni jastuk napuhuje se
samo jednom. Napuhane zra¢ne
jastuke zamijenite u radionici.
Nadalje, mozda ¢e biti potrebno

zamijeniti kolo upravljaca, plo¢u s
instrumentima, limove karoserije,
brtve vrata, rucke i sjedala.
Ne vrsite nikakve izmjene na
zracnim jastucima jer Ce to
obezvrijediti atest vozila.
Pri napuhavanju zracnih jastuka
oslobadaju se vrudi plinovi koji mogu
prouzrociti opekotine.

Kontrolno svjetlo 2 sustava zra¢nih
jastuka &> 80.

Sigurnosni sustavi za dijete na
sjedalu suvozaca sa sustavom
zracnih jastuka

Upozorenje sukladno ECE R94.02:



Sjedala, sustavi zastite 49

AIRBAG

gy

A

¥
E

EN: NEVER use a rear-facing child
restraint system on a seat protected
by an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschutzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége
d'enfant orienté vers l'arriére sur un
siege protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,

sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES a I'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELLAETCA
yCTaHaBnvBaTb AeTCKoe
yaepxuBaroLlee yCTpONCTBO NMLOM
Hasaj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
o6opynoBaHHOM hpOHTanNbHOM
noayLuKon 6e30nacHOCT, ecnu
MOAYLWKA HE OTKIMHOYEHA! 310
moxeT npusectn kK CMEPTU nnun
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme |
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessé on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr ma ALDRI brukes
pa et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
fore til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de
retencao para criangas voltado para

tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
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mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!

EL: MOTE pn XpnOIUOTIOIEITE TTAIDIKO
KaBiopa acdakeiog pe popd TTPog Ta
oW g€ KABIoWA TTOU TTPOCTATEVETAI
atré petwtmiké ENEPIFO AEPOZAKO,
O10TI TO TTaIdi PTTOPEI VO UTTOTTEI
OANAZIMO 4 ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tylem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktorym znajduje sie WEACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze byc¢ przyczyng
SMIERCI lub POWAZNYCH
OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile

korunmakta olan bir koltukta
kullanmayiniz. COCUK OLEBILIR
veya AGIR SEKILDE
YARALANABILIR.

UK: HIKOJ1 He BukopucToByinTe
cuctemy 6esneku ons Aiten, wo
BCTaAHOBINIOETLCS 006NMYYsIM Has3ag,
Ha cugiHHi 3 YBIMKHEHOKO
NOAYLKOK BESIIMEKWN, iHakwe Le
Moxe npussecty 4o CMEPTI un
CEPWO3HOI0 TPABMYBAHHSA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznéljon hatrafelé
nézd biztonsagi gyerekilést eldlrél
AKTIV LEGZSAKKAL védett llésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemoijte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRACNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$¢ajte otroSkega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO

BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POSKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedistu sa
AKTIVNIM VAZDUSNIM
JASTUKOM ispred sedista zato Sto
DETE moze da NASTRADA ili da se
TESKO POVREDI.

MK: HNKOT ALL He kopucTeTe AeTcko
ceauwiTe CBPTEHO HaHa3ag Ha
ceauwiTe 3awTuteHo co AKTUBHO
BO34YLIHO NEPHWNYE npea Hero,
3aTtoa wTto geteto moxe A 3AIMHE
unu ga 6uge TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HMKOT'A He nsnonssaite
JeTcKa cefjanka, rnejalla Hasag,
BbPXYy Cefarnka, KoaTo e 3aluteHa
ype3 AKTVBHA Bb3OYLLUHA
BBb3rNMABHNLUA npeg Hest - Moxe Aa
ce cturHe go CMBPT mnnu
CEPVO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
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acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a
COPILULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je
chranéno pred sedadlem AKTIVNIM
AIRBAGEM. Mohlo by dojitk )
VAZNEMU PORANENI nebo UMRTI
DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku otoCenu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoze moze dojst’ k SMRT]| alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA
neizmantojiet uz aizmuguri vérstu
bérnu sédekliti seédvieta, kas tiek
aizsargata ar tas prieksa uzstaditu
AKTIVU DROSIBAS SPILVENU, jo
pretéja gadijjuma BERNS var gut
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib
pohjustada LAPSE SURMA voéi
TOSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li
jhares lejn in-naha ta’ wara fuq sit
protett b’AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista’ jikkawza I-MEWT jew
GRIEHI SERJI lit-TFAL.

Osim upozorenja koje treba postaviti
prema ECE R94.02, iz sigurnosnih
razloga sigurnosni sustav za dijete
smije se koristiti iskljucivo sukladno
uputama i ograni¢enjima navedenih u
tablici o 55.

Naljepnica zra¢nog jastuka moze se
nalaziti s obje strane Stitnika za sunce
sa strane prednjeg suvozaca.

A\ Opasnost

Nemojte koristiti sigurnosni sustav
za dijete na sjedalu suvozaca dok
je prednji zracni jastuk aktivan.

Deaktiviranje zra¢nog jastuka o> 52.

Prednji zracni jastuci

Sustav prednjih zraénih jastuka
sastoji se od jednog zracnog jastuka
u kolu upravlja¢a i jednog u ploci s
instrumentima na suvozacevoj strani.
Mogu se prepoznati po natpisu
AIRBAG.

Osim toga, na bo¢noj strani ploCe s
instrumentima nalazi se naljepnica
upozorenja koja je vidljiva kad su
otvorena suvozaceva vrata.

Sustav prednjih zragnih jastuka
aktivira se u slu¢aju nezgode
odredene jakosti. Kontakt mora biti
ukljucen.
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Napuhani zra€ni jastuci apsorbiraju
udarac, te na taj nacin znacajno
smanjuju opasnost od ozljeda
gornjeg dijela tijela i glave putnika na
prednjim sjedalima.

A Upozorenje

Optimalna zastita se pruza samo
kada je sjedalo u pravilnom
polozaju ©> 38.

Drzite podrucje u kojem se
napuhuju zraéni jastuci bez
prepreka.

Pravilno vezite sigurnosni pojas i
sigurno ga zakacite. Samo tada je
zraCni jastuk sposoban za zastitu.

Boc¢ni zraéni jastuci

Sustav bo¢nih zrac¢nih jastuka sastoji
se od zracnog jastuka u naslonu
svakog prednjeg sjedala. Mogu se
prepoznati po natpisu AIRBAG.

Sustav bocnih zra¢nih jastuka aktivira
se u slu€aju nezgode odredene
jakosti. Kontakt mora biti uklju¢en.

Napuhani zra¢ni jastuci apsorbiraju
udarac, smanjujuci time znacajno
opasnost od ozljeda gornjeg dijela
tijela i zdjelice u slu¢aju bo¢nog
sudara.

A Upozorenje

Drzite podrucje u kojem se
napuhuju zracni jastuci bez
prepreka.

Napomena

Koristite samo zastitne prekrivace
sjedala koji su odobreni za vozilo.
Budite pazljivi da ne prekrijete
zraCne jastuke.

Deaktiviranje zracnog
jastuka

Prednji i bo¢ni zraéni jastuci za
suvozacevo sjedalo moraju biti
deaktivirani ako e se sigurnosni
sustav za dijete postaviti na ovo
sjedalo. Zatezaci pojaseva i svi zracni
jastuci vozaca Ce ostati aktivni.
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Sustav zragnog jastuka suvozaca se
moze deaktivirati pomocéu prekidaca
sa strane ploce s instrumentima.

S otvorenim prednjim vratima, utisnite
prekidac i okrenite ga suprotno od
kazaljke na satu u polozaj OFF.

Prednji zracni jastuci suvozaca su
deaktivirani i nece se napuhati u
sluéaju sudara. Kontrolni indikator %
neprekidno svijetli pokraj sredisnjeg
informacijskog zaslona ili na plo€i s
instrumentima, a odgovarajuca
poruka pojavljuje se na vozacevom
informacijskom centru.

Sigurnosni sustav za dijete se moze
ugraditi u skladu s tablicom polozaja
za ugradnju © 55. Odrasla osoba ne
smije sjediti na sjedalu suvozaca.

A\ Opasnost

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za dijete koje se nalazi u
sustavu zastite za dijete s
aktiviranim zracnim jastukom
suvozaca.

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za odraslu osobu s
deaktiviranim zra¢nim jastukom

suvozaca.

Sve dok kontrolno svjetlo %2 ne
svijetli, zra€ni jastuci suvozacevog
sjedala ¢e se napuhati u slucaju
sudara.

Ako kontrolno svjetlo «fs nastavi
svijetliti zajedno s %, to oznacava
greSku u sustavu. Zatrazite pomo¢
radionice.

Promijenite status samo kada vozilo

miruje s iskljuéenim kontaktom.
Status ostaje do sljedece promjene.

Kontrolno svjetlo za deaktiviranje
zracnog jastuka > 80.
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Sustavi zastite za dijete

Sigurnosni sustavi za
dijete

Preporu¢amo Opel sigurnosni sustav
za dijete koji je namijenjen specificno
za vozilo.

Kada se koristi sigurnosni sustav za
dijete, obratite paznju na sljedece
upute za koristenje i postavljanje i
takoder na one isporucene sa
sigurnosnim sustavom za dijete.

Uvijek postujte lokalne ili nacionalne
propise. U nekim drzavama,
koriStenje sigurnosnog sustava za
dijete je zabranjeno na odredenim
sjedalima.

A Upozorenje

Kada koristite sigurnosni sustav
za dijete na suvozacevom sjedalu,
zracni jastuci za suvozacevo
sjedalo moraju biti isklju¢eni; ako
ne, aktiviranje zracnih jastuka
predstavlja opasnost za zivot
djeteta.

To je posebno slucaj kod
sigurnosnih sustava za dijete
usmijerenih prema natrag,
postavljenih na sjedalo suvozaca.

Deaktiviranje zra¢nog jastuka & 52.
Oznaka zra¢nog jastuka &> 48.

Odabir odgovarajuéeg sustava
Straznja sjedala najprikladnije su
mjesto za uévrscivanje sigurnosnog
sustava za djecu.

Dijete treba putovati u vozilu
usmjereno suprotno od smjera voznje
Sto je moguce duze. Time se
osigurava da je djetetova kraljeznica,
koja je jos uvijek slaba, izlozena
manjem naprezanju u slu¢aju
nezgode.

Odgovaraju sustavi zadrzavanja koji
su sukladni vaze¢im propisima

UN ECE. Provijerite lokalne zakone i
odredbe vezane uz obaveznu
uporabu sigurnosnih sustava za
dijete.

Pazite da sigurnosno sjedalo za dijete
koje namjeravate koristiti odgovara
tipu vozila.

Pazite da je mjesto postavljanja
sigurnosnog sjedala za dijete u vozilu
odgovarajuce.

Dopustite djeci da ulaze i izlaze iz
vozila samo na suprotnoj strani od
prometa.

Kad se sigurnosni sustav za dijete ne
koristi, sjedalo ucvrstite sigurnosnim
pojasom, ili ga izvadite iz vozila.

Napomena

Nemoijte lijepiti niSta na sigurnosne
sustave za dijete i ne pokrivajte ih
drugim materijalima.

Sigurnosni sustav za dijete koji je bio
izloZzen naprezanju u nezgodi se
mora zamijeniti.
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Mjesta postavljanja sigurnosnog sustava za dijete

Dozvoljene opcije za postavljanje sigurnosnog sustava za dijete

Prednja sjedala - sve izvedbe

Klasa mase i godina Jedno sjedalo - strana suvoza¢a"
bez zranog jastuka sa zraénim jastukom

Klupa - strana suvozaca
bez zradnog jastuka sa zraénim jastukom
sredina vanjsko sredina vanjsko

Grupa 0: do 10 kg
ili priblizno 10 mjeseci

Grupa 0+: do 13 kg v v v v v v
ili priblizno 2 godine

Grupa I: 9 do 18 kg u U2 u u u? U2
ili priblizno 8 mjeseci do 4 godine

Grupa II: 15 do 25 kg

ili priblizno 3 do 7 godina U U2 U U U2 U2

Grupa llI: 22 do 36 kg
ili priblizno 6 do 12 godina

1) Ako je podesivo, pazite da je sjedalo u krajnjem straznjem poloZaju. Provjerite da je sigurnosni pojas $to je moguce vise ravan izmedu ramena i gornje

tocke uévrscenja.

2)  Uvjerite se da je sustav zracnih jastuka suvozaca deaktiviran prilikom postavljanja sigurnosnog sustava za dijete na taj polozaj.
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Kabina za posadu - straznja sjedala
Klasa mase i godina

Sjedala u 2. redu

Vanjsko Sredina
Grupa 0: do 10 kg
ili priblizno 10 mjeseci U X
Grupa 0+: do 13 kg
ili priblizno 2 godine
Grupa |: 9 do 18 kg U X
ili priblizno 8 mjeseci do 4 godine
Grupa II: 15 do 25 kg
ili priblizno 3 do 7 godina U X

Grupa lll: 22 do 36 kg
ili priblizno 6 do 12 godina
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Combi - straznja sjedala
Klasa mase i godina Sjedala u 2. redu Sjedala u 3. redu

Strana vozaca Strana suvozaca
vanjsko sjedalo  Srednje sjedalo  vanjsko sjedalo

Grupa 0: do 10 kg
ili priblizno 10 mjeseci

ud), + X X X
Grupa 0+: do 13 kg
ili priblizno 2 godine
Grupa |: 9 do 18 kg 4

), + F9, + F4 X

ili priblizno 8 mjeseci do 4 godine U, UF®, v
Grupa II: 15 do 25 kg
ili priblizno 3 do 7 godina U UF® UF® X

Grupa llI: 22 do 36 kg
ili priblizno 6 do 12 godina

3)  Pomaknite prednje sjedalo do kraja prema naprijed za postavljanje djecjeg sjedala okrenutog prema natrag, a zatim pomaknite straznje sjedalo prema
naprijed, prema uputama za djecje sjedalo.

4)  Djecje sjedalo okrenuto prema naprijed; polozZite naslon djecjeg sjedala na naslon sjedala u vozilu. Prilagodite visinu oslonca za glavu ili ga uklonite ako
je to potrebno; sjedalo ispred djeteta gurnite po vodilicama najvise do pola udaljenosti i ne naginjite naslon za vie od 25°.
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Autobus - straznja sjedala
Klasa mase i godina Straznja sjedala
Grupa 0: do 10 kg

ili priblizno 10 mjeseci
Grupa 0+: do 13 kg

ili priblizno 2 godine
Grupa I: 9 do 18 kg X
ili priblizno 8 mjeseci do 4 godine
Grupa II: 15 do 25 kg

ili priblizno 3 do 7 godina

X
Grupa lll: 22 do 36 kg
ili priblizno 6 do 12 godina
U = Podesno za univerzalnu kategoriju sigurnosnih sustava za uporabu u ovoj grupi mase i starosti, u kombinaciji sa

sigurnosnim pojasom u tri tocke.

UF = Podesno za univerzalnu kategoriju prema naprijed usmjerenih sigurnosnih sustava za uporabu u ovoj grupi mase i
starosti, u kombinaciji sa sigurnosnim pojasom u tri tocke.

+ = Prikladno za ISOFIX sigurnosni sustav za djecu s pri¢vrsnim ploGicama i tockama sidrista, ako su postavljena. Pri
ucvrscivanju ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete, mogu se koristiti samo sustavi odobreni za vozilo. Pogledajte
"Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete".

X = Polozaj sjedenja nije pogodan za dijete ove grupe mase i starosti.
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Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete

Combi
Grupa mase Grupa Uévrscéenje Prednja Sjedala u 2. redu Sjedala u
veliine sjedala 3. redu
Strana Strana
vozaca suvozaca
vanjsko Srednje vanjsko
sjedalo sjedalo sjedalo
Grupa 0: do 10 kg E ISO/R1 X IL X X X
ili priblizno 10 mjeseci
Grupa 0+: do 13 kg E ISO/R1 X IL X X X
ili priblizno 2 godine D ISO/R2 X IL X X X
C ISO/R3 X IL X X X
Grupa I: 9 do 18 kg D ISO/R2 X IL X X X
ili priblizno 8 mjeseci do C ISO/R3 X IL X X X
4 godine
B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF X X
B1 ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF X X
A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF X X
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Pogodno za odredene ISOFIX sigurnosne sustave u kategorijama "specifi¢no za vozilo", "ograni¢eno" ili

"poluuniverzalno". ISOFIX sigurnosni sustav mora biti odobren za specificni tip vozila.

IUF = Pogodno za prema naprijed usmjeren ISOFIX sigurnosni sustav za dijete univerzalne kategorije odobren za
koristenje u ovoj grupi mase.

X = Nije dozvoljena ugradnja ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete u ovoj grupi mase.

IL

ISOFIX grupa veli€ine i mehanizam sjedala

A -1SO/F3 = Prema naprijed usmijeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veli€ine u grupi mase 9 do
18 kg.

B - ISO/F2 = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg.

B1-1SO/F2X = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg.

C-1SO/R3 = Prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veli¢ine u grupi mase do
18 kg.

D-1SO/R2 = Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase do 18 kg.

E - ISO/R1 = Prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za mlade dijete u grupi mase do 13 kg.
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ISOFIX sigurnosni sustavi
za dijete

IIII l'. I \.‘ IIII
| R
il
'. -

Ucvrstite za vozilo odobrene ISOFIX
sigurnosne sustave za dijete na
ISOFIX nosace za ugradnju.

Prilikom koristenja ISOFIX nosaca za
postavljanje sjedala, mogu se koristiti
univerzalno odobreni ISOFIX
sigurnosni sustavi za dijete.
Dozvoljeni polozaji za postavljanje
ISOFIX sigurnosnih sustava za dijete
oznadeni su u tablici s 4, IL i IUF.

4

.

USice za ucvrséenje
gornjeg remena

USice za ucvrscenje gornjeg remena
nalaze se na straznjoj strani sjedala.

Osim uévrscenja ISOFIX, privezite
gornji remen na usice za ucvrséenje
gornjeg remena. Remen mora
prolaziti izmedu Sipki dviju vodilica
naslona za glavu.

ISOFIX djecji sigurnosni sustavi
univerzalne kategorije pozicioniranja
u tablici su oznaceni s IUF.
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Spremista

A\ Upozorenje

Ne stavljajte tesSke ili ostre
predmete u spremnike. Tako bi se
mogla otvoriti vrata prtljaznika, a
putnici ozlijediti predmetima koji
se uslijed snaznog kocenja,
iznenadne promjene smjera ili
prilikom nesreée po¢nu slobodno
pomicati.

Spremiste na plo€i s
instrumentima

e

Spremista, dzepovi i police se nalaze
na plo¢i s instrumentima.

Drzac telefona i i/ili drzac¢ kovanica s
kop&om za drzanje karata nalazi se
na vrhu plo€e s instrumentima.

Centralno smjestena polica koja se
nalazi na vrhu ploce s instrumentima
ima poklopac.

Drza¢ dokumenata

Drza¢ dokumenata izvucite iz ploce s
instrumentima povla¢enjem baze
prema sebi i zatim ga zakrenite dolje.
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Za spremanje, podignite bazu dok
drza€ dokumenata nije vodoravan,
zatim ga gurnite do kraja unutra.

Pretinac za rukavice

Pretinac za rukavice treba biti
zatvoren za vrijeme voznje.

Hladnjak pretinca za rukavice o> 106.

Drzadi Salica
Drzaci Salica nalaze se na obje strane

ploCe s instrumentima i dolje na
sredini plo¢e s instrumentima.

Drzaci ¢aSa mogu se Koristiti i za
drzanje prenosivog sklopa pepeljare
D 74.

Prednje spremiste

Tri kuke za kaput nalaze se na
popre¢nom nosacu kabine

DzZepovi u prednjim vratima sadrze
drzace boce.

Preklapanje naslona
suvozacdevog sjedala

Naslon suvozacevog sjedala, kada je
preklopljen potpuno naprijed, sadrzi
spremista i drzacCe za pice.

Zakretna polica, koja se moze koristiti
za pisanje ili za dokumente, mora se
vratiti u originalni polozaj prije
podizanja naslona sjedala.

Spremiste za sun€ane
naocale

Preklopite dolje za otvaranje.

Ne koristite za spremanje teSkih
predmeta.
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Konzola iznad glave

Ukupna masa predmeta u ovim

spremistima ne smije prijeci 5 kg.

Spremiste ispod sjedala

Koristeci dvije om¢e na suvozacevom
sjedalu, povucite jastuk prema
naprijed za pristup spremistu ispod
sjedala.

Spremiste iznad glave

Ukupna masa predmeta u ovom
spremistu ne smije prijeéi 35 kg.

Straznje spremiste

Bus

Predmete mozete spremiti u
spremnike povrh glave iznad straznjih
putnickih sjedala.

Ukupna masa predmeta u ovom
spremniku ne smije prijeéi 35 kg.
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Prtljaznik

USice za ucvrScenje tereta

USice za ucévrcenje tereta nalaze se
u podu teretnog prostora kako bi se
omogucilo uévrscenje tereta pomocu
elasti¢nih traka ili mrezom za prtljagu.
Maksimalna sila na uSicama ne smije
prekoraciti 5000 N pod 30°.

Odstranjive usice

'
¥

Ako Zelite promijeniti poloZaj uSice,
pritisnite sredi$nju kapicu i povucite
usicu u zeljeni polozaj. Provijerite je li
usica pravilno uglavljena u
udubljenje.

Informacije o opterecenju &> 68.

Sustav rukovanja teretom

Premjestivi pregradni zid
Premjestiva pregrada moze se
postaviti izmedu poda i stropnih
vodilica.

<

I5::(]p|
i

Ako je zelite pomaknuti, otpustite je
povla¢enjem osiguraca prema dolje i
postavite gdje zelite. Provjerite da je
osigurac¢ potpuno uglavljen, a
pregrada uspravna.
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Kada pregradu ne Koristite, spremite
je s jedne strane prtljaznika.

Teleskopske Sipke za blokadu

1 hem

s —
-

Teleskopske Sipke za blokadu
mozete Koristiti u vertikalnom ili
horizontalnom polozaju.

Prije tovarenja provjerite jesu li Sipke
za blokadu potpuno uglavljene u
vodilice.

Pritisnite osigura¢ prema dolje i
istovremeno pomicite Sipku.

Maksimalno opterecenje
100 daN /700 mm.

Trake sa zapinjaem
Pomocu odgovarajucih traka sa
zapinjacem predmete mozete
pricvrstiti na odstranjive uSice
smjestene sa strane ili na podne
vodilice.

Maksimalna nosivost podnih Sina
iznosi 500 daN / 700 mm.

||
!

Maksimalna nosivost boc¢nih Sina
iznosi 100 daN / 700 mm.
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QOdstranjive usice © 65, informacije o
optereéenju &> 68.

Sigurnosna mreza

il
-

2

Spustite sigurnosnu mrezu sa stropa
i pricvrstite je na uSice za uévrsScenje
tereta © 65.

Podesite zategnutost traka i provjerite
sigurnost tereta.

Kada se ne koristi, sigurnosna mreza
mora biti spremljena u stropu.

Informacije o opterec¢enju &> 68.

Trokut upozorenja

Trokut upozorenja se moze spremiti u
prostor ispod prednjih sjedala.

Spremiste ispod sjedala &> 64.

Komplet za prvu pomoé

Komplet za prvu pomo¢ se moze
spremiti u prostor ispod prednjih
sjedala ili u konzolu iznad glave.

Ako je komplet za prvu pomo¢
spremljen u konzolu iznad glave, to je
oznaceno naljepnicom.

Spremiste ispod sjedala o 64.
Konzola iznad glave ©> 64.

Protupozarni aparat

Protupozarni aparat moze se smijestiti
u prostor ispod prednjih sjedala.

Koristeci dvije petlje na jastuku
sjedala, povucite jastuk prema
naprijed za dobivanje pristupa.
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Dodatni aparat za gasenje pozara
moze biti u prednjim vratima.
Naljepnica je postavljena kao vidljiva
oznaka na konzoli iznad glave.

Sustav krovnog nosaca

Krovni nosaé

Zbog sigurnosnih razloga i kako bi
izbjegli ostecenje krova, preporuca se
sustav krovnog nosaca odobren za
vozilo.

Postujte upute za ugradnju i uklonite
krovni nosac¢ kada se ne koristi.

Informacije o
opterecenju

Teski predmeti u teretnom prostoru
trebali bi se ravnomjerno
rasporediti i postaviti $to je vise
moguce naprijed. Ako se predmeti
mogu slagati, teze predmete treba
staviti na dno.

Predmete osigurajte elasti¢nim
trakama zakacenima za usice
D 65.

Predmete u prtljazniku ucvrstite
kako biste sprijecili njihovo klizanje.
Teret ne smije ometati rad
papucica, parkirne ko€nice i poluge
mjenjaca ili blokirati slobodu
pokreta vozac¢a. U unutrasnjost ne
stavljajte nikakve predmete koji
nisu ucvrsceni.

Ne vozite s otvorenim prtljaznikom.
Osim toga, registarska plocica je
jasno vidljiva i pravilno osvijetliena
samo kad su vrata zatvorena.
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A Upozorenje

Uvijek se uvjerite da je teret u
vozilu dobro uévrscen. U
suprotnom predmeti mogu biti
baceni unutar vozila i prouzrogiti
osobne ozljede ili oStecenje tereta
ili automobila.

m Nosivost je razlika izmedu najvece
dopustene mase (vidi
identifikacijsku plocicu © 174) i EC
mase praznog vozila.

Za izraCunavanje EC mase
praznog vozila, unesite podatke
Vaseg vozila u tablicu masa na
pocetku ovog priru¢nika.

EC masa praznog vozila uklju¢uje
masu za vozaca (68 kg), prtljagu
(7 kg) i sve tekucine (spremnik
goriva napunjen 90%).

Opcijska i dodatna oprema
povecéavaju masu praznog vozila.

® \/oznja s krovnim optere¢enjem
povecava osjetljivost vozila na
bocni vjetar i ima lo$ utjecaj na
upravljivost vozila zbog poviSenog
tezista vozila. Jednoliko

rasporedite teret i pravilno ga
ucvrstite trakama. Tlak u gumamaii
brzinu vozila prilagodite uvjetima
opterecenja. Cesto provijerite i
zategnite trake.

Ne vozite brze od 120 km/h.

m Dopusteno opterecenje krova (koje
ukljucuje tezinu krovnog nosaca
prtliage) je 200 kg za standardne
krovove. Krovno opterecenje je
kombinirana tezina krovnog
nosaca i tereta.
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Kontrole

Podesavanje kola
upravlja¢a

4

(=

Otkljucajte polugu, podesite kolo
upravljaca, zatim ucvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zakljuana.

Ne podeSavajte kolo upravljaa ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljaca zaklju¢ano.

Kontrole na kolu upravljaca

Tempomatom i grani¢nikom brzine
moze se upravljati kontrolama na kolu
upravljaca.

Tempomat i graniénik brzine &> 124,
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Sirena Brisaé/sustav pranja Automatsko bri_§anje upravljano
. senzorom za kisu
vjetrobrana

Brisaci vjetrobrana

s
o @\
g

gt

_

il

Pritisnite b=

Sirena ¢e se oglasiti neovisno o
polozaju kontakt brave.

S = Automatsko brisanje
upravljano senzorom za kiSu

S = ukljuéivanje u vremenskim Senzor za kiSu ocitava koli¢inu vode
Pox intervalima na vjetrobranu i automatski regulira
Kon.tr()le na kolu upra\{ljaca 1 = sporo uCestalost rada brisa¢a vjetrobrana.
Lnffat:?/:g??rllgi?gg\g;nnsaes%ozue 2 = brzo Automatsko brisanje treba ponovno
ugravdaéa P Ne koristite ako je vjetrobran zaleden. Edatbrﬁt' nakon svakog iskljucivanja
: - . . ontakta.
Dodatne informacije dostupne su u Iskljucite u praonicama automobila.

priruéniku infotainment sustava.
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Podesiva osjetljivost senzora za kiSu

Zakrenite kotaci¢ za podeSavanje

kako bi podesili osjetljivost:

Niska = kotaci¢ za

osjetljivost podeSavanje
zakrenite prema
dolje

Visoka = kotaci¢ za

osjetljivost podeSavanje
zakrenite prema
gore

13!

Senzor odrzavaijte Cistim bez prasine,
prljavstine i leda.

Pranje vjetrobrana

Povucite polugu. Tekucina za pranje
se rasprsuje na vjetrobran.

kratko = brisac briSe jednom
povlacenje

dugo = brisaci ¢e napraviti
povlacenje nekoliko ciklusa

brisanja

Temperatura okoline

c

Pad temperature prikazuje se
trenutno a povecanje temperature
prikazuje se s kasnjenjem.

Ako temperatura okoline padne na

3 °C, °C treperi na informacijskom
zaslonu, kao upozorenja za stanja
zaledene ceste. Nastavit ¢e treperiti,
sve dok temperatura ne poraste iznad
3 °C.
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A Upozorenje

Povrsina ceste ve¢ moze biti
zaledena iako je prikazano

nekoliko stupnjeva iznad 0 °C.

Sat

Ovisno o vozilu, trenutno vrijeme i/ili
datum mogu se pojaviti na
informacijskom zaslonu &> 85 ili
vozagevom informacijskom centru
© 85.

PodeSavanje vremena i datuma
na informacijskom zaslonu

8:56 5.5¢c
07.04.2008

Sati i minute mogu se podesiti
pritiskanjem odgovarajucih tipki na
zaslonu ili komandama infotainment
sustava.

Dodatne informacije dostupne su u
priru¢niku infotainment sustava.

PodeSavanje vremena na
vozaCevom informacijskom
centru

O

Prikaz funkcije sata mogu¢ je
uzastopnim pritiscima na tipku na
kraju rucice brisaCa. Ako vrijeme
bljeska (nakon pribl. 2 sekunde):

m Drzite pritisnutom donju tipku
m Sati trepcu

m Pritisnite gornju tipku za promjenu
sati

m Drzite pritisnutom donju tipku za
pode$avanje sati

= Minute trepcu

® Pritisnite gornju tipku za promjenu
minuta

m Drzite pritisnutom donju tipku za
postavljanje minuta i izlaz iz moda
postavke.

Priklju¢ci za napajanje

(=
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12V priklju€ci za napajanje se nalaze
na plo€i s instrumentima i u straznjem
dijelu vozila.

Spajanje elektricne opreme dok je
motor iskljucen Ce isprazniti
akumulator vozila.

Ne prekoracujte maksimalnu snagu
potrosnje od 120 W.

Elektri¢na oprema koja se spaja mora
zadovoljavati zahtjeve
elektromagnetske kompatibilnosti
navedene u DIN VDE 40 839.

Ne spajajte uredaje koji daju
elektrinu energiju, napr. elektricne
punjace ili baterije.

Ne ostecuijte prikljuCke uporabom
neodgovarajucih utikaca.

Upalja¢ za cigarete

>

Pritisnite upalja¢ za cigarete.
Isklju€uje se automatski kad se
umetak uzari. Izvucite upaljac.

Pepeljare

Oprez

Smiju se upotrebljavati samo za
pepeo a ne za zapaljive otpatke.

Prijenosna pepeljara

<

Pepeljara za mobilno koriStenje u
vozilu. Za koristenje, otvorite
poklopac.
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Kontrolna svjetla,
mjeraci i indikatori
Sklop instrumenata

U nekim izvedbama, kazaljke na
instrumentima se kratko zakrenu u
krajnji polozaj kad se ukljuci kontakt.

Brzinomjer

Prikazuje brzinu vozila.

Maksimalna brzina se moze ograniciti
regulatorom brzine. Kao vidljiva
oznaka, na ploci s instrumentima
nalazi se naljepnica s upozorenjem.

Zujalica upozorenja Ce se oglasiti na
10 sekundi ako vozilo nakratko
prekoraci postavljenu granicu.

Napomena

U odredenim uvjetima (npr. veliki
nagibi) brzina vozila moze
prekoraciti postavljenu granicu.

Brojac kilometara

238 En

Prikazuje zabiljezenu udaljenost
u km.

Broja¢ dnevno prijedenih
kilometara

Broja¢ dnevno prijedenih kilometara
prikazuje proputovanu udaljenost od
zadnjeg resetiranja.

Jednom pritisnite prekida¢ na kraju
poluge brisa¢a za prikaz brojaca
dnevno prijedenih kilometara.

Za ponovno postavljanje s prikazanim
brojac¢em dnevno prijedenih
kilometara, drzite pritisnutom tipku
nekoliko sekundi, s ukljuéenim
paljenjem. Zaslon ce treperiti i
vrijednost Ce se resetirati na nulu.

Tahograf > 88.
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Mijera¢ broja okretaja

Prikazuje brzinu vrtnje motora.

U svakom stupnju prijenosa vozite sa
$to je moguce nizim brojem okretaja.

Oprez

Ako je kazaljka u crvenom
podrucju upozorenja,
prekoracena je maksimalna
dozvoljena brzina vrtnje motora.
Opasno za motor.

Mjera¢ goriva

<

hY f_,-"‘p

Prikazuje razinu goriva u spremniku.
Kontrolno svjetlo B svijetli ako je
razina u spremniku niska. Odmah
nadolijte © 130.

Ne dozvolite da se spremnik isprazni.

Sustav napajanja diesel gorivom,
odzracivanje © 141.

Zbog goriva preostalog u spremniku,
koli¢ina koja se moze nadoliti je
manja od specificiranog kapaciteta
spremnika.

Mjerac temperature
rashladnog sredstva
motora

Fy
{l"‘t

Prikazuje temperaturu rashladnog
sredstva.

lijevo = radna temperatura
podrucje motora jos nije
postignuta
srednje = normalna radna
podrucje temperatura
desno = temperatura je

podrucje previsoka
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Kontrolno svjetlo <& svijetli ako je
temperatura previsoka o> 81,
D 82.

Oprez

Ako je temperatura rashladnog
sredstva motora previsoka,
zaustavite vozilo, iskljucite motor.
Opasno za motor. Provijerite
razinu rashladnog sredstva.

Zbog fizikalnih razloga, mjerac
temperature rashladnog sredstva
pokazuje temperaturu samo ako je
razina odgovarajuca.

Nadzor razine motornog
ulja
Prikaz razine ulja toan je samo ako

je vozilo parkirano na vodoravnoj
povrsini s hladnim motorom.

Ako je razina motornog ulja to¢na
kada se ukljuci kontakt, OIL LEVEL
CORRECT (ISPRAVNA RAZINA
ULJA) se kratko pojavljuje na
informacijskom centru vozaca.

Ako je razina motornog ulja iznad
minimalne razine, pritisnite tipku
putnog racunala na kraju rucice
brisa¢a u roku od 30 sekundi od
iskljucivanja kontakta. Poruka OIL
LEVEL (RAZINA ULJA) se prikazuje
zajedno s kvadrati¢ima koji
odgovaraju razini ulja.

Kako se razina ulja smanjuje,
kvadrati¢i na zaslonu se zamjenjuju
crticama.

oooooo = Maksimalna razina
Doo--- = Srednja razina
Minimalna razina

Ako se dostigne minimalna razina
ulja, prikazuje se TOP-UP OIL LEVEL
(KORIGIRAJTE RAZINU ULJA) u
kombinaciji s kontrolnim svjetlom <1
nakon $to je kontakt uklju¢en

30 sekundi. Provjerite i nadolijte
motorno ulje & 136.

Za izlazak iz zaslona nadzora razine
ulja, ponovno pritisnite bilo koji
prekida¢ putnog ra¢unala.

Putno radunalo o 87.

Servisni zaslon

Kada je kontakt ukljucen, na
informacijskom centru vozaca moze
biti nakratko prikazana preostala
udaljenost do sljedecéeg servisa. Na
osnovi uvjeta voznje, interval pri
kojem ce biti naznacen servis, moze
znacajno varirati.

Kada je preostala udaljenost do
sljedeceg servisa manja od 3000 km
ili 2 mjeseca, SERVICE IN (USKORO
JE POTREBAN SERVIS) se
pojavljuje na informacijskom centru
vozaca.

Ako udaljenost dostigne 0 km ili je
istekao datum servisa, u sklopu
instrumenata svijetle kontrolni
indikatori & i &I, a na vozadevom
informacijskom zaslonu pojavljuje se
poruka SERVICE DUE (POTREBAN
JE SERVIS).

Vozilo je potrebno servisirati.
Zatrazite pomo¢ radionice.

Resetiranje servisnog zaslona
Nakon servisa, servisni zaslon treba
ponovno postaviti: ako je dostupno,
odaberite prikaz dosega do sljede¢eg
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servisa na informacijskom centru za
vozaca, a zatim pritisnite i zadrzite
tipku na kraju rucice brisaca tijekom
pribl. 10 sekundi sve dok doseg do
servisa ne postane stalno vidljivo.
Putno rac¢unalo o 87.

Informacijski centar vozacéa o 85.

Servisne informacije © 170.

Zaslon mjenjac¢a

s
A

|
loxd

Nacin rada ili odabrani stupanj
prijenosa automatiziranog ru¢nog
mjenjaca je prikazan na zaslonu
mjenjaca.

Stupanj za voznju unatrag
Prazni hod

Automatski nacin rada
Utovarni program

Zimski program
Primijenite noznu koc¢nicu
Elektronika mjenjaca

KNSz >Z2

Automatizirani ruéni mjenjac¢ o 116.

Kontrolna svjetla

Opisana kontrolna svjetla ne postoje
u svim vozilima. Opis se odnosi na
sve verzije instrumenata. Ovisno o
opremi, polozaj kontrolnih lampica
moze varirati. Kada se kontakt ukljuci,
vecina kontrolnih svjetala ¢e kratko
svijetliti kao test funkcionalnosti.

Boje kontrolnog svjetla znace:

Crvena = opasnost, vazni

. podsjetnik

Zuta = upozorenje, informacija,
greska

Zelena = potvrda aktiviranja

Plava = potvrda aktiviranja

Bijela = potvrda aktiviranja
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Kontrolna svjetla na sklopu instrumenata

1:23 24°C
8 kn

- -
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Pokaziva¢ smjera

<o svijetli zeleno.

Treperi ako je aktiviran pokazivac
smijera ili svi pokazivaci smjera.
Brzo treperenje: greSka pokazivaca
smijera ili povezanog osiguraca.

Kada su pokazivaci smjera ukljuceni
moze se Cuti zvucno upozorenje.
Prilikom vuce prikolice, mijenja se ton
zvucnog upozorenja.

Zamjena sijalice o 142.
Osiguradi © 150.
Pokazivaci smjera & 91.

Podsjetnik za sigurnosni
pojas
4 svijetli crveno.

Ako sigurnosni pojas nije zakopcan,
4 Ce treptati kad brzina vozila prijede
otpril. 16 km/h. Zvuéno upozorenje
oglasava se na otpril. 90 sekundi.

Zracni jastuci i zatezadi
pojaseva

2 svijetli zuto.

Pri ukljucivanju kontakta, kontrolno
svjetlo kratko svijetli. Ako ne svijetli ili
svijetli tijekom voznje, postoji gresSka
u sustavu zracnog jastuka. Zatrazite
pomo¢ radionice. Zracni jastuci i
zatezaci pojasa se mozda nece
aktivirati u slu¢aju nesrece.

Aktiviranje zatezaCa pojaseva ili
zracnih jastuka oznacava se stalnim
svijetljenjem .

A Upozorenje

Za uklanjanje uzroka greske

odmah kontaktirajte radionicu.

Zatezaci pojasa, zra¢ni jastuci & 45,
D 48.

Deaktiviranje zraénog
jastuka

& svijetli Zuto kad je kontakt ukljucen
i nastavlja svijetliti kad je zracni jastuk
suvozaca deaktiviran o> 52.

Ako kontrolno svjetlo «fs svijetli
zajedno s %, zatrazite pomoc¢
radionice.

A\ Opasnost

Opasnost od ozljeda opasnih po
zivot za dijete koje se nalazi u
sustavu zastite za dijete s
aktiviranim zra¢nim jastukom
suvozaca.

Opasnost od ozljeda opasnih po
Zivot za odraslu osobu s
deaktiviranim zrac¢nim jastukom
suvozaca.

Ovisno o modelu, kontrolno svjetlo
X, moze se nalaziti na sredignjem
informacijskom zaslonu ili na plo¢i s
instrumentima.
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Zracni jastuci© 48, zatezaci pojaseva
© 45, deaktiviranje zra¢nog jastuka
5 52,

Sustav punjenja
E=I svijetli crveno.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora
Zaustavite vozilo, isklju€ite motor.
Akumulator vozila se ne puni.
Hladenje motora moze biti prekinuto.
Servo uredaj ko€nice moze prestati
raditi. Zatrazite pomo¢ radionice.

Kontrolno svjetlo kvara
) svijetli ili treperi Zuto.

Nakratko zasvijetli kada se kontakt
ukljuci.

Svijetli za vrijeme rada motora
Greska u sustavu kontrole emisije
ispusnog sustava. Moze do¢i do
prekoracenja dozvoljene emisije
Stetnih sastojaka u ispusSnim
plinovima. Odmah zatrazite pomo¢
radionice.

Treperi za vrijeme rada motora
Greska koja moze dovesti do
oStecenja katalizatora. Vozite s
laganim gasom dok treperenje ne
prestane. Odmah zatrazite pomo¢
radionice.

Ubrzo servisiraj vozilo

gl svijetli Zuto.

Nakratko zasvijetli kada se kontakt
ukljuci.

Vozilo je potrebno servisirati.

Moze svijetliti u kombinaciji s drugim
kontrolnim svjetlom ili porukom na
informacijskom centru vozaca

D 85.

Svijetli ako je potrebno provesti

CiS¢enije filtra krutih Cestica te ako se
automatsko GiScenje ne javlja 114.

Odmah zatrazite pomo¢ radionice.

Isklju€ite motor
stor SVijetli crveno.

Svijetli nekoliko sekundi kada je
ukljuen kontakt.

Ako stor svijetli (eventualno zajedno s
< i/ili @), odmah iskljucite motor i
zatrazite pomoc radionice.

Ovisno o vrsti kvara, na vozacevom
informacijskom centru moze se
pojaviti i poruka upozorenja &> 85.

Ko¢&ni sustav
@) svijetli crveno.

Nakratko zasvijetli kada se kontakt
ukljudi.

Kontrolno svjetlo (D) ostaje svijetliti
nakon ukljucivanja kontakta ako je
parkirna kocnica zategnuta & 121.

Nakon otpustanja parkirne kocnice,
@ se ukljuduje (eventualno zajedno s
stor) @ko je razina kocione tekucine
preniska £ 139.
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A Upozorenje

Zaustavite vozilo. Ne nastavljajte
putovanje. Kontaktirajte radionicu.

Koéni sustav &> 120.

TroSenje koc¢nih plo€ica
O svijetli zuto.

Svijetli kada su kocne plocice
istroSene > 120.

Zatrazite pomo¢ radionice.

Sustav protiv blokiranja
kota¢a (ABS)

@) svijetli Zuto.

Nakratko zasvijetli kada se kontakt
ukljuci. Sustav je spreman za rad
kada se @) iskljuci.

Ako kontrolne lampice @) i <15 svijetle
s porukama CHECK ABS
(PROVJERITE ABS) i CHECK ESP

(PROVJERITE ESP) na vozatevom
informacijskom centru &> 85, postoji

greSka u ABS-u. Koc¢ni sustav ¢e i
dalje funkcionirati ali bez ABS
regulacije.

Ako svijetle kontrolna svjetla @), <5,
@) i sror, ABS i ESP su deaktivirani i
prikazana je poruka BRAKING
FAULT (NEISPRAVNO KOCENJE).
Zatrazite pomo¢ radionice.

Sustav protiv blokiranja kotaca
© 120.

Visi stupanj

1 ili ¢ svijetli Zuto.

Svijetli kad se radi ustede preporuca
prebacivanje u visi ili nizi stupanj
prijenosa.

ElektroniCki program
stabilnosti
4 svijetli ili treperi Zuto.

Svijetli nekoliko sekundi kada je
uklju¢en kontakt.

Treperi za vrijeme voznje
Sustav je aktivno uklju¢en. Snaga
motora moze biti smanjena i vozilo
moze automatski malo kociti & 122.

Svijetli tijekom voznje

Sustav je iskljucen. Takoder ¢e se
pojaviti i poruka ESP OFF (ESP
ISKLJUCEN) na informacijskom
centru vozaca & 85.

ESP®PUs > 122, sustav kontrole
proklizavanja o 122.

Temperatura rashladnog
sredstva motora
<E svijetli crveno.

Svijetli za vrijeme rada motora
Ako je <E osvijetljeno (eventualno
zajedno s kontrolnim svjetlom sror),
zaustavite vozilo i iskljucite motor.

Oprez

Temperatura rashladnog sredstva
je previsoka.
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Provijerite razinu rashladnog sredstva
D 137.

Ako ima dovoljno rashladnog
sredstva, kontaktirajte radionicu.

Predgrijanje
W svijetli zuto.

Aktivirano je predgrijanje. Aktivira se
samo kada je temperatura okoline
niska.

Filtar krutih Cestica
Ne Koristi se.
Filtar diesel Cestica > 81, o> 114.

Tlak motornog ulja
= svijetli crveno.

Nakratko zasvijetli kada se kontakt
ukljuci.

Svijetli za vrijeme rada motora

Oprez

Podmazivanje motora moze biti
prekinuto. Ovo moze rezultirati
o8te¢enjem motora i/ili

blokiranjem pogonskih kotaca.

1. Pritisnite papucicu spojke.

2. Odaberite stupanj praznog hoda,
postavite polugu mjenjaca u N.

3. Sto je brze mogude iskljucite
vozilo iz prometa, bez ometanja
drugih vozila.

4. Iskljucite kontakt.

A Upozorenje

Kad je motor isklju¢en potrebna je
znatno veca sila za koCenje i
upravljanje.

Ne vadite klju¢ dok vozilo ne
miruje, u suprotnom se kolo
upravljaca moze neocekivano
zakljucati.

Provijerite razinu ulja prije trazenja
pomodi u radionici o> 136.

Niska razina goriva
W svijetli zuto.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora
Razina goriva u spremniku je
preniska. Odmah nadolijte.

Ne dozvolite da se spremnik isprazni.
Punjenje goriva & 130.
Katalizator  115.

Odzracivanje sustava diesel goriva
D 141.

Praznjenje iz filtra za
gorivo

=7 svijetli zuto.

Zasvijetli kada se ukljuci kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.
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Svijetli za vrijeme rada motora
Oznacava prisutnost vode u diesel
gorivu. Odmah zatrazite pomo¢
radionice.

Sustav stop-start

® svijetli ili treperi zuto/zeleno.
Svijetli

Svijetli zeleno tijekom Autostop.

Ako ® svijetli zuto, prisutna je greska

u sustavu stop-start. Zatrazite pomo¢
radionice.

Treperi
Treperi zeleno tijekom automatskog
ponovnog pokretanja.

Sustav stop-start o 110.

Vanjska svjetla
2D svijetli zeleno.

Svijetli kad su vanjska svjetla
uklju¢ena ©> 89.

Dugo svjetlo
E0 svijetli plavo.

Svijetli kad je uklju¢eno dugo svjetlo i
tijekom upozorenja prednjim
svjetlima © 90.

Svjetlo za maglu
#0 svijetli zeleno.

Svijetli kad su ukljuCena prednja
svjetla za maglu &> 92.

Straznje svjetlo za maglu
Q% svijetli Zuto.

Svijetli kada je uklju¢eno straznje
svjetlo za maglu © 92.

Tempomat
©, &Y svijetli zeleno ili zuto.

®) svijetli zeleno kada se pohrani
neka brzina.

&Y svijetli zeleno kada je sustav
ukljucen.

Granicnik brzine

& svijetli Zzuto.

&Y svijetli zuto kada je sustav
ukljucen.

Tempomat, Granic¢nik brzine &> 124.

Brzinomjer

T svijetli ako je prisutna greska
o 88.

Otvorena vrata

B svijetli crveno.

Svijetli dok je kontakt uklju¢en ako su
vrata ili straznja vrata otvorena.
Vozila s automatiziranim ru¢nim
mjenjacem; kontrolna lampica svijetli
na zaslonu mjenjaca pokazujuci
odgovarajuca otvorena vrata.
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Informacijski zasloni

Informacijski centar
vozaca

Ovisno o konfiguraciji vozila, na
zaslonu se pojavljuju sljedece stavke.

® Temperatura okoline & 72
m Satp 73

m Broja¢ dnevno prijedenih
kilometara, mjera¢ prijedenog puta
©75

m Nadzor razine motornog ulja ™ 77
m Servisni zaslon o 77

= Poruke vozila D 85
® Putno racunalo o> 87

Zaslon s tri informacije

8:56 5.5¢
07.04.2008

Prikazuje vrijeme, temperaturu
okoline i datum kada je kontakt
ukljucen.

Poruke vozila

Poruka se pojavljuje na vozacevom
informacijskom centru, zajedno s
kontrolnom lampicom &5 ili stoe.
Informacijske poruke
Informacijske poruke

BATTERY MODE: ECONOMY
(NACIN RADA AKUMULATORA:
EKONOMICAN)

ESP OFF (ESP ISKLJUGEN)

AUTO LIGHTS DEACTIVATED
(DEAKTIVIRANA AUTOMATSKA
SVJETLA)

OIL LEVEL CORRECT (ISPRAVNA
RAZINA ULJA)

Poruke greske

Prikazuju se u kombinaciji s
kontrolnim svjetiom <I5. Odmah
iskljucite motor i zatrazite pomoc¢
radionice.
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Za uklanjanje poruke greske pritisnite
prekidac¢ na kraju poluge brisaca.
Nakon nekoliko sekundi poruka moze
nestati automatski a <fs svijetlii dalje.
Greska ce tada biti pohranjena u
ugradeni racunalni sustav.

Poruke greske

CHECK ESP (PROVJERITE ESP)

CHECK FUEL FILTER
(PROVJERITE FILTAR ZA
GORIVO)

CHECK GEARBOX (PROVJERITE
MJENJAC)

CHECK AUTO LIGHTS
(PROVJERITE AUTOMATSKA
SVJETLA)

Poruke upozorenja

Mogu se pojaviti s kontrolnim svjetiom
sror ili U KOmbinaciji s drugim
porukama upozorenja, kontrolnim
svjetlima ili zvu€nim upozorenjem.
Odmah iskljucite motor i zatrazite
pomoc¢ radionice.

Poruke upozorenja

INJECTION FAULT (NEISPRAVNO
UBRIZGAVANJE)

ENGINE OVERHEATING
(PREGRIJAVANJE MOTORA)

GEARBOX OVERHEATING _
(PREGRIJAVANJE MJENJACA)

Zvukovi upozorenja

Kada pokrecete motor ili tijekom
vozZnje

Ukljucit ¢e se samo jedan zvuéni
signal upozorenja.

Zvucni signal upozorenja za
nekoriStenje sigurnosnih pojaseva
ima prioritet nad drugim zvu¢nim
signalima upozorenja.

® AKo sigurnosni pojas nije vezan.

m Ako se odredena brzina prekoraci
kada je parkirna ko¢nica zategnuta.

m Ako pomo¢ pri parkiranju detektira
predmet.

m Ako vozilo ima automatizirani rucni
mjenjac i temperatura spojke je
previsoka.

m Ako brzina vozila nakratko
prekoraci postavljenu granicu.

m Tijekom zatvaranja elektrinih
kliznih vrata.

m Ako su klizna vrata otvorena, a
parkirna ko¢nica otpustena.

m Tijekom aktiviranja i deaktiviranja
nadzora nagibanja vozila sa
zvucnim upozorenjem.

Kad je vozilo parkirano i/ili su
otvorena vozacéeva vrata
m Kad je klju¢ u kontakt bravi.

m S uklju€enim vanjskim svjetlima.

m Ako vozilo ima automatizirani rucni
mjenjac; prazan hod nije odabran ili
papucica kocnice nije pritisnuta.
Odgovarajuca poruka pojavljuje se
na vozacevom informacijskom
centru.
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Putno racdunalo

Putno racunalo daje informacije o
voznim podacima, koji se stalno
snimaju i elektronicki obraduju.

O

Ovisno o vozilu, sliedece funkcije se
mogu odabrati pritiskanjem prekidaca
na kraju poluge brisaca.

m Koli¢ina potroSenog goriva
® Prosje¢na potros$nja

® Trenutna potro$nja

m Doseg putovanja

® Prevaljeni put

® Prosjecna brzina

m Udaljenost prije servisa
m Sat

® Pohranjena brzina tempomata i
grani¢nika brzine

® Poruke o pogreSkama i poruke s
informacijama

Koli€ina potroSenog goriva
Prikazuje koli¢inu potroSenog goriva
od zadnjeg resetiranja.

Mjerenje se moze ponovno pokrenuti
u bilo kojem trenutku pritiskom i
drzanjem tipke.

Prosjecna potroSnja
Vrijednost se prikazuje nakon
prevaljenih 400 metara.
Prikazuje se prosje€na potrosnja
uzimajuci u obzir prevaljeni put i
potroSeno gorivo od zadnjeg
resetiranja.

Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.

Trenutna potros$nja
Vrijednost se prikazuje nakon
postizanja brzine od 30 km/h.

Doseg putovanja
Vrijednost se prikazuje nakon
prevaljenih 400 metara.

Doseg se raCuna s obzirom na
preostalu koli¢inu goriva u spremniku
i prosjecnu potro$nju od zadnjeg
resetiranja.

Doseg nece biti prikazan ako svijetli
kontrolno svjetlo B na sklopu
instrumenata &> 83.

Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.

Prevaljeni put
Prikazuje prevaljeni put od zadnjeg
resetiranja.

Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.

Prosje€na brzina

Vrijednost se prikazuje nakon
prevaljenih 400 metara.

Prikazuje se prosje¢na brzina od
posljednjeg ponovnog postavljanja.

Resetiranje se moze izvrsiti u bilo
koje vrijeme.
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Prekidi putovanja s isklju¢enim
kontaktom nisu uklju€eni u izracune.

Resetiranje informacija putnog
radunala

Za ponovno postavljanje putnog
raCunala odaberite jednu od njegovih
funkcija, zatim pritisnite i drzite
prekida¢ na kraju poluge brisaca.
Sljedece informacije putnog raunala
Ce se resetirati:

m Koli¢ina potroSenog goriva

® Prosjecna potrosSnja

m Doseg putovanja

® Prevaljeni put

® Prosjecna brzina

Putno racunalo ¢ée se resetirati
automatski kada se prekoraci
maksimalna vrijednost bilo kojeg od
parametara.

Prekid napajanja elektricnom
energijom

Ako je napajanje prekinuto ili ako je
napon akumulatora vozila prenizak,
vrijednosti pohranjene u putnom
raCunalu e se izgubiti.

Tahograf

Tahograf se koristi prema prilozenim
uputama za uporabu. Postujte
propise u pogledu uporabe.

Kontrolna lampica T svijetli na sklopu
instrumenata u slu€aju kvara.
Zatrazite pomo¢ radionice.

Ako je vozilo opremljeno tahografom,
ukupno prijedena udaljenost
prikazuje se samo na tahografu, a ne
na brojacu kilometara o> 75.
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Osvijetlienje

Vanjska svjetla ..........ccccoeieeennn
Osvijetljenje unutrasnjosti
Funkcije osvjetljenja

Vanjska svjetla

Prekidac€ svjetala

Zakrenite prekidac:

0

eDED
AUTO

#0
Q%

Kontrolno svjetlo dugog svjetla ED

o 84,

Iskljuéeno
Bocna svjetla
Prednja svjetla

Automatska kontrola

svjetla

Prednja svjetla za maglu
Straznje svjetlo za maglu

Kontrolno svjetlo kratkog svjetla 2D
D 84.

Automatska kontrola
svjetla

Kada je funkcija automatske kontrole
svjetla uklju¢ena i motor radi, sustav
se prebacuje izmedu svjetala za
voznju po danu (gdje su ugradena) i
prednjih svjetala, ovisno o uvjetima
osvjetljenja.

Iz sigurnosnih razloga, prekida¢
svjetala uvijek treba ostati u polozaju
AUTO.
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Svjetla za voznju po danu > 90.

Automatsko aktiviranje prednjih
svjetala

Tijekom uvjeta slabog osvjetljenja
uklju¢ena su prednja svjetla.

Dugo svjetlo

e
bl

Za promjenu izmedu kratkog i dugog
svjetla, povucite polugu dok ne
osjetite "klik".

Upozorenje prednjim
svjetlima

Za aktiviranje upozorenja prednjim
svjetlima, povucite polugu.

PodeSavanje snopa
prednjih svjetala

Ruéno podeSavanje snopa
prednjih svjetala

LRk

Visinu snopa prednjih svjetala
prilagodite opterecenju vozila da biste
sprijecili zasljepljivanje nadolazeéeg
prometa.

Zakrenite nazubljeni kotaci¢ u trazeni

polozaj:

0 Zauzeta prednja sjedala

4 S teretom do maksimalno
dozvoljene mase

Prednja svjetla pri vozniji u
inozemstvu

Asimetri€no prednje svjetlo povecava
vidljivost ruba ceste na suvozacevoj
strani.

Ipak, kada vozite u zemljama s
voznjom na suprotnoj strani ceste,
podesite svjetla kako bi sprijecili
zasljepljivanje nadolazeceg prometa.

Kontaktirajte radionicu radi
podeSavanja prednjih svjetala.

Svjetla za voznju po danu

Svijetla za voznju po danu povecavaju
vidljivost vozila tijekom dnevnog
svjetla.

Svjetla rade automatski nakon
ukljuc¢ivanja kontakta.
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Ako je vozilo opremljeno funkcijom
automatske kontrole svjetla, sustav
automatski mijenja dnevna svjetla i
prednja svjetla prema uvjetima
vanjskog osvjetljenja. Automatska
kontrola svjetla &> 89.

Prilagodljiva prednja
svjetla

Svjetlo skretanja

Ovisno o kutu zakreta upravljaca,
brzini vozila i odabranom stupnju
prijenosa pri voznji kroz zavoj,
dodatno svjetlo osvjetljava zavoj na
cesti.

Ukljucivanje svih
pokaziva€a smjera

Upravljanje A prekidacem.

Signali skretanja i
promjene trake

poluga = desni pokazivac
gore smjera
poluga = lijevi pokazivac
dolje smjera

Kada se kolo upravlja¢a vrac¢a natrag,
poluga se automatski vrac¢a u sredniji
polozaj i pokaziva¢ smjera se
iskljucuje. Ovo se nece dogoditi ako
je izvrSeno blago skretanje kao $to je
promjena vozne trake.
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Pri promjeni vozne trake, pomaknite
polugu do prvog ograni¢enja. Kada je
pustite, poluga ce se vratiti u pocetni
polozaj.

Ako se poluga pomakne iza prve
stanke, pokaziva€ smijera je
konstantno ukljucen. Iskljucite
pokaziva¢ smjera ru¢no laganim
pomicanjem poluge u osnovni
polozaj.

Prednja svjetla za maglu

(J

Zakrenite unutarnji prekida¢ na
polozaj £0 i pustite ga.

Prednja svjetla za maglu ¢e raditi
samo kada je uklju¢en kontakt i
prednja svjetla.

Straznje svjetlo za maglu

H

Zakrenite unutarnji prekida¢ na
polozaj (% i pustite ga.

Straznja svjetla za maglu ¢e raditi
samo kada je ukljucen kontakt i
prednja svjetla.

Svjetla za voznju unatrag

Svjetla za voznju unatrag se ukljucuju
kad je kontakt uklju¢en i odabran je
stupanj prijenosa za voznju unatrag.

Zamagljeni poklopci
svjetala

Unutra$njost poklopaca svjetala
moze se lagano zamagliti u
nepovoljnim, vlaznim i hladnim
vremenskim prilikama, tijekom jake
kiSe ili nakon pranja vozila. Magla
brzo sama nestaje; za pomo¢,
ukljucite svjetla.
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Osvijetljenje
unutrasnjosti

Svjetla u unutradnjosti

Kad je prekidac u sredisnjem
polozaju, svjetlo funkcionira kao
osvjetljenje unutrasnjosti i svijetli kad
su prednja vrata otvorena.

Kad se prednja vrata zatvore, usluzna
lampica iskljuCuje se nakon kratke
zadrske.

Prednje svjetlo u unutrasnjosti

»

" 4

Upravljanje =% prekidacem.

Usluzna lampica se odmah gasi, ako
ukljucite kontakt.

Straznja svjetla u unutrasnjosti

Bus
U putnickoj kabini smjestena su niska
svjetla i svjetla iznad glave.

3

Koristite preklopni prekida¢ na ploci s
instrumentima:

Pritisnite 5~ = ukljuéeno
Pritisnite OFF = isklju¢eno

Osvijetljenje prtljaznika
Ukljucivanje rasvjete prtljaznog
prostora moze se postaviti nakon
otvaranja bo¢nih i straznjih vrata ili
moze biti stalno ukljucena.

Aktivira se pritiskom prekidaca:
m Konstantno uklju¢eno

m Kontrolirano funkcijom osvijetljenja
unutrasnjosti

m Konstantno iskljuceno

Kad se vrata zatvore, usluzno svjetlo
Ce se ugasiti nakon kasnjenja ili
neposredno nakon ukljucivanja
kontakta.
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Svjetla za Citanje

Prednje svjetlo za &itanje

Upravljanje # prekidacem.

Svjetlo za Citanje se moze usmijeriti
po potrebi.

Straznja svjetla za Gitanje

Bus

Koristite preklopni prekida¢ na ploci s
instrumentima:
pritisnite &
pritisnite OFF

ukljuceno.
isklju¢eno.

L)

Svako svjetlo za Citanje moze se sada
regulirati pojedinaéno i usmijeriti
prema potrebama.
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Funkcije osvjetljenja
Svjetlo izlaska

Prednja svjetla se ukljuCuju na
priblizno 1 minutu nakon $to se vozilo
parkira i sustav aktivira.

Aktiviranje
1. Iskljucite kontakt.

2. Izvucite klju¢ za pokretanje.

3. Povucite polugu pokazivaca
smjera prema kolu upravljaca.

Ova radnja se moze ponoviti do Cetiri
puta do maksimalnog perioda od
4 minute.

Svjetla se odmabh iskljucuju
okretanjem prekidaca za svjetla u bilo
koji polozaj i vra¢anjem na O.
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Kontrola klime

Sustavi kontrole klime ................. 96
Otvori za provjetravanje ............. 105
Odrzavanje ........cccoccevveveeeiinnnnn. 106

Sustavi kontrole klime

Sustav grijanja i
provjetravanja

Kontrole za:

® Temperatura

® Brzina ventilatora

® Raspodjela zraka

® Odmagljivanje i odmrzavanje
Grijanje straznjeg prozora Gyl & 35,
grijanje sjedala &/ © 42,

Temperatura
Crvena = toplo
Plava = hladno

Grijanje nece biti u potpunosti
djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.

Brzina ventilatora
Podesite protok zraka ukljucivanjem
ventilatora na Zeljenu brzinu.

Raspodjela zraka
2i = prema podrucju glave

¥Zi = prema podrucju glave i nogu

i = prema podrucju nogu

1% = prema vjetrobranu, prozorima
prednjih vrata i podrucju nogu

WY = prema vjetrobranu i prozorima

prednjih vrata

Mogucée su medupostavke.

Odmagljivanje i odmrzavanje

prozora

m Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.

® Postavite brzinu ventilatora na
najvisu razinu
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m Postavite kontrolu raspodjele zraka
na Wy.

m Ukljucite grijanje straznjeg
prozora Ggl.

m Po potrebi otvorite bo¢ne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.

m Za istovremeno grijanje podrucja
nogu, postavite kontrolu raspodjele
zraka na +4.

Klima uredaj

Osim za sustav grijanja i
provjetravanja, sustav klima uredaja
ima kontrole za:

AC = hladenje
Q= recirkulacija zraka

Grijanje straznjeg prozora Gl o> 35,
grijanje sjedala ¢/ > 42,

Hladenje (AC)

Upravlja se AC prekidac¢em i moze se
koristiti samo kada su uklju¢eni motor
i ventilator.

Klima uredaj hladi i odvlazuje (susi)
zrak kad je temperatura okoline malo
iznad tocke smrzavanja. Stoga moze
do¢i do kondenzacije i kapanja ispod
vozila.

Kada hladenje ili suSenje zraka nije
potrebno, iskljucite ga radi ustede
goriva.

Napomena

Ako se klima uredaj postavi na
maksimalno hladenje kada je
temperatura okoline visoka,

Autostop mozda ¢e biti sprijecen sve
dok se ne postigne zeljena
temperatura u putni¢kom prostoru.

Ako je klima uredaj podesSen na
maksimalno hladenje dok je motor
pod Autostop, motor bi se mogao
automatski ponovno pokrenuti.

Sustav stop-start > 110.

Sustav recirkulacije zraka
Upravljanje O prekidagem.

A\ Upozorenje

Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svjezeg zraka. Ako uredaj radi bez
hladenja, povecava se vlaznost
zraka te se prozori mogu
zamagliti. Opada kvaliteta zraka u
putni¢kom prostoru, zbog ¢ega se
putnici mogu osjecati pospano.

Maksimalno hladenje
Malo otvorite prozore tako da se vruéi
zrak moze brzo rasprsiti.

® Hladenje AC ukljuceno.

® Sustav recirkulacije zraka Q
ukljucen.
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m Postavite kontrolu raspodjele zraka
na 2.

m Postavite kontrolu temperature na
najhladniju razinu.

m Postavite brzinu ventilatora na
najvisu razinu

m Otvorite sve otvore za
provjetravanje.

Odmagljivanje i odmrzavanje

prozora

= Hladenje % ukljuéeno.

m Postavite kontrolu temperature na
najtopliju razinu.

m Postavite brzinu ventilatora na
najvisu razinu

m Postavite kontrolu raspodjele zraka
na Gy.

m Ukljucite grijanje straznjeg
prozora Ggl.

m Po potrebi otvorite bo¢ne otvore za
provjetravanje i usmjerite ih prema
prozorima vrata.

m Za istovremeno grijanje podrucja
nogu, postavite kontrolu raspodjele
zraka na +%4.

Elektroni¢ki sustav
kontrole klime

Kontrole za:

® Temperatura

m Raspodjela zraka i odabir izbornika
® Brzina ventilatora

AUTO = Automatski nacin rada
@) = Recirkulacija zraka
7 = Odmagljivanje i

odmrzavanje

Grijanje straznjeg prozora Gg1 o> 35,
grijanje sjedala &/ o 42,

Predodabrana temperatura se
regulira automatski. U automatskom
nacinu rada, brzina ventilatora i
raspodjela zraka automatski
reguliraju protok zraka.

Sustav se moze rucno prilagoditi
koristenjem kontrola za raspodjelu i
protok zraka.

Sustav elektroni¢ke kontrole klime
moze se u potpunosti koristiti samo
kada motor radi.

Zaispravan rad, ne prekrivajte senzor
na plo€i s instrumentima.

Automatski nadin rada

Osnovne postavke za maksimalnu
udobnost:

m Pritisnite AUTO prekidac.

m Otvorite sve otvore za
provjetravanje.

® AC ukljuceno.
m Podesite Zeljenu temperaturu.

Predodabir temperature
Temperature se mogu postaviti na
zeljenu vrijednost.
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Iz razloga udobnosti, temperaturu
mijenjajte samo u malim koracima.

Crvena toplo
Plava hladno

Grijanje nece biti u potpunosti
djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.

Ako je postavljena minimalna
temperatura od 15 °C, elektronic¢ka
kontrola klime radi s maksimalnim
hladenjem.

Ako je postavljena maksimalna
temperatura od 27 °C, elektronic¢ka
kontrola klime radi s maksimalnim
grijanjem.

Brzina ventilatora

Odabrana brzina ventilatora
oznacena je s & na zaslonu.

Ako je ventilator iskljucen, iskljucuje
se i klima uredaj.

Za povratak na automatski nacin
rada: Pritisnite AUTO prekidac.

Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora
Pritisnite % tipku.

Temperatura i raspodjela zraka se
postavljaju automatski i ventilator radi
velikom brzinom.

Za povratak na automatski nacin
rada: pritisnite prekidac¢ S ili AUTO.

Raspodjela zraka

PritiScite 4 ili .

Strelice prikazane na zaslonu
oznacavaju postavke raspodjele.

Hladenje

Klima uredaj hladi i odvlazuje (susi)
zrak kad je temperatura okoline iznad
odredene razine. Stoga moze doc¢i do
kondenzacije i kapanja ispod vozila.
Ako hladenje ili suSenje zraka nije
potrebno, pritisnite AC OFF za
isklju€ivanje sustava i ustedu goriva.

Ruéno upravljanje sustavom za
recirkulaciju zraka
Upravljanje O prekidacem.

A Upozorenje

Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svjezeg zraka. Ako uredaj radi bez
hladenja, pove¢ava se vlaznost
zraka te se prozori mogu
zamagliti. Opada kvaliteta zraka u
putnickom prostoru, zbog ¢ega se
putnici mogu osjecati pospano.

Sustav grijanja straga

Ako je motor isklju€en, straznji
odjeljak moze se dodatno grijati kroz
nisko postavljene otvore za grijanje.
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Programiranjem vrijednosti na
kontrolnoj plo¢i, korisnik moze
podesiti postavke za vrijeme, dan i
temperaturu.

Grijanje nece raditi ako je razina
goriva pala prenisko.

Tijekom rada, koristi se struja iz
akumulatora vozila. Za kratkotrajna
putovanja, redovno provjeravajte
akumulator vozila i punite ga, ako je
potrebno.

Nisko postavljeni otvori za
provjetravanje u straznjem dijelu ne
smiju biti blokirani kako bi rad bio
ucinkovit.

A Upozorenje

Nemojte stavljati u pogon sustav
prilikom punjenja goriva, kada su
prisutna zapaljiva isparenja ili u
zatvorenim prostorima (napr.
garazi).

Postavke za vrijeme i dan
PritiS¢ite tipku @ dok prikaz vremena
ne pocne svjetlucati.

Ako je napajanje akumulatora vozila
prethodno bilo prekinuto, nakratko
pritisnite tipku < ili = kako bi prikaz
vremena poceo svjetlucati.

Podesite vrijeme koristeci tipke <
ili =>.

Vrijeme je postavljeno kada
prikazano vrijeme prestane
svjetlucati.

Tada svjetluca prikaz dana: odaberite
dan koristeci tipke <1 ili =>.

Dan je postavljen kada prikazani dan
prestane svjetlucati.

Prikaz ostaje osvijetljen priblizno

15 sekundi nakon iskljucivanja
kontakta.

KoriStenje dodatnog grijanja
straZznjeg odjeljka

Pritiskom na tipku 38 ukljucite grijanje.
Na zaslonu se pojavljuje 8, sto
pokazuje da grijanje radi.

Promjena razdoblja u kojem
grijanje radi

Kada je grijanje isklju¢eno (18
nestane sa zaslona), nakratko
pritisnite tipku < dok razdoblje za
koje je predvideno grijanje ne po¢ne
svjetlucati na zaslonu.

Pomocu tipke <1 ili > podesite
trajanje grijanja. Trajanje je
postavljeno kada prikaz nestane.

Programiranje grijanja

Mozete spremiti do tri programa koja
omogucavaju ukljucivanje grijanja.
Nekoliko puta pritisnite tipku P kako
biste odabrali zeljeni spremljeni
program.

Nakratko pritisnite tipku < ili >
kako bi vrijeme programiranja pocelo
treperiti na zaslonu.

Pomocu tipke <1 ili > odaberite
zeljeno vrijeme, a ¢im zaslon
prestane svjetlucati, podesite dan
pomocu tipke < ili =>.

Vrijeme i dan su postavljeni kada
prikaz prestane svjetlucati.
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Dozivanje spremljenih
programa

Ako zelite aktivirati spremljene
programe, pritiS¢ite tipku P
odgovarajuci broj puta dok se na
zaslonu ne pojavi odgovarajuci broj.

Neutralan polozaj bez
spremljenih programa je
aktiviran

PritiS¢ite tipku P dok sa zaslona ne
nestanu svi brojevi programa.

PodeSavanje temperature
Temperaturu grijanja mozete podesiti
okretanjem kotaci¢a smjestenog na
kontrolnoj ploci.

Okrecite u = povecajte
smjeru temperaturu
kazaljki sata

Okrecite u = smanjite
smjeru temperaturu

obrnutom od
kazaljke sata

Sustav klime za strazniji dio

Straznji klima uredaj se ukljucuje
zajedno s klima uredajem prednjeg
putni¢kog prostora.

Bus

Strazniji otvori za provjetravanje

@

Dodatna klimatizacija postoji za
straznju putnic¢ku kabinu, a vrsi se
putem otvora za provjetravanje iznad
glave.

Brzina ventilatora

o

Podesite protok zraka na zeljenu
brzinu.

okrenite u = povecajte protok
smjeru zraka

kazaljki sata

okrecite u = smanjite protok
smjeru zraka

obrnutom od

kazaljke sata

Combi

Dodatna klimatizacija postoji za
straznju putni¢ku kabinu, a vrsi se
putem otvora za provjetravanje iznad
vozaceve i suvozaceve kabine.
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Dok je klimatizacija prednje putnicke
kabine uklju¢ena, podesite protok
zraka na zeljenu brzinu.

Otvori za provjetravanje moraju biti
otvoreni tijekom koriStenja kako bi se
sprijecilo stvaranje leda u sustavu
radi manjka protoka zraka.

Pomocni grijac

Grija€ rashladnog sredstva
Eberspacher, nezavisan o motoru,
gorivom pogonjen grija¢ rashladnog
sredstva osigurava brzo grijanje
rashladnog sredstva motora, kako bi

omogucio grijanje unutrasnjosti vozila
bez rada motora.

A Upozorenje

Nemojte stavljati u pogon sustav
prilikom punjenja goriva, kada su
prisutna zapaljiva isparenja ili u
zatvorenim prostorima (napr.
garazi).

Prije pokretanja ili programiranja
sustava, za pocCetak prebacite sustav
za regulaciju klime vozila na toplo, a
razvodenje zraka na %y.

Iskljucite kada nije potrebno. Grijanje
se automatski prekida nakon isteka
programiranog vremena. Nece raditi
ni ako je razina goriva postala
preniska.

Tijekom rada, koristi se struja iz
akumulatora vozila. Voznja stoga
treba trajati barem koliko i vrijeme
grijanja. Za kratkotrajna putovanja,
redovno provjeravajte akumulator
vozila i punite ga, ako je potrebno.

Za osiguranje ucinkovitog rada,
jedanput mjese¢no nakratko pustite u
pogon pomochni grijac.

Upravljacke jedinice

Tajmer ili daljinski upravlja¢ ukljucuje
i iskljuCuje sustav i koristi se za
programiranje odredenih vremena
odlaska.

1 O Tipka za
aktiviranje

2 «= Tipka
za natrag

3 Traka
izbornika

Uklju€uje/iskljuéuje
upravljacku
jedinicu i mijenja
prikazane
informacije

Bira funkcije na
traci izbornika i
podeSava
vrijednosti
Prikazuje funkcije
koje se mogu
odabrati 8, ®, P, ®
i
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4 = Tipka = Bira funkcije na

za dalje traci izbornika i
podeSava
vrijednosti

5 OK = Potvrduje odabir

prekidaé

Daljinski upravlja¢

Upravljacke tipke rade identi¢no
prethodno opisanom uredaju tajmera.
Za aktiviranje daljinskog upravljaca,
pritisnite tipku za aktiviranje O i
otpustite je kada se na zaslonu pojavi
traka izbornika. Indikator signala i
SENd nakratko se pojavljuju na
zaslonu, a nakon njih temperatura.

A Upozorenje

Prilikom punjenja goriva, iskljucite
uredaj za daljinsko upravljanje,
kao i grijac!

Za iskljucenje, pritisnite i zadrzite
tipku za aktiviranje O, kako biste
sprijecili nenamjeran rad.

Daljinski upravlja¢ ima maksimalni
domet od 600 metara. Domet se
moze smanijiti zbog stanja u okolisu i
slabljenja baterije.

“

Osim uredajem za daljinsko
upravljanje, grijanje se takoder moze
ukljuciti na 30 minuta, ili iskljuciti,
pomocu tipke na ploci s
instrumentima.

Zamjena baterije

Zamijenite bateriju kada se smaniji
domet daljinskog upravljaca ili kada
simbol za napunjenost baterije
bljeska.

Otvorite poklopac pomocu kovanice i
zamijenite bateriju (CR 2430 ili
ekvivalent), pazeci da nova baterija
bude ugradena sa stranom pozitivhog
+ prema pozitivnim kontaktima.
Pri¢vrstite poklopac.

Zbrinite stare baterije sukladno
propisima o zastiti okolisa.

Baterije ne spadaju u ku¢no smece.
Moraju se odloziti na odgovarajuce
mjesto za prikupljanje.
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Prikazuje se kvar daljinskog

upravljaca

cobA = Slab signal -
podesiti polozaj

conP = Nema signala -
pribliziti se

bALo = Slaba baterija -
promijeniti bateriju

Err = Greska sustava -

konzultirati radionicu

Sustav u modu usvajanja

(konfiguriranja)

Add,
AddE

Konfiguriranje daljinskog upravljaca
Ako se akumulator vozila ponovno
spoji, LED (svjetleca dioda) u tipki na
ploci s instrumentima svijetli i sustav
automatski konfigurira izbornik
daljinskog upravljac¢a. Ako LED
bljeska, pritisnite tipku OK na
daljinskom upravljacu, odaberite
Add ili AddE i potvrdite.

Dodatni uredaji za daljinsko
upravljanje takoder se mogu
konfigurirati. Pritisnite tipku, dok LED
ne bljesne, ukljucite daljinski
upravlja¢, odaberite Add i potvrdite.

AddE konfigurira iskljucivo trenutni
uredaj za daljinsko upravljanje, a
blokira sve prethodno konfigurirane
uredaje. Add konfigurira do 4 uredaja
za daljinsko upravljanje, ali samo
jedan uredaj moze stavljati sustav u
pogon u bilo koje vrijeme.

KoriStenje

Grijanje 18}

Na traci izbornika odaberite 38 i
potvrdite. Unaprijed odredeno
(zadano) trajanje grijanja, na primjer
L 30, bljeska na zaslonu. Tvornicka
postavka iznosi 30 minuta.

Za privremeno podeSavanje
(promjenu) trajanja grijanja, koristite
tipke <= ili =~ i potvrdite. Vrijednost
se moze namjestiti od 10 do

120 minuta. Radi potro$nje snage
zabiljezite trajanje grijanja.

Za isklju€enje, na traci izbornika
ponovno odaberite 88 i potvrdite.

Provjetravanje %
Na traci izbornika odaberite & i
potvrdite.

Trajanje provjetravanja moze se
prihvatiti ili podesiti. Pokazano
trajanje se prihvaca bez potvrdivanja.

Za iskljucenje, na traci izbornika
ponovno odaberite % i potvrdite.

Programiranje P

Mogu se programirati do 3 vremena

odlaska, bilo tijekom jednog dana,

bilo kroz tjedan.

m Na traci izbornika odaberite P i
potvrdite

m Odaberite zeljeni broj za
memoriranje 1, 2ili 3 i potvrdite

m Odaberite dan i potvrdite
m Odaberite sat i potvrdite
m Odaberite minute i potvrdite
® Odaberite 8} ili ® i potvrdite

m Ako je potrebno, podesite trajanje

rada prije odlaska i potvrdite
Sljededi broj za memoriranje, koji ¢e
se aktivirati, podcrtan je i prikazuje se
dan u tjednu. Ponovite postupak za
programiranje drugih brojeva za
memoriranje.



Kontrola klime 105

Pritiskom na tipku O tijekom
postupka prekinut ¢e se
programiranje, bez spremanja
programiranih podesenja.

Za brisanje podeSenih (memoriranih)
vremena odlaska, slijedite korake za
programiranje, sve dok simbol za
grijanje i ne bljesne. Pritisnite tipku
- jli =~ dok se na zaslonu ne pojavi
oFF i potvrdite.

Grijanje se automatski prekida
5 minuta nakon programiranog
vremena odlaska.

Napomena

Sustav za daljinsko upravljanje
sadrzi osjetnik temperature, koji
izraCunava vrijeme rada prema
vanjskoj temperaturi i zeljenoj razini
grijanja (ECO ili HIGH). Sustav se
pokrec¢e automatski izmedu 5 i

60 minuta prije programiranog
vremena odlaska.

Podesite dan u tjednu, vrijeme
pocetka i trajanje grijanja ©

Ako se akumulator vozila odvaiji ili je
napon prenizak, bit ée potrebno
resetirati uredaj.

m Odaberite @ i potvrdite

® Odaberite dan u tjednu i potvrdite

® Promijenite sate i potvrdite

® Promijenite minute i potvrdite

® Promijenite zadano trajanje grijanja
i potvrdite

Razina grijanja o)

Zeljena razina grijanja za

programirana vremena odlaska moze
se namjestiti na ECO ili HIGH.

Odaberite D i potvrdite. ECO ili
HIGH bljeska na zaslonu. Namjestite
pomocu tipke <= ili =~ i potvrdite.

Otvori za provjetravanje

Podesivi otvori za
provjetravanje

Kada je hladenje uklju¢eno, najmanje
jedan otvor za provjetravanje mora
biti otvoren tako da se ispariva¢ ne
smrzne zbog nedovoljnog protoka
zraka.

Sredisnji otvori za
provjetravanje

t
o~

> .'

Za otvaranje pritisnite otvor za
provjetravanje.



106 Kontrola klime

Usmijerite struju zraka zakretanjem
otvora.

Pritisnite otvor za zatvaranje.

Bocni otvori za provjetravanje

Za otvaranje pritisnite otvor za
provjetravanje.

Usmijerite struju zraka zakretanjem
otvora.

Ovisno o polozaju prekidaca
temperature, zrak ¢e strujati u
putnicki prostor kroz bo¢ne otvore.

A Upozorenje

Ne pri¢vrscujte nikakve predmete
na reSetke otvora za
provjetravanje. Opasnost od
ostecenja i ozljeda u slu¢aju
nezgode.

Fiksni otvori za
provjetravanje

Dodatni otvori za provjetravanje se
nalaze ispod vjetrobrana i prozora
vrata te u podrucju nogu.

Hladnjak pretinca za
rukavice

Klima uredaj takoder moze hladiti i
sadrzaj pretinca za rukavice.

Odrzavanje
Dovod zraka

il ‘{ﬂ;’ﬂﬂlﬂmﬂau?g'-

Otvor za dovod zraka ispred
vjetrobrana u prostoru motora mora
biti Cist kako bi se omogucio dovod
zraka. Uklonite liS¢e, necistodu ili
snijeg.

Filter za pelud

Filter za pelud prociscava zrak koji
ulazi iz okoline kroz usis zraka i
uklanja praSinu, ¢adu, pelud i spore.
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Redovno koristenje klima
uredaja

Kako bi se osigurao kontinuirani
efikasan rad sustava, hladenje mora
biti ukljuéeno nekoliko minuta jednom
mjese€no, neovisno 0 vremenu i
godisnjem dobu. Hladenje se ne
moze Koristiti pri preniskoj
temperaturi okoline.

Servis

Za optimalne performanse hladenja,

preporu¢amo da se sustav kontrole

klime provjeri jednom godisnje,

pocevsi od tre¢e godine nakon prve

registracije vozila, uklju€ujuci:

m Test funkcionalnosti i tlaka

® Funkcionalnost grijanja

® Provjera istjecanja

® Provjera pogonskog remenja

= Cidéenje kondenzatora i ispustanje
isparivaca

® Provjera performansi
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Savjeti za voznju
Kontrola vozila

Nemoijte se spustati nizbrdo dok
motor ne radi (osim dok je
ukljuéena funkcija Autostop)

U toj situaciji ne rade mnogi sustavi
(primjerice servo koCnica, servo
upravljac). Ovakvim nacinom voznje
ugrozavate sebe i druge. Svi sustavi
djelatni su dok je uklju¢ena funkcija
Autostop, ali se razina servo
upravljanja kontrolirano smanjuje
usporedno sa smanjenjem brzine
vozila.

Sustav stop-start > 110.

Papucice

Da biste osigurali nesmetano gibanje
papucica, ispod papucica ne smije biti
tepih.

Servo upravija¢

Nikad ne parkirajte vozilo s potpuno
zakrenutim kota¢ima jer moze doci do
ostecenja servo uredaja.

Pokretanje i rukovanje

Uhodavanje novog vozila

Ne kocite nepotrebno snazno tijekom
prvih putovanja i nakon $to su
ugradene nove plocice disk koc¢nica.

Za vrijeme prve voznje moze doci do
dimljenja uslijed isparavanja voska i
ulja na ispusnom sustavu. Parkirajte
vozilo nakon prve voznje na
otvorenom prostoru neko vrijeme i
izbjegavajte udisanje dima.

Tijekom perioda uhodavanja
potrosnja goriva i motornog ulja moze
biti viSa i proces CiSc¢enja filtera diesel
Cestica moze se obavljati CeSce.
Funkcija automatskog zaustavljanja
moze biti blokirana kako bi se
omogucilo punjenje akumulatora
vozila.

Sustav stop-start o 110.
Filtar krutih Cestica ©> 114.
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Polozaji kontakt brave

St

St = Kontakt isklju¢en

A = Upravlja¢ otklju¢an, kontakt
iskljucen

M = Kontakt uklju€en, za diesel

motor: predgrijanje
D = Pokretanje

Pokretanje motora

Ruéni mjenjac:odvojite spojku.
Automatizirani ru¢ni mjenjac:
pritisnite ko€nicu; mjenjac¢ automatski
odabire N.

Ne ubrzavajte.

Okrenite klju€ u polozaj M za
predgrijavanje, sve dok se kontrolni
indikator 00 na vozacevom
informacijskom centru ne ugasi.

Zakrenite klju¢ u polozaj D i pustite.

Povecani broj okretaja motora
automatski se vra¢a na normalni broj
okretaja praznog hoda kako
temperatura motora raste.

Pokusaji pokretanja ne smiju trajati
dulje od 15 sekundi. Ako se motor ne
pokrene, priCekajte 15 sekundi prije
ponavljanja postupka pokretanja. Ako
je potrebno, pritisnite papucicu gasa
prije ponavljanja procedure
pokretanja.

Prije ponovnog pokretanja ili za
isklju¢ivanje motora zakrenite klju¢
natrag na St.

Dok je uklju¢ena funkcija Autostop,
motor se moze ponovno pokrenuti
pritiskanjem papucice spojke. Sustav
stop-start > 110.
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Kontrola brzine praznog
hoda

Za povecanje brzine praznog hoda
pritisnite prekida€. Nakon nekoliko
sekundi funkcija ¢e se aktivirati.

Funkcija ¢e biti deaktivirana u
slu¢ajevima:

® Papucica spojke je pritisnuta
® Papucica gasa je pritisnuta
® MTA nije u praznom hodu N
® Brzina vozila je iznad 0 km/h

® Svijetli kontrolno svjetlo &fs, <£ ili
sor NA sklopu instrumenata.

Za povecanije ili smanjenje brzine
praznog hoda, kontaktirajte
radionicu.

Prekid dovoda goriva pri
voznji s oduzetim gasom

Napajanje gorivom se automatski
prekida pri voznji s oduzetim gasom,
npr. kada se vozilo vozi s odabranim
stupnjem prijenosa ali bez koriStenja
gasa.

Sustav stop-start

Sustav stop-start pomaze ustedi
goriva i smanjenju emisija ispusnih
plinova. Ako to uvjeti dopustaju,
sustav iskljucuje motor ¢im se vozilo
kre¢e malom brzinom ili je
zaustavljeno, npr. na semaforu ili
guzvi na cestama. Sustav automatski
pokre¢e motor ¢im se pritisne
papucica spojke. Senzor
akumulatora vozila osigurava da
funkcija Autostop bude omogucena
samo kad je akumulator vozila
dovoljno napunjen za ponovno
pokretanje.

Aktiviranje

Sustav stop-start dostupan je odmah
nakon pokretanja motora, pokretanja
vozila i ako su zadovoljeni nize
navedeni uvjeti u ovom poglavlju.

Deaktiviranje

Rucno iskljucite sustav stop-start
pritiskom na tipku ¥ sustava stop-
start. Nakon iskljucivanja sustava
svijetlit ¢e LED dioda tipke.
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Autostop

Ako se vozilo kre¢e niskom brzinom
ili je zaustavljeno, ukljucite Autostop
na sljedeci nacin:

® Pritisnite papucicu spojke

® Polugu mjenjaca prebacite u N

m Otpustite papucicu spojke

Motor ¢e se iskljuciti, a kontakt ¢e

ostati uklju¢en ako su zadovoljeni
potrebni uvjeti.

Prikazat ¢e se Autostop nakon
prikaza ® zelene boje na sklopu
instrumenata.

Tijekom Autostop, odrzava se
ucinkovitost kocenja.

Uvjeti za Autostop

Sustav stop-start provjerava jesu li

ispunjeni svi sljedeci uvjeti, u

suprotnom Autostop ¢e biti

nemoguce.

m Sustav stop-start nije ru¢no
isklju¢en

m poklopac motornog prostora u
potpunosti je zatvoren

® vrata vozaca su zatvorena ili je
sigurnosni pojas vozaca zavezan

® gkumulator vozila je dovoljno
napunjen i u dobrom je stanju

® motor je zagrijan

® temperatura rashladne tekucine
motora nije previsoka

® temperatura okoline nije preniska
® funkcija odledivanja nije ukljuc¢ena

m gutomatski klima uredaj ne
sprjeCava Autostop

® podtlak u ko€nicama je dovoljan

m vozilo se kretalo od posljednjeg
Autostop

m y tijeku je funkcija samocisc¢enja
filtra krutih Cestica

Funkcija Autostop moze biti manje

dostupna $to se temperatura okoline

viSe prilizava tocki smrzavanja.

Odredene postavke automatskog

klima uredaja mogu sprijediti

Autostop. ViSe informacija potrazite u

poglavlju o kontroli klime &> 96.

Odmah nakon voznje autocestom
Autostop moze biti sprijecen.
Autostop se takoder moze
privremeno zabraniti ako se
akumulator vozila puni vanjskim
izvorom.

Uhodavanje novog vozila » 108.

Zastita od praznjenja akumulatora
vozila

Kako bi se pouzdano osigurala
ponovna pokretanja motora, nekoliko
znacCajki zastite od praznjenja
akumulatora vozila ugradeno je kao
dio sustava stop-start.
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Vozag ponovno pokreée motor
Pritisnite papucicu spojke za ponovno
pokretanje motora. Ako je poluga
mjenjaca prebacena iz N ili ako drugi
uvjeti nisu ispunjeni, pokrenite motor
klju¢em paljenja.

Kontrolno svjetlo ® ce se iskljuciti na
sklopu instrumenata nakon ponovnog
pokretanja motora.

Ako se poluga mjenja¢a pomakne iz
N prije nego pritisnete spojku, do
ponovnog pokretanja nece doci.

Sustav stop-start ponovno
pokreée motor

Poluga mjenja¢a mora biti u N kako bi
se omogucilo automatsko ponovno
pokretanje.

Ako se pojavi jedan od sljedecih
uvjeta tijekom Autostop, sustav stop-
start automatski ¢e ponovno ukljugiti
motor. Kontrolno svjetlo ® treperi
zelenom bojom na ploc€i s
instrumentima za vrijeme
automatskog ponovnog pokretanja
motora.

m Sustav stop-start ru¢no je iskljucen

m temperatura motora je preniska

m akumulator vozila je ispraznjen

m podtlak u ko¢nicama nije dovoljan

m vozilo se pokrece

m funkcija odledivanja je uklju¢ena

m gutomatski klima uredaj trazi
pokretanje motora

® uynaprijed zadani vremenski period
je premasen

U slu€aju prikljucivanja elektricne

dodatne opreme na uti¢nicu

napajanja, npr. prijenosnog CD

reproduktora, moguce je primijetiti

kra¢i pad napona tijekom ponovnog

pokretanja.

Ako je Infotainment sustav aktivan,

audio zvuk mogao bi se nakratko

smanjiti ili ukinuti tijekom ponovnog

pokretanja.

Zvukovi upozorenja &> 86.

Greska

Ako kontrolno svjetlo ® svijetli Zuto,
prisutna je gresSka u sustavu stop-
startt> 84. Zatrazite pomo¢ radionice.

Parkiranje

m Ne parkirajte vozilo na lako
zapaljivoj povrsini. Visoke
temperature ispusnog sustava
mogu zapaliti povrSinu.

m Parkirnu ko€nicu uvijek zategnite
bez pritiskanja osiguraca. Na
uzbrdici ili nizbrdici zategnite
najjace Sto mozete. Istovremeno
koristite noznu ko¢nicu kako bi
smanijili potrebnu silu.

m |skljucite motor i kontakt. Okrenite
kolo upravljac¢a dok se ne zakljuca.

® Ako je vozilo parkirano na ravnoj
povrsini ili na uzbrdici, odaberite
prvi stupanj prijenosa prije
iskljuCivanja kontakta. Na uzbrdici,
zakrenite prednje kotace od
rubnjaka.

Ako je vozilo parkirano na nizbrdici,
odaberite stupanj prijenosa za
voznju unatrag prije isklju€ivanja
kontakta. Prednje kotace zakrenite
prema rubnjaku.

m Zaklju€ajte vozilo i aktivirajte
sustave zaklju¢avanja protiv krade
i protuprovalnog alarma.
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Zracéni ovjes

Radi automatski tijekom voznje.
Sustav zracnog ovjesa stalno
podesava visinu voznje sukladno
opterecenosti vozila.

Vise informacija o sustavu zracnog
ovjesa potrazite u prilozenim
uputama za rad.

Glavni prekidac

Oprez

Sustav zra¢nog ovjesa treba
iskljuciti tijekom vuce vozila,
pokretanja kabelima, dok je vozilo
odignuto od tla ili se prevozi.

Nemojte iskljucivati sustav
zra€nog ovjesa tijekom voznje.

Glavni prekida¢ nalazi se na stupu
vrata.

Daljinski upravlja¢

r ™
'l @aono |_

Ako je potrebna veca udaljenost od
tla ili bolji pristup vozilu, ovjes se
moze podignuti ili spustiti pomocu
daljinskog upravljac¢a.

Daljinski upravlja¢ je magnetski i
moze se udvrstiti za bilo koji metalni
dio vozila.

Dok je kontakt ukljucen, pritiScite
odgovarajuc¢i gumb 2 sekunde kako
biste podesili visinu ovjesa. Kontrolno
svjetlo treperit ¢e isprekidano za
vrijeme podeSavanija visine, a stalno
svijetli nakon zavrsetka postupka.
Pazljivo rukujte, Cuvajte ga od vlage i
visokih temperatura i izbjegavajte
nepotrebno koristenje.

Unaprijed programirane
postavke

Visinu ovjesa postavite u jedan od tri
unaprijed programiranih polozaja.
Gumbi rade jedino dok radi motor.
spusteni polozaj

normalni polozaj

podignuti polozaj

994
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Rucéno podeSavanje
Ruéno podesavanje moze se ostvariti
jedino dok je vozilo zaustavljeno.

Odaberite pritiskanjem gumba ¥
tijekom 2 sekunde, a zatim gumba

A za podizanje iligumba V¥ za
spustanje.

Za izlaz pritisnite bilo koji od unaprijed
programiranih gumba.

Dok se vozilo kre¢e, ru¢no
podesavanje automatski je
isklju¢eno. Ako iskljucite kontakt,
vozilo ¢e se vratiti na normalnu visinu
za voznju nakon ponovnog
ukljucivanja kontakta.

Servisni nadin rada

PritiS¢ite gumb + tijekom 5 sekundi
kako bi vozilo uslo u servisni nacin
rada. Kontrolno svjetlo ¢e se ukljuciti.
Nakon aktivacije servisnog nacina
rada, glavni prekida¢ zracnog ovjesa
treba iskljuciti.

Za izlaz iz servisnog nacina rada
pritisnite gumb + jo$ jednom tijekom
5 sekundi.

Greska

Ako se otkrije greSka, gumb + treperit
¢e povremeno. Ako je ukljucen
servisni nacin rada i prisutna je
greSka ¥, gumbi ¥V i A treperit ¢e
istovremeno.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Ispuh motora

A Opasnost

Ispudni plinovi motora sadrze
otrovni uglji¢ni monoksid koji je
bez boje i mirisa i moze biti opasan
po zivot ako se udiSe.

Ako ispusni plinovi ulaze u
unutrasnjost vozila, otvorite
prozore. Za uklanjanje uzroka
greSke kontaktirajte radionicu.

Izbjegavajte voznju s otvorenim
prtljiaznikom, u suprotnom ispusni

plinovi mogu uci u vozilo.

Filtar krutih Cestica

Filter Cestica diesel motora filtrira
Stetne Cestice ¢ade iz ispusnih
plinova. Sustav sadrzi funkciju
samociS¢enja koja se uklju€uje
automatski tijekom voznje bez ikakve
obavijesti. Filter se Cisti periodic¢no
izgaranjem Cestica ¢ade na visokoj
temperaturi. Ovaj postupak



Voznja i rukovanje 115

automatski se odvija, a pojava
neugodnog mirisa i dima tijekom ovog
postupka je normalna.

U odredenim uvjetima voznje, napr.
kratke udaljenosti, sustav ne moze
automatski ocistiti sam sebe.

Ako je potrebno ciS¢enje filtra i ako
prethodni uvjeti voznje nisu omogucili
automatsko ¢iscenje, to ¢e biti
pokazano ukljucivanjem kontrolnog
svjetla <Is © 81. Odmah zatrazite
pomo¢ radionice.

Katalizator

Katalizator smanjuje koli¢inu Stetnih
sastojaka u ispusnim plinovima.

Oprez

Kvalitete goriva osim onih
navedenih na stranici o 129,

B 177 mogu ostetiti katalizator ili
elektronicke komponente.
Neizgoreni benzin ¢e pregrijati i
ostetiti katalizator. Stoga
izbjegavajte prekomjerno

koriStenje pokretaca, potpuno
praznjenje spremnika i pokretanje
motora guranjem ili vu¢om.

U slucaju problema s paljenjem,
nejednolikog rada motora, gubitka
performansi motora ili drugih
neuobiCajenih problema, zatrazite
pomo¢ radionice Sto je prije moguce.
U slu€aju nuzde, voznja se moze
kratko nastaviti, odrzavajuci brzinu
vozili i brzinu vrtnje motora niskom.

Ako kontrolno svjetlo 3 treperi, mogu
biti prekoracene dozvoljene granice
emisije. Podignite nogu s papucice
gasa dok '3 ne prestane treperiti i
pocne stalno svijetliti. Odmah
kontaktirajte radionicu.

Kontrolno svjetlo kvara &> 81.

Rucéni mjenjac

7/
$

Za odabir voznje unatrag, dok vozilo
miruje pritisnite papucicu spojke,
podignite prsten na poluzi mjenjaca i
odaberite stupanj prijenosa.

Ako se stupanj prijenosa ne ukljuci,
pomaknite polugu u polozaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papucicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.

Ne dopustite da spojka nepotrebno
klizi.
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Kada radi, pritisnite papucicu spojke
do kraja. Ne koristite papucicu kao
oslonac za nogu.

Oprez

Ne preporuca se voznja s rukom
naslonjenom na polugu mjenjaca.

Automatizirani ruéni
mjenjac

Automatizirani ruéni mjenja¢ (MTA)
dozvoljava ruénu (ru€ni nacin) ili
automatsku promjenu stupnja

prijenosa (automatski nacin), oboje s
automatskom kontrolom spojke.

Zaslon mjenjaca

B
I A

oz

Prikazuje nacin rada i odabrani
stupanj prijenosa.

Pokretanje motora

Prilikom pokretanja motora pritisnite
papucicu koc¢nice. Ako papucica
kocnice nije pritisnuta, svijetli # na
zaslonu mjenjaca i motor se ne moze
pokrenuti.

Kada se pritisne nozna koc¢nica,
mjenja¢ automatski odabire N (prazni
hod); "N" se pojavljuje na zaslonu
mjenjaca i motor se moze pokrenuti.
Moze postojati malo kasnjenje.

Poluga mjenjaca
+

)
r- a4
o~ 9
ﬁé %}

Al Y



Voznja i rukovanje 117

Uvijek pomaknite polugu mjenjaca u

odgovaraju¢em smjeru do kraja.

Nakon pustanja, automatski se vraca

u srediSnji polozaj.

N Prazni hod.

A/ Prebacivanje izmedu

M automatskog i ru¢nog nacina
rada.
Zaslon mjenjaca prikazuje
"A" kada je u automatskom
nacinu rada.

R = Voznja unatrag.
Moguce je odabrati samo kad
vozilo miruje. Zaslon
mjenjaca prikazuje "R" kada
je odabran stupanj prijenosa
za voznju unatrag.

+ = UkljuCivanje viSeg stupnja
prijenosa.

- = Ukljucivanje nizeg stupnja
prijenosa.

Kretanje

Kada se motor pokrene, mjenjac je u
automatskom nacinu rada. Pritisnite
papucicu nozne kocnice i pomaknite
polugu mjenjaca prema + za odabir

prvog stupnja prijenosa.

Ako je odabrano R, ukljuCuje se
stupanj prijenosa za voznju unatrag.
Vozilo se pocinje gibati kad se nozna
koc€nica otpusti. Za brzo kretanje,
otpustite noznu ko¢nicu i odmah
ubrzajte nakon odabira stupnja
prijenosa.

U automatskom nacinu rada mjenja¢
automatski odabire druge stupnjeve
prijenosa, ovisno o uvjetima voznje.
Za uklju€ivanje ru¢nog nacina rada,
pomaknite polugu mjenjaca prema A/
M. Odabrani stupanj prijenosa
prikazat ¢e se na zaslonu mjenjaca.
Za odabir prvog stupnja prijenosa,
pritisnite papucicu nozne kocnice i
pomaknite polugu mjenjaca prema +
ili -. Odaberite visi ili nizi stupanj
prijenosa pomicanjem poluge
mjenjaca u + ili -. Stupnjevi prijenosa
mogu se preskociti uzastopnim
pomicanjem poluge mjenjaca u
kratkim intervalima.

Zaustavljanje vozila

U automatskom ili ruénom nacinu
rada, odabran je

prvi stupanj prijenosa i spojka je

odvojena kad je vozilo zaustavljeno.
U R, stupanj za voznju unatrag ostaje
ukljucen.

Prilikom zaustavljanja na usponima,
zategnite parkirnu koCnicu ili pritisnite
noznu koc¢nicu. Radi sprjeCavanja
pregrijavanja spojke, moze se Cuti
isprekidani zvuéni signal kao
upozorenje da treba pritisnuti noznu
koc€nicu ili zategnuti parkirnu ko&nicu.
Pri duzim zaustavljanjima, npr. u
kolonama iskljucite motor.

Nakon parkiranja vozila i otvaranja
vrata vozaca, zvu€no upozorenje ¢e
se oglasiti ako prazan hod nije
odabran ili ako papucica kocnice nije
pritisnuta.

Koé&enje motorom

Automatski nacin rada

Pri voznji na nizbrdici, automatizirani
ruéni mjenja¢ ne odabire viSe
stupnjeve prijenosa dok se ne
dostigne visoki broj okretaja motora.
Tijekom koCenja pravovremeno
odabire nizi stupanj prijenosa.
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Ruéni nagin rada

Za uporabu efekta koCenja motorom,
pravovremeno odaberite nizi stupanj
prijenosa pri voznji na nizbrdici.

Ljuljanje vozila

Ljuljanje vozila je dozvoljeno samo
ako je vozilo zaglavilo u pijesku, blatu,
snijegu ili rupi. Pomicite polugu
mjenjaca izmedu R i A/M (ili izmedu
+i-), dok lagano pritiS¢ete papucicu
gasa. Ne tjerajte motor u visoki broj
okretaja i izbjegavajte naglo
ubrzavanje.

Parkiranje

Zategnite parkirnu koc¢nicu. Ostaje
ukljucen zadnji odabrani stupan;j
prijenosa (vidi zaslon mjenjaca). S N,
nije odabran stupanj prijenosa.

Kad je kontakt iskljucen, mjenjac vise
ne odgovara nha pomicanje poluge
mjenjaca.

Ako kontakt nije iskljuCen ili parkirna
koc€nica nije zategnuta, Cut ¢e se
upozoravajuci gong nakon otvaranja
vozacevih vrata.

Rucéni nacin rada

Ako je odabran visi stupanj prijenosa
kad je brzina vozila preniska, ili nizi
stupanj prijenosa kad je brzina
previsoka, ne vrsi se promjena
stupnja prijenosa. To sprjeCava motor
da radi s preniskom ili previsokom
brzinom vrtnje.

Ako je brzina vrtnje motora preniska,
mjenja¢ automatski odabire nizi
stupanj prijenosa.

AKo je brzina vrtnje motora previsoka,
mjenjac odabire visi stupanj samo
kad se papucica gasa pritisne do
kraja (kickdown).

Elektronicki programi
vozZnje
Zimski program ¥

Aktivirajte zimski program ako imate
problema s kretanjem na skliskoj
povrsSini ceste.

Aktiviranje

Pritisnite $¥ prekida¢. Kontrolno
svjetlo %¥ je prikazano na zaslonu
mjenjaca. Mjenjac ukljucuje
automatski nacin rada i vozilo kre¢e u
podesnom stupnju prijenosa.
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Deaktiviranje

Zimski program se iskljucuje:

® ponovnim pritiskom prekidada %,
m jskljucivanjem kontakta,

m ykljuc¢ivanjem ru¢nog nacina rada.
Da bi se mjenjac¢ zastitio pri
ekstremno visokim temperaturama
spojke, moze se zacuti isprekidani
zvuk upozorenja. U tim slu¢ajevima
pritisnite papucicu koCnice, odaberite
"N" i zategnite parkirnu ko¢nicu da
biste omogucili spojki da se ohladi.

Utovarni program kg

Utovarni program je moguce koristiti
u ru¢nom i automatskom nacinu rada.
U oba slu€aja, promjena stupnja
prijenosa automatski se prilagodava
za prijevoz veceg tereta.

Aktiviranje

Pritisnite kg prekidac. Kontrolno
svjetlo kg je prikazano na zaslonu
mjenjac¢a. Mjenjac ¢e tada odabrati
optimizirani nacin promjene stupnja
prijenosa.

Deaktiviranje
Utovarni program se iskljucuje:

® ponovnim pritiskom prekidaca kg,
m jskljuCivanjem kontakta.

Kickdown

Ako je papucica gasa pritisnuta do
kraja, mjenja¢ odabire nizi stupanj
prijenosa ovisno o brzini vrtnje
motora. Na raspolaganju je sada
puna snaga motora za ubrzanje.
Ako je brzina vrtnje motora previsoka,
mjenjac odabire visi stupanj
prijenosa, ¢ak i u ru¢nom nacinu rada.

Bez kickdown-a ova automatska
promjena stupnja prijenosa se ne vrsi
u ruénom nacinu rada.

GresSka

U slucaju greske, kontrolno svjetlo

I je prikazano na zaslonu mjenjaca.
Nastavak voznje je mogué pod
uvjetom da se vozilo vozi pazljivo i s
predvidanjem.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Prekid napajanja
elektricnom energijom

Spojka nije odspojena ako postoji
prekid napajanja kad je odabran
stupanj prijenosa. Vozilo se ne moze
pomaknuti.

Ako je akumulator vozila ispraznjen,
pokrenite motor kablovima za
pokretanje o 163.

Ako uzrok greske nije ispraznjen
akumulator vozila, zatrazite pomo¢
radionice.
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Ako nije moguce odabrati prazni hod,
vozilo se mora vuc¢i samo s
pogonskim kotaCima podignutima s
tla© 165.

Vucenje vozila » 165.

Kocnice

Sustav kocenja sastoji se od dva
neovisna koc¢na kruga.

Ako jedan sustav zakaze, moze se
jo$ uvijek kociti pomoc¢u drugoga.
Ipak, efekt koCenja se postize samo
kada snazno pritisnete papudicu
kocCnice. Za to morate koristiti znatno
vecu silu. Zaustavni put se produljuje.
Prije nastavka putovanja zatrazite
pomoc¢ radionice.

Kada motor ne radi prestat ¢e
djelovanje servo uredaja ko¢nice
nakon $to ste jednom ili dvaput
pritisnuli papucicu kocnice. Time se
nece smanijiti uinak koc¢enja ali bit ce
potreban jadi pritisak na papucicu. Na
to posebno obratite paznju kod vuce
vozila.

Kontrolno svjetlo @ o> 81.

Ako su kocnice plocice istroSene do
unaprijed odredene tocke, sustav
koCenja ¢e zahtijevati pregled.
Zatrazite pomo¢ radionice.

Kontrolno svjetlo (O} o 82.

Sustav protiv blokiranja
kotaca

Sustav protiv blokiranja kotaca (ABS)
sprjeCava blokiranje kotaca.

Cim kotad pokazuje tendenciju
blokiranja, ABS pocinje regulirati tlak
koCenja. Vozilom se moze upravljati,
Cak i kod jakog kocenja.

Da je ABS uklju€en zamijetit cete kroz
pulsiranje papucice koCnice i zvuku
samog procesa regulacije.

Kako biste postigli optimalno kocenje,
snazno pritisnite papucicu kocnice
unato¢ tome $to ona pulsira. Ne
smanjujte pritisak na papucici.
Kontrolno svjetlo @) o> 82

Greska

Ako kontrolni indikatori @) i s svijetle
s porukama CHECK ABS
(PROVJERITE ABS) i CHECK ESP
(PROVJERITE ESP) na voza¢evom
informacijskom centru, postoji kvar u
ABS-u. Kocni sustav ¢e i dalje
funkcionirati ali bez ABS regulacije.
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A Upozorenje

U slucaju greSke u radu ABS-a
kotaci se pri narocito jakom
ko€enju mogu blokirati. Prednosti
ABS-a viSe nisu dostupne.
Tijekom jakog koCenja, vozilom se
viSe ne moze upravljatii moze doci
do zano$enja vozila.

Ako svijetle kontrolna svjetla @), <15,
@) i sroe, ABS i ESP su deaktivirani i
prikazana je poruka BRAKING
FAULT (NEISPRAVNO KOCENJE)
na informacijskom centru vozaca.
Zatrazite pomoc¢ radionice.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Parkirna koc¢nica

=

Parkirnu kocnicu uvijek zategnite bez
pritiskanja osiguraca, i zategnite je
Sto je jaCe moguce na nizbrdici ili
uzbrdici.

Za otpustanje parkirne kocnice,
lagano povucite polugu prema gore,
pritisnite osigurac i spustite je do
kraja.

Za smanjenje radnih sila na parkirnoj
kocnici, istovremeno pritisnite
papucicu nozne kocnice.

Kontrolno svjetlo @ o> 81.

Pomo¢ pri koCenju

Ako se papucica kocnice pritisne brzo
i snazno, automatski se primjenjuje
maksimalna sila ko€enja (potpuno
kocenje).

Odrzavaijte stalan pritisak na
papucicu kocnice dok god je potrebno
potpuno kocenje. Maksimalna sila
kocenja se automatski smanjuje kad
se papucica kocnice otpusti.
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Sustavi kontrole voznje

Sustav kontrole
proklizavanja

Sustav kontrole proklizavanja (TC) je
sastavna komponenta elektronickog
programa stabilnosti (ESP®F'"s) koji
poboljSava voznu stabilnost kada je
potrebno, neovisno o vrsti povrsine
ceste ili drzanju gume, sprjeCavanjem
proklizavanja pogonskih kotaca.

Cim pogonski kotadi poénu
proklizavati, izlazna snaga motora se
smanjuje i kota¢ koji najviSe
proklizava se pojedinacno ko¢i. To
znacajno poboljSava voznu stabilnost
vozila na skliskim povr§inama ceste.

TC je funkcionalan ¢im se kontakt
ukljuci i kontrolno svjetlo € na sklopu
instrumenata ugasi.

Kada je TC aktivan, £ treperi.

A Upozorenje

Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
riziCne voznje.

Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.

Kontrolno svjetlo £ ©> 82.

Deaktiviranje

Kada je potrebno proklizavanja
pogonskih kotaca, TC se moze
deaktivirati:

Pritisnite 4 tipku. Svijetli kontrolno
svjetlo @ na sklopu instrumenata.

TC se opet aktivira ponovnim
pritiskom prekidaca €. Gasi se
kontrolno svjetlo 4 na sklopu
instrumenata. TC se takoder ponovno
aktivira pri sljede¢em ukljucivanju
kontakta.

Kada brzina vozila dostigne 50 km/h
TC funkcija ¢ée se automatski
ponovno aktivirati.

Elektroni¢ki program
stabilnosti

ElektroniCki program stabilnosti
(ESP®P'“s) pobolj$ava voznu
stabilnost kad je potrebno, neovisno
o vrsti povrsine ceste ili drzanju
gume. Takoder sprjeCava
proklizavanje pogonskih kotac¢a.

Cim vozilo poéne skretati
(podupravljanje/preupravaljanje),
snaga motora se smanjuje i kotaci se
kocCe pojedinacno. To znac¢ajno
poboljSava voznu stabilnost vozila na
skliskim povrSinama ceste.
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ESP®P"s je funkcionalan ¢im se
kontakt ukljuéi i kontrolno svjetlo 4 na
sklopu instrumenata ugasi.

Kada je ESP®P“s uklju¢en, kontrolno
svjetlo & treperi.

A Upozorenje

Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizicne voznje.

Prilagodite brzinu uvjetima na

cesti.

Kontrolno svjetlo & o 82.

Deaktiviranje

Kada je potrebno proklizavanja
pogonskih kotaca, ESP®Fs se moze
deaktivirati:

Pritisnite € prekidac¢. Kontrolno
svjetlo £ svijetli na sklopu
instrumenata i poruka ESP OFF (ESP
ISKLJUCEN) se pojavljuje na
informacijskom centru vozaca.
ESP®Ps se opet aktivira ponovnim
pritiskom prekidaca €. Gasi se
kontrolno svjetlo £ na sklopu
instrumenata. ESP®Ps se takoder
ponovno aktivira pri sljede¢em
uklju¢ivanju kontakta.

Kada brzina vozila dostigne 50 km/h
ESP®"'Us funkcija ¢e se automatski
ponovno aktivirati.

Greska

Ako sustav detektira gresku,
kontrolno svjetlo <15 svijetli na sklopu
instrumenata i poruka CHECK ESP
(PROVJERITE ESP) se pojavljuje na
informacijskom centru vozaca.

Za uklanjanje uzroka greske
kontaktirajte radionicu.

Poruke vozila &> 85.
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Sustavi za pomo¢
vozacu

A Upozorenje

Sustavi pomoci za vozaca
zamiSljeni su kao pomoc za
vozaca i ne zamjenjuju paznju
vozaca.

Vozac prihvac¢a potpunu
odgovornost za vrijeme
upravljanja vozilom.

Pri koristenju sustava za pomo¢
vozacu obavezno budite svjesni
trenutne situacije u prometu.

Tempomat

Tempomat moze pohraniti i odrzavati
brzine od 30 km/h i vece. Prilikom
voznje na uzbrdici ili nizbrdici moze
doci do odstupanja od pohranjenih
brzina.

Zbog sigurnosnih razloga, tempomat

se ne moze ukljuciti dok se jednom ne
pritisne papucica kocnice.

Ne koristite tempomat ako nije
preporucljivo odrzavanje konstante
brzine.

S automatiziranim ru¢nim
mjenjaCem, aktivirajte tempomat
samo u automatskom nacinu rada.

Kontrolna svjetla & i &Y o> 84.

Aktiviranje

Pritisnite prekidac¢ &), kontrolno
svjetlo &Y svijetli zeleno na sklopu
instrumenata.

Tempomat je sada u stanju ¢ekanja i
odgovarajuca poruka je prikazana na
informacijskom centru vozaca.

Ubrzajte na zeljenu brzinu i pritisnite
prekidaé =+ ili —. Aktualna brzina se
pohranjuje i odrzava i papucica gasa
se moze pustiti.

[
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Kontrolno svjetlo & svijetli na sklopu
instrumenata zajedno s &Y i
odgovarajuca poruka se pojavljuje na
informacijskom centru vozaca.
Brzina vozila se moze povecati
pritiskom na papucicu gasa.
Pohranjena brzina treperi na sklopu
instrumenata. Nakon otpustanja
papucice gasa, ponovno ¢e se
podesiti prethodno memorirana
brzina.

Tempomat ostaje aktiviran prilikom
promjene stupnja prijenosa.

Brzina je snimljena dok se kontakt ne
iskljuci.

Poveéavanije brzine

S aktivnim tempomatom, brzina
vozila se moze povecavati
kontinuirano ili u malim koracima
drzanjem ili pritiskanjem prekidaca 4.
Nakon otpustanja prekidac¢a, pohranit
Ce se i odrzavati odabrana brzina.

Alternativno, ubrzajte na zeljenu
brzinu i pohranite je pritiskom
prekidaca +.

Smanjite brzinu

S aktivnim tempomatom, brzina
vozila se moze smanjivati
kontinuirano ili u malim koracima
drzanjem ili pritiskanjem prekida¢a —.
Nakon otpustanja prekidac¢a, pohranit
Ce se i odrzavati odabrana brzina.

Deaktiviranje

Pritisnite prekida¢ O: tempomat je
deaktiviran i zeleno kontrolno svjetlo
© se gasi na sklopu instrumenata.

Automatsko iskljucivanje:

® Brzina vozila pada ispod 30 km/h,
® Papucica koCnice je pritisnuta,

® Papucica spojke je pritisnuta,

® Poluga mjenjaca u N.

Brzina je pohranjena i odgovarajuca
poruka se pojavljuje na
informacijskom centru vozaca.

Vratite se na pohranjenu brzinu
Pritisnite prekida¢ R pri brzini iznad
30 km/h.

Ako je pohranjena brzina mnogo viSa
od aktualne brzine, vozilo ée snazno
ubrzavati dok se ne postigne
pohranjena brzina.

Brisanje pohranjene brzine
Pritisnite prekidac &: Zelena
kontrolna svjetla &Y i ¥ na sklopu
instrumenata se gase.

Graniénik brzine tempomata
Granicnik brzine sprje¢ava da vozilo
prekoraci maksimalnu postavljenu
brzinu iznad 30 km/h.

Aktiviranje
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Pritisnite prekidac¢ &, kontrolno
svjetlo &Y svijetli Zuto u sklopu
instrumenata.

Funkcija grani¢nika brzine
tempomata sada je u stanju ¢ekanja i
odgovarajuca poruka je prikazana na
informacijskom centru vozaca.

Ubrzajte na zeljenu brzinu i pritisnite
prekidac¢ =+ ili —. Aktualna brzina je
zabiljezena.

Vozilo se moze voziti normalno ali
nece biti moguée prekoraciti
programirano ograni¢enje brzine
osim u slu¢aju nuzde.

Tamo gdje nije moguce odrzavati
ogranicenje brzine, npr. pri voznji na
velikoj nizbrdici, ograni¢enje brzine
Ce treperiti na informacijskom centru
vozaca.

Poveéavanje ograni¢enja brzine
Ograni¢ena brzina vozila se moze
povecavati kontinuirano ili u malim
koracima drzanjem ili pritiskanjem
prekidaca .

Smanijivanje ograni€enja brzine
Ogranicena brzina vozila se moze
smanjivati kontinuirano ili u malim
koracima drzanjem ili pritiskanjem
prekidaca —.

Prekoragenje ogranienja brzine

U slu€aju nuzde moguce je
prekoragiti ogranienje brzine
snaznim pritiskanjem papucice gasa
iza toCke otpora.

Ogranicena brzina ¢e treperiti na
informacijskom centru vozaca tijekom
tog perioda.

Pustite papucicu gasa i funkcija
grani¢nika brzine se ponovno aktivira
jednom kada se dostigne brzina niza
od ogranicenja brzine.

Deaktiviranje

Pritisnite prekida¢ O: graniénik brzine
je deaktiviran i vozilo se moze
normalno voziti.

Ogranic€enje brzine je pohranjeno i
odgovarajuca poruka se pojavljuje na
informacijskom centru vozaca.

Ponovno aktiviranje

Pritisnite prekida¢ R: Funkcija
grani¢nika brzine je ponovno
aktivirana.

Brisanje ograni€enja brzine
Pritisnite prekidac &Y.

Zuto kontrolno svjetlo &¥ u sklopu
instrumenata se gasi.

Pomo¢ pri parkiranju
Pomo¢ pri parkiranju unatrag
olak$ava parkiranje mjerenjem
udaljenosti izmedu straznjeg kraja
vozila i prepreka. Ipak, vozac je u
potpunosti odgovoran za manevar
parkiranja.
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Sustav se sastoji od Cetiri ultrazvuéna
parkirna senzora ugradena u straznji
odbojnik.

Napomena
Dijelovi ugradeni u podrucju
detekcije mogu prouzroditi kvar.

Aktiviranje

Ako ukopcate

stupanj prijenosa za voznju unatrag,
sustav se ukljucuje automatski.
Spremnost za rad se oznaCava
kratkim zvuénim signalom.

Prepreka se oznacava zujanjem.
Interval izmedu zujanja postaje kraci
kako se vozilo priblizava prepreci.
Kada je udaljenost manja od 30 cm,
zujanje je konstantno.

A Upozorenje

U odredenim uvjetima, razne
reflektirajuce povrsine na
predmetima ili odjeci kao i vanjski
izvori buke mogu prouzrociti
gresku u otkrivanju prepreka.
Posebno pazite na niske prepreke
koje mogu ostetiti donji dio
odbojnika.

Primjenjuju se specijalni uvjeti ako
su ukljucena viSa vozila (npr. off-
road vozila, mini kombiji, kombiji).
Ne moze se jamciti identifikacija
predmeta u gornjem dijelu ovih
vozila.

Predmete s vrlo malim popre¢nim
presjekom refleksije, kao $to su
uski objekti ili mekani materijali,
sustav ne moze detektirati.

Pomoc¢ pri parkiranju nece
prepoznati predmete izvan
dosega otkrivanja.

Oprez

Performanse senzora se mogu
smanijiti kada su senzori pokriveni,
npr. ledom ili snijegom.
Performanse sustava pomodi pri
parkiranju mogu se smanijiti zbog
velikog optereéenja.

Deaktiviranje
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Moguce je trajno ili privremeno
deaktivirati sustav.

Privremeno deaktiviranje
Privremeno deaktivirajte sustav
pritiskom tipke P#A na ploci s
instrumentima, s uklju¢enim
kontaktom i ukop€anim stupnjem
prijenosa za voznju unatrag.
Kontrolno svjetlo u prekidacu svijetli.

Ako odaberete

stupanj za voznju unatrag, nece se
oglasiti zvucni signal oznacavajuci da
je sustav deaktiviran.

Funkcija se ponovno aktivira
pritiskom prekidaca P~ ili sljedeci put
kad se ukljuci kontakt.

Trajno deaktiviranje

Trajno deaktivirajte sustav pritiskom i
drzanjem tipke P#A na ploci s
instrumentima priblizno 3 sekunde, s
ukljuc¢enim kontaktom i ukop&anim
stupnjem prijenosa za voznju
unatrag. Kontrolno svjetlo u
prekidacu stalno svijetli.

Sustav je deaktiviran i nece raditi. Ako
odaberete stupanj za voznju unatrag,
nece se oglasiti zvucni signal
oznaCavajuci da je sustav
deaktiviran.

Funkcija se ponovno aktivira
pritiskom i drzanjem prekidaca P#A
priblizno 3 sekunde.

Greska

Ako sustav detektira gresku u radu,
Cut e se stalni zvu¢ni alarm tijekom
priblizno 5 sekundi kada odaberete
stupanj za voznju unatrag.
Kontaktirajte radionicu radi
otklanjanja uzroka greske.

Oprez

Prilikom voznje unatrag, prostor
mora biti bez prepreka koje mogu
udariti u podvozje vozila.

Udarac u straznju osovinu, koji
mozda nije vidljiv, moze
prouzrociti nekarakteristicne
promjene u upravljanju vozilom. U
slu¢aju takvog udarca,

kontaktirajte radionicu.

Kamera okrenuta prema
natrag

3

Kamera je obi¢no ugradena ispod

okvira registarske plocCice, a zaslon
postavljen na suvozacev Stitnik od
sunca.

Funkcionalnost

Kamera okrenuta prema natrag
omogucava vozacu pregled straznjeg
dijela vozila na zaslonu prilikom
voznje unazad.
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Sustav kamere mozete ukljuciti ili
iskljuciti pomocu tipke Start / Stop
koja se nalazi na desnoj strani
zaslona.

Preostale tipke na zaslonu
omogucavaju korisniku biranje izvora
AV1 ili AV2, te podeSavanije svjetline
i kontrasta na zaslonu.

Da bi vidljivost bila optimalna, kamera
okrenuta prema natrag ne smije biti
prekrivena prljavstinom, snijegom ili
ledom.

A\ Upozorenje

Sustav sluzi kao pomo¢ pri vozniji
unazad i ne moze zamijeniti
vozaca i njegov vid.

Ne podlijezite iskusenju i ne
izlaZite se opasnosti pri vozniji
unazad.

Nedovoljna paznja pri vozniji
unazad moze dovesti do
ostecéenja vozila, ozljede ili
smrtnog slucaja. Uvijek provjerite

stanje u okolini i retrovizore te
pogledajte preko ramena prije
kretanja unazad.

Sustavi za pomo¢ vozacu ne
oslobadaju vozaca od pune
odgovornosti za rad vozila.

Gorivo

Gorivo za dizelske motore

Koristite samo diesel gorivo koje je u
skladu s EN 590. Gorivo mora imati
niski sadrzaj sumpora (maks.

10 ppm). Mogu se koristiti
ekvivalentna standardizirana goriva s
biodieselom (= FAME prema
EN14214) s maks. udjelom od 7%
prema zapremini (kao DIN 51628 ili
ekvivalentne norme).

U zemljama izvan Europske unije

koristite eurodizel s koncentracijom
sumpora ispod 50 ppm.

Oprez

Koristenje goriva koje nije
sukladno normi EN 590 ili sli¢nim
normama moze dovesti do gubitka
shage motora, pojacane
istroSenosti ili oSteCenja motora te
moze utjecati na gubitak prava
pod jamstvom.
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Ne Kkoristite brodsko diesel gorivo,
lozivo ulje ili diesel goriva koja se
sasvim temelje na biljkama, kao Sto
su ulje repice ili bio diesel gorivo,
Aquazole i slicne emulzije vode i
nafte. Diesel goriva se ne smiju
razrjedivati gorivima za benzinske
motore.

Proto¢nost i sposobnost filtriranja

diesel goriva ovisna je o temperaturi.

Kad su temperature niske, napunite
diesel gorivom sa zajamcenim
zimskim karakteristikama.

Punjenje goriva

A\ Opasnost

Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
Ne pusite. Bez otvorenog plamena
ili iskri.

Ako u vozilu mozete osjeti miris
goriva, odmah kontaktirajte
radionicu radi otklanjanja uzroka.

Oprez

U slucaju da ulijete krivo gorivo, ne

A Opasnost

Prije punjenja goriva, iskljucite
motor i takoder sve vanjske grijace
s komorama za izgaranje.
Iskljucite mobilne telefone.
Prilikom punjenja postujte upute
za koriStenje i sigurnost na postaji
za punjenje.

palite automobil.

Otvor za natakanje goriva s nasadnim
¢epom nalazi se na prednjoj lijevoj
strani vozila.

Poklopac otvora spremnika goriva se
moze otvoriti samo ako je vozilo
otklju¢ano i ako su vrata otvorena.
Poklopac otvora spremnika goriva
otvorite rukom.

Izvadite Cep otvora spremnika za
gorivo okretanjem suprotno od
kazaljke na satu.

Cep otvora spremnika goriva se moze
zakaciti na kuku na poklopcu
spremnika.

Oprez

Gorivo koje se prelilo odmah
obrisite.

Kada je punjenje zavrSeno, vratite
Cep otvora i zakrenite ga u smjeru
kazaljki na satu.
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Zatvorite vratasca otvora za punjenje
goriva.

Potrosnja goriva - CO,
emisija

Posebne vrijednosti za vase vozilo
potrazite u EEC Certifikatu
sukladnosti koji vam je isporucen s

vozilom, ili u drugim nacionalnim
dokumentima za registraciju vozila.

Opcée napomene

Sluzbena potro$nja gorivainavedene
specificne vrijednosti emisije CO,
odnose se na osnovni model za EU
sa standardnom opremom.

Podaci o potrosnji goriva i emisiji
CO, odreduju se sukladno regulaciji
715/2007 692/2008 A, uz uzimanje u
obzir tezinu vozila u vozniji, kako ta
regulacija i odreduje.

Ove podatke ne treba smatrati
garantiranim vrijednostima za stvarnu
potro$nju odredenog vozila. Dodatna
oprema moze uzrokovati neznatno
vecu potrodnju i vrijednosti CO, od

navedenih. Nadalje, potroSnja goriva
ovisi 0 osobnom stilu voznje kao i o
uvjetima na cesti.

Kuka prikolice

Opée napomene

Koristite samo opremu za vucu koja
je odobrena za Vas$e vozilo.
Naknadnu ugradnju opreme za vucu
povjerite radionici. Moze biti
neophodno izvrsiti izmjene koje
utjeu na sustav hladenja, toplinske
Stitove ili drugu opremu.

Vozne karakteristike i
savjeti za voznju

U slucaju prikolica s ko€nicama,
zakacite uze kocnice za slucaj
otrgnuca.

Prije spajanja prikolice, podmazite
kuku za vucu. Medutim, ne
podmazujte kuglu ako upotrebljavate
stabilizator za priguSenje pokreta
zanoS$enja koji djeluje na kuglu kuke.
Za prikolice s niskom voznom
stabilnosti se preporuc¢a koristenje
stabilizatora.

Ne smije se prekoraciti maksimalna
brzina od 80 km/h, ¢ak i u zemljama
gdje su dozvoljene vece brzine.
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U slucaju da je prikolica poc¢ela
vijugati, vozite jo$ sporije, ne
pokusavajte korigirati upravljanje i u
nuzdi jako zakodite.

Kada vozite na nizbrdici, vozite u
istom stupnju prijenosa kao pri vozniji
na uzbrdici i vozite priblizno istom
brzinom.

Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno opterecenje
D 192.

Vucéa prikolice

Optereéenje prikolice
Dopustena opterecenja prikolice
maksimalne su vrijednosti, koje ovise
o motoru i vozilu i koje se ne smiju
prekoraciti. Stvarno opterecenje
prikolice razlika je izmedu stvarne
ukupne mase prikolice i stvarnog
vertikalnog opterecenja prikljucka
kuke, kad je prikolica prikop¢ana.
Dopustena opterecenja prikolice za
Vas$e vozilo mozete pronaci u
dokumentima vozila. Opéenito, ona
vrijede do uspona od maksimalno
12%.

Naznacena opterecenja od prikolice
pri vuci, primjenjiva su samo do
nadmorske visine od 1000 m. S
obzirom da se snaga motora
smanjuje s povecanjem nadmorske
visine smanjuje se i sposobnost
savladavanja uspona, opterecenje pri
vuci mora se smanijiti za dodatnih
10% za svakih 1000 m nadmorske
visine viSe. Pri voznji na cestama s
malo uspona (manje od 8%

npr. autoput) nije potrebno smanijiti
maksimalno dozvoljeno optereéenje
prikolice.

Dozvoljena kombinirana masa se ne
smije prekoraditi. Ta masa je
navedena na identifikacijskoj plocici
D 174.

Vertikalno opterecenje
prikljucka

Vertikalno opterecenje prikljucka je
sila kojom prikolica djeluje na kuku.
Ono moze varirati prema smjestaju
tereta kojim opterecujete prikolicu.

Maksimalno dopusteno vertikalno
opterecenje kuke za vu€u naznaceno
je na plocici opreme za vucu i u
dokumentima vozila. Uvijek

pokusajte posti¢i maksimalno
opterecenje kuke, posebice kod
teskih prikolica. Vertikalno
opterecenje priklju¢ka kuke nikada ne
smije pasti ispod 25 kg.

U slucaju opterecéenja prikolice od
1200 kg ili veéeg, vertikalno
opterecenje kuke ne smije biti manje
od 50 kg.

Opterecenje straznje osovine
Kada je prikolica priklju¢ena i kad je
vozilo potpuno optereéeno
(ukljuujuci sve putnike), dopusteno
opterecenje straznje osovine
(pogledajte u dokumentima vozila ili
na identifikacijskoj plo€ici) ne smije
biti prekoraceno.

Oprema za vuéu

Oprez

Kada ne vucete prikolicu, kuku za
vucu skinite.
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Zvucno upozorenje opreme za
vuéu

Za vozila opremljena opremom za
vucu, kada su spojena s prikolicom
ton zvuénog upozorenja se mijenja
prilikom koriStenja pokazivaca
smjera.

Ton zvuénog upozorenja e se
promijeniti ako je pokaziva¢ smjera
na prikolici ili vuénom vozilu
neispravan.

Dodatne funkcije
Brzo pokretanje

Dok vozilo stoji i motor radi u praznom
hodu, aktivira se na sljedeci nacin:

® Odaberite prazni hod (MTA = N)
® Pritisnite papucicu spojke

® Pritisnite prekida¢ na ploci s
instrumentima

® Otpustite papucicu spojke

Brzina motora u praznom hodu
povecéava se na 1200 okr/min.

Ako sustav ne radi, ponovite
postupak ili postupno otpustite
papucicu spojke.

Iskljucite pritiskom na papucicu
spojke i pritiskom na prekidac na ploci
s instrumentima.
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Opc¢e napomene

Oprema i modifikacije
vozila

Preporu¢amo vam koristenje
originalnih dijelova i dodatne opreme
i tvorni¢ki odobrenih dijelova
specifiéno za vas tip vozila. Ne
mozemo procijeniti ili jamditi
pouzdanost drugih proizvoda - ¢ak i
ako imaju regulatorna ili druga
odobrenja.

Ne vrsite nikakve modifikacije na
elektriénim sustavima, na primjer
izmjene elektroni¢kih upravljackih
jedinica (chip tuning).

Spremanje vozila

Parkiranje na duze vrijeme

Sljededi zadaci se moraju izvrsiti ako

¢e vozilo biti uskladisteno nekoliko

mjeseci:

m Qperite i konzervirajte vozilo
voskom.

® Provjerite vosak u prostoru motora
i na podvozju.

m O istite i zastitite gumene brtve.
m Zamijenite ulje motora.

m |spustite tekucinu za pranje iz
spremnika.

® Provjerite antifriz u rashladnom
sredstvu.

m Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno opterecenje.

m Parkirajte vozilo u suhom, dobro
provjetravanom prostoru.
Odaberite prvi stupanj prijenosa ili
stupanj za voznju unatrag.
Sprijecite gibanje vozila.

m Ne zatezite ru¢nu kocnicu.

m Otvorite poklopac motora, zatvorite
sva vrata i zakljucajte vozilo.

m Odspojite stezaljku negativnog
terminala s akumulatora vozila.
Uvjerite se da nijedan sustav ne
radi, napr. protuprovalni alarmni
sustav.



Njega vozila 135

Priprema za normalno

koritenje

Sljedecizadaci se moraju izvrsiti kada

se vozilo priprema za ponovno

koristenje:

m Spojite stezaljku negativhog
terminala na akumulator vozila.
Aktivirajte elektroniku elektri¢nih
prozora.

® Provijerite tlak u gumama.

® Napunite spremnik tekuéine za
pranje.

® Provjerite razinu ulja u motoru.

® Provijerite razinu rashladnog
sredstva.

m Ako je potrebno, postavite
registarske plocice.

Recikliranje vozila koje nije
za uporabu

Informacije o centrima za odlaganje
vozila na kraju vijeka trajanja i za
njegovo recikliranje dostupne su na
nasoj web stranici. Ove radove
prepustite samo ovlastenim centrima
za recikliranje.

Provjere vozila
VrSenje rada

A Upozorenje

Provjere u prostoru motora izvrsite
samo kad je kontakt iskljucen.

Ventilator hladenja se moze
pokrenuti ¢ak i ako je kontakt
iskljucen.

A\ Opasnost

Sustav paljenja generira izrazito
visoke napone. Ne dodirujte.

Da bi se lak$e raspoznali, zuto su
obojani: poklopac za nadolijevanje
motornog ulja, sredstva zahladenje,
tekucine za pranje kao i drska Sipke
za kontrolu razine ulja.

Poklopac motora
Otvaranje

Povucite polugu oslobadanja i vratite
je u originalni polozaj.
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Povucite sigurnosnu hvataljku,
smjestenu malo lijevo od sredine i

otvorite poklopac motornog prostora.

r

Ucvrstite potpornu Sipku poklopca
motora.

Zatvaranje

Prije zatvaranja poklopca motora,
potpornu Sipku gurnite u drzac.
Spustite poklopac motora i pustite da
padne u svoju bravu. Provjerite da je
poklopac motora uc¢vrséen.

Motorno ulje

Redovito ruéno provjerite razinu
motornog ulja da biste sprijeili
ostecenje motora.

Uvjerite se da se koristi ulje
odgovarajucih specifikacija.
Preporucene tekucine i sredstva za
podmazivanje o 171.

Provjerite kada je vozilo na
vodoravnoj povrsini. Motor mora biti
na radnoj temperaturi i iskljucen
najmanje 10 minuta.

Izvucite Sipku, obriSite je, umetnite je
do kraja, izvucite van i o€itajte razinu
ulja motora.

Oprez

Za odrzavanje pravilne razine ulja
odgovarajuce kvalitete u motoru

odgovoran je vlasnik vozila.

4 /-MA}(
b :_MIN

Kada razina ulja motora padne do
oznake MIN, nadolijte ulje motora.

Oprez

Ne dopustite da razina motornog
ulja padne ispod minimalne
razine!




Njega vozila 137

Preporu¢amo koriStenje motornog
ulja iste vrste koje je koristeno pri
zadnjoj zamjeni.

Razina ulja u motoru ne smije prijeci
oznaku maksimuma MAX na mjernoj
Sipki.

Oprez

Prekomjerno ulje motora mora se

Do stabilizacije potroSnje motornog
ulja do¢i ¢e tek nakon §to vozilo
prijede nekoliko tisu¢a kilometara.
Tek se tada moze ustanoviti stvarna
potrosnja.

Ako potro$nja prekoraci 0,5 litara
svakih 1000 km nakon ovog perioda
uhodavanja, kontaktirajte radionicu.

Koli¢ine & 191, Nadzor razine
motornog ulja ® 77.

Postavite Cep i zategnite ga.

Rashladno sredstvo
motora

Rashladno sredstvo pruza zastitu od
smrzavanja do priblizno - 28 °C.

Oprez

Koristite samo odobreni antifriz.

Razina rashladnog sredstva

Oprez

Preniska razina rashladnog
sredstva moze uzrokovati
ostecenje motora.

Ako je sustav hladenja hladan, razina
rashladnog sredstva treba biti iznad
oznake MINI. Nadolijte ako je razina
niska.



138 Njega vozila

A Upozorenje

Dopustite motoru da se ohladi
prije otvaranja ¢epa. Pazljivo
otvorite ¢ep, lagano ispustajuci
tlak.

Nadolijte antifriz. U slu€aju da nemate
antifriza, nadopunite sustav Cistom ili
destiliranom vodom. Cvrsto zategnite
Cep. Koncentraciju antifriza provjerite
i obratite se radionici radi popravljanja
uzroka gubitka rashladnog sredstva.

Ako je potrebna znatna koli¢ina
rashladnog sredstva, bit ¢e potrebno
odzraciti zrak zaostao u sustavu
hladenja. Zatrazite pomo¢ radionice.

Tekucina servo upravljaca

A Maxi
Ll TR

Ako razina tekucine u spremniku
padne ispod oznake MINI
kontaktirajte radionicu.

Tekucéina za pranje

>

Napunite Cistom vodom
pomijeSanom s odgovaraju¢om
koli¢inom tekucine za pranje koja
sadrzi sredstvo protiv smrzavanja.

Oprez

Samo tekucina za pranje s
dovoljnom koncentracijom
antifriza pruza zastitu pri niskim
temperaturamaiili pri naglom padu
temperature.
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Koénice

Zvuk cviljenja ili svijetljenje
kontrolnog indikatora za troSenje
koéne plocice {O} oznacava da su
koc€ne obloge na svojoj minimalnoj
debljini.

Moguc je nastavak voznje ali ko¢ne
obloge zamijenite $to je prije moguce.
Nakon ugradnje novih ko¢nih obloga,
ne kocite nepotrebno jako tijekom
nekoliko prvih vozniji.

Indikator trodenja ko&nih plogica O}
D 82.

Tekudina za kocnice

A Upozorenje

Tekucina za kocnice je otrovna i
korozivna. Izbjegavajte kontakt s
o¢ima, kozom, tkaninama i
obojanim povr§inama.

£

Razina tekucine za ko¢nice mora biti
izmedu oznaka MIN i MAX.

Prilikom nadolijevanja, osigurajte
maksimalnu Cistocu jer onecisc¢enje
tekucine za ko¢nice moze dovesti do
kvara ko¢nog sustava. Kontaktirajte
radionicu za popravljanje uzroka
gubitka tekuéine za kocnice.
Koristite samo tekucinu za kocnice
odobrenu za va$e vozilo.

Tekucina za kocnice i spojku & 171.

Akumulator
Akumulator ne treba odrzavati.

Baterije ne spadaju u ku¢no smece.
Moraju se odloziti na odgovarajuce
mjesto za prikupljanje.

Parkiranje vozila na dulje od

4 tjedna moze dovesti do praznjenja
akumulatora. Odspojite stezaljku
negativnog terminala s akumulatora
vozila.

Budite sigurni da je kontakt iskljucen
prije spajanja ili odspajanja
akumulatora vozila.
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Pristup akumulatoru

Akumulator se nalazi iza ploc¢e na
stepenici prednjih lijevih vrata.
Uklonite plo¢u za pristup
akumulatoru.

Naljepnica upozorenja

@@r

Znacenje simbola:

m Drzite dalje od iskrenja, otvorenog
plamena i nemojte pusiti u blizini.

m Uvijek zastitite oCi. Eksplozivni
plinovi mogu izazvati sljepilo ili
ozljede.

m Drzite akumulator dalje od dohvata
djece.

® Akumulator sadrzi sumpornu
kiselinu koja moze uzrokovati
sljepilo ili ozbiljne opekline.

m Dodatne informacije potrazite u
korisni¢kom priru¢niku.

m U blizini akumulatora mogu biti
prisutni eksplozivni plinovi.

Odrzavanje akumulatora

A\ Opasnost

Pri punjenju akumulatora
osigurajte dobro provjetravanje.
Ako se pri punjenju akumuliraju
plinovi postoji opasnost od
eksplozije!

Dodatni akumulator

Ovisno o dodatnoj opremi vozila,
odredeni modeli mogu imati dodatni
akumulator postavljen ispod prednjeg
sjedala.
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Filter diesel goriva

- o

o

f

Ispustite nakupljenu vodu u filteru
diesel goriva pri svakoj zamjeni
motornog ulja.

Ispod kucista filtera postavite posudu.
Odvijte vijke na poklopcu filtera i na
donjem dijelu filtera za otprilike jedan
okretaj kako biste ispustili vodu.

Voda je ispustena ¢im kroz odvrnuti
vijak na dnu istjece diesel gorivo.
Zategnite dva vijka.

Provjerite filter diesel goriva u kra¢im
intervalima ako je vozilo izlozeno
teSkim uvjetima rada.

Odzracivanje sustava
napajanja diesel gorivom

=

Ako je spremnik goriva u potpunosti
ispraznjen, bit ¢e potrebno ispustiti
zrak ili odzraciti sustav napajanja
diesel gorivom.

Napunite spremnik gorivom i
nastavite kako slijedi:

1. Postavite odgovarajuci spremnik
ispod vijka ventila filtera goriva za
sakupljanje goriva.

2. Odvijte vijak ventila (oznacen
strelicom) za jedan okretaj.

3. Ruéno upravljajte pumpom za
napajanje gorivom lagano i
ravnomjerno dok iz olabavljenog
vijka filtera ne pocne istjecati
gorivo bez mjehurica.

4. Zategnite vijak ventila.

Ako se motor ne moze pokrenuti
nakon nekoliko pokusaja
odzracivanja sustava diesel goriva,
zatrazite pomo¢ radionice.

Zamjena metlice brisaa

Metlice brisa¢a na vjetrobranu
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Podignite polugu brisaca, pritisnite
kop&u prema poluzi brisac¢a i
odspojite metlicu brisaca.
PriCvrstite metlicu brisaca, malo
nagnutu prema kraku brisaca, i
gurajte ju dok se ne zakvadi.

Pazljivo spustite krak brisac¢a.

Zamjena Zarulje

IskljuCite kontakt i odgovarajudi
prekidag ili zatvorite vrata.

Novu zarulju drzite samo za
podnozje. Ne dodirujte staklo zarulje
golim rukama.

Za zamjenu koristite samo zarulju
istog tipa.

Provjera zarulje
Nakon zamjene zarulje ukljucite
kontakt pa provjerite svjetla.

Prednja svjetla

Prednja svjetla imaju posebne
sustave za dugo svjetlo 1 i kratko
svjetlo 2.

Dugo svjetlo

1. Uklonite zastitni poklopac
prednjeg svijetla.

2. Odspojite konektor ozicenja od
sijalice.
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. Otpustite opruznu kopcu.
. lzvucite sijalicu iz kucista svjetla.
. Zamijenite sijalicu i uCvrstite je

opruznom kopcom.

. Spojite konektor ozicenja na

sijalicu.

. Vratite zastitni poklopac prednjeg

svjetla.

Kratko svjetlo

1. Uklonite zastitni poklopac
prednjeg svjetla.

2. Odspojite konektor ozi¢enja od
sijalice.

3. Drzag sijalice zakrenite suprotno

od kazaljki na satu za odspajanje.

4. Izvucite drzac sijalice iz kucista
svjetla.

. Odspojite sijalicu od drzac¢a i

zamijenite je.

. Umetnite drzac sijalice,

umetanjem dva izdanka u kuciste
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za ucvrscenje.

. Spojite konektor ozicenja na

sijalicu.

. Vratite zastitni poklopac prednjeg

svjetla.
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Bocna svjetla

1. Uklonite zastitni poklopac.

2. Odspojite konektor ozicenja od
sijalice.

3. Drzac sijalice zakrenite suprotno

od kazaljki na satu za odspajanje.

4. I1zvucite drzac sijalice iz kucista
svjetla.

. Odspojite sijalicu od drzaca i

zamijenite je.

. Umetnite drzag sijalice,

umetanjem dva izdanka u kuciste
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za ucvrscenje.

. Spojite konektor ozicenja na

sijalicu.

. Vratite zastitni poklopac.

Prilagodljiva prednja
svjetla

Svjetlo skretanja

Prednja svjetla imaju posebne
sustave za dugo svjetlo 1 i kratko
svjetlo 2. Svjetlo za voznju u
zavoju 3 nalazi se izmedu prednjih
svjetala.

1. Uklonite zastitni poklopac.

2. Odspojite konektor ozi¢enja od
zarulje.

3. Drzac zarulje zakrenite suprotno
od kazaljki na satu za odspajanje.
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4.

7.

8.

Izvucite drzac sijalice iz kucista
svjetla.

. Odspojite zarulju od drzaca i

zamijenite Zarulju.

. Umetnite drzac sijalice,

umetanjem dva izdanka u kuciste
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za uc€vrséenje.
Spojite konektor ozi¢enja na
sijalicu.

Vratite zastitni poklopac.

Svjetla za maglu

Zamijenu sijalica prepustite servisu.

Predniji pokazivadi smjera

. Uklonite zastitni poklopac.
. Odspojite konektor ozicenja od

sijalice.

. Drzag sijalice zakrenite suprotno
od kazaljki na satu za odspajanje.

. lzvucite drzac sijalice iz kucista

svjetla.

9

. Odspojite sijalicu od drzaca i

zamijenite je.

. Umetnite drzac sijalice,

umetanjem dva izdanka u kuciste
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za ucvrscenje.

. Spojite konektor ozicenja na

sijalicu.

. Vratite zastitni poklopac.
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Straznja svjetla

Svjetlo koGenja, straznje svijetlo,
pokaziva¢ smjera, svjetlo za
voZnju unatrag i straznja svjetla
za maglu

7]
L

1. Uklonite gornje i donje obloge sa
straznjeg stupa.

2. Odvijte dvije matice sa zatika za
pozicioniranje na straznjoj strani
sklopa svjetla.

3. lzvucite sklop svjetla prema
natrag s vanjske strane.

4. Odspojite konektor ozi€¢enja od
sklopa svjetla.

5. Uklonite tri vijka sa straznje strane

sklopa svijetla.

6. Uklonite drzac sijalice iz sklopa

svjetla.
o—1
B—2
—3
o—d4

7.

10.

11.

12.

13.

Sijalicu lagano gurnite u
priklju¢ak, zakrenite je suprotno
od kazaljki na satu, izvadite i
zamijenite sijalicu.

Pokaziva¢ smjera (1)

Straznje i svjetlo koCenja (2)
Svjetlo za voznju unatrag (3)

Straznje svjetlo za maglu, moze
biti samo na jednoj strani (4)

. Umetnite drzac sijalice u sklop

svjetla.

. Vratite tri vijka sa straznje strane

sklopa svjetla.

Spojite konektor ozi¢enja na sklop
svjetla.

Sklop svjetla postavite u originalni
polozaj s vanjske strane, pazeci
da pravilno nasjedne.

Postavite dvije matice na zatike
za pozicioniranje na straznjoj
strani sklopa svjetla.

Ugradite gornje i donje obloge na
strazniji stup.
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Boc¢ni pokazivaci smijera

1. Sklop svjetla gurnite udesno i
izvucite lijevu stranu sklopa
svjetla kako biste ga oslobodili iz
otvora.

2. Odspojite konektor ozicenja od
sklopa svjetla.

3. lzvadite drzac€ sijalice iz sklopa
svjetla zakretanjem za 90° i
zamijenite sijalicu.

4. Umetnite drzac sijalice u sklop
svjetla.

5. Spojite konektor ozienja.

6. Ugradite sklop svjetla u otvor i
gurnite ulijevo za ucévrscenje.

Pokazivaci smjera na
ogledalima
1. Uklonite poklopac donjeg
ogledala s prednje strane za
pristup vijku.
2. Uklonite vijak koristeéi torx
odvijac.

3. Uklonite drzac sijalice sa straznje
strane sklopa donjeg ogledala.

4. Zamijenite sijalicu.

5. Ugradite drzac sijalice.
6. Vratite vijak.

SredisSnje visoko ugradeno
stop svjetlo

1. Uklonite poklopac na
unutrasnjosti straznjih vrata.

2. Odvijte maticu sa zatika za
pozicioniranje na straznjoj strani
sklopa svjetla.
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3. Uklonite sklop svjetla iz otvora s
vanjske strane.

4. Odspojite konektor ozi¢enja od
sklopa svjetla.

5. Izvadite drzac sijalice iz klopa
svjetla i zamijenite sijalicu.

6. Ugradite drzac sijalice u sklop
svjetla i spojite konektor ozi¢enja
na sklop svjetla.

7. Sklop svjetla postavite u otvor,
pazeci da pravilno nasjedne.

8. Postavite maticu na zatik za
pozicioniranje na straznjoj strani
sklopa svijetla.

9. Ugradite poklopac na
unutrasnjosti straznjih vrata.

Osvijetljenje registarske
plocice

1. Uklonite le¢u koriste¢i plosnati
odvijac.

2. Uklonite poklopac i zamijenite
sijalicu.

3. Ugradite lecu.

Svjetla u unutrasnjosti

Prednje svjetlo u unutrasnjosti

~

1. Skinite lecu koristeci plosnati
odvijac.

2. Zamijenite sijalicu.

3. Ugradite lecu.
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Svijetlo prtljaznika

b

1. Skinite sklop svjetla koristeci
plosnati odvijac.

2. Odspojite konektor ozi¢enja od
sklopa svjetla.

3. Uklonite poklopac lece i
zamijenite sijalicu.

4. Spojite konektor ozi¢enja i
ugradite sklop svjetla.

Svjetlo na oblozi prednjih vrata

4

1. Skinite sklop svjetla koristeci
plosnati odvijag.

2. Uklonite le¢u sklopa svjetla.

3. Zamijenite sijalicu i ugradite lecu.

4. Umetnite sklop svjetla.

Straznja svjetla u unutrasnjosti
Zamjenu sijalica prepustite servisu.

Svijetlo pretinca za rukavice
Zamijenu sijalica prepustite servisu.

Osvijetljenje ploce s
instrumentima
Zamijenu sijalica prepustite servisu.
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Elektricni sustav

Osiguradi
Podaci na zamjenskom osiguracu

moraju odgovarati podacima na
neispravnom osiguracu.

U vozilu se nalaze dvije kutije s
osiguracima:
® na lijevoj strani ploce s

instrumentima, iza ploce obloge.

m y prostoru motora pored
ekspanzijskog spremnika
rashladnog sredstva.

Prije zamjene osiguraca iskljucite

odgovarajuci prekidac i kontakt.

Pregoreni osigurac ¢ete prepoznati
po rastaljenoj zici. Ne zamjenjujte
osigurac¢ dok nije uklonjen uzrok
greske.

Preporuca se noSenje kompletnog
seta osiguraca. Kontaktirajte
radionicu.

Neke funkcije su zasticene s visSe
osiguraca.

Osiguraci mogu biti umetnuti i bez
postojanja funkcije.

Hvataljka osiguraCa
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Za pomoc¢ u zamjeni osiguraca, u
kutiji s osigurac¢ima na plocCi s
instrumentima se nalazi hvataljka za
osigurace.

Hvataljku osigura€a postavite na
razliCite tipove osiguraca s gornje

strane ili bo¢no, i izvucite osigurac.

Kutija s osigura¢ima u
motornom prostoru

Nalazi se ispod spremnika
rashladnog sredstva.

Neki krugovi mogu biti zasti¢eni sa
viSe osiguraca.

Zbog ogranic¢ene pristupacnosti,
obratite se radionici za zamjenu
osiguraca.

Oznaka Strujni krug

bt

Svjetla na desnoj strani

& Svijetla na lijevoj strani
E™ Desno kratko svjetlo

2 Lijevo kratko svjetlo

%D Prednja svjetla za maglu
2 Lijevo dugo svjetlo

2 Desno dugo svjetlo

(©) ABS

Oznaka Strujni krug

\w Brisaci vjetrobrana
o Klima uredaj
A1 Grijanje vjetrobrana

Kutija s osigura¢ima ploce
s instrumentima

|

Nalazi se iza maske na lijevoj strani
ploce s instrumentima. Povucite
gorniji dio plo¢e za uklanjanje.

Iza ove plo¢e ne spremajte nikakve
predmete.
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Neki krugovi mogu biti zasti¢eni sa
viSe osiguraca.

Oznaka Strujni krug

JJ

©
o
Gia)
B

<

DIAG
@)

Infotainment sustav,
grijanje sjedala, ekran
zaslona vozila, audio
prikljucci, alarm

Priklju¢ak za napajanje
Upaljac¢ za cigarete
Plo¢a s instrumentima
Sredi$nje zaklju¢avanje

Pokazivaci smjera, straznja
svjetla za maglu,
upravljacki modul
karoserije

Konektor za dijagnostiku

ABS, Elektronicki program
stabilnosti

Svjetla u unutrasnjosti,
svjetla koCenja

Upravljacki modul
karoserije

Oznaka Strujni krug

Oznaka Strujni krug

STOP

ALIM
UCH

®

L3

Svjetlo ko¢enja

Upravljacki modul
karoserije, elektri¢ni
prozori, klima uredaj

Grijanje straznjeg lijevog
prozora

Grijanje straznjeg desnog
prozora

Pranje vjetrobrana

Elektroni¢ka blokada
motora

Grijanje sjedala
Svjetlo skretanja
Hands-free prikljuc¢ak
Tahograf

Pomoc¢ni pogon
Sirena

Predgrijavanje, filtar
dizelskog goriva

Ventilator kontrole klime

ADP

7
=]

Dodatna prilagodavanja

Elektri¢ni prozori,
upravljacki modul
karoserije
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Alat vozila
Alat

Dizalica, klju¢ za kota¢, adapter, kuka
za poklopac glav€ine kotaca i karika
za vucu nalaze se u kutiji koja je
smjestana ispod prednjeg sjedala.

Vozila s pogonom na straznje kotace:

Takoder je uklju¢ena hidrauli¢na
dizalica i komplet produzetaka za
koristenje s dizalicom.

Za pristup ovoj jedinci, sjedalo
pomaknite do kraja naprijed i
preklopite naslon sjedala.

Kit za popravak gume &> 156.
Rezervni kota¢ © 161.
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Kotaci i gume

Stanje guma, stanje naplataka
Rubove prelazite polako i po
moguénosti pod pravim kutom.
Voznja preko ostrih rubova moze
prouzrociti oStecenje gume i
naplatka. Prilikom parkiranja pazite
da gumu ne pritisnete uz rubni
kamen.

Redovito provjerite ostecenja
naplataka. U slu€aju oStecenja ili
neuobiCajenog troSenja zatrazite
pomoc¢ radionice.

Gume

Gume koje su tvornicki ugradene,
prilagodene su ovjesu, te nude

optimalni komfor u vozniji i sigurnost.

Zimske gume

Zimske gume pruzaju veéu voznu
sigurnost na temperaturama ispod
7 °C i stoga ih treba ugraditi na sve
kotace.

Ovisno o propisima specificnima za
zemlju, napomena koja oznacava
maksimalnu dozvoljenu brzinu za
gume mora biti postavlja u vidnom
polju vozaca.

Oznake guma
Primjerice 215/65 R 16 C 109 R

215 = Sirina gume, mm

65 = Odnos Sirine i visine gume, %

R = Vrsta pojasa: Radijalni

RF = Tip: RunFlat

16 = Promijer naplatka, in¢a

C = Teretna ili komercijalna
uporaba

88 = Indeks optereéenja, npr. 109
odgovara priblizno 1030 kg

R = Slovo koda brzine

Slovo koda brzine:

do 160 km/h
do 180 km/h
do 190 km/h
do 210 km/h
do 240 km/h
do 270 km/h

sS<I-H0O

Pritisak guma

Tlak u hladnim gumama provijerite
najmanje svakih 14 dana i prije
pocetka svakog duzeg putovanja. Ne
zaboravite rezervni kotac.

Tlak u gumama © 192.

Podaci o tlaku u gumama odnose se
na hladne gume. Vrijede za ljetne i
zimske gume.

Gumu rezervnog kotac¢a uvijek
napumpajte na tlak za puno
opterecenje.

Maniji ili veci tlak u gumama od
propisanog utjeCe na sigurnost,
vozne karakteristike, komfor i
potrosnju, te povecava troSenje
guma.

AUpozorenje

Ako je tlak u gumama suvise
nizak, to moze uzrokovati jako
zagrijavanje guma i unutrasnja
ostecenja, te pri velikim brzinama
moze doc¢i do odvajanja dijelova
vozne povrsine guma pa ¢ak i do
pucanja guma.
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Pogon na straznje kotace, s
dvostrukim straznjim kotadima
Prilikom pumpanja vanjske gume,
crijevo za pumpanje treba prolaziti
izmedu dva kotaca.

Dubina Sare
Redovito provjeravajte dubinu profila.

Kada dubina profila padne ispod

2-3 mm (zimske gume: 4 mm), gume
trebate zamijeniti iz sigurnosnih
razloga.

Iz sigurnosnih razloga preporuca se
da dubina Sare gume na jednoj
osovini se ne razlikuje za vise od

2 mm.

Zakonski dopustena minimalna
dubina profila (1,6 mm) dosegnuta je
ako se profil istroSio do oznake
istroSenosti (TWI). Njihov polozaj je
radi lakSeg uoCavanja oznacen
oznakom s boc¢ne strane gume.

Ako se prednje gume troSe viSe nego
straznje, periodicki mijenjajte prednje
i straznje kotacCe. Osigurajte da su
smijer i rotacija kotaca isti kao i prije.
Gume stare, ¢ak i ako se ne koriste.
Preporu¢amo zamjenu gume svakih
6 godina.

Promjena veli¢ine guma i
kotaCa

Ako se koriste gume druge veli€ine u
odnosu na ugradene u tvornici, moze
biti potrebno reprogramirati
brzinomjer kao i nominalni tlak u gumi
i napraviti druge izmjene na vozilu.

A Upozorenje

Uporaba neprikladnih guma ili
kotaCa moze uzrokovati nesrecu i
moze imati za posljedicu
ponistenje atesta vozila.

Poklopci kotaca

Moraju se koristiti tvornicki odobreni
poklopci kotaca i gume za odredeno
vozilo i u skladu su s odgovaraju¢om
zahtjevima na kombinaciju kotaca i
gume.

Ako se koriste poklopci kota¢a i gume
koji nisu tvorni¢ki odobreni, gume ne
moraju imati greben za zastitu
naplatka.

Poklopci kota¢a ne smiju ometati
hladenje kocnica.



156 Njega vozila

A Upozorenje

Uporaba nepodesnih guma ili
poklopaca kotaca moze dovesti do
naglog gubitka tlaka i time do
nezgode.

Lanci za snijeg

.-/

T

Uporaba lanaca je dopustena samo
na pogonskim kotacima.

Na vozilima s dvostrukim straznjim
kotaCima, lanci za snijeg su
dozvoljeni samo na vanjskim
kotacima.

Upotrebljavajte samo fino pletene
lance koji proSiruju gaznu povrsinu i
unutrasnju stranicu gume najvise
15 mm (uklju€ujuéi bravu lanca).

A\ Upozorenje

Ostecenje moze prouzrociti
puknuce gume.

Poklopci kota€a na Celicnim
naplacima mogu do¢i u kontakt s
dijelovima lanaca. U tim slu€ajevima
skinite poklopce kotaca.

Lanci za snijeg mogu se koristiti samo
pri brzinama do 50 km/h i, kad
putujete po cestama na kojima nema
snijega, mogu se koristiti kratki period
jer se brzo troSe na tvrdoj cesti i mogu
puknuti.

Uporaba lanaca nije dozvoljena na
privcemenom rezervnom kotacu.

Komplet za popravak
gume

Manja ostecenja na profilu gume
mogu se popraviti kitom za popravak
gume.

Strana tijela ne vadite iz gume.
Ostecenja gume vecéa od 4 mm ili
ostec¢enja u na bocnoj stranici gume
u blizini naplatka se ne mogu
popraviti kitom za popravak gume.

AUpozorenje

Ne vozite brze od 80 km/h.

Ne upotrebljavajte na duze
vrijeme.

To moze utjecati na upravljanje i
rukovanje.

Ako je vozilo ima praznu gumu:
Zategnite parkirnu koCnicu i odaberite
prvi stupanj prijenosa ili stupanj za
voznju unatrag.
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Kit za popravak gume se nalazi ispod
prednjeg sjedala. Sjedalo pomaknite
do kraja naprijed i preklopite naslon
sjedala za pristup kitu.

1. Izvadite komplet za popravak
gume ispod prednjeg sjedala.

2. Uklonite kompresor.

3. lzvadite kabel za napajanje i
crijevo zraka iz spremista na
donjoj strani kompresora.

2

4. Crijevo za zrak kompresora
navijte na priklju¢ak na boci sa
sredstvom za brtvljenje.

5. Bocu sa sredstvom za brtvljenje
postavite u drza€ na kompresoru.

Postavite kompresor u blizini
gume tako da je boca sa
sredstvom za brtvljenje uspravna.

6. Odvijte kapicu ventila sa oStecene
gume.

7. Crijevo za punjenje brtvila navijte
na ventil gume.

8. Prekida¢ kompresora mora se
postaviti u polozaj O.

[

9. Spoijite crveni + kabel napajanja
kompresora na terminal za
pokretanje kablovima o 163.

10. Spojite crni = kabel napajanja na
to¢ku uzemljenja vozila, npr. blok
motora ili vij¢ani spoj nosaca
motora.

Kako bi izbjegli praznjenje
akumulatora, preporu¢amo da
pokrenete motor.
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11. Pregibni prekida¢ na kompresoru
pomaknite u polozaj I. Guma se
puni sredstvom za brtvljenje.

12. Mjerac tlaka kompresora kratko
oznacava do 6 bar. Tada tlak
pocinje padati.

13. Kompletno sredstvo za brtvljenje
je upumpano u gumu. Zapocinje
pumpanje gume.

14. Propisani tlak u gumi trebao bi se
postic¢i u roku od 10 minuta. Tlak
u gumi &> 192. Kad se postigne
ispravan tlak, iskljucite kompresor
okretanjem prekidaca u polozaj

Ako propisani tlak nije postignut u
roku od 10 minuta, odvojite kit za
popravak gume. Pomaknite vozilo
za jedan okretaj gume (priblizno
2 metra). Ponovno spojite kit za
popravak gume i nastavite
postupak pumpanja tijekom

10 minuta. Ako propisani tlak jo$
uvijek nije postignut, guma je

15.

16.

17.

previSe ostecena. Zatrazite
pomo¢ radionice.

Prekomijerni tlak u gumi ispustite
prekidacem pored indikatora
tlaka.

Ne koristite kompresor dulje od
10 minuta.

Odspojite kit za popravak gume.
Crijevo za punjenje brtvila navijte
na slobodni priklju¢ak na boci sa
sredstvom za brtvljenje. To
sprjeCava curenje sredstva za
brtvljenje. Kit za popravak gume
spremite ispod prednjeg sjedala.
Ostatke sredstva za brtvljenje
uklonite krpom.

Naljepnicu s naznatenom
maksimalnom brzinom skinite s
kita za popravak gume i nalijepite
u vidnom polju vozaca.
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18. Odmah nastavite voznju tako da
se sredstvo za brtvljenje u gumi
jednoliko rasporedi. Zaustavite se
nakon otprilike 10 km voznje, ali
ne dulje od 10 minuta, zaustavite
se i provjerite tlak u gumi pomocu
kompresora. Kada to radite,
crijevo kompresora za zrak,
spojite direktno na ventil gume.

19. Ako je tlak u gumi veci od 3,1 bar,
podesite na propisanu vrijednost.
Ponavljate postupak dok vise ne
bude gubitka tlaka.

Ako je tlak u gumi pao ispod
3,1 bar, vozilo se ne smije koristiti.
Zatrazite pomo¢ radionice.

20. Kit za popravak gume spremite
ispod prednjeg sjedala.

Napomena

Vozne karakteristike popravljene
gume znacajno su drugacije, stoga
Oovu gumu zamijenite.

Ako zacCujete neuobicajenu buku ili
ako kompresor postane vrug,
iskljucite kompresor na najmanje
30 minuta.

Ugradeni sigurnosni ventil otvara se
kod tlaka od 7 bara.

Pazite na datum isteka kita za
popravak gume. Nakon tog datuma
se viSe ne mogu jamciti njegove
sposobnosti brtvljenja. Obratite
paznju na upute o skladistenju na
boci sa sredstvom za brtvljenje.

IskoriStenu bocu sa sredstvom za
brtvljenje zamijenite. Bocu odlozite
prema primjenjivim zakonskim
propisima.

Kompresor i sredstvo za brtvljenje
mogu se Koristiti od priblizno -30 °C.

PriloZzeni adapteri se mogu koristiti
za napuhavanje drugih predmeta
npr. nogometne lopte, zracnih
madraca, ¢amaca itd. Nalaze se s
donje strane kompresora. Za
uklanjanje, navijte crijevo
kompresora za zrak i izvucite
adapter.

Zamjena kotaca

Neka vozila su opremljena kitom za

popravak gume umjesto rezervnim

kotatem &> 156.

Izvrsite sljedece pripreme i postujte

sljedece informacije:

® Parkirajte vozilo na ravnoj, tvrdoj
podlozi koja nije skliska. Predniji
kota&i moraju biti usmjereni ravno
naprijed.

m Zategnite parkirnu koc¢nicu i
odaberite prvi stupan;j prijenosa ili
stupanj za voznju unatrag.

m |skljucite sustav zracnog ovjesa
B 113.

m Uklonite rezervni kota¢ &> 161.

m Nikada ne vrSite zamjenu vise od
jednog kota¢a odjednom.
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m Dizalicu koristite samo za zamjenu
kotaca u slu€aju probijanja, ne za
zamjenu sezonskih zimskih ili
lietnih guma.

m Ako je podloga na koju se dizalica
oslanja mekana, ispod dizalice je
potrebno postaviti ¢vrstu podlogu
(maksimalne debljine 1 cm).

m U podignutom vozilu ne smiju se
nalaziti osobe ili Zivotinje.

m Ne uvlacite se ispod podignutog
vozila.

m Ne pokrecite motor kada je vozilo
podignuto na dizalici.

m Ocistite vijke/matice kotaca i
njihove navoje prije ugradnje na
kotac.

A\Upozorenje

Ne podmazujte vijke, matice i
konuse matica kotaca.

1. Poklopac kotac¢a uklonite koristeci
isporu¢enu kuku. Alat vozila
o 153.

2. Postavite klju¢ za vijke kotaca
pazedi da je pravilno nasjeo i
otpustite svaki vijak/maticu kotaca
za pola okretaja.

3. Vozila s pogonom na prednje
kotace:

Podignite vozilo postavljanjem
podizne papucice dizalice tako da
se izdanak na vrhu nalazi ispod
rupe za dizalicu koja je najbliza
kotacu koji se zamjenjuje.
Provjerite da je dizalica pravilno
pozicionirana. Podnozje dizalice
mora biti na podlozi to¢no ispod
rupe za dizalicu tako da se sprijeci
klizanje.

Ugradite adapter klju¢a za vijke
kota€a na dizalicu i podignite
vozilo zakretanjem klju¢a dok se
kota¢ ne podigne s podloge.

s o=
v
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Vozila s pogonom na straznje
kotace:

Obratite paznju na upute za
koristenje isporucene s
hidrauli¢nom dizalicom i sastavite
potrebne dijelove kao $to je
specificirano.

Postavite adapter u provrt za
dizanje koji se nalazi u blizini
predmetnog kotaca.

Provijerite da je dizalica pravilno
pozicionirana. Glava dizalice
mora biti u razini s provrtom za
dizanje. Pumpaijte dizalicu
pritiskanjem klju¢a za vijke
kotaca, za pravilno pozicioniranje
temeljne ploce.

Podignite vozilo pritiskanjem
klju¢a za vijke kotaca dok se kota€
ne podigne s podloge.

4. U potpunosti odvijte vijke/matice
kotaca i oCistite ih krpom.

Postavite vijke/matice kotaca
negdje gdje se navoji nece
zaprljati.

5. Zamijenite kotac.

6. Postavite vijke/matice kotaca.

7. Spustite vozilo.

8. Postavite klju¢ za vijke kotaca
pazeci da je pravilno nasjeo i
pritegnite sve vijke/matice
unakrsnim redoslijedom. Moment
pritezanja je: 172 Nm (pogon na
prednje kotace), 235 Nm (pogon
na straznje kotace s dvostrukim
straznjim kotac¢ima), 264 Nm
(pogon na straznje kotace s
jednostrukim straznjim kotac¢ima).

9. Postavite poklopac kotaca.

10. Zamijenjeni kota¢ o> 161 i alat
vozila spremite & 153.

11. Novi kota€ balansirajte na vozilu.
Provjerite tlak u gumi ugradenog
kotaca o 192 a takoder i moment
pritezanja vijaka/matica kotaca
Sto je prije moguce.

Neispravnu gumu obnovite ili

popravite.

Rezervni kotaé

Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotacem & 156.

Oprez

Koristenje rezervnog kotaca koji je
manji od ostalih kotaca ili u
kombinaciji sa zimskim gumama
moze utjecati na vozne osobine.
OSte¢enu gumu zamijenite Sto je
prije moguce.

Rezervni kotac¢ se drzi ispod okvira
vozila pomocu vitla i uévrdcen je
zateznom sajlom koriStenjem kljuca
za vijka kotaCa i adaptera.

Mozda ¢e biti potrebno podiéi vozilo
dizalicom kako bi omogucili pristup
kotacu kod natovarenog vozila s
praznom straznjom gumom.
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Za oslobadanje rezervnog kotaca,
otpustite sajlu koristenjem klju¢a za
vijke kotaCa i adaptera i spustite kota¢
do kraja.

Oprez

Koristite iskljucivo kljuc i
prilagodnik za kotaCe kako biste
spustili rezervni kotac.

Koristenje pneumatskih alata je
zabranjeno. To bi moglo dovesti
do ostecéenja sajle vitla i opreme.

3 &>

Postavite kota¢ uspravno, uklonite
zatik iz drzaca i oslobodite kota¢ od
sajle.

Vozila s dvostrukim straznjim
kotacima imaju dodatnu pri€vrsnu
plo¢u postavljenu na rezervni kotac.
Prije koristenje kotaca, odvijte maticu
i uklonite priévrsnu plocu.

Prilikom vracanja rezervnog kotaca,
spojite pricvrsnu plocu i uCvrstite je
maticom.

Prilikom ugradnje rezervnog kotaca,
provedite sajlu sa straznje strane i
kroz sredinu kotaca. Spojite drzac i
zatik, pazeci da je pravilno
pozicioniran i da je prednja strana
kota¢a usmjerena prema dolje.
Zatezite sajlu koristenjem klju¢a za
vijke kotacCa i adapter dok se kotac ne
ucvrsti.

Ljetne i zimske gume
Ako koristite zimske gume, rezervni
kota¢ moze imati ljetnu gumu.



Njega vozila 163

Ako koristite rezervni kota¢ s ljetnom
gumom: moze se odraziti na
upravljivost vozila, posebice na
klizavoj povrsini ceste.

Gume sa smjerom okretanja
Gume s unaprijed odredenim
smjerom okretanja ugradujte s
propisanim smjerom okretanja. Smjer
okretanja raspoznat cete po simbolu
(primjerice strelica) koji se nalazi s
boc¢ne strane gume.

Sljedece vrijedi za gume ugradene u

suprotnom smjeru od okretanja:

® MozZe utjecati na vozne osobine.
OStec¢enu gumu obnovite ili
popravite Sto je prije moguce.

® Ne vozite brze od 80 km/h.

m \/ozite posebice pazljivo na mokrim
i snijegom pokrivenim povrsinama
ceste.

Pokretanje kablovima

Pokretanje spojnim
kabelom

Ne pokrecite motor koriStenjem
punjaca akumulatora.

Motor vozila s ispraznjenim
akumulatorom moze se pokrenuti
pomocu kablova za pokretanje i
akumulatora drugog vozila.

A Upozorenje

Izbjegavajte kontakt s o¢ima,
kozom, tkaninama i obojanim
povrSinama. Tekucina sadrzi
sumpornu kiselinu koja pri
izravnom kontaktu uzrokuje
ozljede i ostecenja.

Oprez

A Upozorenje

Budite iznimno pazljivi kad vrsite
pokretanje kablovima. Svako
odstupanje od sljedecih uputa
moze uzrokovati ozljede ili
oStecenja koja mogu nastati
uslijed eksplozije akumulatora,
kao i ostecenja elektri¢nih sustava
u oba vozila.

Sustav zra¢nog ovjesa treba
iskljuciti prije pokretanja kabelima.

A Upozorenje

Izbjegavajte kontakt akumulatora
s o¢ima, kozom, tkaninama i
obojanim povrSinama. Tekucina
sadrzi sumpornu kiselinu koja pri
izravnom kontaktu uzrokuje

ozljede i oStecenja.

m Nikada ne izlazite akumulator
vozila otvorenom plamenu ili
iskrama.
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® |spraznjeni akumulator vozila se
moze smrznuti ve¢ pri temperaturi
od 0 °C. Prije spajanja kabela za
pokretanje odmrznite akumulator
vozila.

® Pri radu s akumulatorom vozila
zastitite oci i koristite zastitnu
odjecu.

m Koristite pomoc¢ni akumulator istog
napona (12 V). Njegov kapacitet
(Ah) ne smije biti znatno maniji od
ispraznjenog akumulatora vozila.

m Koristite kablove za pokretanje s
izoliranim stezaljkama i popre¢nog
presjeka od najmanje 25 mm?2.

® |spraznjeni akumulator ne
odspajajte iz strujnog kruga vozila.

m |skljucite sve nepotrebne elektricne
potro$ace.

m |skljucite sustav zracnog ovjesa.

® Za vrijeme postupka pokretanja ne

naginjite se iznad akumulatora
vozila.

® Ne dozvolite da se polne stezaljke
jednog kabela doti¢u sa
stezaljkama drugog kabela.

m \/ozila ne smiju doci u kontakt jedno
s drugim tijekom postupka
pokretanja kablovima.

m Zategnite parkirnu kocnicu,
mjenjac u praznom hodu.

Terminal za pokretanje
kablovima

U slu€aju ispraznjenog akumulatora
vozila, terminal za pokretanje
kablovima omogucava pokretanje
vozila bez potrebe pristupa
akumulatoru unutar vozila.

Terminal za pokretanje kablovima
nalazi se u prostoru motora i oznacen
je znakom "+" na crvenom
izoliraju¢em poklopcu. Podignite
crveni izoliraju¢i poklopac za pristup
konektoru terminala.

Uvjerite se da je crveni izolirajuci
poklopac uévrsc¢en u polozaju kada
se ne koristi.

Postupak pokretanja kablovima

[+](2]
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Redoslijed spajanja kablova:

1. Spojite crveni kabel na pozitivni
terminal pomo¢nog akumulatora.

2. Spojite drugi kraj crvenog kabela
na terminal za pokretanje vozila s
ispraznjenim akumulatorom
vozila.

3. Spojite crni kabel na negativni
terminal pomo¢nog akumulatora.

4. Spoijite drugi kraj crnog kabela na
toCku uzemljenja vozila, kao $to je
blok motora ili vij€ani spoj nosaca
motora. Spojite Sto je dalje
moguce od ispraznjenog
akumulatora vozila, ipak najmanje
60 cm.

Kablove postavite tako da ih ne moze
zahvatiti neki od pokretnih dijelova
motora.

Za pokretanje motora:

1. Pokrenite motor vozila postupkom
pokretanja kabelima.

2. Nakon 5 minuta, pokrenite drugi
motor. Poku$aji pokretanja
motora ne smiju trajati dulje od
15 sekundi i to u razmacima od
1 minute.

3. Pustite da oba motora rade
priblizno 3 minute u slobodnom
hodu s priklju¢enim kabelima.

4. Ukljucite elektricne potroSace
(npr. prednja svjetla, grijanje
straznjeg prozora) na vozilu koje
se pokrece kablovima.

5. Pri skidanju kablova postupite
to€no suprotnim redoslijedom.

Vucéa

Vuéenje vozila

Karika za vucu je spremljena s alatom
vozila ® 153.

Otkvacite poklopac pomocu
odgovarajuceg alata i skinite ga.
Uvijte uSicu za vucu u smjeru kazaljke
sata u prednju to¢ku za vucu i
zategnite je do kraja pomocu kljuca
za kotac.

Privrstite uze za vucu - ili jo$ bolje
Sipku za vucu - na kariku za vucu,
nikada za odbojnik i dijelove prednjeg
ovjesa.
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Oprez

Nemojte vuéi vozilo od iza.
Prednja usSica za vu€u smije se
koristiti jedino za vu€u, a ne za
vracanje vozila.

Ukljucite kontakt kako biste otkljucali
kolo upravljaca te kako bi mogli
upotrijebiti svjetlo kocnica, sirenu i
brisaCe vjetrobrana.

Iskljucite sustav zratnog ovjesa

D 113.

Mjenjac je u praznom hodu.

Ako nije moguce odabrati prazni hod
na vozilima s MTA mjenjacem, vozilo
se mora vuci samo s pogonskim
kotaCima podignutima s tla.

Oprez

Lagano krenite. Izbjegavajte
trzaje. Velike vuéne sile mogu
ostetiti vozilo.

Kad motor ne radi, potrebna je znatno
veca sila za koc¢enje i upravljanje.

Da bi sprijecili ulaz ispusnih plinova
vucnog vozila u putnicki prostor,
ukljucite sustav recirkulacije zraka i
zatvorite prozore.

Zatrazite pomo¢ radionice.

Nakon vuce, odvijte kariku za vucu i
ponovno postavite poklopac.

Vuéa drugog vozila

Pricvrstite uze za vucu - ili jo$ bolje
Sipku za vucu - na kariku za vucu,
nikad za straznju osovinu i dijelove
ovjesa.

Straznja karika za vuc€u se smije
koristiti samo za vucu a ne za
izvlaCenje vozila.

Oprez

Lagano krenite. I1zbjegavajte
trzaje. Velike vu¢ne sile mogu
ostetiti vozilo.
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Njega izgleda
Njega vanjstine

Brave

Brave su tvornic¢ki namazane visoko
kvalitethom mas¢u za cilindre brava.
Koristite sredstvo za odmrzavanje
samo kada je neophodno, jer to
uklanja mast i utje€e na funkciju
brave. Nakon upotrebe sredstva za
odmrzavanje, obratite se radionici
radi podmazivanja brava.

Pranje

Lak VaSeg vozila je izlozen utjecajima
okoline. Redovito operite i
konzervirajte vozilo voskom. Kada
koristite automatske autopraonice,
odaberite program koji ukljucuje
zastitu voskom.

Pti¢ji izmet, mrtve insekte, smolu,
pelud i sl. odmah ocistite, buduc¢i da
sadrze agresivne sastojke koji mogu
ostetiti lak.

Ako koristite autopraonicu, ponasajte

se prema uputama proizvodaca
autopraonice. Brisai vjetrobrana

moraju biti isklju¢eni. Uklonite antenu
i vanjsku opremu kao $to su krovni
nosadi itd.

Ako vozilo perete ru¢no, pazite da su
i unutradnje strane blatobrana dobro
isprane.

Ocistite rubove i preklope na
otvorenim vratima i poklopcu motora
kao i podrucja koja oni pokrivaju.

Oprez

Uvijek upotrebljavajte sredstvo za
¢iScenje pH vrijednosti 4 do 9.

Ne upotrebljavajte sredstva za
¢iScenje na vruc¢im povrSinama.

Za podmazivanje Sarki svih vrata
obratite se radionici.

Prostor motora ne Cistite mlazom
pare ili mlazom pod visokim tlakom.
Vozilo temeljito isperite i obriSite
koznom krpom. Koznu krpu ¢eScée
isperite. Za lakirane i za prozorske
povrSine koristite razlicite kozne krpe:
ostaci voska na staklima smanjuju
vidljivost.

Za uklanjanje mrlja od katrana ne
koristite tvrde predmete. Na lakiranim
povrSinama koristite sprej za
uklanjanje katrana.

Vanjska svjetla

Poklopci prednjih i drugih svjetala
izradeni su od plastike. Ne koristite
abrazivna ili nagrizaju¢a sredstva,
strugalo za led, te ih ne Cistite dok su
suhi.

Poliranje i zastita voskom

Vozilo redovito zastitite voskom
(barem kada voda vi$e ne stvara
kuglice). U suprotnom, lak ce se
isusiti.

Poliranje je potrebno samo ako je lak
matirao ili ako su se za njega uhvatile
tvrde supstance.

Sredstvo za poliranje sa silikonom
stvara zastitni sloj, te nije potrebno
konzerviranje.

Plasti¢ne dijelove karoserije ne

tretirajte voskom ili sredstvima za
poliranje.
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Prozori i metlice brisaa
vjetrobrana

Prikladna je meka krpa bez vlakana ili
koza za staklo uz primjenu sredstva
za CiS¢enje prozora i odstranjivaca
insekata.

Prilikom ¢iS¢enja straznjeg stakla s
unutarnje strane, obavezno briSite
paralelno s grija¢im elementima kako
ih ne biste ostetili.

Za mehanicko odstranjivanje leda
upotrebljavajte uobicajeno strugalo
za led ostrih rubova. Strugalo &vrsto
pritisnite uz staklo, kako ispod
strugala ne bi dospjela prljavstina
koja moze ostetiti staklo (ogrebotine).

Zaprljane metlice brisaCa ocistite
mekanom krpom i sredstvom za
CiSc¢enje prozora.

Kotaéi i gume

Ne koristite uredaje za Ciscenje
mlazom pod visokim tlakom.

Naplatke ocistite pH neutralnim
sredstvom za CiS¢enje kotaca.

Naplaci su lakirani i mogu se
njegovati istim sredstvima kao i
karoserija.

Ostecenja laka

Manja oStecenja laka popravite
olovkom za retuSiranje prije stvaranja
korozije. Za popravak veéih ostec¢enja
ili podrucja s korozijom kontaktirajte
radionicu.

Podvozje

Neka podrucja podvozja vozila imaju
PVC presvlaku dok druga kriticna
podrucja imaju dugotrajnu presvlaku
od zastitnog voska.

Nakon pranja podvozja, provjerite
podvozje i ako je potrebno zastite ga
voskom.

Materijali od bitumena/gume mogu
ostetiti PVC sloj. Radove na podvozju
izvrSite u radionici.

Prije i nakon zime, operite podvozje i
provijerite sloj zastitnog voska.

Oprema za vucu

Ne Cistite motku kuke za vucu
mlazom pare ili mlazom pod visokim
tlakom.

Njega unutrasnjosti

Unutra$niji prostor i presviake
Unutrasnjost vozila, uklju€ujuci plo¢u
s instrumentima i obloge, Cistite samo
suhom krpom ili sredstvom za
CiS¢enje unutradnjosti.

Kozne presvlake briite Cistom
vodom i mekom krpom. U slucaju
jaCeg zaprljanja, upotrijebite komplet
za odrzavanje koze.

Sklop s instrumentima i prikazima
treba Cistiti samo mekanom vlaznom
krpom. Po potrebi upotrijebite blagu
otopinu sa sapunom.

Presvlake od tkanine Cistite pomocu
usisavaca i ¢etke. Uklonite mrlje
sredstvom za CiS¢enje presviaka.
Tkanine u boji mogle bi izgubiti boju.
Tako biste mogli dobiti vidljive razlike
u boji, posebno kod svijetlih
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presvlaka. Mrlje koje se mogu ukloniti
i mjesta na kojima se boja izblijedila
trebalo bi ¢im prije ocistiti.
Sigurnosne pojaseve Cistite mlakom
vodom ili sredstvom za CiS¢enje
unutrasnjosti.

Oprez

Zakacite Ci¢ak trake (Velcro) jer
otvorene cCi¢ak trake na odjeci
mogu ostetiti presvlaku sjedala.

Isto vrijedi i za odje¢u s ostrim
predmetima, kao $to su patentni
zatvaradi ili pojasevi ili jeans s
Cavlicima.

Plasti¢ni i gumeni dijelovi
Plasti¢ni i gumeni dijelovi se mogu
ocistiti istim sredstvom za ciSéenje
koristenim za karoseriju. Ako je
potrebno koristite sredstvo za
CiS¢enje unutradnjosti. Ne koristite
nijedno drugo sredstvo. Posebice
izbjegavaijte razrjedivace i benzin. Ne
koristite uredaje za CiS¢enje mlazom
pod visokim tlakom.




170

Servis i odrzavanje

Servis i odrzavanje

Opce napomene ..........ccccevvneeee

Preporucene tekuéine, sredstva
za podmazivanije i dijelovi ..........

Opc¢e napomene

Servisne informacije

Da bi Va$ automobil uvijek ispravno
radio, ostao siguran u prometu i
zadrzao svoju vrijednost, vazno je da
se svi poslovi odrzavanja navedeni u
servisnoj knjizici obavljaju u
intervalima kako su navedeni.
Detaljan, najnoviji plan servisa za
vozilo je dostupan u radionici.

Servisni zaslon o 77.
Oznaka motora &> 174.

Europski servisni intervali - osim
Bus

Odrzavanje VasSeg vozila je potrebno
svakih 40.000 km ili nakon 1 godine,
$to god prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznac¢eno
drugacije.

Europski servisni intervali -
samo Bus

Odrzavanje Vas$eg vozila je potrebno
svakih 30.000 km ili nakon 1 godine,
$to god prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznaceno
drugadije.

Europski plan servisa vrijedi za
sljede¢e zemlje:

Andora, Austrija, Belgija, Danska,
Estonija, Finska, Francuska, Grcka,
Grenland, Hrvatska, Island, Irska,
Italija, 1zrael, Latvija, Lihtenstajn,
Litva, Luksemburg, Madarska,
Nizozemska, Norveska, Njemacka,
Poljska, Portugal, Republika Ceska,
Slovacka, Slovenija, Spanjolska,
Svedska, Svicarska, Velika Britanija.

Servisni intervali za Rumunjsku
i Bugarsku

Odrzavanje Vas$eg vozila je potrebno
svakih 30.000 km ili nakon 1 godine,
Sto god prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznaceno
drugadije.
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Servisni intervali za Rusiju,
Ukrajinu i Tursku

Odrzavanje Vaseg vozila je potrebno
svakih 20.000 km ili nakon 1 godine,
$to god prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznaceno
drugadije.

Medunarodni servisni intervali
Odrzavanje Va$eg vozila je potrebno
svakih 15.000 km ili nakon 1 godine,
Sto god prije nastupi, osim ako je na
zaslonu servisa naznaceno
drugacdije.

Medunarodni plan servisa vrijedi za
sliedece zemlje:

Albanija, Bosna i Hercegovina, Cipar,
Kosovo, Makedonija, Malta, Crna
Gora, Srbija, Juzna Afrika.

Potvrde

Potvrda servisa se biljezi u Servisnoj
i jamstvenoj knijizici. Servisna
radionica upisuje datum i kilometrazu
i potvrduje zigom i potpisom.

Budite sigurni da je Servisna i
jamstvena knjizica pravilno ispunjena
jer je dokaz kontinuiranog servisiranja

neophodan za zadovoljavanje uvjeta
jamstva ili zahtjeva dobre volje, a
takoder je i korisno prilikom prodaje
vozila.

Servisni zaslon

Servisni interval se temelji na
nekoliko parametara ovisno o
uporabi.

Servisni zaslon, smjeSten u
vozacevom informcijskom centru,
pokazuje kada je na redu sljedeci
servis. Zatrazite pomo¢ radionice.

Servisni zaslon © 77.
Nadzor razine motornog ulja & 77.

Preporuéene tekucine,
sredstva za
podmazivanje i dijelovi

Preporucene tekudéine i
sredstva za podmazivanje

Koristite jedino proizvode koji
zadovoljavaju preporucene
specifikacije. Jamstvo ne pokriva
ostec¢enja nastala uslijed koristenja
proizvoda koji nisu sukladni ovim
specifikacijama.

A Upozorenje

Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Rukujte pazljivo.
Obratite paznju na informacije
navedene na spremnicima.

Motorno ulje

Motorno ulje je oznaceno prema
svojoj kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta
je vaznija od viskoziteta kada birate
koje ¢ete motorno ulje koristiti.
Kvaliteta ulja osigurava npr. Cistocu
motora, zastitu od troSenja i kontrolu
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starenja ulja, dok klasa viskoziteta
daje informaciju o debljini uljnog filma
u temperaturnom podrudju.

Dexos je najnovija kvaliteta motornog
ulja koja pruza optimalnu zastitu za
dizel motore. Ako nije dostupno,
mogu se Kkoristiti druga motorna ulja
navedenih kvaliteta.

Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
minimalnoj temperaturi okoline

o 176.

Nadolijevanje motornog ulja
Motorna ulja raznih proizvodaca i
marki se mogu mijesati sve dok su u
skladu sa zahtijevanom kvalitetom i
viskozitetom motornog ulja.

Izri¢ito je zabranjena uporaba samo
motornih ulja kvalitete ACEA A1/B1 ili
A5/B5 jer mogu prouzroditi
dugotrajno oste¢enje motora u
odredenim uvjetima rada.

Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
minimalnoj temperaturi okoline

D 176.

Dodatni aditivi za motorno ulje
Koristenje dodatnih aditiva za
motorna ulja moze prouzrociti
ostecenje i obezvrijediti jamstvo.

Klase viskoziteta motornog ulja

SAE klasa viskoziteta daje
informaciju o debljini uljnog filma.
Multigradna ulja ozna€ena su s dvije
brojke, npr. SAE 5W-30. Prva brojka,
pracena slovom W, oznacava
viskozitet na niskim temperaturama,
a druga brojka visokozitet na visokim
temperaturama.

Odaberite odgovarajucu klasu
viskoziteta ovisno o minimalnoj
temperaturi okoline © 176.

Sve preporucene klase viskoziteta
prikladne su za visoke temperature.

Rashladno sredstvo i antifriz
Upotrebljavajte iskljucivo dugovjecnu
rashladnu tekucinu s antifrizom i bez
silikata (LLC) koja je odobrena za
vozilo, savjet potrazite u servisnoj
radionici.

Sustav je tvorni¢ki napunjen
rashladnim sredstvom za izvanrednu
zastitu od korozije i smrzavanja do
priblizno -28 °C. Ova koncentracija se
treba odrzavati tijekom cijele godine.
Koristenje dodatnih aditiva za
rashladno sredstvo namijenjeno za
dodatnu zastitu od korozije ili za
brtvljenje manjih istjecanja moze
prouzro iti probleme u radu.
Odgovornost za posljedice zbog
koristenja dodatnih aditiva za
rashladno sredstvo ¢e biti odbijena.

Tekucina za ko€nice
Upotrebljavajte isklju€ivo koc¢ionu
tekucéinu DOT4+ za vozilo, potrazite
savjet u servisnoj radionici.

Prekoracenje vremena, tekucina za
ko€nice upija vlagu koja ¢e smanijiti
efikasnost kocnica. Stoga je tekucinu
za koc€nice potrebno zamijeniti u
navedenom intervalu.

Tekucina za kocCnice treba biti
spremljena u zabrtvljenu kanticu kako
bi se izbjeglo upijanje vode.
Osigurajte da se tekucina za koc€nice
ne moze onedcistiti.
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Tehnicki podaci

Identifikacija vozila .....................

Podaci vozila

Identifikacija vozila
Identifikacijski broj vozila

Identifikacijski broj vozila (VIN) je
vidljiv kroz vjetrobran.

Identifikacijski broj vozila (VIN) nalazi
se i ispod pomi¢nog plasti¢nog
poklopca na pragu prednjih desnih
vrata. Odvojite poklopce pomocu
plosnatog odvijaca i oslobodite
pristup.
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Identifikacijska plocica

Identifikacijska plocica se nalazi na
stupu prednjih desnih vrata.

B & L R =

Podaci na identifikacijskoj plocici®:
1 Identifikacijski broj vozila
Najveéa dopustena masa
vozila u kg
Najveca dopustena
kombinirana masa u kg
= Maksimalno dozvoljeno
opterecenje prednje osovine
u kg
5 = Maksimalno dozvoljeno
opterecenje straznje osovine
u kg
6 = Kodna oznaka obloge

2
3
4

1 ldentifikacijska plocica vaseg vozila moze biti razli¢ita od prikazane slike.

7 = Tehnicke specifikacije vozila,
ukljucujuci: Kod boje vozila,
razinu opreme i tip vozila

8 = Specifikacije dodatne opreme
9 = Proizvodni broj
10 = Kod opreme unutrasnjosti

Opterecenje prednje i straznje
osovine zajedno ne smije prekoraditi
najvecu dopustenu masu. Na primjer,
u sluc¢aju da je optereéenje prednje
osovine potpuno iskori§teno, tada se
straznja osovina moze opteretiti
samo jo$ do najvece dopustene
mase.

Tehnicki podaci su odredeni u
sukladnosti s EU normama.
Zadrzavamo pravo izmjene. Podaci u
dokumentima vozila uvijek imaju
prednost pred podacima u ovom
priru¢niku.

Identifikacijski kod motora i broj
motora

Utisnuti su na blok cilindara motora i
na naljepnicu na poklopcu razvodnog
lanca, ovisno o varijanti.
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Identifikacija motora

Tablice tehnickih podataka prikazuju
identifikacijski kod motora. Podaci o
motoru &> 177.

Kako biste utvrdili odgovarajudi
motor, potrazite snagu motora u EEC
Certifikatu sukladnosti koji je
isporucen s vozilom ili u drugim
nacionalnim dokumentima za
registraciju vozila.
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Podaci vozila
Preporucene tekuéine i maziva

Potrebna kvaliteta motornog ulja
Kvaliteta motornog ulja

dexos 2 v

Ako dexos kvaliteta nije dostupna mozete koristiti maksimalno 1 litru motornog ulja kvalitete ACEA C3 jednom, izmedu
svake zamjene ulja.

Ako dexos kvaliteta nije dostupna u medunarodnim zemljama, mozete koristiti samo ulja dolje navedene kvalitete:

Kvaliteta motornog ulja

GM-LL-A/B-025 v
ACEA A3/B4 v
diesel motori bez DPF

ACEA C3 v

diesel motori s DPF

Klase viskoziteta motornog ulja
Temperatura okoline

do-25°C SAE 5W-30 ili SAE 5W-40

ispod -25 °C SAE 0W-30 ili SAE 0W-40
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Podaci o motoru

Prodajna oznaka 2.3CDTP 2.3CDTI 2.3 CDTI?
Identifikacijski kod motora MOT MOT MOT

Broj cilindara 4 4 4
Zapremina motora [cm?] 2299 2299 2299
Snaga motora [kW] (maks. snaga motora) 74 (100) 92 (125) 107 (146)
pri okr/min 3500 3500 3500
Okretni moment [Nm] 285 310 350

pri okr/min 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2750
Vrsta goriva Diesel Diesel Diesel

2) Saili bez filtera diesel Cestica.
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Masa vozila

Masa praznog vozila, osnovni model

Model vozila Pogonski kotadi Duljina Visina krova Najveéa dopustena masa vozila Masa praznog vozila3¥
Dostavno vozilo Pogon na prednje kotace L1 H1 2800 1806
3300 1811
3500 1816
H2 2800 1834
3300 1839
3500 1844
L2 H2 3300 1885
3500 1890
H3 3300 1921
3500 1931
L3 H2 3500 1970
H3 3500 2010

3) Masa praznog vozila i najveca dopustena masa vozila povecava se na modelima opremljenima opremom za voZnju po lo$im cestama - pogledajte
identifikacijsku ploCicu.

4)  Minimalna masa vozila prema odobrenju za vrstu, ukljuujuéi sve tekucine, alate i 90% pun spremnik goriva. Isklju¢uje masu vozaca i opcije koje se mogu
ukloniti, npr. rezervni kota¢, pregradu i klizna bo¢na vrata. Kona¢na masa moze varirati ovisno o specifikacijama vozila, npr. raznim opcijama i opremi.
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) ) . i o Najveca dopustena Masa vozila 33 ?unim

Model vozila Pogonski kotaci Duljina Visina krova masa vozila spremnikom?3*
Dostavno vozilo Pogon na straznje L3 H2 35009 2110
kotace 35000 2246
4500 2246
H3 35009 2148
35009 2279
4500 2279
L4 H2 35009 2324
4500 2324
H3 35009 2366
4500 2366

3) Masa praznog vozila i najveca dopustena masa vozila poveéava se na modelima opremljenima opremom za voznju po lo$im cestama - pogledajte
identifikacijsku plocicu.

4)  Minimalna masa vozila prema odobrenju za vrstu, ukljucujuci sve tekucine, alate i 90% pun spremnik goriva. Iskljucuje masu vozaca i opcije koje se mogu
ukloniti, npr. rezervni kota¢, pregradu i klizna bo¢na vrata. Kona¢na masa moze varirati ovisno o specifikacijama vozila, npr. raznim opcijama i opremi.

5) S jednostrukim straznjim kotacima.

6) S dvostrukim straznjim kotac¢ima.
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Najveéa dopustena

Model vozila Pogonski kotaéi Duljina Visina krova masa vozila Masa vozila s punim spremnikom34)
Platform Cab Pogon na prednje L1 H1 3500 1570
kotace L2 H1 3500 1578
H2 3500 1593
L3 H1 3500 1599
H2 3500 1613

3) Masa praznog vozila i najve¢a dopustena masa vozila povecava se na modelima opremljenima opremom za voznju po loSim cestama - pogledajte
identifikacijsku ploCicu.

4 Minimalna masa vozila prema odobrenju za vrstu, ukljucujuci sve tekucine, alate i 90% pun spremnik goriva. Iskljucuje masu vozaca i opcije koje se mogu
ukloniti, npr. rezervni kota¢, pregradu i klizna bocna vrata. Kona¢na masa moze varirati ovisno o specifikacijama vozila, npr. raznim opcijama i opremi.

Najvec¢a dopustena

Model vozila Pogonski kotaci Duljina Visina krova masa vozila Masa vozila s punim spremnikom?3*)
Chassis Cab Pogon na prednje L2 H1 3500 1686
kotace
L3 H1 3500 1707

3) Masa praznog vozila i najve¢a dopustena masa vozila povecava se na modelima opremljenima opremom za voznju po loSim cestama - pogledajte
identifikacijsku ploCicu.

4)  Minimalna masa vozila prema odobrenju za vrstu, ukljucujuci sve tekucine, alate i 90% pun spremnik goriva. Iskljucuje masu vozaca i opcije koje se mogu
ukloniti, npr. rezervni kota¢, pregradu i klizna bocna vrata. Kona¢na masa moze varirati ovisno o specifikacijama vozila, npr. raznim opcijama i opremi.
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Najveéa dopustena Masa vozila s punim spremnikom?)
Model vozila Pogonski kotaci Duljina Visina krova masa vozila 4)
Chassis Cab Pogon na straznje L2 H1 35009 1835
kotace L3 H1 35009 1860
35009 1975
45006 1975
L4 H1 35009 2005
45008 2005

3) Masa praznog vozila i najveca dopustena masa vozila poveéava se na modelima opremljenima opremom za voznju po lo$im cestama - pogledajte
identifikacijsku plocicu.

4) Minimalna masa vozila prema odobrenju za vrstu, ukljuCujuci sve tekucine, alate i 90% pun spremnik goriva. Iskljucuje masu vozaca i opcije koje se mogu
ukloniti, npr. rezervni kota¢, pregradu i klizna boéna vrata. Konacna masa moze varirati ovisno o specifikacijama vozila, npr. raznim opcijama i opremi.

5 S Jednostruk|m straznjim kotagima.

6) S dvostrukim straznjim kotac¢ima.

Najveca dopustena

Model vozila Pogonski kotaci Duljina Visina krova masa vozila Masa vozila s punim spremnikom3*)
Crew Cab  Pogon na prednje L2 H1 3500 1887
kotace L3 H1 3500 1915

3) Masa praznog vozila i najve¢a dopustena masa vozila povecava se na modelima opremljenima opremom za voznju po lo$im cestama - pogledajte
identifikacijsku plocicu.

4)  Minimalna masa vozila prema odobrenju za vrstu, ukljuujuéi sve tekuéine, alate i 90% pun spremnik goriva. Iskljuuje masu vozaca i opcije koje se mogu
ukloniti, npr. rezervni kota€, pregradu i klizna bo¢na vrata. Kona¢na masa moze varirati ovisno o specifikacijama vozila, npr. raznim opcijama i opremi.
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Najveéa dopustena Masa vozila s punim spremnikom?)
Model vozila Pogonski kotaci Duljina Visina krova masa vozila 4)
Crew Cab  Pogon na straznje L2 HA1 35009 2037
kotace L3 H1 35009 2068
35009 2154
45008 2154
L4 H1 35009 2223
45009 2223

3) Masa praznog vozila i najveca dopustena masa vozila povecava se na modelima opremljenima opremom za voZnju po lo$im cestama - pogledajte
identifikacijsku plocicu.

4 Minimalna masa vozila prema odobrenju za vrstu, ukljucujuci sve tekucine, alate i 90% pun spremnik goriva. Iskljucuje masu vozaca i opcije koje se mogu
ukloniti, npr. rezervni kota¢, pregradu i klizna boéna vrata. Konacna masa moze varirati ovisno o specifikacijama vozila, npr. raznim opcijama i opremi.

5 S Jednostruk|m straznjim kotagima.

6) S dvostrukim straznjim kota¢ima.

Najvec¢a dopustena

Model vozila Pogonski kotaci Duljina Visina krova masa vozila Masa vozila s punim spremnikom3?
Bus Pogon na prednje L3 H2 3900 2493
kotace

3) Masa praznog vozila i najve¢a dopustena masa vozila povecava se na modelima opremljenima opremom za voznju po loSim cestama - pogledajte
identifikacijsku plocicu.

4)  Minimalna masa vozila prema odobrenju za vrstu, ukljuujuéi sve tekucine, alate i 90% pun spremnik goriva. Isklju¢uje masu vozaca i opcije koje se mogu
ukloniti, npr. rezervni kotag¢, pregradu i klizna bo¢na vrata. Kona¢na masa moze varirati ovisno o specifikacijama vozila, npr. raznim opcijama i opremi.
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Dimenzije vozila
Kombi, dvostruka kabina Pogon na prednje kotace

2800,

3300, 3300,
Najveéa dopustena masa vozila 3500 3500 3500
Veli€ina L1 L2 L3
Duljina [mm] 5048 5548 6198
Sirina bez ogledala [mm] 2070 2070 2070
Sirina s ogledalima [mm] 2470 2470 2470
Visina - neopterecen (bez antene) [mm] 2303 - -
H1
H2 2496/25007 2496/24997) 2488
H3 - 2745/27497) 2744
Razmak osovina [mm] 3182 3682 4332
Sirina traga [mm] 1750 1750 1750
Prednje
Straznje 1730 1730 1730

7) 3500 GVW.
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Kombi, dvostruka kabina

Pogon na straznje kotace

3500, 3500, 3500,
Najveéa dopustena masa vozila 4500 4500 4500
Veli€ina L3 L3 L4
Duljina [mm] 6198 6198 6848
Sirina bez ogledala [mm] 2070 2070 2070
Sirina s ogledalima [mm] 2470 2470 2470
Visina - neopterecen (bez antene) [mm] 25278)/2549° 2549 2557
H2
H3 27868)/2815°% 2815 2808
Razmak osovina [mm] 3682 3682 4332
Sirina traga [mm] 1750 1750 1750
Prednje
Straznje 17309/1612°) 1612 1612

8) S jednostrukim straznjim kotacima.
9) S dvostrukim straznjim kotacima.
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Combi Pogon na prednje kotace
2800, 2800,
Najveéa dopustena masa vozila 3500 3500
VeliCina L1 L2
Duljina [mm] 5048 5548
Sirina bez vanjskih ogledala [mm] 2020 2020
Sirina s ogledalima [mm] 2470 2470
Visina - neopterecen (bez antene) [mm] 2303 -
H1
H2 - 2502
Razmak osovina [mm] 3182 3682
Sirina traga [mm] 1750 1750
Prednje

Straznje 1730 1730
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Chassis Cab Pogon na prednje kotae  Pogon na straZznje kotace

3500™, 3500, 3500,
Najveéa dopustena masa vozila 3500 3500 350019 350010 4500 4500 4500
Veli¢ina L2 L3 L2 L3 L2 L3 L4
Duljina [mm] 5643 6293 5643 6293 5819 6192 6842
Sirina bez ogledala [mm] 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Sirina s ogledalima [mm] 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470
Visina - neopterecen (bez antene) [mm] 2265 2258 2284 2276 2400 2283 2273
H1
Razmak osovina [mm] 3682 4332 3682 4332 3682 3682 4332
Sirina traga [mm] 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Prednje
Straznje 1730 1730 1730 1730 1612 1612 1612

10) S jednostrukim straznjim kotacima.
11) S dvostrukim straznjim kotacima.
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Crew Cab Pogon na prednje kotace Pogon na straznje kotace
3500", 350013,

NajveGa dopustena masa vozila 3500 3500 350012 3500'2 4500 4500
Veli¢ina L2 L3 L2 L3 L3 L4
Duljina [mm] 5643 6293 5643 6293 6192 6842
Sirina bez ogledala [mm] 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Sirina s ogledalima [mm] 2470 2470 2470 2470 2470 2470
Visina - neopterecen (bez antene) [mm] 2272 2263 2295 2285 2283 2273
H1
Razmak osovina [mm] 3682 4332 3682 4332 3682 4332
Sirina traga [mm] 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Prednje
Straznje 1730 1730 1730 1730 1612 1612

12) S jednostrukim straznjim kotacima.
13) S dvostrukim straznjim kotacima.
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Platform Cab Pogon na prednje kotace
Najveéa dopustena masa vozila 3500 3500
Veli€ina L2 L3
Duljina [mm] 5530 6180
Sirina bez ogledala [mm] 2070 2070
Sirina s ogledalima [mm] 2470 2470
Visina - neopterecen (bez antene) [mm] 2270 2264
HA1

H2 2463 2457
Razmak osovina [mm] 3682 4332
Sirina traga [mm] 1750 1750
Prednje

Straznje 1730 1730
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Bus Pogon na prednje kotace Pogon na straznje kotace
Najveéa dopustena masa vozila 3900 4500
VeliCina L3 L4
Duljina [mm] 6198 6848
Sirina bez ogledala [mm] 2070 2070
Sirina s ogledalima [mm] 2470 2470
Razmak osovina [mm] 4332 4332
Visina - neopterecen (bez antene) [mm] 2488 -

H2

H3 - 2808
Sirina traga [mm] 1750 1750
Prednje

Straznje 1730 1612
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Dimenzije teretnog prostora

Dostavno vozilo Pogon na prednje kotace

Duljina L2 L3

Visina krova H2 H3 H2 H3
3300,

Najveéa dopustena masa vozila 3500 3500 3500 3500

Maksimalna visina otvora straznjih vrata [mm] 1820 1820 1820 1820

Sirina otvaranja straznjih vrata (na podu) [mm] 1580 1580 1580 1580

Maksimalna visina teretnog prostora [mm] 1894 2144 1894 2144

Maksimalna Sirina utovarnog prostora [mm] 1765 1765 1765 1765

Sirina izmedu blatobrana kotaga [mm] 1380 1380 1380 1380

Maksimalna duljina poda utovarnog prostora [mm] 3083 3083 3733 3733
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Dostavno vozilo Pogon na straznje kotace
Duljina L3 L4
Visina krova H2 H3 H2 H3
Najveéa dopustena masa vozila 3500 4500 3500 4500 4500 4500
Maksimalna visina otvora straznjih vrata [mm] 1724 1724 1724 1724 1724 1724
Sirina otvaranja straznjih vrata (na podu) [mm] 1580 1580 1580 1580 1580 1580
Maksimalna visina teretnog prostora [mm] 1798 1798 2048 2048 1798 2048
Maksimalna Sirina utovarnog prostora [mm] 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Sirina izmedu blatobrana kotada [mm] 1380 1080 1380 1080 1080 1080
Maksimalna duljina poda utovarnog prostora [mm] 3733 3733 3733 3733 4383 4383

Koli¢ine
Motor

MOT

Motorno ulje ukljucujudi filter [I]

Pogon na prednje kotace 8,0
Pogon na straznje kotace 8,9

izmedu MIN | MAX [I]

1,5-2,0

Spremnik goriva, nominalni kapacitet [I]

80 ili 105
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Tlak u gumama
Pogon na prednje kotace

Tlak u gumama za puno optereéenje’®

Motor Najve¢a dopustena masa vozila Gume Prednje Straznje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
MOT 2800 215/65 R16 C 340/3,4 (49) 360/3,6 (52)
3300 215/65 R16 C 360/3,6 (52) 430/4,3 (62)
3500 225/65 R16 C 380/3,8 (55) 460/4,6 (68)

14)  Tlak u rezervnom kotacu treba biti prema najvecoj navedenoj vrijednosti u tablici.

Pogon na straznje kotace, s jednostrukim straznjim kota¢ima

Tlak u gumama za puno optere¢enje’

Motor Najveéa dopustena masa vozila Gume Prednje Straznje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
MOT 3500 235/65 R16 C 360/3,6 (52) 450/4,5 (65)

14)  Tlak u rezervnom kotacu treba biti prema najvecoj navedenoj vrijednosti u tablici.
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Pogon na straznje kotace, s dvostrukim straznjim kota¢ima

Tlak u gumama za puno optereéenje?

Motor Najveéa dopustena masa vozila Gume Prednje Straznje
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)
MOT 3500 195/75 R16 C 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
4500 195/75 R16 C 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

14)  Tlak u rezervnom kotacu treba biti prema najvecoj navedenoj vrijednosti u tablici.
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Informacije stranke

Informacije stranke

Informacije stranke ....................
Biljezenje i tajnost podataka
VOZIla coeveiiiiiiieeeee

Informacije stranke

Izjava o sukladnosti

Ovo vozilo je opremljeno sustavima
koji prenose i/ili primaju radio valove
koji su podlozni Direktivi 1999/5/EC.
Ti sustavi sukladni su osnovnim
zahtjevima i drugim vazecim uvjetima
Direktive 1999/5/EC. Preslike
originalne Izjave o sukladnosti mogu
se pronaci na nasoj web stranici.

BiljeZenje i tajnost
podataka vozila

Snimadi podataka
dogadaja

Moduli spremanja podataka u
vozilu

Vecdi broj elektronickih komponenata
vozila sadrze module za spremanje
podataka koji privremeno ili trajno
spremaju tehnicke podatke o stanju
vozila, dogadajima i pogreSkama.
Opcenito, te tehnicke informacije
dokumentiraju stanje dijelova,
modula, sustava ili okruzenja.

® Radni uvjeti komponenata sustava
(npr. razine punjenja)

® Poruke o stanju vozila i njegovim
komponentama (npr. broj okretaja
kotaca / brzina vrtnje, usporavanje,
boc¢no ubrzanje)

m Disfunkcije i neispravnosti vaznih
komponenti sustava



Informacije stranke 195

® Odziv vozila u posebnim
situacijama u vozniji (npr.
napuhavanje zra¢nog jastuka,
uklju€ivanje sustava regulacije
stabilnosti)

m Uvjeti okruzenja (npr. temperatura)
Ti su podaci iskljucivo tehnicki i
pomazu u utvrdivanju i ispravljanju
pogresaka kao i za optimizaciju
funkcija vozila.

Profili kretanja koji oznac¢avaju
prijedene rute ne mogu se stvoriti tim
podacima.

Ako se koriste usluge (npr. radovi
popravaka, servisni postupci,
jamstveni slu€ajevi, osiguranje
kvalitete), zaposlenici servisne mreze
(uklju€ujuci proizvodac¢a) mogu
procitati te tehnicke informacije iz
modul spremanja podataka o
dogadajima i pogreSkama pomocu
posebnih dijagnosti¢kih uredaja. Ako
je potrebno, viSe informacija potrazite
u takvim radionicama. Nakon
ispravljanja pogreske, podaci se brisu
iz modula spremanja pogresaka ili se
stalno prebrisuju.

Prilikom koristenja vozila mogu se
pojaviti situacije u kojima se tehnicki
podaci koji se odnose na druge
informacije (izvjesc¢e o nezgodi,
ostecéenja vozila, izjave svjedoka i sl.)
mogu pridruziti odredenoj osobi - po
mogucnosti uz pomo¢ stru¢njaka.
Dodatne funkcije koje su ugovorno
odredene s klijentom (npr.
odredivanje polozaja vozila u
slu¢ajevima nuzde) omogucuju
prijenos posebnih podataka iz vozila.

Identifikacija radijske
frekvencije (RFID)

Tehnologija RFID koristi se na nekim
vozilima za funkcije poput zastite
sustava paljenja. Koristi se i za
prakti¢ne funkcije poput
radiofrekvencijskog daljinskog
upravljanja za zaklju¢avanje/
otkljuCavanje vrata i pokretanje
motora, te za odasiljaCe ugradene u
vozila za otvaranje garaznih vrata.
Tehnologija RFID na Opel vozilima
ne koristi i ne biljezi osobne podatke
ili poveznice na neke druge Opel
sustave koji sadrze osobne
informacije.
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Kazalo pojmova

A
Akumulator ........cccccvviiiin. 139
Akumulator, pokretanje

kablovima..........ccccccoiiiiiiiiis 163
Alat o 153
Alat vozila.......cccccooviieeeiiiiiieen 153
ANtifrizZ. oo 137
Armaturna plo€a..........cccccceeeeee.... 10
Automatizirani ruéni mjenjac ...... 116
Automatska kontrola svjetla ......... 89
Automatsko zaklju¢avanje ........... 24
B
Biljezenje i tajnost podataka

VOZila.. oo 194
Blokada motora ...................... 30
Bocna svjetla.........ccccceevviiieinnins 89
Bocni pokazivaci smjera ............ 147
Bocni zracéni jastucCi ...........ccceeenne 52
Brave na vratima s elektri¢nim

upravljanjem.........cccccceeeeiiiiins 23
Brave za dijete .......ccccceeiiiiiinnnn. 24

Brisa¢/sustav pranja vjetrobrana . 71
Broja¢ dnevno prijedenih

kilometara ..........cccoovvvveeeeenl 75
Brojac kilometara ............cccceeenne 75
Brzinomjer .........cccccoiiiiiiinnis 75, 84

Brzo pokretanje .................o 133

C

CarPass ...ccccooveeeeiee e 19
¢

Ciscenje vozila.........cccoeeevuneennnn. 167
D

Daljinski upravljac...........cccccoeennee. 19
Deaktiviranje zra¢nog jastuka 52, 80
Dimenzije vozila ..........ccccceeveene 183
Dizalica........cooeouiieeiieeeeeie 153
Dizalica vozila..........cccccceeeiineenns 153
Dovod zraka ........ccceveeeveeiiennen.n. 106
Drzadi $alica .......cccceeeeviviereeene 63
Dubina $are ........ccccceveviiiienennns 155
Dugo svjetlo ........cccceeeviiiiennns 84,90
E

Elektricna klizna vrata................... 25
Elektricne bocne stepenice.......... 25
Elektri€ni prozori ..........cccccoeeveees 33
ElektriCni sustav...........ccccceeneen. 150
Elektricno podeSavanije ............... 31
Elektroni¢ki programi voznje ...... 118
Elektronicki program stabilnosti

.......................................... 82,122
Elektronicki sustav kontrole klime 98



F
Fiksni otvori za provjetravanje ... 106
Filtar krutih ¢estica................ 83,114
Filter Cestica.......ccccccovnniieennnn. 114
Filter diesel goriva .................... 141
Filter za pelud ............cccvveeeee.en. 106
G
Gorivo za dizelske motore ......... 129
GresSKa ....ooovieeeeeeiieeeeee 119
Grija€ rashladnog sredstva......... 102
Grijani retrovizori ......................... 32
Grijanje ...c.oeeeeeie e 42
Grijanje sjedala..........ccccceeeviieens 42
Grijanje straznjeg prozora ........... 35
GUME oo 154
H
Hladnjak pretinca za rukavice ... 106
|
Identifikacija motora.................... 175
Identifikacija radijske frekvencije
((RUa1]D ) PRI 195
Identifikacijska plo€ica ............... 174
Identifikacijski broj vozila ........... 173
Indikatori.........ccoceviiiiii 75
Informacije o opterecenju ............ 68
Informacijski centar vozaca.......... 85
Informacijski zasloni..................... 85

Iskljucite motor...........cccceevieneen. 81
ISOFIX sigurnosni sustavi za

dijete ..o 61
Ispuh motora ...........ccccevinninnnns 114
Ispusni plinoVi............ccccuvvvvenn... 114
Izjava o sukladnosti.................... 194
Izlaz u slu€aju nuzde.................... 36
K
Kamera okrenuta prema natrag 128
Karika za VUCU...........ooeiiiuiiiee.. 165
Katalizator .........ccccooiiiiiinne. 115
Klima uredaj ........c.ccceevveveeeeennen. 97
Kliznavrata .........cccoooiiiinii. 25
KIUCBVI e 19
KljuCevi, brave...........ccccvvvvvvenne.... 19
KOCNICe ...oovvveeeeeiiiee, 120, 139
KoCni sustaVv .........ccccveeviiiiieeennnns 81
[00] 171 o = PR 191
Komplet za popravak gume ....... 156
Komplet za prvu pomoé ............... 67
Kontrola brzine praznog hoda ... 110
Kontrola klime ..........ccccccooie. 15
Kontrola vozila .............cccuveeeee. 108
Kontrole........ccccvveiiiiiieiiiieeees 70
Kontrole na kolu upravlja¢a ... 70, 71
Kontrolna svjetla............ccccveeeeee. 78
Kontrolno svjetlo kvara ................ 81
Konveksni obliK ...........cccccooeneee. 31

Konzola iznad glave .................... 64

KoriStenje ovog priru¢nika ............. 3
KotaCiigume .......ccceeverevineenn. 154
Kretanje ... 16
KFOV...ooiiii e 36
Krovni nosac .......cccccocceveencieneennee. 68
Kuka za VUCU.........cccvviiiniiiienen.. 131
Kutija s osiguradima................... 151
Kutija s osiguraCima ploce s
instrumentima ..........ccoccveenen. 151
Kutija s osiguracima u
motornom prostoru ................. 151
KVar......ooooooieeeeeeeeee 165
L
Lanci za snijeg ......ccceeeviiieeeeenn. 156
M
Masa vozila ........cccccveevieiiiiienn. 178
Mjenjac .......veeiiiiii 16
Mjera€ broja okretaja ................... 76
Mjera€ goriva .........cccceeeeviieeennnnnn. 76
MjeraCi.......coooviiiiiiiiiiee 75
Mjera¢ temperature rashladnog
sredstva motora ............ccceeeeeee. 76
Mjesta postavljanja sigurnosnog
sustava za dijete ...................... 55
Motorno ulje ............... 136, 171, 176
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N
Nadzor razine motornog ulja........ 77
Nasloni za glavu ............cceeveeeen... 37
Naslon za ruku ........cccccoceeeiiiennns 42
Niska razina goriva ..........ccccccee.... 83
Njega izgleda........ccccceeeeeiinnnnenn. 167
Njega unutrasnjosti .................... 168
Njega vanjstine .........cccccevvneee. 167
o
Odzracivanje sustava napajanja

diesel gorivom .........cccccceeeeenn. 141
Ogledala......cccccoviiiieeiiiee. 31, 33
Ogledalo u unutrasnjosti............... 33
Oktanski broj.........ccccevecieeennns 177
Opasnost, Upozorenje i Oprez ...... 4
Opce Napomene .........ccceeeeeuneee. 131
Oprema i modifikacije vozila ...... 134
Oprema za VUCU .......ccccuuvvnnvnnnnns 132
OsiguraCi ......cvveeeeeviciiiiie e 150
Osvijetljenje........oooiiis 89
Osvjetljenje ploce s

instrumentima .........................

Osvjetljenje prtljaznika
Osvijetljenje registarske plocice . 148

Osvjetljenje unutrasnjosti.............. 93
Otklju€avanje vozila .............ccc....... 6
Otvorena vrata .........cccceeceeeennnennn. 84
Otvori za provjetravanje.............. 105

Oznaka motora..........ccccceeeeeenn.. 174
Oznaka zracnog jastuka............... 48
Oznake guma ........ccccveveeennnnnnnn. 154
P

Parkiranje ...........cccoeeeeeeenn. 18, 112
Parkirna kocnica ...........cccccevve. 121
Pepeljare ........coocvviiiiiiiiiiiis 74
Podaci o motoru ........................ 177
Podaci vozila............cccceeeeeeennnn. 176

Podesivi otvori za provjetravanje 105
Podesavanije kola upravljaca ... 9, 70

PodeSavanje naslona za glavu ...... 8
PodeSavanje ogledala ................... 8
Podesavanje sjedala ............... 7,39
PodeSavanje snopa prednjih

svjetala ........cooevviieeiiii, 90
Podsjetnik za sigurnosni pojas .... 80
PojaseVi..........uueueeeeeiiiiiiiiiiiiiiiinnn, 45
Pokaziva€ smjera ...........ccceeuunnn 80
Poklopac motora .............c.c........ 135
Poklopci kotaca ......................... 155
Poklopci svjetla, zamagljeni.......... 92
Pokretanje i rukovanje................ 108
Pokretanje motora ............. 109, 116
Pokretanje spojnim kabelom ..... 163
Polozaji kontakt brave ............... 109
Polozaj sjedala ............................ 38
Poluga mjenjaca ...........c.ocveeeenn. 116

Pomoéni grijaC.........cccccvveviinennn. 102

Pomo¢ pri ko€enju ........cceeeeeeee. 121
Pomo¢ pri parkiranju .................. 126
POruke.........ccooviiiiiiiiiiiiieees 85
Poruke vozila .........cccccceeiviiincnns 85
Potro$nja goriva - CO, emisija . . 131
Pranje vozila...........cccccieiinnen. 167
Praznjenje iz filtra za gorivo ......... 83
Predgrijanje .........ccccuveeeeeiieeennnnn. 83
Prednja sjedala............ccccceviieeens 38
Prednja svjetla................ 89, 90, 142
Prednja svjetla pri voznji u
INOZEMSEVU ...oooviiiiiiiiiic e 90
Prednja svjetla za maglu ............. 92
Prednje spremiste ..........ccccooe. 63
Prednji pokazivaci smjera .......... 145
Prednji zracni jastuGi .................... 51
Pregled ploCe s instrumentima .... 10
Prekidac svjetala ........................ 89
Prekid dovoda goriva pri voznji s
oduzetim gasom ..........ccccee... 110
Prekid napajanja elektricnom
energijom ..o, 119

Preporucene tekuéine i maziva. . 176
Preporucene tekucine i sredstva

za podmazivanje .................... 171
Presviake..........ccoooiiiieiiiiinnnnn. 168
Pretinac za rukavice .................... 63
Priklju€ci za napajanje ................. 73
Prikljucivanje prikolice................ 131



Prilagodljiva prednja svjetla . 91, 144

Pritisak guma ........ccccooeeiiiii. 154
Probusena guma................ 156, 159
Promjena veli€ine guma i kotaca 155
Protupozarni aparat ..................... 67
Protuprovalni alarmni sustav ....... 29
Protuprovalni sustav

zaklju€avanja ..........ccceevceeennne 28
Provjere vozila.............cccoovveeen. 135
Provjetravanje..........cccccceviine.n. 96
ProZofi......uvveieiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 33
Prva pomoc........ccccceviniiiiiiininen, 67
Punjenje goriva ........c.ccccoevnnnee. 130
Putno radunalo ..........cccccoeevennnee. 87
R
Rashladno sredstvo.................... 137
Rashladno sredstvo i antifriz...... 171
Rashladno sredstvo motora ...... 137
Razina ulja.......cccoccveiiiiiiiii, 77
Recikliranje vozila koje nije za

uporabu .......cccvvviiiiieeeeeeeiins 135
Redovno koristenje klima

Uredaja ....eeeeeeeeeeeeeeeeiiieees 107
Regulator brzine............ceeeeeeee. 75
Retrovizori s moguc¢noscu

preklapanja .......cccccoccveeiiiinnen. 32
Rezervni kotaC ........occcvveviieenne 161
Ruc¢na kocnica - vidi parkirna

koCnica......cuvveviiieeeeee e 121

Ruéni mjenjac ...........oooociiiee. 115
Rucninadinrada ...........cccoeeneee. 118
RUCNIi Prozori ........ccccoovvvieeeeinnnnns 33
Ruéno podeSavanje ..................... 31
Rucno smanjenje zaslijepljenosti 33
S

Sat
Savjeti za voZnju........cccceecerenee.
SErViS oo
Servisne informacije

Servisni zaslon ............cccceeeennn.
Signali skretanja i promjene trake 91
Sigurnosna mreza ..........cccceeeenn. 67
SigurnosNi PoOjJas .......ccceveeeriveeeeennns 8
Sigurnosni pojasevi ..................... 45
Sigurnosni pojas u tri tocke ......... 46
Sigurnosni sustavi za dijete ......... 54
Sigurnost vozila............ccccceuvinnnns 28
SIMDOi ..o 4
Sirena .....coooeeeeeeeeieiieeeeee, 14, 71
Sjedalo s ovijesom..........c..ccceeee. 39
Sklop instrumenata ...................... 75
Snimaci podataka dogadaja....... 194
SpecifiCni podaci vozila ................. 3
Spojna Sipka s kuglom............... 132
Spremanje vozila ...............c....... 134
Spremista

Spremiste
Spremiste ispod sjedala .............. 64

Spremiste iznad glave ................. 64
Spremiste na ploci s
instrumentima .............c.ccooeeee. 62

Spremiste za sun¢ane naocale ... 63
Sredisnje visoko ugradeno stop

SVJEIO i 147
SrediSnje zaklju€avanje ............... 20
Staklena plo¢a ..............ccccuvnnnee. 36
Straznja sjedala............ccccoeveeeens 43
Straznja svjetla ...........cccceeveeeees 146
Straznjavrata ........cccceevveeiveennne.. 27
Straznje svjetlo za maglu ...... 84,92
Straznji prozori ..........cccoeeeeeeeennene. 34
Sustav grijanja i provjetravanja ... 96
Sustav grijanja straga .................. 99
Sustavi detekcije predmeta........ 126
Sustavi kontrole klime................... 96
Sustavi kontrole voznje.............. 122
Sustavi pranja i brisanja .............. 14
Sustavi za pomo¢ vozacu........... 124
Sustavi zastite za dijete................ 54
Sustav klime za straznji dio ....... 101

Sustav kontrole proklizavanja .... 122
Sustav protiv blokiranja kotaca .. 120
Sustav protiv blokiranja kotaca

(ABS) .o 82
Sustav punjenja ........ccccceviiieennns 81
Sustav rukovanja teretom ............ 65
Sustav stop-start................... 84,110
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Svjetla upozorenja..............cce.e. 75
Svjetla u unutrasnjosti ......... 93, 148
Svjetla za Citanje .........cccoceeernnenn. 94
Svjetla za maglu.................. 92, 145
Svjetla za voznju po danu ........... 90
Svjetla za voznju unatrag ............ 92
Svjetlo izlaska ..........cccooeeiiiiniin. 95
Svijetlo skretanja................... 91, 144
Svjetlozamaglu ........ccccoovvvneeen. 84
S
Stitnici za sunce .......ccceevieeeineenn. 35
T
Tahograf.......cccccoeviiiiiiiiii 88
Tehnicki podaci.........cccccoeuvnnnnnnns 177
Tekucina servo upravljaca.......... 138
Tekucina za kocnice .......... 139, 171
Tekucina za pranje .................... 138
Temperatura okoline .................... 72
Temperatura rashladnog

sredstva motora ...........ccccceeeene. 82
Tempomat .......cccccceeeeeeennnne 84,124
Teret n@a Krovu.............ccoeeeveeeennnn. 68
Tlak motornog ulja .......c..c......... 83
Tlak u gumama ..........cccuveeeeeennn.

Trokut upozorenja
Tro$enje kocnih plodica................ 82

u
Ubrzo servisiraj vozilo .................. 81
Uhodavanje novog vozila .......... 108
Ukljucivanje svih pokazivaca

] ][] - U UUT R 91

Ulje, motor.........ccceeeeeeennnn.
Upaljac za cigarete
Upozorenje prednjim svjetlima .... 90
USice za ucévrscenje gornjeg

(=100 1CT o SR 61

USice za uévrdcenje tereta .......... 65
UVOd e 3
\'
Vanjska ogledala.............ccocuueeee. 31
Vanjska svjetla ................ 12, 84, 89
Veli¢ina gume i kotaca, promjena 155
ViSi stupanj......coocoeeeiniieicii, 82
Vozne karakteristike i savjeti za

VOZNJU et 131
Vrata. ..o 25
VrSenje rada ......ccccvvveiiiiiiennennn. 135
VUG 131
Vuca drugog vozila .................... 166
Vuca prikolice.......ccoceeeeeeiiirennnnnn. 132
Vucenje vozila ...........ccceeeeeeenn. 165

V4

Zamagljeni poklopci svjetala ....... 92
Zamjena guma.......cccceeeeeeeuvennennn. 159
Zamjena kotaca ........cccccccuevreens 159
Zamjena metlice brisaca ............ 141
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