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2 Introducéo

Introducgao

Combustivel

Oleo de motor

Pressao dos pneus

Pesos

Viscosidade |:|

Tamanho dos pneus A frente

Pneus de Verdo |:|
Pneus de Inverno |:|

Peso bruto autonzado do veiculo |:|
- Tara, versao base |:|
= Carga do veiculo :

L
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Dados especificos do
veiculo

Queira introduzir os dados do veiculo
na pagina anterior para os manter em
local acessivel. Esta informacgao esta
disponivel nas secgdes "Servigo e
manutengao” e "Dados técnicos" e
consta também da placa de
identificagédo do veiculo.

Introdugao

O seu veiculo é composto por
tecnologia avancada, seguranca e
caracteristicas que o tornam
economico e amigo do ambiente.

Este Manual de Instrugdes da-lhe
toda a informagéo necessaria para
conduzir o seu veiculo de forma
segura e eficiente.

Certifique-se que os passageiros
estao cientes do possivel risco de
acidente e ferimentos que poderao
resultar da utilizagao indevida do
veiculo.

Deve respeitar sempre as leis e
regulamentos especificos do pais em
que se encontra. Essas leis podem
ser diferentes da informagao contida
neste Manual de Instrugdes.

Se a descri¢ao fornecida neste
manual for ignorada, a garantia
podera ser afetada.

Quando este Manual de Instrucdes
fizer referéncia a uma visita ao
concessionario, recomendamos que
visite o seu Reparador Autorizado
Opel. Para veiculos a gas
recomendamos que seja um
Reparador Autorizado Opel a
executar servigos de assisténcia a
veiculos a gas.

Todos os Reparadores Autorizados
Opel fornecem um servigo de
primeira a pregos razoaveis. Os
mecanicos experientes formados
pela Opel trabalham segundo
instrugdes especificas da Opel.

O pacote de literatura do cliente deve
estar sempre a mao, no veiculo.

Utilize o Manual de

Utilizacao

e Este manual descreve todas as
opgoes e caracteristicas
disponiveis neste modelo.
Algumas descrigdes, incluindo
as de fungdes de visores e menu,
poderdo ndo se aplicar ao seu
veiculo devido a variante de
modelo, especificagcées do pais,
equipamento especial ou
acessorios.

® O capitulo "Informacao breve e
concisa" dar-lhe uma ideia geral.

® QO indice noinicio deste manual e
em cada secgéo indica a
localizagao da informacao.

e O indice permitir-lhe-a procurar
informacao especifica.

® Neste Manual de Instrugdes as
figuras ilustram veiculos com
volante a esquerda. Nos veiculos
com volante a direita a operagao
é semelhante.

® O Manual de Instrugdes utiliza o
cadigo de identificagcdo do motor.
A designacao de mercado e o
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codigo de engenharia
correspondentes constam da
secgao "Dados Técnicos".

® As direcges indicadas, p. ex.
esquerda ou direita ou dianteira
ou traseira, referem-se sempre
ao sentido de marcha.

e (Os visores podem ndo suportar o
idioma especifico.

® As mensagens do visor e a
etiquetagem interior sdo escritas
a negrito.

Perigo, Aviso e Atengao

A\ Perigo

O texto assinalado com A Perigo
fornece informacao sobre risco de
leséo fatal. Desrespeitar essa
informacgao pode colocar a vida
em perigo.

A\ Aviso

O texto assinalado com A Aviso
fornece informacgao sobre risco de
acidente ou les&do. Desrespeitar
essa informagao pode causar
lesdes.

Atencao

O texto assinalado com Atengéao
fornece informagéao sobre
possiveis danos no veiculo.
Desrespeitar essa informagéo
pode causar danos no veiculo.

Simbolos

As referéncias as paginas sao
indicadas por 5. & significa "consultar
pagina".

As referéncias a paginas e as
entradas no indice remissivo
referem-se a cabegalhos com avango
indicados na seccéo Indice.

Desejamos-lhe muitas horas de
condugao agradavel.

A sua Equipa Opel
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Informacao breve e
concisa

Informacé&o acerca da
conducao inicial

Destrancar o veiculo

Premir @ para destrancar as portas e
a bagageira. Abrir as portas puxando
os manipulos. Para abrir a porta
traseira, empurrar o interruptor tactil
abaixo do manipulo.
Radiotelecomando &> 22, Sistema

de fecho centralizado & 24,
Bagageira o 27.

Ajuste dos bancos

Ajuste longitudinal

Puxar manipulo, desligar banco,
largar manipulo. Tentar mover o
banco para tras e para a frente para
garantir que esta travado na posigéao.

Posigao dos bancos & 40, Ajuste
manual dos bancos o 41.
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Inclinagdo do encosto do banco

Puxar a alavanca, ajustar a
inclinagao e soltar a alavanca. Deixar
que o banco encaixe até ouvir o
barulho de encaixe.

Posigao dos bancos & 40, Ajuste
manual dos bancos o 41.

Altura dos bancos

Movimento de bombeio da alavanca

. mais alto

para cima
mais baixo

para baixo :

Posigao dos bancos & 40, Ajuste
manual dos bancos & 41.

Inclinagdo dos bancos

Movimento de bombeio da alavanca
. extremidade dianteira

para
cima mais alta

para . extremidade dianteira
baixo mais baixa

Posicéo dos bancos © 40, Ajuste
manual dos bancos &> 41.
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Ajuste do encosto de
cabeca

Premir o botao de libertagao, ajustar
a altura, engatar.

Encostos de cabega o> 38.

Cinto de seguranga

e

Puxar o cinto de seguranca e apertar
no fecho do cinto. O cinto de
seguranga nao deve estar torcido e
deve ficar justo ao corpo. O encosto
do banco nao deve estar demasiado
inclinado para tras
(aproximadamente 25° no maximo).

Para desapertar o cinto de
segurancga, premir o botdo vermelho
no fecho do cinto.

Posicdo dos bancos © 40, Cintos de
seguranga & 48, Sistema de Airbag
D 52,

Ajuste dos espelhos
retrovisores

Espelho retrovisor interior

Para ajustar o espelho retrovisor,
mover o respetivo encaixe na diregao
pretendida.

Espelho retrovisor interior com
fungdo manual antiencandeamento
© 32, Espelho retrovisor interior
com fungado automatica
antiencandeamento &> 32.
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Espelhos retrovisores exteriores

- i

Selecionar o retrovisor exterior
relevante rodando o controlo para a
esquerda (L) ou a direita (R). Ajustar
o espelho retrovisor respetivo
inclinando o controlo de quatro vias.

Espelhos retrovisores exteriores
convexos &> 31, Ajuste eléctrico
© 31, Espelhos retrovisores
exteriores rebativeis o 31,
Espelhos retrovisores exteriores
aquecidos o> 32.

Ajuste do volante

Destrancar a alavanca, ajustar o
volante, depois engatar a alavanca e
assegurar que fica totalmente
trancada.

Ajustar o volante apenas quando o
veiculo estiver parado e o volante
tiver sido destrancado.

Sistema de airbag © 52, posicdes
da ignigéo © 201.
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Perspetiva geral do painel de instrumentos
2 3 4 5 67 813910 111213

28 27 2625 24232?21201151?’15 15
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Accionamento electrénico

dos vidros .........ccceeeeeeeeeeen.

Espelhos retrovisores

exteriores .........cccceeeeeeeennnnn.

Programador de

velocidade .........ccccceeeeeel

Limitador de velocidade .....

Programador de

velocidade adaptavel .........

Aviso de colisao dianteira ...

Indicadores de mudanca
de direccao, sinal de
luzes, médios e maximos,

assisténcia dos maximos ...

lluminacao de saida do

VEICUIO e,

Luzes de presenca.............

Botbes para o Centro de

Informagéo do Condutor ....
Instrumentos ........cccccceeeee

Centro de Informacgao ao

Condutor .........ccoevvvveevennnnn.
Telecomandos no volante ....

10

11

12
13

14

15
16

Limpa para-brisas,

sistema lava para-brisas,
sistema lava faréis, limpa-
-vidros traseiro, sistema
lava-vidros traseiro ................ 90

Comandos para a
utilizagao do Visor de

informacgao................cceeee. 114
Sistema de fecho

centralizado ............cccvveeeenns 24
Sinais de aviso de perigo ... 129
Modo Sport .........ocooeiiiiin. 222
Modo Tour .......cceevvveveeeinnnes 222
Indicador de comando

para desactivagao do

Airbag ...ceee 103
LED do estado do sistema

de alarme anti-roubo ............ 28
Mostrador de informagao ... 114
Grelhas de ventilagéo

centrais ... 196
Grelhas de ventilagéo

laterais ........ccoeeeeeeieeeiiieiinn, 196
Porta-luvas .........ccccceiviiinis 67

Sistema de ar condicionado 189

17

18

19

20
21
22

23

24

25

Tomada USB .........cceeeeeeennnn. 10
Tomada de energia................ 94
Alavanca das mudangas,

caixa de velocidades

manual .......ccccceeeeeiiiiiiiinnnn, 215
Caixa de velocidades
automatica ...........coeeeveeen. 211
Sistema de comando de

tracCao ......ooevvvviiiiiiieneen, 219

Programa electrénico de
estabilidade .............ccceene. 220

Aviso de pista de arranque 251

Travao de mao eléctrico ..... 217
Travao de mao manual ....... 217
Sistemas de Apoio ao
estacionamento .................. 240
Botao Eco para sistema
PAra-arranca ..........cccccoeeuee 203
Interruptor da ignigao com
tranca do volante ............... 201
Buzina ... 90
Airbag do condutor .............. 56

Alavanca de abertura do
(07T 0 1o ] A 265
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26

27

28

Caixa de fusiveis ................ 283
Compartimento de

E= 4 0] 0= o= To R 68
Interruptor dos fardis .......... 124
Regulagéo do alcance dos

fardis ... 126
Fardis de nevoeiro ............. 130

Luz traseira de nevoeiro .... 130

lluminagéo dos
instrumentos ...................... 131

Ajuste do volante ................. 89

lluminagéao exterior

AUTO : o controlo automatico da
iluminagéao alterna

automaticamente entre as
luzes de condugao diurna e

os farois
e . luzes laterais
D . farbis

Comando automatico das luzes
D 125.

Luzes de nevoeiro
Premir o interruptor das luzes:

£0 : farois de nevoeiro
Q% : |uz traseira de nevoeiro

lluminagdo & 124.
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Sinal de luzes, luzes de maximos
e de médios

’
”

Sinal de luzes : Puxar alavanca

Luzes de . Empurrar
maximos alavanca
Luzes de : Empurrar ou puxar
médios alavanca

Luzes de maximos &> 125.

Sinal de luzes o 126.

Faroéis de LED © 128.
Assisténcia dos maximos o> 128.

Indicadores de mudanca de
direccao

Alavanca para : Sinal de virar a

cima direita
Alavanca para : Sinal de virar a
baixo esquerda

Sinais de mudanga de direcgéo e de
faixa © 130, Luzes de presenca
D 131.

Sinais de aviso de perigo

Premir A para accionar.
Luzes de emergéncia o 129.
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Buzina

LI QY

Premir k=

Sistemas de limpa
para-brisas e de lava
para-brisas

Limpa-para-brisas

HI  : rapido

LO : lento

INT : limpeza com passagem
intermitente ou limpeza
automatica com sensor de
chuva

OFF : desligado

Para uma s6 passagem quando o
limpa-para-brisas esta desligado,
pressionar a alavanca para baixo
para a posi¢édo 1x.

Limpa-para-brisas o 90,
substituicdo da lamina do limpa-para-
-brisas © 271.
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Lava-para-brisas

Limpa-vidros traseiro

Lava-para-brisas

Puxar alavanca.

Sistema lava para-brisas © 90,
Liquido limpa-vidros ©> 268.

.,

Pressionar o interruptor basculante
para accionar o limpa-vidros do 6culo

traseiro:

interruptor
superior
interruptor infe-
rior

posigao inter-
média

: funcionamento

continuo

. funcionamento

intermitente

: desligado

Empurrar alavanca.

O liquido do limpa-vidros &
pulverizado no 6culo traseiro e o
limpa para-vidros faz algumas
passagens.

Limpa-vidros do oculo traseiro e lava-
-vidros do 6culo traseiro & 92.
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Climatizacao

Oculo traseiro aquecido,
espelhos retrovisores exteriores
aquecidos

O aquecimento é accionado
premindo Ggl.

Oculo traseiro com desembaciador
D 35.

Desembaciamento e
descongelacdo dos vidros

- I

Premir %y.

Regular o comando da temperatura
para o nivel mais alto.

Oculo traseiro com desembaciador
0y ligado.

Sistema de climatizagéo & 189.

Caixa de velocidades

Caixa de velocidades manual

-

Marcha-atras: com o veiculo parado,
pressionar o pedal da embraiagem,
pressionar o botao de libertagéo na
alavanca selectora e engatar a
mudanga.

Caixa de velocidades manual o> 215.
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Caixa de velocidades automatica

oP

“nl
\i

: posicao de estacionamento

: marcha atras

: modo neutro

: modo automatico

: modo manual

: engrenar uma velocidade
superior

: engrenar uma velocidade
inferior

+z=0zxT

A alavanca selectora s6 pode ser
deslocada de P quando a ignigéo

esta ligada ou o pedal do travao esta

accionado. Para engatar P ou R,
pressionar o botao de libertagao.

2o oM
i @
“,fﬂ

Caixa de velocidades automatica
D 211.

Arranque

Antes de arrancar, verificar

Presséao e estado dos pneus
o 287, 325.

Nivel do 6leo de motor e niveis
dos liquidos & 265.

Se todas as janelas, espelhos,
iluminagéo exterior e placas de
matricula estao limpas, sem

neve e sem gelo e a funcionar.

Posi¢cédo adequada dos espelhos,
assentos e cintos de seguranca
© 31, © 40, © 49.

Funcionamento dos travoes a
baixa velocidade, principalmente
se os travoes estiverem
molhados.
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Ligar o motor

Rodar a chave para a posicao 1.

Rode o volante ligeiramente para
libertar o bloqueio do volante.

® Accionar os pedais da
embraiagem e do travao.

® (Caixa de velocidades
automatica: accionar o pedal do
travao e mover a alavanca
selectora para P ou N.

® Na&o accionar o pedal do
acelerador.

® Motores diesel: rodar a chave
para a posi¢ao 2 para a preé-
-incandescéncia e esperar até a
luz de aviso 0 se apagar.

® Rodar a chave para a posigéo 3
e soltar.

P6r o motor a trabalhar © 201.

Para rodar a chave de volta da

posigao 2 para 1 ou 0, pressionar

primeiro a chave completamente

para dentro da coluna de diregao.

Sistema Start/Stop

Se o veiculo estiver a circular a baixa
velocidade ou parado e estiverem
reunidas determinadas condicdes,
activar Autostop do seguinte modo:
e Carregar no pedal da
embraiagem.

® Engatar a velocidade neutra.
® Soltar o pedal da embraiagem.

Um Autostop € indicado pelo ponteiro
na posicdo AUTOSTOP no conta-
-rotacoes.
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Para ligar novamente o motor,
carregar de novo no pedal da
embraiagem. E indicado um
rearranque pelo ponteiro na posigao
de ralenti no conta-rotagoes.

Sistema Start/Stop & 203.

Estacionamento

A\ Aviso

® N3ao estacionar o veiculo numa
superficie facilmente
inflamavel. A temperatura
elevada do sistema de escape
pode incendiar a superficie.

e Utilizar sempre o travao de
mao. Accionar o travao de mao
manual sem premir o botédo
desengate. Aplicar com a
maior firmeza possivel em
descidas ou subidas. Carregar
no pedal do travao
simultaneamente para reduzir
a forga de accionamento.

Em veiculos com travao de
mao eléctrico, puxar o
interruptor ® durante
aproximadamente 1 segundo.

O travdo de mao eléctrico é
accionado aplicado quando o
indicador de controlo ® se
acende & 104.

® Desligar o motor.

Se o veiculo estiver numa
superficie plana ou numa
subida, engatar a primeira
velocidade ou colocar a
alavanca selectora na posigao
P antes de remover a chave da
ignicdo. Numa subida, virar as
rodas dianteiras para o lado
contrario ao do passeio.

Se o veiculo estiver numa
superficie plana ou numa
descida, engatar a marcha-
-atras ou colocar a alavanca
selectora na posigao P antes
de remover a chave da ignicéo.
Virar as rodas dianteiras na
direcgao do passeio.

Fechar as janelas.

Remover a chave de ignigéo do
interruptor da igni¢gdo. Rodar o
volante até sentir a tranca da
direccao engatar.

Nos veiculos com caixa de
velocidades automatica, so se
pode retirar a chave quando a
alavanca selectora estiver na
posigao P.
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® Trancar o veiculo premindo @& no
radiotelecomando.

e Activar o sistema de alarme anti-
-roubo &> 28.

® As ventoinhas de arrefecimento
do motor poderao funcionar
depois de se desligar o motor
D 264.

Atencao

Depois de conduzir a velocidade
de rotagao do motor elevada ou
com cargas de motor elevadas,
deixar o motor trabalhar um pouco
com carga reduzida ou deixa-lo
em ponto morto durante

30 segundos antes de o desligar,
para proteger o turbocompressor.

Chaves, fechos > 21, Nao
utilizagdo do veiculo durante muito
tempo © 263.
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Chaves, por‘tas, Espelho retrovisor interior ............ 32 | Chaves, fechaduras
. Func¢ao manual de
Janelas antiencandeamento .................. 32 | Chaves
Funcédo automatica de
antiencandeamento .................. 32 Atengéo

Chaves, fechaduras .................... 21 Jan'elas e 33 - .

ChaVes ........ooureriiriinreneieines 21 Para-brisas ..., 33 N&o prender objetos pesados ou

Radiotelecomando .................... 22 Agcionamento manual dos volumosos a chave da ignigao.

Defini(;(")es memorizadas ........... 23 wc}ros .................. RXRIRIEIR IR 33 L

Sistema de fecho centralizado . . 24 Accljonamento eletrénico dos 23 Chaves de substituigéo

; VIAIOS (oo . . .

'I;)rgptgzr automaticamente as 26 Oculo traseiro aquecido ............ 35 | Onumerodachave esta especificado

Dispositivo de seguranga para Palas para-sol .............cccccoeeuees 36 | numa etiqueta separavel.

CHIANGAS v 26 Cortinas para-sol ....................... 36 | O numero da chave deve ser referido
Portas 27 | Tejadilho ... 36 sempre que se encomendarem

ity Tecto de abrir ........cocceveveeeane. 36 | chaves de substituicdo ja que € um

Bagageira .......cccceeeiieeiiiiis 27 componente do imobilizador.
Seguranca do veiculo .................. 28 Fechaduras © 307

Proteg&o antirroubo ................... 28 o oo

Sistema de alarme antirroubo . . 28 O codigo numerico do adaptador das

Imobilizador electronico ............. 30 porcas de bloqueio da roda &
Espelhos retrovisores exterio- especificado num cartdo. Deve ser
res 31 referido ao encomendar um

S 4 adaptador de substituicgo.

AJUStE EIBHFCO ...rrorr oo 31 Mudanga das rodas & 297.

Espelhos retrovisores

rebativeis .......cccccovviiiiiiii, 31

Espelhos retrovisores

F= Lo [UT=Tod [ [0 1= T 32
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Chave com secgdao retractil

Premir botao para extrair a chave.
Para recolher a chave, premir o botao
primeiro.

Radiotelecomando

e

Utilizado para accionar:

e sistema de fecho centralizado
das portas

® sistema de trancagem anti-roubo
® sistema de alarme anti-roubo

® vidros eléctricos

O radiotelecomando tem um raio de
alcance de aproximadamente

20 metros. Pode ser reduzido devido
a influéncias exteriores. Os sinais de

aviso de perigo confirmam o
funcionamento.

Manusear com cuidado, proteger da
humidade e de temperaturas
elevadas e evitar utilizagdes
desnecessarias.

Avaria

Se nao for possivel accionar com o
radiotelecomando o sistema de fecho
centralizado, isso pode dever-se ao
seguinte:

e A distancia é excedida.

® Atensao da bateria € demasiado
baixa.

e Utilizagcao frequente e repetida
do comando do radio quando
fora do raio de alcance, levando
a que seja necessario proceder a
ressincronizagao.

® Sobrecarga do sistema de fecho
centralizado devido a
accionamento repetido num
pequeno espaco de tempo,
levando a que a alimentagao seja
interrompida durante um curto
periodo de tempo.

® |Interferéncia de ondas radio com
maior poténcia provenientes de
outras origens.



Chaves, portas, janelas 23

Destrancagem © 24.

Configuragdes basicas

E possivel alterar algumas definicdes
no menu Definicdes no Mostrador de
informacgao. Personalizacéo do
veiculo &> 116.

Substituigdo da bateria do
radiotelecomando

Substituir a bateria assim que o raio
de alcance diminui.

As baterias ndo devem ser
eliminadas junto com os residuos
domésticos. Devem ser colocadas
em pontos de recolha para
reciclagem apropriados (i.e. pilhdes).

Chave com secgao retractil

T

——

Retirar a chave e abrir a unidade.
Substituir a bateria (bateria de tipo
CR 2032), prestando atengéo a
posicao de colocagao. Fechar a
unidade e sincronizar.

Chave com secgéao fixa
Solicitar a substituicdo da pilha numa
oficina.

Definicbes memorizadas

Sempre que a ignigéo é desligada,
algumas fungdes das seguintes
definicdes poderao ser memorizadas
automaticamente pela unidade do
controlo a distancia:

® jluminagao
e Sistema de informacao e lazer

® sistema de fecho centralizado
das portas

e definicdes do Modo Sport
e definicdes de conforto

As definigdes guardadas seréao
utilizadas automaticamente na vez
seguinte que a ignigao for ligada com
a chave memorizada da unidade do
controlo a distancia © 201.

Um pré-requisito € que
Personalizagéo por condutor esteja
ativado nas definicdes pessoais do
Visor de informacgao. Este deve ser
configurado para cada unidade do
controlo a distancia utilizado. A
alteracao do estado apenas esta
disponivel depois de trancar e
destrancar o veiculo.

Personalizagao do veiculo & 116.
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Sistema de fecho
centralizado

Destranca e tranca portas, bagageira
e portinhola do deposito de
combustivel.

Puxar o manipulo interior de uma das
portas destranca a respectiva porta.
Puxar o manipulo outra vez abre a
porta.

Adverténcia

No caso de um acidente em que os
airbags ou pré-tensores dos cintos
tenham sido accionados, o veiculo é
automaticamente destrancado.

Adverténcia

Pouco tempo depois de destrancar
as portas com o comando, as portas
sao retrancadas automaticamente
se nenhuma porta for aberta.

Destrancagem

Premir @.

E possivel seleccionar duas

definigcdes:

® Para destrancar apenas a porta
do condutor e a portinhola do
depésito de combustivel, premir
uma vez @. Para destrancar
todas as portas e a bagageira,
premir d duas vezes.

e Premir uma vez @ para
destrancar todas as portas,
bagageira e portinhola do
depésito de combustivel.

E possivel alterar a definigdo no
menu Definicdes no
Visor de informacgao.

Personalizagio do veiculo o 116.

A configuracdo pode ser guardada
para a chave que esta a ser utilizada.

Configuragbes memorizadas © 23.
Trancagem

Fecha portas, bagageira e portinhola
do depdsito de combustivel.

Premir ©.

Se a porta do condutor nao estiver
bem fechada, o sistema de fecho
centralizado nao funcionara.
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Destrancar e abrir a porta traseira

Premir @ quando a ignicdo esta
desligada. A porta traseira é solta
para ser destrancada e aberta
premindo o interruptor tactil abaixo do
manipulo.

Botdes de fecho centralizado

Fecha ou abre todas as portas, a
bagageira e portinhola do depdsito de
combustivel a partir do habitaculo.

Premir @ para trancar.
Premir @ para destrancar.

Avaria no sistema do
radiotelecomando

Destrancagem

A

Destrancar manualmente a porta do
condutor rodando a chave na
fechadura. Ligar a ignicéo e premir 3
para destrancar todas as portas,
bagageira e portinhola do depdsito de
combustivel. Ligando a ignigéo, o
sistema de trancagem anti-roubo é
desactivado.

Trancagem

Trancar manualmente a porta do
condutor rodando a chave na
fechadura.




26 Chaves, portas, janelas

Avaria no sistema de fecho
centralizado

Destrancagem

Destrancar manualmente a porta do
condutor rodando a chave na
fechadura. As outras portas podem
ser abertas puxando duas vezes a
macaneta interior. A bagageira e a
portinhola de enchimento do
combustivel ndo podem ser abertas.
Para desactivar o sistema de
seguranga anti-roubo, ligar a ignigéo
D 28.

Trancagem

Pressionar o botdo de trancagem
interior de todas as portas, excepto o
da porta do condutor. Entao fechar a
porta do condutor e tranca-la por fora
com a chave. A portinhola do
deposito de combustivel e a porta da
bagageira ndo podem ser trancadas.

Trancar automaticamente
as portas

A caracteristica de seguranga pode
ser configurada para trancar todas as
portas automaticamente, bagageira e

portinhola do deposito de
combustivel, assim que é atingida
determinada velocidade.

E possivel alterar as definicdes no
menu Definigcdes no Mostrador de
informacao. Personalizagdo do
veiculo © 116.

As configuragcdes podem ser
guardadas pela chave que esta a ser
utilizada © 23.

Dispositivo de seguranca
para criangas

A\ Aviso

Utilizar os fechos de seguranca
para criangas sempre que estejam
criangas nos bancos traseiros.

Com uma chave ou chave de
parafusos adequada, rodar o fecho
de segurancga para criangas existente
na porta de tras para a posi¢cao
horizontal. A porta ndo pode ser
aberta do interior. Para desactivar,
rodar o fecho de seguranca para
criangas para a posigao vertical.
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Portas
Bagageira
Porta traseira
Abrir

Depois de destrancar, premir o
interruptor tactil por baixo do friso da
porta traseira e abrir a porta traseira.

Sistema de fecho centralizado das
portas o> 24.

Fechar

Utilizar o manipulo interior.

Nao pressionar o interruptor tactil por
baixo do friso da porta da bagageira
ao fechar, porque isso destrancara
novamente a porta da bagageira.

Sistema de fecho centralizado das
portas & 24,

Dicas gerais para funcionar com
a porta da bagageira

A\Perigo

N&o conduzir com a porta traseira
aberta ou mal fechada, por
exemplo ao transportar objectos
volumosos, uma vez que 0s gases
de escape toxicos, que séo
invisiveis e inodoros, podem
entrar no veiculo. Isto pode causar
perda de consciéncia ou até
mesmo morte.

Atencao

Antes de abrir a porta da
bagageira, verificar a existéncia
de obstrugdes a nivel superior,
por exemplo, a porta da garagem,
para evitar danificar a porta da
bagageira. Verifique sempre a
area de movimentacgao acima e
por tras da porta traseira.
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Adverténcia

A montagem de determinados
acessorios pesados na porta da
retaguarda pode afectar a
capacidade de a porta se manter
aberta.

Segurancga do veiculo

Protegao antirroubo

A\ Aviso

N&o utilizar o sistema se
estiverem pessoas no veiculo!
N&o é possivel destrancar as
portas a partir do interior.

O sistema tranca todas as portas. As
portas tém de estar todas fechadas,
caso contrario o sistema nao pode
ser activado.

Destrancar o veiculo desactiva o
sistema de trancagem anti-roubo
mecanico. Tal ndo é possivel com o
botédo do fecho centralizado.

Activacao

Pressionar ® duas vezes no comando
no espaco de 5 segundos.

Sistema de alarme
antirroubo

O sistema de alarme anti-roubo esta
associado ao sistema de fecho anti-
-roubo.

Monitoriza:
® portas, porta da bagageira, capd

® habitaculo incluindo bagageira
adjacente
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® inclinagao do veiculo, p. ex. se
for elevado

® ignicao
Activagdo

e Auto-activagao 30 segundos
depois de trancar o veiculo
(inicializagao do sistema).

e Directamente pressionando ® no
comando a distancia radio mais
uma vez depois de fechar.

Adverténcia

Mudancgas no interior do veiculo,
como, por exemplo, a utilizagao de
capas dos bancos e vidros ou tecto

de abrir abertos, podem afectar a
funcdo de monitorizagéo do
habitaculo.

Activagdo sem monitorizagéo do
habitaculo e inclinagédo do veiculo

Desligar a monitorizagéo do
habitaculo e a inclinagéo do veiculo
quando deixar animais no veiculo,
devido ao alto volume dos sinais
ultrasénicos ou movimentos que
possam fazer disparar o alarme.
Desligar também quando o veiculo
esta num transbordador (ferry) ou
comboio.

1. Fechar a porta da bagageira, o
capot e as janelas.

2. Premir . O LED no botao
acende-se durante um periodo
maximo de 10 minutos.

3. Fechar as portas.
4. Activar o alarme anti-roubo.

Mensagem de estado é visualizada
no Centro de Informacgao do
Condutor.

LED de estado

T

O LED de estado esta integrado no
sensor acima do painel de
instrumentos.
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Estado nos primeiros 30 segundos
apos a activagéo do sistema de
alarme anti-roubo:

LED . teste, desfazamento de
aceso armamento

LED : portas, porta da

pisca bagageira ou capot mal

fechadas ou avaria no
sistema

rapida-
mente

Estado depois de o sistema ser
armado:
LED pisca
devagar

. sistema armado

Dirigir-se a uma oficina em caso de
avarias.

Desactivagao

Destrancar o veiculo desactiva o
alarme anti-roubo.

Alarme

Quando accionado, ouve-se a buzina
do alarme e as luzes de aviso de
perigo ficam intermitentes
simultaneamente. O nimero e
duragao dos sinais da emissao de
alarme estéo estipulados por lei.

O alarme pode ser silenciado
pressionando qualquer botdo do
radiotelecomando ou ligando a
ignicao.

O sistema de alarme anti-roubo
apenas pode ser desactivado
premindo @ ou ligando a ignig3o.

Um alarme accionado, que nao tenha
sido interrompido pelo condutor, sera
indicado pelas luzes de emergéncia.
Estas piscarédo rapidamente trés
vezes quando o veiculo for
novamente destrancado com o
radiotelecomando. Além disso, é
apresentada uma mensagem de
aviso no Centro de Informagéo do
Condutor apos a ligagao da ignigao.
Mensagens do veiculo > 115.

Se a bateria do veiculo tiver de ser
desligada (por exemplo para
trabalhos de manutengao), a sirene
do alarme tem de ser desactivada da
seguinte maneira: ligar e desligar a
ignicéo, depois desligar a bateria do
veiculo dentro de 15 segundos.

Imobilizador electrénico

O sistema faz parte do interruptor da
ignigao e verifica se o veiculo pode
ser ligado com a chave que esta a ser
usada.

O imobilizador é accionado
automaticamente depois de a chave
ter sido retirada da ignigao.

Se o indicador de controlo @ piscar
com a ignicao ligada, isso é sinal de
que existe uma avaria no sistema; o
motor ndo pode ser posto a trabalhar.
Desligar a ignigao e repetir o
processo de arranque.

Se o indicador de controlo continuar
a piscar, tentar poér o motor a
trabalhar utilizando a chave
sobresselente e procurar ajuda numa
oficina.

Adverténcia

O imobilizador ndo tranca as portas.
Depois de sair do veiculo, deve-se
trancar sempre o veiculo e activar o
sistema de alarme o> 24, o> 28.

Indicador de controlo ##@ o 107.
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Espelhos retrovisores
exteriores

Convexos

A forma do espelho retrovisor faz com
que os objectos paregcam mais
pequenos, o que afectara a
capacidade de calcular as distancias.

Aviso de angulo morto © 243.

Ajuste elétrico

Seleccionar o retrovisor exterior
relevante rodando o controlo para a
esquerda (L) ou a direita (R). Ajustar
o espelho retrovisor respetivo
inclinando o controlo de quatro vias.

Na posigéo 0 ndo é seleccionado
qualquer espelho.

Espelhos retrovisores
rebativeis

Para seguranga de pedes, os
espelhos retrovisores exteriores
serao rebatidos se levarem um
encontram suficientemente forte.

Reposicionar o espelho retrovisor
aplicando uma ligeira pressao na
caixa do espelho.

Articulagéo eléctrica

Al

Rodar o comando para 0, e
pressionar o comando para baixo.
Ambos os retrovisores exteriores
recolherao.

Pressionar novamente o comando
para baixo - ambos os retrovisores
exteriores voltam a respectiva
posi¢cao normal.

Se um espelho retrovisor exterior
com funcgéo eléctrica for colocado
manualmente na posi¢ao de
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condugao, pressionar para baixo o
regulador, s6 colocara
electricamente o outro espelho na
posigao de condugao.

Espelhos retrovisores
aquecidos

Premir O¢] para accionar.

O desembaciamento funciona com o
motor a trabalhar e é desligado
automaticamente ap6s um curto
periodo de tempo.

Espelho retrovisor
interior

Fungdo manual de
antiencandeamento

Para reduzir o encandeamento,
ajustar a alavanca na parte inferior da
caixa do espelho retrovisor.

Funcéo automatica de
antiencandeamento

O encandeamento causado pelos
veiculos a retaguarda é reduzido
automaticamente ao conduzir no
escuro.
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Janelas
Para-brisas

Para-brisas com reflector solar

O para-brisas com reflector solar
possui um revestimento que reflecte
a radiacgao solar. Os sinais de dados,
por exemplo, de postos de portagens,
também podem ser reflectidos.

=

As areas assinaladas no para-brisas
nao estao cobertas pelo
revestimento. Os dispositivos para
registo electrénico de dados e
pagamento de portagens tém de ser

fixados nestas areas. Caso contrario,
podem ocorrer falhas a nivel do
registo de dados.

Auto-colantes no para-brisas

Nao colocar quaisquer auto-colantes
no para-brisas, tal como bilhetes de
auto-estrada ou semelhantes na area
do espelho retrovisor interior. Caso
contrario a zona de detecgéo do
sensor e a area de visao da camara
no encaixe do espelho retrovisor
poderia ficar restringida.

Substituicdo do para-brisas

Atengdo

Se o veiculo estiver equipado com
um sensor da camara de visao
frontal para os sistemas de apoio
ao condutor, é muito importante
que qualquer substituicdo do
para-brisas seja realizada
precisamente de acordo com as
especificagdes da Opel. Caso
contrario, estes sistemas poderao
nao funcionar corretamente e ha

um risco de comportamento
inesperado e/ou de apresentacao
de mensagens destes sistemas.

Accionamento manual dos
vidros

Os vidros das portas podem ser
abertos ou fechados com as
respectivas manivelas.

Acionamento eletronico dos
vidros

A\ Aviso

Cuidado ao accionar os vidros
eléctricos. Risco de lesao,
principalmente para criancas.

Se estiverem criangas nos bancos
traseiros, accione o sistema de
seguranga para criangas nos
vidros eléctricos.

Observar os vidros com atengao
ao fecha-los. Assegurar-se de que
nao fica nada preso nos vidros
durante o movimento dos
mesmos.
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Ligar a ignicao para accionamento
electronico dos vidros. Alimentacao
diferida desligada o> 201.

Accionar o interruptor para o vidro
respectivo empurrando para abrir e
puxando para fechar.

Pressionar ou puxar cuidadosamente
até ao primeiro batente: o vidro
desloca-se para cima ou para baixo
enquanto o interruptor é accionado.

Pressionar ou puxar firmemente até
ao segundo batente e depois soltar: o
vidro desloca-se para cima ou para
baixo automaticamente com a funcao

de seguranca activada. Para parar o
movimento, accionar o interruptor
mais uma vez na mesma direcgao.

Funcgéo de seguranga

Se o vidro encontrar resisténcia
acima da linha intermédia da janela
durante o fecho automatico, o
movimento de fecho é interrompido
imediatamente e aberto de novo.

Funcéao de segurancga de
correccao de velocidade

Caso seja dificil fechar o vidro devido
a gelo ou outra situacéo semelhante,
ligar a igni¢éo, depois puxar o
interruptor até ao primeiro batente e
manter. O vidro desloca-se para cima
sem a fungéo de segurancga activada.
Para parar o movimento, soltar o
interruptor.

Sistema de segurancga para
criangas para as janelas traseiras

A

<>

Premir 2 para desactivar os vidros
eléctricos das portas traseiras; o LED
acende-se. Para accionar pressionar
novamente #.

Accionar as janelas a partir do
exterior do veiculo

As janelas podem ser accionadas a
distancia a partir do exterior do
veiculo.
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Premir continuamente @ para abrir as
janelas.

Premir continuamente @ para fechar
as janelas.

Solte o botéo para parar o movimento
do vidro.

Se os vidros estiverem totalmente
abertos ou fechados, as luzes de
emergéncia piscam duas vezes.

Sobrecarga

Se as janelas forem abertas e
fechadas repetidamente durante um
breve espaco de tempo, o
funcionamento das mesmas € inibido
durante algum tempo.

Inicializag@o dos vidros eléctricos

Se as janelas nao puderem ser
fechadas automaticamente (ou seja,
depois de desligar a bateria do
veiculo), é apresentada uma
mensagem de aviso no Centro de
Informagéo do Condutor.

Mensagens do veiculo & 115.

Accionar a electrénica dos vidros da
seguinte maneira:

1. Fechar as portas.
2. Ligar a ignigao.
3. Puxar o interruptor até a janela se

fechar e continuar a puxar
durante mais 2 segundos.

4. Repetir para cada um dos vidros.

Oculo traseiro aquecido

Premir Gl para accionar.

O desembaciamento funciona com o
motor a trabalhar e é desligado
automaticamente apdés um curto
periodo de tempo.

Consoante o tipo de motor, o 6culo
traseiro aquecido é ligado
automaticamente quando o filtro de
escape esta a ser limpo.
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Palas para-sol

As palas para-sol podem ser
colocadas para baixo ou rodadas
para o lado para impedir o
encadeamento.

A cobertura dos espelhos
retrovisores deve estar fechada
durante a condugao.

Um suporte para cartdes encontra-se
na parte de tras da pala para-sol.

Cortinas para-sol

11
A

Para reduzir a luz solar na segunda
fila de bancos, puxar as persianas
para cima usando a pega e
encaixando-a na parte de cima do
friso da porta.

Tejadilho
Tecto de abrir

Tecto panoramico

N\
=

i‘.
Yo
Puxar o botao deslizante para abrir a
cobertura do tecto panoramico.
Empurrar o botédo deslizante para
tapar o tecto panoramico.

Persiana

A persiana por cima dos bancos
traseiros tem accionamento eléctrico.
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Vi
T
.II w
&) : Abrir
=) : Fechar

Premir & ou (5 lentamente até ao
primeiro batente: a persiana abre ou
fecha enquanto o interruptor for
accionado.

Premir & ou (=) firmemente até ao

segundo batente e em seguida soltar:

a persiana abre ou fecha
automaticamente. Para parar o
movimento, accionar o interruptor
mais uma vez.

Funcéo de seguranga

Se a persiana encontrar resisténcia
durante o fecho automatico, para
imediatamente e abre de novo.

Fungdo em standby

Com o interruptor da ignigéo na
posi¢cao 1 a persiana fica operacional
© 201.

Inicializagdo depois de um falha
de alimentagao

Ap6s uma falha de energia, pode ser
possivel realizar apenas uma
abertura limitada da persiana.
Inicializar o sistema da seguinte
maneira:

1. Rodar a chave na ignigéo para a
posigao 1.

2. Premir duas vezes & (abrir)
cuidadosamente, até ao primeiro
batente, a persiana abre
ligeiramente.

3. Imediatamente, premir duas
vezes & (fechar)
cuidadosamente, até ao primeiro
batente, a persiana fecha
ligeiramente.

Depois do passo 3, a persiana fica
no modo de inicializagdo sem a
funcdo de segurancga.

4. Premir & (abrir)
cuidadosamente, até ao primeiro
batente até a persiana estar
totalmente aberta.

5. Premir 5 (fechar)
cuidadosamente, até ao primeiro
batente até a persiana estar
totalmente fechada.

Depois deste procedimento a
persiana fica inicializada com a
funcéo de seguranca activada.

Quando & ou (=) for premido com
firmeza até ao segundo batente
durante a inicializagao, o
procedimento é cancelado.
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Bancos, sistemas
de segurancga

Encostos de cabeca .................... 38
Encostos de cabeca activos ...... 40
Bancos dianteiros ........................ 40
Posigao dos bancos .................. 40
Ajuste manual dos bancos ........ 41
Apoio de bragos ..........ccccceeeees 43
Agquecimento .........cccvvveveeeiinnns 44
Bancos traseiros ..............ccccce..... 45
Segunda fila de bancos ............. 45
Terceira fila de bancos .............. 46
Cintos de seguranca .................... 48
Cinto de segurancga de trés
10 0] (01 T 49
Sistema de airbags ...................... 52
Sistema do airbag frontal .......... 56
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Locais de montagem dos
sistemas de seguranga para
CHANGAS ..eeeiiiiiieiieeee e

Encostos de cabeca

Posicao

A\ Aviso

Conduzir apenas com o encosto
de cabeca na posigdo correcta.

4

A face superior do encosto de cabeca
devera encontrar-se ao nivel superior
da cabega. Se isso nao for possivel,
no caso de pessoas muito altas
colocar o encosto na posicao mais
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alta possivel e no caso de pessoas
baixas colocar na posi¢éo mais
baixa.

Ajuste

Encostos de cabega nos bancos
dianteiros

Ajuste da altura
Premir o botéo de libertacao, ajustar
a altura, engatar.

Ajuste horizontal

Para regular na horizontal, puxar o
encosto de cabecga para a frente. O
encosto de cabecga encaixa em varias
posigoes.

Para voltar a posigdo mais atras,
puxar totalmente para a frente e
soltar.

Encostos de cabega nos bancos
traseiros

Ajuste da altura

Puxar o encosto de cabega para cima
ou pressionar o trinco para libertar e
empurrar o encosto de cabeca para
baixo.

Desmontagem

Premir os dois engates, puxar o
encosto de cabecga para cima e
retirar.
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Encostos de cabeca activos

Em caso de impacto traseiro, a pegas
dianteiras dos encostos de cabeca
activos deslocam-se ligeiramente
para a frente. Assim, a cabeca fica
apoiada reduzindo o risco de
ferimentos devido ao efeito de
chicote.

Adverténcia

Os acessorios aprovados s6 podem
ser montados quando o banco nao
estiver a ser utilizado.

Bancos dianteiros

Posicao dos bancos

A\ Aviso

Conduzir apenas com o banco
bem ajustado.

A\ Aviso

Nunca ajuste os bancos ao
conduzir, uma vez que poderao
mover-se de forma incontrolavel.

A\ Perigo

N&o se sentar a menos de 25 cm
do volante, a fim de permitir a
ativacao segura do airbag.

A\ Aviso

Nunca guardar objectos debaixo
dos bancos.

A

Sentar-se o mais encostado
possivel ao encosto do banco.
Ajustar a distancia entre o banco
e os pedais de forma a que as
pernas fiquem ligeiramente em
angulo ao pressionar os pedais.
Deslizar o banco da frente do
passageiro o mais para tras
possivel.

Colocar o assento
suficientemente alto para ter uma
boa viséo toda a volta e para
conseguir ver todos os
instrumentos. Deve haver pelo
menos o espago de um palmo
entre a cabeca e o forro do
tejadilho. As pernas devem ficar
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assentes ligeiramente sobre o
banco sem exercerem presséo
no banco.

Sentar-se com os ombros o mais
possivel encostados ao encosto
do banco. Definir a inclinagéo do
encosto do banco traseiro para
que seja possivel alcangar
facilmente o volante com os
bracos ligeiramente dobrados.
Manter os ombros em contacto
com o encosto do banco ao rodar
o volante. Nao colocar o encosto
do banco demasiado para tras.
Aconselhamos uma inclinagéo
maxima de aproximadamente
25°,

Ajustar o banco e o volante de
forma que o pulso assente no
cimo do volante, enquanto o
braco fica completamente
estendido e os ombros assentam
no encosto do banco.

Ajustar o volante &> 89.

Ajustar o encosto de cabeca
o 38.

Ajustar a altura do cinto de
seguranga o 49.

e Ajustar o apoio das pernas de
forma a existir um espaco de
cerca de dois dedos entre a
extremidade do banco e curva do
joelho.

e Ajustar o apoio lombar de forma
a que suporte a forma natural da
coluna vertebral.

Ajuste manual dos bancos

Conduzir sempre com os bancos e
encostos engatados.

Ajuste longitudinal

Puxar manipulo, desligar banco,
largar manipulo. Tentar mover o
banco para tras e para a frente para
garantir que esta travado na posicao.

Inclinagdo do encosto do banco

Lo

Puxar a alavanca, ajustar a
inclinacao e soltar a alavanca. Deixar
que o encosto do banco traseiro
encaixe até ouvir o barulho de
encaixe.
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Altura dos bancos

Movimento de bombeio da alavanca

para cima : mais alto
para baixo : mais baixo

Inclinagdo dos bancos

Movimento de bombeio da alavanca

para . extremidade dianteira
cima mais alta

para . extremidade dianteira
baixo mais baixa

Apoio lombar

p— ! I
— ,;

Ajustar o apoio lombar usando o
interruptor de quadro vias para o
adaptar as necessidades pessoais.

Deslocar o apoio para cima e para
baixo: pressionar interruptor para
cima ou para baixo.

Aumentar e diminuir o apoio:
pressionar o interruptor para a frente
ou para tras.
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Suporte para as pernas ajustavel

£ )
- T X
e |""FH“C_ :

Puxar a alavanca e deslizar o apoio
para as ancas.

Apoio de bragos

Apoio de bragos basico

/

[

X

.-/ ¥

O apoio de bragos pode ser deslizado
para a frente.

Apoio de bragos FlexConsole

et
O apoio de bragos pode ser movido

numa consola central. Puxar a pega
para fazer deslizar o apoio de bracos.

Existem dois compartimentos de
arrumagao, uma gaveta e um suporte
para bebidas amovivel na consola do
apoio de bragos.

Compartimento de arrumagéo no
apoio de bragos &> 69.

—— =

Remover o apoio de bragos
O apoio de bragos FlexConsole pode
ser removido.
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—

Ve

"

e )

i

T

e

Premir os fechos para dentro e puxar
para baixo o mecanismo de
trancagem na parte posterior do
apoio de bragos.

Puxar a pega na parte da frente do
apoio de bracgos e fazé-lo deslizar
para tras, retirando-o da consola.

A montagem é feita pela ordem
inversa.

Aquecimento

Ajustar o aquecimento para a
regulagao pretendida premindo ¢/ do
banco respectivo uma ou mais vezes.
O indicador de controlo no botao
indica a regulacao.

N&o se recomenda a utilizagao
prolongada da definicdo mais
elevada para pessoas com pele
sensivel.

O aquecimento do banco esta
operacional quando o motor esta a
trabalhar e em Autostop.

Sistema Start/Stop © 203.
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Bancos traseiros

Segunda fila de bancos

A\ Aviso

Quando ajustar ou rebater os
bancos ou os encostos da
segunda e terceira filha de
bancos, mantenha as maos e os
pés afastados da area em
movimento.

Nunca guarde objectos debaixo
dos bancos.

Nunca ajuste os bancos ao
conduzir, uma vez que poderao
mover-se de forma incontrolavel.

Conduza sempre com 0s bancos
e encostos engatados.

Bancos basicos

Posicéo dos bancos

Cada banco da segunda fila de
bancos pode ser movido
individualmente para a frente e para
tras.

Puxar o manipulo, deslizar o banco,
soltar o manipulo e deixar que o
banco encaixe.

Os bancos podem ser encaixados em
posigdes intermédias.

Encostos dos bancos

A inclinagéo do encosto de cada
banco pode ser individualmente
ajustada para trés posigoes.

Puxar a lagada, ajustar a inclinagéo,
soltar a fita e deixar o encosto
encaixar.

A\ Aviso

Utilize a posigao vertical do
encosto apenas para obter mais
capacidade da bagageira e nao
como posicao de assento.

Bagageira, rebater os encostos
o 70.
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Funcéo "Easy Entry"

Para permitir um acesso facil aos
bancos da terceira fila, os bancos
laterais da segunda fila podem ser
inclinados.

Puxar a alavanca de desbloqueio,
rebater o encosto e deslocar o banco
para a frente.

C

Rebatimento "Easy Entry"

Primeiro, deslocar o banco para a
posicao desejada e depois levantar o
encosto.

A\ Aviso

Ao levantar os encostos, certificar-
-se de que o banco esta bem fixo
na devida posigao antes de iniciar
a conducgao. Caso contrario,
poderao ocorrer lesdes corporais
em caso de travagem brusca ou
colisdo.

Terceira fila de bancos

A\ Aviso

Quando ajustar ou rebater os
bancos ou os encostos da
segunda e terceira filha de
bancos, mantenha as méaos e os
pés afastados da area em
movimento.

Nunca guarde objectos debaixo
dos bancos.

Nunca ajuste os bancos ao
conduzir, uma vez que poderao
mover-se de forma incontrolavel.

Conduza sempre com os bancos
e encostos engatados.

3

Atengdo

Antes de levantar ou rebater os
bancos, tém de ser removidos
todos os componentes das calhas
laterais e dos olhais de fixagao.

Os olhais de fixagao tém de estar
na posi¢ao arrumada.

Os bancos na terceira fila podem ser
rebatidos até ao nivel do piso do
veiculo, se ndo forem necessarios ou
para aumentar o tamanho da
bagageira.
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Os bancos na terceira fila s6 podem
ser utilizados, se a segunda fila de
bancos nao estiver na posi¢ao
deitada.

Preparar os bancos para
utilizagéo

e Dobrar o tapete de protecgao
interior © 75 e retirar a
cobertura da bagageira o 73.

.-'-. _gi .\

oy

® Introduzir a lingueta de fecho do
cinto de seguranca de cada lado
na bolsa localizada no cinto.

® Puxar o banco para cima pela
lagada superior, abrir e deixar
que o banco encaixe na posi¢ao
vertical.

Rebater os bancos até ao nivel do
piso do veiculo

® Empurrar o encosto de cabeca
para baixo, pressionando o trinco
5 38.

® |ntroduzir a lingueta de fecho do
cinto de seguranga de cada lado
na bolsa localizada no cinto.

Puxar a lagada inferior, oscilar
simultaneamente o encosto para
a frente até o banco ficar rebatido
até ao nivel do piso do veiculo.

Colocar o tapete de protecgao
interior © 75 e a cobertura da
bagageira® 73.
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Cintos de seguranga

Os cintos bloqueiam durante
aceleracdes ou desaceleragdes
bruscas do veiculo, mantendo os
ocupantes na posigao sentada.
Assim, o risco de ferimento é
consideravelmente reduzido.

A\ Aviso

Apertar o cinto de seguranca
antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente,
0s ocupantes que ndo usem
cintos de seguranca péem em

perigo a vida dos restantes
ocupantes e a sua propria
integridade fisica.

Os cintos de seguranca estao
concebidos para serem utilizados
apenas por uma pessoa de cada vez.
Sistema de segurancga para criangas
B 59,

Periodicamente, verificar todos os
componentes do cinto de seguranca
para ver se funcionam bem, nao
apresentam danos nem sujidade.

Os componentes danificados devem
ser substituidos. Apds um acidente,
os cintos de seguranga e os pré-
-tensores devem ser substituidos por
uma oficina.

Adverténcia

Certificar-se de que os cintos nao
sdo danificados por sapatos ou
objectos com arestas vivas, nem
ficam presos. Evitar sujar os
carretos de inércia dos cintos.

Aviso do cinto de seguranca

Cada banco esta equipado com um
aviso do cinto de seguranca,
representado para os bancos
dianteiros pelo indicador de controlo
4 no conta-rotagbes &> 102 ou para
0s bancos traseiros pelos simbolos
4 ou & no Centro de Informagéo do
Condutor &> 109.

Limitadores de forga nos cintos

Nos bancos dianteiros, a pressao
sobre o corpo é reduzida por uma
libertacdo gradual do cinto durante
uma colisao.

Pré-tensores dos cintos

Em caso de uma colisao frontal ou
traseira de determinada gravidade,
os cintos de seguranca dianteiros sdo
apertados.

A Aviso

O manuseamento incorrecto (por
exp. desmontagem ou instalagao
de cintos) pode fazer accionar os
pré-tensores dos cintos.
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O disparo dos os pré-tensores é
indicado pelo acendimento
permanente do indicador de controlo
2 102.

Os pré-tensores accionados tém de
ser substituidos por uma oficina. Os
pré-tensores dos cintos s6 podem ser
accionados uma vez.

Adverténcia

Nao colar ou montar acessorios ou
outros objectos que possam
interferir com o funcionamento dos
pré-tensores dos cintos de
seguranga. Nao fazer quaisquer
alteragdes nos componentes dos
pré-tensores dos cintos de
seguranga, uma vez que isto
invalida a autorizagao de utilizagao
do respetivo veiculo.

Cinto de seguranga de trés
pontos

Apertar

Puxar o cinto do enrolador, coloca-lo
na diagonal sem torcer sobre o corpo
e inserir a lingueta no fecho. Apertar
a faixa do cinto que passa pelo
abddémen regularmente enquanto
conduz, puxando a faixa que passa
pelo ombro.

Vestuario largo ou volumoso impede
que o cinto fique bem ajustado ao
corpo. Nao colocar objectos, como
por exemplo, malas de m&o ou
telemoveis, entre o cinto e o corpo.

A\ Aviso

O cinto nao deve ficar assente
sobre objectos rigidos ou frageis
que estejam em bolsos do
vestuario.

Aviso do cinto de seguranca 4,
5102, 109
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Ajuste da altura

1. Puxar ligeiramente o cinto para
fora.

2. Deslocar o regulador da altura
para cima ou premir o botéo e
empurrar o regulador da altura
para baixo.

Ajustar a altura de forma a que o cinto
fique sobre o ombro. Nao deve ficar
sobre a garganta ou parte superior do
braco.

N&o ajustar durante a conducéo.

Desapertar

Para desapertar o cinto de
seguranga, pressionar o botdo
vermelho no fecho do cinto.

Cinto de seguranga do banco
central da segunda fila de bancos

O banco central esta equipado com
um cinto de segurancga de trés pontos
especial.

Retirar e puxar as linguetas de fecho

junto com o cinto do suporte do cinto
no tecto.
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Retirar a lingueta de fecho inferior do
enrolador e inseri-la no fecho do lado
esquerdo (1) no banco central.
Encaminhar a lingueta de fecho
superior com o cinto sobre a area
abdominal e o ombro (sem torcer) e
introduzi-la no fecho do lado direito
(2) no banco central.

Para desapertar o cinto de
seguranga, primeiro pressionar o
botao no fecho do lado direito (2) e
retirar a placa de engate superior.
Depois, pressionar o botédo no fecho
do lado esquerdo (1) e retirar a
lingueta de fecho inferior. O cinto de
seguranga enrola automaticamente.

Empurrar a placa de engate superior
no enrolador. Dobrar as placas de
engate fechadas contra o cinto de
seguranca.

—— —
-

Inserir no suporte do cinto de
seguranga no tecto com a placa de
engate inferior virada para a frente.

Cintos de seguranga dos bancos
da terceira fila

Os cintos de seguranga dos bancos
da terceira fila séo cintos de
seguranga de trés pontos.

[

Quando os cintos de seguranga nao
estiverem a ser utilizados ou quando
se rebater os bancos, introduzir a
lingueta de fecho do cinto de
seguranga de cada lado na bolsa
localizada no cinto.
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Se o banco central da segunda fila de
bancos estiver ocupado e o cinto de
seguranca estiver apertado, apenas
pessoas com uma altura até 150 cm,
no maximo, podem utilizar o banco
esquerdo da terceira fila de bancos.

Quando o cinto de seguranca do
banco central é puxado para tras, é
visivel uma etiqueta de aviso no lado
posterior, que informa o passageiro
do banco esquerdo da terceira fila de
bancos.

Utilizagéo do cinto de seguranga
durante a gravidez

A\ Aviso

A faixa que passa pelo abdomen
deve ser colocada o mais abaixo
possivel, por cima da pélvis para
evitar pressao sobre o abdomen.

Sistema de airbags

O sistema de airbag é composto por
uma variedade de sistemas
individuais, conforme o dmbito do
equipamento.

Quando accionados, os airbags séao
insuflados em milésimos de segundo.
Sao também rapidamente
desinsuflados, o que faz com que
muitas vezes nem sejam notados
durante uma colisao.

A\ Aviso

O sistema de airbags dispara de
forma explosiva, as reparacoes
devem ser realizadas apenas por
pessoal especializado.

A\ Aviso

Adicionar acessorios que alteram
0 quadro, o sistema de para-
-choques, a altura, a extremidade
dianteira ou a chapa lateral do
veiculo podera impedir o

funcionamento correto do sistema
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de airbags. O funcionamento do
sistema de airbags também pode
ser afetado pela alteragédo de
quaisquer elementos dos bancos
dianteiros, cintos de seguranca,
modulo dos sensores e de
diagnéstico dos airbags, volante,
painel de instrumentos, juntas de
vedagoes das portas, incluindo os
altifalantes, qualquer um dos
moddulos de airbags, friso do
tejadilho ou coluna, sensores
dianteiros, sensores de colisdo
lateral ou fios elétricos do sistema
de airbags.

Adverténcia

Os sistemas electrénicos dos
airbags e dos pré-tensores dos
cintos encontram-se na area da
consola central. Nao colocar
objectos magnéticos nessa area.

Nao colar nada nas tampas dos
airbags nem tapa-las com outros
materiais. Mandar substituir as
coberturas danificadas numa
oficina.

Cada airbag é accionado uma so6
vez. Os airbags accionados devem
ser substituidos por uma oficina.
Além disso, podera ser necessario
mandar substituir o volante, o painel
de instrumentos, partes do
apainelamento, as borrachas das
portas, manipulos e bancos.

Nao fazer alteragdes no sistema de
airbags, pois isso invalida a
autorizacao de utilizagéo.

Indicador de controlo % do sistema de
airbags © 102.

Sistemas de retengéo para
criangas no banco de passageiro
dianteiro com sistemas de
airbags

Aviso de acordo com ECE R94.02:

[ A AIRBAG |

eL

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschutzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siege
d'enfant orienté vers l'arriére sur un
siége protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
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sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES a I'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELWAETCA
yCTaHaBnvBaTb AeTCKoe
yAepXuBatoLLee yCTPOWCTBO MULIOM
Hasaj Ha cnaeHbe aBToMobuns,
obopynoBaHHOM PpPOHTanNbHOM
nopyLuKkon 6esonacHocTu, ecnu
MOAYLWKA HE OTKIMKOYEHA! 3to
moxeT npusect K CMEPTU nnn
CEPBbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett séte som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepéin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessa on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr ma ALDRI brukes
pa et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
fore til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de
retencdo para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da

AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!

EL: NOTE un XpnaiyoTtrolgite TTadIKO
KaBioua agpaAciog pe popd TTPog Ta
TTiow g€ KABIoPA TTOU TTPOaTATEVETAI
atmrd petwtmkd ENEPIO AEPOZAKO,
01611 TO TTaUdI PTTOPEI Va UTTOTEI
OANAZIMO R ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktérym znajduje sie WEACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze by¢ przyczyng
SMIERCI lub POWAZNYCH
OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayiniz. GOCUK OLEBILIR
veya AGIR SEKILDE
YARALANABILIR.

UK: HIKOJU He BukopucToByiTe
cuctemy 6e3nekun onsa giten, Wwo
BCTaHOBIIOETbCS 0ONNYYAM Ha3ag,
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Ha cuainHi 3 YBIMKHEHOLIO
MOoAYLWKOK BESIIMNEKWN, iHakwe ue
mMoxxe npuasectu oo CMEPTI un
CEPWO3HOI0 TPABMYBAHHA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz6 biztonsagi gyerekilést el6Irél
AKTIV LEGZSAKKAL védett lésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemoijte Koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRACNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne namescajte otroSkega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POSKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sediStu sa
AKTIVNIM VAZDUSNIM

JASTUKOM ispred sedista zato Sto
DETE moze da NASTRADA ili da se
TESKO POVREDI.

MK: HNKOT ALL He kopucTeTe oeTcko
ceauTe CBPTEHO HaHasag Ha
ceauwiTe 3awTuteHo co AKTUBHO
BO34YLWHO NEPHNYE npea Hero,
3aTtoa wTo geteto moxe A SArMHE
vnu ga 6uage TELIKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOI'A He nsnonseainTe
JeTcka cefanka, rmegalla Hasag,
BbPXy cefiarnka, KosTo e 3aluTeHa
ype3 AKTVBHA Bb3OYLUHA
BBb3INTTABHULUA npen Hes - moxe fa
ce cturHe go CMBPT unu
CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a
COPILULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je
chranéno pred sedadlem AKTIVNIM

AIRBAGEM. Mohlo by dojit k
VAZNEMU PORANENI nebo UMRTI
DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku otocenu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoze moze dojst k SMRTI alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, prie$ kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA
neizmantojiet uz aizmuguri vérstu
bérnu sedekliti seédvieta, kas tiek
aizsargata ar tas priek3a uzstaditu
AKTIVU DROSIBAS SPILVENU, jo
pretéja gadijjuma BERNS var gut
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJA.
ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib
pohjustada LAPSE SURMA voi
TOSISE VIGASTUSE.



56 Bancos, sistemas de seguranga

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li
jhares lejn in-naha ta’ wara fuq sit
protett b’AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista’ jikkawza I-MEWT jew
GRIEHI SERJI lit-TFAL.

GA: N4 husaid srian sabhailteachta
linbh cuil RIAMH ar shuiochan a
bhfuil mala aeir ag feidhmiu os a
chomhair. T4 baol BAIS n6 GORTU
DONA don PHAISTE ag baint leis.

Além do aviso exigido pela norma
ECE R94.02, por razdes de
seguranga um sistema de retengao
para criangas virado para a frente
apenas deve ser utilizado de acordo
com as instrugdes e restricdes
indicadas na tabela ©> 62.

A\Perigo

Nao usar um sistema de retencao
para criangas no banco do
passageiro com o airbag activo.

A etiqueta do airbag esta situada de
ambos os lados da pala para-sol do
passageiro dianteiro.

Desactivacéo de airbag &> 58.

Sistema do airbag frontal

O sistema de airbags dianteiros é
composto por um airbag no volante e
um no painel de instrumentos no lado
dianteiro do passageiro. Esses
airbags podem ser identificados pela
palavra AIRBAG.

O sistema de airbag dianteiro dispara
no caso de impacto frontal de
determinada gravidade. A ignicéo
tem de estar ligada.

- o

Os airbags cheios amortecem o
impacto, reduzindo
consideravelmente o risco de
ferimentos na parte superior do corpo
e cabecga dos passageiros da frente.

A\ Aviso

A proteccao so6 € a ideal se o
banco estiver na posigao correcta.

Posigao do banco © 40.

Manter a area de insuflagcdo do
airbag sem obstrucdes.

Colocar o cinto de seguranga
correctamente e aperta-lo bem.
S6 entdo os airbags estdo aptos a
disponibilizar protecgéao.

Sistema de airbag lateral

\\ﬂ.“

2




Bancos, sistemas de seguranga 57

O sistema de airbag lateral &
composto por um airbag em cada
encosto dos bancos dianteiros.
Esses airbags podem ser
identificados pela palavra AIRBAG.

O sistema de airbag lateral dispara no
caso de impacto lateral de
determinada gravidade. A ignicao
tem de estar ligada.

Os airbags cheios amortecem o
impacto, reduzindo
consideravelmente o risco de
ferimentos na parte superior do corpo
e da pélvis, no caso de colisao lateral.

A\ Aviso

Manter a area de insuflagao do

airbag sem obstrucdes.

Adverténcia

Utilizar apenas capas de bancos
aprovadas para o veiculo em
questao. Ter cuidado para néo tapar
os airbags.

Sistema de airbag de
cortina

O sistema de airbags de cortina €
composto por um airbag montado na
estrutura das janelas, um de cada
lado. Esses airbags podem ser
identificados pela palavra AIRBAG
nos pilares do tejadilho.

O sistema de airbag de cortina
dispara no caso de impacto lateral de
determinada gravidade. A igni¢cao
tem de estar ligada.

Os airbags cheios amortecem o
impacto, reduzindo
consideravelmente o risco de
ferimentos na cabeca, no caso de
impacto lateral.

O sistema de airbags de cortina ndo
protege os passageiros nos bancos
da terceira fila.

A\ Aviso

Manter a area de insuflagao do
airbag sem obstrugodes.
Os ganchos existentes nas pegas

da estrutura do tejadilho sao
apenas adequados para pendurar
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pecas de roupa leves, sem
cabides. Nao ter itens nessas
pecas de vestuario.

Desativagao de airbag

O sistema de airbag do passageiro da
frente tem de ser desactivado se um
sistema de segurancga para criangas
tiver de ser instalado neste banco. O

O sistema de airbag do passageiro da
frente pode ser desativado através de
um interruptor acionado por chave no
painel de instrumentos, do lado do
passageiro.

Utilizar a chave de ignigao para

seleccionar a posigao:

OFF%: : o airbag do passageiro da
frente é desactivado e nédo

A\Perigo

Riscos de ferimentos fatais para
criangas que utilizem sistemas de
seguranga num banco com o

airbag do passageiro da frente

activado.

Riscos de ferimentos fatais para

um adulto num banco com o

se enchera no caso de
colisdo. O indicador de

sistema de airbag lateral e os airbag do passageiro desactivado.

sistemas de airbag de cortina, os pré-
-tensores do cinto e todos os
sistemas de airbag do condutor
permanecerao activos.

- N f
(e

controlo OFF%: acende em
continuo na consola
central. Pode ser instalado
um sistema de seguranga
para criancas de acordo
com o quadro Locais de
montagem dos sistemas de
seguranga para criangas
- / © 62. Nao é permitido que
_ ] | um adulto ocupe o banco }
[ - i do passageiro da frente e R— T
. airbag para passageiro da b i ":’" i
frente esta activo. Nao deve )

PREEERGES AFEAL
S T

-_—

ONX;

A z ser instalado um sistema de Se o indicador de controlo ON £¢;
P ——""/ o seguranga para criangas acender durante cerca de
-— > r 60 segundos depois de ligar a
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igni¢ao, o sistema do airbag do
passageiro da frente dispara no caso
de uma coliséo.

Se ambas as luzes de aviso
acenderem simultaneamente, existe
uma avaria no sistema. O estado do
sistema nao é visivel, pelo que
ninguém deve ocupar o banco do
passageiro da frente. Contactar uma
oficina imediatamente.

Alterar estado apenas quando o
veiculo esta parado com a ignigao
desligada.

Estatuto permanece até a proxima
mudanca.

Indicador de comando para
desactivagao do airbag & 103.

Sistemas de segurancga
para criangas

Sistemas de retencao para
criangas

A\ Perigo

Em caso de utilizagdo de um
sistema de retencao para criangas
virado pata tras no banco do
passageiro dianteiro, o sistema de
airbags do passageiro dianteiro
deve ser desactivado. Isto aplica-
-se igualmente a determinados
sistemas de retencéo para
criangas conforme indicados nas
tabelas o> 62.

Desativacéo do airbag &> 58, Etiqueta
do airbag & 52.

Recomendamos um sistema de
retencado para criangas que esteja
concebido especificamente para o
veiculo. Para mais informagoes,
contactar a oficina.

Antes de colocar uma cadeira para
criangas, ajustar o encosto de cabeca
para a posigdo de utilizagéo o> 38.

Quando se estiver a utilizar um
sistema de seguranca para criangas,
prestar atencao as instrugcoes de
utilizagdo e montagem e também as
que sao fornecidas com o sistema de
seguranga para criangas.
Cumprir sempre a legislagao local ou
nacional. Em alguns paises, é
proibido utilizar sistemas de
seguranga para criangas em alguns
bancos.
O sistema de retencao para criangas
pode ser apertado com:
e (Cinto de seguranga de trés
pontos

® Suportes ISOFIX
® Top-tether
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Cinto de seguranga de trés
pontos

Os sistemas de retengéo para
criangas podem ser apertados
utilizando um cinto de seguranca de
trés pontos. Dependendo do
tamanho dos sistemas de retencao
para criangas utilizados, até dois
sistemas de retencdo para criancas
podem ser fixados nos bancos
exteriores da segunda fila e nos
bancos da terceira fila. Depois de
apertar o sistema de retengao para
criangas, é necessario apertar o cinto
de seguranga o> 62.

Suportes ISOFIX

Apertar os sistemas de retengao para
criangas ISOFIX aprovados para o
veiculo nos suportes ISOFIX. As
posigoes do sistema de retengao
para criancas ISOFIX especificas
para o veiculo sado indicadas na
tabela ISOFIX o 62.

Os suportes ISOFIX estao indicados
por uma etiqueta no encosto do
banco.

=

Quando forem utilizados sistemas de
retencao para criangas com fixacao
ISOFIX na segunda fila de bancos,
recomendamos que o respectivo
banco lateral seja ajustado para o
terceiro entalhe a contar da posi¢ao
traseira, no que diz respeito aos

bancos basicos. Se estiverem
equipados bancos na versao
"Lounge Seating", estes tém de estar
na posicao &> 45.

Um sistema de retengéo para
criangas i-size € um sistema de
retencao para criangas ISOFIX
universal de acordo com o
Regulamento N.° 129 das Nagdes
Unidas.

Podem ser utilizados todos os
sistemas de retengéo para criangas
i-size em qualquer banco de veiculo
adequado para i-size, tabela i-size
D 62.

Deve ser utilizada uma cinta Top-
-tether ou uma perna de apoio em
complemento dos suportes ISOFIX.

Os bancos para criangas i-size e 0s
bancos do veiculo com aprovagao
i-size estao assinalados com o
simbolo i-size (ver ilustracéo).
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Pontos de fixagdo do tirante
superior

Os pontos de fixagdo do
tirante superior estao identificados
com o simbolo % para cadeirinha de

crianga.
a\% —

.--\g

._:l

.L {

Além dos suportes ISOFIX, apertar a
cinta Top-tether nas ancoras
Top-tether.

Os sistemas de retencgao para
criangas ISOFIX com posigdes de
categoria universal estdo
assinalados na tabela com IUF

D 62.

Seleccionar o sistema correcto

Os bancos traseiros sido o local mais
pratico para fixar o sistema de
seguranga para criangas.

A crianga deve viajar virada para tras
até o mais tarde possivel. Assim,
garante-se que a espinha dorsal da
crianga, que ainda é muito fragil, fica
sujeita a menos pressao no caso de
um acidente.

Os sistemas de retencado para
criangas adequados cumprem o0s
regulamentos UN/ECE validos.
Verifique a legislagéo e
regulamentacao local quanto ao uso
obrigatério de sistemas de retengao
para criangas.

Os sistemas de retengao para
criancas indicados a seguir sdo
recomendados para as seguintes
classes de peso:

Maxi Cosi Cabriofix para criangas até
13 kg nos grupos 0 e 0+ e Duo Plus
para criangas dos 13 kg aos 18 kg no
grupo .

Assegurar-se de que o sistema de
seguranga para criangas a ser
montado é compativel com o tipo de
veiculo.

Certificar-se de que o local da
montagem do sistema de retencao
para criangas no veiculo é correcto;
consultar as tabelas seguintes.

S6 permitir que as criangas entrem ou
saiam do veiculo pelo lado oposto ao
transito.

Quando o sistema de seguranga para
criangas nao estiver a ser utilizado,
fixar a cadeirinha com um cinto de
seguranga ou retira-la do veiculo.

Adverténcia

Nao colar nada nos sistemas de
segurancga para criangas nem tapa-
-los com outros materiais.

Um sistema de seguranca para
criangas que tenha sido sujeito a
tensdo num acidente deve ser
substituido.
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Locais de montagem dos sistemas de seguranga para criangas

Opcoes previstas para a fixagéo de um sistema de retengéo para criangas com cinto de seguranga de trés
pontos

No banco do passageiro dianteiro No banco
Nos bancos laterais central da Nos bancos da

Classe de peso airbag activado airbag desactivado da segunda fila segunda fila terceira fila
Grupo 0: até 10 kg X U2 u/Ls X u/Ls

Grupo 0+: até 13 kg X ut2 u/Ls X UL

Grupo I: 9 até 18 kg X u'2 u/L34 X u/L34

Grupo ll: de 15a25 kg X X u/L34 X u/L34

Grupo llIl: de 22 a 36 kg X X u/L3# X u/L3#4

U : adequabilidade universal em conjunto com o cinto de segurancga de trés pontos
L : proprio para sistemas especiais de retengao para criangas das categorias "veiculo especifico", "restrito" ou "semi-
-universal". O sistema de retencao para criangas deve ser aprovado para o tipo de veiculo especifico (consulte a
lista de tipos de veiculos do sistema de retengao para criangas)
X : nenhum sistema de retengéo para criangas autorizado para este grupo de peso
: deslocar o banco para a frente o necessario e ajustar o encosto do banco o necessario para uma posicao vertical,
no sentido de garantir que o cinto possa correr para a frente a partir do ponto de fixagéo superior
2 : deslocar o banco para cima o necessario e ajustar o encosto do banco o necessario para uma posigao vertical, no
sentido de garantir que o cinto fica justo no lado da fivela
: deslocar o respectivo banco dianteiro a frente do sistema de retengéo para criangas para a frente o necessario
: ajustar o encosto de cabeca respetivo conforme pretendido ou remover, se necessario

-



Bancos, sistemas de seguranga 63

Opcoes de montagem permitidas para equipar um sistema de retengéo para criangas ISOFIX com suportes
ISOFIX

Esta tabela esta relacionada com todos os sistemas ISOFIX de seguranca para criangas

No banco do Nos bancos No banco Nos bancos
Classe de Caracteris-  passageiro laterais da central da da terceira
Classe de peso tamanho tica dianteiro segunda fila segunda fila fila
Grupo 0: até 10 kg G ISO/L2 X X X X
F ISO/L1 X X X X
E ISO/R1 X IL3 X X
Grupo 0+: até 13 kg E ISO/R1 X IL3 X X
D ISO/R2 X IL3 X X
C ISO/R3 X IL3 X X
Grupo |: 9 até 18 kg D ISO/R2 X [L34 X X
C ISO/R3 X L34 X X
B ISO/F2 X IL, IUF34 X X
B1 ISO/F2X X IL, IUF34 X X
A ISO/F3 X IL, IUF34 X X
Grupo Il: de 15 a 25 kg X L34 X X
Grupo lll: de 22 a 36 kg X L34 X X
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IL : adequado para sistemas de retengao especiais ISOFIX das categorias "veiculo especifico", "restrito" ou
"semiuniversal". O sistema de retencao ISOFIX deve estar aprovado para o tipo de veiculo especifico (consultar
a lista de tipos de veiculos do sistema de retencéo para criangas)

IUF : adequado para sistemas de retenc¢ao para criangas virados para a frente ISOFIX de categoria universal aprovados
para utilizagédo nesta classe de peso

X 1 nenhum sistema de retengéo para criangas ISOFIX aprovado para este grupo de peso

-

. deslocar o banco para a frente o necessario e ajustar o encosto do banco o necessario para uma posigao vertical,

no sentido de garantir que o cinto possa correr para a frente a partir do ponto de fixagéo superior
2 : deslocar o banco para cima o necessario e ajustar o encosto do banco o necessario para uma posigao vertical, no
sentido de garantir que o cinto fica justo no lado da fivela
: deslocar o respectivo banco dianteiro a frente do sistema de retengéo para criancas para a frente o necessario
. ajustar o encosto de cabeca respetivo conforme pretendido ou remover, se necessario

A -1SO//F3
B - ISO//F2
B1 - ISO//F2X
C - ISO//R3
D - ISO//IR2
E - ISO//R1

: sistema de seguranca para criangas virado para a frente para criangas de tamanho maximo na classe

por peso dos 9 aos 18 kg.

. sistema de seguranga para criangas virado para a frente para criangas mais pequenas na classe por

peso dos 9 aos 18 kg.

: sistema de segurancga para criangas virado para a frente para criangas mais pequenas na classe por

peso dos 9 aos 18 kg.

: sistema de retengao para criangas virado para tras para criangas de tamanho maximo na classe de

peso até aos 18 kg.

. sistema de retengéo para criangas virado para tras para criangas mais pequenas na classe de peso

até aos 18 kg.

. sistema de retengéo para criangas virado para tras para criangas pequenas na classe de peso até aos

13 kg.
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Opcoes de montagem permitidas para equipar um sistema de retencgéo para criangas i-Size com suportes
ISOFIX

No banco do passageiro dianteiro Nos bancos laterais  No banco centralda Nos bancos da

airbag activado airbag desactivado da segunda fila segunda fila terceira fila
sistemas de X X i-U X X
retengdo para
criangas i-
-Size

i - U : adequado para sistemas de retengéo para criangas "universais" i-Size virados para a frente e para tras
X : posicao de instalagdo ndo adequada para sistemas de retencéo para criangas "universais" i-Size
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Compartimentos de
arrumacao

A Aviso

N&o arrumar objectos pesados ou
objectos afiados nos
compartimentos de arrumagéo.
Se isso acontecer, a tampa do
compartimento de arrumagéao
pode abrir e os ocupantes do
veiculo podem ficar feridos devido
a os objectos serem projectados
no caso de uma travagem a fundo,
uma mudangca de direcg¢do subita
ou um acidente.
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Porta-luvas

-_

L}

Para abrir o porta-luvas puxar o
manipulo.

O porta-luvas contém um adaptador
para as porcas de bloqueio das
rodas.

O porta-luvas deve estar fechado
durante a condugao.

Suporte para bebidas

Suporte para bebidas dianteiro

Os suportes para bebidas estao
localizados na consola central entre
os bancos da frente.

Suporte para bebidas deslizante
no apoio de bragos FlexConsole

O suporte para bebidas pode ser
deslizado ao longo das calhas-guia
no apoio de bragos FlexConsole ou
completamente retirado.

|

Pressionar a pega na parte da frente
do suporte para bebidas para
deslizar.

Apoio de bragos & 43.
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Retirar o suporte para bebidas

Puxar a pega na parte da frente do
suporte para bebidas e retira-lo, na
vertical, da consola.

A montagem é feita pela ordem
inversa.

Adverténcia

Montar suporte para copos no
sentido mostrado na figura. Caso
contrario o suporte para copos pode
nao ficar correctamente encaixado.

Suporte para bebidas traseiro

Os suportes para bebidas adicionais
estao localizados entre os bancos na
terceira fila.

Suporta para garrafas

As bolsas nas portas dianteiras e
traseiras foram concebidas como
suportes para garrafas.

Arrumagao na parte
dianteira do veiculo

Junto ao volante, ha um
compartimento de arrumacgao.

Arrumagao no painel da
porta

No forro da porta dianteira existem
pequenas bolsas, por ex., para
colocar telemoveis.
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Compartimento de
arrumacao no tecto

Premir o botado para abrir a caixa de
arrumagao.

A caixa suporta uma carga maxima
de 0,2 kg.

Compartimento de
arrumacgao por baixo do
banco

Gaveta sob o banco

Premir o botao na reentrancia e puxar
a gaveta para fora. Carga maxima:

3 kg. Para fechar, empurrar e
engatar.

Compartimento de
arrumagao no apoio de
bracos

Arrumacgéo no apoio de bragos
FlexConsole

ol

Premir o botao para abrir o
compartimento de arrumagao no
apoio de bragos.

Por tras do apoio de bragos existe
outro compartimento de arrumagéo.
Deslizar a tampa para abrir.
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Compartimento de
arrumagao na consola
central

Consola central

ZN

O recipiente da arrumagao também
pode ser utilizado para arrumar
outros artigos.

Deslizar a tampa para tras para abrir.

Consola traseira

Na parte posterior da FlexConsole
existe uma gaveta de arrumacao.
Puxar para fora para abrir.

Atencao

N&o utilizar para cinzas ou para
outros artigos incandescentes.

Bagageira

Os bancos na terceira fila podem ser
rebatidos individualmente até ao
nivel do piso do veiculo. Os encostos
da segunda fila de bancos podem ser
rebatidos individualmente.

Cobertura do piso na bagageira
D 75.

A Aviso

Quando ajustar ou rebater os
bancos ou os encostos, mantenha
as maos e os pés afastados da
area em movimento.

Nunca guarde objectos debaixo
dos bancos.

Conduza sempre com 0s bancos
e encostos engatados.
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Atengdo

Antes de levantar ou rebater os
bancos, tém de ser removidos
todos os componentes das calhas
laterais e dos olhais de fixagao.

Os olhais de fixagao tém de estar
na posigao arrumada.

Rebater os bancos da terceira fila

® Empurrar o encosto de cabega
para baixo, pressionando o trinco
o 38.

[

Introduzir a lingueta de fecho do
cinto de seguranga de cada lado
na bolsa localizada no cinto.

® Puxar a lagada inferior e,
simultaneamente, oscilar o
encosto para a frente até o banco
ficar rebatido até ao nivel do piso
do veiculo.

® (Colocar o tapete de protecgéo
interior © 75 e a cobertura da
bagageira © 73, se necessario.

Preparar os bancos para utilizagédo
Puxar o banco para cima pela lagada
superior, abrir e deixar que o banco
encaixe na posigao vertical.

Rebater os encostos dos bancos
da segunda fila

® Se necessario desmontar a
cobertura da bagageira o 73.

® Empurrar os encostos de cabega
para baixo, pressionando o trinco
D 38.

® Deslocar o banco do passageiro
da frente para uma posigao que
evite o contacto com os encostos
de cabeca dos encostos
rebatidos.
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Puxar a lagada e rebater o
encosto sobre o assento do
banco.

Atengao

® Nao rebata os encostos

laterais quando os bancos
estiverem na posigao deitada
D 45,

® N&o puxe a alavanca de
desbloqueio da funcéo "Easy
Entry" quando o encosto
estiver rebatido.

Os bancos poderiam ficar
danificados.

e Em alternativa, puxar a lagada e
ajustar o encosto para a posi¢ao
vertical, enquanto posi¢ao de
carga.

A\ Aviso

Utilize a posigao vertical do
encosto apenas para obter mais
capacidade da bagageira e néo
como lugar sentado.

Rebater o encosto

P

Levantar o encosto para a posi¢ao
vertical. Ajustar a inclinagéo,
puxando a lagada.

Assegurar-se de que todas as

posicdes estdo encaixadas
correctamente.

A\ Aviso

Conduzir o veiculo apenas se os
encostos estiverem firmemente
engatados na devida posicao.
Caso contrario, existe o risco de
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ferimentos pessoais ou danos na
carga ou veiculo no caso de
travagem forte ou colisao.

Arrumacao traseira

Existem prateleiras de arrumagéo de
ambos os lados da bagageira.

, I
/ x'rﬁ:: = j
i“:h_lh.,h] |

Para abrir, soltar a cobertura do
painel lateral e retirar.

Arrumacgao no piso

Na versao sem a terceira fila de
bancos, existem caixas de
arrumagao sob a cobertura do piso.
Para abrir, levantar a cobertura.

Cobertura da bagageira

N&o colocar objectos pesados ou
com arestas vivas sobre a cobertura
da bagageira.

[

Antes de actuar a cobertura da
bagageira, introduzir a lingueta de
fecho do cinto de seguranga de cada
lado na bolsa localizada no cinto.
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Fechar

-

N

Puxar a cobertura da bagageira em
direcao a traseira utilizando o
manipulo e engata-la nos elementos
de retencao nas partes laterais.

Retirar a cobertura da bagageira dos
suportes laterais. Segurar o manipulo
e guiar a cobertura da bagageira até
ficar completamente enrolada.

Remocéao

Abrir a tampa da bagageira.

Puxar a alavanca de libertagado para
cima e manter nessa posig¢ao.
Levantar a cobertura da bagageira do
lado direito e remover dos elementos
de retengao.

Arrumar no compartimento de
carga

Se a cobertura da bagageira ndo for
utilizada, arruma-la na bagageira no
piso do veiculo.

Abrir a cobertura do compartimento
de arrumacgéao em frente a porta da
bagageira.
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Remover a cobertura da bagageira e
roda-la de modo que a alavanca de
desbloqueio seja direcionada para a
esquerda.

Colocar o alojamento de tal modo que
o lado superior fique voltado para a
frente e a parte com o manipulo
aponte para cima.

Inserir a cobertura da bagageira na
abertura do lado direito do
compartimento de arrumacéo (1) e
rode-a até o manipulo encostar no
alojamento (2).

Fixar a cobertura da bagageira no
compartimento de arrumagao com a
fita de velcro.

Instalagéo

Inserir o lado esquerdo da cobertura
da bagageira na reentrancia, puxar a
alavanca de desbloqueio para cima e
manter nessa posicao; inserir o lado
direito da cobertura da bagageira e
engatar.

Cobertura do piso na
bagageira

Cobertura do piso
L N

~ 4

Ll

Nas versbes sem a terceira fila de
bancos, existem caixas de
arrumagao sob a cobertura do piso.
Para abrir, levantar a cobertura e
coloca-la na vertical atras dos bancos
traseiros.
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Tapete de protecgéo interior

O tapete de proteccao interior
desempenha a fungao de cobertura e
proteccéo da bagageira, devendo ser
utilizado quando todos os bancos/
encostos individuais estdo rebatidos.

O tapete pode ter varias aplicagoes
diferentes ao ser dobrado ou
desdobrado.

O tapete de proteccao interior esta
disponivel em duas versoes:

e (O tapete de protecgdo de série
cobre a area entre e a porta da
bagageira e a porta da
bagageira, quando a terceira
esta completa ou se um banco
estiver rebatido.

e O tapete de protec¢éao interior
flexivel tem o dobro do tamanho
do tapete de série, sendo as
duas partes ligadas por um fecho
de correr. Cobre totalmente a
bagageira quando todos os
bancos ou bancos individuais da
segunda e terceira filas estao
rebatidos.

O tapete de protecgao pode ser
dobrado na longitudinal em 4 partes
(série) ou 8 partes (flexivel) com um
fecho de correr central e
transversalmente dobrado em

4 partes.

Seguem-se alguns exemplos de
utilizagao dos tapetes.

Antes de dobrar e desdobrar o tapete,
tém de ser removidos todos os
componentes das calhas laterais e
dos olhais de fixagédo. Os olhais de
fixagao tém de estar na posicéao
arrumada.

A cobertura da bagageira entre a
porta da bagageira e a segunda fila
de bancos

€ possivel com o tapete de protecgéo
interior de série e com o tapete de
protecgao interior flexivel dobrado
pelo fecho de correr para metade
(dupla camada).

O tapete esta localizado dobrado em
quatro por tras dos bancos
levantados da terceira fila.

® Rebater a terceira fila de bancos.
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Desdobrar as partes do tapete
dobrado, de modo que a primeira
parte seja levantada no segundo
encosto da segunda fila.

Ao rebater-se os encostos da
segunda fila, o tapete é
automaticamente desdobrado e
cobre o espaco entre as filas de
bancos.

Para permitir que um banco da
terceira fila seja levantado,
dobrar o tapete ao meio na
longitudinal.

® Puxar o tapete um pouco para
fora para proteger o rebordo da
bagageira ao carregar objectos
pesados. Levantar a parte
sobreposta do tapete antes de
fechar a porta da bagageira.

A cobertura da bagageira até aos
encostos dos bancos dianteiros

S6 é possivel com o tapete de
protecgéo interior flexivel dobrado
pelo fecho de correr para metade
(dupla camada).

O tapete é desdobrado até a segunda

fila de bancos, tal como descrito
anteriormente.

Rebater a segunda fila de
bancos.

Desdobrar as partes superiores
da dupla camada de tapete, de
modo a que a bagageira fique
totalmente coberta. A primeira
parte do tapete fica agora
levantada nos encostos dos
bancos dianteiros.



78 Arrumacao

® Dobrar a parte traseira
sobreposta por baixo do tapete
antes de fechar a porta da
bagageira.

%

A cobertura parcial da bagageira
S6 é possivel com o tapete de
protecgéo interior flexivel dobrado
pelo fecho de correr para metade
(dupla camada).

Exemplo de aplicacéo: o encosto do
banco lateral esquerdo ndo esta
rebatido

O tapete é desdobrado até a segunda
fila de bancos, tal como na primeira
secgao.

Rebater os encostos que vao ser
cobertos.

%
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Abrir o fecho de correr por tras do
encosto levantado.

Puxar o tapete para fora até a
primeira parte ficar plana no piso
da bagageira.

Levantar longitudinalmente a
parte que foi aberta pelo fecho de
correr e dobra-la na direc¢ao do
centro.

v

® Desdobrar a parte superior da
dupla camada de tapete sobre os
encostos rebatidos.

® Dobrar a parte traseira
sobreposta por baixo do tapete
antes de fechar a porta da
bagageira.

Realizar o mesmo procedimento

quando um encosto lateral e o

encosto central ndo estéo rebatidos.

Exemplo de aplicagéo: apenas o
encosto do banco central esta
rebatido

O tapete é desdobrado até a segunda
fila de bancos, tal como na primeira
secgao.
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® Rebater o encosto central para
ser coberto.

® Abrir o fecho de correr de ambos
os lados, por tras dos encostos
direito e esquerdo.

® Puxar o tapete para fora até a
primeira parte ficar plana no piso
da bagageira.

® |evantar longitudinalmente
ambas as partes abertas pelo
fecho de correr e dobréa-las na
direcgao do centro.

i

===

® Em seguida, desdobrar a parte
superior pequena da dupla
camada de tapete sobre o
encosto central.

® Dobrar a parte traseira
sobreposta por baixo do tapete
antes de fechar a porta da
bagageira.

As figuras a seguir mostram mais
exemplos.

Exemplos para objectos finos e
compridos, por ex., esquis.

inn

Lt

Exemplo de protecgao de lateral.
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L4

Exemplo de cobertura de encosto
rebatido na segunda fila e um banco
rebatido na terceira fila.

Calhas e ganchos na
bagageira

Colocar os ganchos na posigéao
pretendida nas calhas: inserir o
gancho na ranhura superior da calha
e empurrar para dentro da ranhura
inferior.

Olhais de fixagdo

Os olhais de fixagao sdo concebidos
para prender itens e evitar que
deslizem, p. ex. cintas de fixagédo ou
rede de bagagem.

Indicagbes para o
carregamento do veiculo

O FlexOrganizer é um sistema
flexivel para dividir a bagageira.

O sistema consiste em:
® adaptadores
® bolsas de rede
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® ganchos
® rede de separagao variavel

Os componentes sdo montados em
calhas em ambos os painéis laterais
utilizando adaptadores e ganchos.

Instalagdo de adaptadores nas
calhas

Abrir a placa do manipulo, inserir o
adaptador na ranhura superior e
inferior da calha e deslocar para a
posigao pretendida. Rodar a placa do
manipulo para cima para trancar o
adaptador. Para remover, rodar a
placa do manipulo para baixo e retirar
da calha.

Rede de posicgédo variavel

N, LA

Inserir os adaptadores na posigcao
necessaria nas calhas. Manter juntas
as metades dos tirantes da rede.

Para instalar, empurrar um pouco os
tirantes e inserir nas aberturas em
questdo nos adaptadores.

Para desmontar, pressionar os
tirantes da rede e retirar dos
adaptadores.

Bolsa de rede

Inserir os adaptadores na posi¢ao
necessaria nas calhas. A bolsa de
rede pode ser pendurada nos
adaptadores.
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Instalac&o de ganchos nas calhas

Primeiro, insira o gancho na posi¢éao
desejada na ranhura superior da
calha e depois pressione na ranhura
inferior. Para remover, primeiro puxe
para fora da ranhura superior.

Rede de separagdo em frente da
porta da retaguarda

Instalar directamente a frente da
porta da bagageira.

Antes da instalagao, fazer com que
as quatro extremidades do tirante da
rede sejam recolhidas, rodando cada
extremidade para a esquerda.

Parainstalar, comprimir os tirantes da
rede e inserir nas aberturas na
estrutura da porta da bagageira. A
barra mais comprida sera inserida na
parte superior.

Para retirar, empurrar as barras da
rede umas contra as outras e
remover.

Rede de seguranca

A rede de segurancga pode ser
instalada atras dos bancos da
segunda fila ou dos bancos
dianteiros.

Nao se deve transportar passageiros
atras da rede de seguranca.

Instalagéo atras da segunda fila
de bancos

e [Existem aberturas de instalagao
de ambos os lados no forro do
tejadilho por cima da segundafila
de bancos: suspender e encaixar



Arrumacéao 83

o rolo da rede de um lado,
comprimir o rolo e encaixar do

outro lado.
KEK
g

Fixar os ganchos das cintas da
rede de seguranca aos olhais de
fixagcao dianteiros, de ambos os
lados na bagageira.

Esticar ambas as cintas,
puxando pela extremidade solta.

Ay

Instalagéo atras dos bancos
dianteiros

Existem aberturas de instalacao
de ambos os lados no forro do
tejadilho por cima da primeira fila
de bancos: suspender e encaixar
o rolo da rede de um lado,
comprimir o rolo e encaixar do
outro lado.

i

)/ A=

Fixar os ganchos das cintas da
rede de segurancga aos olhais de
fixagdo, de ambos os lados, no
piso, em frente aos bancos.

Esticar ambas as cintas,
puxando pela extremidade solta.
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Desmontagem
N e
] [ ]
. -~ i
]
—

Pressionar botdo na mais esticada
para soltar a cinta de ambos os lados.
Soltar os ganchos dos olhais.
Desenganchar os rolos da rede de
seguranca dos suportes na estrutura
do tejadilho. Enrolar a rede e fixa-la
com uma cinta.

Arrumacao

Abrir a cobertura do compartimento
de arrumacao no piso da bagageira,
em frente a porta da bagageira.

/

Colocar a rede de seguranga no
compartimento de arrumagao e tapar
com a cobertura.

Plataforma rebativel

Situada nos encostos dos bancos
dianteiros.

Abrir puxando para cima até
encaixar.

Rebater pressionando para baixo
para além do ponto de resisténcia.

Nao colocar quaisquer objectos
pesados na mesa de apoio rebativel.

Triangulo de pré-
-sinalizagao

Arrumar o triangulo de pré-
-sinalizagao no compartimento de
arrumagao no piso da bagageira, em
frente a porta da bagageira.

Kit de primeiros socorros

Arrumar o kit de primeiros socorros e
o colete reflector de emergéncia por
baixo do banco do condutor.
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%
Prender com as cintas.

"

Noutra versao, o kit de primeiros
socorros esta localizado numa caixa
de arrumagao por baixo do banco do
condutor. Faga deslizar para abrir ou
fechar a caixa.

Sistema de bagageira
de tejadilho

Bagageira de tejadilho

Por razdes de seguranca e para
evitar danos no tejadilho, recomenda-
-se a utilizagado do sistema de barras
de tejadilho aprovado para o veiculo.
Para mais informagdes contactar a
oficina.

Seguir as instrugdes de instalagao e
remover as barras de tejadilho
quando nao estiverem a ser
utilizadas.
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Instalac&o das barras de tejadilho

Veiculos com calhas de tejadilho

Apertar a bagageira de tejadilho na
area dos orificios.

Versdo sem calhas de tejadilho

=~

Para fixar uma bagageira de
tejadilho, abrir os tampdes nos frisos
do tejadilho. Introduzir os dispositivos
de fixagéo, conforme as instrugdes,
no retentor ilustrado.

Indicacbes de
carregamento

® Os objectos pesados colocados
na bagageira devem ser
empurrados contra os encostos
do banco. Certificar-se de que os
encostos dos bancos estdo bem
engatados. Se se puder empilhar
objectos, os objectos mais
pesados devem ficar por baixo.

® |mpedir o deslizamento de
objetos soltos prendendo-os com
cintas presas aos olhais de
fixagdo > 80.
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® Nao deixar que a carga passe
para além da extremidade
superior dos encostos dos
bancos.

e Nao colocar quaisquer objectos
na cobertura da bagageira ou no

painel de instrumentos.

® A carga nao deve dificultar o
funcionamento dos pedais, do
travéo-de-méao e da alavanca
selectora das mudangas nem
deve restringir a liberdade de
movimentos do condutor. Nao
colocar no interior objectos que
ndo sejam presos.

® Nao conduzir com a bagageira
aberta.

A\ Aviso

Certificar-se sempre que a carga
no veiculo esta arrumada em
seguranga. Caso contrario, os
objectos podem deslocar-se no
interior do veiculo e provocar
ferimentos pessoais ou danos na
carga ou veiculo.

A carga util é a diferenca entre o
peso bruto do veiculo admissivel
(ver placa de identificagéo do
veiculo © 315) e a tara CE.

Para calcular a carga, introduzir
os dados para o seu veiculo na
tabela de pesos no inicio deste
manual.

A tara CE inclui o peso do
condutor (68 kg), bagagem

(7 kg) e todos os fluidos (depdsito
de combustivel 90% cheio).

O equipamento opcional e os
acessorios aumentam a tara.

Conduzir com carga no tejadilho
aumenta a sensibilidade do
veiculo a ventos cruzados e
afecta negativamente a
manobrabilidade do veiculo por
aumentar o centro de gravidade
do veiculo. Distribuir a carga
uniformemente e prendé-la bem
com cintas de fixac&o. Ajustar a
presséo dos pneus € a
velocidade do veiculo em
conformidade com as condigdes
de carga. Verificar e apertar as
cintas frequentemente.

Nao conduzir a mais de
120 km/h.

A carga no tejadilho autorizada é
de 75 kg em veiculos sem calhas
de tejadilho e 100 kg em veiculos
com calhas de tejadilho. A carga
no tejadilho é o peso combinado
das barras de tejadilho e da
carga.
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Instrumentos,

elementos de

manuseamento

Comandos ...........ccceeeeeeeiiinnennnn. 89
Ajuste do volante ....................... 89
Telecomandos no volante ......... 89
Volante aquecido .............cc.eee... 90
Buzina........ocoooeiiiiiii 90
Limpa-para-brisas e lava-para-
-brisas ..o 90
Limpa-vidros e lava-vidros do
6culo traseiro ........coeevccvveeeenennnn. 92
Temperatura exterior ................. 93
2= oo | o 93
Tomadas .......ccevveeeeeveiiieeieeeeeen, 94
ISQUEITO ... 95
Cinzeiros ..., 95

Luzes de aviso, indicadores de

nivel e indicadores ....................... 95
Conjunto de instrumentos ......... 95
VeloCimetro ........evveeeeeeieeiieenee... 95
Conta-quilémetros ..................... 96
Conta-quildmetros parcial ......... 96
Conta-rotagdes ..........cccceeveeeennnn. 96

Indicador do nivel de

combustivel .......cccccoeevvveeeen.

Indicador da temperatura do
liquido de arrefecimento do

(0010 (o] N
Visor de Servigo ...........uvvvevnnnnnn.
Luzes de aviso ..........cceeeveeeenns

Luzes indicadoras de mudanca
de direGa0 ......evvvvvviieiiiieeereeene.
Aviso do cinto de seguranga ...
Airbags e pré-tensores dos
CINTOS e
Desativagéo do Airbag ............
Alternador ..........ccocceiiieiiins
Luz de aviso de avaria ............
Sistema de travagem e
embraiagem .........ccccceeeeineiis
Operar o pedal
Travao de mao elétrico ............
Avaria no travao de mao
(<1211 ol T
Sistema de travagem
antibloqueio (ABS) .................
Mudancga de velocidades .........
Direccao assistida ...................
Distancia de seguimento .........
Aviso de desvio de trajectoria .
Programa electrénico de
estabilidade desligado ............

Controlo electronico de
estabilidade e sistema de

controlo da tracgéo ................. 105
Sistema de controlo da tracgao

desligado ........ccoocvveeiiiiiieens 106
Pré-incandescéncia.................. 106
Filtro de escape ..........cccccoueee. 106
AdBIUE ....ovvvveei e 106
Sistema de controlo da pressao

dOS PNEUS ..cooviiiieiiiiieeiiiee e 106
Pressao do 6leo de motor ....... 107
Nivel de combustivel baixo ..... 107
Imobilizador .............oevvvveeennn... 107
Luz exterior ..........ccoeeeeeeeeeneennn. 107
Luzes de maximos................... 107
Assisténcia dos maximos ........ 107
Faréisde LED ..........cceeeeennne.. 108
Farois de nevoeiro ................... 108

Luzes de nevoeiro traseiras .... 108
Programador de velocidade .... 108
Programador de velocidade

adaptavel ........ccccovvieiiiiienes 108
Veiculo detetado a frente ........ 108
Limitador de velocidade .......... 109
Sistema de reconhecimento de

sinais de transito .................... 109
Porta aberta .........ccccccceeeeee. 109
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ViSOres .......coovviiiiiiiiiiee e 109
Centro de Informacgéo do
Condutor ........ccccvvieeeeeiiiieeeen. 109
Visor de informagéo ................ 114
Mensagens defalha................. 115
Sinais sonoros de aviso .......... 115
Tensao da bateria ................... 116
Personalizagao do veiculo ......... 116
Servigos de telematica ............... 118
ONStar ....covveeeeeeeeeeceeeee 118

Comandos

Ajuste do volante

Destrancar a alavanca, ajustar o
volante, e depois engatar a alavanca
e assegurar que fica totalmente
trancada.

Ajustar o volante apenas quando o

veiculo estiver parado e o volante
tiver sido destrancado.

Telecomandos no volante

O Sistema de informacao e lazer,
alguns sistemas de apoio ao
condutor e um telemével ligado
podem ser controlados através dos
comandos no volante.

Para mais informagdes consultar o
manual do Sistema de informagéo e
lazer.

Sistemas de apoio ao condutor
D 223.
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Volante aquecido

Activar o aquecimento premindo &. A
activagao é indicada pelo LED no
botdo.

As areas do volante recomendadas
para colocacdo das méos aquecem
mais depressa e a uma temperatura
superior do que outras areas.

O aquecimento esta operacional
quando o motor esta a trabalhar e
durante Autostop.

Sistema Start/Stop © 203.

Buzina

L=JQ\V

Premir k=

Limpa-para-brisas e lava-
-para-brisas

Limpa-para-brisas

r N | 1

HI  : rapido

LO : lento

INT : limpeza com passagem
intermitente ou limpeza
automatica com sensor de
chuva

OFF : desligado

Para uma s6 passagem quando o
limpa-para-brisas esta desligado,
pressionar a alavanca para baixo
para a posigéo 1x.
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Nao utilizar se o para-brisas estiver
congelado.

Desligar em estagdes de lavagem
automatica.

Intervalo regulavel do limpa-para-
-brisas

Alavanca do limpa-vidros na
posicao INT.

Rodar a roda de regulagao para
ajustar o intervalo de limpeza
desejado:

intervalo curto : rodar a roda de
regulagéo para
cima

: rodar a roda de
regulagéo para
baixo

intervalo longo

O sensor de chuva detecta a

quantidade de agua no para-brisas e
regula automaticamente a frequéncia
das passagens do limpa-péara-brisas

Alavanca do limpa-para-brisas na
posigao INT.

Rodar a roda de regulagéo para
ajustar a sensibilidade do sensor de
chuva.

O sensor de chuva deteta a
quantidade de chuva no para-brisas
e regula automaticamente a
frequéncia e a velocidade de limpeza.

Apos 20 segundos sem atividade de
limpeza, os bragos do limpa-para-
-brisas movem-se ligeiramente para
baixo para a posigao de
estacionamento.

Manter o sensor sem po, sujidade e
gelo.
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Lava-para-brisas

Puxar alavanca. O liquido do limpa-
-vidros é pulverizado no para-brisas e
o limpa-vidros faz algumas
passagens.

Liquido lava-vidros &> 268

Limpa-vidros e lava-vidros
do 6culo traseiro

i

Pressionar o interruptor basculante
para accionar o limpa-vidros do 6culo
traseiro:

posicdo supe- : funcionamento
rior continuo

posigao inferior : funcionamento
intermitente
posicéo inter- : desligado

média

Empurrar alavanca. O liquido do
limpa-vidros é pulverizado no éculo
traseiro e o limpa-vidros faz algumas
passagens.

N&o utilizar se o 6culo traseiro estiver
congelado.

Desligar em estacdes de lavagem
automatica.

O limpa-vidros do 6culo traseiro é
ligado automaticamente quando o
limpa para-brisas estiver ligado e se
engatar a marcha-atras.

E possivel alterar a activagdo ou
desactivacao desta fungdo no menu
Definigdes no Mostrador de
informacao.
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Personalizagado do veiculo o 116.

Temperatura exterior
| S} s—]— g |

(1 8°Cx}.~:::: | /
oSN 14 2?.1!

= .@ Y

Qualquer descida de temperatura
sera indicada de imediato e uma
subida de temperatura sera
comunicada apés um curto espacgo
de tempo.

Gelo possivel

conduza
com cuidado

Se a temperatura exterior descer
abaixo dos 3 °C, é apresentada uma
mensagem de aviso no Centro de
Informagéo do Condutor.

R 4.0 IntelliLink
Premir <} e em seguida selecionar
Defini¢oes.

Seleccionar Hora e Data para
apresentar o respectivo submenu.

B Home Data

Definir formalo da hara 12h  24h
Defirar formalo da data

Aulomatico

Definir hara

Definir dala

A\ Aviso

Pode ja haver gelo na estrada,
apesar de o visor indicar alguns
graus acima dos 0 °C.

Reldgio
A data e a hora s&o apresentado no
Mostrador de informagéo.

Definir formato da hora

Para selecionar o formato de hora
pretendido, tocar nos botdes do ecra
12 hou 24 h.

Definir formato da data

Para selecionar o formato de data
pretendido, selecionar Definir
formato da data e escolher entre as
opcoes disponiveis no submenu.
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Automatico

Para escolher se a hora e a data
devem ser definidas de forma
automatica ou manual, selecionar
Automatico .

Para definir a hora e a data
automaticamente, selecionar Ligado
- RDS.

Para definir a hora e a data
manualmente, selecionar Desligado -
Manual. Se Automatico estiver
configurado como Desligado -
Manual, os itens do submenu Definir
hora e Definir data ficam disponiveis.

Definir a hora e a data

Para ajustar as definigbes de hora e
data, selecionar Definir hora ou
Definir data.

Tocar em + e - para ajustar as
defini¢des.

Tomadas

CIa))

Uma tomada de 12 Volt encontra-se
na consola da frente. Rebater a
cobertura.

Existem outras tomadas de 12 Volt na
consola traseira

e na parede esquerda da bagageira.

N&o exceder o consumo maximo de
120 watt.

Com aignigao desligada, as tomadas
de energia sao desactivadas. Além
disso, as tomadas de energia séo
desactivadas no caso de baixa
tensao da bateria do veiculo.

Os acessorios eléctricos ligados
devem respeitar os requisitos de
compatibilidade electromagnética da
DIN VDE 40 839.
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Nao ligar quaisquer equipamentos
acessorios de fornecimento de
corrente, por exemplo aparelhos de
carregamento eléctrico ou baterias.
Nao danificar a tomada utilizando
fichas incorrectas.

Sistema Start/Stop &> 203.

Isqueiro

O isqueiro encontra-se na consola da
frente. Rebater a cobertura.

Empurrar o isqueiro para dentro.
Desliga-se automaticamente quando
a resisténcia estiver incandescente.
Puxar o isqueiro para fora.

Cinzeiros

Atengao

A utilizar apenas para cinza e nao

para lixos combustiveis.

O cinzeiro portétil pode ser colocado
no suporte para bebidas.

Luzes de aviso,
!nd!cadores de nivel e
indicadores

Conjunto de instrumentos

Em algumas versdes, os ponteiros
dos instrumentos deslocam-se para o
fim dos mostradores quando se liga a
ignicao.

Velocimetro

.
[

Indica a velocidade do veiculo.
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Conta-quildmetros

3179 km

A distancia registada total &
apresentada em quilémetros.

Conta-quildmetros parcial

A distancia registada é mostrada
desde a ultima reiniciagao.

Pk
Vi 134.2 km

O conta-quildmetros parcial conta até
9.999 km e em seguida volta a 0.

E possivel selecionar duas paginas
de conta-quildmetros parciais para
diferentes viagens.

Selecionar /i\ premindo Menu na
alavanca do indicador de mudanca
de dire¢do. Rodar a roda de
regulacdo na alavanca do indicador
de mudanca de diregéo e
selecionar /i\1 ou /i\2. Cada
pagina de conta-quildmetros parcial
pode ser reiniciada separadamente
premindo o botdo SET/CLR na
alavanca do indicador de mudancga
de direcdo durante alguns segundos
no respetivo menu.

Conta-rotagoes

Apresenta a velocidade do motor.

Conduzir de forma a que as rotagdes
do motor sejam sempre as mais
baixas possivel.

Atengdo

Se o ponteiro estiver na zona
vermelha de perigo é porque se
excedeu as rotagdes maximas
permitidas do motor. Motor em
risco.
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Indicador do nivel de
combustivel

Indica o nivel do combustivel no
deposito, consoante o modo de
funcionamento.

O numero de LED apresentado
mostra o nivel no depdsito de
combustivel. 8 LED significa que o
deposito de combustivel esta cheio.

Indicagao de nivel de combustivel
baixo

Um Unico LED branco indica que o
nivel de combustivel é baixo.

Se o LED mudar para vermelho e B
se acender a amarelo, reabastecer o
deposito logo que possivel.

Se o LED se acender a vermelho e
B piscar a amarelo, reabastecer de
imediato.

Nunca deixar o depésito de
combustivel ficar totalmente vazio.

A seta indica o lado do veiculo onde
esta situada a portinhola do depdsito
de combustivel.

A quantidade necessaria para atestar
o veiculo pode ser inferior a
capacidade do deposito
especificada, consoante a
quantidade de combustivel ainda
existente no deposito.

Indicador da temperatura
do liquido de arrefecimento
do motor

\t\ ---.- -"';4
— L »
| 50 90 130

mmm=

O numero de LED indicado mostra a
temperatura do liquido de
arrefecimento.

até 3 LEDs : temperatura de
funcionamento do
motor ainda nao
atingida
. temperatura
normal de
funcionamento
temperatura
demasiado
elevada

4 a6 LEDs

mais de 6 LEDs :



98 Instrumentos, elementos de manuseamento

Atengao

Se a temperatura do liquido de
arrefecimento estiver demasiado
alta, parar o veiculo, desligar o
motor. Perigo para o motor.
Verificar o nivel do liquido de
arrefecimento.

Visor de servigo

O sistema de tempo de vida do 6leo
do motor informa quando deve ser
mudado o dleo e o filtro. Com base
nas condi¢des de condugao, o
intervalo a que o 6leo do motor e filtro
devem ser mudados pode variar
consideravelmente.

Quando o sistema tiver calculado que
a vida util do 6leo do motor diminuiu,
Mudar brevemente 6leo do motor
aparece no Centro de Informacgao do
Condutor. Mandar mudar o éleo de
motor e o filtro numa oficina no prazo
dentro de uma semana ou 500 km,
consoante 0 que ocorrer primeiro.

Esta pode ser uma mudanga
adicional do 6leo de motor e filtro ou
fazer parte de um servigo periddico.

O menu da duragao da vida util
restante do 6leo é apresentado no
Centro de Informagao do Condutor
5 109.

.

Selecionar o menu Informagéo do
veiculo = premindo MENU na
alavanca do indicador de mudanca
de dire¢do. Rodar a roda de
regulacao para seleccionar
Remanescent duragdo do dleo.

Remg nescent
duracdo do dleo

100%

A duragao do tempo de vida restante
do dleo ¢é indicada em percentagem.

Repor

Premir SET/CLR na alavanca do
indicador de mudancga de direcgao
durante varios segundos para repor.
A ignicao deve estar ligada, sem que
o motor trabalhe.

O sistema tem de ser reiniciado
sempre que o 6leo de motor &
mudado, para garantir um
funcionamento correcto. Recorrer a
ajuda de uma oficina.
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Préximo servigo

E apresentada uma mensagem no
Centro de Informacgédo do Condutor
quando é necessario efetuar
manuteng¢ao. Mandar realizar o
trabalho de manutengéo numa oficina
dentro de uma semana ou 500 km,
consoante o que ocorrer primeiro.

Informac&o de Servigo 5> 311.

Luzes de aviso

Os indicadores de controlo descritos
néo fazem parte de todos os veiculos.
A descricao aplica-se a todas as
versoes de instrumentos. Conforme o
equipamento, a posigao das luzes de
aviso pode variar. Quando se liga a
ignicéo, a maior parte dos
indicadores de controlo acendem-se
por breves instantes para efeitos de
teste de funcionalidade.

As cores dos indicadores de controlo
tém o seguinte significado:

Vermelho : perigo, aviso importante

Amarelo : aviso, informacao,
avaria

Verde . confirmagao de
activacao

Azul

Branco

: confirmagao de

: confirmacgao de

activacao

activacao
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Luzes de aviso no conjunto de instrumentos
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Aspectos gerais

<> Indicador de mudancga de
direcgédo o 101

& Aviso do cinto de seguranga
© 102

2 Airbag e pré-tensores dos cintos
5 102

X Desactivacdo de airbag > 103
E3 Sistema de carga© 103
3 Luz indicadora de avaria > 103

@) Sistema de travagem e
embraiagem > 104

® Travao de mao elétrico © 104

(]

Avaria no travao de mao elétrico
> 104

Y Acionar o pedal » 104

(@) Sistema de travdes antibloqueio
(ABS) > 105

A Mudanga de velocidades
© 105

Distancia de seguimento &> 105

Ly

&! Direcdo assistida® 105

i@  Aviso de desvio de trajectéria
© 105

# Controlo eletronico de estabili-
dade desligado > 105

£ Controlo eletrénico de estabili-
dade e Sistema de Controlo da
Tragdo© 105

# Sistema de Controlo de Tracao
desligado &> 106

U0 Pré-incandescéncia > 106
3 Filtro de escape © 106
% AdBlue © 106

() Sistema de controlo da presséo
dos pneus o> 106

7 Pressao do 6leo do motor
D 107

B Nivel de combustivel baixo
D 107

«#@ Imobilizador © 107
»e& Luz exterior > 107

£0 Luzes de maximos > 107

E® Assisténcia dos maximos
D 107

Farois de LED © 128
#0 Fardis de nevoeiro > 108

]

Q% Luz de nevoeiro traseira» 108

® Programador de velocidade
© 108 / Programador de veloci-
dade adaptavel > 108

2

Programador de velocidade
adaptavel © 108

= Veiculo detetado a frente
© 108

4 Limitador de velocidade & 109

Sistema de reconhecimento de
sinais de transito © 109

# Porta aberta™ 109

Luzes indicadoras de
mudancga de diregao
< acende-se ou pisca a verde.
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Acende brevemente

As luzes de presenca estdo acesas.
Pisca

Um indicador de mudancga de
direcgao ou os sinais de aviso de
perigo sé&o accionados.

Luzes intermitentes rapidas: avaria
do indicador de mudanca de direcgéao
ou fusivel que Ihe esta associado,
avaria do indicador de mudancga de
direcga@o no reboque.

Substituicdo de lampada &> 271,
Fusiveis > 279.

Indicadores de mudanca de direcgao
© 130.

Aviso do cinto de seguranga

Lembrete de cintos nos bancos
da frente

4 relativo ao banco do condutor ou
banco do passageiro da frente
acende-se ou pisca a vermelho no
conjunto de instrumentos.

Acende-se

Depois de a ignicao ter sido ligada até
o cinto de segurancga ter sido
colocado.

Pisca

Depois de ligar o motor, durante um
maximo de 100 segundos até o cinto
de seguranca ser colocado.

Apertar o cinto de seguranga & 49.

Situagdo dos cintos nos bancos
traseiros

bubukd

Bpdpd 1539 km

4 acende-se ou pisca a branco ou
cinzento no Centro de Informacao do
Condutor depois de ligar o motor.

Acende a branco
O cinto de seguranca esta
desapertado.

Acende-se a cinzento
O cinto de seguranga foi
desapertado.

Pisca a branco ou cinzento
O cinto de seguranca apertado foi
desapertado.

Apertar o cinto de seguranga &> 49.

Airbags e pré-tensores dos
cintos
2 acende-se a vermelho.

Quando se liga a ignigao, a luz de
aviso acende-se durante cerca de 4
segundos. Caso ndo se acenda ou
nao se apague ao fim de 4 segundos
ou se acenda durante a condugéo, é
sinal de avaria no sistema de airbag.
Recorrer a ajuda de uma oficina. Os
airbags e pré-tensores dos cintos
pode ndo se accionar no caso de
acidente.
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O accionamento dos pré-tensores ou
dos airbags é indicado pelo
acendimento continuo de .

A\ Aviso

Reparar a avaria imediatamente
numa oficina.

Pré-tensores dos cintos, sistema de
airbag © 48, © 52,

Desativagao do Airbag

ON X% acende-se a amarelo.

Acende-se cerca de 60 segundos
depois de ligar a igni¢do. O airbag do
passageiro da frente esta activado.
OFF%, acende-se a amarelo.

O airbag do passageiro da frente esta
desactivado &> 58.

A\ Perigo

Risco de ferimentos fatais em
criangas que utilizem sistemas de
seguranga para criangas com o
airbag do passageiro dianteiro
activado.

Risco de ferimentos fatais em
adultos com o airbag do
passageiro dianteiro desactivado.

Alternador
=1 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignigao e
apaga-se pouco depois de o motor
entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor esta a
trabalhar

Parar, desligar o motor. A bateria do
veiculo ndo esta a carregar. O
arrefecimento do motor pode ser
interrompido. A unidade de
assisténcia dos travoes pode deixar
de ser eficaz. Recorrer a ajuda de
uma oficina.

Luz de aviso de avaria
3 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignicao e
apaga-se pouco depois de o motor
entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor esta a
trabalhar

Avaria no sistema de controlo de
emissoes. Os limites de emissdes
permitidos poderao ser excedidos.
Recorrer imediatamente a ajuda de
uma oficina.
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Pisca quando o motor esta a
trabalhar

Avaria que pode levar a danos no
catalisador. Reduzir a aceleragao até
a luz deixar de piscar. Recorrer
imediatamente a ajuda de uma
oficina.

Sistema de travagem e
embraiagem
@) acende-se a vermelho.

O nivel do fluido do travéo e da
embraiagem esta demasiado baixo,
quando o travao de mao nao é
aplicado o 268.

A\ Aviso

Parar. Nao prosseguir viagem.
Consultar uma oficina.

Acende-se quando o travdo de mao é
aplicado e a ignicéo ligada © 217.

Operar o pedal
W\ acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

E necessario carregar no pedal do
travao para desengatar o travao de
mao elétrico » 217

E necessario carregar no pedal da
embraiagem para ligar o motor no
modo Autostop. Sistema Start/Stop
5 203.

Pisca

E necessario carregar no pedal da
embraiagem para ligar o motor com a
chave » 17, 201.

Em algumas versdes, uma
mensagem para acionar o pedal da
embraiagem € apresentada no
Centro de Informagao do Condutor
o 115.

Travao de méo elétrico
® acende-se ou pisca a vermelho.
Acende-se

O travao de mao eléctrico é
accionado & 217.

Pisca

O travao de méo eléctrico ndo esta
totalmente accionado ou
desengatado. Ligar a ignigao,
carregar no pedal do travao e tentar
reiniciar o sistema soltando primeiro
e depois accionando o travao de mao
eléctrico. Se ® continuar
intermitente, ndo conduzir o veiculo e
procurar ajuda de uma oficina.

Avaria no travao de méo
eléctrico
@ acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

O travao de mao eléctrico esta em
funcionamento com desempenho
reduzido © 217.

Pisca

O travao de mao eléctrico esta em
modo de servigo. Parar o veiculo,
accionar e soltar o travao de mao
eléctrico para reiniciar.
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A\ Aviso

Reparar a avaria imediatamente
numa oficina.

Sistema de travagem
antibloqueio (ABS)
(®) acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos
depois de ligar a ignigao. O sistema
esta pronto a funcionar quando o
indicador de controlo se apagar.

Se o indicador de controlo ndo se
apagar apos alguns segundos, ou se
se acender durante a condugéo,
existe uma avaria no ABS. O sistema
de travdes mantém-se operacional
mas sem regulagéo ABS.

Sistema de travdes antibloqueio
D 216.

Mudanga de velocidades

E indicado A com o nimero de uma
velocidade superior quando se
recomenda engrenar numa
velocidade superior por motivos de
economia de combustivel.

Direccéao assistida
®! acende-se a amarelo.

Acende com a direcgéo assistida
reduzida

A direcgao assistida é reduzida
devido ao sobreaquecimento do
sistema. O indicador de controlo
apaga-se quando o sistema tiver
arrefecido.

Sistema Start/Stop & 203.

Acende com a direcgéo assistida
desactivada

Falha no sistema da direcgao
assistida. Consultar uma oficina.

Distancia de seguimento

£ utiliza barras de distancia
preenchidas para indicar a definigao
da distancia de seguimento da
sensibilidade de temporizagéo de
alerta para o aviso de colisao
dianteira.

Aviso de colisédo dianteira o> 234.

Aviso de desvio de
trajectéria

i¢ acende-se em verde ou pisca a
amarelo.

Acende-se a verde

O sistema esta ligado e pronto a
funcionar.

Intermitente em amarelo

O sistema reconhece uma mudanga
de faixa involuntaria.

Programa electrénico de
estabilidade desligado

# acende-se a amarelo.

O sistema é desactivado.

Controlo electrénico de
estabilidade e sistema de
controlo da tracgao

£ acende-se ou pisca a amarelo.
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Acende-se

Ha uma avaria no sistema. E possivel
continuar a conduzir. A estabilidade
da condugédo pode, no entanto,
deteriorar consoante as condi¢cdes da
superficie da estrada.

Reparar a avaria numa oficina.
Pisca

O sistema esta engrenado
activamente. A poténcia do motor
pode diminuir e o veiculo pode ser
travado um pouco automaticamente.

Programa electrénico de estabilidade
© 220, Sistema de controlo da
tracgao > 219.

Sistema de controlo da
traccao desligado

® acende-se a amarelo.

O sistema é desactivado.

Pré-incandescéncia
U0 acende-se a amarelo.

O pré-aquecimento esta accionado.
S6 é activado quando a temperatura
exterior for baixa.

Filtro de escape

£3 acende-se ou pisca a amarelo.

O filtro de escape precisa de ser
limpo.

Continuar a conduzir até > se
apagar. Se possivel ndo deixar que o

regime do motor baixe das
2000 rpm.

Acende-se

O filtro de escape esta cheio. Iniciar o
processo de limpeza assim que
possivel.

Pisca

Foi atingido o nivel de enchimento
maximo do filtro. Iniciar
imediatamente o processo de
limpeza para evitar danos no motor.

Filtro de escape o 207, Sistema
para/arranca o 203.

AdBlue

% intermitente em amarelo.

O nivel de AdBlue é baixo.
Reabastecer o AdBlue para evitar
que o arranque do motor nao seja
executado.

AdBlue ©> 208.

Sistema de controlo da
pressao dos pneus
(M) acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

Perda da pressao dos pneus. Parar
imediatamente e verificar as pressao
dos pneus.

Pisca

Avaria no sistema ou pneu montado
sem sensor de pressao (p. ex. roda
sobresselente). Depois de

60-90 segundos as luzes de aviso
acendem continuamente. Consultar
uma oficina.
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Pressao do 6leo de motor
%7 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga aignicdo e
apaga-se pouco depois de o motor
entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor esta a
trabalhar

Atengdo

A\ Aviso

A lubrificagdo do motor pode ser
interrompida. Isso pode resultar
em danos no motor e/ou em
blogueio das rodas motrizes.

Quando o motor esta desligado, &
necessaria mais forga para travar
e mexer a direcgdo. Durante um
Autostop a unidade de servofreio
continuara a estar operacional.

Nao retirar a chave até o veiculo
estar parado, caso contrario a
tranca da direcgao pode engatar

1. Pressione a embraiagem.

2. Seleccionar ponto morto, colocar
o selector em N.

3. Saia da circulagao normal o mais
rapidamente possivel sem
impedir a circulagéo de outros
veiculos.

4. Desligar a ignicao.

inesperadamente.

Manter o motor desligado e deixar o
veiculo ser rebocado para uma
oficina.

Nivel de combustivel baixo
B acende-se ou pisca a amarelo.
Acende-se

O nivel do combustivel no depdsito
esta demasiado baixo.

Pisca

Sem combustivel. Reabastecer
imediatamente. Nunca deixar o
deposito ficar totalmente vazio.

Reabastecer o> 254.
Catalisador &> 208.

Sangrar o sistema de combustivel
diesel  270.

Imobilizador
@ intermitente em amarelo.

Avaria no sistema do imobilizador.
Nao é possivel ligar o motor.

Luz exterior
e gcende-se a verde.

As luzes exteriores estao acesas
D 124,

Luzes de maximos
£0 acende-se a azul.

Acende-se quando 0os maximos estao
acesos, durante os sinais de luzes

© 125, ou quando os maximos estao
acesos com assisténcia dos maximos
D 125.

Assisténcia dos maximos
E® acende-se a verde.
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A assisténcia dos maximos esta
activada o 128.

Faréis de LED

% acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

Avaria no sistema.

Recorrer a ajuda de uma oficina.
Pisca

O sistema é comutado para luz de

minimos simétrica.

A luz de aviso % fica intermitente
durante aproximadamente

4 segundos depois de ligar a ignicao
como lembrete dos fardis simétricos
D 127.

Fardis de nevoeiro
#0 acende-se a verde.

Os faréis de nevoeiro dianteiros
estdo acesos & 130.

Luzes de nevoeiro traseiras
Q% acende-se a amarelo.

O farol de nevoeiro traseiro esta
aceso > 130.

Programador de velocidade
) acende a branco ou verde.
Acende a branco

O sistema esta ligado.

Acende-se a verde

O programador de velocidade esta
activo. A velocidade definida é
indicada no Centro de Informacgéao do
Condutor.

Programador de velocidade o> 223.

Programador de velocidade
adaptavel

) acende a branco ou verde.

®¢ ilumina-se no Centro de
Informagao do Condutor.

) acende em branco

O sistema est4 ligado.

) acende-se a verde

O programador de velocidade
adaptavel esta activo.

Quando o programador de
velocidade adaptavel esta ligado ou
ativo, ®s com a velocidade definida é
indicado no Centro de Informacao do
Condutor.

Programador de velocidade
adaptavel o 227.

Veiculo detetado a frente
= acende-se a verde.

Acende-se a verde

Foi detectado um veiculo a frente na
mesma faixa.

Programador de velocidade
adaptavel > 227, Aviso de colisdo
dianteira o> 234.
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Limitador de velocidade

€ acende-se no Centro de
Informagao do Condutor quando o
limitador de velocidade esta activo. A
velocidade definida é indicada ao
lado do simbolo .

Limitador de velocidade &> 225.

Sistema de reconhecimento
de sinais de transito

apresenta os sinais de transito
detetados como uma luz de aviso.

Sistema de reconhecimento de sinais
de transito o 247.

Porta aberta
# acende-se a vermelho.

Uma porta ou a porta da bagageira
estao abertas.

Visores

Centro de Informacéao do
Condutor

O Centro de Informagéo do Condutor
esta situado no conjunto de
instrumentos.

Os menus seguintes podem ser
selecionados no Centro de
Informagéo do Condutor utilizando os
botdes na alavanca do indicador de
mudancga de diregao:

I\ | &= | <
/i\ 134.2 km
‘B 4.9 11100km
ﬁﬁ:l 34? kmih
@ Reset
79 km

e informagédo do computador de
bordo/combustivel, apresentada
no /i\, ver descri¢gdo abaixo

® informacgao do veiculo,
apresentada no &=, ver
descricao abaixo

® menu de informagéo do
consumo, apresentado por <& ;
ver descrigdo abaixo

Se necessario, aparecem as
seguintes indicagdes:
® mensagens de aviso® 115

® indicagdo da mudancga de
velocidade > 105

® indicacdo do modo de condugao
D211

® aviso da pressao dos pneus
o 289

® indicacdo do aviso do cinto de
seguranga & 102

® informagao de servigo 5> 98

Algumas das fun¢des apresentadas
sdo diferentes quando o veiculo é
conduzido ou esta parado. Algumas
funcdes apenas estédo disponiveis
quando o veiculo é conduzido.
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Seleccionar menus e fungdes

Os menus e fungdes podem ser
seleccionadas pelos botdes na
alavanca de mudanca de direcgao.

Premir MENU para alternar entre os
menus ou voltar ao nivel do menu
superior seguinte a partir de um
submenu.

Rodar a roda de regulacéo para
selecionar um submenu do menu
principal ou para definir um valor
numeérico.

Tl

‘C’?ﬁ»--

Premir SET/CLR para seleccionar e
confirmar uma fungao.

As mensagens do veiculo e de
servigo sdo apresentadas no Centro
de Informagéo do Condutor, se
necessario. Confirmar as mensagens
premindo SET/CLR. Mensagens do
veiculo > 115.

Informagé&o sobre a viagem/
combustivel /i\

Sao possiveis as seguintes paginas:
® velocidade do veiculo em modo
digital

conta-quildmetros parcial
consumo médio de combustivel
velocidade média do veiculo

consumo instantaneo de
combustivel

autonomia do combustivel

autonomia do combustivel,
motor bicombustivel

® nivel de combustivel, motor
bicombustivel

® temporizador
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Velocidade do veiculo em modo
digital

Visor digital da velocidade
momentanea.

Conta-quilémetros parcial

O conta-quilometros parcial
apresenta a distancia actual desde
que foi feita uma determinada
reposicao.

O conta-quilometros parcial conta até
9.999 km e em seguida volta a 0.

Rodar a roda de regulagéo para
selecionar entre as paginas de conta-
-quilémetros parciais 1 e 2.

Para repor, premir SET/CLR durante
alguns segundos ao visualizar esta
pagina.

A informacgédo do computador de
bordo nas paginas 1 e 2 pode ser
reiniciada separadamente, enquanto
esta activo o respectivo mostrador.

Consumo médio de combustivel
Indicagdo do consumo médio. A
medicao pode ser reiniciada a
qualquer momento e inicia-se com
um valor predefinido.

Para repor, premir SET/CLR durante
alguns segundos ao visualizar esta
pagina.

A informacao do computador de
bordo nas paginas 1 e 2 pode ser
reiniciada separadamente, enquanto
esta activo o respectivo mostrador.

Velocidade média do veiculo
Indicagao da velocidade média. A
medig¢ao pode ser colocada a zero
em qualquer altura.

Para repor, premir SET/CLR durante
alguns segundos ao visualizar esta
pagina.

A informagéo do computador de
bordo nas paginas 1 e 2 pode ser
reiniciada separadamente, enquanto
esta activo o respectivo mostrador.

Consumo instantaneo de
combustivel
Indicagao do consumo instantaneo.

Autonomia do combustivel

A autonomia é calculada com base
no nivel atual do depdsito de
combustivel no momento e no
consumo atual. O mostrador
apresenta valores médios.

Depois de reabastecer, a
quilometragem possivel com o actual
combustivel é actualizada
automaticamente ap6s um curto
espago de tempo.

Quando o nivel de combustivel no
depdsito é baixo, surge uma
mensagem no visor e a luz de aviso
R no indicador do nivel de
combustivel acende-se.

Quando o depdsito tem de ser
reabastecido imediatamente, surge
uma mensagem de aviso, que
permanece no mostrador. Além
disso, a luz de aviso B pisca no
indicador do nivel de combustivel
© 107.
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Autonomia do combustivel, motor
bicombustivel

/N | = =
Autonomia
Total | 624km’
848km |33 224 km
1539 km

Apresentac¢ao da autonomia total
aproximada do combustivel. O nivel
de combustivel baixo em qualquer
depdsito é indicado por BAIXO na
seccao respetiva.

Nivel de combustivel
Apresentagéo do nivel de
combustivel em percentagem.

Temporizador
Para acionar, siga as instru¢des
apresentadas no ecra.

AdBlue

Indica uma estimativa do nivel de
AdBlue. O numero em percentagem
indica a quantidade restante de
AdBlue. Além disso, é indicado se o
nivel é suficiente ou baixo.

Informagbes do veiculo =
S&o possiveis as seguintes paginas:
® unidade

aviso de velocidade

indicacéo do tempo restante de
vida util do 6leo de motor

® pressao dos pneus

® carga dos pneus

e distancia de seguimento

® auxiliar de sinais de transito
Unidades

Premir SET/CLR durante a

apresentacéo da pagina. Seleccionar
o sistema imperial (unidade 1) ou
meétrico (unidade 3) rodando a roda
de regulagdo. Prima SET/CLR para
definir a unidade de medida.

Aviso de velocidade

LY &= L
Velocidade
aviso

.
kenih
@SELECT T
001539 km

/

=EE

A fungéao de aviso de velocidade
avisa o condutor quando é excedida
a velocidade definida.

Para definir o aviso de velocidade,
premir SET/CLR enquanto a pagina é
apresentada. Rodar a roda de
regulacao para seleccionar o valor.
Premir SET/CLR para definir a
velocidade.

Se o limite de velocidade
seleccionado for excedido, é
reproduzido um sinal sonoro de
aviso. Uma vez definida a velocidade,
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esta funcionalidade pode ser
desactivada premindo SET/CLR
enquanto a pagina é apresentada.

Vida util remanescente do 6leo
Indica uma estimativa da vida util do
6leo. O numero em percentagem
refere-se ao tempo restante de vida
util do 6leo atual e indica quando é
necessario mudar o 6leo de motor e
o filtro © 98.

Presséo dos pneus

As pressodes dos pneus de todas as
rodas sao apresentadas nesta pagina
durante a condugédo & 289.

Carga dos pneus

E possivel selecionar a categoria de
pressao dos pneus de acordo com a
pressao real de enchimento dos
pneus &> 289.

Distancia de seguimento

Apresenta a distancia em segundos
em relagao ao veiculo da frente

© 237. Se o Programador de
velocidade adaptavel estiver activo
nesta pagina, mostra em vez disso a
definicdo da distancia de seguimento.

Sistema de reconhecimento de sinais
de transito

Mostra os sinais de transito
detectados na secgao actual do
percurso &> 247.

Menu de informagéo do
coNsSumMo "<&

Sao possiveis as seguintes paginas:
e tendéncia de poupanca

® indice de poupanca

® consumidores principais

Tendéncia de poupanga

ASE-—1E"9

Consumo Médio

001538 km

Apresenta o desenvolvimento do
consumo médio ao longo de 50 km.
Os segmentos preenchidos
apresentam o consumo em etapas de
5 km e mostram o efeito da topografia
ou comportamento de condugao no
consumo de combustivel.

O grafico pode ser reposto premindo
SET/CLR.

Indice de poupanga

O consumo de combustivel actual é
indicado numa escala de economia.
Para uma condugao econdémica,
adapte o seu estilo de conducgao para
manter os segmentos preenchidos na
area Eco. Quantos mais segmentos
estiverem preenchidos, maior o
consumo de combustivel.

Ao mesmo tempo, é indicado o valor
do consumo médio.

Consumidores principais

Lista dos principais elementos de
conforto consumidores ligados &
apresentada por ordem decrescente.
E indicado o potencial de poupanga
de combustivel.
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Durante condi¢des esporadicas de
condugao, o motor activara
automaticamente o 6culo traseiro
aquecido para aumentar a carga do
motor. Neste caso, o 6culo traseiro
aquecido é indicado como um dos
principais consumidores, sem
activacao por parte do condutor.

Visor de informagao

O Visor de informacao esta situado

no painel de instrumentos, perto do

conjunto de instrumentos.

O veiculo possui um mostrador R 4.0

IntelliLink de 7" com funcionalidade

de ecréa tactil.

Os visores de informacédo podem

indicar:

® horat 93

e temperatura exterior 5 93

e datat 93

e Sistema de informagao e lazer,
consultar descrigdo no Manual
de informagao e lazer

® indicagdo da camara traseira
D 245

® indicacao dos sensores de
estacionamento 5 240

® navegacao, consultar descri¢cao
no Manual de informacéo e lazer

® mensagens do sistema

e configuragdes para
personalizacédo do veiculo
© 116

R 4.0 IntelliLink

Seleccionar menus e definigbes
O acesso aos menus e configuragoes
¢ feito através do visor.

R

| ™
_\‘!-I_— [

Premir ® para ligar o mostrador.

Premir <} para visualizar a pagina
inicial.

Tocar com o dedo no icone de
visualizagao do menu pretendido.

Tocar no icone respetivo para
confirmar uma selegéo.

Tocar em 9 para voltar ao nivel do
menu imediatamente acima.

Premir <} para regressar a pagina
inicial.

Para mais informacgdes, consultar o
Manual de Informacéo e Lazer.
Personalizagdo do veiculo o 116.
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Mensagens de falha

As mensagens sao indicadas
sobretudo no Centro de informagao
do condutor, em alguns casos
juntamente com um aviso sonoro.

Mensagens do veiculo e de
servigco no Centro de Informagéo
do Condutor

As mensagens do veiculo sdo
visualizadas como texto. Seguir as
instru¢cdes dadas nas mensagens.

Premir SET/CLR, MENU ou rodar a
roda de regulagéo para confirmar
uma mensagem.

Mensagens no Visor de
informacao

Algumas mensagens importantes
aparecem adicionalmente no visor de
informacdo. Algumas mensagens
apenas surgem durante alguns
segundos.

Sinais sonoros de aviso

Se forem apresentados varios avisos
simultaneamente, apenas € emitido
um sinal sonoro de aviso.

Ao pdr o motor a trabalhar ou
durante a condugéao

O sinal sonoro de aviso de cintos nao
colocados tem prioridade sobre
qualquer outro sinal sonoro de aviso.

® Se o cinto de seguranga nao
estiver apertado.

® Se uma das portas ou a porta da
bagageira n&o estiver bem
fechada aquando do inicio da
marcha.

® Se se exceder determinada
velocidade com o travao de mao
accionado.

® Se o programador de velocidade
adaptavel for automaticamente
desactivado.

® Se estiver a aproximar-se
demasiado de um veiculo da
frente.

® Se uma velocidade ou limite de
velocidade programados forem
excedidos.

® Se uma mensagem de aviso
surgir no Centro de Informagéao
do Condutor.

® Se 0 apoio no estacionamento
detectar um objecto.

® Se ocorrer uma mudanga de
faixa involuntaria.

® Se a marcha-atras estiver
engatada e o sistema de suporte
traseiro extraido.

® Se o filtro de escape tiver
atingido o nivel maximo de
enchimento.

Quando o veiculo esta
estacionado e/ou a porta do
condutor for aberta

e Com as luzes exteriores acesas.
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Durante um Autostop

® Se a porta do condutor estiver
aberta.

® Se qualquer condigédo para um
arranque automatico nao for
cumprida.

Tensao da bateria

Quando a tensao da bateria do
veiculo for baixa, surgira uma
mensagem de aviso no Centro de
Informagéo do Condutor.

1. Desligar imediatamente os
consumidores eléctricos que nao
sejam necessarios para uma
condugao segura, por exemplo, 0
aquecimento do banco, o
desembaciador do éculo traseiro
ou outros consumidores
importantes.

2. Carregar a bateria do veiculo
conduzindo continuamente
durante algum tempo ou
utilizando um dispositivo de
carregamento.

A mensagem de aviso desaparecera
depois de o motor ter sido ligado duas
vezes consecutivas sem uma quebra
de tensdo.

Se a bateria do veiculo nao puder ser
recarregada, mandar corrigir a causa
da avaria numa oficina.

Personalizagao do
veiculo

O comportamento do veiculo pode
ser personalizado através da
alteracao das defini¢cdes no Visor de
Informacao.

Algumas das definicdes pessoais
para condutores diferentes podem
ser memorizadas individualmente
para cada chave do veiculo.
Configuragdes memorizadas & 23.

Consoante o equipamento do veiculo
e as regulamentagdes especificas de
cada pais, algumas das fungdes
descritas abaixo poderao nao estar
disponiveis.

Algumas fungdes sé sao visualizadas
ou estao activas quando o motor esta
a trabalhar.

Definicbes pessoais

Mostrador IntelliLink de 7"

Premir <, selecionar Definigdes e em
seguidaVeiculo no ecra tactil.
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Nos sub menus correspondentes, as
configuragbes que se seguem podem
ser alteradas:

Veiculo

Climatizagéo e Qualidade do ar

Velocidade méaxima ventilador:
Altera a regulagdo da ventoinha.
A configuracao alterada ficara
activa depois de desligar e ligar
novamente a igni¢ao.

Modo de ar condicionado: Activa
ou desactiva o arrefecimento
sempre que a ignigéo & ligada ou
escolhe a ultima definigao
utilizada.

Desembaciamento automatico:
Ativa ou desativa o
desembaciamento automatico.

Desembaciam. traseiro autom.:
Ativa automaticamente o 6culo
traseiro aquecido.

Sistemas de colisdo / detecg¢éo

Diretrizes da cAmara traseira:
ativa ou desativa as linhas de
orientagdo da camara traseira no
Visor de informagao.

Assisténcia ao estacionamento:
Activa ou desactiva o sistema
ultra-sénico de ajuda ao
estacionamento. A activagao
pode ser seleccionada com ou
sem o engate do reboque.

Preparacéo automatica para
colisdo: Activa ou desactiva a
fungéo de travagem automatica
do veiculo em caso de perigo
iminente de colisdo. Podem ser
realizadas as seguintes
selecgdes: o sistema assume o
comando dos travoes, avisa
apenas por meio de avisos
sonoros ou é desactivado
totalmente.

Alerta do 4ngulo morto lateral:
Activa ou desactiva o aviso de
zona sem visibilidade lateral.

Conforto e Conveniéncia

Volume do aviso sonoro: Altera o
volume dos sinais sonoros de
aviso.

Personalizagido pelo condutor:
Activa ou desactiva a fungao de
personalizagao.

Limpeza autom. em m.-atras:
Activa ou desactiva o
accionamento automatico do
limpa-vidros do 6culo traseiro
quando a marcha-atras é
engatada.

lluminagao

Luzes de localizagéo do veiculo:
Activa ou desactiva a iluminagao
de entrada no veiculo.
lluminagao de saida: Activa ou
desactiva e altera a duragao da
iluminagao de saida do veiculo.
Trancagem eléctrica das portas

Anti-trancagem da porta
destrancada: Activa ou desactiva
a funcado de trancagem
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automatica das portas quando ha
uma porta aberta.

Trancagem automatica das
portas: Activa ou desactiva a
fungao de destrancagem
automatica das portas apos
desligar a igni¢ao. Activa ou
desactiva a fungao de trancagem
automatica das portas apos
inicio da marcha do veiculo.

Trancamento retardado das
portas: Activa ou desactiva a
fungéao retardada de trancagem
das portas.

Tranc remota, desbloq, iniciar

Luz de destrancagem remota:
Activa ou desactiva a informacgéao
da luz de aviso de perigo ao
destrancar.

Resposta trancamento remoto:
Altera o tipo de resposta dada ao
trancar o veiculo.

Destrancagem remota das
portas: Altera a configuragao
para destrancar apenas a porta
do condutor ou a totalidade do
veiculo ao destrancar.

Retranc. portas destranc. remot.:
Activa ou desactiva a fungao de
retrancamento automatico
depois de destrancar sem abrir o
veiculo.

Servigos de telematica
OnStar

O servigo OnStar é um assistente
pessoal de conectividade e servigo
com hotspot Wi-Fi integrado. O
servico OnStar esta disponivel 24
horas por dia, 7 dias por semana.

Adverténcia

O servigo OnStar nao esta
disponivel para todos os mercados.
Para mais informacgdes, contactar a
oficina.

Adverténcia

A fim de estar disponivel e
operacional, o servigo OnStar
requer uma subscrigdo OnStar
valida, sistemas elétricos funcionais
no veiculo, um servico moével e
ligacao por satélite GPS.

Para ativar os servicos OnStar e
configurar uma conta, prima @ e fale
com um Assistente.
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Consoante o equipamento do
veiculo, estdo disponiveis os
seguintes servigos:

® Servigcos de emergéncia e apoio
em caso de avaria do veiculo

® Hotspot Wi-Fi

® Aplicagao para smartphone

e Controlo & distancia, p. ex.
localizagao do veiculo, ativagéo

da buzina e luzes, comando do
sistema de fecho centralizado

® Assisténcia em caso de furto do
veiculo

® Diagnostico do veiculo

® «Download» de destinos de
navegagao

Adverténcia

O mddulo OnStar do veiculo é
desativado apds um periodo de 10
dias sem um ciclo de igni¢éo. As
funcbes que requerem uma ligagao
de dados estardo novamente
disponiveis apos ligar a ignigao.

Botdes OnStar
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Adverténcia

Consoante o equipamento, os
botdes OnStar também podem estar
integrados no espelho retrovisor.

Botao de privacidade

Prima continuamente ® até ouvir
uma mensagem para ativar ou
desativar a transmissao da
localizagao do veiculo.

Prima ® para atender ou terminar
uma chamada com um Assistente.

Premir ® para aceder as definicdes
de Wi-Fi.

Botéo de assisténcia
Prima & para estabelecer ligagdo a
um Assistente.

Botdo SOS

Premir & para estabelecer uma
ligagcao de emergéncia a um
assistente de emergéncia com treino
especial.

LED de estado

Verde: O sistema esta pronto a
funcionar com a transmissao ativada
da localizagao do veiculo.

Verde intermitente: O sistema esta
numa chamada.

Vermelho: Ocorreu um problema.

Apagada: O sistema esta pronto a
funcionar com a transmissao
desativada da localizagédo do veiculo
ou o sistema esta no modo de espera.

Vermelho/verde intermitente durante
um curto periodo de tempo: A
transmisséao da localizagéo do
veiculo foi desativada.
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Servigos OnStar

Servicos gerais

Se necessitar de informagao, por
exemplo, sobre horarios de
funcionamento, pontos de interesse e
destinos, ou se necessitar de apoio,
por exemplo, em caso de avaria do
veiculo, pneu furado e depdsito de
combustivel vazio, prima @ para
estabelecer ligagdo a um Assistente.

Servigos de emergéncia

No caso de uma situagao de
emergéncia, prima ® e fale com um
Assistente. O assistente contacta em
seguida fornecedores de servigos de
emergéncia ou assisténcia e
encaminha-os para o seu veiculo.

No caso de um acidente com
ativagdo de airbags ou tensores dos
cintos, é estabelecida uma chamada
de emergéncia automatica. E
estabelecida automaticamente uma
ligagédo do assistente com o seu
veiculo para determinar se é
necessaria ajuda.

Hotspot Wi-Fi

O hotspot Wi-Fi do veiculo permite o
acesso a Internet com uma
velocidade maxima de 4G/LTE.

Adverténcia

A funcionalidade de hotspot Wi-Fi
nao esta disponivel para todos os
mercados.

Adverténcia

Alguns dispositivos moéveis
estabelecem ligagao
automaticamente a hotspots Wi-Fi e
utilizam a capacidade de dados
moveis em segundo plano, mesmo
que ndo estejam a ser utilizados.
Isto inclui atualizagdes automaticas,
transferéncias e trafego de
sincronizagao de programas ou
aplicagdes. O volume de dados
adquirido via OnStar podera ser
consumido rapidamente. Desligar
as sincronizagbes automaticas nas
definicdes do respetivo dispositivo.

Podem ser ligados até sete
dispositivos.

Para ligar um dispositivo mével ao
hotspot Wi-Fi:

1. Premir ® e em seguida selecionar
as definicdes de Wi-Fi no Visor de
informacao. As definicdes
apresentadas incluem o nome
(SSID), a palavra-passe e o tipo
de ligacao do hotspot Wi-Fi.

2. Iniciar uma procura de redes Wi-
-Fi no dispositivo mével.

3. Selecionar o hotspot (SSID) do
veiculo quando for visivel.

4. Quando for pedido, introduzir a
palavra-passe no dispositivo
movel.

Adverténcia

Para alterar o SSID ou a palavra-
-passe, premir @ e falar com um
Assistente ou iniciar sessao na
prépria conta.

Para desligar a funcionalidade de
hotspot Wi-Fi, prima @ para ligar a
um Assistente.

Aplicagéo para smartphone

Com a aplicagéo para smartphone
myOpel, algumas fun¢des do veiculo
podem ser controladas a distancia.
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Estao disponiveis as seguintes
fungodes:

® Trancar ou destrancar o veiculo.
e Buzinar ou fazer sinais de luzes.

e \/erificar o nivel de combustivel,
o tempo de vida do 6leo de motor
e a pressao dos pneus (apenas
com o sistema de controlo da
pressao dos pneus).

e Enviar o destino de navegacgao
ao veiculo, se estiver equipado
com um sistema de navegacéo
integrado.

® | ocalizar o veiculo num mapa.
® Gerir as definicoes de Wi-Fi.

Para acionar estas fungoes,
descarregue a aplicacéo a partir da
App Store® ou da Google Play™
Store.

Comando a distancia

Caso seja pretendido, utilize qualquer
telemovel para ligar a um Assistente,
que pode acionar remotamente
fungbes especificas do veiculo.
Localizar o numero de telefone
OnStar respetivo no nosso sitio Web
especifico do pais.

Estao disponiveis as seguintes
funcgoes:

® Trancar ou destrancar o veiculo.

® Fornecer informagdes sobre a
localizagao do veiculo.

® Buzinar ou fazer sinais de luzes.

Assisténcia em caso de furto do
veiculo

Se o veiculo for roubado, denuncie o
roubo as autoridades e solicite a
assisténcia em caso de furto de
veiculo OnStar. Utilize qualquer
telemovel para ligar a um Assistente.
Localizar o numero de telefone
OnStar respetivo no nosso sitio Web
especifico do pais.

A OnStar pode auxiliar na localizagao
e recuperagao do veiculo.

Alerta de furto

Quando o sistema de alarme
antirroubo é acionado, é enviada uma
notificagdo a OnStar. Em seguida,
vocé é informado deste evento por
SMS ou correio eletronico.

Impedimento de novo arranque
Através do envio de sinais remotos, a
OnStar pode impedir que o veiculo
seja novamente ligado depois de ter
sido desligado.

Solicitagéo de diagnéstico

Em qualquer altura, p. ex. se o
veiculo apresentar uma mensagem
de falha, prima @ para contactar um
Assistente e pedir para que seja
realizada uma verificagéo de
diagndstico em tempo real a fim de
determinar diretamente a causa.
Consoante os resultados, o
assistente fornecera apoio adicional.

Relatério de diagndstico

O veiculo transmite automaticamente
dados de diagnostico a OnStar, que
envia um relatério mensal por correio
eletrénico para si e para a sua oficina
preferida.

Adverténcia

A funcao de notificagao de oficina
pode ser desativada na propria
conta.
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O relatorio contém o estado dos
principais sistemas operacionais do
veiculo, tais como motor,
transmissao, airbags, ABS e outros
sistemas importantes. Também
fornece informagdes sobre possiveis
problemas de manutengao e a
pressao dos pneus (apenas com o
sistema de controlo da pressao dos
pneus).

Para analisar as informagbes mais
detalhadamente, selecionar a ligagéo
fornecida no e-mail € iniciar sesséo
na propria conta.

«Download» de destinos de
navegagao

E possivel transferir um destino
pretendido diretamente para o
sistema de navegacéo.

Prima @ para ligar a um Assistente e
descrever o destino ou ponto de
interesse.

O Assistente pode procurar qualquer
morada ou ponto de interesse e
enviar o destino diretamente para o
sistema de navegacéo integrado.

Definigdes OnStar

PIN OnStar

Para ter acesso total a todos os
servigos OnStar, é necessario um
PIN de quatro digitos. O PIN tem de
ser personalizado ao falar pela
primeira vez com um Assistente.

Para alterar o PIN, prima @ para ligar
a um Assistente.

Dados da conta

Um subscritor OnStar tem uma conta
onde sdo guardados todos os dados.
Para solicitar uma alteragao das
informacdes da conta, prima @ e fale
com um Assistente ou inicie sessao
na propria conta.

Se o servigo OnStar for utilizado
noutro veiculo, premir @ e pedir para
transferir a conta para o novo veiculo.

Adverténcia

De qualquer forma, se o veiculo for
abatido, vendido ou transferido,
informar imediatamente a OnStar
das alteragdes e terminar o servigo
OnStar neste veiculo.

Localizagéo do veiculo

A localizagao do veiculo é transmitida
a OnStar quando o servigo é pedido
ou acionado. Uma mensagem no
Visor de informagao informa acerca
desta transmisséo.

Para ativar ou desativar a
transmissao da localizagéo do
veiculo, premir continuamente ® até
ouvir uma mensagem de audio.

A desativacao é indicada pela luz de
estado intermitente vermelha e verde
durante um curto periodo de tempo e
cada vez que o veiculo é ligado.

Adverténcia

Se a transmissao da localizagéo do
veiculo for desativada, alguns
servigos deixardo de estar
disponiveis.

Adverténcia

A localizagao do veiculo esta
permanentemente acessivel para a
OnStar em caso de emergéncia.

Localizar a Politica de Privacidade na
propria conta.
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Atualizag6es do software

A OnStar podera realizar
atualizagbes de software
remotamente sem aviso ou
permissao. Estas atualizagbes
destinam-se a melhorar ou manter a
segurancga ou o funcionamento do
veiculo.

Estas atualizagdes poderao implicar
questdes de privacidade. Localizar a
Politica de Privacidade na propria
conta.
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lluminagao
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lluminagao exterior

Interruptor das luzes

Rodar o interruptor dos faréis:

AUTO : o controlo automatico da
iluminagéo alterna
automaticamente entre as
luzes de condugéo diurna e

os farois
e . luzes laterais
D : faréis

Ao ligar a ignicéo, o controlo
automatico dos fardis fica activo.

Indicador de controlo »® 5> 107.
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Luzes traseiras

As luzes traseiras acendem em
conjunto com as luzes de médios/
maximos e as luzes laterais.

Controlo automatico da
iluminagao

Quando a fungéo de controlo
automatico da iluminagao e o motor
estao ligados, o sistema alterna
automaticamente entre as luzes de
circulagao diurna e os fardis,
consoante as condi¢des de

iluminagao exterior e as informacgoes
fornecidas pelo sistema do limpa-
-para-brisas.

Luz de condugéo diurna o> 128.

Activagdo automatica dos faréis
Em mas condigdes de iluminagao os
faréis séo ligados.

Os faréis também sao ligados se os
limpa-para-brisas tiverem sido
ativados durante varias passagens.

Detecgao de tunel

Ao entrar num tunel, os farois
acendem-se imediatamente.

Luzes de maximos

Empurrar a alavanca de médios para
maximos.

Puxar a alavanca para desativar os
maximos.

Assisténcia dos maximos &> 128.

Assisténcia dos maximos

Esta funcionalidade ativa
automaticamente as luzes de
maximos a noite quando a velocidade
do veiculo é superior a 40 km/h.



126 lluminagao

Volta automaticamente para médios

quando:

® A camara ou um Sensor no para-
-brisas deteta os fardis de
veiculos no sentido contrario ou
que vém a frente.

® A velocidade do veiculo desce
para menos de 20 km/h.

® Ha nevoeiro ou neve.

® Conduzir em areas urbanas.

Caso nao sejam detectadas

restricdes, o sistema passa

novamente a maximos.

Activagao

A assisténcia dos maximos é
activada pressionando a alavanca do
indicador de mudanga de direc¢ao
duas vezes com velocidades acima
de 40 km/h.

O indicador luminoso verde E®
acende continuamente quando a
assisténcia é accionada, o azul ED
acende quando 0s maximos estao
ligados.

Indicador de controlo £E® & 107.

Desactivagao

Pressione a alavanca do indicador de
mudanga de direcgdo uma vez.
Também é desactivada quando os
fardis de nevoeiro sao ligados.

Se um sinal de maximos for
accionado quando os maximos
estiverem acesos, a assisténcia dos
maximos sera desactivada.

Se um sinal de maximos for activado
quando os maximos estiverem
apagados, a assisténcia dos
maximos permanecera activada.

A definicdo mais recente da
assisténcia dos maximos
permanecera depois de a igni¢do ser
ligada novamente.

Sinal de luzes

Para fazer sinal de luzes, puxar a
alavanca.

Puxar a alavanca desativa os
maximos.

Fardis de LED © 128.
Ajuste do alcance dos farois

Ajuste do alcance dos faréis
manual
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Para adaptar o alcance dos farois a
carga do veiculo, para evitar
encandeamento: rodar o botdo de
accionamento manual Z° para a
posicao necessaria.

0 : bancos dianteiros ocupados

1 : todos os bancos ocupados

2 : todos os bancos ocupados e
bagageira carregada

3 : banco do condutor ocupado e
bagageira carregada

Nivelamento dindmico automatico
dos fardis &> 128.

Fardis na condugao no
estrangeiro

O feixe dos farois assimétrico
aumenta a visibilidade na beira da
estrada do lado do passageiro.

Contudo, ao conduzir em paises em
que a conducgao se faga do lado
oposto da estrada, regular os farois
para evitar encandeamento de
veiculos em circulagdo em sentido
oposto.

Veiculos com fardis de halogéneo

Existe um elemento de ajuste branco
na parte de tras do alojamento de
cada farol.

Rodar o elemento de ajuste no
alojamento de cada farol '/, volta com
uma chave Allen, tamanho 6, para a
esquerda para definir o modo de
transito a direita. Para ajustar, Inserir
a chave na guia conforme ilustrado
na figura. Em alternativa, pode ser
utilizada uma chave de parafusos
Philips, tamanho 3, para a definigéo.

Para reiniciar o modo de transito a
esquerda, rodar os elementos de
ajuste nos alojamentos dos dois
fardis '/, volta para a direita.

Veiculos com faréis de LED

1. Chave no interruptor da ignicao.

2. Puxar a alavanca do indicador de
mudancga de direcgdo e manter
(Sinal de luzes).

3. Ligar a ignicao.
4. Ao fim de aproximadamente 5
segundos, a luz de aviso ¥

comecga a piscar e € emitido um
sinal sonoro.

Indicador de controlo ¥ ©> 108.
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Sempre que a ignigao é ligada, ¥ fica
intermitente como aviso durante
cerca de 4 segundos.

Para desactivar, efectuar o mesmo
procedimento descrito acima. ¥ nao
pisca quando a fungdo é desactivada.

Luzes de condugéo diurna

Os farois de circulagao diurna
aumentam a visibilidade do veiculo
durante a luz do dia.

Sao desligadas automaticamente
quando o motor esta a trabalhar.

O sistema alterna automaticamente
entre as luzes de conducgao diurna e
os farois, consoante as condigdes de
iluminagdo. Comando automatico
das luzes o 125.

Fardis de LED

O sistema de iluminagdo de LED

inclui:

® farois de LED para luzes de
meédios e maximos

® |uzes de viragem

® |uzes de cidade

® assisténcia dos maximos

® fungao de estacionamento em
marcha-atras

® modo eco

® nivelamento dindmico
automatico dos faréis

Faréis de LED para luzes de
médios e maximos

Os farodis de LED para luzes de
médios e maximos garantem uma
melhor visibilidade em todas as
condigoes.

O funcionamento é idéntico ao dos
fardis de halogéneo.

Interruptor das luzes & 124, luzes de
maximos & 125, sinal de luzes

D 126, farois na condugéo no
estrangeiro » 127.

Comando automatico das luzes
D 125.

Luzes de viragem

Em curvas apertadas ou em inversao
de marcha, dependendo do angulo
de direcgao ou do sinal luminoso do
indicador, um reflector esquerdo ou
direito adicional é ligado para iluminar
a estrada na direcgado de deslocagao.
E accionado até uma velocidade de
70 km/h.

Luzes de cidade

Ativadas automaticamente a uma
velocidade até aprox. 55 km/h. Em
situagdes com luz ambiente exterior,
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as duas luzes de viragem séo ligadas
com intensidade reduzida. A luz é
ampla e simétrica.

Assisténcia dos maximos
D125

Funcgéao de estacionamento em
marcha-atras

Para assistir a orientagao do
condutor ao estacionar, ambas as
luzes de esquina e a luz de marcha-
-atras acendem-se quando os faréis
estdo ligados e a marcha-atras é
engatada. Permanecem acesas
durante um curto periodo de tempo
depois de desengatar a marcha-atras
ou até a velocidade de condugao em
frente ser superior a 7 km/h.

Modo Eco

Se o veiculo parar, p. ex. devido a
semaforos, é ativado um modo de
economia de energia dos farois.

Nivelamento dinamico
automatico dos fardis

Para impedir o encandeamento do
trafego em sentido contrario, o
nivelamento dos faréis é ajustado
automaticamente com base na
informacéo sobre a inclinagéo do
veiculo.

Utilizagcéo dos fardis no
estrangeiro

D 127.

Avaria no sistema de farois de
LED

Se o sistema detetar uma avaria no
sistema de fardis de LED, ¥ acende-
-Se e um aviso € apresentado no
Centro de Informagéo do Condutor.

Luzes de emergéncia

Premir A para accionar.

No caso de um acidente com disparo
do airbag os sinais de aviso de perigo
s&o activados automaticamente.
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Luzes indicadoras de
mudanca de diregcio

. Sinal de virar a

Alavanca para

cima direita
Alavanca para : Sinal de virar a
baixo esquerda

E possivel sentir um ponto de
resisténcia ao mover a alavanca.

A intermiténcia constante é ativada
ao mover a alavanca para la do ponto
de resisténcia. E desativada ao
mover o volante na diregdo oposta ou
ao mover a alavanca de volta para a
respetiva posi¢cao de ponto morto.

Ativar a intermiténcia temporaria
mantendo a alavanca imediatamente
antes do ponto de resisténcia. As
luzes de mudancga de diregao
comegam a piscar até se soltar a
alavanca.

Para ativar trés intermiténcias, tocar
na alavanca brevemente sem passar
o ponto de resisténcia.

Quando ¢é ligado um reboque, o
indicador de mudancga de direcgao
pisca seis vezes ao pressionar a
alavanca até sentir resisténcia e em
seguida solta-la.

Faréis de nevoeiro

Premir #D para accionar.

Com o interruptor das luzes na
posicdo AUTO: acender os faroéis de
nevoeiro dianteiros, acende os farois
automaticamente.

Luz de nevoeiro traseira

Premir Q% para accionar.

Interruptor dos faréis na posicao
AUTO: ligar os fardis de nevoeiro
traseiros, também liga
automaticamente os farois.

Interruptor das luzes na posigao »e:
luz de nevoeiro traseira s6 pode ser
ligado com os fardéis de nevoeiro.
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A luz de nevoeiro traseira do veiculo
€ desativada ao rebocar um atrelado
ou ao ligar uma ficha a tomada, p. ex.
quando é utilizado um suporte para
bicicletas.

Luzes de presenga

Quando o veiculo estiver
estacionado, as luzes de presenca de
um dos lados podem ser acesas:

1. Desligar a ignicéo.

2. Deslocar a alavanca do indicador
de mudancga de direc¢ao
totalmente para cima (luzes de
presenca direitas) ou para baixo
(luzes de presenca esquerdas).

Confirmado por um sinal e pelo
indicador de controlo do indicador de
mudancga de direcgao
correspondente.

Luzes de marcha-atras

A luz de marcha-atras acende-se
quando a ignigao esta ligada e a
marcha-atras esta engatada.

Coberturas dos farois
embaciadas

O interior do alojamento das luzes
pode embaciar-se por breves
instantes em condig¢des de tempo frio
e humido, com chuva forte ou depois
da lavagem. O embaciamento
desaparece rapidamente por si s6;
para ajudar a desembaciar, ligar os
fardis.

lluminacgao do
habitaculo

Controlo da iluminacgéo do
painel de instrumentos

O brilho das luzes que se seguem

pode ser regulado quando as luzes

exteriores estao acesas:

® jluminagéo do painel de
instrumentos

mostrador de informagéo

interruptores e elementos de
funcionamento acesos
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Rodar o botdo de accionamento
manual ¢5 e manter até obter o brilho
pretendido.

Luzes do habitaculo

Durante a entrada e saida do veiculo,
as luzes de cortesia dianteiras e
traseiras acendem automaticamente
e depois apagam passado algum
tempo.

Adverténcia

No caso de um acidente com
accionamento do airbag, as luzes de
cortesia acendem
automaticamente.

Luz de cortesia dianteira

=] : comutar
automaticamente
de ligar para
desligado

Pressionar 2 : ligado

Pressionar * : desligado

Luzes traseiras de cortesia

f )

]

Acendem em conjunto com a luz
dianteira de cortesia dependendo da
posicao do interruptor de balancim.

Luzes de leitura

Premir N e & nas luzes de cortesia
dianteira e traseira para accionar.

Luzes da pala para-sol
Acende quando a cobertura é aberta.
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Caracteristicas de
iluminagéao

lluminagéo da consola
central

A luz de foco incluida na iluminacao
interior acende quando os farois sao
ligados.

lluminagéo de entrada no
veiculo

lluminagéo de boas-vindas

Os farois, as luzes traseiras, as luzes
da chapa de matricula, as luzes do
painel de instrumentos, as luzes do
habitaculo e os tubos luminosos nas
portas e FlexConsole acendem-se
por alguns instantes ao destrancar o
veiculo com o radiotelecomando.
Esta fungéo funciona apenas no
escuro e ajuda a localizar o veiculo.

A iluminagao apaga imediatamente
quando a chave da igni¢ao € rodada
para a posigao 15 201.

E possivel alterar a activagdo ou
desactivacao desta fungdo no menu
Definicdes no Mostrador de
informag&o. Personalizagao do
veiculo > 116.

As configuragdes podem ser
guardadas pela chave que esta a ser
utilizada © 23.

As luzes que se seguem também se
acenderao quando a porta do
condutor é aberta:

® jluminacao de alguns

interruptores

® (Centro de Informagao ao
Condutor

® |uzes dos compartimentos das
portas

lluminagéo de saida no
veiculo

As luzes que se seguem acender-se-
-ao se a chave for retirada do
interruptor da ignicao:
® |uzes interiores
® |uz do painel de instrumentos (s6
quando esta escuro)

® tubos de luzes nas portas

® |uzes da chapa de matricula
(luzes de presenga)

Apagar-se-ao automaticamente ao
fim de algum tempo e serédo
novamente activadas, se a porta do
condutor for aberta.

lluminagéo de acesso

Faréis, farolins traseiros e luzes da
placa da matricula iluminam a area
circundante durante um tempo

regulavel depois de sair do veiculo.
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Activacéo

. Desligar a ignigao.

. Retirar a chave da ignigao.
. Abrir a porta do condutor.

. Puxar a alavanca do indicador de
mudancga de direcgao.

5. Fechar a porta do condutor.

Se a porta do condutor n&o estiver
fechada, as luzes apagam-se ao fim
de 2 minutos.

A iluminagéo de saida é desligada
imediatamente se se puxar a
alavanca do indicador de mudanga
de direc¢ao com a porta do condutor
aberta.

A WODN =

E possivel alterar a activagao, a
desactivagao e a duragao desta
fungdo no menu Definigdes no
Mostrador de informagao.
Personalizagdo do veiculo 5> 116.

As configuragdes podem ser
guardadas pela chave que esta a ser
utilizada & 23.

Proteccgao para evitar a
descarga da bateria

Para evitar descarregar a bateria do
veiculo quando a ignigao é desligada,
algumas luzes interiores séo
desligadas automaticamente ao fim
de algum tempo.
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Introducéao

Informacdes gerais

O sistema de informacgao e lazer
fornece entretenimento e informacgao
no veiculo recorrendo a alta
tecnologia de topo de gama.

Através das fungbes do sintonizador
de radio, é possivel memorizar até
25 estagdes em cinco listas de
favoritos.

Pode ligar dispositivos externos de
armazenamento de dados ao
Sistema de informacgao e lazer, como
por exemplo fontes de audio, por
cabo ou Bluetooth®.

O sistema de navegagédo com
planeamento do percurso dinamico
permitira que chegue de forma
segura ao seu destino e evite, se
assim o desejar, automaticamente
filas ou outras restrigdes ao transito.

Além disso, o sistema de informagao
e lazer permite uma utilizagao
confortavel e segura do telemével no
veiculo.
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E igualmente possivel utilizar
aplicacdes especificas do
smartphone através do Sistema de
informacéo e lazer.

Opcionalmente, o Sistema de
informacao e lazer pode ser utilizado
com o auxilio do ecra tactil e dos
botdes no painel de comando, os
comandos no volante ou, se
disponibilizado pelo seu telemovel,
através do reconhecimento de fala.

A concecgao apurada dos elementos
de comando, do ecra tactil e do visor
claro permitem utilizar o sistema de
forma facil e intuitiva.

Adverténcia

Este manual descreve todas as
opgoes e fungdes disponiveis para
os varios sistemas de informacéo e
lazer. Algumas descricdes,
incluindo as das mensagens no
visor e das fungdes dos menus,
podem nao se aplicar ao seu veiculo
devido a variante do modelo,
especificagdes do pais,
equipamento ou acessorios
especiais.

Informacdes importantes sobre a
utilizagéo e a seguranga
rodoviaria

as ruas de sentido Unico, estradas
e entradas para as quais nao lhe
& permitido virar.

A\ Aviso

O Sistema de informacao e lazer
tem de ser utilizado de modo a que
a condugéao do veiculo seja
sempre feita em seguranga. Em
caso de duvida, parar o veiculo e
fazer funcionar o Sistema de
informacao e lazer como veiculo
parado.

A\ Aviso

Em algumas areas e ruas de
sentido Unico, outras estradas e
entradas (por exp. zonas
pedonais) para onde nao &
permitido virar, ndo estao
assinaladas no mapa. Nessas
areas, o Sistema de informacéo e
lazer podera emitira um aviso que
tem de ser aceite. Nestes casos,

tem de prestar atengao especial

Recepgao de radio

A recepcgao de radio pode sofrer
interferéncias devido a ruido,
estatica, distor¢do ou perda da
recepgao na sequéncia de:

® mudancas de distancia do
transmissor

® recepgao por vias multiplas
devido a reflexao

® sombreado

Fungao antirroubo

O sistema de informacéao e lazer esta
equipado com um sistema
electronico de seguranga para efeitos
de prevencgao anti-roubo.

Por isso, o sistema funciona
exclusivamente no seu automovel e
nao tem qualquer valor para um
delinquente.
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Aspetos gerais dos elementos de comando
Painel de comando

= 14:22

e oy |3
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Visor de informacgao / Ecra
tactil v 143

Menu inicial ................c..... 143
Botdes no ecra para aceder a:
Audio: fungées de audio
Galeria: fungdes de

imagem e video

Telemével: fungdes de telemével
Projecéo: projecao do telemovel
ou Nav: aplicagéo BringGo®
Navigation: navegacéo
incorporada

Definigdes: defini¢des do
sistema

OnStar: definicdes OnStar

Wi-Fi e 140
Indicadores da hora, data

e temperatura ...................... 147
AN

Pressao curta: abrir o
menu do telemovel ............. 183

ou abrir a funcao de
projecéo do telemoével (se

ativada) ......ooovviiieieieen 162
Pressao longa: ativar o
reconhecimento de fala....... 178
>l

Presséo curta: saltar para
a estagao seguinte
quando o radio esta ativo ... 150

ou saltar para a faixa
seguinte quando ha
dispositivos externos ativos 158

Pressdo longa: procurar
estacdes no sentido

ascendente quando o

radio esta ativo ................... 150

ou avancar rapidamente
quando ha dispositivos
externos ativos .................... 158

¢}
Pressdo curta: ligar o

Sistema de informagéao e
lazer se estiver desligado ... 140

ou desativar o som do
sistema se estiver ligado ... 140

Presséao longa: desligar o
Sistema de Informacéo e

lazer ... 140
Rodar: ajustar volume.......... 140
i<

Presséao curta: saltar para
a estagao anterior quando
o radio esta ativo ................ 150

ou saltar para a faixa
anterior quando ha
dispositivos externos ativos 158

Presséao longa: procurar
estagdes no sentido
descendente quando o

radio esta ativo ................... 150

ou recuar rapidamente
quando ha dispositivos
externos ativos .................... 158

o

Pressao curta: abrir o
menu inicial ......................... 140

Presséao longa: abrir a

funcéo de projecao do
telemovel (se ativada) ......... 162
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Telecomandos no volante

A

Pressao curta: abrir o

menu OnStar se ndo

estiver ligado nenhum

telemovel .......ccccveeeeeeeee. 140

ou atender uma chamada
se o telemovel estiver

ou abrir o menu do
telemovel se estiver ligado
um telemovel ....................... 183

ou marcar o ultimo nimero

da lista de chamadas

quando é apresentado o

menu do telemovel ............. 183

ou alternar entre
chamadas quando ha

chamadas em espera ......... 183
Presséo longa: ativar o
reconhecimento de fala....... 178
SRC (Fonte) ...cceevecvvreenen. 140
Premir: seleccionar fonte

F= 10 Lo [0 N 140

Rodar para cima/para

baixo: selecionar a

estagao de radio

memorizada seguinte/

anterior quando o radio

esta ativo ... 149

ou selecionar a faixa/
capitulo/imagem seguinte/
anterior quando ha

dispositivos externos ativos 158

ou selecionar a entrada
seguinte/anterior da lista

de chamadas quando a

funcao de telemovel esta

ativa e a lista de

chamadas aberta ................ 183

Rodar para cima / para

baixo e manter: percorrer
rapidamente as entradas

da lista de chamadas .......... 183

+

Premir: aumentar volume
de som

Premir: baixar o volume
g2

Pressao: terminar /
recusar chamada. ................ 183

ou desactivar
reconhecimento de voz ....... 178

ou activar / desactivar a
fungdo siléncio ................... 140
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Uso

Elementos de comando

O Sistema de informacao e lazer é

controlado através de botdes de

funcdes, um ecra tactil e menus

apresentados no visor.

As introdugdes podem ser realizadas,

a escolha do utilizador, através:

® 0 painel de comando no Sistema
de informagao e lazer o> 137

e do ecra tactil > 143

e comandos de audio no volante
o 137

e o reconhecimento de falat 178

Ligar e desligar o Sistema de
informacao e lazer

Premir brevemente O para ligar o
sistema. Depois de ligar, fica activa a
ultima fonte do Sistema de
informacao e lazer.

Premir longamente ® para desligar o
sistema.

Desligagéo automatica

Se o Sistema de informacao e lazer
tiver sido ligado premindo O com a
ignicao desligada, ira desligar-se de
novo automaticamente decorridos
10 minutos apds a ultima introdugao
do utilizador.

Definir o volume

Rodar ®. A definigdo actual é
indicada no mostrador.

Quando o Sistema de informagéao e
lazer é ligado, o ultimo volume
seleccionado ¢ definido, desde que
seja inferior ao volume de arranque
maximo. Para obter uma descri¢do
detalhada o> 146.

Volume dependente da velocidade
Quando o volume compensado pela
velocidade é activado &> 146, o
volume é adaptado automaticamente
para compensar o ruido da estrada e
do vento durante a conducgéo.

Silenciamento
Prima O para desativar o som do
Sistema de informagéo e lazer.

Para cancelar a funcéo de
desativagéo do som, premir ®
novamente. O volume seleccionado
da ultima vez fica novamente
definido.

Modos de funcionamento

Premir <} para visualizar o menu
inicial.
Adverténcia
Para obter uma descricado detalhada
do funcionamento do menu através
do ecra tactil ©> 143.
Audio
Selecione Audio para abrir o menu
principal do ultimo modo de audio
selecionado.

Selecione Fonte no ecra para
visualizar a barra de selegao.
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Para mudar para outro modo de
audio, tocar num dos itens na barra
seletora de interagao.

Para obter uma descrigao detalhada
de:

® Funcdes do radio © 149
e Dispositivos externos & 158

Galeria

Selecione Galeria para abrir o menu
de imagens e videos a fim de aceder
aos ficheiros armazenados num
dispositivo externo, p. ex. um
dispositivo USB ou um smartphone.

Selecione & ou & para visualizar o
menu da imagem ou do filme.
Selecione o ficheiro de imagem ou
filme pretendido para mostrar o
respetivo item no visor.

=2 10C 0 43

y X
\ 4
(& Qs i . M

Para obter uma descrigao detalhada
de:

® Fungdes de imagem© 159
® Funcodes de filme &> 160

Telemovel

Antes de poder ser utilizada a fungao
de telemovel, deve ser estabelecida
uma ligacao entre o Sistema de
informacao e lazer e o telemovel.

Para uma descrigéo detalhada sobre
a preparacgao e o estabelecimento de
uma ligacao Bluetooth entre o
Sistema de informagéo e lazer e um
telemovel © 179.

Se o telemovel estiver ligado,
selecionar Telemével para visualizar
0 menu principal.

AL MR £ )
MyProsackes com
MyPhane 1 2 3
4 5 ]
T & 9
Contacios ¥, 0 #
Histérico da chamadss L m =

Para obter uma descri¢cao detalhada
do funcionamento do telemével
através do Sistema de informagéao e
lazer > 183.
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Projecéo

Para mostrar aplicagdes especificas
do smartphone indicado no sistema
de informacao e lazer, ligar o
smartphone.

Selecione Projegéo para iniciar a
fungao de projecao.

Dependendo do smartphone ligado, &
apresentado um menu principal com
diferentes aplicagdes selecionaveis.

Para obter uma descri¢cao detalhada
D 162.

Navegacgéo

(sistema de navegagéao incorporado)
Premir <! para visualizar o ecra
inicial.

Selecione Navegacgao para visualizar
0 mapa de navegacao com a area a
volta da localizagao atual.

180 42
& i 2im » E
8.2 km :
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Para obter uma descrigao detalhada
das fungdes de navegacgdo & 163.

Nav

(se o sistema de navegagao
incorporado e Projecdo nao
estiverem disponiveis)

Para iniciar a aplicagéo de
navegacgao BringGo, selecione Nav.

Para obter uma descrigao detalhada
D 162.

Definicoes

Selecionar Definigdes para abrir um
menu das varias defini¢cdes relativas
ao sistema, por exemplo a
desativacéo de Informagéo do toque
audivel.

3 Definighes
Hora & Dala ]
idipma(Language) I
Radio ¥
Veiculo ¥

Bilueloath T

OnStar

Para visualizar um menu com as
definicdes OnStar Wi-Fi, selecione
OnéStar.

Para uma descrigédo detalhada,
consulte o Manual de Instrugdes.
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Funcionamento basico

O visor do Sistema de informacgao e
lazer tem um superficie tactil que
permite a interacgao directa com os
comandos do menu apresentados.

Atengdo

N&o utilizar objectos pontiagudos
ou duros como esferograficas,
lapis ou outros para utilizar o ecra
tactil.

Botdo 9 no ecra

Ao utilizar os menus, prima 9 no
respetivo submenu para voltar ao
menu de nivel hierarquico superior.

Se nao for apresentado nenhum
botao de ecrd 9, isso significa que
esta no nivel superior do respetivo
menu. Premir < para visualizar o
ecra inicial.

Seleccionar ou activar um botao
de ecra ou item de menu

‘3 Histdrico de chamadas
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Toque num botéo de ecra ou item de
menu.

A funcgéo do sistema correspondente
€ activada, é mostrada uma
mensagem ou é apresentado um
submenu com mais opgdes.

Mover itens no menu inicial

. /
Fi/s )y 14:22

.,"'I ) MY WE 0a02ms
,' s

Toque longamente no elemento que
pretende mover até surgirem caixas
vermelhas a volta dos icones. Mova
o dedo até a posicao pretendida e
solte o elemento.

Adverténcia

Deve ser aplicada uma pressao
constante e o dedo deve ser movido
a uma velocidade constante.

Todos os outros itens sao
reordenados.

Prima um dos botdes no painel de
comando para sair do modo de
edicao.
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Adverténcia

O modo de edi¢ao termina
automaticamente ao fim de 30
minutos de inatividade.

Deslocar listas

B Definighes
Hora @ Dala

idioma(Language) I

Se estiverem disponiveis mais itens
do que os visiveis no ecra, a lista
deve ser percorrida.

Para percorrer uma lista de itens de
menu, tem as seguintes opc¢des:

® Coloque o dedo em qualquer
parte do ecra e mova-o para cima
ou para baixo.

Adverténcia

Deve ser aplicada uma pressao

constante e o dedo deve ser movido

a uma velocidade constante.

® Tocarem V ou A na parte
superior ou inferior da barra de
deslocamento.

® Mova o cursor da barra de
descolamento para cima e para
baixo com o dedo.

Para voltar ao topo da lista, toque no
titulo da lista.

Percorrer as paginas

a 18°C 0 4z

Adverténcia

As paginas s6 podem ser
percorridas se estiver disponivel
mais de uma pagina.

Para ir de uma pagina para outra:

® Coloque o dedo em qualquer
parte no ecra e mova-o para a
esquerda para ir para a pagina
seguinte ou para a direita para ir
para a pagina anterior.

Adverténcia

Deve ser aplicada uma pressao
constante e o dedo deve ser movido
a uma velocidade constante.

® Toque em > ou < no ecra.

Aceder rapidamente a aplicagéo
Audio e navegagdo

Através dos simbolos @ ou @
apresentados na linha superior de
alguns menus, € possivel aceder
diretamente a uma aplicagéo
diferente.
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Para aceder diretamente ao menu
Audio, selecionar @.

Para aceder diretamente ao menu
Navegagéo, selecionar @.

Adverténcia
O simbolo ® apenas esta disponivel
se o guia de percurso estiver ativo.

Definigbes do som

No menu de definicdes do som pode
definir as caracteristicas do som. O
menu pode ser acedido a partir de
cada menu principal de audio.

Para abrir o menu das definicbes do
som, seleccionar Menu no respectivo
menu de audio principal. Se

necessario, desloque-se através da
lista de opgdes do menu e seleccione
Definigbes do som. O menu
respectivo é apresentado.

o Definighes do som

Geaves Chardioira
= . "
Llsduys 1- J_-
- -, + L I\ -"
Agudos
= L] +

Eruhwm Jazz | Pop | Foldos Clissica Parson

Modo de equalizador

Utilize esta definigao para optimizar a
tonalidade do som para o estilo de
musica, p. ex. Rock ou Classica.

Selecione o estilo de som pretendido
na barra de selecéo no fundo do ecra.
Se escolher Person., pode ajustar
manualmente as definigbes
seguintes.

Graves

Use esta definicao para realgar ou
atenuar as frequéncias ultra graves
das fontes audio.

Toque em + ou - para ajustar a
definigao.

Médios

Use esta definigao para realgar ou
atenuar as frequéncias das gamas
médias da fonte audio.

Toque em + ou - para ajustar a
definigao.

Agudos

Use esta definicao para realgar ou
atenuar as frequéncias altas das
fontes audio.

Toque em + ou - para ajustar a
definicao.

Definigado de balango (lado esquerdo
e lado direito) e de fader (balango
anterior-posterior)

Utilize a figura a direita do menu para
ajustar o balancgo e o fader.
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Para definir o ponto no habitaculo
onde o som se encontra no nivel de
volume mais elevado, toque no ponto
correspondente na figura.
Alternativamente, pode deslocar o
marcador vermelho até ao ponto
pretendido.

Adverténcia

As definicdes de balance e do
atenuador sao validas para todas as
fontes audio. Nao podem ser
reguladas individualmente para
cada fonte audio.

Definicoes de volume

Regular o volume maximo no
arranque

Premir <! e em seguida selecionar
Definigoes.

Selecione Réadio, navegue pela lista
e, em seguida, selecione Volume
arranque max..

Tocar em + ou - para ajustar a

definicdo ou mover o cursor de
deslocamento na barra do volume.

Regular o volume compensado
pela velocidade

Premir < e em seguida selecionar
Definigées.

Selecione Radio, navegue pela lista
e, em seguida, selecione Volume
automatico.

Para ajustar o grau de adaptagéo do
volume, selecione uma das opgdes
da lista.

Desligar: sem realce de volume com
aumento da velocidade do veiculo.

Alta: realce maximo de volume com
aumento da velocidade do veiculo.

Ativar ou desativar a fungdo de
resposta audivel ao toque

Se a fungao de resposta audivel ao
toque for ativada, cada toque num
botao de ecra ou item de menu &
assinalado por um aviso (bipe)
SONoro.

Premir <} e em seguida selecionar
Defini¢oes.
Selecione Radio e, em seguida,

navegue pela lista até Informagao do
toque audivel.

B Réadio
Gerir favorilos
Informacio do toque audivel L_N|
Deslocamenio do tendo o
Defiragies do som

‘iolume automatico v

Toque no botdo de ecra ao lado de
Informagéo do toque audivel para
ativar ou desativar a fungao.

Volume dos anuncios de transito

Para ajustar o volume dos anuncios
de transito, defina o volume
pretendido durante a transmisséo de
um anuncio de transito pelo sistema.
A respetiva definicdo é entao
memorizada pelo sistema.
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Definicoes de sistema

As definigdes seguintes afetam o
sistema completo. Todas as outras
definicbes sao descritas nos
respetivos capitulos deste manual.

Definigbes de hora e data

Premir <} e em seguida selecionar
Defini¢des.

Seleccionar Hora e Data para
apresentar o respectivo submenu.

1 Hora e Data
Definir formalo da hora 12h 24h

Defirir formato da data

Aulomalico

Definir hora

Diefinir data

Definir formato da hora

Para selecionar o formato de hora
pretendido, tocar nos botdes do ecra
12hou 24 h.

Definir formato da data

Para selecionar o formato de data
pretendido, selecionar Definir
formato da data e escolher entre as
opgoes disponiveis no submenu.

Automatico

Para escolher se a hora e a data
devem ser definidas de forma
automatica ou manual, selecionar
Automatico .

Para definir a hora e a data
automaticamente, selecionar Ligado
- RDS.

Para definir a hora e a data
manualmente, selecionar Desligado -
Manual. Se Automatico estiver
configurado como Desligado -
Manual, os itens do submenu Definir
hora e Definir data ficam disponiveis.

Definir a hora e a data

Para ajustar as definigbes de hora e
data, selecionar Definir hora ou
Definir data.

Tocar em + ou - para ajustar as
definigbes.

Definigdo de idiomas

Premir < e em seguida selecionar
Defini¢oes.

Seleccione Idioma(Language) para
apresentar o menu respectivo.

Para ajustar o idioma dos textos do
menu, tocar no idioma pretendido.

Fungéao de deslocamento do texto

Se for apresentado um texto longo no
ecra, por exemplo, titulos de musicas
ou nomes de estagdes, o texto pode
ser percorrido continuamente ou
pode ser percorrido uma vez e
apresentado de forma truncada.

Premir <} e em seguida selecionar
Defini¢oes.

Seleccione Réadio.
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B Radio
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Se pretender deslocar o texto
continuamente, ative Deslocamento
do texto.

Para deslocar o texto em blocos,
desative a definicao.

Funcéo de visor preto

Caso nao se pretenda ver o visor
iluminado, p. ex. durante a noite, é
possivel desliga-lo.

Premir <! e em seguida selecionar
DefinigGes.

Percorrer a lista e selecionar Desligar
o visor. O visor é desligado. As
fungdes de audio permanecem
ativas.

Para voltar a ligar o visor, tocar no
ecréa ou premir um botao.

Predefinigdes de fabrica

(sem sistema de navegagao
incorporado)

Premir <} e em seguida selecionar
Definigbes.

Navegue pela lista e seleccione
Repor as definicdes de fabrica.

Para repor todas as definicdes de
personalizagéo do veiculo, selecione
Repor as definigdes do veiculo.

Para eliminar os dispositivos
Bluetooth emparelhados, a lista de
contactos e os numeros do correio de
voz memorizados, selecione Apagar
todos os dados pessoais.

Para repor as definicbes de som e
volume, eliminar todos os favoritos e
apagar a selegao de toques de
chamada, selecione Restaurar
definigdes do radio.

Em cada caso, é apresentada uma
mensagem de aviso. Selecione
Continuar para repor as definigdes.

Predefinicoes de fabrica

(com sistema de navegagéo
incorporado)

Premir <} e em seguida selecionar
Definigoes.

Navegue pela lista e seleccione
Voltar as definigbes de fabrica.

Definigdes do veiculo

Para restaurar as definigoes de
personalizagéo do veiculo,
selecionar Restaurar definigées do
veiculo.

E apresentada uma mensagem pop-
-up. Confirmar a mensagem pop-up.

Informagdes do telemovel

Para eliminar os dispositivos
Bluetooth emparelhados, a lista de
contactos e os numeros do correio de
voz memorizados, selecione Apagar
todas as informagdes do telemoével.

E apresentada uma mensagem pop-
-up. Confirmar a mensagem pop-up.
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Definigbes do radio

Para repor as definicbes de som e
volume e eliminar todos os favoritos,
selecionar Restaurar definicdes do
radio.

E apresentada uma mensagem pop-
-up. Confirmar a mensagem pop-up.

Definicées de navegacdo

Para repor todos os parémetros de
navegacao e as definicbes do
sistema de navegagao, selecionar
Restaurar definigdes da Navegag&o.
E apresentado um submenu.

Consoante os parametros a repor,
selecionar Apagar defini¢ées de
navegacéo (destinos recentes),
Apagar favoritos da navegagao
(favoritos) ou Reiniciar opgdes e
definicbes da navegacéao (p. ex.
definigbes relativas a apresentagéo
do mapa, emissao de voz ou opgdes
do percurso).

E apresentada uma mensagem pop-
-up. Confirmar a mensagem pop-up.

Versao do sistema

Premir <} e em seguida selecionar
DefinigGes.

Navegue pela lista e seleccione
Informagdes do sistema.

Se for ligado um dispositivo USB,
podera guardar a informagéo do
veiculo nesse dispositivo USB.

Seleccione Atualizagéo do sistema e
depois Guardar info do veiculo no
USB.

Para uma atualizagao do sistema,
contacte a sua oficina.

Definigbes do veiculo

As definigdes do veiculo sdo
descritas no Manual de Instrugoes.

Radio
Uso

Activar o radio

Premir < e, depois, seleccionar
Audio. E apresentado o ultimo menu
principal de audio seleccionado.

Selecionar Fonte no menu principal
do radio para abrir a barra seletora de
interacéo.

158G 1422
WDR 3
WDR 3 Classc
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Seleccione a banda de frequéncia
pretendida.



150 Sistema de informacéo e lazer

Sera sintonizada a ultima estagéo a
ser ouvida na banda de frequéncia
seleccionada.

Procura de estacdes

Procura automatica de estagdes

18C 0 1422
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Prima brevemente ou toque em 44
ou PP no painel de comando ou no
ecra para reproduzir a estacao
anterior ou seguinte na memoria de
estacoes.

Procura manual de estactes

Prima longamente 144 ou PP no
painel de comando. Soltar pouco
antes de alcangar a frequéncia
pretendida.

A proéxima estacgao sintonizavel é
procurada e automaticamente
sintonizada.

Adverténcia

Banda de frequéncia FM: quando a
funcao RDS estiver activada,
apenas as estagdes RDS © 152 sdo
procuradas e quando o servigo de
informacdes de transito (TP) estiver
activado, apenas as estagdes com o
servico de informagdes de transito
D 152 s&o procuradas.

Sintonizacgdo de estacdes

Toque em . no ecrd. E mostrado o
ecra Sintonizagao directa.

3 Smtonizagao directa

B3

Introduza a frequéncia pretendida.
Utilize 4= para eliminar digitos
introduzidos. Se necessario, toque
em 4 ou M para ajustar
posteriormente a introdugao.

Confirme a introdugao para
reproduzir a estagao.

Lista de estagdes

Selecionar Menu no menu principal
do radio para abrir o submenu
especifico da banda de frequéncia
correspondente.
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Seleccione Lista de estagdes. Sao
apresentadas todas as estacdes que
podem ser sintonizadas na banda de
frequéncia na area de recepgao
actual.

Seleccione a estagao desejada.

Adverténcia

A estagao de radio presentemente
em recepgao € indicada pelo
simbolo » junto ao nome da
estagao.

Listas de categorias

Inimeras estagoes de radio emitem
um codigo PTY, o qual especifica o
tipo de programa transmitido (p. ex.
noticias). Algumas estacdes também
alteram o cédigo PTY, em fungéo do
conteudo do programa que estéo
actualmente a transmitir.

O Sistema de informacao e lazer
guarda estas estacdes, ordenadas
por tipo de programa, na respectiva
lista de categorias.

Adverténcia

O item da lista Categorias n&o esta
disponivel para a banda de
frequéncias AM.

Para procurar um tipo de programa
determinado pelas estagdes,
selecione Categorias.

E apresentada uma lista de tipos de
programas disponiveis actualmente.

Seleccione o tipo de programa
desejado. E apresentada uma lista
das estacdes do tipo de programa
selecionado.

Seleccione a estacdo desejada.

Adverténcia

A estacdo de radio presentemente
em recepcgao é indicada pelo
simbolo » junto ao nome da
estacao.

Actualizar listas de estagdes

Se ja nao for possivel receber as
estacdes guardadas na lista de
estacdes especifica da banda de
frequéncia, as listas de estagbes
devem ser atualizadas.

Adverténcia
A lista de estagoes FM é actualizada
automaticamente.

Selecionar Menu no menu principal
do radio e em seguida selecionar
Lista actualizada de estagdes.

Adverténcia

Se uma lista especifica de estagdes
de banda de frequéncia for
actualizada, a lista da categoria
correspondente também é
actualizada.

E iniciada uma procura de estagdes e
€ apresentada a mensagem
correspondente. Uma vez a procura
terminada, € apresentada a lista de
estacdes respectiva.

Adverténcia

A estacgdo de radio presentemente
em recepgao é indicada pelo
simbolo » junto ao nome da
estacao.

Listas de favoritos

As estagdes de todas as bandas de
frequéncia podem ser memorizadas
manualmente nas listas de favoritos.
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Estao disponiveis cinco listas de
favoritos, com cinco favoritos cada.

Adverténcia
A estagao actualmente em recepgéo
¢é destacada.

Memorizagdo de uma estagéo

Se necessario, tocar em < ou > para
navegar até a lista de favoritos
pretendida.

Para guardar a estagao de radio ativa
atual como um favorito, tocar
continuamente no botao do favorito
pretendido durante alguns segundos.
O nome atribuido ao botéo do favorito
sera o da frequéncia correspondente
ou 0 nome da estagao.

Recuperacéo de uma estagao

Se necessario, tocar em < ou > para
navegar até a lista de favoritos
pretendida.

Seleccione o favorito pretendido.

Definigdo do numero de listas de
favoritos disponiveis

Para definir o numero de listas de
favoritos apresentadas para selecao,
premir <% e em seguida selecionar
Defini¢gdes no ecra.

Seleccionar Radio e em seguida
Gerir favoritos para visualizar o
submenu respectivo.

Ativar ou desativar a lista de favoritos
a apresentar.

Sistema de dados de radio

O sistema de transmissao de dados
em radiodifusdo (RDS) é um servigo
de estacdes FM que facilita
consideravelmente a localizagao da
estacao pretendida e a sua recegao
livre de falhas.

Vantagens do RDS

® No visor aparece o nome do
programa da estacéo em vez da
respectiva frequéncia.

® Ao procurar uma estagao, o
Sistema de informacao e lazer
apenas sintoniza estagdes RDS.

e O Sistema de informacao e lazer
sintoniza sempre a melhor
frequéncia de recepgédo para a
estacao definida através da
funcionalidade AF (frequéncia
alternativa).

® Dependendo da estagao
sintonizada, o Sistema de
informacao e lazer apresenta
radiotexto que pode conter, por
exemplo, informagdes sobre o
programa actual.

Configuragdo RDS

Tocar em Menu no menu principal do
radio FM para abrir o submenu
especifico da banda de ondas
correspondente.

Navegue até RDS.

Ative ou desative RDS.
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Programa de transito

As estagdes com servico de
informacdes de transito sao estagoes
RDS que emitem noticias sobre o
transito. Se o servigo de informagdes
de transito for ligado, a fungao de
audio em reproducgéo € interrompida
durante o tempo de duragao da
informacao de transito.

Ativar a funcdo de programa de
transito

Selecionar Menu no menu principal
do radio FM para abrir o submenu
especifico da banda de ondas
correspondente.

Toque no botao de ecra ao lado de
Programa de transito para ativar ou
desativar a fungao.

Adverténcia

Na lista de estagdes, a indicagao TP
é apresentada ao lado das estagdes
que emitem programas de transito.

Se o servigo de informagdes de
transito for activado, [TP] é
apresentado na linha de topo de
todos os menus principais. Se a
estagdo actual ndo for uma estagéo

com servico de informacdes de
transito, a sigla TP fica a cinzento e é
iniciada a procura automatica da
estagao seguinte com servigo de
informagdes de transito. Logo que é
encontrada uma estagao com servigo
de informacgdes de transito, TP é
realcado. Se ndo for encontrada
nenhuma estagéo com servigo de
informacdes de transito, a sigla TP
mantém-se a cinzento.

Se for transmitida uma informacgéo de
transito na respectiva estagéo, é
apresentada uma mensagem.

Para interromper a informacao de
transito e voltar a fungao
anteriormente ativada, toque no ecra
ou prima O.

Regionalizagéo

Por vezes, as estacbes RDS emitem
regionalmente programas diferentes
em frequéncias diferentes.

Selecionar Menu no menu principal
do radio FM para abrir o submenu
especifico da banda de ondas
correspondente e navegar até
Regiao

Ative ou desative Regi&o.

Se a regionalizagao estiver ativada,
frequéncias alternativas com os
mesmos programas locais sao
selecionadas onde for necessario. Se
a regionalizagédo estiver desligada,
séo seleccionadas frequéncias
alternativas das estagbes sem ter em
conta os programas regionais.

Emissao de audio digital

A emissao de audio digital (DAB)
transmite estagdes de radio
digitalmente.

As estagdes DAB séo indicadas pelo
nome do programa, em vez da
frequéncia de difusdo.

Informagao geral

e O DAB permite transmitir varios
programas (servicos) de radio
num unico conjunto.

® Além de transmitir servicos
audio-digitais de alta qualidade,
o DAB também pode transmitir
dados associados ao programa e
uma série de outros servigos de
dados, incluindo informacgdes de
viagem e de transito.
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Desde que um dado receptor
DAB possa captar o sinal
transmitido pela estagao difusora
(mesmo que o sinal seja muito
fraco), a reproducao do som esta
garantida.

Em caso de ma rececéo, o
volume é reduzido
automaticamente para evitar a
emissédo de ruidos
desagradaveis.

Se o sinal DAB for demasiado
fraco para ser detectado pelo
receptor, a recepgao é
interrompida por completo. Para
evitar este problema, ativar
Ligacdo DAB-DAB ou Ligagéo
DAB-FM no menu DAB (ver
abaixo).

Interferéncias causadas por
estagdes que estdo em
frequéncias préximas (um
fenémeno tipico da recepgao de
AM e FM) nao ocorre com DAB.

Se o sinal DAB for reflectido por
obstaculos naturais ou edificios,
a qualidade de recepgéo do DAB
€ melhorada, enquanto que na

recepgao AM ou FM a qualidade
se deteriora consideravelmente
nas mesmas circunstancias.

® Quando a recegdo DAB é
ativada, o sintonizador FM do
Sistema de informagéo e lazer
permanece ativo em segundo
plano e procura continuamente
as estagdes FM com a melhor
recegdo. Se TP o 152 estiver
ativado, sao emitidas as
informacdes de transito da
estacao FM com a melhor
rececao. Desactivar TP para nao
interromper a recepgéo de DA
com informacgdes de transito de
FM.

Anuncios DAB

Além dos programas musicais,
muitas estagoes DAB emitem
comunicagdes de categorias
variadas. Se activar algumas ou
todas as categorias, o servico DAB
actualmente recebido € interrompido
quando é feita uma comunicagéo
referente a estas categorias.

Selecionar Menu no menu principal
do radio DAB para abrir o submenu
especifico da banda de ondas
correspondente.

Navegue pela lista e selecione Avisos
DAB para apresentar uma lista das
categorias disponiveis.

Active todas ou apenas as categorias
referentes as comunicagdes
pretendidas. Podem estar
seleccionadas diferentes categorias
de comunicagao simultaneamente.

Ligagdo DAB-DAB

Se estafuncgao for ativada, o aparelho
muda para 0 mesmo Sservigo
(programa) noutro conjunto DAB (se
disponivel) quando o sinal DAB é
demasiado fraco para ser
interpretado pelo recetor.

Selecionar Menu no menu principal
do radio DAB para abrir o submenu
especifico da banda de ondas
correspondente.

Navegue pela lista e ative ou desative
Ligacédo DAB-DAB.
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Ligacdo DAB-FM

Esta fungéo permite mudar de uma
estacado DAB para uma estagdao FM
correspondente e vice-versa.

Se esta fungéo for activada, o
aparelho muda para uma estagdo FM
correspondente o servico DAB activo
(se disponivel) quando o sinal DAB é
demasiado fraco para ser
interpretado pelo receptor.

Navegue pela lista e ative ou desative
Ligacdo DAB-FM.

Banda L

Com esta fungéo é possivel definir as
bandas de frequéncia DAB que
devem ser sintonizadas pelo Sistema
de informacao e lazer.

Banda L (radio terrestre e via satélite)
€ outra banda de radio que também
pode ser sintonizada.

Selecionar Menu no menu principal
do radio DAB para abrir o submenu
especifico da banda de ondas
correspondente.

Navegue pela lista e ative ou desative
Banda L.

Intellitex

A funcgéo Intellitexto permite a
rececao de informacgao adicional, tal
como informagoes financeiras,
desporto, noticias, etc.

Adverténcia
O conteudo disponivel depende da
estacao e da regiao.

Selecionar Menu no menu principal
do radio DAB para abrir o submenu
especifico da banda de ondas
correspondente.

Navegue pela lista e seleccione
Intellitexto.

Seleccione uma das categorias e
escolha um item especifico para
apresentar a respectiva informagao
pormenorizada.

EPG

O Guia Eletrénico de Programas
(EPG) fornece informacgdes sobre o
programa atual e seguinte da
respetiva estagdo DAB.

Selecionar Menu no menu principal
do radio DAB e selecionar Lista de
estagdes.

Para apresentar o programa da
estacdo pretendida, toque no icone
ao lado da estagao.
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Dispositivos externos

Informacgdes gerais

Na consola central encontra-se uma
entrada USB para ligar dispositivos
externos.

Adverténcia
A entrada USB deve ser mantida
permanentemente limpa e seca.

Entrada USB

A entrada USB pode ser ligado um
leitor de MP3, um dispositivo USB,
um cartao SD (através de um
conector / adaptador USB) ou um
smartphone.

Até dois dispositivos USB podem ser
ligados em simultaneo ao Sistema de
informacao e lazer.

Adverténcia

Para a ligacéo de dois dispositivos
USB, é necessario um hub USB
externo.

O Sistema de informacéo e lazer
pode reproduzir ficheiros de audio,
mostrar ficheiros de imagem ou
reproduzir ficheiros de video contidos
em dispositivos USB.

Quando ligado a porta USB, podem
ser controladas varias fungdes dos
dispositivos mencionados acima
através dos comandos e menus do
Sistema de informacéo e lazer.

Adverténcia

O Sistema de informagéo e lazer
nao suporta todos os dispositivos
auxiliares. Verifique a lista de
compatibilidade no nosso site.

Ligar / desligar um dispositivo

Ligue um dos dispositivos
mencionados anteriormente a
entrada USB. Se necessario, utilize o
cabo de ligacao apropriado. A fungéo
de musica arranca automaticamente.

Adverténcia

Se um dispositivo USB néo legivel
for ligado, surge a mensagem de
erro correspondente e o Sistema de
informacao e lazer muda
automaticamente para a fungéo
anterior.

Para desligar o dispositivo USB,
selecione outra fungdo e em seguida
remova o dispositivo USB.

Atengdo

Evite desligar o dispositivo
durante a reproducgao. Isso pode
danificar o dispositivo ou o
Sistema de informacéo e lazer.

Inicio automatico via USB

Por predefinicdo, o menu do audio via
USB ¢ apresentado
automaticamente logo apds a ligagéao
de um dispositivo USB.

Se desejar, esta fungéo pode ser
desativada.

Prima < e, em seguida, selecione
Defini¢des para abrir o menu de
defini¢des.

Selecione Radio, navegue até
Abertura automatica USB e toque no
botdo de ecra ao lado da fungao.

Para reativar a funcao, toque
novamente no botdo de ecra.
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Bluetooth

Os dispositivos que suportam os
perfis de musica por Bluetooth A2DP
e AVRCP podem ser ligados sem fios
ao Sistema de informacao e lazer. O
Sistema de informagéo e lazer pode
reproduzir ficheiros de musica
existentes nesses dispositivos.

Ligar um dispositivo

Para uma descrigao detalhada sobre
como estabelecer uma ligacéo
Bluetooth &> 179.

Formatos e pastas de ficheiros

A capacidade maxima de um
dispositivo suportado pelo Sistema
de informagéo e lazer é de

5000 ficheiros de musica,

5000 ficheiros de imagem,

500 ficheiros de video, 5000 pastas e
15 niveis hierarquicos na estrutura de
pastas. Apenas sao suportados
dispositivos formatados no sistema
de ficheiros FAT16 / FAT32.

Se estiverem incluidas imagens nos

metadados do audio, essas imagens
sao apresentadas no ecra.

Adverténcia

Alguns ficheiros poderdo néo ser
lidos correctamente. Isso pode
dever-se a um formato de gravagao
diferente ou ao estado do ficheiro.

Os ficheiros de lojas online aos
quais foi aplicada a gestao de
direitos digitais (DRM) nao podem
ser reproduzidos.

O Sistema de informagéo e lazer
pode reproduzir os ficheiros de audio,
imagem e filme indicados a seguir,
guardados em dispositivos externos.

Ficheiros audio

Os formatos de ficheiros de audio
aptos para reprodugéo sdo MP3
(MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3),
WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF
(PCM), AIFF, 3GPP (apenas audio),
Audiolivros e LPCM. Os dispositivos
iPod® e iPhone® reproduzem ALAC,
AIFF, Audiolivros e LPCM.

Ao reproduzir um ficheiro com
informacao de etiqueta ID3, o
Sistema de informagéo e lazer pode
apresentar informacao, p. ex. sobre o
titulo e o artista associado a faixa.

Ficheiros de imagens

Os formatos de ficheiros de imagem
aptos para reprodugao sao JPG,
JPEG, BMP, PNG e GIF.

Os ficheiros JPG devem ter entre 64
e 5000 pixeis de largura e entre 64 e
5 000 pixeis de altura.

Os ficheiros BMP, PNG e GIF devem
ter entre 64 e 1 024 pixeis de largura
e entre 64 e 1 024 pixeis de altura.

O tamanho das imagens nao deve
exceder 1 MB.

Ficheiros de filmes

Os formatos de ficheiros de video
aptos para reprodugdo sao AVl e
MP4.

A resolucdo maxima é de 1 280 x
720 pixéis. A velocidade de
fotogramas deve ser inferior a 30 fps.

O codec utilizavel é H.264/MPEG-4
AVC.

Os formatos de audio aptos para
reproducao sdo MP3, AC3, AAC e
WMA.

O formato de legendas apto para
apresentacao é SMI.
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Reproduzir audio

Ativar a fungéo de musica

Se o dispositivo ndo estiver ainda
ligado ao Sistema de informagéo e
lazer, ligue o dispositivo &> 156.

Normalmente, o respetivo menu
principal do audio é apresentado
automaticamente.

Se a reprodugao nao for iniciada
automaticamente, p. ex. se Abertura
automatica USB for desativado

© 156, executar os seguintes passos:

Prima < e, em seguida, selecione
Audio para abrir o menu principal do
audio selecionado por ultimo.

Selecione Fonte na barra de selegéo
e, em seguida, selecione a fonte de
audio pretendida para abrir o
respetivo menu principal do audio.

A reproducio das faixas de audio
arranca automaticamente.

18'C 0 1422

The Favourites
On Tha Road Again
Solid Gold Hts [Best OF) - -

Fon | b N W 3T Men

Botbes de fungdes

Interromper e recomecar a
reprodugio

Toque em Il para interromper a
reproducédo. O botdo no ecrda muda
para ».

Toque em P para retomar a
reproducao.

Reproduzir a faixa anterior ou
seguinte

Toque em PM para reproduzir a faixa
seguinte.

Tocar em 44 dentro dos primeiros 2

segundos da reproducgédo da faixa
para voltar a faixa anterior.

Voltar ao inicio da faixa actual
Tocar em 44 depois de decorridos 2
segundos de reprodugéo da faixa.

Avango e retrocesso rapidos
Toque longamente em 44 ou PPI.
Solte para voltar ao modo de
reproducao normal.

Em alternativa, pode mover o cursor
que indica a posi¢ao na faixa atual
tanto para a esquerda como para a
direita.

Reproduzir faixas aleatoriamente
Toque em X para reproduzir as
faixas por ordem aleatoria. O botéo
no ecra muda para 3.

Toque em X novamente para
desativar a fungao de reproducgéo
aleatodria e voltar ao modo de
reproducao normal.

Fung&o Procurar musica

Para visualizar o ecra de navegacao,
toque no ecra. Em alternativa,
selecionar Menu no ecra principal do
audio para visualizar o respetivo
menu de audio e, em seguida,
selecionar Procurar musica.



Sistema de informagéo e lazer 159

Sao apresentadas, categorias
diferentes nas quais as faixas sao
ordenadas p. ex. Listas pessoais,
Intérpretes ou Albuns.

3 Inlerpretes

» Beaste Boys
Frida Gold
Kings Of Leon

Amamatives

Lrsmw Abuns | Misicas | Géneros | Mais

Seleccione a categoria pretendida,
subcategoria (se disponivel) e depois
escolha a faixa.

Seleccionar a faixa para iniciar a
reproducao.

Apresentagao de imagens

Pode visualizar imagens a partir de
um dispositivo USB.

Adverténcia

Por motivos de seguranga, algumas
funcionalidades estao desativadas
durante a condugao.

Ativar a fungdo de imagem

Se o dispositivo ndo estiver ainda
ligado ao Sistema de informacéo e
lazer, ligue o dispositivo & 156.

Prima < e, em seguida, selecione
Galeria para abrir o menu principal de
multimédia.

Toque em (2] para abrir o menu
principal da imagem para visualizar
uma lista de itens guardados no
dispositivo USB. Selecione aimagem
pretendida. Se estiver armazenada
numa pasta, selecionar a pasta
respetiva primeiro.

a3 18°C | 1422

Tocar no ecra para ocultar a barra de
menus. Tocar novamente no ecra
para voltar a mostrar a barra de
menus.

Botbes de fungdes

Modo de ecra inteiro

Selecione % para visualizar a
imagem no modo de ecra inteiro.
Toque no ecra para sair do modo de
ecra inteiro.

Visualizar a imagem seguinte ou a
anterior

Toque em > ou deslize para a
esquerda para ver a imagem
seguinte
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Toque em < ou deslize para a direita
para ver a imagem anterior.

Rodar uma imagem
Selecione U para rodar a imagem.

Zoom de aproximagéo sobre uma
imagem

Toque em Q' uma ou varias vezes
para aproximar uma imagem ou para
voltar ao seu tamanho original.

Visualizar uma apresentacgédo de
diapositivos

Selecione ©1 para ver uma
apresentacao de diapositivos das
imagens guardadas no dispositivo
USB.

Toque no ecré para terminar a
apresentacao de diapositivos.

Menu Imagem

Selecione Menu na ultima linha do
ecra para apresentar o Menu
Imagem.

3 Menu Imagearm

Tempa de apresentacao
Reldgio, Visor da lemperatura Q

Definichas do visor

Temporizagao da apresentacéo de
diapositivos

Selecionar Tempo de apresentagéo
para visualizar uma lista de
sequéncias de tempo possiveis e
selecionar a sequéncia de tempo
pretendida.

Mostrador do relégio e da
temperatura

Para visualizar a hora e a
temperatura no modo de ecra inteiro,
ativar Reldgio. Visor da temperatura.

Definicbes do visor

Selecione Definigdes do visor para
abrir um submenu para o ajuste do
brilho e do contraste.

Toque em + ou - para ajustar as
definigdes.

Reproduzir filmes

E possivel ver filmes a partir de um
dispositivo USB.

Adverténcia

Para sua seguranca, a
funcionalidade de filme nao esta
disponivel durante a condugéo.

Ativar a fungao de filme

Se o dispositivo ndo estiver ainda
ligado ao Sistema de informacéo e
lazer, ligue o dispositivo &> 156.

Prima < e, em seguida, selecione
Galeria para abrir o menu principal de
multimédia.

Tocar em & para abrir o menu
principal de video a fim de visualizar

uma lista de itens armazenados no
dispositivo USB. Selecionar o filme
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pretendido. Se estiver armazenada
numa pasta, selecionar a pasta
respetiva primeiro.

E mostrado o filme.

a 18°C | 4

Botdes de fungdes

Ecra inteiro

Selecione & para visualizar o filme
no modo de ecra inteiro. Toque no
ecra para sair do modo de ecra
inteiro.

Interromper e recomegcar a
reproducio

Toque em Il para interromper a
reprodugdo. O botdo no ecra muda
para ».

Toque em » para retomar a
reproducéo.

Reproduzir a faixa anterior ou
seguinte

Toque em P para reproduzir o
ficheiro de filme seguinte.

Tocar em M dentro dos primeiros 5
segundos da reprodugéo do filme

para voltar ao ficheiro de filme
anterior.

Voltar ao inicio do filme actual
Tocar em € depois de decorridos 5
segundos de reproducgéao do filme.

Avanco e retrocesso rapidos

Toque longamente em € ou M. Solte
para voltar ao modo de reprodugao
normal.

Menu do filme

Selecione Menu na ultima linha do
ecra para apresentar o Menu Filme.

= Menu Filime
Definictes do som
olume automalico
Relbgio. Visor da lemperatura NI

Defiractes do vesor

Mostrador do reldgio e da
temperatura

Para visualizar a hora e a
temperatura no modo de ecra inteiro,
ativar Relégio. Visor da temperatura.

Definigbes do visor

Selecione Definigdes do visor para
abrir um submenu para o ajuste do
brilho e do contraste.

Toque em + ou - para ajustar as
definicoes.
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Utilizar aplicagGes de
smartphone

Projegao do telemovel

As aplicacées de projecao do
telemével Apple CarPlay™ e
Android™ Auto apresentam as
aplicagdes selecionadas do respetivo
smartphone no Visor de informagéo e
permitem a sua utilizagao
diretamente através dos comandos
do sistema de informagéo e lazer.

Verificar junto do fabricante do
dispositivo se esta fungao é
compativel com o smartphone e se
esta aplicagdo esta disponivel no
pais de residéncia.

Preparar o smartphone
Telemével Android: Transferir a
aplicagdo Android Auto para o
smartphone a partir da Google
Play™ Store.

iPhone: Confirmar se o Siri® esta
ativado no smartphone.

Ativar a projegao do telemével no
menu de definigdes

Premir <} para visualizar o ecré inicial
e, em seguida, selecionar Defini¢gdes.

Navegue pela lista até
Apple CarPlay ou Android Auto.

Certifique-se de que a respetiva
aplicagao esta ativada.

Ligar o telemovel

Ligue o smartphone a entrada USB
o 156.

Iniciar a projegéo do telemovel

Para iniciar a func¢éo de projegao do
telemovel, prima < e, em seguida,
selecione Projecgao.

Adverténcia

Se a aplicagao for reconhecida pelo
Sistema de informacéo e lazer, o
icone da aplicagao podera mudar
para Apple CarPlay ou

Android Auto.

Para iniciar a fungédo, em alternativa
pode premir < durante alguns
segundos.

O ecra de projegao do telemovel
apresentado depende do seu
smartphone e da versao do software.

Voltar ao ecra inicial
Prima 4.

BringGo

BringGo € uma aplicagéao de
navegacgao que disponibiliza a
procura de pontos de interesse, a
visualizagdo de mapas e a orientagao
do percurso.

Adverténcia

Antes de transferir a aplicagéo,
verificar se BringGo esta disponivel
no veiculo.

Transferir a aplicagéo

Antes de o BringGo poder ser
controlado utilizando os comandos e
menus do Sistema de informacgao e
lazer, é necessario instalar a
aplicagdo em causa no smartphone.

Transfira a aplicagado a partir da App
Store® ou da Google Play Store.



Sistema de informagéo e lazer 163

Ativar BringGo no menu das
definicdes

Premir <} para visualizar o ecré inicial
e, em seguida, selecionar Defini¢gdes.

Percorrer a lista até BringGo.

Certifique-se de que a aplicagao esta
ativada.

Ligar o telemével
Ligue o smartphone a entrada USB
© 156.

Iniciar o BringGo

Para iniciar a aplicagéo, premir 4 e
em seguida selecionar o icone Nav.
O menu principal da aplicagéo é
mostrado no Visor de informagao.
Para mais informacdes sobre a
utilizagdo da aplicagéo, consulte as
instrugcdes no website do fabricante.

Navegacéao

InformacgGes gerais

Este capitulo é relativo ao sistema de
navegacgao incorporado.

A situagao actual do transito &
tomada em consideragéo no calculo
do percurso. Para este efeito, o
Sistema de informagéo e lazer
recebe os avisos de transito na zona
de recepgao actual via RDS-TMC.

A sistema de navegacgéo nao pode,
contudo, levar em consideragéo
incidentes de transito, alteragbes de
regras de transito com pré-aviso curto
e acidentes ou problemas que
acontecem subitamente (p.ex.
trabalhos rodoviarios).

Atengao

A utilizagao do sistema de
navegacao nao liberta o condutor
da responsabilidade de se manter
uma atitude correcta e vigilante
relativamente ao transito da
estrada. As regulamentagbes de

transito em causa, devem ser

sempre cumpridas. Se uma
indicagéo do itinerario contrariar
as regras de transito, estas
ultimas tém sempre prioridade.

Funcionamento do sistema de
navegacao

A posi¢ao e o movimento do veiculo
sao detectados pelo sistema de
navegacao utilizando sensores. A
distancia percorrida é determinada
pelo sinal do velocimetro do veiculo e
pelos movimentos de viragem nas
curvas através de um sensor. A
posicao é determinada pelos satélites
GPS (Sistema de Posicionamento
Global).

Ao comparar os sinais dos sensores
com os mapas digitais, é possivel
determinar a posi¢do com uma
precisdo de aproximadamente

10 metros.

O sistema também funciona com uma
fraca recepgao GPS. Contudo, a
precisdo da determinacao da posi¢éo
€ menor.
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Ap0s a introdugao do enderego de
destino ou ponto de interesse
(préximo posto de abastecimento,
hotel, etc.), é calculado o percurso
desde o local actual até ao destino
seleccionado.

O guia de percurso ¢ disponibilizado
por mensagem de voz e por uma seta
direccional, bem como pela
visualizagao de um mapa a cores.

Informagao

Sistema de informagéo de transito
TMC e guia de percurso dinamico

O sistema de informagao de transito
TMC recebe toda a informacgao de
transito actualizada a partir das
estagOes de radio TMC. Esta
informacao € incluida no calculo do
percurso geral. Durante este
processo, o percurso é planeado de
modo a serem evitados os problemas
de transito que estao relacionados
com o critério pré-seleccionado.

Se existir um problema de transito
durante o processo dinamico de
orientagdo no percurso, dependendo

das predefinigbes, aparece uma
mensagem indicando se o percurso
deve ser alterado.

A informagéo de transito TMC é
apresentada no visor do mapa com
simbolos ou como texto detalhado no
menu de mensagens TMC.

Condicao essencial para a utilizagéo
de informacgdes de transito TMC é a
recegao das estagcdes TMC naregiao
em causa.

As estagdes de transito TMC podem
ser seleccionadas no menu de
navegacgéo o 164.

Dados do mapa

Todos os dados do mapa
necessarios sao guardados no
Sistema de informacéo e lazer.

Para atualizar os dados do mapa de
navegacgao, comprar novos dados no
concessionario Opel ou na nossa
pagina inicial
http://opel.navigation.com/. Sera
fornecido um dispositivo USB
contendo a atualizagao.

Ligar o dispositivo USB a entrada
USB e seguir as instrucdes
apresentadas no ecra. O veiculo
devera estar ligado durante o
processo de atualizagéo.

Adverténcia

O veiculo permanece operacional
durante o processo de atualizagao.
Se o veiculo for desligado, a
atualizagédo pode ser posta em
pausa. A aplicagdo de navegacao, o
Bluetooth e outros dispositivos
externos ndo estao disponiveis até
que o processo de atualizagao fique
concluido.

Uso

Para visualizar o mapa de
navegagao, premir < e em seguida
seleccionar o icone Navegacgéo.
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Guia do percurso nao activo

Guia do percurso activo
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e E apresentada a vista de mapa.

® Alocalizagdo atual € indicada por
um circulo com uma seta a
apontar no sentido de
deslocacgao.

® (O nome daruaonde o veiculo se
encontra atualmente é
apresentado no fundo do ecra.

e E apresentada a vista de mapa.

e O percurso activo € indicado
através de uma linha colorida.

® O veiculo em movimento &
indicado por um circulo com uma
seta a apontar no sentido de
deslocagao.

® A manobra de viragem seguinte
é indicada no campo separado
no lado esquerdo do ecra.

e Ahoradechegadaouotempode
viagem s&o indicados por cima
do simbolo da seta.

e A distancia restante até ao
destino é apresentada por cima
do simbolo da seta.

Manipulagéo do mapa

Percorrer

Para navegar no mapa, coloque o
dedo em qualquer parte no ecra e
mova-o para cima, para baixo, para a
esquerda ou direita, dependendo da
direcdo em que pretende navegar.

O mapa move-se de forma
correspondente, mostrando a nova
secgao.

Para voltar a localizagao atual,
selecionar Recentrar no fundo do
ecra.

Centrar

Tocar continuamente na localizagao
pretendida no ecra. O mapa é
centrado nessa localizagao.



166 Sistema de informacéo e lazer

E apresentado um @ vermelho na
respectiva localizacdo e a morada
correspondente € mostrada numa
etiqueta.
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Para voltar a localizagao atual,
selecionar Recentrar no fundo do
ecra.

Ampliar

Para aproximar uma localizagao
selecionada no mapa, colocar dois
dedos no ecra e afasta-los um do
outro.

Em alternativa, utilizar % no ecra do
mapa.

Para afastar e visualizar uma area
maior a volta da localizagao
selecionada, colocar dois dedos no
ecra e aproxima-los um do outro.

Em alternativa, utilizar = no ecra do
mapa.

Bot&o de ecrad Cancelar

Durante o guia de percurso ativo, é
apresentado um botédo de ecra
Cancelar no lado esquerdo do ecra.

Para cancelar a sesséo do guia de
percurso ativa, selecionar Cancelar.

Durante alguns segundos, &
apresentado um botédo de ecra Ret
viag no ecra do mapa. Selecionar Ret
viag para reiniciar a sessao do guia
de percurso cancelada.

Botéo de ecrad Panoramica

Durante o guia de percurso ativo, é
apresentado um botao de ecra Visdo
geral no lado esquerdo do ecra.

Para visualizar uma vista panoramica
do percurso atualmente ativo,
selecionar Viséo geral. O mapa muda
para a vista panoramica do percurso
pretendido.

Para voltar a vista normal, selecionar
novamente Visdo geral.

Botao +ir no ecra

Se o guia de percurso estiver ativo e
o veiculo estiver a deslocar-se numa
autoestrada, é apresentado um botao
de ecra -ir adicional no fundo do
mapa.

Selecionar W para visualizar uma
lista das préximas estagdes de
Servigo.

B Areas de senvico
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Pl =]
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Ao selecionar uma saida pretendida,
é possivel aceder a pontos de
interesse na area respetiva e iniciar o
guia de percurso para algumas
dessas localizagdes > 169.
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Botdo X no ecra
Num menu ou submenu, selecionar
X para voltar diretamente ao mapa.

Localizagao actual

Selecionar o nome da rua no fundo do
ecra. Sao apresentadas informagdes
sobre a localizacdo atual.

B3 Localizagao atual X
[T ]

Wil o day dnfc
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Para guardar a localizagéo atual
como favorito, selecionar Favorito. O
icone * é preenchido e a localizagao
€ guardada na lista de favoritos.

Definigdes do mapa

Vista de mapa

Estao disponiveis para selecao trés
vistas do mapa diferentes.
Selecionar # no ecra do mapa e, em
seguida, selecionar repetidamente o
botédo de ecréa da vista do mapa para
alternar entre as opgdes.

2 Opghes x
& 8 0 @
X0 == Trdlegors (uaddewid  Adccnir
raa Sitre
=% B
BT Eviarno  Definicbes de
e DEDIE TS

Consoante a definigao anterior, o

botdo de ecra é designado 3D cima,
2D cima ou 2D Norte. A vista do mapa
muda de acordo com o botao de ecra.

Seleccione a opgao desejada.

Cores do mapa

Consoante as condicdes de
iluminagao exterior, é possivel
adaptar a cor do ecra do mapa (cores
claras durante o dia e cores escuras
durante a noite).

Selecionar # no ecra do mapa para
visualizar o menu Opgdes.
Seleccione Definigdes da
Navegacao e depois Cores do mapa.

A predefinicdo é Auto. Quando Auto
¢é ativado, o ecra ajusta-se
automaticamente.

Em alternativa, ativar Dia (Luz) ou
Noite (Escuro) para obter um ecra
apenas claro ou apenas escuro.

Func¢éo de zoom automatico

Se a fungao de zoom automatico
estiver ativada (predefini¢cdo), o nivel
de zoom muda automaticamente na
aproximagao a uma manobra de
viragem durante o guia de percurso
ativo. Desta forma, € possivel obter
sempre uma boa vista panoramica da
manobra respetiva.
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Se a fungédo de zoom automatico
estiver desativada, o nivel de zoom
selecionado mantém-se inalterado
durante todo o processo do guia de
percurso.

Para desativar a fungao, selecionar
& Nno mapa para visualizar o menu
Opgodes. Selecionar Definigcdes da
Navegacéo e, em seguida, tocar na
barra de deslocamento ao lado de
Zoom auto.

Tocar novamente no botao de ecra
para reativar a fungao.

icones de PI (pontos de interesse) no
mapa

Os PI sé@o pontos de interesse geral,
p. ex. estacdes de servigo ou
restaurantes.

E possivel personalizar a
apresentacao de categorias de Pl
mostradas no mapa.

Selecionar & no mapa para visualizar
o menu Opgodes. Seleccione
Definicbes da Navegacéo e depois
Mostrar no mapa.

Ativar as categorias de PI
pretendidas.

Situagdes de transito no mapa
As situagoes de transito poderao ser
indicadas diretamente no mapa.

Para ativar a fungéo, selecionar < no
mapa para visualizar o menu
Opgodes. Seleccione Trafego no
mapa. O botao de ecrd muda para o
modo de ativagao.

Para desativar a fungao, selecionar
novamente Trafego no mapa.

Indicagéo da hora

Aindicacdo da hora durante o guia de
percurso ativo pode ser apresentada
de dois modos diferentes: o tempo
restante (até chegar ao destino) ou a
hora de chegada (a que se alcangara
o destino).

Selecionar & no mapa para visualizar
o menu Opgodes. Seleccione
Definicbes da Navegacéo e depois
Formato de tempo para destino.

Ativar a opgao pretendida no
submenu.

Adverténcia

Durante o guia de percurso ativo, a
indicagéo da hora pode ser alterado
tocando simplesmente no campo da
indicagéo da hora no ecra.

Preferéncias de alerta
Se pretendido, podera ser recebida
uma notificagéo adicional em zonas
de transito especificas.

Selecionar € no mapa para visualizar
o menu Opgdes. Seleccione
Definicoes da Navegacao e depois
Preferéncias de alerta.

Se Camara de seguranga estiver
ativado, é emitido um aviso na
aproximagdo a uma camara de
velocidade fixa.

Adverténcia

Esta fungao apenas esta disponivel
se um sistema de alerta desse tipo
estiver em conformidade com as
disposicoes legais aplicaveis no
pais onde o condutor se encontra.

Activar a opgao pretendida.
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Guia por voz

O processo do guia de percurso pode
ser apoiado por comandos de voz
emitidos pelo sistema.

Adverténcia

A fungéo de indicagdes de
navegacgao por voz ndo é suportada
para todos os idiomas. Se nao
houver indica¢des por voz
disponiveis, o sistema reproduz
automaticamente um som para
indicar uma manobra mais a frente.

Activagéo

A fungao de guia por voz esta ativada
por predefinicdo. Para desativar a
fungéo, selecionar € no mapa para
visualizar o menu Opgdes e, em
seguida, tocar em Guia de voz. O
botao de ecrd muda.

Selecionar novamente o botédo de
ecra para reativar a funcao.

Definig6es do guia por voz

Para definir que emissdes do sistema
poderao ajudar durante o guia de
percurso ativo, selecionar & no
mapa, Definicbes da Navegagao e
em seguida Guia de voz.

Se Guia de voz normal estiver
ativado, uma voz anuncia a manobra
de viragem seguinte a realizar.

Se Apenas sinal sonoro estiver
ativado, apenas s&o emitidos avisos
sonoros para notificagéo.

No submenu de Comandos na cham
telefonica podem ser definidas as
possiveis emissdes de voz durante
uma chamada telefénica.

Ativar as opgdes pretendidas.

Adverténcia

Apenas sao emitidas indicagdes do
guia por voz se Guia de voz estiver
ativado no menu Opgdes; ver acima.

Informacéo

Selecionar & no mapa para visualizar
o0 menu Opgodes. Seleccione
Definigbes da Navegagao e depois
Acerca de.

Os textos dos termos e condigbes ou
da declaracao de privacidade do
fabricante podem ser acedidos
através dos itens de menu
respetivos.

E apresentada a versdo do mapa de
navegagao.

Introducao do destino

A aplicagdo de navegacao fornece
diferentes opgdes para definir um
destino para o guia de percurso.

Introdugdo do destino via mapa

E possivel introduzir destinos
diretamente a partir do ecrd do mapa.

Moradas pessoais no mapa

E possivel predefinir dois atalhos de
moradas (p. ex. Casa e Emprego)
para iniciar facilmente o guia de
percurso entre estes dois locais. As
moradas podem ser definidas no
menu das definicdes e designadas
individualmente. Em seguida, podem
ser selecionadas diretamente no
mapa.

Para guardar as moradas, selecionar
& no mapa, Definigbes da
Navegacéo e, em seguida,
Configurar os meus locais.
Selecionar um dos itens do menu
(Em casa e Trabalho por
predefinigao). Utilizar o teclado para
introduzir os dados necessarios no
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campo da morada. Para obter uma
descricao detalhada do teclado, ver
abaixo.

Para mudar o nome da morada
pessoal, selecionar T332 para ocultar
o teclado e selecionar um dos itens
da lista. Em alternativa, introduzir um
novo nome no campo da primeira
entrada.

Se necessario, tocar num dos
campos de introdugao para voltar a
visualizar o teclado e selecionar
Concluir. A localizagéo é guardada
como um atalho.

Para iniciar o guia do percurso até
uma destas localizagbes, selecionar
0 botédo do ecrad = no mapa. Sao
apresentados os dois destinos.

Selecionar um dos botbes do ecra. O
menu Percurs é apresentado.

Ativar o percurso pretendido e, em
seguida, selecionar Ir para iniciar o
guia do percurso.

Selegao do destino via mapa
Deslocar o ecra até a secgao do
mapa pretendida. Tocar
continuamente na localizagao
pretendida no ecrd. O mapa é
centrado nessa localizag&o.

E apresentado um @ vermelho na
respectiva localizagdo e a morada
correspondente € mostrada numa
etiqueta.
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Introducéo via teclado

Selecionar Q no mapa para
visualizar o menu de procura de
destino.
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Tocar na etiqueta. O menu Detalhes
é apresentado. Seleccionar Ir para
iniciar o guia do percurso.

E possivel introduzir diretamente
uma palavra de procura, p. ex.
morada, categoria de Pl ou nome,
telemovel de contacto, favorito,
destino recente ou coordenadas, no
campo de introdugao situado no cimo
do ecrad do menu de procura.

Adverténcia

As coordenadas devem ser
introduzidas da seguinte forma:
latitude, longitude, p. ex. "43.3456,
9.432435".
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Em alternativa, selecionar Endereco,
POI ou Saida para utilizar uma
mascara de procura. Se necessario,
tocar em > para deslocar a pagina.

Para aceder ao teclado de niUmeros e
simbolos, selecionar ?123.
Selecionar ABC na mesma posicéo
no teclado para voltar ao teclado de
letras.

Para inserir um caracter, toque no
respetivo botao de ecra. O caracter é
introduzido ao soltar.

Toque longamente no botdo de ecra
de uma letra para mostrar as letras
associadas num menu de contexto
com letras. Soltar e em seguida
seleccionar a letra pretendida.

Para introduzir letras mailsculas,
selecionar {+ e em seguida o caracter
pretendido.

Para eliminar um caracter, selecionar
€4. Para eliminar a entrada completa,
seleciona o X minusculo no campo
de introducéo.

Assim que sao introduzidos
caracteres, o sistema apresenta
sugestdes de palavras de procura. E
considerado cada caracter adicional
no processo de correspondéncia.
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Considerando as letras introduzidas,
o sistema cria igualmente uma lista
de destinos provaveis a partir dos
contactos telefénicos, PIl, moradas,
destinos recentes e favoritos. Tocar
em £33 no fundo do ecra para ocultar
o teclado e aceder a lista.

Para voltar a visualizar o teclado,
tocar dentro do campo de introdugéo.
Se pretendido, selecionar um destino
na lista. O menu Detalhes é

apresentado. Seleccionar Ir para
iniciar o guia do percurso.

Listas com destinos

Se pretendido, selecionar uma das
palavras de procura sugeridas.
Quando os campos de introdugéo
estiverem preenchidos, selecionar
Procurar no teclado. O menu
Resultados é apresentado.

Seleccionar o destino pretendido. O
menu Detalhes é apresentado.
Seleccionar Ir para iniciar o guia do
percurso.

selecionaveis
Para aceder as listas, selecionar Q

no mapa e, se pretendido, tocar em
> para deslocar a pagina.

Seleccione uma das opgoes:

® Recentes: lista de destinos
utilizados recentemente

® Favoritos: lista de destinos
guardados como favoritos

e Contactos: lista de moradas
guardadas na lista telefénica do
telemdvel ligado atualmente via
Bluetooth
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Para escolher um destino a partir de
uma das listas, deslocar a lista
respetiva e selecionar o destino
pretendido. O menu Detalhes é
apresentado. Seleccionar Ir para
iniciar o guia do percurso.

Destinos recentes

A lista de destinos recentes é
preenchida automaticamente com
destinos utilizados no guia de
percurso.

As moradas na lista de destinos
recentes podem ser guardadas como
favoritos. Aceder a lista de destinos
recentes, selecionar i ao lado da
morada pretendida para visualizar
botdes de fungdes adicionais e, em
seguida, selecionar *. Se o icone
estiver preenchido, a morada esta
guardada na lista de favoritos.

E possivel eliminar moradas da lista
de destinos recentes. Aceder a lista
de destinos recentes, selecionar i ao
lado da morada pretendida e, em
seguida, selecionar @ para eliminar a
morada respetiva.

Favoritos

E possivel adicionar favoritos quando
o icone * é apresentado ao lado de
uma morada. Quando o icone da
estrela se encontra preenchido, a
morada respetiva esta guardada
como favorita.

A posicao de um favorito na lista pode
ser alterada. Aceder a lista de
favoritos, selecionar : ao lado do
favorito pretendido para visualizar
botdes de fungdes adicionais €, em
seguida, selecionar A ou .

O nome de um favorito pode ser
mudado. Aceder a lista de favoritos,
selecionar : ao lado do favorito
pretendido para visualizar botbes de
fungdes adicionais e, em seguida,
selecionar /. E apresentado um
teclado. Introduzir o nome pretendido
e em seguida selecionar Concluir.

Os favoritos podem ser eliminados.
Aceder a lista de favoritos, selecionar
¢ ao lado do favorito pretendido para
visualizar botdes de fungdes
adicionais e, em seguida, selecionar
* . O favorito esta desativado (estrela
nao preenchida). Se o icone for
novamente selecionado, o favorito é

reativado (estrela preenchida). Ao
sair da lista de favoritos quando
existem favoritos desativados, estes
sao eliminados da lista.

Contactos

E possivel procurar moradas na lista
utilizando o teclado. Introduzir as
primeiras letras da palavra (nome ou
morada) que se pretende procurar.
Sao apresentadas todas as entradas
que contém uma palavra a comegar
com estas letras.

Para obter uma descrigao detalhada
do teclado, ver acima.

Procura por categorias

Os Pl também podem ser procurados
por categorias.

Selecionar Q no mapa e em seguida
POIL.
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Adverténcia

Se pretendido, definir a localizagédo
a volta da qual se pretende procurar
P1, utilizando para esse efeito a
introdugado com o teclado no
segundo campo de introdugéo
(predefinicdo: Proximos) e, em
seguida, utilizar o menu de procura
por categorias.

Se necessario, deslocar até a pagina
pretendida e, em seguida, selecionar
uma das categorias principais no
menu.

Consoante a categoria selecionada,
poderao haver diferentes
subcategorias disponiveis.

Navegar nas subcategorias até
alcancgar a lista Resultados.
Selecionar o Pl pretendido. E
apresentado o menu Detalhes.
Seleccionar Ir para iniciar o guia do
percurso.

Lista Resultados

Na lista Resultados séo indicados
diferentes destinos possiveis.
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Se o guia de percurso estiver ativo,
ha dois separadores diferentes
disponiveis.
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Escolher entre os separadores:

® Ao longo perc: destinos
possiveis ao longo do percurso
atualmente ativo

® Ao destino: destinos possiveis a
volta do destino do percurso

A lista pode ser ordenada de duas
formas diferentes. Selecionar t4 no
canto superior direito do ecra e ativar
a opcao pretendida.

Se for ativada a ordenagéao por
relevancia, o sistema tenta
apresentar a melhor correspondéncia
de acordo com o termo da procura.
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Se for ativada a ordenacgéo por
distancia, o sistema organiza os
destinos de acordo com a respetiva
distancia até a localizagao atual.

Menu Detalhes

Uma vez selecionado um destino, é
apresentado o menu Detalhes.
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Guardar os favoritos

Para guardar o destino respetivo
como favorito, ativar Favorito (estrela
preenchida: favorito guardado;
estrela ndo preenchida: favorito ndo
guardado).

O destino é guardado como favorito e
pode ser acedido em seguida através
da lista de favoritos.

Iniciar uma chamada telefénica

Em alguns casos, p. ex. quando um
PI foi selecionado, podera estar
disponivel um ndmero de telemovel
do destino respetivo. Para ligar para
este numero de telemodvel, selecionar
<.

Definir o percurso

No caso de o sistema encontrar mais
do que um percurso possivel, é
possivel escolher entre os percursos
sugeridos.

Selecionar Percurs para visualizar
uma lista de todos os percursos
detetados pelo sistema. Ativar o
percurso pretendido e, em seguida,
selecionar Ir para iniciar o guia do
percurso.

Percursos com varios destinos

Depois de iniciar o guia de percurso,
€ possivel adicionar destinos ao
percurso ativo, p. ex. para apanhar
um amigo pelo caminho ou parar
numa estagao de servigo.

Adverténcia
Podem ser combinados até cinco
destinos num percurso.

Iniciar o guia de percurso até ao novo
destino.

Para adicionar outro destino,
selecionar € no mapa e, em seguida,
selecionar Adicionar destino. E
apresentado o menu de procura de
destino.

Navegar até ao destino pretendido. O
menu Detalhes ¢é apresentado.
Seleccione Adic.

Adverténcia

Se for selecionado Ir, o guia de
percurso até ao destino selecionado
em primeiro lugar é parado e
iniciado o guia de percurso até ao
novo destino.

Os destinos sédo organizados pela
ordem com que foram introduzidos,
enquanto o ultimo destino adicionado
€ o0 primeiro para o qual sao
fornecidas indicagbes de percurso. A
fim de verificar ou confirmar durante
a condugao, o nome do destino
seguinte é apresentado por cima da
hora de chegada e da distancia.
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A ordem dos destinos pode ser
alterada o 175.

Guia
O guia de percurso ¢ disponibilizado
pelo sistema de navegacao através

de instru¢des visuais e comandos de
voz (guia por voz).

Instrugbes visuais
Sao fornecidas instrugdes visuais no
visor.

18'C 0 143

Adverténcia

Quando o guia de percurso esta
ativo e a aplicacéo de navegagao
nao esta a ser utilizada, as

manobras de viragem sao indicadas
por mensagens pop-up
apresentadas no cimo do ecra.

Guia por voz

Os comandos de voz de navegacao

indicam a direcgao a seguir ao chegar
a um cruzamento onde é necessario
virar.

Para ativar a fungéo de comandos de
voz o 164.

Tocar na seta de viragem grande no
lado esquerdo do ecra para voltar a
reproduzir a ultima instrugéo do guia
por voz.

Iniciar e cancelar a orientagdo do
percurso

Para iniciar o guia de percurso,
selecionar Ir no menu Detalhes
depois de selecionar um destino
D 169.

Para cancelar o guia de percurso,
selecionar Cancelar no lado
esquerdo do ecra > 164.

Lista de destinos

A lista Destinos contém todos os
destinos pertencentes ao percurso
atualmente ativo.

Tocar em > dentro do campo da hora

e distancia. A lista Destinos é
apresentada.

3 Deslings o I
1.43
A Mope X016 g —
T L 1 o
£ anu
Babwiviirrale #01 BRI oG -
G S

Se estiver disponivel um numero de
telemovel, selecionar & para iniciar
uma chamada telefénica.

Para alterar a ordem dos destinos,
selecionar T no campo do destino
cuja posicao se pretende alterar. A
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ordem é reorganizada e o destino
selecionado muda para a primeira
posicao.

Para eliminar um destino do
percurso, selecionar @ no campo do
destino respetivo. O destino é
eliminado e o percurso reorganizado.

Lista de viragens

A manobra de viragem seguinte é
apresentada no lado esquerdo do
ecra.

Selecionar = por baixo da indicagédo
de manobra para visualizar a lista e
viragens. A lista de viragens contém
todas as viragens seguintes do
percurso ativo.

LEER S eG4z
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T L \
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Para visualizar uma manobra de
viragem no mapa, percorrer a lista e
tocar na manobra pretendida. O
mapa avanga para a localizagao
respetiva no mapa.

Para evitar um trogo de estrada,
selecionar : ao lado da respetiva
manobra de viragem. E apresentado
um simbolo .

Para recalcular o percurso sem o
respetivo trogo de estrada, selecionar
2. O percurso é alterado.

Selecionar a seta por cima da lista
para voltar ao ecrd do mapa de
navegacgao normal.

Definigdes de transito

Existem diferentes opgdes
disponiveis relativas a situagdes de
transito.

Lista de transito

A lista de transito contém todas as
situagdes de transito detetadas pelo
sistema.

Para aceder a lista de transito,
selecionar € no mapa e em seguida
Lista de trafego. A lista &

apresentada.
3 Lista de rafego X
179
Aa longa perc [————
Engarrilamenty 14 "
GPQ:;S MgschnhapimeSonn 2
, Engarmatamento Thm
. @-"gr Ecrme e
Fecha de esirada Zm
O AEES Ehesternafir iy L4




Sistema de informagéo e lazer 177

Se o guia de percurso estiver ativo,
escolher entre os separadores:

® Ao longo perc: situagdes de
transito ao longo do percurso
ativo

® Perto: situagdes de transito
proximo da localizagéao atual do
veiculo

Situagdes de transito
Se necessario, deslocar o ecra até a
situacao de transito pretendida.

Para visualizar informagdes
adicionais, selecionar a situagao de
transito respetiva.

Ordenagao da lista
A lista adjacente pode ser organizada
de duas formas diferentes.

Para alterar a ordem de ordenacao,
selecionar t¥ no canto superior direito
do ecra. O menu Ordenar eventos de
trafego é apresentado.

Activar a opgéo pretendida.

Estagédo de transito

E possivel definir pessoalmente o
canal de mensagens de transito que
fornece as informacgdes de transito,
se pretendido.

Selecionar £ no mapa para visualizar
o menu Opgdes. Seleccione
Definicbes da Navegagao e depois
Recurso de trafego.

E apresentada uma lista de todas as
estacdes de transito disponiveis
atualmente.

Por predefinicdo, Auto é ativado. A
estagdo é adaptada
automaticamente pelo sistema.

Se for pretendido que as informagodes
de transito sejam obtidas a partir de
uma estagdo especifica, ativar a
estacao respetiva.

Funcgdo de evaséao de transito

As situagdes de transito sdo tomadas
em consideragdo quando o sistema
determina um percurso até um
destino.

Durante o guia de percurso ativo, o
percurso pode ser modificado de
acordo com as mensagens de
transito recebidas.

Para definir os par@metros destas
modificagdes, selecionar € no mapa
para visualizar o menu Opgdes.

Seleccione Definigbes da
Navegacado, Opgoes de percurso e
depois Refazer para evitar trafego.

Caso se pretenda que o sistema
modifique automaticamente o
percurso de acordo com novas
mensagens de transito, ativar
Refazer automaticamente.

Para ser consultar quando um
percurso € modificado, ativar
Perguntar sempre.

Caso nao se pretenda modificar
percursos, ativar Nunca.

Definigbes do percurso

Podem ser definidos parametros para
a selecao da estrada e do percurso.

Tipos de estradas
Se pretendido, podem ser evitados
determinados tipos de estradas.

Selecionar € no mapa para visualizar
o menu Opgdes. Selecionar Evitar no
percurso e, em seguida, ativar os
tipos de estrada que se pretende
evitar.
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Adverténcia

Se o guia de percurso estiver ativo
ao alterar as definigbes da estrada,
0 percurso é recalculado de acordo
com as novas definigdes.

Tipo de percurso

Para definir o tipo de percurso,
selecionar € no mapa para visualizar
o menu Opgdes. Seleccione
Definigbes da Navegagéo, Opgdes
de percurso e depois Tipo de
percurso.

Activar a opgao pretendida:

e O mais rapido para o percurso
mais rapido

® Ecoldgico para um percurso que

permite uma condugao
respeitadora do ambiente

Reconhecimento de
fala

Informacées gerais

A aplicagdo de passagem directa de
voz do Sistema de informacgao e lazer
permite aceder aos comandos do
reconhecimento de voz no seu
smartphone. Consultar o manual de
utilizagcao do fabricante do
smartphone para saber se 0 mesmo
suporta esta funcionalidade.

Para utilizar a aplicagao de
passagem direta de voz, o
smartphone deve ser ligado ao
Sistema de informacéo e lazer
através do cabo USB &> 156 ou via
Bluetooth ©> 179.

Utilizagao
Activagdo do reconhecimento de
voz

Prima longamente \ no painel de
comando ou ¢« no volante para
iniciar uma sessao de

reconhecimento de fala. Uma
mensagem do comando de voz é
apresentada no ecra.

Apds ouvir o sinal sonoro, pode dizer
um comando. Para mais informagoes
sobre os comandos suportados,
consultar as instrugdes de
funcionamento do respetivo
smartphone.

Ajustar o volume das mensagens de
voz

Rode ® no painel de comando ou
prima + / - do lado direito do volante
para aumentar ou diminuir o volume
dos comandos de voz.

Desactivar o reconhecimento de
voz

Prima 2 & no volante. A mensagem
do comando de voz desaparece e a

sessao de reconhecimento de fala é
terminada.
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Telemovel

Informacdes gerais

A fungao Telemovel oferece-lhe a
possibilidade de manter conversas
ao telemovel utilizando um microfone
instalado no veiculo e os altifalantes
do veiculo, assim como controlar as
fungbes mais importantes do
telemovel através do sistema de
informacao e lazer do veiculo. Para
poder utilizar a funcado Telemovel, o
telemovel deve estar ligado ao
sistema de informacéao e lazer por
Bluetooth.

Nem todas as fungdes do telemovel
sdo suportadas por cada telemovel.
As fungdes telefonicas utilizaveis
dependem do telemdvel em causa e
do operador da rede. Estao
disponiveis mais informacoes a este
respeito nas instrugdes de utilizagao
do respetivo telemével, ou as
mesmas podem ser obtidas junto da
operadora de rede.

Informac&o importante sobre a
utilizacédo e a seguranga
rodoviéria

A\ Aviso

Os telemoveis influenciam o
ambiente. Por isso, foram
preparadas instrucdes e
regulamentagbes de seguranga.
Devera familiarizar-se com as
instrugcdes em causa antes de
utilizar a fungéo telefone.

A Aviso

A utilizagéo do sistema maos-
-livres durante a condugao pode
ser perigosa porque a
concentragao do condutor
menor ao telefonar. Estacione o
veiculo antes de utilizar o sistema
maos-livres. Cumprir o estipulado
para o pais em que se encontra.
N&o se esquega de cumprir as

normas especiais que se aplicam
a areas especificas e desligue o

telemovel se o uso dos mesmos

for proibido, se ocorrer
interferéncia causada pelo
telemovel ou se situagdes
perigosas podem ocorrer.

Bluetooth

A fungéo Telemdével é certificada pelo
Bluetooth Special Interest Group
(SIG).

Estéo disponiveis mais informagoes
sobre a especificagéo na Internet em
http://www.bluetooth.com.

Ligacao Bluetooth

O Bluetooth € uma norma de radio
para a ligagao sem fios de, por
exemplo, telemdveis, smartphones
ou outros dispositivos.

O emparelhamento e a liga¢éo dos
dispositivos Bluetooth ao sistema de
informacao e lazer sao realizados
através do menu Bluetooth. O
emparelhamento é a troca de cédigos
PIN entre o dispositivo Bluetooth e o
sistema de informacao e lazer.
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Menu Bluetooth

Premir <! e em seguida selecionar
Defini¢oes.

Selecione Bluetooth para apresentar
0 menu Bluetooth.

3 Biustooth

Informagio do diepositg

Gestio de disposithvas I
Alerar PIN de emparefhamenta

Toques

Ordenar r

Emparelhar um dispositivo

Informagéo

Podem ser emparelhados com o
sistema até dez dispositivos.

Apenas um dispositivo
emparelhado pode ser ligado ao
Sistema de informagéo e lazer
num dado momento.

Apenas € necessario efetuar o
emparelhamento uma vez,
exceto se o dispositivo for
apagado da lista de dispositivos
emparelhados. Se o dispositivo
foi anteriormente ligado, o
Sistema de informagéo e lazer
estabelece a ligagao
automaticamente.

A utilizagdo da fungéo Bluetooth
esgota a carga da bateria do
dispositivo. Por isso, ligue o
dispositivo a entrada USB
tomada para carrega-lo.

Emparelhar um novo dispositivo

1. Ative a funcao Bluetooth do

dispositivo Bluetooth. Para mais
informacgdes, consultar o manual
de utilizagao do dispositivo
Bluetooth.

. Premir <% e em seguida

selecionar Definigdes no visor.

Seleccione Bluetooth e depois
Gestao de dispositivos para
apresentar o submenu
respectivo.

a3 Gestao de dispositivos

Procurar dispositie
i MyPhone T
E Banry's Phone Ty A
B MyPhone 2 Ty B8
Adverténcia

Se nao estiver ligado nenhum
telemdvel, também é possivel
aceder ao menu Gestéo de
dispositivos através do menu do
telemovel: Premir <} e, depois,
seleccionar Telemével.

3. Toque em Procurar dispositivo.
Todos os dispositivos Bluetooth
detetaveis no espaco circundante
sao apresentados numa nova
lista de procura.

4. Toque no dispositivo Bluetooth
que pretende emparelhar.

5. Confirme o procedimento de
emparelhamento:
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e Se for suportado SSP
(emparelhamento simples
seguro):

Confirme as mensagens no
Sistema de informagéo e
lazer e no dispositivo
Bluetooth.

® Se n&o for suportado SSP
(emparelhamento simples
seguro):
No Sistema de informagéao e
lazer: &4 apresentada uma
mensagem Info pedindo para
introduzir um cédigo PIN no
seu dispositivo Bluetooth.

No dispositivo Bluetooth:
introduza um codigo PIN e
confirme a respectiva
entrada.

6. O Sistema de informagéo e lazer
e o dispositivo ficam
emparelhados.

Adverténcia

Se o dispositivo Bluetooth for
emparelhado com éxito, & ao lado
do dispositivo Bluetooth indica que a

funcao do telemovel esta ativada,
enquanto " indica que a fungéo de
musica por Bluetooth esta ativada.

7. O livro de enderecos é transferido
automaticamente para o Sistema
de informagéo e lazer. Consoante
o telemovel, é necessario permitir
o acesso do Sistema de
informacao e lazer a lista
telefénica. Se necessario,
confirmar as mensagens
apresentadas no dispositivo
Bluetooth.

Se esta fungao nao for suportada
pelo dispositivo Bluetooth, é
apresentada uma mensagem
correspondente.

Alteragdo do cddigo PIN Bluetooth
Premir <} e em seguida selecionar
DefinigGes.

Seleccionar Bluetooth e em seguida
Alterar PIN de emparelhamento para
visualizar o submenu respectivo. E
apresentado um teclado.

Introduza o cédigo PIN de quatro
digitos.

Para eliminar um nimero introduzido,
seleccionar <.

Confirmar a introdugao
seleccionando Introduzir.

Ligar um dispositivo emparelhado

Premir < e em seguida selecionar
Definigdes.

Seleccione Bluetooth e depois
Gestao de dispositivos para
apresentar o submenu respectivo.

Seleccione um dispositivo Bluetooth
que pretenda ligar. O dispositivo é
ligado.

Adverténcia
O dispositivo ligado e as opgdes
disponiveis sao realgadas.

Desligar um dispositivo

Premir 4 e em seguida selecionar
Definigées.

Seleccione Bluetooth e depois
Gestéo de dispositivos para
apresentar o submenu respectivo.

Seleccione um dispositivo Bluetooth
actualmente ligado. E apresentada
uma mensagem a solicitar a
confirmacgao.

Seleccionar Sim para desligar o
dispositivo.
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Eliminacao de um dispositivo
Premir <! e em seguida selecionar
Defini¢oes.

Seleccione Bluetooth e depois

Gestao de dispositivos para
apresentar o submenu respectivo.

Seleccionar @ ao lado do dispositivo

Bluetooth. E apresentada uma

mensagem a solicitar a confirmagao.

Seleccionar Sim para eliminar o
dispositivo.

Informagéo do dispositivo

Premir <} e em seguida selecionar
DefinigGes.

Seleccione Bluetooth e depois
Informagéo do dispositivo para
apresentar o submenu respectivo.
A informagéo apresentada inclui

Nome do dispositivo, Endereco e
Cddigo PIN.

Chamada de emergéncia

A\ Aviso

A definigao de ligagéo néo pode
ser garantida em todas as
situacdes. Por este motivo, néo
deve depender exclusivamente de
um telemovel para realizar uma
chamada de importancia vital
(por ex. uma emergéncia médica).
Nalgumas redes, pode ser

necessario ter um cartao SIM
valido introduzido no telemovel.

A\ Aviso

N&ao esquecer que pode fazer e
receber chamadas com o
telemdvel caso esteja numa area
de servigo com sinal
suficientemente forte. Em
determinadas circunstancias, ndo
sera possivel realizar chamadas
de emergéncia em todas as redes
méveis; podem ocorrer problemas
quando estéao ativos

determinados servigos de rede e/

ou fungdes do telefone. Podera
informar-se junto dos operadores
de rede locais.

O ndmero de chamada de
emergéncia pode ser diferente
conforme a regido ou pais. E favor
informar-se antecipadamente
acerca do numero correcto para
chamadas de emergéncia para
cada regiao.

Realizar uma chamada de
emergéncia

Marque o numero de chamada de
emergéncia (p. ex. 112).

A ligacao telefénica ao centro de
chamadas de emergéncia é
estabelecida.

Responda as perguntas do pessoal
do servigo de emergéncia que
atender a chamada.



Sistema de informagéo e lazer 183

A\ Aviso

Nao termine a chamada enquanto
o centro de chamadas de
emergéncia nao lhe der essa

indicacao.

Utilizagao

Assim que uma ligacao por Bluetooth
tenha sido estabelecida entre o seu
telemovel e o sistema de informagao
e lazer, pode controlar muitas
fungbes do seu telemovel através do
Sistema de informacéo e lazer.

Adverténcia

No modo maos-livres, o
funcionamento do telemével
continua a ser possivel, p. ex.
atender uma chamada ou ajustar o
volume.

Apbs o estabelecimento de uma
ligacao entre o telemovel e o sistema
de informacao e lazer, os dados do
telemovel sao transmitidos para o
sistema de informacgao e lazer. Pode
demorar algum tempo dependendo
do telemovel e da quantidade de
dados a ser transferida. Durante este

periodo o funcionamento do
telemovel através do Sistema de
informacao e lazer apenas é possivel
de forma limitada.

Adverténcia

Nem todos os telemodveis suportam
integralmente a fungéo Telemovel.
Por conseguinte, é possivel que
haja diferengas em relagao a gama
de fungbes descritas abaixo.

Menu principal do telemével

Pressionar < e, em seguida,
seleccionar Telemével para
apresentar o respectivo menu.

F{E | 8T | ez
MhyProvides com
MyPhang 1 7 k3
4 5 ]
T ] 9
Contacios ¥, 0 L
Histérico de chamadas L = &

Adverténcia

O menu principal Telemdvel apenas
esta disponivel se um telemoével
estiver ligado ao Sistema de
informacao e lazer através do
Bluetooth. Para obter uma descricao
detalhada © 179.

Muitas fungdes do telemével podem
agora ser controladas através do
menu principal do telemével (e
submenus associados) e através dos
comandos especificos para o
telemovel no volante.

Iniciar uma chamada telefénica

Introduzir um nimero de telefone
Premir 4 e em seguida selecionar
Telemovel.

Introduza um numero telefénico
utilizando o teclado no menu principal
do telemdével.

Para eliminar um ou mais caracteres
introduzidos, toque brevemente ou
longamente em <.

Toque em \ no ecra ou prima ¢ no
volante para iniciar a chamada.
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Utilizagao a lista telefonica

Adverténcia

Ao emparelhar um telemoével com o
Sistema de informagéo e lazer
através do Bluetooth, a lista
telefénica do telemovel é
descarregada automaticamente

D 179.

Premir <! e em seguida selecionar
Telemoével.

Selecione Contactos no menu
principal do telemovel.

3 Contactos
Prilip Adams =
Peter Gilben =
Henry Miller

i

Julia Radciiff =
Johin Smith

Pl P
—

Adverténcia

O simbolo & ao lado de um numero
de telemovel indica que o contacto
esta guardado no cartdo SIM.

Procura rapida
1. Selecione EE para visualizar uma
lista de todos os contactos.

2. Navegue pela lista de registos de
contactos.

3. Toque no contacto a quem
pretende telefonar. E
apresentado um menu com todos
os numeros de telefone
guardados para o contacto
seleccionado.

4. Seleccione o numero do telefone
pretendido para iniciar a
chamada.

Menu de procura

Se a lista telefonica tiver um grande
numero de registos, o contacto
pretendido pode ser procurado
através do menu de procura.

Seleccionar £ no menu Contactos

para visualizar o separador de
procura.

B Contactos

(3} Henry Miller
@- ebc del John Smih
mad  Julia Radcliff

ghi K
.. pars b weyz

-

As letras estdo organizadas por
grupos alfabéticos nos botbes de
ecra: abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv
€ WXYZ.

Utilizar < para eliminar um grupo de
letras introduzidas.

1. Seleccione o botdo que contém a
primeira letra do contacto que
pretende procurar.

Por exemplo: Se o contacto que
pretende procurar comeca por 'g'
seleccione o botao ghi no ecra.

Sao apresentados todos os
contactos que incluem uma das
letras deste botéo, no exemplo'g’,
'h'e'i.
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2. Seleccione o botdo que contém a
segunda letra do contacto que
pretende procurar.

3. Continue a introduzir mais letras
do contacto que pretende
procurar até que o contacto
pretendido seja apresentado.

4. Toque no contacto a quem
pretende telefonar. E
apresentado um menu com todos
0s numeros de telefone
guardados para o contacto
seleccionado.

5. Seleccione o numero do telefone
pretendido para iniciar a
chamada. E mostrado o seguinte
ecra.

AL R P L)
Wy oom

Herrry Millar iRty
HGSETERZY

) o ® 0w
ESRIE- - W

Definigdes dos contactos

A lista de contactos pode ser
ordenada pelo apelido ou pelo nome
proprio.

Pressionar < e, em seguida,
seleccionar Definigdes para
apresentar o respectivo menu.

Seleccione Bluetooth e depois
Ordenar. Activar a opgéo pretendida.

Utilizar o histérico de chamadas
Sao registadas todas as chamadas
recebidas, efectuadas e perdidas.
Premir <! e em seguida selecionar
Telemobvel.

Selecione Histérico de chamadas no
menu principal do telemovel.

3 Histdrico de chamadas
e 1

m—rHarwhlllhr G .1.33 L9 !
\ ~dohn Smin b T I

~Julia Radcliff ERAE
@' e L]

~ 440123456789 i MY
Y - ase3ase7en e il e

Selecione & para as chamadas
efetuadas, ® para as chamadas
perdidas, \ para as chamadas
recebidas e & para todas as
chamadas. E apresentada a lista
respectiva de chamadas.

Seleccione a entrada pretendida para
efectuar uma chamada.

Remarcar um niamero

O ultimo numero de telefone marcado
pode ser remarcado.

Premir <} e em seguida selecionar
Telemovel.

Selecionar \ no ecra ou premir &«
no volante.
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Utilizar nimeros de marcagéo rapida
Os numeros de marcagao rapida que
séo guardados no telemovel podem
ser marcados utilizando o teclado
numeérico existente no menu principal
do telemdvel.

Premir <! e em seguida selecionar
Telemovel.

Toque longamente no respetivo
digito no teclado numérico para
iniciar a chamada.

Receber chamada

Atender uma chamada

Se um modo de audio, p. ex. o modo
de radio ou modo USB, estiver activo
quando é recebida uma chamada, a
fonte de audio ¢ silenciada e assim
permanece até a chamada terminar.

E apresentada uma mensagem com
0 nome e numero de telefone (se
disponivel) da pessoa que faz a
chamada.

168G 1422
My Pripeckd com
MyPhong i 4 3
4 ] ]
T & 9
®, 0 i
| e

Para atender a chamada, selecione
L na mensagem ou prima ¢°# no
volante.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar a chamada, selecione
€™ na mensagem ou prima ¥ & no
volante.

Alterar o tom de toque
Premir <} e em seguida selecionar
Definigbes.

Seleccione Bluetooth e depois
Toques para apresentar o submenu
respectivo. E apresentada uma lista
de todos os dispositivos
emparelhados.

Seleccione o dispositivo pretendido.
E apresentada uma lista de todos os
toques disponiveis para este
dispositivo.

Selecione um dos toques de
chamada.

Fungdes durante a conversagéo

Durante uma chamada telefénica, é
apresentado o menu principal do
telemovel.

18'C 0 14
Wy com

Herry Millar onis
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Desativar temporariamente o modo
maos-livres

Para continuar a conversa através do
telemovel, ative .
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Para retomar o modo de maos-livres,
desativar .

Desactivagao temporaria do
microfone

Para desativar o som do microfone,
ative ¥.

Para reativar o microfone, desative
Y.

Terminar uma chamada telefénica
Seleccionar € para terminar a
chamada.

Caixa do correio de voz

Pode utilizar a sua caixa de correio de
voz através do Sistema de
informacao e lazer.

Numero do correio de voz

Premir <} e em seguida selecionar
Defini¢des.

Seleccione Bluetooth. Navegue pela
lista e seleccione NUumeros do correio
de voz.

E apresentada uma lista de todos os
dispositivos emparelhados.

Selecione o respetivo telemével. E
apresentado um teclado.

Introduza o nimero do correio de voz
para o respetivo telemovel.

Ligar para a caixa do correio de voz
Premir < e em seguida selecionar
Telemovel.

Selecione 2 no ecra. E feita a
chamada para a caixa de correio.

Em alternativa, introduza o nimero
do correio de voz através do teclado
numeérico do telemovel.

Equipamento de telemdéveis
e radio CB

Instru¢des de montagem e de
funcionamento

Ao instalar e operar um telemovel,
devem ser respeitadas as instrugdes
de montagem especificas do veiculo
e as instrugdes dos fabricantes do
telemovel e do equipamento de
maos-livres. O ndo cumprimento
dessa instrugédo pode invalidar a
aprovagao tipo do veiculo (Directiva
da UE 95/54/CE).

Recomendagbes para uma operagao
sem problemas:

e Uma antena exterior instalada de
modo profissional para obter o
maximo alcance possivel

® Poténcia maxima de transmissao
0w

® |nstalagdo do telemdvel num
local adequado; considerar a
respectiva Nota no Manual de
instrucdes, capitulo Sistema de
airbags.

Procurar aconselhamento sobre os
pontos de instalagéo pré-
-determinados para a antena exterior
ou suportes de equipamento e
formas de utilizar dispositivos com
uma poténcia de transmissao
superiora 10 W.

A utilizagdo de uma fixagdo maos-
-livres sem antena exterior com
normas de telemoveis GSM
900/1800/1900 e UMTS apenas é
autorizada se a poténcia maxima de
transmissao do telemével for de 2 W
para GSM 900 ou 1 W para os outros
tipos.
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Por razdes de seguranga, nao utilizar
o telefone durante a conducgéao. Até a
utilizagcdo de um sistema méos-livres
pode constituir uma distragao durante
a conducgao.

A\ Aviso

Operar equipamento radio e
telemoveis que ndo cumpram as
normas de telemoveis acima
referidas s6 é permitido com uma
antena montada no exterior do
veiculo.

Atencio

Os telemoveis e o equipamento
radio podem causar mau
funcionamento nos sistemas
electronicos do veiculo quando
operados no interior do veiculo
sem antena exterior, excepto se
cumprirem as normas acima
referidas.
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Sistemas de
climatizacao

Sistema de aquecimento e
ventilagéo

Comandos para:
temperatura

distribuigao do ar
velocidade da ventoinha

desembaciamento e
descongelagao

Oculo traseiro aquecido G &> 35.

Temperatura

Quente
. Frio

Vermelho :
Azul

O aquecimento so sera totalmente
eficaz quando o motor tiver atingido a
temperatura normal de
funcionamento.

Distribui¢gdo do ar

¥ : para para-brisas e janelas das
portas dianteiras

2§ . para a area da cabeca através
das saidas de ar ajustaveis

tJj : paraespago para os pés e para-
-brisas

Sao possiveis todas as combinagdes.

Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a
ventoinha para a velocidade
pretendida.
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Desembaciamento e
descongelagdo

Premir %7: a ventoinha passa
automaticamente para uma
velocidade mais alta e a
distribuicéo do ar é dirigida para
0 para-brisas.

Definir o comando da
temperatura para o nivel de calor
maximo.

Ligar o 6culo traseiro aquecido
O],

Abrir as grelhas de ventilagao
laterais conforme pretendido e
direcciona-las para os vidros das
portas.

Sistema de ar condicionado

Para além do sistema de
aquecimento e ventilagao, o sistema
de ar condicionado tem comandos
para:

¥ arrefecimento

&% : recirculacdo de ar

Bancos aquecidos ¢/ ©> 44, Volante
aquecido & © 90.

Arrefecimento %

Pressionar % para ligar o
arrefecimento. O LED no botéao
acende-se para indicar a ativagao. A

refrigeragéo apenas funciona quando
o motor estéa em funcionamento e
com a climatizagéo ligada.

Premir novamente % para desligar o
arrefecimento.

O sistema de ar condicionado
arrefece e desumidifica (seca) assim
que a temperatura exterior esta
ligeiramente acima do ponto de
congelacdo. Por isso pode haver
condensagao e pingos por baixo do
veiculo.

Se nao for necessario qualquer
arrefecimento ou desumidificacao,
desligar o sistema de arrefecimento
para poupar combustivel. O
arrefecimento activado podera
impedir os Autostops.

Sistema Start/Stop & 203.

Sistema de recirculagdo do ar <&

Premir €= para activar o modo de
recirculagdo do ar. O LED no botao
acende-se para indicar a ativagao.

Premir &> novamente para

desactivar o modo de recirculagdo do
ar.
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A\ Aviso

O movimento de ar fresco é
reduzido no modo de recirculagao.
No funcionamento sem
arrefecimento a humidade do ar
aumenta, pelo que os vidros
podem embaciar-se pelo interior.
A qualidade do ar do habitaculo
deteriora-se e os ocupantes

podem sentir sonoléncia.

Em condigbes de ar ambiente quente
e muito humido, o para-brisas podera
ficar embaciado no exterior quando
ar frio é dirigido para o mesmo. Se o
para-brisas ficar embaciado no
exterior, activar o limpa para-brisas e
desactivar o %.

Arrefecimento maximo

Abrir as janelas por breves instantes
para que o ar quente se disperse
rapidamente.
e Ligar o arrefecimento .
e Sistema de recirculagao de ar
&> ligado.

Pressionar o interruptor de
distribuicao de ar 2.

Regular o comando da
temperatura para o nivel de frio
maximo.

Regular a velocidade da
ventoinha para o nivel maximo.

Abrir todas as saidas de ar.

Desembaciamento e
descongelagao dos vidros 7

Premir %¥: a ventoinha passa
automaticamente para uma
velocidade mais alta e a
distribuicéo do ar é dirigida para
0 para-brisas.

® Definir o comando da
temperatura para o nivel de calor
maximo.

® |igar o 6culo traseiro aquecido
O,

® Abrir as grelhas de ventilagao
laterais conforme pretendido e
direcciona-las para os vidros das
portas.

Adverténcia

Se Wy for premido com o motor a
trabalhar, um Autostop sera
impedido até %y ser novamente
premido.

Se % for premido com a ventoinha
e o motor ligados, um Autostop sera
impedido até que % seja novamente
premido ou a ventoinha desligada.

Se %y for premido com o motor em
Autostop, o motor sera ligado
automaticamente.

Se % for premido com a ventoinha
ligada e o motor em Autostop, o
motor serd ligado automaticamente.

Sistema Start/Stop o> 203.
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Climatizacao automatica
eletrénica

A climatizacao de zona dupla permite
temperaturas de climatizagéao
diferentes para o lado do condutor e
o lado do passageiro dianteiro.

No modo automatico, a temperatura,
a velocidade da ventoinha e a
distribuicdo do ar sao reguladas
automaticamente.

&
-

Comandos para:
e temperatura no lado do condutor
® (distribuicdo do ar

e velocidade da ventoinha

® temperatura no lado do
passageiro dianteiro

1¥ . arrefecimento

AUTO : modo automatico

&> : recirculagdo de ar manual

A4 . desembaciamento e
descongelagao

Oculo traseiro aquecido G 5> 35,
bancos aquecidos ¢/ o> 44, volante
aquecido & © 90.

Autom

~

Autom,

= Autom,
‘e &

21" 21*

Ar condicionado E .

As defini¢cdes de climatizagéo séo

mostradas no Visor de Informagao.
As modificagdes das definicdes sdo
indicadas brevemente, sobrepostas
no menu actualmente apresentado.

O Sistema de ar condicionado de
comando electrénico s6 esta
totalmente operacional quando o
motor esta a trabalhar.

Modo automatico AUTO
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Regulagao basica para conforto

maximo:

® Prima AUTO. O LED no bot&o
acende-se para indicar a
ativagdo. A distribuicdo do are a
velocidade da ventoinha séao
reguladas automaticamente.

® Abrir todas as grelhas de
ventilagao para permitir uma
distribuicdo optimizada do ar no
modo automatico.

® Premir % para ligar o
arrefecimento 6ptimo e
desembaciamento. O LED no
botao acende-se para indicar a
ativacao.

® Definir as temperaturas pré-
-selecionadas para o condutor e
0 passageiro dianteiro utilizando
os botdes giratorios esquerdo e
direito. A temperatura
recomendada é 22 °C.

E possivel alterar a regulagéo da
velocidade da ventoinha no modo
automatico no menu Definigdes no
Mostrador de informacéo.

Personalizagéo do veiculo o 116.

Todas as saidas de ar sdo
accionadas automaticamente em
modo automatico. Portanto, as
saidas de ar devem estar sempre
abertas.

Pré-selecgdo da temperatura

As temperaturas podem ser
ajustadas para um valor pretendido
entre 16 °C e 28 °C.

Se a temperatura minima Lo estiver
definida, o sistema de climatizagao
funciona no arrefecimento maximo,
se o arrefecimento %k estiver ligado.

Se for definida a temperatura maxima
Hi, o sistema de controlo de
climatizagao funciona em
aquecimento maximo.

Adverténcia

Se $¥ estiver ligado, reduzir a
temperatura definida da cabina
podera fazer com que o motor
arranque a partir de um Autostop ou
impedir um Autostop.

Sistema Start/Stop o 203.

Desembaciamento e
descongelagao dos vidros S

® Prima %. O LED no botéo
acende-se para indicar a
ativacao.

® Atemperatura e a distribuicao do
ar sao definidas
automaticamente e a ventoinha
funciona a velocidade elevada.

® |igar o 6culo traseiro aquecido
G5,

® Para voltar ao modo anterior:
premir . Para voltar ao modo
automatico: premir AUTO.
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E possivel alterar a definigio do
aquecimento do 6culo traseiro no
menu Definicdes no Mostrador de
informacao. Personalizagdo do
veiculo > 116.

Adverténcia

Se Wy for premido com o motor a
trabalhar, um Autostop sera
impedido até %y ser novamente
premido.

Se % for premido com a ventoinha
e o motor ligados, um Autostop sera
impedido até que % seja novamente
premido ou a ventoinha desligada.

Se %y for premido com o motor em
Autostop, o motor sera ligado
automaticamente.

Se % for premido com a ventoinha
ligada e o motor em Autostop, o
motor serd ligado automaticamente.

Sistema Start/Stop o> 203.

Definigdes manuais

As definicdes do sistema de controlo
de climatizagdo podem ser alteradas
accionando os botdes rotativos da
seguinte maneira. Alterar uma
definigdo desactivara o modo
automatico.

Velocidade da ventoinha $

Pressionar o botao inferior para
diminuir ou o botéo superior para
aumentar a velocidade da ventoinha.
A velocidade da ventoinha é indicada
pelo nimero de segmentos no visor.

Pressionando continuamente o botao
inferior: a ventoinha e o
arrefecimento séo desligados.

Pressionando continuamente o botao
superior: a ventoinha funciona a
velocidade maxima.

Para voltar ao modo automatico:
Premir AUTO.

Distribuicdo do ar %, 2, i

Premir o botdo apropriado para o

ajuste pretendido. O LED no botéao

acende-se para indicar a ativagao.

% : para o para-brisas e as janelas
dianteiras (o ar condicionado é
activado em segundo plano
para ajudar a impedir o
embaciamento das janelas)

2i : para a area da cabega através
das saidas de ar ajustaveis

ti : paraespago para os pés e para-
-brisas

Sao possiveis todas as combinagdes.

Voltar a distribuigdo automatica do ar:
premir AUTO.
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Arrefecimento %

Pressionar % para ligar o
arrefecimento. A activacao é indicada
pelo LED no botao. A refrigeragao
apenas funciona quando o motor esta
em funcionamento e com a
climatizacao ligada.

Premir novamente % para desligar o
arrefecimento.

O sistema de ar condicionado
arrefece e desumidifica (seca)
quando a temperatura exterior esta
acima de um determinado nivel. Por
isso pode haver condensacéo e
pingos por baixo do veiculo.

Se nao for necessario qualquer
arrefecimento ou desumidificagao,
desligar o sistema de arrefecimento
para poupar combustivel. Quando o
sistema de arrefecimento é
desligado, ndo sera pedido um
rearranque do motor pelo sistema de
controlo da climatizagéo durante um
Autostop. Excecao: o sistema de
desembaciamento esta ativado e a
temperatura exterior acima de 0 °C.
Sistema Start/Stop &> 203.

O mostrador indicara ACON se o
arrefecimento estiver activado ou
ACOFF se o arrefecimento estiver
desactivado.

E possivel alterar a activagdo ou
desactivacao do funcionamento de
arrefecimento apds o arranque do
motor no menu Definigbes no
Mostrador de informagao.
Personalizagéo do veiculo © 116.

Modo de recirculagédo de ar <&

Premir €= para activar o modo de
recirculagédo do ar. O LED no botéao
acende-se para indicar a ativagao.

Premir novamente <& para
desactivar o modo de recirculagao.

A\ Aviso

O movimento de ar fresco é
reduzido no modo de recirculagao.
No funcionamento sem
arrefecimento a humidade do ar
aumenta, pelo que os vidros
podem embaciar-se pelo interior.

A qualidade do ar do habitaculo
deteriora-se e 0s ocupantes
podem sentir sonoléncia.

Em condigdes de ar ambiente quente
e muito humido, o para-brisas podera
ficar embaciado no exterior quando
ar frio € dirigido para o mesmo. Se o
para-brisas ficar embaciado no
exterior, activar o limpa para-brisas e
desactivar o %.

PO

Configuragbes basicas

E possivel alterar algumas definicdes
no menu Definigdes no Mostrador
de informacgao. Personalizagéo do
veiculo & 116.
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Aquecimento auxiliar
Aquecedor de ar

O Quickheat € um aquecedor de ar
eléctrico auxiliar que aquece o
habitaculo mais rapido e
automaticamente.

Grelhas de ventilagao
Grelhas de ventilagdo
regulaveis

Pelo menos uma grelha de ar tem de

estar aberta quando o arrefecimento
esta ligado.

Ems \

&0 _wa

B ==

Para abrir a saida de ar, rodar a roda
de regulagéo para l. Ajustar a
quantidade de ar na saida de ar,
rodando a roda de regulacao.

Direccionar o fluxo de ar inclinando e
girando as palhetas.

Para fechar a saida de ar, rodar a
roda de regulagdo para O.
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As grelhas de ventilagdo para os
passageiros de tras estao localizadas
do lado esquerdo e direito atras dos
bancos dianteiros.

A\ Aviso

Nao fixar quaisquer objectos as
alhetas das saidas de ar. Em caso
de acidente corre o risco de danos
e ferimentos.

Grelhas de ventilagao fixas

Por baixo do para-brisas e das
janelas das portas e nos espagos
para os pés ha saidas de ar
adicionais.

Manutencao

Entrada de ar

As entradas de ar a frente do para-
-brisas no compartimento do motor
deverdo permanecer desobstruidas
de modo a permitir a entrada de ar.
Retirar quaisquer folhas, sujidade ou
neve.

Funcionamento do ar
condicionado

Para assegurar que o desempenho &
continuamente eficiente, o
arrefecimento deve ser accionado
durante alguns minutos uma vez por
més, independentemente do clima e
da época do ano. Nao é possivel ligar
o arrefecimento quando a
temperatura exterior € demasiado
baixa.

Servico

Para um éptimo desempenho do
sistema de arrefecimento,
recomenda-se que o sistema de
controlo da climatizagao seja
verificado anualmente, a partir do
terceiro ano a contar do primeiro
registo do veiculo, incluindo:

e teste de presséo e
funcionalidade

funcionalidade de aquecimento
e verificagcao de fugas
verificar correias de transmissao
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limpeza do condensador e
drenagem do evaporador

e verificagdo do desempenho
Adverténcia

O liquido refrigerante R-134a

contém gases fluorados com efeito
de estufa.
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Conducéo e funcionamento

Sugestdes para
conducao

Controlo sobre o veiculo

Nunca aproveitar o movimento do
veiculo com o motor desligado

Muitos sistemas n&o funcionam nesta
situagao (por exemplo, unidade de
servofreio, direcgao assistida).
Conduzir desta forma é perigoso para
si e para os outros. Todos os
sistemas funcionam durante um
Autostop.

Sistema Start/Stop o 203.
Reforgo do ralenti

Se for necessario carregar a bateria
do veiculo devido ao estado da
bateria, a poténcia de saida do
gerador deve ser aumentada. Isso é
conseguido com o refor¢o do ralenti
que podera ser audivel.

Surge uma mensagem no Centro de
Informagéo do Condutor.

Pedais

Para assegurar que o curso do pedal
esta desimpedido, ndo deverao
existir tapetes na area dos pedais.

Utilizar apenas tapetes com as
medidas adequadas e que sejam
ficados pelos retentores do lado do
condutor.

Diregao

Se a direcgao assistida for
desactivada devido a paragem do
motor ou a uma avaria do sistema, é
possivel conduzir o veiculo, embora
isso possa exigir um maior esforgo.

Indicador de controlo &! &> 105.

Arranque e
manuseamento

Rodagem do veiculo

Nas primeiras viagens com o veiculo
nao travar a fundo
desnecessariamente.

A primeira vez que se conduzir o
veiculo pode haver fumo por causa
de ceras e 6leo que se evaporam pelo
sistema de escape. Depois de
conduzir o veiculo pela primeira vez,
estacionar o veiculo ao ar livre
durante algum tempo e evitar inalar
os fumos.

Durante o periodo de rodagem, o
consumo de combustivel e de éleo de
motor podera ser superior € 0
processo de limpeza do filtro de
escape podera ocorrer com maior
frequéncia. O Autostop podera ser
desativado para permitir carregar a
bateria do veiculo.

Filtro de escape & 207.
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Posigbes do interruptor da
ignicao
Rodar a chave:

0 : ignicao desligada: Algumas
funcdes permanecem activas até
a chave ser removida ou a porta
do condutor aberta, desde que a
ignicao estivesse ligada
anteriormente.

1 : modo de alimentacgao de
acessorios: O bloqueio do
volante é desengatado, algumas
funcoes eléctricas podem ser
utilizadas, a ignigéo esta
desligada.

2 : modo de ligagéo da ignigao: A

ignicdo esta ligada, o motor a
gasoleo esta a pré-aquecer. As
luzes de aviso acendem-se e a
maior parte das fungbes
eléctricas esta operacional. Para
rodar a chave da posi¢ao 2 para
1 ou 0, pressionar primeiro a
chave completamente para
dentro da coluna de diregéao.

3 : arranque do motor: Soltar a

chave depois de iniciar o
procedimento.

Bloqueio do volante

Remover a chave do interruptor da
ignicao e rodar o volante até engatar.

A\ Perigo

Nunca retirar a chave do
interruptor da igni¢ao durante a
conducgao, porque isso levara ao

blogueio do volante.

Desativacao diferida da
alimentacao

Os sistemas eletrénicos seguintes
conseguem funcionar até que a porta
do condutor seja aberta ou durante
10 minutos depois de a igni¢ao ser
desligada:

® vidros eléctricos
e tomadas

Ligar o motor

Rodar a chave para a posi¢ao 1 para
libertar o bloqueio do volante.
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Caixa de velocidades manual:
accionar a embraiagem e o pedal do
travao.

Caixa de velocidades automatica:
accionar o pedal do travao e mover a
alavanca selectora para P ou N.

Nao accionar o pedal do acelerador.

Motores diesel: rodar a chave para a
posicao 2 para a pré-incandescéncia
e esperar até a luz de aviso 10 se
apagar.

Rodar a chave até perto da

posicao 3 e soltar: um procedimento
automatico acciona o motor de
arranque com um pequeno
desfasamento até que o motor esteja
a funcionar, ver Controlo do Motor de
Arranque Automatico.

Caixa de velocidades manual:
durante um Autostop, o motor pode
ser ligado carregando no pedal da
embraiagem & 203.

Caixa de velocidades automatica:
durante um Autostop, o motor pode
ser ligado soltando o pedal do travao
© 203.

Antes de voltar a pér o motor a
trabalhar ou de desligar o motor,
rodar a chave para a posigao 0.

A\ Perigo

Desligar o motor durante a
condugao podera causar a perda
de suporte de alimentagao para os
sistemas de travagem e direcao.
Os sistemas de assisténcia e de
airbags sao desactivados. A
iluminacao e as luzes dos travdes
apagam-se. Como tal, desligar o
motor e a igni¢cdo durante a
condugao apenas em caso de
emergéncia.

Arranque do veiculo a baixas
temperaturas

E possivel ligar o motor sem
aquecedor adicional, até -25 °C nos
motores diesel e até -30 °C nos
motores a gasolina. E necessario um
6leo de motor com a viscosidade
correcta, o combustivel correcto,
assisténcia efectuada e uma bateria
com carga suficiente. Com
temperaturas abaixo dos -30 °C, a
caixa de velocidades automatica
necessita de um aquecimento de
cerca de 5 minutos. A alavanca
selectora tem de estar na posicédo P.

Controlo do Motor de Arranque
Automatico

Esta fungéo controla o procedimento
de arranque do motor. O condutor
nao tem de manter a chave na
posicéo 3. Depois de aplicado, o
sistema continuara a arrancar
automaticamente até que o motor
comece a trabalhar. Devido ao
procedimento de verificagdo, o motor
comega a funcionar depois de um
pequeno desfasamento.



Condugéo e funcionamento

203

Razdes possiveis para um motor ndo
arrancar:

® Pedal da embraiagem nao
funciona (caixa de velocidades
manual).

® Pedal do travao nao funciona ou
a alavanca selectora nao esta
em P ou N (caixa de velocidades
automatica).

® Ocorreu uma falha temporaria.

Aquecimento do motor turbo

No arranque, o binario disponivel do
motor podera ser limitado por um
curto periodo de tempo,
especialmente quando a temperatura
do motor é fria. Esta limitagdo serve
para permitir que o sistema de
lubrificacao proteja totalmente o
motor.

Desligar por sobrecarga de
rotacdo do motor

A alimentagao de combustivel é
automaticamente interrompida
durante uma desaceleragao, ou seja,

quando o veiculo é conduzido com
uma mudanca engatada mas sem
carregar no pedal do acelerador.

Consoante as condic¢des de
conducao, a desligacao por
sobrecarga de rotagdo do motor
podera estar desativada.

Sistema para/arranca

O sistema Start/Stop ajuda a poupar
combustivel e a reduzir as emissdes
de gases de escape. Se as condigbes
permitirem, o mesmo desliga o motor
logo que o veiculo esteja a circular a
baixa velocidade ou parado, p. ex.
nos semaforos ou num
engarrafamento. Inicia
automaticamente o motor assim que
carregar na embraiagem. Um sensor
da bateria do veiculo garante que um
Autostop seja apenas efectuado
quando a bateria do veiculo estiver
suficientemente carregada para um
novo arranque.

Activacao

O sistema Start/Stop esta disponivel
imediatamente depois de por o motor
a trabalhar, o veiculo arranca e as
condigdes indicadas mais abaixo
nesta seccao séo reunidas.

Desactivacao

Desactivar manualmente o sistema
para/arranca premindo eco. A
desactivacao € indicada quando o
LED no botéo se apaga.
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Autostop

Se o veiculo estiver a circular a baixa
velocidade ou parado, activar um
Autostop do seguinte modo:

e (Carregar no pedal da
embraiagem.

® Mover a alavanca selectora para
ponto morto.

® Soltar o pedal da embraiagem.

O motor sera desligado e a igni¢ao
permanecera ligada.

Indicagao

Um Autostop é indicado pelo ponteiro
na posicado AUTOSTOP no conta-
-rotagdes.

Apds o rearranque, é indicada a
velocidade de ralenti.

O sistema para/arranca é desativado
em inclinagdes iguais ou superiores a
12%.

Durante um Autostop, o desempenho
do aquecimento e dos travdes sera
mantido.

Condigdes para um Autostop

O sistema Start/Stop verifica se é

reunida cada uma das condi¢des

seguintes.

e O sistema Start/Stop nao foi
manualmente desactivado.

® O cap6 esta completamente
fechado.

® A porta do condutor esta fechada
ou o cinto de seguranca do
condutor esta colocado.

® A bateria do veiculo esta
suficientemente carregada e em
bom estado.

e O motor esta quente.

® A temperatura do liquido de
arrefecimento do motor nao é
demasiado elevada.

e A temperatura dos gases de
escape do motor ndo é
demasiado elevada, p. ex.
depois de conduzir com um
motor em regime elevado.

e A temperatura ambiente esta
acima de -5 °C.

e O sistema de comando da
climatizagéo permite um
Autostop.

e (O vacuo dos travoes é suficiente.

® A funcao de autolimpeza do filtro
de escape nado esta ativa.

® O veiculo foi conduzido pelo
menos a velocidade pedonal
desde o ultimo Autostop.

Caso contrario sera impedido um
Autostop.

Determinadas configuragdes do
sistema de controlo da climatizagéo
podem impedir um Autostop. Para
mais informagdes, consultar o
capitulo relativo a climatizacao

© 192.
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Imediatamente apds a condug¢do em
autoestrada, a execugao de um
Autostop podera ser inibida.

Rodagem do veiculo & 200.

Protecgéo para evitar a descarga da
bateria do veiculo

Para garantir arranques fiaveis do
motor, foram implementadas varias
fungbes de proteccao para evitar a
descarga da bateria, como parte do
sistema start-stop.

Medidas de poupanga de energia
Durante um Autostop, varias fungdes
eléctricas, tais como o aquecedor
eléctrico auxiliar ou o aquecimento do
6culo traseiro, sao desactivadas ou
passam para um modo de poupanga
de energia. A velocidade da
ventoinha do sistema de controlo da
climatizagao é reduzida para poupar
energia.

Arranque do motor pelo condutor

Carregar no pedal da embraiagem
para ligar novamente o motor.

Ao ligar novamente o motor, a luz de
aviso ® no Centro de Informagao do
Condutor apaga-se.

Se a alavanca seletora for retirada da
posicao de ponto-morto antes de
carregar primeiro no pedal da
embraiagem, a luz de aviso s
acende-se ou é indicada como uma
mensagem no Centro de Informacao
do Condutor.

Indicador de controlo w» 5 104.

Arranque do motor pelo sistema
Start/Stop

A alavanca selectora tem de estarem
ponto morto para permitir um
arranque automatico.

Se se verificar uma das seguintes
condi¢des durante um Autostop, o
motor sera ligado automaticamente
pelo sistema Start/Stop.

® O sistema Start/Stop foi
manualmente desactivado.

e O capot esta aberto.

e O cinto de seguranga do

condutor ndo esta colocado e a
porta do condutor esté aberta.

® A temperatura do motor €
demasiado baixa.

® O nivel de carga da bateria do
veiculo esta abaixo do nivel
definido.

e (O vacuo dos travoes ndo é
suficiente.

e O veiculo é conduzido pelo
menos a velocidade pedonal.

e O sistema de climatizagao
solicita um arranque do motor.

® O ar condicionado é ligado
manualmente.

Se o capot ndo estiver
completamente fechado, uma
mensagem de aviso é exibida no
Centro de Informacédo do Condutor.

Se um acessorio eléctrico, como um
leitor de CD portatil, estiver ligado a
tomada de energia, podera sentir-se
uma breve perda de poténcia durante
o arranque.
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Estacionamento

A\ Aviso

® Na&o estacionar o veiculo numa
superficie facilmente
inflamavel. A temperatura
elevada do sistema de escape
pode incendiar a superficie.

e Utilizar sempre o travao de
mao. Accionar o travao de mao
manual sem premir o botédo
desengate. Aplicar com a
maior firmeza possivel em
descidas ou subidas. Carregar
no pedal do travao
simultaneamente para reduzir
a forga de accionamento.

Para os veiculos com travao de
mao elétrico, puxar o
interruptor ® durante um
periodo de tempo minimo de

1 segundo até a luz de aviso
® ficar acesa continuamente e
o travao de mao elétrico ser
aplicado o 104.

® Desligar o motor.

Se o veiculo estiver numa
superficie plana ou numa
subida, engatar a primeira
velocidade ou colocar a
alavanca selectora na posigao
P antes de remover a chave da
ignicdo. Numa subida, virar as
rodas dianteiras para o lado
contrario ao do passeio.

Se o veiculo estiver numa
superficie plana ou numa
descida, engatar a marcha-
-atras ou colocar a alavanca
selectora na posigéao P antes
de remover a chave da ignicao.
Virar as rodas dianteiras na
direccao do passeio.

Fechar as janelas.

Remover a chave de ignigao do
interruptor da ignigdo. Rodar o
volante até sentir a tranca da
direccao engatar.

Nos veiculos com caixa de
velocidades automatica, s6 se
pode retirar a chave quando a
alavanca selectora estiver na
posigao P.

® Trancar o veiculo.
® Activar o alarme anti-roubo.
® As ventoinhas de arrefecimento

do motor poderao funcionar
depois de se desligar o motor
D 264.

Atengdo

Depois de conduzir a velocidade
de rotacéo do motor elevada ou
com cargas de motor elevadas,
deixar o motor trabalhar um pouco
com carga reduzida ou deixa-lo
em ponto morto durante

30 segundos antes de o desligar,
para proteger o turbocompressor.

Adverténcia

No caso de um acidente com
disparo do airbag, o motor desliga
automaticamente se o veiculo ficar
parado dentro de determinado
tempo.
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Gases de escape

A\ Perigo

Os gases de escape do motor
contém mondxido de carbono
venenoso que nao tem cor nem
cheiro e que pode ser fatal se
inalado.

Se os gases de escape entrarem
no interior do veiculo, abrir os
vidros. Reparar a avaria numa
oficina.

Evitar conduzir com a bagageira
aberta, caso contrario podem
entrar gases de escape no
veiculo.

Filtro de escape

O filtro de escape € um filtro de
particulas para motores a diesel e a
gasolina.

Processo de limpeza automatica

O sistema do filtro de escape filtra e
remove particulas de fuligem dos
gases de escape. O sistema inclui
uma funcao de auto-limpeza que
funciona automaticamente durante a
condugao sem qualquer notificagao.
O filtro é limpo procedendo a
combustao periodica das particulas
de fuligem a elevada temperatura.
Esse processo ocorre
automaticamente a determinadas
condigdes de condugao e pode
demorar até 25 minutos.
Normalmente necessita de 7 a 12
minutos. Autostop nao esta
disponivel e o consumo de
combustivel pode ser superior
durante este periodo. A emissao de
odores e fumo € normal durante esse
processo.

O sistema requer limpeza

Em determinadas condigdes, p. ex.
condugao em pequenos percursos, o
sistema nao consegue limpar-se
automaticamente.

Se a limpeza do filtro for necessaria e
se as condi¢cbes de condugéo
anteriores nao permitiram a limpeza
automatica, isso € indicado pela
iluminacéo de 3 e por uma
mensagem no Centro de Informagao
do Condutor.

#3 acende-se juntamente com uma
mensagem de aviso quando o filtro
de escape esta cheio. Iniciar o
processo de limpeza assim que
possivel.

3 pisca juntamente com uma
mensagem de aviso quando o filtro
de escape atingiu o nivel maximo de
enchimento. Iniciar imediatamente o
processo de limpeza para evitar
danos no motor.

Ativar o processo de autolimpeza

Para accionar o processo de limpeza,
continuar a conduzir, manter o motor
acima das 2000 rpm. Efectuar
reducdes de caixa se necessario. A
limpeza do filtro de escape é entao
iniciada.

O processo de limpeza é concluido
mais rapidamente com velocidades e
cargas altas do motor.
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A luz de aviso - apaga assim que a
operagao de auto-limpeza estiver
concluida. Continuar a conduzir até a
operagao de limpeza automatica
estar concluida.

Atengao

Se possivel, ndo interromper o
processo de limpeza. Conduzir
até a limpeza estar concluida para
evitar a necessidade de
assisténcia ou reparagdo numa
oficina.

O processo de limpeza ndo é
possivel

Se a limpeza néo for possivel por
qualquer motivo, a luz de aviso
acende-se e é apresentada uma
mensagem de aviso no Centro de
Informagéo do Condutor. A poténcia
do motor podera diminuir. Recorrer
imediatamente a ajuda de uma
oficina.

Catalisador

O catalisador reduz a quantidade de
substancias nocivas presentes nos
gases de escape.

Atencao

Tipos de combustivel diferentes
dos referidos nas paginas & 252,
© 320 podem danificar o
catalisador ou componentes
electronicos.

A gasolina que ndo seja queimada
sobreaquecera e causara danos
no catalisador. Por isso, evitar a
utilizacdo excessiva do motor de
arranque, evitar conduzir até
esvaziar totalmente o depdsito de
combustivel e evitar colocar o
motor a trabalhar por empurrao ou
reboque.

Em caso de falha de ignigao, motor
com funcionamento irregular,
reducao no desempenho do motor ou
outros problemas invulgares, levar o
veiculo a uma oficina o mais
rapidamente possivel para que a
situacgdo seja rectificada. Numa

emergéncia, o veiculo pode ser
conduzido por um curto periodo de
tempo a baixa velocidade e com uma
velocidade do motor também baixa.

AdBlue

Informacéo geral

A reducgiao catalitica selectiva
(Bluelnjection) € um método para
reduzir substancialmente os 6xidos
de azoto nas emissdes de escape.
Isso é conseguido injetando um fluido
de escape diesel ((DEF)) no sistema
de escape. A amonia libertada pelo
fluido reage com os gases nitrosos
(NO,) do escape e converte-o em

azoto e agua.

A designagéo deste fluido é AdBlue®.
Trata-se de um fluido ndo toxico, ndo
inflamavel, incolor e inodoro
constituido por 32% de ureia e 68%
de agua.
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A\ Aviso

Evitar o contacto de AdBlue com
os olhos ou a pele.

No caso de contacto com os olhos
ou a pele, enxaguar com agua.

Atengdo

Evitar o contacto de AdBlue com a
pintura.

No caso de contacto, enxaguar

com agua.

O AdBlue congela a uma temperatura
de aprox. -11 °C. Uma vez que o
veiculo esta equipado com um pré-
-aquecedor de AdBlue, é garantida a
reducao das emissdes a baixas
temperaturas. O pré-aquecedor de
AdBlue funciona automaticamente.

O consumo normal de AdBlue é de
aproximadamente 1,2 litros por
1.000 km no caso de veiculos
equipados com o motor D16DTH ou
D16DTJ, e de aproximadamente 2
litros por 1.000 km no caso de
veiculos equipados com o motor

D20DTH. O consumo também pode
ser superior, em fungédo do
comportamento de condugéo (por
exemplo, carga elevada ou reboque).

Depésito de AdBlue

O nivel do depdsito de AdBlue pode
ser consultado no menu do visor.

Avisos de nivel

Em funcao da autonomia estimada
de AdBlue, diferentes mensagens
sao apresentadas no Centro de
Informagéo do Condutor. As
mensagens e as restricoes
constituem um requisito legal.

O primeiro aviso possivel é
Autonomia do AdBlue: 2400 km.

Este aviso surge uma vez durante
breves instantes com a autonomia
estimada. A condugao é possivel
sem quaisquer restri¢cdes.

O préximo nivel de aviso € iniciado
com uma autonomia inferior a

1750 km. A mensagem com a
autonomia atual é apresentada
sempre ao ligar aignicao e tem de ser

confirmada & 109. Reabasteca
AdBlue antes de entrar no préximo
nivel de aviso.

Com uma autonomia de AdBlue
inferior a 900 km, as mensagens de
aviso a seguir sao apresentadas
alternadamente e ndo podem ser
canceladas:

e Nivel baixo do AdBlue Atestar
agora

e Rearranq. motor impedido apés
900 km.

Além disso, a luz de aviso % pisca
continuamente.

Adverténcia

No caso de elevado consumo de
AdBlue, o Centro de Informagéao do
Condutor podera apresentar este
aviso sem as fases de aviso
anteriores.

O ultimo nivel de aviso € iniciado
quando o depdsito de AdBlue esta
vazio. N&o é possivel o rearranque do
motor. As mensagens de aviso a
seguir sdo apresentadas
alternadamente e ndo podem ser
canceladas:
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® Dep6sito de AdBlue vazio
Atestar agora

e Motor N&o Ligara. Nova/.

Além disso, a luz de aviso % pisca
continuamente.

Com o impedimento ativo de um
arranque do motor, é apresentada a
seguinte mensagem:

Atestar AdBlue para ligar veiculo.

O deposito tem de ser enchido
completamente com AdBlue, caso
contrario nao é possivel o rearranque
do motor.

Avisos de emissoes elevadas

Se as emissdes de escape
excederem um determinado valor,
sao apresentados no Centro de
Informagéo do Condutor avisos
semelhantes aos avisos de
autonomia.

Sao apresentados pedidos para
mandar verificar o sistema de escape
e, por ultimo, o anuncio de
impedimento do rearranque do
motor. Estas restricdes sao um
requisito legal.

Consulte uma oficina para
assisténcia.

Reabastecer o AdBlue

Atengao

Utilizar apenas AdBlue que
cumpra as hormas europeias
DIN 70 070 e ISO 22241-1.
Nao utilizar aditivos.

Nao diluir o AdBlue.

Caso contrario, o sistema de

reducao catalitica selectiva
podera ficar danificado.

Adverténcia

Sempre que nao esteja disponivel
uma bomba de abastecimento com
uma pistola para automoveis numa
estacao de servigo, utilizar apenas
garrafas ou recipientes de AdBlue
com um adaptador selado para o
reabastecimento, no sentido de
evitar um derrame ou
extravasamento e para se certificar
de que os gases do depdsito ficam
retidos e ndo saem. O AdBlue em
garrafas ou recipientes esta

disponivel em muitas estagbes de
servico e pode ser adquirido, por
exemplo, em concessionarios Opel
e outros estabelecimentos
retalhistas.

Uma vez que o AdBlue tem uma vida
util limitada, verificar a data de
expiracao antes de reabastecer.

Adverténcia

Ao desenroscar a tampa de
protecgao do bocal de enchimento,
poderao libertar-se vapores de
amoniaco. Nao inalar, uma vez que
os vapores tém um odor pungente.
Os vapores nao sao nocivos por
inalagao.

O depdsito de AdBlue deve ser
enchido completamente. Isso deve
ser feito caso ja tenha sido
apresentada a mensagem de aviso
relativamente ao impedimento de um
rearranque do motor.

O veiculo deve estar estacionado
numa superficie plana.

O bocal de enchimento de AdBlue
encontra-se por trds da portinhola do
deposito de combustivel, que se situa
no lado traseiro direito do veiculo.
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A portinhola do depdsito de
combustivel sé pode ser aberta se o
veiculo estiver destrancado.

1. Retirar a chave do interruptor da
ignicao.
2. Fechar todas as portas para evitar

que os fumos com amoniaco
entrem no veiculo.

3. Soltar a portinhola de enchimento
de combustivel pressionando na
portinhola © 254.

4. Desenroscar a tampa protectora
do gargalo de enchimento.

5. Abrir o reservatdrio de AdBlue.

6. Instalar uma extremidade do tubo
flexivel no reservatorio e enroscar
a outra extremidade no bocal de
enchimento.

7. Levantar o reservatorio até ficar
vazio ou até parar o fluxo do
reservatorio. Isto pode demorar
até cinco minutos.

8. Colocar o reservatorio no chao
para esvaziar o tubo flexivel e
aguardar 15 segundos.

9. Desenroscar o tubo flexivel do
bocal de enchimento.

10. Instalar a tampa protectora e
rodar para a direita até engatar.

Adverténcia

Eliminar o recipiente de AdBlue de
acordo com os requisitos
ambientais. Para reutilizar o tubo
flexivel, lava-lo com um jato de agua
limpa apos a utilizagao.

Caixa de velocidades
automatica

A caixa de velocidades automatica
permite passagens de caixa
automaticas (modo automatico) ou
passagens de caixa manuais (modo
manual).

E possivel engrenar numa velocidade
no modo manual M tocando na
alavanca seletora para + ou - &> 213.

Visor da caixa de
velocidades

(7 | o= @ <
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O modo ou a velocidade selecionada
sao apresentados no Centro de
Informagéo do Condutor.

No modo automatico, o programa de
condugao é indicado por D.

No modo manual, M e o nimero da
velocidade seleccionada sao
indicados.

R indica a marcha-atras.
N indica a posi¢ao de ponto-morto.

P indica a posigao de
estacionamento.

Alavanca seletora

P

P

+=0=z

: posicao de estacionamento,

rodas estao bloqueadas,
engatar apenas quando o
veiculo estiver estacionario e o
travao de mao estiver aplicado

: marcha-atras, engatar apenas

quando o veiculo estiver
estacionario

. ponto morto

: modo automatico

: modo manual

. engatar uma mudanca superior

no modo manual

: engatar uma mudanga inferior

no modo manual

A alavanca seletora fica bloqueada
em P e apenas pode ser movida ao
ligar a ignicdo, empurrar o botao de
desengate na alavanca seletora e
aplicar o pedal do travao.

Sem que o pedal do travao esteja
accionado, o indicador de controlo
@) acende.

Se a alavanca selectora nao se
encontrar na posicao P quando a
ignicao for desligada, a luz de aviso
© fica intermitente.

Para engatar P ou R, pressionar o
botao de desengate.

O motor s6 pode ser ligado com a
alavanca na posicao P ou N. Quando
a posigao N estiver seleccionada,
pressionar o pedal do travao ou
aplicar o travao de méao antes de
comegar.

N&o acelerar ao engatar uma
mudanca. Nunca pressionar o pedal
do acelerador e o pedal do travao ao
mesmo tempo.

Quando se engata uma mudanca, o
veiculo comega lentamente a andar
quando se tira o pé do pedal do
travao.
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Travagem com o motor

Para utilizar o efeito de travagem com
o0 motor, seleccionar uma mudancga
inferior na altura certa numa descida,
ver modo manual.

Balancgar o veiculo

Dar "esticdes" com a caixa s6 &
permitido se o veiculo estiver preso
em areia, lama ou neve. Deslocar a
alavanca selectora entre D e R
repetidamente. Nao acelerar muito o
motor e evitar aceleragdes
repentinas.

Estacionamento

Aplicar o travao de mao e engatar P.

A chave de ignigao so6 pode ser
retirada quando a alavanca selectora
estiver na posigao P.

Modo manual

( #‘., oD

Mover a alavanca seletora da
posicédo D para a esquerda na
posigao M.

Tocar na alavanca seletora para cima
em diregdo a + para engrenar uma
velocidade mais alta.

Tocar na alavanca seletora para
baixo em direcdo a - para engrenar
uma velocidade mais baixa.

Se se seleccionar uma mudanca
superior quando a velocidade do
veiculo for demasiado baixa, ou uma
mudanga inferior quando a
velocidade do veiculo for demasiado
alta, a passagem nao é efectuada.

Isso pode apresentar uma
mensagem no Centro de Informacao
do Condutor.

No modo manual, ndo ha passagem
automatica para mudanga superior
com o motor em rotagao elevada.

Indicagdo da mudanga de
velocidade

O simbolo A com um numero ao seu
lado é indicado quando a passagem
de caixa é recomendada por motivos
de economia de combustivel.

A indicacdo da velocidade surge
apenas no modo manual.

Programas de condugao
com comando eletrénico

® (Quando o modo SPORT esta
engatado, o veiculo efectua
passagens de caixa a
velocidades de motor mais
elevadas (a ndo ser que o
comando da velocidade de
cruzeiro esteja ligado). Modo
SPORT © 222.
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® Programas especiais adaptam
automaticamente os pontos de
mudancga de velocidades ao
conduzir em subidas ou
descidas.

® Em condi¢des de neve ou gelo
ou noutras superficies
escorregadias, o comando da
transmissao eletrénica permite
ao condutor selecionar
manualmente a primeira,
segunda ou terceira velocidade
para arrancar.

Kickdown

Se o pedal do acelerador for
pressionado até ao fundo em modo
automatico, a caixa de velocidades
passa para uma velocidade inferior
dependendo da rotagdo do motor.

Avaria

Em caso de avaria, é apresentada
uma mensagem no Centro de
Informagéo do Condutor. Mensagens
do veiculo » 115.

A caixa de velocidades deixa de
efectuar passagens de caixa
automaticamente. Pode-se
prosseguir viagem com passagens
manuais.

So esta disponivel a mudanga mais
elevada. Consoante a avaria, a 2.2
também pode estar disponivel em
modo manual. Fazer as passagens
de caixa apenas com o veiculo
parado.

Reparar a avaria numa oficina.

Corte de corrente

Em caso de uma interrupgao da
alimentacgao eléctrica, a alavanca
selectora nao pode ser retirada da
posicédo P. A chave de igni¢cdo ndo
pode ser removida do interruptor da
ignicao.

Se a bateria do veiculo estiver
descarregada, ligar o veiculo com

cabos auxiliares de arranque o 304.

Se a bateria do veiculo n3o for a
causa da avaria, soltar a alavanca
selectora.

1. Aplicar o travao de mao.

i1

2. Soltar o forro da alavanca
selectora na parte da frente da
consola central, dobra-la para
cima e roda-la para a esquerda.
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3. Empurrar a alavanca de
desengate para baixo e retirar a
alavanca selectora da posigao P
ou N. Se estas posigdes forem
novamente engatadas, a
alavanca selectora ficara
novamente bloqueada na
posicéo. Reparar a causa da
interrupcdo de alimentacgao
eléctrica numa oficina.

4. Montar o forro da alavanca
selectora na consola central e
reinstalar.

Caixa de velocidades
manual

-

¢

Para engatar a marcha-atras,
carregar no pedal da embraiagem e,
depois, premir o botdo de desengate
na alavanca selectora e engatar a
velocidade.

Se a mudanga n&o engatar, colocar a
alavanca em ponto morto, tirar o pé
do pedal da embraiagem e
pressionar de novo; depois
seleccionar a mudanga novamente.

N&o deixar patinar a embraiagem
desnecessariamente.

Ao accionar, pressionar o pedal da
embraiagem completamente. Nao
utilizar o pedal como um descanso
para o pé.

Atencao

Nao aconselhamos a condugao
com a mao apoiada na alavanca
das velocidades.

Indicagcao da mudanca de velocidade
5 105.

Sistema Start/Stop © 203.



216

Conducéo e funcionamento

Travoes

O sistema de travdes inclui dois
circuitos de travdes independentes.

Se um circuito de travoes falhar,
continua a ser possivel travar o
veiculo com o outro circuito dos
travdes. No entanto, o efeito de
travagem é conseguido apenas
quando o pedal de travagem é
firmemente pressionado. Para isso é
necessaria consideravelmente mais
forga. A distancia de travagem
aumenta. Dirigir-se a uma oficina
antes de prosseguir viagem.

Quando o motor ndo esta a trabalhar,
o suporte da unidade do servofreio
desaparece depois de se carregar no
pedal do travdo uma ou duas vezes.
O efeito de travagem néo é reduzido
mas sera preciso mais forga para
travar. E especialmente importante
ter isto em atengdo quando o veiculo
for rebocado.

Indicador de controlo (D &> 104.

Sistema de travagem
antibloqueio

O sistema de travoes antibloqueio
(ABS) impede que as rodas
bloqueiem.

O ABS comega a regular a pressao
de travagem assim que uma roda
apresente tendéncia para bloquear. A
direcgao do veiculo continua a poder
ser utilizada, mesmo durante
travagem a fundo.

O controlo do ABS é tornado visivel
através de pulsos no pedal dos
travdes e no ruido do processo de
regulacéo.

Para travagem 6ptima, manter o
pedal do travao totalmente premido
durante o processo de travagem,
apesar de o pedal estar a pulsar. Nao
reduzir a pressao sobre o pedal.

Depois de iniciar a marcha, o sistema
efectua um autoteste que pode ser
audivel.

Indicador de controlo ) &> 105.

Luz de travao adaptavel

Durante travagem a fundo, as trés
luzes dos travoes ficam intermitentes
enquanto o controlo do ABS estiver a
funcionar.

Avaria

A Aviso

Se houver uma avaria no ABS, as
rodas podem bloquear em caso
de travagem superior ao normal.
As vantagens do ABS deixam de
estar disponiveis. Durante
travagem a fundo, a direcgéo do
veiculo deixa de poder ser
utilizada e o veiculo pode guinar.

Reparar a avaria numa oficina.
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Travao de mao

A\ Aviso

Antes de sair do veiculo, verificar
o estado do travao de mao. A luz
de aviso (@) (travdo de méo
manual) ou @ (travédo de mao
elétrico) devem ficar acesas
continuamente.

Travao de mao manual

A\ Aviso

Aplicar sempre o travao de mao
com firmeza sem accionar o botao
de destravagem e aplicar téo
firmemente quanto possivel numa
subida ou descida.

Para destravar o travao de mao,
puxar a alavanca ligeiramente
para cima, pressionar o botdo de
destravagem e baixar a alavanca
totalmente para baixo.

Para reduzir as forgas de
accionamento do travao de mao,
pressionar o pedal do travao ao

mesmo tempo.

Indicador de controlo @ o> 104.

Travao de méo eléctrico

Aplicar quando o veiculo esta parado

A\ Aviso

Puxar o interruptor ® durante um
periodo de tempo minimo de

1 segundo até a luz de aviso @
ficar acesa continuamente e o
travao de mao elétrico ser
aplicado © 104. O travao de mao
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elétrico funciona
automaticamente com a forga
adequada.

Antes de sair do veiculo, verificar
o estado do travao de mao
elétrico. Luz de aviso ® ©> 104.

O travao de mao eléctrico pode ser
sempre activado, mesmo se a igni¢éo
estiver desligada.

Nao accionar o sistema de travao de
mao eléctrico demasiadas vezes sem
que o motor esteja a funcionar, pois
isso descarregara a bateria do
veiculo.

Desbloquear

Ligar a ignicdo. Manter o pedal do
travao pressionado e depois
pressionar o interruptor @®.

Fungao de arranque

Veiculos com caixa de velocidades
manual: Carregando no pedal da
embraiagem e, depois, soltando
ligeiramente o pedal da embraiagem
e carregando no pedal do acelerador
solta automaticamente o travao de

mao elétrico. Isto ndo é possivel
quando o interruptor @ é puxado ao
mesmo tempo.

Veiculos com caixa de velocidades
automatica: Engatando a posi¢do D
e, depois, carregando no pedal do
acelerador solta automaticamente o
travdo de mao elétrico. Isto ndo é
possivel quando o interruptor @ é
puxado ao mesmo tempo.

Travagem dinamica quando o veiculo
estd em movimento

Quando o veiculo esta em
movimento e o interruptor ® &
mantido puxado, o sistema de travao
de mao eléctrico desacelera o
veiculo, mas o travdo de méo nao é
aplicado estaticamente.

Assim que o interruptor ® é solto, a
travagem dinamica para.

Verificagdo de funcionalidade
Quando o veiculo esta parado, o
travao de mao eléctrico podera ser
aplicado automaticamente. Isso tem
como objectivo verificar o sistema.

Avaria

O modo de falha do travdao de mao
eléctrico é indicado pela luz de aviso
@ e por uma mensagem do veiculo
visivel no Centro de Informagéao do
Condutor. Mensagens do veiculo

D 115.

Aplicar o travao de méao elétrico:
puxar continuamente o interruptor
® durante mais de 5 segundos. Se a
luz de aviso @® se acender, o travao
de mao eléctrico esta aplicado.

Soltar o travao de mao elétrico:
empurrar continuamente o interruptor
® durante mais de 2 segundos. Se a
luz de aviso (® se apagar, o travdo de
mao eléctrico esta solto.

A luz de aviso ® fica intermitente: o
travao de mao eléctrico ndo esta
totalmente aplicado ou solto. Quando
fica intermitente continuamente,
soltar o travao de mao eléctrico e
tentar aplica-lo novamente.
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Assisténcia a travagem

Se o pedal do travéo for for accionado
rapidamente e com forga, é aplicada
automaticamente a forgca de
travagem maxima.

O funcionamento da assisténcia a
travagem podera tornar-se aparente
com uma pressao rapida no pedal do
travao e uma maior resisténcia ao
carregar no pedal do travao.

Manter uma pressao regular no pedal
do travao durante tanto tempo quanto
for necessario para uma travagem
total. A forca de travagem maxima é
reduzida automaticamente quando o
pedal do travao é solto.

Assisténcia de arranque em
subidas

O sistema ajuda a impedir
movimentos involuntarios ao
conduzir em declives.

Ao soltar o pedal do travao depois de
parar numa inclinagéo, os travoes
permanecem activos durante cerca
de 2 segundos mais. Os travoes séo
libertados automaticamente assim

que o veiculo comega a acelerar ou
quando terminar o periodo de espera
de 2 segundos.

A Assisténcia de arranque em
subidas nao esta activo durante
Autostop.

Sistemas de condugao

Sistema de controlo da
tracao
O Sistema de Controlo de Tracgao

(TC) & um componente do Programa
Electrénico de Estabilidade.

O TC melhora a condutibilidade
quando necessario,
independentemente do tipo de
estrada ou da aderéncia dos pneus,
evitando que as rodas motrizes
patinem.

Assim que as rodas motrizes
comecem a patinar, a prestagao do
motor é reduzida e a roda que patina
mais é travada individualmente. Isso
melhora consideravelmente a
estabilidade de conducéo do veiculo
em pisos escorregadios.

=
oo
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O TC fica operacional a seguir a cada
arranque do motor, assim que a luz
de aviso £ se apaga.

Quando o TC esta activo, £ pisca.

A\ Aviso

Nao deixar que esta fungao de
segurancga especial o tente a
tomar riscos desnecessarios
durante a condugao.

Adaptar a velocidade as
condigbes da estrada.

Indicador de controlo £ o 105.

Desactivagdo

!

o %_,
LAY
k-

O TC pode ser desligado quando &
necessario que as rodas motrizes
patinem: premir £ brevemente.

Uma mensagem de estado é
apresentada no Centro de
Informag&o do Condutor quando TC
¢é desactivado.

)@

O indicador de controlo ® acende.

Quando o TC esta desativado, o ESC
permanece ativo, mas com um limiar
de comando maior.

O TC é reactivado premindo
novamente £. E apresentada uma
mensagem de estado no Centro de
Informagao do Condutor quando o
TC é reativado.

O TC também é reactivado na
proxima vez que a igni¢ao € ligada.

Avaria

Se houver uma avaria no sistema, a
luz de aviso £ fica acesa
continuamente e surge uma
mensagem no Centro de Informagao
do Condutor. O sistema nao esta
operacional.

Reparar a avaria numa oficina.

Controlo eletrénico de
estabilidade

O controlo electronico de estabilidade
(ESC) melhora a estabilidade da
condugao quando necessario,
independentemente do tipo de piso
ou da aderéncia do pneu.

Assim que o veiculo comegar a
guinar (subvirar/sobrevirar), a
poténcia do motor é reduzida e as
rodas séo travadas uma a uma.

O ESC funciona em conjunto com o
Sistema de Controlo de Tragao (TC).
Evita que as rodas motrizes patinem.
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O ESC fica operacional a seguir a
cada arranque do motor, assim que a
luz de aviso £ se apaga.

Quando o ESC esta activo, £ pisca.

A Aviso

Nao deixar que esta funcao de
seguranga especial o tente a
tomar riscos desnecessarios
durante a condugéo.

Adaptar a velocidade as

condigbes da estrada.

Indicador de controlo £ ©> 105.

Desactivagao

-

\
o %’
Wy 1S
R

O ESC e 0 TC podem ser
desativados:

® premir continuamente £ durante
pelo menos 5 segundos: o ESC
e o TC sao ambos desativados.
® e & acendem-se e sado
apresentadas mensagens de
estado no Centro de Informagao
do Condutor.

=N

coc
OFF

® Para desactivar apenas o
Sistema de Controlo de Tracgao,
premir o botdo £ brevemente: o
TC esta inactivo, mas o ESC
permanece activo, e ® acende-
-se. Uma mensagem de estado é
apresentada no Centro de
Informagéo do Condutor quando
TC é desactivado.

O ESC é reactivado pressionando
novamente o botdo £. Se o sistema
TC foi previamente desactivado, o TC
e 0 EC sdo ambos reactivados. ® e
& apagam-se quando o TC e 0 ESC
sao reactivados.

O ESC também é reactivado na
proxima vez que a igni¢ao é ligada.

J.8

Avaria

Se houver uma avaria no sistema, a
luz de aviso £ fica acesa
continuamente e surge uma
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mensagem no Centro de Informacgao
do Condutor. O sistema ndo esta
operacional.

Reparar a avaria numa oficina.

Sistema interativo de
condugao

Flex Ride

O sistema de condugéao Flex Ride
permite ao condutor seleccionar
entre trés modos de condugao:

® Modo SPORT: pressionar
SPORT, LED acende-se.

® Modo TOUR: pressionar TOUR,
LED acende-se.

® Modo Normal: ndo sdo
pressionados SPORT nem
TOUR, nenhum LED se acende.

Desactivar o modo SPORT e o modo

TOUR premindo novamente o botéao
correspondente.

Em cada modo de condugao
Flex Ride coloca em rede os
seguintes sistemas electronicos:

e Controlo do amortecimento
continuo

e Controlo do Pedal do Acelerador
e Controlo da Direcgao
® (Caixade velocidades automatica

Modo desportivo

T —  gE—
—- | SPORT ]

As configuragdes dos sistemas séo
adaptadas a um estilo de condugéao
mais desportivo.

Modo TOUR

As configuragdes dos sistemas sao
adaptadas a um estilo de condugao
de maior conforto.

Modo normal
Todas as configuragdes dos sistemas
estdo adaptadas a valores normais.

Controlo de modo de condugao

Em cada modo de condugéao de
selec¢gao manual SPORT, TOUR ou
Normal, o Controlo de modo de
conducao (DMC) detecta e analisa
continuamente as caracteristicas de
condugao reais, as respostas do
condutor e o estado dindmico activo
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do veiculo. Se necessario, a unidade
de controlo automatico do DMC
muda as configuragdes dentro do
modo de condugao seleccionado ou
quando reconhece varia¢des de
monta, o modo de condugao é
alterado para a duragao da variagao.

Se por exemplo, for seleccionado o
modo Normal e o DMC detecta um
comportamento de condugao
desportiva, o DMC muda varias
configuragées do modo Normal para
as configuragdes desportivas. O
DMC muda para modo SPORT no
caso de um comportamento de
condugao muito desportiva.

Se por exemplo, for seleccionado o
modo TOUR e durante a condugao
numa estrada com muitas curvas €
necessaria uma travagem brusca, o
DMC detecta a situagao dinamica do
veiculo e muda a configuragao para
suspensao para o modo SPORT para
aumentar a estabilidade do veiculo.

Quando a caracteristica de condugao
ou o estado de veiculo dinamico
regressar ao estado anterior, o DMC
muda as configuragdes para o modo
de condugéao pré-seleccionado.

Sistemas de apoio ao
condutor

A\ Aviso

Os sistemas de apoio ao condutor
sdo desenvolvidos para ajudar o
condutor e ndo para substituir a
sua atencgao.

O condutor aceita a
responsabilidade total na
condugao de um veiculo.

Ao utilizar sistemas de apoio ao
condutor, ter sempre cuidado
relativamente a situagao de
transito actual.

Programador de velocidade

O programador de velocidade pode
memorizar e manter velocidades
desde aproximadamente 30 km/h até
a velocidade maxima do veiculo.
Desvio relativamente as velocidades
memorizadas podem ocorrer em
descidas ou subidas.

Por razdes de seguranga, o
programador de velocidade ndo pode
ser activado enquanto nao se
accionar uma vez o travao de pé. Nao
€ possivel activa-lo com a primeira
velocidade engatada.

N&o utilizar o programador de
velocidade se nao for aconselhavel
manter uma velocidade constante.

Com caixa de velocidades
automatica, s6 accionar o controlo de
velocidade de cruzeiro no modo
automatico.

Indicador de controlo &> 108.
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Ligar o sistema

b

Premir ®; a luz de aviso & no
conjunto de instrumentos acende-se
a branco.

Ativacdo da funcionalidade

Acelerar até a velocidade pretendida
e rodar a roda de accionamento
manual para SET/-, a velocidade
actual é guardada e mantida. O
indicador de controlo ¥ no conjunto
de instrumentos acende-se com luz
verde. O pedal do acelerador pode
ser solto.

A velocidade do veiculo pode ser
aumentada pressionando o pedal do
acelerador. Quando se retira o pé do
pedal do acelerador, a velocidade
memorizada anteriormente é
retomada.

O programador de velocidade
permanece activo durante as
passagens de caixa.

Aumentar a velocidade

Com a velocidade de cruzeiro activa,
manter a roda de accionamento
manual virada para RES/+ ou
roda-la brevemente para RES/+
repetidamente: a velocidade
aumenta continuamente ou por
pequenos aumentos.

Alternativamente acelerar até a
velocidade pretendida e guarda-la
rodando para SET/-.

Reduzir a velocidade

Com a velocidade de cruzeiro activa,
manter a roda de accionamento
manual virada para SET/- ou roda-la
brevemente para SET/-
repetidamente: a velocidade diminui
continuamente ou por pequenos
incrementos.

Desativagéo da funcionalidade

Pressionar &, a luz de aviso ¥ no
conjunto de instrumentos acende-se
a branco.

O programador de velocidade é
desativado, mas ndo desligado. A
ultima velocidade memorizada
permanece na memoria para ser
retomada mais tarde.

Desactivagao automatica:

e A velocidade do veiculo é inferior
a cerca de 30 km/h.

e A velocidade do veiculo desce
mais de 25 km/h abaixo da
velocidade definida.

® O pedal do travao é carregado.
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® O pedal da embraiagem é
carregado durante alguns
segundos.

e A alavanca selectora esta em N.

® Avelocidade do motor estd numa
gama muito baixa.

e O Sistema de Controlo da
Tracgéo ou Controlo electronico
de estabilidade esta a funcionar.

e (O travao de mao é aplicado.

® Premir simultaneamente RES/+
e o pedal do travao desativa o
programador de velocidade e
elimina a velocidade
memorizada.

Continuar com a velocidade
guardada

Girar a roda de accionamento manual
para RES/+ a uma velocidade
superior a 30 km/h. A velocidade preé-
-guardada sera obtida.

Desligar o sistema

Premir ¥; a luz de aviso & no
conjunto de instrumentos apaga-se.
A velocidade guardada é apagada.

Premir 4 para activar o limitador de
velocidade ou desligar a ignigéo
também desliga o programador de
velocidade e apaga a velocidade
guardada.

Limitador de velocidade

O limitador de velocidade impede que
o veiculo ultrapasse uma velocidade
maxima predefinida.

A velocidade maxima pode ser
definida a velocidades acima de
25 km/h até 200 km/h.

O condutor so6 pode acelerar até a
velocidade predefinida. Podem
ocorrer desvios relativamente a
velocidade limitada em descidas.

O limite de velocidade predefinido é
apresentado no Centro de
Informagéo do Condutor quando o
sistema esta activo.

Ativacao da funcionalidade

Premir @. O simbolo & acende-se no
Centro de Informagédo do Condutor.
Se o programador de velocidade ou o
programador de velocidade
adaptavel tiver sido activado antes, o
mesmo & desligado quando o
limitador de velocidade for activado e
o indicador de controlo ¥ se apagar.

Definir o limite de velocidade

Acelerar até a velocidade pretendida
e rodar brevemente a roda de
acionamento manual para SET/-: a
velocidade atual € memorizada como
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velocidade maxima. & e o limite de
velocidade sao apresentados no
Centro de Informagéo do Condutor.

_W" 70 km/h

Alterar o limite de velocidade

Com o limitador de velocidade, rodar
aroda de accionamento manual para
RES/+ para aumentar ou para SET/-
para reduzir a velocidade maxima
desejada.

Exceder o limite de velocidade

Ao exceder a velocidade limitada
sem intervencao do condutor, a
velocidade fica intermitente no
Centro de Informagéo do Condutor e
€ emitido um sinal sonoro durante
este periodo.

Em caso de emergéncia, é possivel
ultrapassar o limite de velocidade
carregando firmemente no pedal do

acelerador quase até ao ponto final.
Neste caso, ndo é emitido um sinal
SOnoro.

Soltar o pedal do acelerador e a
fungdo do limitador de velocidade é
reactivada assim que seja atingida
uma velocidade mais baixa do que a
velocidade limite.

Desativagéo da funcionalidade

Pressionar &: o limitador de
velocidade é desactivado e o veiculo
pode ser conduzido sem limite de
velocidade.

[ (120) kmin

A velocidade limitada memorizada é
indicada entre parénteses. Além
disso, surge uma mensagem
correspondente.

O limitador de velocidade &
desativado, mas néo desligado. A
Ultima velocidade memorizada
permanece na memoria para ser
retomada mais tarde.

Retomar a velocidade limite

Rodar a roda de accionamento
manual para RES/+. O limite de
velocidade memorizado é obtido e
indicado sem parénteses no Centro
de Informagao do Condutor.

Desligar o sistema

Premir & a indicagao do limite de
velocidade apaga-se no Centro de
Informagao do Condutor. A
velocidade guardada é apagada.

Ao premir ¥ para ativar o
programador de velocidade ou o
programador de velocidade
adaptavel, o limitador de velocidade
também é desativado e a velocidade
memorizada apagada.

Ao desligar a igni¢ao, o limitador de
velocidade também é desactivado,
mas o limite de velocidade &
memorizado até a proxima activagao
do limitador de velocidade.
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Programador de velocidade
adaptavel

O programador de velocidade
adaptavel € um melhoramento do
programador de velocidade
tradicional com a fungao adicional de
manter uma certa distancia em
relagéo ao veiculo a frente.

O programador de velocidade
adaptavel desacelera
automaticamente quando o veiculo
se aproxima de um veiculo em frente
a deslocar-se mais lentamente.
Nesse caso, ajusta a velocidade do
veiculo para seguir o veiculo a frente
a distancia seleccionada. A
velocidade do veiculo é aumentada
ou diminuida para seguir o veiculo a
frente, mas nao excede a velocidade
definida. Pode aplicar uma travagem
limitada com as luzes dos travoes
activadas.

O programador de velocidade
adaptavel pode guardar e manter
velocidades superiores a aprox.
50 km/h e trava automaticamente
para seguir um veiculo mais lento
para uma velocidade minima de
30 km/h.

O programador de velocidade
adaptavel utiliza um sensor de radar
para detectar os veiculos a frente. Se
nao for detectado qualquer veiculo no
trajecto de conduc¢édo, o programador
de velocidade adaptavel comporta-se
com um programador de velocidade
tradicional.

Por razbes de seguranga, o sistema
nao pode ser activado antes de o
pedal do travéo ter sido carregado
uma vez depois de ligar a ignigéo.
Nao é possivel activa-lo com a
primeira velocidade engatada.

A utilizagdo do programador de
velocidade adaptavel é recomendada
principalmente em rectas longas,
tais como vias rapidas ou estradas
secundarias com trafego fluido. Nao
utilizar o sistema se nao for
aconselhavel manter uma velocidade
constante.

Indicador de controlo = & 108, &
© 108.

A\ Aviso

O condutor deve aplicar sempre a
maxima atencao, mesmo quando
conduzir com o programador de
velocidade adaptavel. O condutor
mantém total controlo do veiculo,
pois o pedal do travao, o pedal do
acelerador e o interruptor de
cancelamento tém prioridade
sobre qualquer operagao do
programador de velocidade
adaptavel.
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Ligar o sistema

L _o

' 4

Pressionar %1 para ligar o
programador de velocidade
adaptativo. O indicador de controlo
™ acende-se a branco. Além disso,
®s surge no Centro de Informagéo do
Condutor.

Ativagdo da funcionalidade
definindo a velocidade

O programador de velocidade
adaptavel pode ser activado entre
50 km/h e 180 km/h.

Acelerar até a velocidade pretendida
e rodar a roda de accionamento
manual para SET/-; a velocidade

actual é guardada e mantida. O
indicador de controlo ¥ acende a
verde.

[y 120 kit

O simbolo do programador de
velocidade adaptavel %, a definicao
de distancia em frente e a velocidade
definida sao indicados no Centro de
Informagéo do Condutor.

O pedal do acelerador pode ser solto.
O programador de velocidade
adaptavel permanece activo durante
as passagens de caixa.

Cancelar a velocidade definida

E sempre possivel conduzir mais
rapido do que a velocidade definida
seleccionada, carregando no pedal
do acelerador. Quando o pedal do
acelerador é solto, o veiculo retoma a
distancia desejada, se um veiculo

mais lento estiver em frente. Caso
contrario, retoma a velocidade
guardada.

Depois de o sistema ter sido activado,
o programador de velocidade
adaptavel desacelera ou trava o
veiculo se detectar um veiculo em
frente, mais lento ou mais perto do
que a distancia a frente desejavel.

A\ Aviso

A aceleracao feita pelo condutor
desactiva a travagem automatica
do sistema. Isto é indicado por um
aviso instantaneo no Centro de
Informagao do Condutor.

Aumentar a velocidade

Com o programador de velocidade
adaptavel activo, manter a roda de
accionamento manual apontada para
RES/+: a velocidade aumenta
continuamente em grandes
incrementos; ou activar
repetidamente RES/+: a velocidade
aumenta em pequenos incrementos.
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Se o veiculo for conduzido com o
programador de velocidade
adaptavel activo muito mais rapido do
que a velocidade desejada, p.ex.,
depois de carregar no pedal do
acelerador, a velocidade actual pode
ser guardada e mantida rodando o
botéo rotativo de accionamento
manual para SET/-.

Reduzir a velocidade

Com o programador de velocidade
adaptavel activo, manter a roda de
accionamento manual apontada para
SET/-: a velocidade diminui
continuamente em grandes
incrementos; ou activar
repetidamente SET/-: a velocidade
diminui em pequenos incrementos.

Se o veiculo for conduzido com o
programador de velocidade
adaptavel activo muito mais devagar
do que a velocidade desejada, p.ex.,
devido a um veiculo muito mais lento
a frente, entdo a velocidade actual
pode ser guardada e mantida
rodando o botao rotativo de
accionamento manual para SET/-.

Continuar com a velocidade
guardada

Se o sistema estiver ligado, mas
inactivo, rodar a roda de
accionamento manual para RES/+ a
uma velocidade superior a 50 km/h
para retomar a velocidade guardada.

A velocidade memorizada é indicada
entre parénteses quando o sistema
esta ligado, mas néo ativo.

Definir a distancia a frente

Quando o programador de
velocidade adaptavel detecta um
veiculo mais lento no trajecto de
condugao em frente, ajusta a
velocidade do veiculo para manter a
distancia a frente, seleccionada pelo
condutor.

A distancia a frente pode ser definida
para perto, intermédia ou longe.

Premir 5%; a definicao actual é
apresentada no Centro de
Informagao do Condutor. Pressionar
F% novamente para alterar a distancia
a frente. A defini¢cdo € igualmente
apresentada no Centro de
Informagao do Condutor.
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A distancia seguinte seleccionada é
indicada através de barras de
distancia preenchidas na pagina do
programador de velocidade
adaptavel.

Atencgéao que a definicao de distancia
a frente é partilhada com a definigéo
de sensibilidade do aviso de colisdo
dianteira.

Exemplo: Se estiver seleccionada a
definigéo 3 (longe), o condutor é
avisado mais cedo antes de uma
possivel colisdo, mesmo que o
programador de velocidade
adaptavel esteja inactivo ou
desligado.

A\ Aviso

O condutor assume total
responsabilidade por manter a
distancia de seguimento
adequada em relagao ao veiculo
da frente tendo em conta as
condi¢cdes de transito,
meteoroldgicas e de visibilidade.
A distancia de seguimento deve
ser ajustada ou o sistema
desligado sempre que as
condicbes existente o exijam.

Detectar o veiculo a frente

A luz de aviso de veiculo em frente
verde acesa #= € apresentada
quando o sistema detecta um veiculo
no trajecto de condugao.

Aviso de colisdo dianteira o> 234.

Se este simbolo nado surgir ou se
surgir brevemente, o programador de
velocidade adaptativo néo reagira a
veiculos na frente.

Desativagao da funcionalidade

O programador de velocidade
adaptavel é desactivado pelo
condutor quando:

e & é premido.
® (O pedal do travao é aplicado.

® O pedal da embraiagem é
accionado durante mais de
quatro segundos.

® A alavanca seletora da caixa de
velocidades automatica é
movida para N.

O sistema também é
automaticamente desactivado
quando:

® Avelocidade do veiculo aumenta
acima de 190 km/h ou diminui
abaixo de 45 km/h.

e (O sistema de controlo da tracgao
esta a funcionar.
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® O controlo electrénico de
estabilidade esta em
funcionamento.

e N3o ha transito e nada é
detectado na berma da estrada
durante varios minutos. Neste
caso nao ha ecos de radar e o
sensor pode indicar que esta
bloqueado.

e O sistema de travagem de
emergéncia ativa esté a aplicar
os travoes.

® Conducgdo em declives
ingremes.

® O sensor do radar esta
bloqueado por uma pelicula de
gelo ou agua.

e E detectada uma avaria no radar,
motor ou sistema de travagem.

Quando o programador de
velocidade adaptavel é desativado, a
luz de aviso & muda de verde para
branco e uma mensagem pop-up é
apresentada no Centro de
Informagéo do Condutor.

Be= (100)kmn

A velocidade memorizada € mantida
e indicada entre parénteses no
Centro de Informacgao do Condutor. O
sistema é desativado, mas nao
desligado.

A\ Aviso

Quando o programador de
velocidade adaptavel esta
desactivado, o condutor tem de
assumir o controlo total dos
travoes e do motor.

Desligar o sistema

Pressionar %+ para desligar o
programador de velocidade
adaptativo. As luzes de aviso &) e %
no Centro de Informagao do
Condutor apagam-se. A velocidade
guardada é apagada.

Se a ignigao for desligada, o
programador de velocidade
adaptavel também € desligado e
apaga a velocidade guardada.

Atencéo do condutor

e O condutor deve utilizar o
programador de velocidade
adaptavel com cuidado em
curvas ou estradas
montanhosas, pois o sistema
pode deixar de detectar o veiculo
a frente e demorar algum tempo
a detecta-lo de novo.

® N3&o utilizar o sistema em
estradas com piso escorregadio,
pois pode criar alteragbes
subitas na tracgéo dos pneus
(patinagem das rodas),
causando a perda do controlo do
veiculo.

® N&o utilizar o programador de
velocidade adaptavel com
chuva, neve ou muita sujidade,
pois o sensor do radar pode ficar
tapado por uma pelicula de agua,
po, gelo ou neve. Isto reduz ou
elimina completamente a
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visibilidade. Em caso de bloqueio
do sensor, limpar a tampa do
sensor.

Limites do sistema

A forca de travagem automatica
do sistema nao permite
travagens a fundo e o poder de
travagem pode néo ser suficiente
para evitar uma colisao.

Apdés uma mudanca subita de
faixa, o sistema precisa de um
certo tempo para detectar o
veiculo a frente. Por isso se um
novo veiculo for detectado, o
sistema pode acelerar em vez de
travar.

O programador de velocidade
adaptavel ignora o trafego em
sentido contrario.

O programador de velocidade
adaptavel ndo trava por causa de
pedes, animais, condugao a
muito baixa velocidade ou
veiculos parados.

N&o utilizar o programador de
velocidade adaptavel ao rebocar
um atrelado.

Curvas

O programador de velocidade
adaptavel calcula uma percurso
previsto com base na forga
centrifuga. Este percurso previsto
toma em consideragao as
caracteristicas da curva actual, mas
ndo consegue considerar uma
alteracéo da curva seguinte. O
sistema pode deixar de detectar o
veiculo a frente ou considerar um
veiculo que ndo se encontra na
mesma faixa de rodagem. Isto pode
acontecer ao entrar ou sair de um
curva, conforme a curva for mais ou
menos apertada. Se deixar de
detectar um veiculo a frente, o
indicador de controlo = apaga-se.

Se a forga centrifuga for demasiado
grande numa curva, o sistema

abranda ligeiramente o veiculo. Este
nivel de travagem nao foi concebido

para evitar a derrapagem nas curvas.

O condutor € responsavel por reduzir
a velocidade seleccionada antes de
entrar numa curva e de uma forma
geral por adaptar a velocidade ao tipo
de estrada e aos limites de
velocidade aplicaveis.

Auto-estradas

Na auto-estrada, adaptar a
velocidade definida as condigdes
especificas e as condigdes
meteorolégicas. Ter sempre em
atencdo que o programador de
velocidade adaptavel possui um
alcance de visibilidade limitado, um
nivel de travagem limitado e precisa
de um certo tempo de reacgao para
verificar se um veiculo se encontra no
trajecto de condugao ou ndo. O
programador de velocidade
adaptavel pode n&o conseguir travar
o veiculo a tempo de evitar uma
coliséo no caso de um veiculo muito
mais lento a frente ou apds mudancga
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de faixa. Isto aplica-se especialmente
ao conduzir-se a muita velocidade ou
se a visibilidade for reduzida devido
as condigbes atmosféricas.

Ao entrar-se e sair-se de auto-
-estradas, o programador de
velocidade adaptavel pode deixar de
detectar o veiculo a frente e acelerar
para a velocidade definida. Por esta
razao, deve reduzir-se a velocidade
definida antes de sair ou entrar numa
auto-estrada.

Mudangas no percurso do veiculo

o
e
. E

Se outro veiculo entrar no trajecto de
conducgao do veiculo, o programador
de velocidade adaptavel s6 considera
o veiculo quando este estiver
completamente dentro do trajecto. O
condutor deve estar pronto para
reagir e carregar no pedal do travéo,
se precisar de travar mais
rapidamente.

Pontos a considerar em subidas e
com atrelados

O desempenho do sistema em
subidas e quando o veiculo reboca
um atrelado depende da velocidade
do veiculo, carga do veiculo,
condigdes do transito e declive da
estrada. O sistema pode nao detectar
um veiculo no trajecto em subidas.
Em subidas ingremes, o condutor
pode ter de utilizar o pedal do
acelerador para manter a velocidade
do veiculo. Em descidas,
especialmente com atrelado, o
condutor pode ter de travar para
manter ou reduzir a velocidade.

Atencdo, que aplicar os travoes
desactiva o sistema. Nao é
recomendavel utilizar o programador
de velocidade adaptavel em subidas
ingremes, especialmente ao rebocar
um atrelado.

Unidade de radar

A unidade de radar esta instalada por
tras da grelha do radiador, abaixo do
emblema da marca.

A\ Aviso

A unidade de radar foi alinhada
cuidadosamente durante o
fabrico. Por isso, ap6s uma
colisdo frontal, ndo utilize o
sistema. O para-choques
dianteiro pode parecga estar
intacto, no entanto o sensor por
tras pode estar deslocado e reagir
incorrectamente. Apés um
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acidente, consulte uma oficina
para verificar e corrigir o sensor do
programador de velocidade
adaptativo.

Definicoes
As definicdes podem ser alteradas no

menu Personalizagao do veiculo no
visor de informacgao.

Selecionar a definigao relevante em
Ajustes, no visor de informacao.

Visor de informagéo » 114.
Personalizagdo do veiculo o 116.

Avaria

Se o programador de velocidade
adaptavel nao estiver a funcionar
devido a condi¢des temporarias

(p. ex., bloqueio devido a gelo) ou
existir um erro permanente no
sistema, sera mostrada uma
mensagem no Centro de Informagao
do Condutor.

Mensagens do veiculo & 115.

Aviso de colisdo dianteira

O aviso de colisao dianteira pode
ajudar a evitar ou reduzir os danos
causados por colisdes frontais.

Um veiculo a frente é indicado por
uma luz de aviso #=.

Se ocorrer uma aproximagao
demasiado rapida de um veiculo em
frente, & emitido um aviso sonoro e
apresentado um aviso no Centro de
Informagdo do Condutor.

Um pré-requisito € que o aviso de
colisdo dianteira esteja activado no
menu de personalizagao do veiculo

© 116 ou ndo tenha sido desactivado
premindo % (consoante o sistema,
consultar o seguinte).

Dependendo do equipamento do
veiculo, existem duas versdes do
aviso de colisdo dianteira:

® Aviso de colisdo dianteira
baseado num sistema de radar

em veiculos equipados com
programador de velocidade
D 227.

® Aviso de colisdo dianteira
baseado num sistema de camara
dianteira

em veiculos com programador
de velocidade tradicional o> 223.

Aviso de colisdo dianteira
baseado num sistema de radar

O sistema utiliza o sensor de radar
por tras da grelha do radiador para
detectar um veiculo directamente em
frente, no trajecto do veiculo, a uma
distancia max. de 150 metros.
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Activagéo

O aviso de colisao dianteira funciona
automaticamente acima da
velocidade de marcha a pé, desde
que a definicdo Preparagéo colisdo
nao esteja desactivada no menu de
personalizagdo do veiculo o> 116.

Seleccionar a sensibilidade de aviso
A sensibilidade de aviso pode ser
definida para perto, intermédia ou
longe.

Pressionar 3%: a defini¢cdo actual
apresentada no Centro de
Informagao do Condutor. Pressionar
J% novamente para alterar a
sensibilidade de aviso. A definicao

também é apresentada na linha
superior do Centro de Informacao do
Condutor.

Atencgao que a definigéo de
sensibilidade de aviso é partilhada
com a definicao de distancia a frente
do programador de velocidade
adaptavel. Por isso, a alteragado da
sensibilidade de aviso altera também
a distancia a frente do programador
de velocidade adaptavel.

Avisar o condutor

A luz de aviso de veiculo a frente =
acende-se a verde no conjunto de
instrumentos quando o sistema
deteta um veiculo no trajeto de
condugéo.

Atencao

A iluminagéo colorida desta luz de
aviso nao corresponde as leis de
transito locais relativas a distancia
de seguimento. O condutor é o
unico responsavel por manter
uma distancia de seguimento
segura de acordo com as regras
de transito em vigor, as condi¢des
atmosféricas e da estrada, etc. em
todas as ocasides.

Quando a distancia de um veiculo em
movimento a frente diminui
demasiado ou quando a aproximagao
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a outro veiculo ocorre demasiado
rapidamente e é iminente uma
colisdo, o simbolo de alerta de
colisdo surge no Centro de
Informagéo do Condutor e soa um
aviso sonoro. Carregar no pedal do
travao, se a situagéo o exigir.

Defini¢gdes

As definicdes podem ser alteradas no
menu Personalizagao do veiculo no
visor de informacao.

Selecionar a definigao relevante em
Ajustes, no visor de informacgao.

Personalizagdo do veiculo o 116.

Aviso de colisdo dianteira
baseado num sistema de camara
dianteira

O aviso de colisao dianteira utiliza a
camara dianteira no para-brisas para
detectar um veiculo directamente em
frente, no trajecto do veiculo, a uma
distancia aprox. de 60 metros.

Activagéo

O aviso de colisao dianteira funciona
automaticamente acima de 40 km/h,
se nao tiver sido desactivado
premindo #*, ver abaixo.

Seleccionar a sensibilidade de aviso
A sensibilidade de aviso pode ser
definida para perto, intermédia ou
longe.

Pressionar #: a definicdo actual é
apresentada no Centro de
Informagéo do Condutor. Pressionar
¥ novamente para alterar a
sensibilidade de aviso.

Alerta de colisdo

:pf(c’;*:_b

001539 km

Avisar o condutor

A luz de aviso de veiculo a frente &=
acende-se a verde no conjunto de
instrumentos quando o sistema
deteta um veiculo no trajeto de
condugao.

Atengédo

A iluminagéao colorida desta luz de
aviso nao corresponde as leis de
transito locais relativas a distancia
de seguimento. O condutor é o
unico responsavel por manter
uma distancia de seguimento
segura de acordo com as regras
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de transito em vigor, as condi¢des
atmosféricas e da estrada, etc. em
todas as ocasides.

InformacGes gerais sobre ambas
as versodes do aviso de colisdo
dianteira

Quando a distancia de um veiculo em
movimento a frente diminui
demasiado ou quando a aproximagao
a outro veiculo ocorre demasiado
rapidamente e é iminente uma
colisdao, o simbolo de alerta de
colisao surge no Centro de
Informagéo do Condutor e soa um
aviso sonoro. Carregar no pedal do
travao, se a situagéo o exigir.

Desactivagao

O sistema pode ser desactivado.
Premir # repetidamente até que
Avanco Alerta Colisdo Off surja no
Centro de Informagao do Condutor.

A\ Aviso

O aviso de colisdo dianteira é
apenas um sistema de aviso e nao
aplica os travbes. Se se aproximar
a demasiada velocidade de um
veiculo em frente, pode ndo haver
tempo suficiente para evitar uma
colisdo.

O condutor assume total
responsabilidade por manter a
distancia de seguimento
adequada em relagdo ao veiculo
da frente tendo em conta as
condigdes de transito,
meteoroldgicas e de visibilidade.

O condutor deve aplicar sempre a
maxima atencgao e concentragao
durante a condugao. O condutor
deve estar sempre a postos para
reagir e aplicar os travdes.

LimitagGes do sistema

O sistema foi concebido para avisar
apenas em relagao a veiculos, mas
pode reagir também com outros
objectos metalicos.

Nos casos seguintes, o aviso de
colisdo dianteira pode nao detectar
um veiculo em frente ou o
desempenho do sensor ser limitado:

® em estradas sinuosas

® quando a visibilidade for limitada
pelas condigdes atmosféricas
como nevoeiro, chuva ou neve

® quando o sensor esta bloqueado
por neve, gelo, neve derretida,
lama, sujidade, danos no para-
-brisas ou afetado por objetos
estranhos, tais como
autocolantes

Indicagéo de Distancia a
Frente

A Indicagéo de Distancia a Frente
apresenta a distancia em relacéo a
um veiculo a mover-se em frente. O
sistema utiliza, dependendo do
equipamento do veiculo, o radar por
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tras da grelha do radiador ou a
camara dianteira no para-brisas para
detectar a distancia de um veiculo
directamente em frente no seu
percurso. Esta activa a velocidades
superiores a 40 km/h.

Quando um veiculo é detectado a
frente, a distancia é indicada em
segundos numa pagina do Centro de
Informag&o do Condutor o> 109.
Pressionar MENU na alavanca do
indicador de mudanca de direcgéao
para seleccionar Veiculo informagéo
menu &= e rodar a roda de
regulagéo para escolher a pagina de
Indicagao de Distancia a Frente.

/i\ | &= <
Distancia de seguranca

ﬁ 20 sec

001539 km

A distancia minima indicada é de
0,5s.

Se nao houver um veiculo a frente ou
este estiver fora de alcance,
aparecem dois tragos: -.- s.

/N o | =

Definicao de intervalo
+ I
:?E _/'ﬁ'\__ ﬁﬁg

1539 km

Se o programador de velocidade
adaptavel estiver ativo, esta pagina
mostra a definicdo da sensibilidade
de aviso em vez da definicdo da
distancia a frente. > 227.

Travagem de Emergéncia
Activa

A travagem de emergéncia ativa
pode ajudar a reduzir os danos e
ferimentos resultantes de colisdes
com veiculos e obstaculos
diretamente a frente, quando ja néo é
possivel evitar uma colisdo através
da travagem manual ou de uma
manobra da direcéo. Antes de a
travagem de emergéncia activa ser
accionada, o condutor é alertado pelo
aviso de coliséo dianteira © 234.

A fungéo utiliza varias informagdes
(p. ex. sensor do radar, pressao dos
travdes, velocidade do veiculo) para
calcular a probabilidade de colisdo
dianteira.

O sistema de travagem de
emergéncia activa funciona
automaticamente acima da
velocidade de marcha a pé, desde
que a definicdo Preparagao colisdo
ndo esteja desactivada no menu de
personalizagdo do veiculo o> 116.
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O sistema inclui:

e sistema de preparacéo dos
travbes

e travagem automatica de
emergéncia

® assisténcia a travagem proé-
-activa

A\ Aviso

O sistema nao visa substituir a
responsabilidade do condutor
pela condugao do veiculo e por se
manter atento a estrada. Funciona
exclusivamente como um meio
auxiliar complementar. O
condutor deve continuar a actuar
o pedal do travao conforme for
necessario, atendendo as
condigdes de conducgao.

Sistema de preparagéo dos
travdes

Ao aproximar-se de um veiculo a
frente a tal velocidade que uma
colisdo seja provavel, o sistema de
preparacgao dos travoes pressuriza
levemente os travdes. Isto reduz o

tempo de resposta quando for
solicitada uma travagem manual ou
automatica.

O sistema de travagem é preparado
para que os travoes possam reagir
mais rapidamente.

Travagem automatica de
emergéncia

Apos a preparagao dos travoes e
imediatamente antes da coliséo
iminente, esta fungao aplica
automaticamente uma travagem
limitada para reduzir a velocidade de
impacto da colisao.

Assisténcia a travagem proactiva

Além do sistema de preparagao dos
travdes e da travagem automatica de
emergéncia, a assisténcia a
travagem proactiva confere maior
sensibilidade a assisténcia a
travagem. Desta forma, a leve
actuagao do pedal do travao resulta
numa travagem forte imediata. Esta
fungéo ajuda o condutor a travar mais
rapidamente e com maior intensidade
antes da colisdo iminente.

A\ Aviso

A travagem de emergéncia activa
nao foi concebida para aplicar
travagem auténoma a fundo ou
evitar automaticamente uma
colisdo. Foi concebido para
reduzir a velocidade do veiculo
antes de uma colisdo. O sistema
pode nado reagir com veiculos
parados, pedes ou animais. Apos
uma mudanga subita de faixa de
rodagem, o sistema precisa de
algum tempo para detectar o
veiculo precedente.

O condutor deve aplicar sempre a
maxima atengao e concentragao
durante a condugao. O condutor
deve estar sempre pronto para
reagir e aplicar os travbes e
realizando as manobras de
direccao necessarias para evitar
colisdes. O sistema foi concebido
para funcionar com todos os
ocupantes a usar cinto de
seguranga.
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LimitacGes do sistema

A travagem de emergéncia activa
tem uma fungao limitada ou
inexistente com chuva, neve ou muita
sujidade, pois o sensor do radar pode
ficar tapado por uma pelicula de
agua, po, gelo ou neve. Em caso de
bloqueio do sensor, limpar a tampa
do sensor.

Em casos raros, o sistema de
travagem de emergéncia activa pode
accionar uma curta travagem,
automatica em situagdes que
parecem desnecessarias, por
exemplo, devido a sinais de transito
numa curva ou veiculos noutra faixa.
Trata-se de um funcionamento
aceitavel, o veiculo nao precisa de
assisténcia técnica. Aplicar o pedal
do acelerador com firmeza para
cancelar a travagem automatica.

Desativagéo e reativagdo

As definicdes podem ser alteradas no
menu Personalizagéo do veiculo no
visor de informacao.

Selecionar a definigédo relevante em
Ajustes, no visor de informacao.

Personalizagéo do veiculo o 116.

Recomendamos a desativagao do
sistema na personalizagao do veiculo
nos seguintes casos:

® quando o veiculo esta a ser
rebocado

® antes de utilizar uma lavagem
automatica de automdveis com a
ignicao ligada

® se o para-brisas tiver sofrido
danos perto da camara

® se o para-choques dianteiro
sofreu danos

Avaria

No caso de necessidade de
assisténcia do sistema, uma
mensagem ¢é visualizada no Centro
de Informagao do Condutor.

Se o sistema nao funcionar como
deve, sdo apresentadas mensagens
do veiculo no Centro de Informagao
do Condutor.

Mensagens do veiculo & 115.

Sensores de
estacionamento

Sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros

A\ Aviso

O condutor assume a total
responsabilidade da manobra de
estacionamento.

Verificar sempre a area
circundante ao realizar manobras
de marcha-atras ou marcha para
a frente durante a utilizacao do
sistema de assisténcia ao
estacionamento.

Os sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros medem a
distancia entre o veiculo e os
obstaculos a frente e atras do veiculo.
Informa e avisa o condutor através de
sinais acusticos e uma indicagao no
mostrador.

Utiliza dois sinais acusticos

diferentes para as areas dianteiras e
traseiras com uma frequéncia tonal
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diferente. O sinal de obstaculos a
frente é emitido através dos
altifalantes dianteiros; no caso de
obstaculos a retaguarda, é emitido
através dos altifalantes traseiros.

O sistema é composto por quatro
sensores de estacionamento ultra-

-s6nicos nos para-choques traseiro e
dianteiro.

Activagéo

Quando é engatada a marcha-atras,
0s sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros estédo prontos a
funcionar.

O sistema também ¢é ativado
automaticamente a uma velocidade
até 11 km/h.

Um LED aceso no botao de Apoio ao
estacionamento P~A indica que o
sistema esta pronto para funcionar.

Se PuA for desligado durante um ciclo
de ignicéo, os sensores de
estacionamento dianteiros sao
desativados. Se a velocidade do
veiculo tiver excedido anteriormente
25 km/h, os sensores de
estacionamento dianteiros seréao
reativados quando a velocidade
descer abaixo de 11 km/h.

Indicagao

O sistema avisa o condutor com
sinais sonoros sobre obstaculos
potencialmente perigosos atras e a
frente do veiculo.

Consoante o lado do veiculo que se
encontra mais proximo de um
obstaculo, serdo ouvidos sinais
acusticos de aviso no lado respectivo
do veiculo. O intervalo entre os sinais
acusticos diminui a medida que o
veiculo se aproxima desse obstaculo.
Quando a distancia for inferior a
aprox. 30 cm, o sinal acustico torna-
-se continuo.

Além disso, a distancia para
obstaculos traseiros e dianteiros é
mostrada através de linhas de
distancia variaveis no Centro de
Informag&o do Condutor &> 109 ou,
consoante a versao, no Visor de
informagédo © 114.
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Os obstaculos traseiros sédo
indicados acustica e visualmente em
simultaneo.

Os obstaculos dianteiros séo
indicados visualmente primeiro. No
caso de distancias inferiores
inferiores a 80 cm, também soa um
sinal acustico.

A indicacao de distancia pode ser
inibida por mensagens do veiculo
mais prioritarias. Depois de dispensar
a mensagem, a indicagao da
distancia é novamente apresentada.

Desactivacéo

Os sensores de estacionamento
traseiros desligam-se
automaticamente quando a marcha-
-atras € desengatada.

Os sensores de estacionamento
dianteiros sdo desactivados
automaticamente a uma velocidade
acima de 11 km/h.

A desactivagdo manual também é
possivel pressionando o botéo do
Apoio ao estacionamento P7A.

Quando o sistema é desativado
manualmente, o LED no botéao
apaga-se e surge uma mensagem no
Centro de Informagédo do Condutor.

Ap6s uma desativagdo manual, os
sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros sao reativados
se PuA for premido ou se for
engrenada a marcha-atras.

O sistema completo pode ser
desativado manualmente no menu de
personalizagéo do veiculo no Visor
de informacao. Permanece ativado
durante o ciclo de ignigéo ou até a
reativagdo no menu de
personalizagdo. Personalizagao do
veiculo © 116.

Ao utilizar o engate do reboque,
alterar as definicdes de configuracéo
no menu de personalizagédo do
veiculo no Visor de informagao.
Personalizagio do veiculo o 116.

Avaria

Em caso de avaria ou se o sistema
nao funciona temporariamente,

por exemplo, porque existe um nivel
sonoro exterior muito elevado ou
outros factores de interferéncia,
surge uma mensagem no Centro de
Informagéo do Condutor.

Mensagens do veiculo &> 115.
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Notas basicas sobre os sistemas
de Apoio ao estacionamento

A\ Aviso

Em determinadas circunstancias,
objectos, vestuério ou superficies
reflectoras bem como fontes de
ruido exteriores podem fazer com
que o sistema nao detecte
obstaculos.

E necessario prestar atencéo
especial aos objectos baixos, que
podem danificar a parte inferior do
para-choques.

Atengdo

O funcionamento do sistema pode
ser reduzido quando os sensores
estao cobertos, p. ex. com gelo ou
neve.

O desempenho do sistema dos
sensores de estacionamento
pode ser reduzido devido a
grandes cargas.

Aplicam-se condigbes especiais
no caso de haver veiculos mais
altos envolvidos na proximidade
(por ex., veiculos todo-o-terreno,
monovolumes, carrinhas). A
identificagéo de objectos e a
indicagéo correcta da distancia na
parte superior desses veiculos
nao pode ser garantida.

Objectos com um reflexo muito
pequeno na secgao transversal,
como, por exemplo, objectos
estreitos ou materiais suaves,
podem nao ser detectados pelo
sistema.

Os sistemas de sensores de
estacionamento nao detectam
objectos fora do alcance de
deteccao.

Adverténcia

O sistema de auxiliar de
estacionamento detecta
automaticamente o equipamento de
reboque montado de fabrica. E
desactivado quando a ficha € ligada.

E possivel que o sensor detecte um
objecto ndo existente (interferéncia
de eco) provocado por
interferéncias exteriores acusticas
ou mecanicas.

Adverténcia

Se estiver engatada uma velocidade
de marcha a frente e for
ultrapassada uma determinada
velocidade, os sensores de
estacionamento traseiros serao
desactivados quando o sistema de
suporte traseiro for estendido.

Se for engatada a marcha-atras
primeiro, os sensores de
estacionamento detectarao o
sistema de suporte traseiro e
emitirdo um aviso sonoro. Premir
P»A durante breves instantes para
desactivar os sensores de
estacionamento.

Aviso de angulo morto

O sistema de aviso de angulo morto
detecta e indica objectos de ambos
os lados do veiculo, dentro de uma
zona de "angulo morto" especificada.
O sistema apresenta um alerta visual
em cada espelho retrovisor exterior,
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se detetar objetos que possam nao
estar visiveis nos espelhos
retrovisores interior e exteriores.

Os sensores do sistema estao
localizados no para-choques, do lado
direito e esquerdo do veiculo.

A\ Aviso

Afungéo de aviso de angulo morto
nao substitui a visdo do condutor.

O sistema néao detecta:

® veiculos fora das zonas de
angulo morto que possam
estar a aproximar-se
rapidamente

® peodes, ciclistas ou animais

Antes de mudar de faixa, olhe
sempre para os espelhos
retrovisores, por cima do ombro e
utilize o indicador de mudanca de
direcgao.

Quando o sistema deteta um veiculo
na zona de angulo morto durante a
marcha em frente, quer ao
ultrapassar, quer ao ser ultrapassado
por um veiculo, um simbolo de aviso

amarelo ~® acende-se no espelho
retrovisor exterior relevante. Se,
nesse momento, o condutor ativar o
indicador de mudancga de diregao, o
simbolo de aviso ~f comega a piscar
a amarelo para avisar o condutor de
que nao deve mudar de faixa.

Adverténcia

Se a velocidade do veiculo a efetuar
a ultrapassagem for pelo menos

10 km/h superior a do veiculo
ultrapassado, o simbolo de aviso ¢
no espelho retrovisor exterior
relevante podera nao se acender.

= ) ||m

O aviso de angulo morto encontra-se
activo a velocidades entre 10 km/h e
140 km/h. Acima dos 140 km/h, o
sistema é desactivado, o que &
indicado pelos simbolos de aviso «°
com iluminagao ténue em ambos os
espelhos retrovisores exteriores.
Reduzindo a velocidade novamente,
os simbolos de aviso serdo
apagados. Se um veiculo for
detectado na zona morta, os
simbolos de aviso ¢ acendem como
normal no lado em questao.

Quando o veiculo é colocado em
funcionamento, os indicadores de
ambos os espelhos retrovisores
exteriores acendem-se durante
breves instantes para indicar que o
sistema esta operacional.

O sistema pode ser activado ou
desactivado no Mostrador de
informacao, personalizagéo do
veiculo © 116.

O sistema é desactivado se o veiculo
estiver a rebocar um atrelado.

A desactivagao é indicada por uma
mensagem no Centro de Informagéo
do Condutor.
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Zonas de detecgéao

As zonas de detecgdo comegam no
para-choques traseiro e estendem-se
aproximadamente até 3 metros para
tras e para os lados. A altura da zona
situa-se aproximadamente entre

0,5 metros e 2 metros a partir do
chéo.

O aviso de angulo morto foi
concebido para ignorar objectos
fixos, por exemplo, rails de
protecgao, postes, lancis, paredes e
vigas. Os veiculos estacionados e os
veiculos em sentido contrario nao
sdo detectados.

Avaria

Em circunstancias normais pode
acontecer um aviso falhar, isto tem
tendéncia a aumentar com condigbes
de chuva.

O aviso de angulo morto nao funciona
quando os cantos esquerdo ou direito
do para-choques estéo cobertos de
lama, sujidade, neve, gelo, neve
derretida ou com chuva intensa.
Instrugdes de limpeza © 307.

Em caso de falha do sistema ou se o
sistema nao funcionar devido a
condigdes temporarias, é
apresentada uma mensagem no
Centro de Informacéo do Condutor.
Procurar assisténcia numa oficina em
caso de avaria permanente.

Camara traseira

A camara traseira ajuda o condutor
nas manobras de marcha-atras,
apresentando uma vista da area
atras do veiculo.

A vista da camara é apresentada no
Visor de informagao.

A Aviso

A camara traseira nao substitui a
visdo do condutor. Tenha em
atencao que os objetos que estédo
fora do campo de visdo da camara
e do alcance dos sensores do
Apoio ao Estacionamento,

por exemplo, sob o para-choques
ou por baixo do veiculo, ndo sao
mostrados.

Nao fazer marcha-atras com o
veiculo olhando apenas para o
Mostrador de informagéo e
verificar a area a volta do veiculo
antes de realizar manobras de
marcha-atras.

Activagdo

A camara traseira é automaticamente
activada quando a marcha-atras é
engatada.
Funcionalidade

o n

A camara esta montada no puxador
da porta da bagageira.
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ﬁl Controle a area alras
do veiculo

&
e TR

Devido a posicéo elevada da camara,
0 para-choques traseiro pode ser
visto no mostrador como guia da
posicao.

A area mostrada pela camara é
limitada. A distancia da imagem que
aparece no mostrador é diferente da
distancia real.

Linhas de orientagéo

As linhas de orientagéo dindmicas
sdo linhas horizontais com intervalos
de 1 metro projetadas na imagem
para definir a distdncia em relagéo
aos objetos mostrados.

A faixa da trajectéria do veiculo é
visualizada conforme o angulo de
viragem.

Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso sao indicados
como tridngulos Ana imagem que
mostra os obstaculos detetados
pelos sensores traseiros do Apoio ao
Estacionamento.

Além disso, Asurge na linha superior
do Mostrador de informagé&o com o
aviso para verificar o espago
circundante do veiculo.

Desactivacao

A camara é desligada quando uma
determinada velocidade do veiculo
em frente é excedida ou se a marcha-
-atras nao for engrenada durante
aproximadamente 15 segundos. A
camara traseira pode ser desativada
manualmente no menu de
personalizagédo do veiculo no Visor
deinformacgdo. Selecionar a definicao
relevante em Ajustes.

Personalizagéo do veiculo o 116.

Desativagéo das linhas de orientagdo
e dos simbolos de aviso
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R 4.0 IntelliLink de 7" A ativagao ou
desativacéo das linhas de orientagcéo
visual e dos simbolos de aviso pode
ser alterada através dos botoes
tacteis na zona inferior do mostrador.

Visor de informagéo > 114.
Personalizagado do veiculo o 116.

Avaria

As mensagens de avaria sao
apresentadas com um Ana linha
superior do Mostrador de informacgao.

A camara traseira podera nao
funcionar correctamente quando:

e A area em volta estiver escura.

® O soloufeixe dos farois incidirem
directamente na objectiva da
camara.

® Gelo, neve, lama ou qualquer
outra coisa tapar a lente da
camara. Limpar a objectiva, lavar
com agua e seca-la com um
pano macio.

® A porta da bagageira no estiver
fechada correctamente.

® O veiculo sofreu uma colisdo
traseira.

® Houver alteragbes extremas da
temperatura.

Apoio aos sinais de transito

Funcionalidade

O sistema de reconhecimento de
sinais de transito detecta
determinados sinais de transito
através de uma camara frontal e
apresenta-os no Centro de
Informagéo do Condutor.

AN = o
Memaria sinais de transito
|
Lﬂ.
(> Opgoes =
k|| 001539 km

Sinais de transito que seréo
detectados séo:

Sinais de limite e de proibi¢do de
ultrapassagem
® |imitagdo de velocidade

® proibigao de ultrapassar

e fim da limitagcdo de velocidade

e fim da proibicao de ultrapassar

Sinais de transito

inicio e fim de:

® regides urbanas (especificas do
pais)

® auto-estradas

® estradas principais

® Jreas com criangas a brincar

Sinais complementares
e informacgdes adicionais sobre
sinais de transito

restricado de reboque de atrelado
restricbes para tractores

aviso de piso molhado

aviso de gelo

setas de direcgéo

Os sinais de limitagdo de velocidade
s&o apresentados no Centro de
Informagéo do Condutor até o sinal
de limitagédo de velocidade seguinte
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ou o fim da limitagao de velocidade
ser detectado ou até um certo tempo
definido.

50) (==

E possivel a combinagdo de multiplos
sinais no visor.

Um ponto de exclamagédo num
quadro indica que foi detetado um
sinal adicional que n&o é reconhecido
pelo sistema.

O sistema funciona sem perda de
desempenho até uma velocidade de
200 km/h, consoante as condigGes de
iluminagdo. A noite o sistema esta
activo até uma velocidade de

160 km/h.

Indicagéo de amostragem

As informagdes sobre os sinais de
transito validos atualmente estao
disponiveis na pagina do sistema de
reconhecimento de sinais de transito
designada no Centro de Informagéo

120@

Além disso, o limite de velocidade
valido atualmente é mostrado
permanentemente na linha inferior do
Centro de Informagao do Condutor.
No caso de estar disponivel um limite
de velocidade com suplemento, é
apresentado um simbolo + nesta
zona.

Selecionar = via MENU e
selecionar a pagina do sistema de
reconhecimento de sinais de transito
com aroda de regulagdo na alavanca
do indicador de mudanga de diregao
© 109.

Quando outra pagina no menu do
Centro de Informagao do Condutor foi
selecionada e em seguida a pagina
do sistema de reconhecimento de
sinais de transito € novamente
selecionada, € apresentado o ultimo
sinal de transito reconhecido.
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Funcéo de alerta

A funcéo de alerta pode ser ativada
ou desativada no menu das
definicdes da pagina do sistema de

reconhecimento de sinais de transito.

120

Uma vez ativada, e quando a pagina
do sistema de reconhecimento de
sinais de transito ndo é apresentada
atualmente, os sinais de limite de
velocidade e proibigao de
ultrapassagem recém-detetados sao
apresentados no Centro de
Informacgao do Condutor.

i\ o |

Memdria sinais de transito

@ Opgdes
001539 km

Quando a pagina do sistema de
reconhecimento de sinais de transito
for apresentada, premir SET/CLR na
alavanca do indicador de mudanga
de diregao.

i\ & B

Memdria sinais de transito
O Alertas LIG.
O Alertas DESLIG.

Repor valores
Saida

001539 km

Selecionar Alertas LIG. ou Alertas
DESLIG. rodando o regulador e
premir SET/CLR.

O alerta instantaneo é apresentado
durante cerca de 8 segundos no
Centro de Informacgéo do Condutor.

Reiniciacdo do sistema

O contelido da memédria de sinais de
transito pode ser apagado no menu
de definigdes da pagina do sistema
de reconhecimento de sinais de
transito seleccionando Redefinir e
confirmar premindo SET/CLR na
alavanca do indicador de mudancga
de direcgéo.
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Em alternativa, é possivel premir
SET/CLR durante 3 segundos para
limpar o conteudo da pagina.

Apds uma reposigdo com éxito, é
emitido um aviso sonoro e
apresentada a indicagao "Sinal
predefinido" até ser detetado o
préximo sinal de transito.

Nalguns casos, o auxiliar de sinais de
transito é apagado automaticamente
pelo sistema.

Limpeza de sinais de transito

Existem diferentes cenarios que
conduzem a limpeza dos sinais de
transito apresentados atualmente.
ApOs a limpeza, € apresentada a
indicacao "Sinal predefinido" no
Centro de Informagéo do Condutor.

Motivos para limpar os sinais:

® Foi conduzida uma distancia
predefinida ou passou tempo
(difere para cada tipo de sinal)

e (O veiculo executa uma curva

® A velocidade fica inferior a 52
km/h (detecdo de entrada em
localidade)

Avaria

O sistema de reconhecimento de
sinais de transito pode nao funcionar
corretamente se:

® A area do para-brisas, onde esta
situada a camara dianteira, ndo
estiver limpa ou estiver afetada
por elementos estranhos, p. ex.
autocolantes.

e Os sinais de transito estao total
ou parcialmente cobertos ou
dificeis de distinguir.

® Existem condigbes ambientais
adversas, por exemplo, chuva
forte, neve, luz do sol directa ou
sombras.

® (s sinais de transito estao
incorrectamente montados ou
danificados.

e Qs sinais de transito ndo estao
em conformidade com a
Convengéo de Viena sobre
Sinalizagao Rodoviaria.

Atengdo

O sistema destina-se a auxiliar o
condutor numa determinada
gama de velocidades a identificar
determinados sinais de transito.
Nao ignore os sinais de transito
que nao sao apresentados no
sistema.

O sistema nao identifica qualquer
outro sinal de transito que possa
indicar ou terminar num limite de
velocidade.

Nao deixe que esta funcionalidade
especial o tente a tomar riscos
desnecessarios durante a
condugéo.

Adaptar sempre a velocidade as
condi¢des da estrada.




Condugéo e funcionamento 251

Os sistemas auxiliares do
condutor nao isentam o condutor
de ter total responsabilidade pela
utilizagao do veiculo.

Aviso de desvio de trajetoria

O sistema de aviso de saida de faixa
tem como referéncia as marcagoes
de faixa entre as quais o veiculo esta
a avangar, através de uma camara
dianteira. O sistema detecta as
mudancas de faixa e avisa o condutor
na eventualidade de uma mudanca
de faixa inadvertida através de sinais
acusticos e visuais.

Os critérios para a detecgao de
mudanca de faixa inadvertida sao:

® Nao operagao dos sinais de
mudancga de direcgao.

® Nao operacao do pedal do
travao.

® Nenhum funcionamento de
acelerador ou velocidade.

® Nenhuma direcg¢ao activa.

Se o condutor estiver activo, ndo sera
emitido qualquer aviso.

Activacao

O sistema de aviso de saida de faixa
é activado pressionando i¢. O LED
aceso no botdo indica que o sistema
esta activo. Quando o indicador de
controlo i& no conjunto de
instrumentos se acende a verde, o
sistema esta pronto a funcionar.

O sistema so6 esta funcional a
velocidades do veiculo acima de

56 km/h e se existirem marcagdes da
faixa disponiveis.

Quando o sistema detecta uma
mudanca de faixa inadvertida, o
indicador de controlo 4 passa a

amarelo e fica intermitente. Em
simultaneo, é activado um sinal
sSonoro.

Desactivagao

O sistema é desactivado
premindo !4, o LED no botédo apaga-
-se.

A velocidades inferiores a 56 km/h o
sistema fica inoperacional.

Avaria

O sistema de saida de faixa podera
nao funcionar correctamente quando:

® O para-brisas ndo esta limpo.

e [Existem condigbes ambientais
adversas, tal como chuva forte,
neve, luz do sol directa ou
sombras.
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O sistema nao pode funcionar
quando nao é detectada qualquer
marca de faixa de rodagem.

Combustivel

Motores a gasolina

Utilizar apenas combustivel sem
chumbo que cumpra com a norma
europeia EN 228 ou equivalente.

O motor é capaz de funcionar com
combustivel contendo até 10% de
etanol (p. ex. designado E10).

Utilizar combustivel com o indice de
octanas recomendado. Um baixo
indice de octanas pode reduzir a
poténcia e o binario do motor e
aumenta ligeiramente o consumo de
combustivel.

Atengao

Nao utilizar combustivel nem
aditivos de combustivel que

contenham compostos metalicos,

tais como aditivos a base de
manganés. Isto pode danificar o
motor.

Atengédo

A utilizagdo de combustivel que
N&o cumpra com a norma

EN 228 ou equivalente pode
resultar em depositos ou danos no
motor.

Atencéao

A utilizagéo de combustivel com
um indice de octanas inferior ao
indice inferior possivel pode dar
lugar a uma combustéo
descontrolada e a danos no
motor.

Os requisitos especificos do motor
relacionados com o indice de octanas
sao indicados na secgao relativa aos
aspetos gerais dos dados do motor
© 320. Uma etiqueta especifica do
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pais na portinhola do depdsito de
combustivel pode substituir os
requisitos.

Aditivo de combustivel

O combustivel deve conter aditivos
detergentes que ajudem a prevenir a
formacgéao de depdsitos no motor e no
sistema de combustivel. Limpar os
injetores de combustivel e as
valvulas de admissao permitira que o
sistema de controlo de emissdes
funcione corretamente. Em alguns
paises, o combustivel ndo contém
quantidades suficientes de aditivo
para manter os injetores de
combustivel e as valvulas de
admissao limpos. Nestes paises, &
necessario um aditivo de combustivel
para alguns motores a fim de
compensar esta falta de detergéncia.
Utilizar apenas aditivo de
combustivel aprovado para o veiculo.

E necessario adicionar aditivo de
combustivel ao deposito de
combustivel atestado pelo menos a
cada 15 000 km ou ao fim de um ano,

consoante o que ocorrer primeiro.
Para mais informagdes, contactar a
oficina.

Combustiveis proibidos

Os combustiveis que contém
compostos oxigenados, tais como
éteres e etanol, bem como
combustivel reformulado, estao
disponiveis em algumas cidades. Se
estes combustiveis cumprirem com
as especificagdes previamente
descritas, aceita-se a sua utilizagao.
No entanto, o E85 (etanol a 85%) e
outros combustiveis com mais de
15% de etanol devem ser utilizados
apenas em veiculos FlexFuel.

Atencao

N&o utilizar combustivel com
metanol. Pode corroer as pegas
de metal no sistema de
combustivel e também danificar
as pegas de plastico e borracha.
Estes danos ndo sao cobertos
pela garantia do veiculo.

Alguns combustiveis, principalmente
combustiveis de competicdo com alta
octanagem, podem conter um aditivo
de otimizagao designado
metilciclopentadienil tricarbonil
manganés (MMT). Néo utilizar
combustiveis ou aditivos de
combustivel com MMT, uma vez que
podem reduzir a vida Util das velas de
ignicao e afetar o desempenho do
sistema de controlo de emissdes. A
luz de aviso de avaria ') podera
acender-se & 103. Se isto acontecer,
recorrer a ajuda de uma oficina.

Motores a diesel

B7

Utilizar apenas gasoéleo que cumpra
com a norma EN 590 e tenha uma
concentragéo de enxofre maxima de
10 ppm.
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Os combustiveis com um teor de
biogasoleo (em conformidade com a
norma EN 14214) maximo de 7% por
volume podem ser utilizados (p. ex.
designados B7).

Ao viajar em paises fora da Uniao
Europeia, é possivel utilizar
ocasionalmente combustivel Euro-
-Diesel com uma concentragao de
enxofre abaixo de 50 ppm.

Atengao

A utilizagéo frequente de gasoleo
com mais de 15 ppm de enxofre
causara danos graves no motor.

Atencao

A utilizagdo de combustivel que
ndo cumpra a norma EN 590 ou
semelhante, pode dar lugar a
perda de poténcia do motor,
aumento de desgaste ou danos no
motor e pode afecta a sua
garantia.

N&o utilizar 6leos diesel maritimos,
Oleos de aquecimento, Aquazole e
emulsdes diesel-agua semelhantes.
Os combustiveis diesel ndo devem
ser diluidos com combustiveis para
motores a gasolina.

Funcionamento a baixas
temperaturas

Com temperaturas abaixo de 0 °C,
alguns produtos diesel com misturas
de biodiesel poderao obstruir,
congelar ou gelificar, o que podera
afetar o sistema de alimentacao de
combustivel. O arranque e o
funcionamento motor poderéo nao
ocorrer corretamente. Garantir que o
gasoleo de inverno é abastecido a
temperaturas ambientes abaixo de

0 °C.

O gasdleo do tipo Artico pode ser
utilizado em condig¢des de frio
extremo abaixo de -20 °C. A
utilizagao deste tipo de combustivel
em climas moderadamente ou muito
quentes nao é recomendada e pode
causar a paragem do motor, um mau

desempenho no arranque ou danos
no sistema de injecao de
combustivel.

Abastecer

X [

. 13 278 380
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A\Perigo

Antes de reabastecer, desligar a
ignicao e quaisquer fontes
exteriores de calor com camaras
de combustao. Desligar quaisquer
telemoveis.

Cumprir as instrugoes de
funcionamento e seguranga da
estagao de servico quando se
estiver a abastecer.

A\Perigo

O combustivel & inflamavel e
explosivo. Nao fumar. Nao
produzir chamas nuas ou faiscas.

Se cheirar a combustivel no
veiculo, reparar a causa dessa
situagao imediatamente numa
oficina.

Um rétulo com simbolos na portinhola
do depdsito de combustivel indica os
tipos de combustivel permitidos. Na
Europa, as pistolas de enchimento

estdo assinaladas com estes
simbolos. Reabastecer apenas com
o tipo de combustivel permitido.

Atengao

No caso de abastecimento com
combustivel errado, nao ligar a
ignicao.

A portinhola do depésito de
combustivel encontra-se na parte
traseira direita do veiculo.

e

A portinhola do depdsito de
combustivel sé pode ser aberta se o
veiculo estiver destrancado. Soltar a

portilhola de enchimento de
combustivel, carregando na
portinhola.

Reabastecimento de gasolina e
Diesel

Para abrir, rodar a tampa lentamente
para a esquerda (sentido anti-
-horario).

A tampa do depdsito de combustivel
pode ser colocada no suporte, na
portinhola do depdsito de
combustivel.

Para reabastecer, introduzir
completamente a pistola no bocal e
activa-la.
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Ap0s o corte automatico, o depésito
pode ser atestado ativando a pistola
no bocal mais duas vezes, no
maximo.

Atencao

Limpe imediatamente qualquer
combustivel derramado.

Para fechar, rodar a tampa do tubo de
enchimento de combustivel para a
direita até engatar audivelmente.

Fechar a portinhola e engatar.

Veiculos com inibidor de erros de
abastecimento

A\ Aviso

N&o tentar abrir a portinhola do
deposito de combustivel
manualmente em veiculos com
inibidor de erros de
abastecimento.

Ignorar este aviso podera resultar
no entalamento dos dedos.

Os veiculos com um sistema de
reducao catalitica selectiva estao
equipados com um inibidor de erros
de abastecimento.

(@ m!“ .l

"Bl

O inibidor de erros de abastecimento
garante que a portinhola do depésito
de combustivel s6 possa ser aberta
usando um bico de reabastecimento
de gaséleo ou um funil de
reabastecimento de emergéncia.

Rodar a tampa do deposito de
combustivel lentamente no sentido
anti-horario.

A tampa pode ser colocada no
suporte, na portinhola do deposito de
combustivel.

Colocar o bico em linha reta com o
bocal de enchimento e pressionar
ligeiramente para inserir.

Em caso de emergéncia, reabastega
com um reservatorio. Deve ser
utilizado um funil para abrir a tampa
do tubo de enchimento.

O funil encontra-se no compartimento
de arrumacao do lado direito da
bagageira.

Colocar o funil em linha reta com o
bocal de enchimento e pressionar
ligeiramente para inserir.

Utilizar o funil para encher o

combustivel diesel através do bocal
de enchimento.
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Depois de atestar, voltar a colocar o
funil no saco de plastico e guarda-lo
no compartimento de arrumacao.

Sistema de reducéo catalitica
selectiva o 208.

Tampao do depésito de
combustivel

Utilize apenas tampas do tubo de
enchimento de combustivel de
origem. Os veiculos com motor a
diesel tém tampdes do deposito de
combustivel especiais.

Engate do reboque

InformacgGes gerais

Utilizar apenas equipamento de
reboque aprovado para o seu
veiculo. Os veiculos com motor a gas
natural necessitam de equipamento
de reboque especial.

Qualquer equipamento de reboque
montado pés-venda deve ser
montado numa oficina. Pode ser
necessario fazer alteragdes que
afectem o sistema de arrefecimento,
resguardos térmicos ou outro
equipamento.

A fungao de deteccgao de lampada
fundida das luzes de travagem do
reboque ndo consegue detectar uma
indisponibilidade parcial das
ldampadas. Por exemplo, no caso de
4 x lampadas de de 5 watts, a fungao
apenas detecta quando resta uma
Unica ldampada de 5 watts funcional
ou quando nao resta qualquer
lampada.

Instalar equipamento para reboque
pode cobrir a abertura do olhal de
reboque. Caso isso aconteca, utilizar

a barra de acoplamento de esfera
pare rebocar. Manter sempre a
esfera da barra de acoplamento no
veiculo.

Condigdes de condugao e
sugestdes para o reboque

Antes de fixar um reboque, lubrificar
a esfera de acoplamento. Contudo,
nao o fazer se se estiver a utilizar um
estabilizador na esfera de reboque
para reduzir os movimentos de
ziguezague.

Para atrelados com baixa
estabilidade de conducgao e atrelados
de caravanas com um peso bruto
autorizado de mais de 1300 kg a
utilizagdo de um estabilizador é
fortemente recomendada ao conduzir
acima do 80 km/h.

Se o reboque comegar a andar aos
ziguezagues, reduzir a velocidade;
nao tentar corrigir a direcgéo e travar
a fundo se necessario.

Numa descida, conduzir na mesma
mudanga que se utilizaria para fazer
essa subida e conduzir a uma
velocidade semelhante.
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Ajustar a pressao dos pneus para o
valor especificado para carga
completa &> 325.

Rebocar

Cargas de atrelados

As cargas de atrelados permitidas
sdo valores maximos que dependem
do veiculo e do motor em casa e que
nao devem ser ultrapassados. A
carga de reboque efectiva é a
diferenga entre o peso bruto efectivo
do atrelado e a carga da tomada de
acoplamento efectiva com o atrelado
ligado.

As cargas de atrelados permitidas
estdo especificadas nos documentos
do veiculo. De uma forma geral, séo
validas para inclinagdes de 12% no
maximo.

A carga de reboque admissivel
aplica-se até a inclinagao
especificada e ao nivel do mar. Uma
vez que a poténcia do motor diminui
a medida que a altitude aumenta
devido a rarefagao do ar, havendo
assim menor capacidade de subida,
0 peso bruto do atrelado admissivel

também diminui 10% por cada
1000 metros de altitude. Nao é
necessario reduzir o peso bruto do
atrelado ao conduzir em estradas
com inclinagdes ligeiras (menos de
8%, p. ex. autoestradas).

O peso bruto do atrelado admissivel
nao deve ser excedido. Esse peso
esta especificado na placa de
identificagdo o 315.

Carga de acoplamento vertical

A carga de acoplamento vertical é a
carga exercida pelo reboque na
esfera de acoplamento. Pode ser
alterada alterando a distribuicdo do
peso ao carregar o reboque.

A carga de acoplamento vertical
maxima permitida, 75 kg, esta
especificada na placa de
identificagdo do equipamento de
reboque e nos documentos do
veiculo.

Adverténcia

Motores D16DTH, D16DTJ,
D20DTH e D20DTJ: Consoante o
equipamento, a carga de

acoplamento vertical maxima
admissivel pode ser de 75 kg e
60 kg.

Visar sempre atingir a carga maxima,
especialmente no caso de reboques
pesados. A carga de acoplamento
vertical nunca deve ser inferior a

25 kg.

Carga do eixo traseiro

Quando o reboque esta ligado e o
veiculo rebocador esta totalmente
carregado, a carga do eixo traseiro
permitida (ver placa de identificacao
ou documentos do veiculo) pode ser
ultrapassada em 60 kg, o peso bruto
do veiculo pode ser ultrapassado em
60 kg. Se a carga do eixo traseiro
permitida for ultrapassada, nédo se
deve exceder a velocidade maxima
de 100 km/h.
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Acoplamento de reboque

Atengdo

Quando se utilizar o veiculo sem
um reboque, desmontar a barra
da esfera de acoplamento.

Arrumacgao da barra da esfera de
acoplamento

/

7y i
L=
——— |

A barra da esfera de acoplamento
esta arrumada no compartimento de
arrumagao na parede lateral direita.

Montar a barra da esfera de
acoplamento

Desengatar e rebater a tomada.
Retirar o tampéao de vedagéao da
abertura da barra da esfera de
acoplamento e arrumar.

Verificar a tenséo da barra da esfera
de acoplamento

S

® A marcagao vermelha no
manipulo rotativo tem de estar
virada para a marcacgao verde na
barra da esfera de acoplamento.

e A folga entre o bot&o rotativo e a
barra da esfera de acoplamento
tem de ser de cerca de 6 mm.

® A chave tem de estar na
posicao @.
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Caso contrario, a barra da esfera de
acoplamento tem de ser colocada
sob tensao antes de inserida:

® Desbloquear a barra da esfera
de acoplamento rodando a chave
para a posigao @

® Puxar o manipulo rotativo para
fora e rodar no sentido dos
ponteiro dos reldgios até ao
maximo.

Inserir a barra da esfera de
acoplamento

—

i

Inserir a barra da esfera de
acoplamento sob tenséo na abertura
e empurrar com firmeza para cima
até se ouvir um estalido, sinal de
encaixe.

O manipulo rotativo volta a posigao
inicial, assentando contra a barra da
esfera de acoplamento sem qualquer
folga.

A\ Aviso

N&o tocar no manipulo rotativo
durante a instalagao.

Bloquear a barra da esfera de
acoplamento rodando a chave para a
posicdo @. Retirar a chave e fechar a
tampa de protecgéo.

Olhal para cabo anti-desengate

Fixar o cabo anti-desengate ao olhal.

Verificar se a barra da esfera de

acoplamento estd bem montada

® A marcagao verde no manipulo
rotativo tem de estar virada para
a marcagao verde na barra da
esfera de acoplamento.

® Na&o deve haver qualquer folga
entre o manipulo rotativo e a
barra da esfera de acoplamento.
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® A barra da esfera de
acoplamento deve engatar bem
na abertura.

® A barra da esfera de
acoplamento deve ser
bloqueada e a chave deve ser
removida.

A\ Aviso

Apenas é permitido rebocar um
atrelado quando a barra da esfera
de acoplamento esta bem
montada. Se a barra da esfera de
acoplamento ndo engatar bem,
recorrer a ajuda de uma oficina.

Desmontar a barra da esfera de
acoplamento

Abrir a aba de protecgéo e rodar a
chave para a posigéao 3 para
desbloquear a barra da esfera de
acoplamento.

Puxar o manipulo rotativo para fora e
rodar no sentido dos ponteiro dos
relégios até ao maximo. Puxar a
barra da esfera de acoplamento para
fora e para baixo.

Colocar o tampao de vedagao na
abertura. Dobrar e arrumar a tomada.

Programa de estabilidade
do reboque

Se o sistema detectar movimentos de
ziguezague, a poténcia do motor
diminui e o conjunto de veiculo/
reboque é travado selectivamente até
esses movimentos pararem.
Enquanto o sistema esta a funcionar,
manter o volante o mais imével
possivel.

O Programa de estabilidade do
reboque (TSA) é uma fungéo do
Controlo Electronico de Estabilidade
© 220.
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Informagao geral

Acessorios e alteragdes no
veiculo

Recomendamos a utilizagédo de
pecas e acessorios de origem e
pecas aprovadas pela fabrica
especificas para o seu tipo de
veiculo. Nao podemos avaliar ou
garantir a qualidade de outros
produtos - mesmo que aprovados por
legislagao ou por qualquer outra
forma.

Qualquer modificagéo, converséo ou
outras alteragdes realizadas nas
especificagdes padrdes do veiculo
(incluindo, sem limitacao,
modificagdes do software e
modificagdes das unidades de
controlo eletrénico) podem invalidar a
garantia oferecida pela Opel. Além
disso, essas alteragbes poderao
afetar os sistemas de apoio ao
condutor, o consumo de combustivel,
as emissoes de CO, e outras
emissodes do veiculo e fazer com que
o veiculo deixe de estar em

conformidade com a licenga de
utilizacao, afetando a validade do
registo do veiculo.

Atengao

Ao transportar o veiculo num
comboio ou num reboque, as
palas para-lama podem ficar
danificadas.

Imobilizar o veiculo a longo
prazo

Armazenamento durante muito
tempo

Se o veiculo tiver de ser armazenado
por varios meses:

e |avar e encerar o veiculo.

e \erificar a protec¢do de cera do
compartimento do motor e da
substrutura.

® Limpar e conservar os vedantes
de borracha.

® Atestar completamente o
deposito do combustivel.

e Mudar o 6leo de motor.

Drenar o reservatorio do liquido
limpa-vidros.

Verificar a protecg¢ao anti-
-corrosao e o anticongelante do
liquido de arrefecimento.

Ajustar a press&o dos pneus
para o valor especificado para
carga completa.

Estacionar o veiculo num local
seco e bem ventilado. Engatar a
primeira ou a marcha atras ou
definir a alavanca selectora para
P. Evitar que o veiculo deslize.

N&o aplicar o travao de méao.

Abrir o capd, fechar todas as
portas e trancar o veiculo.

Desligar o grampo do terminal
negativo da bateria do veiculo.
N&o esquecer que nenhum dos
sistemas esta funcional, p. ex.,
sistema de alarme anti-roubo.
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Colocar em funcionamento

Quando o veiculo vai ser colocado
novamente em funcionamento:

® Ligar o grampo ao terminal
negativo da bateria do veiculo.
Activar o sistema electronico dos
vidros eléctricos.

Verificar a pressao dos pneus.

Atestar o reservatorio do liquido
lava-vidros.

Verificar o nivel do 6leo do motor.

Verificar o nivel do liquido de
arrefecimento.

® Uma vez que a durabilidade do
AdBlue esta limitada a dois anos,
o fluido deve ser substituido se ja
for demasiado velho. Recorrer a
ajuda de uma oficina.

® Montar a chapa de matricula se
necessario.

Recolha de veiculos em fim
de vida

Informagao acerca dos centros de
recuperacgao do veiculo em fim de
vida e a reciclagem dos veiculos em

fim de vida esta disponivel no nosso
sitio na rede, onde legalmente
exigido. Confie este trabalho apenas
a um centro de reciclagem
autorizado.

Os veiculos a gas liquefeito devem
ser reciclados por um centro
autorizado para veiculos a gas
liquefeito.

Verificagées no veiculo

Execucéao dos trabalhos

A\ Aviso

Realizar verificagdes no
compartimento do motor apenas
quando a ignigao estiver
desligada.

A ventoinha de arrefecimento

pode comegar a funcionar mesmo
com a ignig¢ao desligada.
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A\Perigo

O sistema da igni¢ao utiliza uma
tensao extremamente elevada.
Nao tocar.

Capot
Abrir

t

Puxar a alavanca de abertura e
coloca-la na posigao inicial.

Mover o trinco de seguranga
lateralmente para o lado esquerdo do
veiculo e abrir o capot.

O capot é mantido aberto
automaticamente por um elevador.

Se o capot for aberto durante um
Autostop, o motor sera ligado
automaticamente por motivos de
seguranga.

Fechar

Antes de fechar o cap6, empurrar o
suporte para o respectivo encaixe de
arrumagcao.

Baixar o capd e deixa-lo cair no
engate a partir de uma altura baixa
(20-25 cm). Verificar se o capd esta
engatado.

Atencao

N&o pressionar o cap6 contra o
engate para evitar amolga-lo.

Oleo de motor

Verificar manualmente o nivel do 6leo
de motor regularmente para evitar
danos no motor. Certificar-se que é
utilizado 6leo com a especificagéo
correcta.

Liquidos e lubrificantes
recomendados &> 312.

O consumo maximo de 6leo de motor
€ de 0,6 | por 1000 km.

Verificar com o veiculo numa
superficie nivelada. O motor deve
estar a temperatura de
funcionamento e desligado ha pelo
menos 5 minutos.
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s ~ ] Recomendamos a utilizagéo do
. & \___ - o . mesmo tipo de 6leo do motor que foi
( —f > MAX b > MAX L .'_ utili%ado nalL’JItima mudang?.
s i . O nivel do 6leo de motor nao deve
l exceder a marca MAX na vareta.
o L MIN e > MIN - Em alguns motores é necessario um

@ | |

Puxar a vareta do 6leo para fora,
limpa-la, voltar a inseri-la
completamente, puxa-la para fora e
verificar o nivel do 6leo de motor.

As varetas de verificagdo do 6leo
variam consoante a versdo do motor.

A
x |
Seadfas
\--\.
Quando o nivel do 6leo de motor tiver

descido para a marca MIN, atestar o
6leo de motor.

funil para atestar o 6leo de motor.

O funil encontra-se no compartimento
de arrumacao do lado direito da
bagageira.

Usar o funil para atestar éleo de
motor pela abertura respectiva.

Depois de atestar, voltar a colocar o
funil no saco de plastico e guarda-lo
no compartimento de arrumacao.
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Atengdo

Oleo de motor em excesso devera
ser drenado ou retirado por
sucgao. Se o 6leo exceder o nivel
maximo, nao ligar o veiculo e
contactar uma oficina.

Capacidades o> 323.
Colocar o tampéao e apertar.

Liquido de arrefecimento do
motor

O liquido de arrefecimento protege
do congelamento até
aproximadamente -28 °C. Em regides
frias com temperaturas muito baixas,
o liquido de arrefecimento atestado
de fabrica protege do congelamento
até aproximadamente -37 °C.

Atengédo

Utilizar apenas anticongelante
aprovado.

Liquido de arrefecimento e
anticongelante & 312.

Nivel do liquido de arrefecimento

Atencao

Um nivel demasiado baixo do
liquido de arrefecimento podera
causar danos no motor.

Se o sistema de arrefecimento estiver
frio, o nivel do liquido de
arrefecimento deve estar acima da
marca de enchimento. Atestar se o
nivel estiver baixo.

A\ Aviso

Deixar o motor arrefecer antes de
abrir a tampa. Abrir a tampa com
cuidado e deixar a pressao sair
devagar.

Para atestar, utilizar uma mistura 1:1
de concentrado de liquido de
arrefecimento aprovado e agua da
torneira limpa. Caso nao tenha
liquido de arrefecimento disponivel,
utilizar agua da torneira limpa.
Colocar o tampao e apertar.

Motor B16DTH: Depois de ligar o
motor, ajustar o aquecimento para a
temperatura mais quente e a
velocidade da ventoinha pelo menos
para o primeiro nivel durante
aproximadamente 5 minutos. Isto
garantira que o ar dentro do sistema
de arrefecimento é evacuado.

Mandar verificar a concentragao de
liquido de arrefecimento e a causa da
perda de liquido de arrefecimento
numa oficina.
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Oleo da direcgdo assistida

Atengao

Pequenissimas quantidades de
contaminagao podem provocar
danos no sistema da direcgéo e
fazer com que nao funcione
correctamente. Nao deixe que
contaminantes entrem em
contacto com o lado do fluido do
bujao do depdsito/vareta ou que
entrem no deposito.

Normalmente nao é necessario
verificar o nivel de 6leo da direcgéo
assistida. Se for ouvido um ruido

invulgar durante a condugéo ou se a
direcgéo assistida responder de
forma anormal, procurar assisténcia
numa oficina.

Liquido limpa-vidros

Encher com agua limpa misturada
com uma quantidade adequada de
liquido lava-para-brisas aprovado
que contenha anticongelante.

Atengao

Apenas liquido lava-vidros com
uma concentracgao de
anticongelante suficiente da

protecgdo em temperaturas
baixas ou uma baixa subita de
temperatura.

Travoes

No caso de uma espessura minima
dos calgos dos travoes, ouvir-se-a um
silvo durante a travagem.

Pode-se continuar a conduzir nessa
situagcao mas deve substituir-se os
calcos dos travdes o mais depressa
possivel.

Depois de montar calgos novos, néo
travar a fundo desnecessariamente
nas primeiras viagens.

Liquido dos travoes

A\ Aviso

O liquido dos travoes é venenoso
e corrosivo. Evitar o contacto com
olhos, pele, tecidos e superficies
pintadas.
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O nivel do 6leo dos travoes deve
situar-se entre as marcas MIN e
MAX.

Se o nivel do liquido estiver abaixo de
MIN, procurar a assisténcia de uma
oficina.

Liquido dos travbes e da embraiagem
D 312.

Bateria do veiculo

A bateria do veiculo ndo requer
manutencgao, desde que o perfil de
condugao permita carga suficiente
para a bateria. Deslocages curtas e
arranques frequentes do motor

podem descarregar a bateria. Evitar
a utilizagao de consumidores de
energia desnecessarios.

As baterias ndo devem ser
eliminadas junto com os residuos
domeésticos. Devem ser colocadas
em pontos de recolha para
reciclagem apropriados (i.e. pilhdes).
Deixar o veiculo parado durante mais
de 4 semanas pode provocar a
descarga da bateria. Desligar o
grampo do terminal negativo da
bateria do veiculo.

Assegurar que a igni¢éo esta
desligada antes de ligar ou desligar a
bateria do veiculo.

Protecgao contra descarga da bateria
do veiculo &> 134.

Desligar a bateria

Se for necessario desligar a bateria
do veiculo (p.ex para trabalhos de
manutencao), a sirene do alarme tem
de ser desactivada da seguinte
maneira: ligar e desligar a ignicéo,
depois desligar a bateria do veiculo
dentro de 15 segundos.

Substituir a bateria do veiculo

Adverténcia

Qualquer incumprimento das
instrugdes indicadas nesta seccéo
podera levar a desativagao
temporaria ou perturbagao do
sistema para/arranca.

Quando a bateria do veiculo esta a
ser substituida, certificar-se de que
nao existem orificios de ventilagéo
abertos nas proximidades do terminal
positivo. Se um orificio de ventilagao
estiver aberto nesta area, deve ser
fechado com um tampao falso, e a
ventilagao na proximidade do
terminal negativo deve ser aberta.
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Utilizar apenas baterias que
permitam que a caixa de fusiveis seja
montada por cima da bateria do
veiculo.

Garantir que a bateria & sempre
substituida por uma bateria do
mesmo tipo.

Recomendamos que substitua a
bateria do veiculo numa oficina.

Sistema Start/Stop & 203.

Carregar a bateria do veiculo

A\ Aviso

Nos veiculos com sistema Start/
Stop, certificar-se de que o
potencial de carga nao excede os
14,6 volt quando é utilizado um
carregador de baterias. Caso
contrario, a bateria do veiculo
podera sofrer danos.

Auxilio de arranque &> 304.

Etiqueta de aviso

q‘g

Significado dos simbolos:

® Sem faiscas, chamas vivas ou
fumo.

® Proteger sempre os olhos. Os
gases explosivos podem causar
cegueira ou ferimentos.

® Mantenha a bateria do veiculo
fora do alcance de criangas.

® A bateria do veiculo contém
acido sulfurico, que pode
provocar cegueira ou lesdes por
queimaduras graves.

® Consultar o Manual do
Proprietario para mais
informacgoes.

® Podera haver gases explosivos
perto da bateria do veiculo.

Purgar o sistema de
combustivel diesel

Se o deposito tiver ficado vazio, sera
necessario purgar o sistema de
combustivel diesel. Ligar a igni¢cao
trés vezes durante 15 segundos de
cada vez. Depois ligar o motor
durante 40 segundos, no maximo.
Repetir esse processo apds terem
decorrido no minimo 5 segundos. Se
0 motor ndo pegar, recorrer a
assisténcia de uma oficina.
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Substituicdo das escovas
do limpa para-brisas

Para-brisas

Levantar o brago do limpa-vidros até
se manter na posic¢ao levantada,
pressionar o botdo, desencaixar a
escova e retira-la.

Fixar ao braco do limpa-vidros a
escova limpa-vidros num ligeiro
angulo e empurrar até encaixar.

Baixar o brago cuidadosamente.

Vidro traseiro

Levantar o bracgo do limpa para-
-brisas. Desencaixar a escova do
limpa para-brisas conforme se
mostra na figura e retirar.

Fixar ao brago do limpa-vidros a
escova limpa-vidros num ligeiro
angulo e empurrar até encaixar.

Baixar o brago cuidadosamente.

Substituir lampadas

Desligar a ignicao e desligar o
interruptor relevante ou fechar as
portas.

Segurar numa lampada nova apenas
pela base. Nao tocar no vidro da
lampada sem luvas.

Ao substituir lampadas, utilizar
apenas lampadas do mesmo tipo.

Substituir as lampadas dos farois a
partir do interior do compartimento do
motor.

Verificagdo das lampadas

Depois da substituicdo de uma
ldampada, ligar a ignicéo, fazer
funcionar e verificar as luzes.

Fardis de halogéneo

Fardis de halogéneo com lampadas
separadas para luzes de médios e de
maximos. As luzes laterais e as luzes
de condugéo diurna foram
concebidas como LED e ndo podem
ser substituidas.
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Lampada exterior das luzes de
médios (1).

Lampada interior das luzes de
maximos (2).

Indicador de mudanga de diregéo
dianteiro (3)

Luzes de médios (1)

1. Rodar a tampa para a esquerda e
retira-la.

2. Rodar o suporte da lampada para
a esquerda para desengatar.
Extrair o suporte da lampada do
alojamento do refletor.

3. Remover aldmpada da ligagéo da
ficha, puxando.

4. Substituir a lampada e liga-la a
ligagao da ficha.

5. Colocar o suporte da lampada,
encaixando as patilhas no
alojamento do refletor, e rodar
para a direita para fixar.

6. Encaixar a tampa e rodar para a
direita.
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Luzes de maximos (2)

(7 ey

1. Rodar a tampa para a esquerda e
retira-la.

2. Extrair o suporte da lampada do
alojamento do refletor.

3. Remover alampada da ligagéo da
ficha, puxando.

4. Substituir a lampada e liga-la a
ligacao da ficha.

5. Inserir e pressionar o suporte da
ldmpada no alojamento do
refletor, encaixando a patilha na
devida posigao.

6. Encaixar a tampa e rodar para a
direita.

Indicadores de mudanca de
direcgao dianteiros (3)

| 4 .

1. Rodar o casquilho da lampada
para a esquerda para
desencaixar. Remover o
casquilho da lampada do
alojamento do refletor.
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2. Remover a lampada do
casquilho, rodando para a
esquerda e puxando.

3. Substituir e introduzir a nova
lampada no casquilho e rodar
para a direita.

4. Inserir o casquilho da lampada no
alojamento do refletor e rodar
para a direita.

Faréis de LED

Os farois para luzes de médios e
maximos, as luzes laterais, as luzes
de condugéo diurna e os indicadores

de mudanga de dire¢do foram
concebidos como LED e ndo podem
ser substituidos.

Em caso de avaria, mandar reparar
as luzes numa oficina.

Fardis de nevoeiro

As lampadas sao acessiveis pela
parte de baixo do veiculo.

1. Retirar os parafusos exteriores da
cobertura, conforme ilustrado na
figura.

2. Afastar a cobertura.

Rodar o casquilho da lampada
para a esquerda e retira-lo do
alojamento do refletor.
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3. Desencaixar o casquilho da
ldampada da ligagao da ficha,
pressionando a presilha de
retencao.

4. Remover e substituir o casquilho
com a lampada e ligar a ligagéo
da ficha.

5. Inserir o casquilho da ldampada no

alojamento do refletor, rodar para
a direita e encaixar.

6. Montar a cobertura com os
parafusos.

Luzes traseiras

1. Remover a cobertura com
parafusos.

A
32
D

!

2. Retirar os parafusos assinalados
com as setas.

3. Cuidadosamente, retirar o
conjunto do farol dos pinos de
fixagcdo e desmontar.

4. Separar a ligagao da ficha do
grupo optico.

L

T

-
,/-\

R
TN
h 2k
i 2 3

5. Remover e substituir a lampada,
rodando o casquilho da ldmpada.

Luz do indicador de mudanga de
direcgéo (1)

Luzes traseiras (2)

Luz de travao (3)
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Luzes traseiras com diodos
emissores de luz (LED) para os
farolins e luz de travagem

Apenas a luz do indicador de
mudanca de direcgéo (1) pode ser
substituida.

Remover e substituir a lampada,
rodando o casquilho da lampada.
. Ligar a ligagéo da ficha ao grupo
optico.
. Encaixar o grupo 6ptico nos pinos
de fixagdo e montar o grupo
6ptico com os parafusos.

. Encaixar a cobertura com os
parafusos.

Luzes de marcha-atras (4) na
porta da bagageira

4

1. Abrir a porta da bagageira e retirar
a cobertura.

2. Rodar o casquilho da lampada
para a esquerda e retira-lo do
reflector.

¥

-

3. Remover a lampada do
casquilho, puxando.

4. Substituir e introduzir a nova
lampada no casquilho.

5. Inserir o casquilho da lampada no
reflector e rodar para a direita.

6. Colocar a cobertura.

Luz traseira de nevoeiro

As lampadas sao acessiveis pela
parte de baixo do veiculo.
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1. Rodar o casquilho da lampada
para a esquerda e retira-lo do
reflector.

2. Remover a lampada do
casquilho, rodando para a
esquerda.

3. Substituir e introduzir a nova
lampada no casquilho, rodando
para a direita.

4. Inserir o casquilho da lampada no
reflector, rodar para a direita e
encaixar.

Verificagédo das lampadas

Ligar a ignicao, accionar e verificar
todos os farois.

Luzes indicadores de
mudanca de diregcao
laterais

Para substituir a lampada, retire o
respectivo alojamento:

1. Deslizar a lampada para o
respectivo lado esquerdo e
remover com a extremidade
direita.
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2. Rodar o casquilho da lampada no
sentido contrario dos ponteiros do
reldégio e remover do alojamento.

-
Jm—

3. Retirar a lampada do casquilho e
substitui-la.

4. Inserir o suporte da lampada e
rodar para a direita.

5. Inserir a extremidade esquerda
da lampada, deslizar para a
esquerda e inserir a extremidade
direita.

Luz da chapa de matricula

1. Inserir uma chave de parafusos
na reentrancia da cobertura,
pressionar para o lado e soltar a
mola. Retirar a cobertura.

<= |

2. Remover a lampada do
casquilho, puxando.

3. Substituir alampada e inseri-la no
casquilho.

4. Empurrar a cobertura para cima
do alojamento.

Luzes do habitaculo

Luzes de cortesia, luzes de leitura

Substituir as lAmpadas numa oficina.

Luz da bagageira

Substituir as lampadas numa oficina.
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lluminag&o do painel de
instrumentos
Substituir as lampadas numa oficina.

Instalacao elétrica

Fusiveis

Os dados do fusivel de substituicao
devem coincidir com os dados do
fusivel avariado.

Existem trés caixas de fusiveis no
veiculo, consoante a respetiva
versao:

® na frente esquerda do
compartimento do motor

® nos veiculos com volante a
esquerda, no interior atras do
compartimento de arrumacgéo, ou
nos veiculos com volante a
direita, atras do porta-luvas

® atras de uma tampa a esquerda
da bagageira

Antes de se substituir um fusivel,

desligar o respectivo interruptor e a

ignicao.

No veiculo existem tipos diferentes
de fusiveis.
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Consoante o tipo de fusivel, um
fusivel queimado pode ser
reconhecido pelo filamento derretido.
Nao substituir o fusivel enquanto ndo
se corrigir o que levou a que se
fundisse.

Algumas fungbes sao protegidas por
varios fusiveis.

Podem também existir fusiveis sem
funcao atribuida.

Extractor de fusiveis

Um extractor de fusiveis podera
encontrar-se na caixa de fusiveis no
compartimento do motor.

4

J

4

Colocar o extractor de fusiveis nos
varios tipos de fusivel a partir de cima
ou da parte lateral e retirar o fusivel.

Caixa de fusiveis no
compartimento do motor

e
E
E
II i P =

A caixa de fusiveis encontra-se na
parte da frente esquerda do
compartimento do motor.

Desengatar a cobertura e dobra-la
para cima até que pare. Retirar a
cobertura verticalmente para cima.
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N.° Circuito N.° Circuito
1 Mddulo de controlo do motor 13 ABS
== Ei Sensor Lambda 14 Limpa-vidros traseiro
30| E’} 3 Injecga@o do combustivel/ 15 Modulo de controlo do motor
o : S
El &2 Sistema de ignigao 16 Motor de arranque
1, g - - I i a i I i
e 4 Snift(e:?:g gg i(g:]?]rir(}gtéstlve/ 17 Mddulo de controlo da caixa de
men velocidades
e 5 _ i
*m 18 Oculo traseiro aquecido
- Aquecimento dos espelhos 19 Janelas diantei léctri
2 retrovisores exteriores/Sistema anelas dianteiras electricas
45 de alarme anti-roubo 20 Janelas traseiras eléctricas
ja 7 Controlo da ventoinha/Médulo 21 Centro elétrico traseiro (com
El de controlo do motor/Médulo de caixa de fusiveis na bagageira)
42 controlo da caixa de velocidades . . .
— Bancos dianteiros aquecidos
g 8 Sensor Lambda/Arrefecimento (sem caixa de fusiveis na baga-
do motor geira)
9 Sensor do 6culo traseiro 22 Maximos lado esquerdo (Halo-
. géneo)
10 Sensor da bateria
23 -
11 Abertura da porta da bagageira
L . . 24 Farol direito (LED)
12 lluminagao dianteira adaptativa/
Controlo automatico da ilumi- 25 Farol esquerdo (LED)
nacgao
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N.° Circuito N.° Circuito N.° Circuito
26 Farois de nevoeiro 39 Moddulo de controlo central 53 Maodulo de controlo da caixa de

27

28
29
30
31

32

33

34

35

36
37

38

Aquecimento do combustivel
diesel

Sistema Start/Stop
Travao de mao eléctrico
ABS

Programador de velocidade
adaptavel

Airbag

lluminag&o dianteira adaptativa/
Controlo automatico da ilumi-
nacgao

Recirculagdo dos gases de
escape

Espelho retrovisor exterior/
Sensor de chuva

Controlo da climatizagao

Vélvula electromagnética de
ventilagao do depdsito

Bomba de vacuo

40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52

Lava-para-brisas/Sistema lava-
-vidros do 6culo traseiro

Maximos lado direito (Halo-
géneo)

Ventoinha do radiador
Limpa-para-brisas
Limpa-para-brisas
Ventoinha do radiador
Buzina

Ventoinha do radiador
Bomba de combustivel

Nivelamento dos farois/llumi-
nacao dianteira adaptativa

Valvula de ar

Aquecedor auxiliar/Motor a
diesel

velocidades/Modulo de controlo
do motor

54 Bomba de vacuo/Painel de
instrumentos/Sistema de aque-
cimento, ventilagcéo e ar condi-
cionado

Depois de ter mudado os fusiveis
avariados, fechar a tampa da caixa
dos fusiveis e pressiona-la até
encaixar.

Se a tampa da caixa dos fusiveis ndo
for fechada correctamente, poderéo
ocorrer avarias.
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Caixa de fusiveis no painel
de instrumentos

Em veiculos com volante a esquerda,
a caixa dos fusiveis encontra-se atras
do compartimento de arrumacgéo no
painel de instrumentos.

Abrir o compartimento e e empurrar
para a esquerda para desbloquear.
Rebater o compartimento para baixo
e retira-lo.

Em veiculos com volante a direita, a
caixa dos fusiveis encontra-se atras
de uma tampa no porta-luvas. Abrir 0
porta-luvas, depois abrir a tampa e
rebaté-la.
—— |
r’ 1103 19 |
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N.° Circuito

1 Programador de velocidade/
Limitador de velocidade/Progra-
mador de velocidade adapta-
tivo/Telecomandos no volante

2 Luzes exteriores/Modulo de
controlo da carrogaria

3 Luzes exteriores/Médulo de
controlo da carrogaria

Sistema de informacao e lazer

Sistema de informacéo e lazer/
Instrumento

Tomada/lsqueiro
Tomada de energia

Farol de médios esquerdo/
Modulo de controlo da carro-
caria

9 Farol de médios direito/Modulo
de controlo da carrogaria/
Médulo de airbag

10 Fechaduras das portas/Moédulo
de controlo da carrogaria
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N.° Circuito N.° Circuito

11 Ventoinha interior 25 Aquecimento do volante
12 - 26 -

13 Persiana

14 Conector de diagndstico Caixa de fusiveis na

15 Arba bagageira
|
9 A caixa de fusiveis encontra-se do
16 Tomada de energia lado esquerdo da bagageira, atras da
tampa.

17 Sistema de ar condicionado
Se o veiculo possuir um kit de

18 Logistica { reparagao de pneus, retirar a caixa
19 Moddulo de controlo da carro- completa.

caria
20 Modulo de controlo da carro- :G

caria

21 Painel de instrumentos/Sistema |
de alarme anti-roubo !

22 Sensor de ignigao |

23 Modulo de controlo da carro-
caria Retirar a tampa.

24 Modulo de controlo da carro-
caria
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N.° Circuito N.° Circuito
1 - 16 Espe_lho interior/Camara
2 Ponto de saida do reboque traseira
3 Sensores de estacionamento 17 Tomada de energia
4 Sistema de redugao catalitica 18 -
selectiva 19 -
5 - 20 -
6 - 21 Bancos dianteiros aquecidos
7 Banco eléctrico 22 -
8 - 23 -
9 Sistema de reducéo catalitica 24 Sistema de redugao catalitica
selectiva selectiva
10 Sensor de 6xido de azoto 25 -
11 Mddulo de reboque/Tomada do 26 -
reboque 27 _
12 Moddulo de reboque 28
13 Ponto de saida do reboque 29 _
14 - 30 -

15
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N.° Circuito Ferramentas do veiculo | Rodas

31 - F

erramentas :
32 Sistema de amortecedor activo/ , Estado dos pneus e jantes
Aviso de desvio de trajectoria | Passar pelas beiras da estrada

devagar e, se possivel, em angulo
recto. Passar por cima de superficies

i

Algumas ferramentas, o olhal de
reboque e (apenas em veiculos com
roda sobresselente) o equipamento
de elevagao do veiculo encontram-se
na arrumacao traseira no piso da
bagageira.

Abra a cobertura em frente a porta da
bagageira.

semelhantes a arestas vivas pode
causar danos em pneus e jantes. Nao
entalar os pneus contra os passeios
ao estacionar.

Regularmente, verificar se as jantes
apresentam danos. Recorrer a ajuda
de uma oficina em caso de danos ou
desgaste invulgar.

Pneus de inverno

Os pneus de Inverno aumentam a
segurancga da condugéo a
temperaturas inferiores a 7 °C pelo
que deverao ser montados em todas
as jantes.

Sao permitidas todas as medidas de
pneus como pneus de Inverno
D 325.
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De acordo com a legislagéo nacional
de cada pais, colocar a etiqueta de
velocidade dentro do campo de visao
do condutor.

Designacéao dos pneus
P.ex. 215/60 R16 95 H

215 : largura do pneu, mm

60 : relagdo da secgéo transversal
(relagéo entre altura e largura
do pneu), %

R : tipo de cinta: Radial

RF : tipo: RunFlat

16 : diametro da roda, polegadas

95 : oindice de carga, p. ex. 95, é
equivalente a 690 kg

H : letra do codigo de velocidade

Letra do cddigo de velocidade:

. até 160 km/h
. até 180 km/h
. até 190 km/h
. até 210 km/h
: até 240 km/h
. até 270 km/h

sS<I-HWwP

Escolha um pneu adequado para a
velocidade maxima do veiculo.

E possivel alcangar a velocidade
maxima na tara com o condutor

(75 kg) mais 125 kg de carga. O
equipamento opcional pode reduzir a
velocidade méaxima do veiculo.

Desempenho &> 321.

Pneus direccionais

Montar pneus direccionar de forma a
rodarem na direccao de condugéo. A
direccéo de rodagem ¢ indicada por
um simbolo (p. ex. uma seta) na
parede lateral do pneu.

Pressao dos pneus

Verificar a pressao com 0s pneus
frios pelo menos cada 14 dias e antes
de qualquer viagem grande. Nao
esquecer de verificar também o pneu
sobresselente. Isto também se aplica
a veiculos com sistema de
monitorizagdo da pressao dos pneus.

Pressdo dos pneus & 325.

A etiqueta de informagao de pressao
dos pneus situada na armacgao da
porta dianteira esquerda ou direita
indica o tipo de pneus de origem e as
respectivas pressoes.

Os dados da pressao dos pneus
referem-se a pneus frios. Aplica-se a
pneus de Verao e de Inverno.

Insuflar sempre o pneu sobresselente
segundo a pressao especificada para
carga completa.

A pressao dos pneus ECO tem por
objectivo atingir o menor consumo de
combustivel possivel.
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A pressao incorrecta dos pneus
prejudica a seguranca, a
manobrabilidade do veiculo, o
conforto e a poupanga de
combustivel e aumenta o desgaste
dos pneus.

As pressdes dos pneus podem variar
em fungéo de varias opgdes. Para o

valor correcto da pressao dos pneus,
seguir o procedimento abaixo:

1. Identificar o codigo de
identificagdo do motor. Dados do
motor & 320.

2. |dentificar o respectivo pneu.

As tabelas da pressao dos pneus
indicam todas as combinagdes
possiveis de pneus & 325.

Para os pneus aprovados para o seu
veiculo, consultar o Certificado CE de
Conformidade fornecido com o
veiculo ou os documentos de
matricula nacionais.

O condutor é responsavel pelo ajuste
correcto da pressao dos pneus.

A\ Aviso

Se a presséo for demasiado
baixa, pode causar o
sobreaquecimento e danos
internos nos pneus, resultando na
separagao do piso e mesmo no
rebentamento do pneu a altas
velocidades.

A\ Aviso

Para pneus especificos, a pressao
dos pneus recomendada,
indicada na tabela da pressao dos
pneus, podera exceder a pressao
maxima dos pneus indicada no
pneu. Nunca exceder a pressao
maxima dos pneus indicada no
pneu.

No caso de a pressao dos pneus ter
de ser reduzida ou aumentada num
veiculo com sistema de controlo da
pressao dos pneus, desligar a
ignicéo. Depois de ajustar a pressao
dos pneus, ligar a igni¢ao e

seleccionar a definicdo adequada na
pagina Carga dos pneus no Centro
de Informagéo do Condutor, © 109.

Sujeicéo a temperatura

A pressao dos pneus depende da
temperatura dos pneus. Durante a
conducgao a temperatura e a pressao
dos pneus aumentam. Os valores da
pressao dos pneus fornecidos na
etiqueta de pressao dos pneus e na
tabela de pressao dos pneus sao
validos para pneus frios, o que
significa a 20 °C.

A pressao aumenta quase 10 kPa
para um aumento de temperatura de
10 °C. Isto deve ser tido em
consideragao ao verificar pneus
quentes.

O valor da pressao dos pneus
apresentado no Centro de
Informagao do Condutor é a pressao
efetiva dos pneus. Um pneu
arrefecido mostra um valor
diminuido, o que n&o indica uma fuga
de ar.
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Sistema de controlo da
pressao dos pneus

O sistema de controlo da presséo dos
pneus verifica a pressao dos quatro
pneus uma vez por minuto quando a
velocidade do veiculo ultrapassa
determinado limite.

Atengdo

O sistema de controlo da pressao
dos pneus avisa apenas se 0s
pneus estdo com pouca pressao e
nao substitui a manutengao
regular dos pneus por parte do
condutor.

Todas as rodas devem possuir
sensores de pressao e 0s pneus
devem estar a pressao indicada.

Adverténcia

Nos paises onde o sistema de
controlo da presséo dos pneus €
exigido legalmente, a utilizagcao de
rodas sem sensores de pressao
invalida a autorizacao de utilizag&o.

E possivel mostrar as pressoes
actuais dos pneus no Centro de
Informagéo do Condutor.

i)

Selecionar o menu através dos
botdes da alavanca do indicador de
mudancga de diregéo.

I\ [ | =
Pressa pneus (kPa)

230> PN <230 '

250> () <250
001539 km

Selecionar a pagina Pressao dos
pneus em Veiculo informagéo
menu = 109.

O estado do sistema e os avisos de
pressao sao indicados por uma
mensagem com O pneu em questao
no Centro de Informacgao do
Condutor.

O sistema considera a temperatura
dos pneus para 0s avisos.
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Uma situagao de pressao baixa
detetada é indicada pela luz de aviso
B> 106.

Se aluz de aviso () se acender, parar
logo que possivel e encher os pneus
de acordo com o recomendado

o 325.

Se (U piscar durante

60-90 segundos e em seguida ficar
acesa continuamente, existe uma
avaria no sistema. Consultar uma
oficina.

Apds o enchimento, podera ser
necessario conduzir um pouco para
actualizar os valores da pressao dos
pneus no Centro de Informagéo do
Condutor. Durante esse periodo de
tempo, () podera acender-se.

Se (1) se acender a baixa temperatura
e se apagar depois de algum tempo
de condugéo, isto pode ser um
indicador de aproximagao a um
estado de pressao baixa dos pneus.
Verificar a pressao dos pneus.

Mensagens do veiculo & 115.

Se a pressao dos pneus tiver de ser
reduzida ou aumentada, desligar o
motor.

Apenas montar rodas com sensores
de pressao, de outro modo a pressao
dos pneus ndo sera apresentada e
(Y acende continuamente.

Uma roda sobresselente temporaria
nao esta equipada com sensores de
pressao. O sistema de monitorizagéo
da presséao dos pneus nao esta
operacional para estas rodas. O
indicador de controlo () acende. Para
as outras trés rodas o sistema
mantém-se operacional.

A utilizagao de kits de reparagao dos
pneus liquido a venda no mercado
pode prejudicar o funcionamento do
sistema. Podem ser utilizados kits de
reparagao aprovados pelo fabricante.

Utilizar dispositivos eletrénicos ou
estar perto de instalagdes que
utilizam frequéncias de onda
semelhantes pode interferir com o
sistema de controlo da presséo dos
pneus.

De cada vez que os pneus sao
substituidos, os sensores do sistema
de controlo da pressao dos pneus
devem ser desmontados e
submetidos a manuteng¢ao. No caso
do sensor aparafusado, substituir o

nucleo da valvula e o anel de
vedacdo. No caso do sensor preso
por grampo, substituir a haste
completa da valvula.

Estado de carga do veiculo

Ajustar a pressao dos pneus a carga
de acordo com a etiqueta de
informacgao dos pneus ou a tabela de
pressdo dos pneus > 325 e
selecionar a definicdo adequada no
menu Carga dos pneus no Centro de
Informacgdo do Condutor © 109. Esta
definicdo € a referéncia para os
avisos de pressao dos pneus.

O menu Carga dos pneus apenas
aparece se o veiculo estiver parado e
o travao de mao engatado. Nos
veiculos com caixa de velocidades
automatica, a alavanca selectora
deve estar em P.
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=

i\ | & | <

Caria dos iﬂEUS

O Eco
r Max
Saida

001539 km

Selecionar a pagina Carga dos
pneus em Veiculo informagao
menu &= no Centro de Informagéo
do Condutor & 109.

Seleccionar:

® |igeira para pressao de conforto
até 3 pessoas.

® FEco para pressao Eco até
3 pessoas.

e Max para a carga maxima.

Processo de correspondéncia do
sensor de presséo dos pneus

Cada sensor de presséo dos pneus
tem um codigo de identificagdo unico.
E necessario efetuar a

correspondéncia do codigo de
identificagdo com uma nova posicao
da roda depois de rodar as rodas ou
de substituir o conjunto de rodas
completo e se um ou mais sensores
de pressao dos pneus foram
substituidos. O processo de
correspondéncia do sensor de
pressao dos pneus também deve ser
efetuado depois de substituir uma
roda sobresselente por uma roda de
estrada com o sensor de pressao dos
pneus.

A luz de anomalia (!) e a mensagem
ou codigo de aviso deverado apagar-
-se no proximo ciclo de ignigéo. A
correspondéncia dos sensores com
as posi¢des das rodas é efetuada
utilizando uma ferramenta de
reprogramacao, pela seguinte
ordem: roda dianteira esquerda, roda
dianteira direita, roda traseira direita
e roda traseira esquerda. O indicador
de mudanca de direc¢ao na posigao
activa actual mantém-se aceso até
ocorrer a correspondéncia do sensor.

Consultar a respectiva oficina para o
servico. Tem 2 minutos para fazer
corresponder a primeira posi¢ao da

roda e 5 minutos no total para fazer
corresponder as quatro posicdes das
rodas. Caso demore mais tempo, o
processo de correspondéncia para e
tem de ser reiniciado.

O processo de correspondéncia do
sensor de pressado dos pneus é o
seguinte:

1. Aplicar o travao de mao.
2. Ligue a ignicao.
3. Nos veiculos com caixa de

velocidades automatica: colocar a
alavanca selectora na posigéo P.

Nos veiculos com caixa de
velocidades manual: seleccionar
0 ponto-morto.

4. Premir MENU na alavanca do
indicador de mudancga de diregao
para selecionar o Menu de
informagao do veiculo = no
Centro de Informagéo do
Condutor.

5. Utilizar a roda de regulagéo para
navegar até ao menu de pressao
dos pneus.
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AR
Pressa pneus (kPa)

230> PN <230 '

250> () <250
001539 km

. Premir SET/CLR para iniciar o
processo de correspondéncia do
sensor. Devera ser apresentada
uma mensagem a pedir aceitagcéo
do processo.

. Premir novamente SET/CLR para
confirmar a selecgdo. A buzina
toca duas vezes para indicar que
o recetor esta em modo de
memorizagao.

. Comecar pela roda dianteira do
lado esquerdo.

. Colocar a ferramenta de
reprogramacéo contra a parede
lateral do pneu, junto a haste da
valvula. Em seguida, premir o
botdo para ativar o sensor de

10.

11.

12.

13.

pressao dos pneus. Um toque
curto da buzina confirma que foi
feita a correspondéncia do cédigo
de identificagdo do sensor com
aquela posig¢éo da roda.

Passar a roda dianteira do lado
direito e repetir o procedimento
indicado no Passo 9.

Passar a roda traseira do lado
direito e repetir o procedimento
indicado no Passo 9.

Passar aroda traseira esquerda e
repetir o procedimento indicado
no Passo 9. A buzina apita duas
vezes para indicar que foi feita a
correspondéncia do codigo de
identificagdo do sensor com o
pneu traseiro esquerdo e que o
processo de correspondéncia dos
sensores de pressao dos pneus ja
nao esta ativo.

Desligar a ignicéo.

14.

15.

Regular os quatro pneus a
pressao recomendada conforme
indicado na etiqueta de
informacao da pressao dos
pneus.

Garantir que o estado de carga

dos pneus esta de acordo com a
pressao seleccionada o 109.

Profundidade do relevo

Verificar a profundidade do rasto a
intervalos regulares.

Os pneus devem ser substituidos por
razdes de seguranga quando a
profundidade do relevo for de

2-3 mm (4 mm para pneus de
Inverno).

Por razbes de seguranga,
recomenda-se que a profundidade do
relevo dos pneus num eixo nao tenha
uma variagao superior a 2 mm.
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A profundidade minima do relevo
permitida por lei (1,6 mm) tera sido
atingida quando o relevo tiver sido
gasto até um dos indicadores de
desgaste do relevo (TWI). A
respectiva posicao esta indicada por
marcas na parede lateral.

Se existir maior desgaste a frente do
que atras, trocar periodicamente as
rodas dianteiras com as traseiras.
Certificar-se que o sentido da rotagao
das rodas permaneca a mesma.

Os pneus envelhecem mesmo
quando nao utilizados.
Recomendamos que os pneus sejam
substituidos a cada 6 anos.

Mudar para outros pneus

Se forem utilizados pneus de
tamanho diferente dos montados de
fabrica, podera ser necessario
reprogramar a pressao nominal dos
pneus e fazer outras alteragdes no
veiculo.

Depois de mudar para um tamanho
de pneus diferente, mandar substituir
a etiqueta das pressdes dos pneus
o 289.

A Aviso

A utilizag&o de pneus ou rodas
inadequados podera causar
acidentes e invalida a autorizagao
de utilizagao.

Tampodes de rodas

Deverao utilizar-se tampdes das
rodas e pneus aprovados para o
veiculo em questdo e que cumpram
todos os requisitos de combinagao de
jantes e pneus aplicaveis.

Se os tampdes das rodas e os pneus
utilizados nao forem aprovados pela
fabrica, os pneus nao deverao ter
saliéncia de proteccao da jante.

Os tampdes das rodas néo devem
impedir o arrefecimento dos travoes.

A\ Aviso

A utilizagao de pneus ou tampdes
de rodas inadequados pode
causar perda de pressao
repentina e, consequentemente,
acidentes.

Veiculos com jantes de ago: Ao
utilizar porcas de blogqueio das rodas,
nao fixar os tampodes das rodas.
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Correntes de neve

S6 sdo permitidas correntes para
pneus nas rodas dianteiras.

Utilizar sempre correntes de malha
fina que ndo adicionem mais de

10 mm ao relevo do pneu e aos lados
interiores do mesmo (incluindo o
cadeado da corrente).

A\ Aviso

Danos podem levar os pneus a
rebentar.

As correntes de neve apenas sao
permitidas em pneus com a medida
215/60 R16 e 225/50 R17.

N&o é permitido utilizar correntes
para a neve na roda sobresselente
temporaria.

Kit de reparagao de pneus

O kit de reparagao de pneus pode ser
utilizado para reparar pequenos
danos no relevo de um pneu.

N&o retirar quaisquer objectos
estranhos dos pneus.

Os danos num pneu que excedam
4 mm ou que estejam na face lateral
do pneu ndo podem ser reparados
com o kit de reparagao de pneus.

A\ Aviso

Nao conduzir a mais de 80 km/h.

N&o utilizar durante um periodo
longo de tempo.

A condugao e o manuseio podem
ser afectados.

Em caso de um pneu furado:

Aplicar o travdo de méo e engatar a
1.2, a marcha-atras ou a posig¢ao P.

O kit de reparagao de pneus
encontra-se do lado esquerdo da
bagageira, atras de uma cobertura.
1. Retirar o kit de reparagao de
pneus do compartimento.

2. Retirar o compressor.
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3. Retirar o cabo de ligagéao eléctrica
e tubo flexivel de ar do
compartimento de arrumacgao que
se encontram na parte inferior do

-
g\\ ﬂﬁ«r
A\

4. Aparafusar o tubo flexivel do
compressor na ligagao na botija
do vedante.

5. Encaixar a botija do vedante no
retentor do compressor.

Colocar o compressor perto do
pneu de maneira que a botija do
vedante fique na vertical.

- . L r

6. Desapertar a tampa da valvula do
pneu em questéo.

7. Aparafusar o tubo flexivel na
valvula do pneu.

8. O interruptor no compressor tem
de estar na posigéo O.

9. Ligar a ficha do compressor na
saida de alimentacao ou do
isqueiro.

Para ndo descarregar a bateria,
recomendamos que se ligue o
motor.

I [%‘ O

10. Colocar o interruptor de balancim
do compressor na posigéo I. O
pneu é cheio com vedante.

11. O mandmetro da presséao do
compressor indica por breves
instantes até 6 bar enquanto a
garrafa de selante esta a esvaziar
(cerca de 30 segundos). Depois a
pressédo comega a baixar.
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12.

13.

O vedante é todo bombeado para
dentro do pneu. Depois o pneu é
insuflado.

A pressao do pneu recomendada
deve ser atingida dentro de

10 min. Presséo dos pneus

© 325. Quando obtiver a pressao
correcta, desligar o compressor.

Se a pressao de pneu prescrita
nao for atingida no espago

de 10 min, retirar o kit de
reparagao de pneus. Deslocar o
veiculo de forma a que o pneu dé
uma volta completa. Voltar a ligar
o kit de reparacgao de pneus e
continuar com o procedimento de
enchimento durante 10 min. Se
mesmo assim nao for obtida a
pressao o pneu prescrita, o pneu
esta demasiado danificado.
Recorrer a ajuda de uma oficina.

>
.

N’
)" 4

Retirar do pneu a pressao em
excesso accionando o botao
acima do indicador de pressao.

)
i

Consoante a versao, o botdo
pode estar situado no tubo de ar
flexivel.

14,

15.

16.

17.

Nao utilizar o compressor
continuamente durante mais de
10 min.

Retirar o kit de reparagao de
pneus. Empurrar o trinco no
suporte para retirar a garrafa de
vedante do suporte. Enroscar o
tubo de insuflagdo do pneu na
ligacao livre da garrafa de
vedante. Isso evita que haja fuga
de vedante. Guardar o kit de
reparagao dos pneus na
bagageira.

Retirar qualquer excesso de
vedante com um pano.

Retirar da garrafa de vedante a
etiqueta que indica a velocidade
maxima permitida e coloca-la
dentro do campo de visédo do
condutor.

Prosseguir viagem
imediatamente para que o
vedante se distribua pelo pneu
uniformemente. Depois de
conduzir aproximadamente

10 km (mas n&o mais do que
10 min), parar e verificar a
pressao dos pneus. Apertar o
tubo do ar do compressor
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A

18.

directamente na valvula do pneu
e no compressor ao fazer isso.

-

o’

Se a pressao do pneu for superior
a 1,3 bar, corrigir para o valor
correcto. Repetir o procedimento
até deixar de haver perda de
pressao.

Se a pressao do pneu baixar para
menos de 1,3 bar, ndo se deve
conduzir o veiculo. Recorrer a
ajuda de uma oficina.

Guardar o kit de reparagéo dos
pneus na bagageira.

Adverténcia

As caracteristicas de conducéo
proporcionadas pelo pneu reparado
sao muito afectadas, pelo que o
pneu deve ser substituido.

Se for ouvido um ruido anormal ou
se 0 compressor aquecer, desligar o
compressor durante pelo menos

30 min.

A valvula de seguranga incorporada
abre a uma pressao de 7 bar.

Anotar a data de validade do kit.
Apds essa data a capacidade
vedante deixa de ter garantia.
Prestar atengado a informagéao de
armazenamento constante da
garrafa de vedante.

Substituir a garrafa de vedante
utilizada. Eliminar a garrafa
conforme indicado na legislagao
aplicavel.

O compressor e o vedante podem

ser utilizados a partir de -30 °C
aproximadamente.

Os adaptadores possivelmente

fornecidos podem ser utilizados
para encher outros itens, p. ex.,
bolas de futebol, colchdes de ar,

barcos insuflaveis, etc. Os mesmos
encontram-se no lado inferior do
compressor. Pararetirar, aparafusar
no compressor o tubo flexivel e
retirar o adaptador.

Substituicdo de roda

Proceder aos seguintes preparativos
e respeitar a informagéo a seguir:

e Estacionar o veiculo numa
superficie nivelada, firme e nao
derrapante. As rodas dianteiras
devem estar em posi¢ao de
conducao em linha recta.

® Aplicar o travdo de méo e
engatar a 1.2, a marcha-atras ou
a posicao P.

® Se a superficie em que o veiculo
se encontrar for mole, colocar
uma placa sélida (com 1 cm de
espessura, N0 maximo) por baixo
do macaco.

® Retirar os objectos pesados do
veiculo antes de levanta-lo com
0 macaco.

® Nao deverao estar nem pessoas
nem animais dentro do veiculo
quando este for levantado com o
macaco.
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® Nunca passar por baixo de um
veiculo apoiado num macaco.

® Na&o colocar o veiculo a trabalhar
quando elevado com um
macaco.

® | impar as porcas darodae a
rosca com um pano limpo antes
de montar a roda.

A\ Aviso

N&o lubrificar o perno roscado da
roda, porca de roda e cone da
porca de roda.

Posic¢des de elevagao

As posic¢oes de elevagao mostradas
referem-se a utilizagado de bragos de
elevagado e macacos auxiliares para
trocar pneus de inverno/verao.

Posicao do brago traseiro da
plataforma de elevagéo centrada sob
a reentrancia da embaladeira.

Posigao do brago dianteiro da
plataforma de elevacao na
substrutura.

Roda sobresselente

A roda sobresselente pode ser
classificada como roda
sobresselente temporaria consoante
o tamanho da mesma em relagéo as
outras rodas do veiculo e a legislagéao
do pais em causa. Neste caso,
aplica-se uma velocidade maxima
admissivel, mesmo que nenhuma
etiqueta na roda sobresselente o
indique.

Montar sé uma roda sobresselente
temporaria. Nao conduzir a mais de
80 km/h. Fazer as curvas devagar.
Nao utilizar durante muito tempo.

Atengdo

A utilizagéo de uma roda
sobresselente mais pequena do
que as outras ou com pneus de
Inverno pode afectar a condugao.
Substituir o pneu danificado o
mais depressa possivel.




Conservagao do veiculo 299

A roda sobresselente encontra-se
num suporte por baixo do piso do
veiculo.

1. Abrir o compartimento de
arrumacéo na bagageira &> 286.

2. Retirar as duas tampas por cima
dos parafusos com cabeca
hexagonal.

3. Encaixar a chave de rodas no
parafuso de cabeca hexagonal e
rodar para a esquerda até ser
sentida resisténcia.

4. Continuar da mesma maneira
com o outro parafuso de cabega
hexagonal.

5. Levantar o suporte da roda
sobresselente e desprender os
dois engates.

6. Baixar o suporte da roda
sobresselente.

7. Soltar o cabo de seguranga.

-

8. Baixar o suporte toda a volta e
retirar a roda sobresselente.

9. Substituir a roda.

A roda danificada deve estar fixa
na bagageira; ver abaixo.

10. Levantar o suporte da roda
sobresselente vazio e inserir o
cabo de seguranga.

11. Levantar o suporte da roda
sobresselente um pouco mais e
engatar os dois engates. Os lados
abertos dos engates tém de ficar
virados na direcgao da
deslocagéo do veiculo.
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12. Fechar o suporte da roda
sobresselente vazio, rodando os
dois parafusos de cabeca
hexagonal para a direita
utilizando a chave de rodas.

13. Encaixar as cobertura sobre os
parafusos de cabega hexagonal.

14. Arrumar a chave de rodas e o
macaco no compartimento de
arrumacao em frente a porta da
bagageira.

15. Fechar a tampa do
compartimento de arrumacgao.

Ao arrumar a roda sobresselente no
respectivo suporte, assegurar que a
roda é colocada com a valvula por
cima da reentrancia do suporte.

Encaixar a roda sobresselente

Proceder aos seguintes preparativos
e respeitar a informagéo a seguir:

e Estacionar o veiculo numa
superficie nivelada, firme e ndo
derrapante. As rodas dianteiras
devem estar em posigéo de
condugao em linha recta.

Se necessario, colocar um calgo
por baixo da roda diagonalmente
oposta a roda a substituir.

Aplicar o travéo de mao e
engatar a 1.2, a marcha-atras ou
a posigao P.

Retirar a roda sobresselente

D> 298.

Nunca mudar mais do que uma
roda ao mesmo tempo.

S6 utilizar o macaco para mudar
pneus no caso de furos, e ndo
para mudancga de pneus sazonal
(pneus de Inverno/Verao).

O macaco nao necessita de
manutengao.

Se a superficie em que o veiculo
se encontrar for mole, colocar
uma placa solida (com 1 cm de
espessura, no maximo) por baixo
do macaco.

Retirar os objectos pesados do
veiculo antes de levanta-lo com
0 macaco.

Nao deverao estar nem pessoas
nem animais dentro do veiculo
quando este for levantado com o
macaco.

e Nunca passar por baixo de um

veiculo apoiado num macaco.

N&o colocar o veiculo a trabalhar
quando elevado com um
macaco.

® |impar as porcas daroda e a

rosca com um pano limpo antes
de montar a roda.

A\ Aviso

Nao lubrificar o perno roscado da
roda, porca de roda e cone da
porca de roda.

A\ Aviso

Garantir que sao utilizados
sempre os parafusos de rodas
corretos em caso de substituicao
das rodas. Ao instalar a roda
sobresselente, podem ser
utilizados os parafusos para rodas
de liga.

1. Desencaixar as tampas dos

parafusos das rodas com uma
chave de parafusos e retirar.
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Jantes de ago com tampéao: encaixar o adaptador na cabeca
Retirar o tamp&o da roda. da porca antes de instalar a chave :
Jantes de liga: Desencaixar as de rodas. O adaptador encontra- |
tampas dos parafusos das rodas -se no porta-luvas. t‘* (_) (ﬁ |
com uma chave de parafusos e | L Y Vi
retirar. Para proteger a roda, I —

colocar um pano macio entre a
chave de parafusos € a jante de
liga.

\ \ : : : f.

2. Desdobrar a chave de rodas e
instalar certificando-se que fica
bem colocada e desaparafusar
cada parafuso meia volta.

As rodas poderéao estar
protegidas por porcas de bloqueio
das rodas. Para aliviar estas
porcas especificas, primeiro

y >

g

3. Algumas versdes podem ter o
ponto de elevagao do veiculo
coberto. Remover a cobertura
para os lados.

|='-—=—-f

=

4. Certificar-se que o macaco esta
correctamente posicionado sob o
ponto correcto de elevagédo do
veiculo.
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5. Regular o macaco para a altura
necessaria. Posiciona-lo
imediatamente por baixo do ponto
de elevacao de maneira que nao
possa escorregar.

Colocar a chave de rodas e com
0 macaco bem alinhado rodar a
chave de rodas até a roda ficar

afastada do solo.

6. Desapertar os parafusos das
rodas.

7. Substituir a roda. Roda
sobresselente > 298

8. Apertar os parafusos da roda.
9. Baixe o veiculo e retire o macaco.

10. Colocar a chave de rodas tendo o
cuidado de garantir que esta
posicionada firmemente e apertar
cada porca numa sequéncia
cruzada. Apertar ao binario de
140 Nm.

11. Alinhar o orificio da valvula no
tampao da roda com a valvula do
pneu, antes de colocar.

Colocar as tampas dos parafusos
das rodas.

12. Colocar a cobertura do ponto de
elevagédo do veiculo.

13. Guardar a roda substituida
D 298, as ferramentas do veiculo
©> 286 e o adaptador para as
porcas de bloqueio das rodas
D 67.

14. Verificar a pressao do pneu
montado e o binario de aperto das
porcas da roda assim que
possivel.

Guardar uma roda de tamanho
normal danificada, na bagageira

O suporte da roda sobresselente ndo
esta concebida para tamanhos
diferentes de roda sobresselente.

Uma roda danificada mais larga do
que a roda sobresselente deve ser
arrumada na bagageira e fixada com
uma cinta. Ferramentas do veiculo
D 286.

Os bancos da terceira fila devem ser
rebatidos © 70.

1. Colocar a roda junto a parede
esquerda da bagageira

z{:

'|..

{/‘f

2. Passar a extremidade da cinta
com lagada pelo olhal dianteiro do
lado esquerdo.

3. Passar a extremidade da cinta
com lagada pelo olhal e puxar até
gue a cinta esteja bem fixa no
olhal.
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4. Inserir a cinta pelos raios da jante,
conforme se mostra na figura.

5. Instalar o gancho no olhal traseiro
esquerdo.

6. Apertar a cinta e fixa-la com a
fivela.

A\Perigo

Conduza sempre com 0s
encostos dos bancos traseiros
dobrados para cima e engatados
quando guardar uma roda de
tamanho normal na bagageira.

A\ Aviso

Arrumar um macaco, uma roda ou
outro equipamento na bagageira
pode provocar ferimentos se nao
estiverem correctamente fixos.
Numa paragem subita ou coliséo,
qualquer equipamento solto pode
atingir alguém.

Arrumar sempre 0 macaco € as
ferramentas nos respectivos
compartimentos de arrumacgao e
prendé-los firmemente.

Uma roda danificada colocada na
bagageira deve ser sempre fixa
com a cinta.

Roda sobresselente com pneu
direccional

Se possivel, montar pneus
direccionais de forma que rodem a
rodarem na direcgéo de condugdo. A
direcgao de rodagem é indicada por
um simbolo (p. ex. uma seta) na
parede lateral do pneu.

O indicado a seguir aplica-se a pneus
montados contra a direcgédo de
condugao:

® A condugéo pode ser afectada.
Mande substituir ou reparar o
pneu com defeito logo que
possivel e use-o em vez da roda
sobresselente.

® Conduzir com redobrada
atencdo em superficies
molhadas ou com neve.
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Auxilio de arranque

N&o proceder ao arranque com
carregador de carga rapida.

Um veiculo com uma bateria
descarregada pode ser posto a
trabalhar com cabos auxiliares de
arranque e com a bateria de outro
veiculo.

N&o proceder ao arranque com
carregador de carga rapida.

A\ Aviso

Ter muito cuidado ao proceder ao
arranque com cabos auxiliares de
arranque. O incumprimento das
instrucdes que se seguem pode
causar lesdes ou danos devido a
explosao da bateria ou danos nos
sistemas eléctricos de ambos os
veiculos.

A\ Aviso

Evitar o contacto da bateria com
os olhos, pele, tecidos e
superficies pintadas. O liquido
contém &acido sulfurico que pode
provocar ferimentos e danos no
caso de contacto directo.

® Nunca expor a bateria do veiculo
a chamas nuas ou faiscas.

e Uma bateria do veiculo
descarregada pode congelar a
temperatura de 0 °C.
Descongelar a bateria congelada
do veiculo antes de ligar os
cabos auxiliares de arranque.

® Quando manusear uma bateria
usar oculos e roupa de
proteccao.

e Utilizar uma bateria auxiliar do
veiculo com a mesma tensao
(12 volts). A respectiva
capacidade (Ah) ndo deve ser
muito inferior a da bateria do
veiculo descarregada.

Utilizar cabos auxiliares de
arranque com terminais isolados
e uma secgao transversal de
pelo menos 16 mm? (25 mm?
para motores a diesel).

N&o desligar a bateria
descarregada do veiculo.

Desligar todos os consumidores
eléctricos desnecessarios.

Nao se inclinar sobre a bateria
durante o arranque com cabos
auxiliares.

N&o permitir que os terminais de
um dos cabos entre em contacto
com os do outro cabo.

Os veiculos ndo devem tocar um
no outro durante o processo de
arranque com cabos auxiliares.

Aplicar o travao-de-mao, colocar
a caixa de velocidades em ponto
morto e a caixa automaticaem P.

Abrir a tampa de protegao do
terminal positivo do veiculo no
compartimento do motor e da
bateria auxiliar do veiculo.
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Ordem de ligagao dos cabos:

1. Ligar o cabo vermelho ao terminal
positivo da bateria auxiliar.

2. Ligar a outra extremidade do cabo
vermelho ao terminal positivo da
bateria descarregada.

3. Ligar o cabo preto ao terminal
negativo da bateria auxiliar.

4. Ligar a outra extremidade do fio
condutor preto a um ponto de
terra do veiculo no
compartimento do motor.

Colocar os cabos de modo a nédo
serem apanhados por pecas rotativas
no compartimento do motor.

Para ligar o motor:
1. Ligar o motor do veiculo auxiliar.

2. Apés 5 minutos, ligar o outro
motor. Nao se deve fazer
tentativas de arranque durante
mais de 15 segundos com
intervalos de 1 minuto.

3. Deixar cada um dos motores ao
ralenti durante cerca de 3 minutos
com os cabos ligados.

4. Ligar os consumidores eléctricos
(p. ex. fardis, oculo traseiro
aquecido) do veiculo que estiver
a ser posto a trabalhar com cabos
auxiliares de arranque.

5. Para retirar os cabos proceder
pela ordem exactamente inversa
a acima descrita.

Rebocar

Rebocar o veiculo

tﬂf

Desengatar a tampa na parte inferior
e retirar para baixo.

O olhal de reboque esta arrumado
com as ferramentas do veiculo
D 286.
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Enroscar o olhal de reboque 0 mais
possivel e até parar na horizontal.

Prender um cabo de reboque - ou,
ainda melhor, uma barra de reboque
- ao olhal de reboque.

O olhal de reboque devera ser
utilizado apenas para rebocar € nao
para recuperar o veiculo.

Ligar a ignigao para destrancar o
volante e se poder utilizar luzes dos
travoes, buzina e limpa-para-brisas.

Atengao

Desativar os sistemas de apoio ao
condutor, tais como a Travagem
de Emergéncia Ativa > 238, caso
contrario o veiculo podera travar
automaticamente durante o

reboque.

Mudar a alavanca seletora para a
posigao de ponto morto.

Desengatar o travao de mao.

Atengéo

Conduzir devagar. Nao conduzir
com movimentos bruscos. Forga
de tracgdo em excesso pode
danificar o veiculo.

Quando o motor esta desligado, &
necessaria mais forga para travar e
mexer a direcc¢ao.

Para evitar a entrada de gases de
escape do veiculo rebocador, ligar a

recirculagdo do ar e fechar as janelas.

Veiculos com caixa de velocidades
automatica: O veiculo tem de ser
rebocado voltado para a frente a uma
velocidade ndo superior a 80 km/h
nem por mais de 100 km. Em todos
0s outros casos e quando a caixa de
velocidades estiver avariada, o eixo
dianteiro deve ser elevado do chao.

Recorrer a ajuda de uma oficina.

Depois de rebocar, desaparafusar o
olhal de reboque.

Inserir a tampa no fundo e fechar.

Rebocar outro veiculo



Conservagao do veiculo 307

Envolver um pano a volta da ponta de
uma chave de fendas plana para
evitar danos na pintura. Inserir uma
chave de parafusos no rebordo
inferior da tampa. Soltar a tampa
deslocando cuidadosamente a chave
de parafusos para baixo. Para evitar
danos, recomenda-se colocar um
pano entre a chave de parafusos e o
aro.

O olhal de reboque esta arrumado
com as ferramentas do veiculo
> 286.

Enroscar o olhal de reboque 0 mais
possivel e até parar na horizontal.

O olhal de fixagao na traseira, por
baixo do veiculo, nunca deve ser
utilizado como olhal de reboque.

Prender um cabo de reboque - ou,
ainda melhor, uma barra de reboque
- ao olhal de reboque.

O olhal de reboque devera ser
utilizado apenas para rebocar e ndo
para recuperar o veiculo.

Atengao

Conduzir devagar. Nao conduzir
com movimentos bruscos. Forga
de tracgdo em excesso pode
danificar o veiculo.

Depois de rebocar, desaparafusar o
olhal de reboque.

Inserir a tampa no fundo e encaixar.

Conservagao do
veiculo

Conservagao da carrocaria

Fechaduras

As fechaduras séao lubrificadas na
fabrica com uma massa para
canhdes de fechadura de elevada
qualidade. Utilizar agente
descongelante apenas quando
absolutamente necessario, ja que
esse remove a lubrificagao e dificulta
o funcionamento das fechaduras.
Depois de utilizar um agente
descongelante, proceder a
lubrificagédo das fechaduras numa
oficina.

Lavagem

A pintura do veiculo é exposta a
influéncias do ambiente. Lavar e
encerar o veiculo regularmente.
Ao utilizar estagbes de lavagem
automatica, seleccionar um
programa que inclua enceragem.
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Os dejectos de aves, insectos
mortos, resinas, polen e substancias
semelhantes deverao ser limpas
imediatamente, uma vez que contém
constituintes agressivos que podem
danificar a pintura.

Se se utilizar esta¢des de lavagem,
cumprir as instru¢des do fabricante
do veiculo. Os limpa para-brisas e o
limpa-vidros do 6culo traseiro devem
ser desligados. Remover a antena e
0s acessorios exteriores, como por
exemplos barras de tejadilho, etc.

Se se lavar o veiculo a mao, certificar-
-se de que os interiores das cavas
das rodas sdo também bem lavados.

Limpar as arestas e dobras em portas
abertas e capd, bem como as areas
cobertas por estas.

Limpar as molduras metalicas
brilhantes com uma solugéo de
limpeza aprovada para aluminio a fim
de evitar danos.

Atengao

Usar sempre um produto de
limpeza com um pH situado entre
4e9.

N&o utilizar produtos de limpeza

em superficies quentes.

Nao limpar o compartimento do motor
com jacto de vapor ou equipamento
de limpeza a jacto a alta pressao.

Passar o veiculo bem por agua e
retirar a agua com uma camurga.
Passar a camurga por agua
frequentemente. Utilizar camurgas a
parte para superficies pintadas e
vidros: residuos de cera em vidros
podem dificultar a vis&o.

Fazer com que as dobradigas de
todas as portas sejam lubrificadas
numa oficina.

Nao utilizar objectos rigidos para
remover pedacos de alcatrdao. Em
superficies pintadas utilizar produto
de remocgao de alcatrao.

Luzes exteriores

As coberturas dos farois e de outras
luzes sao de plastico. Nao utilizar
agentes causticos ou abrasivos ou
raspador de gelo e ndo os secar.

Polimento e enceragem

Encerar o veiculo regularmente

(o mais tarde quando a agua ja nao
formar gotas). Caso contrario, a
pintura ird secar completamente.

O polimento s6 é necessario se a
pintura estiver baga ou se tiver havido
residuos solidos agarrados a pintura.

O polimento da pintura com silicone
forma uma pelicula protectora,
tornando desnecessaria a aplicagéo
de cera.

As pecas da carrogaria em plastico
nao devem ser tratadas com cera ou
agentes de polimento.

Janelas e escovas do limpa-para-
-brisas

Desligar os limpa-vidros antes de
intervir nas respetivas areas.
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Utilizar um pano macio que nao
largue pelo ou camurca com liquido
limpa-vidros e produto de remogao
de insectos.

Ao limpar o éculo traseiro a partir do
interior, limpar sempre paralelamente
ao elemento de aquecimento para
evitar danos.

Para remogédo mecénica de gelo,
utilizar um rapador de gelo de
extremidade afiada. Empurrar o
raspador bem contra o vidro para nao
ficar sujidade por baixo dele e raspar
o vidro.

Remover residuos de sujidade das
escovas do limpa-para-brisas com
um pano macio e um limpa-vidros.
Além disso, remova da janela
quaisquer residuos, tais como cera,
restos de insectos e afins.

Os residuos de gelo, a poluicéo e a
utilizagao continua do limpa-para-
-brisas nas janelas secas danificarao
ou inclusive destruirdo as escovas do
limpa-para-brisas.

Tecto de abrir

Nunca limpar com solventes ou
agentes abrasivos, combustiveis,
meios agressivos (por exemplo,
diluente, solu¢des com acetona,
etc.), meios acidicos ou muito
alcalinos ou panos abrasivos.

Jantes e pneus

N&o utilizar dispositivos de limpeza a
jacto a alta presséo.

Limpar as jantes com um produto de
limpeza de jantes de pH neutro.

As jantes sao pintadas e podem ser
tratadas com os mesmos produtos
utilizados para a carrogaria.

Danos na pintura

Rectificar pequenos danos na pintura
com uma caneta de retoque antes
que apareca ferrugem. Areas de
maiores danos ou com ferrugem
devem ser reparadas por uma
oficina.

Substrutura

Algumas areas da substrutura do
veiculo tém um revestimento em PVC
enquanto outras areas criticas
possuem uma camada de cera de
protecgao duravel.

Depois de a substrutura ser lavada,
verificar a substrutura e aplicar cera
se necessario.

Materiais de borracha/betume podem
danificar a camada de PVC. Os
trabalhos na substrutura devem ser
realizados numa oficina.

Antes e depois do Inverno, lavar a
substrutura e verificar a camada de
cera de protecgao.

Sistema de gas liquefeito

A\ Perigo

O gas liquefeito € mais pesado do
que o ar e pode juntar-se em
pontos de acumulagao.

Num fosso, ter cuidado ao
executar trabalhos na parte
inferior da carrogaria.
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Para trabalhos de pintura e quando
for utilizada uma estufa de secagem
a uma temperatura superior a 60 °C,
o depdsito de gas liquefeito deve ser
retirado.

Nao fazer quaisquer modificagdes ao
sistema de gas liquefeito.

Equipamento para reboque

Nao limpar a barra da esfera de
acoplamento com um jacto de vapor
ou equipamento de limpeza a jacto a
alta pressao.

Sistema de suporte traseiro

Limpar o sistema de suporte traseiro
com um jacto de vapor ou jacto de
alta pressao pelo menos uma vez por
ano.

Accionar o sistema de suporte
traseiro regularmente se nao for
utilizado regularmente,
especialmente durante o Inverno.

Valvula de ar

Limpar o sistema de seguranca no
para-choques dianteiro para manter
um bom funcionamento.

Conservacéao do habitaculo

Interior e assentos

Limpar o interior do veiculo, incluindo
painel de instrumentos e painéis,
apenas com um pano Seco ou
produto de limpeza de interiores.

Limpar os estofos de couro com agua
sem aditivos e um pano macio. No
caso de muita sujidade, utilizar
produto proprio para couro.

O conjunto de instrumentos e os
visores devem ser limpos apenas
com um pano macio humedecido. E
necessario utilizar uma solugao de
sabdo pouco concentrada.

Limpar estofos de tecido com um
aspirador e escova. Eliminar nédoas
com produto de limpeza de estofos.

Tecidos em téxtil poderdo nao ter
cores fixas. Isso podera provocar
descoloragao, especialmente em
estofos com cores claras. Nodoas
que se podem tirar e descoloragéao
deverao ser limpas o mais
rapidamente possivel.

Limpar os cintos de seguranga com
agua tépida ou produto de limpeza de
interiores.

Atengdo

Feche as fitas Velcro uma vez que
se estas estiverem abertas,
podem danificar os estofos dos
bancos.

O mesmo aplica-se ao vestuario
relativamente aos objectos
afiados, tais como fechos de
correr ou cintos ou calcas de
ganga com pregos.

Pegas de plastico e de borracha

As pecas de plastico e de borracha
podem ser limpas com o0 mesmo
produto de limpeza utilizado para
limpar a carrogaria. Utilizar produto
de limpeza de interiores se
necessario. Nao utilizar qualquer
outro agente. Evitar principalmente
solventes e gasolina. Nao utilizar
dispositivos de limpeza a jacto a alta
pressao.
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Informacgdes gerais

Informagao sobre a
assisténcia

Para assegurar uma utilizagéao
economica e segura do veiculo e
manter o valor do mesmo, é vital que
todos os trabalhos de manutencéao
sejam efectuados quando
especificado.

A calendarizagéo de servico
pormenorizada e actualizada para o
seu veiculo esta disponivel na
oficina.

Intervalos de servigo europeu

E necessario realizar a manutencéo
do veiculo a cada 30 000 km ou apds
um ano, consoante o que ocorrer
primeiro. Uma mudanga adicional do
6leo de motor e filtro é indicada pelo
sistema de tempo de vida do 6leo do
motor, quando for necessaria antes
da manutengao programada.

Um intervalo de servigo mais curto
pode ser valido para um
comportamento de condugéao
intenso, p. ex. no caso de taxis e
veiculos da policia.

Os intervalos entre revisdes na
Europa sao validos para os seguintes
paises:

Alemanha, Andorra, Austria, Bélgica,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovénia, Espanha,
Estonia, Finlandia, Franga, Grécia,
Gronelandia, Hungria, Islandia,
Irlanda, Italia, Letonia, Listenstaine,
Lituania, Luxemburgo, Macedonia,
Malta, Ménaco, Montenegro,
Noruega, Paises Baixos, Polonia,
Portugal, Republica Checa,
Roménia, Sao Marino, Sérvia,
Suécia, Suica, Reino Unido.

Mostrador de servigo &> 98.

Servigo fora da Europa

E necessario realizar a manutencéo
do veiculo a cada 15 000 km ou apos
um ano, consoante o que ocorrer

primeiro. Uma mudanga adicional do
6leo de motor e filtro é indicada pelo
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sistema de tempo de vida do 6leo do
motor, quando for necessaria antes
da manuten¢do programada.

Estamos perante condigdes de
funcionamento extremas quando
uma ou mais das seguintes
circunstancias ocorrerem com
frequéncia: Arranque a frio, situagdes
de para-arranca, utilizagao de
reboque, condugdo em montanha,
conducao em estradas degradadas
ou de areia, elevada poluigéo do ar,
presencga de areia no ar e teor
elevado de poeira, condugéo a alta
altitude e grandes variagbes de
temperatura. Nestas condigdes
extremas de funcionamento, podera
ser necessaria a realizagao de
manutenc¢ao mais frequente do que o
intervalo de servigo normal.

Os intervalos de servico internacional
s&o validos para os paises nao
indicados no programa de servigo
Europeu.

Mostrador de servigo &> 98.

Confirmacgdes

A confirmagao de servico € registada
no Manual de Servigo e Garantia. A
data e a quilometragem séo
preenchidas com o carimbo e a
assinatura da oficina de assisténcia.

Assegurar que o Manual de Servigo e
Garantia esta correctamente
preenchido, ja que uma prova
continua de servicos € essencial em
caso de reclamagdes ao abrigo da
garantia ou no ambito de "Goodwill" e
constitui ainda uma vantagem
quando chegar a altura de vender o
veiculo.

Liquidos, lubrificantes e
pecas recomendados

Liquidos e lubrificantes
recomendados

Utilizar apenas produtos que
cumprem as especificagbes
recomendadas.

A\ Aviso

Os materiais de funcionamento
sdo perigosos e podem ser
venenosos. Manusear com
cuidado. Prestar atencao a
informacéo presente nos
recipientes.

Oleo de motor

O oleo de motor ¢ identificado pela
qualidade e viscosidade. A qualidade
€ mais importante que a viscosidade
guando se selecciona o 6leo de motor
a utilizar. A qualidade do 6leo garante
por exemplo limpeza do motor,
proteccao contra desgaste e controlo
do envelhecimento do 6leo, enquanto
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que a graduacao da viscosidade da
informacao acerca da espessura do
6leo a varias temperaturas.

Dexos é a mais recente qualidade do
6leo que garante uma protecgao ideal
para motores a gasolina ou diesel.
Caso néo esteja disponivel, terdo de
ser utilizados 6leos de motor de
qualidades que fagam parte da lista.
As recomendacdes para motores a
gasolina também sao validas para
motores alimentados a Etanol (E85).

Seleccionar o 6leo de motor
adequado com base na qualidade e
na temperatura ambiente minima

D 317.

Atestar com 6leo de motor

Atengdo

Em caso de 6leo derramado,
limpar e eliminar corretamente.

Oleos de motor de fabricantes e
marcas diferentes poderao ser
misturados desde que cumpram os
critérios do 6leo de motor qualidade e
viscosidade.

A utilizagao de 6leos de motor para
todos os motores a gasolina apenas
com qualidade ACEA é proibida, uma
vez que pode danificar o motor sob
determinadas condicdes de
utilizacao.

Seleccionar o 6leo de motor
adequado com base na qualidade e
na temperatura ambiente minima

5 317.

Aditivos do dleo de motor adicionais
A utilizagao de aditivos do 6leo de
motor adicionais podera causar
danos e invalidar a garantia.

Graduacdes de viscosidade do 6leo
de motor

A graduagéo de viscosidade SAE da
informacéao sobre a viscosidade do
oleo.

O oleo multigraduado € indicado por
dois numeros, como por exemplo,
SAE 5W-30. O primeiro numero,
seguido por um W, indica a
viscosidade a baixas temperaturas e
0 segundo numero indica a
viscosidade a altas temperaturas.

Seleccionar o nivel de viscosidade
adequado dependendo da
temperatura ambiente minima

D 317.

Todas as graduagdes de viscosidade
recomendadas sao proprias para
temperaturas ambiente altas.

Liquido de arrefecimento e anti-
-congelante

Utilizar apenas liquido de
arrefecimento e anti-congelante
(LLC) do tipo de acido orgénico de
longa duragéo, aprovado para o
veiculo. Consultar uma oficina.

O sistema ¢ atestado de fabrica com
liquido de arrefecimento concebido
para uma protecgao excelente contra
corrosao e gelo até aprox. -28 °C. Em
paises nordicos, com clima muito frio,
o liquido de arrefecimento atestado
de fabrica protege de congelamento
até aproximadamente -37 °C. Esta
concentragao devera ser mantida ao
longo de todo o ano. A utilizacao de
aditivos do liquido de arrefecimento
adicionais concebidos para dar uma
protecgao adicional contra a corroséo
ou vedar pequenas fugas podem
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causar problemas de funcionamento.
A responsabilidade pelas
consequéncias resultantes da
utilizacao de aditivos de liquido de
arrefecimento adicionais sera
rejeitada.

Liquido dos travoes e da
embraiagem

Com o tempo, o liquido dos travoes
absorve a humidade o que reduzira a
eficiéncia de travagem. Por isso, o
liquido dos travoes deveria ser
substituido nos intervalos
especificados.

Liquido lava-vidros

Utilizar apenas liquido limpa-vidros
aprovado para o veiculo a fim de
evitar danos nas escovas do limpa-
-vidros, na pintura e em pecas de
plastico e borracha. Consultar uma
oficina.

AdBlue

Utilizar apenas AdBlue para reduzir
os 6xidos de azoto nas emissdes de
escape & 208.
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Identificacdo do veiculo

Numero de identificagdo do
veiculo

O numero de identificagédo do veiculo
podera estar estampado na placa de
identificagéo e no painel do piso, por
baixo da cobertura do piso, visivel
sob uma tampa.

O numero de identificagédo do veiculo
podera estar gravado no painel de
instrumentos, visivel através do para-
-brisas ou no compartimento do
motor no painel direito da carrogaria.

Placa de identificagao

A placa de identificacao encontra-se
na estrutura da porta dianteira
esquerda ou direita.

o=l & N =L
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Informagdes na etiqueta de
identificagéo:
: fabricante
. numero do tipo de aprovacgao
. numero de identificagado do
veiculo
. classificagédo do peso bruto
admissivel do veiculo em kg
: peso bruto admissivel do
atrelado em kg
: carga maxima admissivel do eixo
dianteiro em kg
7 : carga maxima admissivel do eixo
traseiro em kg
8 : dados especificos do veiculo ou
do pais

o (3} £y WN =

As cargas do eixo dianteiro e traseiro
no seu conjunto ndo devem
ultrapassar o peso bruto do veiculo
admissivel. Por exemplo, se o eixo
dianteiro estiver com a carga maxima
permitida, o eixo traseiro s6 pode ter
uma carga igual ao peso bruto do
veiculo menos a carga do eixo
dianteiro.

Os dados técnicos sao determinados
em conformidade com as normas da
Comunidade Europeia. Reservamo-
-nos o direito de proceder a

alteragdes. As especificagbes
constantes da documentacgéo do
veiculo tém sempre prioridade sobre
as especificagdes dadas neste
manual.

Identificagdo do motor

As tabelas de dados técnicos indicam
o codigo de identificagdo do motor.
Dados do motor 5> 320.

Para identificar o respectivo motor,
consultar a poténcia do motor no
Certificado CE de Conformidade
fornecido com o veiculo ou os
documentos de matricula nacionais.
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Dados do veiculo
Fluidos e lubrificantes recomendados

Calendarizagao de servigo europeu

Qualidade necessaria do 6leo de motor
Todos os paises europeus com intervalo de assisténcia europeia &> 311

Qualidade do 6leo de motor Motores a gasolina (incluindo E85) Motores diesel
dexos2 v v

No caso de nao estar disponivel a qualidade dexos, ndo podera ser utilizado até 1 litro de 6leo de motor de qualidade
ACEA C3 uma vez entre cada mudanga de 6leo.

Graduagées de viscosidade do 6leo de motor
Todos os paises europeus com intervalo de assisténcia europeia &> 311

Temperatura ambiente Motores a gasolina e diesel

até -25°C SAE 0W-20" ou SAE 0W-30 ou SAE 0W-40
SAE 5W-30 ou SAE 5W-40

abaixo de -25 °C SAE 0W-20" ou SAE OW-30 ou SAE 0W-40

1) Permitido apenas para D16DTH.
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Calendarizacgéo de servigo internacional

Qualidade necessaria do 6leo de motor
Todos os paises com intervalo de assisténcia internacional o 311

Qualidade do 6leo de motor Motores a gasolina (incluindo E85) Motores diesel

dexos2 v v

No caso de a qualidade dexos nao estar disponivel, pode utilizar as qualidades de 6leo indicadas abaixo:

Todos os paises com intervalo de assisténcia internacional o 311

Qualidade do 6leo de motor Motores a gasolina (incluindo E85) Motores diesel
ACEA A3/B4 v v
ACEA C3 v v
API SM v -
SN/ILSAC GF4 v _
SN/ILSAC GF5 v -
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Graduagées de viscosidade do 6leo de motor
Todos os paises com intervalo de assisténcia internacional © 311

Temperatura ambiente Motores a gasolina e diesel

até -25°C SAE 0W-20" ou SAE 0W-30 ou SAE 0W-40
SAE 5W-30 ou SAE 5W-40

abaixo de -25 °C SAE 0W-20" ou SAE 0W-30 ou SAE 0W-40

até -20 °C SAE 10W-302 ou SAE 10W-40?

1) Permitido apenas para D16DTH.
2) Permitido para todos os motores exceto D16DTH, mas recomenda-se a utilizagdo de 6leos com qualidade dexos.
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Dados do motor
Cédigo de identificagdo do motor D16DTJ D16DTH  D20DTJ D20DTH  D16SHJ D16SHL

Designagéo de mercado 1.6 Turbo 1.6 Turbo 2.0Turbo 2.0Turbo 1.6 1.6
Cadigo de engenharia D16DTJ D16DTH D20DTJ D20DTH D16SHJ D16SHT
Cilindrada [cm?] 1598 1598 1956 1956 1598 1598
Poténcia do motor [kW] 88 100 96 125 100 125

arpm 3500-4000 3500-4000 4000-4250 3750 6000 4750-6000
Binario [Nm] 320 320 300 400 240 260

arpm 2000-2250 2000-2250 1500-2750 1750-2500 1650-3500 1650-4500
Tipo de combustivel Gasoleo Gasoleo Gasoleo Gasoleo Gasolina Gasolina

indice de octanas RON?

recomendado - - - - 98 98
possivel - - - - 95 95
possivel - - - - 91 91

3) Uma etiqueta especifica do pais na portinhola do depédsito de combustivel pode substituir os requisitos especificos do motor.
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Desempenho

Motor D16DTJ D16DTH D20DTJ D20DTH D16SHL -D16SHJ
Velocidade maxima® [km/h]

Caixa de velocidades manual 190 195 - 210 210 195
Caixa de velocidades automatica - - 210 190 - 190

4) A velocidade maxima indicada é obtida em condigdes de tara (sem condutor) acrescida de 200 kg de carga util. O equipamento
opcional podera reduzir a velocidade maxima especificada para o veiculo.
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Peso do veiculo

Tara, modelo basico sem qualquer equipamento opcional

Motor Caixa de velocidades manual Caixa de velocidades automatica
5 lugares//7 lugares D16SHL  1688/1715 -
kal D16SHJ  1688/1715 1725/1752

D16DTJ 1701/1728 -

D16DTH  1701/1728 -

D20DTJ - 1788/1815

D20DTH  1733/1760 1788/1815

O equipamento opcional e os acessoérios aumentam a tara.
Indicagbes de carregamento o> 86.
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Dimensoes do veiculo

Comprimento [mm] 4666
Largura com espelhos retrovisores exteriores rebatidos [mm] 1928
Largura com dois espelhos retrovisores exteriores [mm] 2100
Altura (sem antena) [mm] 1620 - 1710
Comprimento do piso da bagageira com terceira fila de bancos rebatida [mm] 1094
Comprimento do piso da bagageira com segunda e terceira filas de bancos rebatidas [mm] 1842
Largura da bagageira [mm] 1057
Altura da bagageira [mm] 840
Distancia entre eixos [mm] 2760
Diédmetro do circulo de viragem [m] 11,9
Capacidades
Oleo de motor
Motor D16SHJ, D16DTJ, D20DTH,
D16SHL D16DTH D20DTJ
incluindo filtro [I] 5,5 5,0 5,25
entre MIN e MAX[1] 1,0 1,0 1,0
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Deposito de combustivel

Gasolina/gasoleo, quantidade de reabastecimento [l]

58

Depésito de AdBlue

AdBlue, quantidade de reabastecimento [l]

75/12,5
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Pressao dos pneus

Conforto com um maximo de ECO com um maximo de Com carga maxima
3 pessoas 3 pessoas
Motor  Pneus A frente Atras A frente Atras Afrente  Atras

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psil) ([psil) ([psil) ([psi]) ([psil)

D16DTJ, 215/60 R16, 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 280/2,8 (41)9 280/2,8 (41)9 280/2,8  320/3,2
D16DTH (41) (46)
225/50 R17,
235/45 R18,
235/40 R19
D16SHL, 225/50 R17, 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 280/2,8  320/3,2
D16SHJ, (41) (46)

D20DTJ, 235/45 R18,
D20DTH 235/40 R19

Todas  Roda sobresselente  420/4,2 (61) 420/4,2 (61) - - 420/4,2 420/4,2
temporaria (61) (61)
125/70 R17

5) Em combinac&o com pneus de resisténcia ao rolamento ultrabaixa: 300/3,0 (43).
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Informagao do cliente

Declaragao de
Conformidade

Sistemas de radiotransmissio

Este veiculo tem sistemas que
transmitem e/ou recebem ondas de
radio sujeitas as disposicoes da
Diretiva 2014/53/UE. Os fabricantes
dos sistemas indicados abaixo
declaram a conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE. O texto integral
da declaragao de conformidade CE
para cada sistema esta disponivel no
seguinte endereco Web:
www.opel.com/conformity.

O importador é a

Opel / Vauxhall, Bahnhofsplatz,
65423 Ruesselsheim am Main,
Germany.

Sistema de informacéo e lazer R4.0/
Navi 4.0

LG Electronics

European Shared Service center
B.V., Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, The Netherlands

Frequéncia de Poténcia de
funcionamento saida maxima
(MHz) (dBm)

2400,0-2483,5 4
2400,0-2483,5 13
5725,0-5850,0 13
2400,0-2483,5 4

Médulo DAB+
Panasonic Automotive & Industrial

Systems Europe GmbH, Robert-
-Bosch-StralRe 27-29, 63225 Langen,
Germany

Frequéncia de funcionamento: N/A
Poténcia de saida maxima: N/A

Antenna Laird
Laird

Daimlerring 31, 31135 Hildesheim,
Germany

Frequéncia de funcionamento: N/A
Poténcia de saida maxima: N/A

Antenna Kathrain
Kathrein Automotive GmbH
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Roemerring 1, 31137 Hildesheim,

Germany

Frequéncia de funcionamento: N/A
Poténcia de saida maxima: N/A

Médulo OnStar
LG Electronics

European Shared Service center
B.V., Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, The Netherlands

Frequéncia de

funcionamento

(MHz)
2402 - 2480
2412 - 2462
880 - 915

1710 - 1785
1850 - 1910
1920 - 1980
2500 - 2570

Poténcia de
saida maxima
(dBm)

4
18
33
24
24
24
23

Unidade de radar dianteira
Delphi Deutschland GmbH

Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal,
Germany

Frequéncia de funcionamento:
76-77 GHz

Poténcia de saida maxima: 55 EIRP
dBm

Imobilizador
Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, 93055
Regensburg, Germany

Frequéncia de funcionamento:
125 kHz

Poténcia de saida maxima:
5,1dBuA/m @ 10 m

Recetor do radiotelecomando
Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, 93055
Regensburg, Germany

Frequéncia de funcionamento: N/A
Poténcia de saida maxima: N/A

Transmissor do radiotelecomando
Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, 93055
Regensburg, Germany

Frequéncia de funcionamento:
433,92 MHz

Poténcia de saida maxima: -5,7 dBm

Sensores da pressdo dos pneus
Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park, Belfast Road,
Antrim BT41 1QS, Northern Ireland,
United Kingdom

Frequéncia de funcionamento:
433,92 MHz

Poténcia de saida maxima: 10 dBm

Recetor do controlo a distancia do
aquecedor de estacionamento
Webasto Thermo & Comfort SE

Friedrichshafener Str. 9, 82205
Gilching, Germany

Frequéncia de funcionamento: N/A
Poténcia de saida maxima: N/A

Transmissor do controlo a distancia
do aquecedor de estacionamento
Webasto Thermo & Comfort SE
Friedrichshafener Str. 9, 82205
Gilching, Germany

Frequéncia de funcionamento:

869 MHz
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Poténcia de saida maxima: 14 dBm

Sistemas de radar

As Declaragoes de Conformidade
especificas do pais para sistemas de
radar sdo mostradas na pagina
seguinte:




Informagao do cliente 329

Europeon Linkon

EC Dinpctive 1599/ SEC

onufacturer: Deldphil Electronics & Safety
Mol | Type Detigration: L2C00IETR
Description | Infended Use;
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manulocture
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EM 201 01

European Commission Directive

TO0ESZREC
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Type Approwal Bo.: TROLPD2000ET
Equipment Type: Low Powers Device (LPD)

8526
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AGHEE PAR LAMRT MAROE
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MR 4838 AMRT 200%
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Singapore
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Madel / FOC 10 LICODGETR IC: 34324-0038TH

This divice complies with Part 15 of the FOC Rules
and with Industry Candda license-exempt RSS
standandis). Operation i subject to the following
twie conditions: [1) This device may not couse
harmiful interference, and {21 This device must
ooept any inherlerende redtived, inchuding
interference that moy couse undesined operotion

Le présent oppareil est conforme ouws Chilt
dinduitrie Canaeda applcables gus oppareils
radio exempts o homoe, Lexploifotion e51
ouforisée oux deux conditions suwantes: (1)
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fonctionnement.
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could void the uwser's outhority to openote the
equipment. The teren “IC:" befare the radio
certification rumber enly signifies that Industry
Canado technical specifications were met.

tote: This equipment complies with rodiotion
expodure limitd 121 forth far on uncentralied
emirenment. This equipment should be installed
and eperated with minimom distance of 20 cm
btwegn the radater and your body,
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Tradugéo da Declaracéo de
Conformidade original

Declaracao de Conformidade de
acordo com a Directiva 2006/42/CE

Declaramos que o produto:
Designagéo do produto: Macaco

Tipo/ndimero de pegca GM: 13348505,
13504504

esta em conformidade com as
disposigoes da Directiva 2006/42/CE.

Normas técnicas aplicadas:

GMN9737 . elevacao

GM 14337 : macaco do
equipamento
padréo - testes do
equipamento

: integridade do
veiculo - elevagao
em estacao de
servico

: macaco e roda
sobresselente do
equipamento
padrao, teste do
veiculo

ISO TS 16949 : sistemas de gestao

da qualidade

GMN5127

GMW15005

O signatario tem autorizagao para
compilar a documentacao técnica.

Russelsheim, 31 de Janeiro de 2014
assinado por
Hans-Peter Metzger

Director de Engenharia de Chassis &
Estrutura do Grupo

Opel Automobile GmbH
D-65423 Risselsheim

REACH

O

Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH) é um
regulamento da Unido Europeia
adotado para melhorar a protecao da
salde humana e do ambiente contra
0s riscos que podem ser colocados
pelos produtos quimicos. Visitar
www.opel.com/reach para obter mais
informagdes e para aceder a
comunicagao do Artigo 33.

Confirmagao do software

Certos componentes OnStar incluem
software libcurl e unzip e outro
software de terceiros. Abaixo sao
fornecidos os avisos e as licencas
associados ao software libcurl e
unzip e a outro software de terceiros;
consultar http://www.lg.com/global/
support/opensource/index.

Consulte a tradugao a seguir ao texto
original.

libcurl

Copyright and permission notice

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and
distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above
copyright notice and this permission
notice appear in all copies.

The software is provided "as is",
without warranty of any kind, express
or implied, including but not limited to
the warranties of merchantability,
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fitness for a particular purpose and
noninfringement of third party rights.
In no event shall the authors or
copyright holders be liable for any
claim, damages or other liability,
whether in an action of contract, tort
or otherwise, arising from, out of or in
connection with the software or the
use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the
name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior
written authorization of the copyright
holder.

unzip

This is version 2005-Feb-10 of the
Info-ZIP copyright and license. The
definitive version of this document
should be available at ftp://ftp.info-
-zip.org/pub/infozip/license.html
indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All
rights reserved.

For the purposes of this copyright and
license, “Info-ZIP” is defined as the
following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, lan Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe
Rommel, Steve Salisbury, Dave
Smith, Steven M. Schweda, Christian
Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales, Mike White.

This software is provided “as is,”
without warranty of any kind, express
or implied. In no event shall Info-ZIP
or its contributors be held liable for
any direct, indirect, incidental, special
or consequential damages arising out
of the use of or inability to use this
software.

Permission is granted to anyone to
use this software for any purpose,
including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely,
subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions.

2. Redistributions in binary form
(compiled executables) must
reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions in
documentation and/or other
materials provided with the
distribution. The sole exception to
this condition is redistribution of a
standard UnZipSFX binary
(including SFXWiz) as part of a
self-extracting archive; that is
permitted without inclusion of this
license, as long as the normal
SFX banner has not been
removed from the binary or
disabled.

3. Altered versions--including, but
not limited to, ports to new
operating systems, existing ports
with new graphical interfaces, and
dynamic, shared, or static library
versions--must be plainly marked
as such and must not be
misrepresented as being the
original source. Such altered
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versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP
releases--including, but not
limited to, labeling of the altered
versions with the names “Info-
-ZIP” (or any variation thereof,
including, but not limited to,
different capitalizations), “Pocket
UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without
the explicit permission of Info-ZIP.
Such altered versions are further
prohibited from misrepresentative
use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-
-mail addresses or of the Info-ZIP
URL(s).

4. Info-ZIP retains the right to use
the names “Info-ZIP,” “Zip,”
“UnZip,” “UnZipSFX,” “Wiz,”
“Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and
“MacZip” for its own source and
binary releases.

libcurl
Aviso de direitos de autor e
permissoes

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Todos os direitos reservados.

E por este meio concedida
autorizacao para usar, copiar,
modificar e distribuir este software
para qualquer objectivo com ou sem
pagamento, desde que o aviso de
direitos de autor presente acima e
este aviso de autorizagao aparecga e
todas as copias.

O software é fornecido "tal e qual”,
sem qualquer tipo de garantia,
expressa ou implicita, incluindo, sem
limitagdo, as garantias de
comercializagado, adequagado a um
fim especifico e nao infragéo de
direitos de terceiros. Em nenhuma
circunstancia serdo os autores ou os
titulares dos direitos de autor
responsaveis por qualquer
reclamacéao, danos ou outras
responsabilidades, seja por agao do
contrato, negligéncia ou outra agéo
lesiva, resultante de ou relativa ao
software ou a utilizagao ou qualquer
outro tipo de gestao no software.

Excepto conforme o texto deste
aviso, o nome do proprietario dos
direitos de autor ndo devera ser
usado em publicidade ou semelhante
para promover a venda, utilizagdo ou

outras acgbes neste software sem o
consentimento prévio por escrito do
proprietario dos direitos de autor.

unzip

Esta é aversado de 10 de Fevereiro de
2005 dalicenga e direitos de autor de
Info-ZIP. A versao definitiva deste
documento deve estar
indefinidamente disponivel em ftp://
ftp.info-zip.org/pub/infozip/
license.html.

Copyright (¢) 1990-2005 Info-ZIP.
Todos os direitos reservados.

Para os fins destes direitos de autor
e licenga, "Info-ZIP" refere-se ao
seguinte conjunto de individuos:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, lan Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe
Rommel, Steve Salisbury, Dave
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Smith, Steven M. Schweda, Christian
Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales, Mike White.

Este software é fornecido "tal qual”,
sem qualquer tipo de garantia,
expressa ou implicita. Em nenhum
caso sera a Info-ZIP ou seus
contribuintes considerada
responsavel por quaisquer danos
directos, indirectos, acidentais,
especiais ou consequentes
originarios da utilizagdo ou
incapacidade de utilizacao deste
software.

E por este meio concedida
autorizagdo para usar este software
para qualquer objectivo, incluindo
aplicagdes comerciais, e para o
alterar e redistribuir livremente,
sujeito as seguintes restri¢des:

1. As redistribuigcbes do codigo de
fonte devem reter o aviso de
direitos de autor acima
apresentado, definigéo,
desresponsabilizagéo e esta lista
de condicdes.

2. As redistribuicdes em forma de
binario (executaveis compilados)
devem reproduzir o aviso de
direitos de autor acima
apresentado, definicao,
desresponsabilizagao e esta lista
de condi¢des na documentagao
el/ou outros materiais fornecidos
com a distribuicdo. A Unica
excepgao a esta condigéo é a
redistribuicdo de um binario
convencional UnZipSFX
(incluindo SFXWiz) como parte
de um arquivo de auto-extracgao;
tal & permitido sem incluséo desta
licenga, desde que a etiqueta
normal SFX néo tenha sido
retirada do binario ou sido
desactivada.

3. As versoes alteradas - incluindo,
mas nao se limitando a portas
para novos sistemas operativos,
portas existentes com novas
interfaces graficas, e versoes de
biblioteca dinamica, partilhada ou
estatica - tém de ser claramente
assinaladas como tal e ndo
podem ser descritas como fonte
original. As ditas versdes
alteradas também nao podem ser

descritas como publicagdes Info-
-ZIP, incluindo, sem limitagao, a
identificagdo das versdes
alteradas com os nomes "Info-
-ZIP" (ou qualquer variante dos
mesmos, incluindo, sem
limitacao, diferentes
capitalizacdes), "Pocket UnZip",
"WiZ" ou "MacZip" sem o
consentimento explicito da Info-
-ZIP. As ditas versoes alteradas
também nao tém permissao para
utilizarem indevidamente
enderecos eletrénicos da Zip-
-Bugs ou Info-ZIP ou o(s) URL da
Info-ZIP.

4. A Info-ZIP retém o direito de
utilizar os nomes "Info-ZIP", "Zip",
"UnZip", "UnZipSFX", "WiZ",
"Pocket UnZip", "Pocket Zip" e
"MacZip" para as suas proprias
publicagdes de fonte e binario.

Marcas registadas

Apple Inc.
Apple CarPlay™ ¢é uma marca da
Apple Inc.

App Store® e iTunes Store® séo
marcas registadas da Apple Inc.



Informagao do cliente 335

iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod
nano®, iPad® e Siri® sdo marcas
registadas da Apple Inc.

Aupeo! GmbH
AUPEO® é uma marca registada da
Aupeo! GmbH.

Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth® ¢ uma marca registada da
Bluetooth SIG, Inc.

DivX, LLC
DivX® e DivX Certified® sdo marcas
registadas da DivX, LLC.

EnGIS Technologies, Inc.
BringGo® é uma marca registada da
EnGIS Technologies, Inc.

Google Inc.
Android™ e Google Play™ Store s&o
marcas da Google Inc.

Stitcher Inc.
Stitcher™ & uma marca comercial da
Stitcher, Inc.

Verband der Automobilindustrie e.V.
AdBlue® é uma marca registada da
VDA.

Registo de dados do
veiculo e privacidade

Gravacgao de dados de
eventos

No veiculo estéo instaladas unidades
de controlo eletronico. As unidades
de controlo processam os dados, os
quais sao recebidos pelos sensores
do veiculo, por exemplo, ou que as
mesmas geram ou trocam entre si.
Algumas unidades de controlo séo
necessarias para o funcionamento
seguro do veiculo, outras ajudam o
condutor durante a condugao
(sistemas de apoio ao condutor),
enquanto outras disponibilizam
fungdes de conforto ou de informacgao
e lazer.

O texto seguinte contém informacdes
gerais acerca do processamento de
dados no veiculo. Sob a palavra-
-chave Protegédo dos dados poderao
ser consultadas informagées
adicionais relativas aos dados
especificos que sdo carregados,
guardados e transmitidos a terceiros
e para que fins no veiculo e

estreitamente associadas as
referéncias as caracteristicas
funcionais afetadas no manual de
instru¢cdes ou nas condigdes gerais
de venda. Estas informacgoes estao
igualmente disponiveis online.

Dados de funcionamento no
veiculo

As unidades de controlo processam
dados para o funcionamento do
veiculo.

Estes dados incluem, p. ex.:

® informacgdes do estado o veiculo
(p. ex. velocidade, retardamento
do movimento, aceleragao
lateral, velocidade de rotacao
das rodas, indicagéo de "cintos
de seguranga apertados")

e condi¢gdes ambientes (p. ex.,
temperatura, sensor de chuva,
sensor de distancia)

Como regra, estes dados séo
transitorios, ndo sédo guardados por
mais tempo do que um ciclo
operacional e apenas sao
processados a bordo do préprio
veiculo. As unidades de comando
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incluem frequentemente o
armazenamento de dados (incluindo
a chave do veiculo). Estes servem
para permitir a documentagao
temporaria ou permanente sobre o
estado do veiculo, tensdo dos
componentes, requisitos de
manutengao e ocorréncias técnicas e
erros.

Consoante os niveis de equipamento
técnico, os dados sao guardados da
seguinte forma:

e estados de funcionamento dos
componentes do sistema (p. ex.,
nivel de enchimento, pressao
dos pneus, estado da bateria)

® avarias e defeitos em
componentes importantes do
sistema (p. ex., luzes, travoes)

® reacoes do sistema em situagdes
de condugéo especiais (p. ex.,
acionamento de um airbag,
atuacao dos sistemas de
controlo da estabilidade)

® informacgdes sobre ocorréncias
causadoras de danos no veiculo

® no caso de veiculos elétricos, a
quantidade de carga na bateria
de alta tensao, autonomia
estimada

Em casos especiais (p. ex., se 0
veiculo detetou uma avaria), podera
ser necessario guardar dados que,
de outra forma, seriam volateis.

Ao utilizar servigos (p. ex.,
reparagdes, manutengao), os dados
de funcionamento guardados podem
ser lidos juntamente com o niUmero
de identificagdo do veiculo e
utilizados quando necessario. O
pessoal que trabalha para a rede de
assisténcia (p. ex., garagens,
fabricantes) ou terceiros (p. ex.,
servigos de reparagao) pode ler os
dados a partir do veiculo. O mesmo
se aplica aos trabalhos realizados ao
abrigo da garantia e as medidas de
garantia da qualidade.

De uma maneira geral, os dados séao
lidos através da porta OBD (On-
-Board Diagnostics, ou sistema de
autodiagndstico) prescrita por lei
existente no veiculo. Os dados de

funcionamento que sao lidos
documentam o estado técnico do
veiculo ou de componentes
individuais e ajuda com o diagnéstico
de avarias, a conformidade com
obrigacdes da garantia e o
melhoramento da qualidade. Estes
dados, em particular informacgdes
sobre a tensdo de componentes,
ocorréncias técnicas, erros do
operador e outras falhas, sao
transmitidos ao fabricante sempre
que adequado, juntamente com o
numero de identificagdo do veiculo. O
fabricante esta igualmente sujeito a
responsabilidade civil do produto. O
fabricante também utiliza
potencialmente os dados de
funcionamento dos veiculos para as
recolhas de produtos. Estes dados
podem ser utilizados igualmente para
verificar as reclamagdes ao abrigo da
garantia do consumidor.

As memorias de avarias no veiculo
podem ser repostas por uma
empresa de assisténcia ao realizar a
manutengao ou reparagoes, ou a
pedido do utilizador.
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Fungdes de conforto e de
informacao e lazer

E possivel guardar no veiculo
definicdes de conforto e definigcbes
personalizadas e altera-las ou rep6-
-las em qualquer altura.

Consoante o nivel de equipamento
em questéo, estas incluem

e definicdes da posicao do banco e
do volante

e definicdes do chassis e ar
condicionado

e definicdes personalizadas, tais
como a iluminagao interior

O condutor pode introduzir os seus
proprios dados nas fungdes de
informacao e lazer do veiculo como
parte das funcionalidades
selecionadas.

Consoante o nivel de equipamento
em questédo, estas incluem

e dados de multimédia, tais como
musica, videos ou fotografias
para reprodugédo num sistema de
multimédia integrado

® dados do livro de enderegos para
utilizagdo com um sistema maos-
-livres integrado ou um sistema
de navegagao integrado

® destinos introduzidos

e dados sobre a utilizagdo de
servigos online

Estes dados relativos as fungdes de
conforto e de informacao e lazer
podem ser guardados localmente no
veiculo ou mantidos num dispositivo
ligado ao veiculo (p. ex., um
smartphone, uma pen USB ou um
leitor de MP3). Os dados introduzidos
pelo condutor podem ser eliminados
em qualquer altura.

Estes dados apenas podem ser
transmitidos para fora do veiculo a
pedido do condutor, em particular ao
utilizar servigos online de acordo com
as definicdes selecionadas pelo
condutor.

Integracdo com smartphone,
p- ex. Android Auto ou Apple
CarPlay

Se o veiculo estiver equipado em
conformidade, é possivel ligar um
smartphone ou outro dispositivo
movel ao veiculo a fim de controla-lo
através dos comandos integrados no
veiculo. Neste caso, a imagem e o
som do smartphone podem ser
reproduzidos através do sistema de
multimédia. Ao mesmo tempo, séo
transmitidas informagdes especificas
ao smartphone. Consoante o tipo de
integracédo, estas incluem dados tais
como a posigao, o modo dia/noite e
outras informagdes genéricas do
veiculo. Para mais informagdes,
consultar as instrugdes de utilizagao
do veiculo/sistema de informagéao e
lazer.

A integracdo permite utilizar
aplicagdes para smartphone
selecionadas, tais como navegagao
ou reproducgao de musica. Nao &
possivel a integracéo adicional entre
o smartphone e o veiculo, em
particular o acesso ativo aos dados
do veiculo. A natureza do
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processamento adicional de dados é
determinada pelo fornecedor da
aplicagao utilizada. A possibilidade
de o condutor configurar definigbes, e
quais, depende da aplicagao em
questao e do sistema operativo do
smartphone.

Servigos online

Se o veiculo possui uma ligagéo de
rede sem fios, isto permite a troca de
dados entre o veiculo e outros
sistemas. A ligagao de rede sem fios
€ possivel mediante um dispositivo
transmissor no veiculo ou um
dispositivo movel fornecido pelo
condutor (p. ex., um smartphone). As
funcdes online podem ser utilizadas
através desta ligagéo de rede sem
fios. Estas incluem servigos online e
aplicagdes fornecidas ao condutor
pelo fabricante ou por outros
fornecedores.

Servigos exclusivos

No caso dos servigos online do
fabricante, as fung¢des relevantes sao
descritas pelo fabricante numa
localizagéo adequada (p. ex., Manual

de Instrugdes, sitio Web do
fabricante) e séo fornecidas as
informacoes de protegédo dos dados
associadas. Os dados pessoais
poderao ser utilizados para fornecer
servigos online. A troca de dados
para este efeito tem lugar através de
uma ligagéo protegida, p. ex.
utilizando os sistemas de Tl do
fabricante fornecidos para o efeito. A
recolha, o processamento e a
utilizagdo de dados pessoais para os
fins de preparagao de servigos tem
lugar unicamente com base na
permissdo legal, p. ex. no caso de um
sistema de comunicagao de
emergéncia prescrito legalmente ou
de um acordo contratual, ou
mediante autorizagao.

O condutor pode ativar ou desativar
os servicos e fungdes (os quais estdo
sujeitos a custos até certo ponto) e,
em alguns casos, a totalidade da
ligacao de rede sem fios do veiculo.
Isto ndo inclui fungdes e servigos
regulamentares, tais como um
sistema de comunicagéo de
emergéncia.

Servigos de terceiros

Se o condutor utilizar servigos online
de outros fornecedores (terceiros),
estes servigos estao sujeitos as
condigoes de responsabilidade civil
de protecéo e utilizagao de dados do
fornecedor em questao. O fabricante,
frequentemente, ndo tem qualquer
influéncia sobre os conteudos
trocados a este respeito.

Como tal, o condutor deve prestar
atencao a natureza, ambito e
finalidade da recolha e utilizagdo de
dados pessoais no ambito de
servigos de terceiros prestados pelo
fornecedor em questao.
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Identificagdo por
Radiofrequéncia (RFID)

A tecnologia RFID é utilizada em
alguns veiculos para fungdes tais
como a monitorizagao da pressao
dos pneus e o imobilizador. Também
¢ utilizada em ligagao com
comodidades tais como
radiotelecomandos para a
trancagem/destrancagem das portas
e o arranque. A tecnologia RFID em
veiculos Opel nao utiliza nem grava
informacdes pessoais e ndo
estabelece ligagcao a qualquer outro
sistema Opel que contenha
informacgdes pessoais.
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