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2 Uvod

Uvod

Gorivo Oznatba |:|
Motorno olje Kakovost |:|

Tlak v pnevmatikah Dimenzija pnevmatike

Letne pnevmatike |:]
Zimske pnevmalike |:|

Razmerje skupne mase vozila |:|
- Lastna masa vozila - osnovni model |:|

Mase

Spredaj

[ ]
[ ]
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Uvod 3

Specifi¢ni podatki vozila

Prosimo, vnesite podatke Vasega
vozila v oznacena polja, da bodo
potrebne informacije v trenutku na
razpolago. Te informacije so na voljo
v poglavju "Servisni pregledi in
vzdrzevanje","Tehni¢ni podatki" in na
tipski plos¢ici vozila.

Uvod

Vas$e vozilo je idealna kombinacija
v prihodnost usmerjene tehnike,
prepricljive varnosti, prijaznosti do
okolja in ekonomi¢nosti.

V tem priro¢niku boste nasli vse
potrebne informacije za vaso varno,
udobno in ucinkovito voznjo.

Informirajte vaSe sopotnike v vozilu
o0 mogoci nezgodi in nevarnosti
poskodb pri neprimernem ravnanju
z vozilom.

Vedno upostevajte zakonske
predpise v drzavah, kjer potujete.
Predpisi v posameznih drzavah se
utegnejo razlikovati s podatki v teh
Navodilih za uporabo.

Kadar ta navodila navajajo obisk
servisne delavnice, priporo¢ajo Opel
Partnerja.

Vsi Opel Partnerji zagotavljajo
prvovrstne storitve po zmernih cenah.
IzkuSeni strokovnjaki so bili izSolani
v Oplovih tehni¢nih centrih in delajo
po posebnih Oplovih predpisih.
Literatura za lastnika naj bo vedno pri
roki v sovoznikovem predalu (predal
za rokavice).

Uporaba teh navodil

® Ta priro€nik opisuje vse lastnosti in
mozno opremo, ki je na voljo za ta
model. Dolo&eni opisi, vkljuéno
z opisom prikazovalnika in funkcij
menijev se morda ne nanasajo na
Vas$e vozilo zaradi razliéne
izvedenke modela, specifikacij
drzave, posebne opreme ali
dodatne opreme.

® za uvodne informacije v poglavju
"Kratko in jedrnato",

® Potrebne informacije najdete
v vsebinskem kazalu z oznacenimi
posameznimi odseki na zacetku
teh Navodil za uporabo.

m Stvarno kazalo olajSa iskanje
specifi¢nih informacij.

® Ta Navodila za uporabo se
navezujejo na vozila z volanom na
levi strani. Delovanje vozil
z volanom na desni strani je
podobno.

® Navodila za uporabo vsebujejo
interne Stevilke motorjev. Ustrezne
prodajne oznake najdete v odseku
"Tehnic¢ni podatki".

® Priporoene smeri v opisih, kot so
levo ali desno, naprej ali nazaj
vedno oznacujejo smer glede na
smer voznje.

® Besedilo na zaslonu prikazovalnika
morda ne more biti izpisano
v Vasem jeziku.

m Obvestila in opozorila na zaslonu
ali na etiketah so napisana
z odebeljenimi ¢rkami.
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Uvod

Nevarnosti, opozorila in
svarila

Svarilo

A\ Nevarnost

Besedilo, oznaceno

z ANevarnost navaja informacijo
o tveganosti oz. nevarnosti
nesrece ali poskodbe.
Neupostevanje teh navodil utegne
ogroziti Zivljenje.

Besedilo oznaceno s Svarilo
navaja informacije 0 moznosti
poskodb vozila. Neupostevanje
teh informacij lahko privede do
poskodb vozila.

A Opozorilo

Besedilo, oznaceno

z /A Opozorilo navaja informacijo
o tveganosti oz. nevarnosti
nesrece ali poskodbe.
Neupostevanje teh informacij
lahko privede do poskodb.

Simboli

Napotek na stran je oznacen s .

© pomeni "glejte stran”.

Zelimo Vam obilico prijetne in varne
voznje.

Adam Opel GmbH
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6 Kratko in jedrnato

Kratko in jedrnato

Uvodne informacije
glede uporabe

Odklepanje vozila

Za odklepanije vrat pritisnite gumb 3.
Odprite vrata s potegom kljuke na
vratih.

S pritiskom gumba ©—> se odklene le
tovorni prostor.

Daljinski upravljalnik o> 18,

Centralno zaklepanje & 19,

Alarmna naprava > 23.

Nastavitev sedeza

Odmik sedeza

rﬂ’

Potegnite rocico, pomaknite sedez,
sprostite rocico.

Polozaj sedeza & 30, Nastavitev
sedeza ® 31.

A Nevarnost

Ne sedite manj kot 25 cm od
volanskega obroca - zaradi

dosega varnostne blazine.
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Kratko in jedrnato

7

Sedezna naslonjala

P

A

Potegnite vzvod, nastavite naklon in
sprostite vzvod. Sedez naj se
primerno zaskoci.

Polozaj sedeza & 30, Nastavitev
sedeza  31.

ViSina sedeza

t
|

=
40N
N

Potiskanje vzvoda
navzgor = sedez se dviga
navzdol = sedezZ se spusca

PoloZaj sedeza & 30, Nastavitev
sedeza © 31.

Ledvena opora

&

Za nastavitev obrnite kolesce.

Polozaj sedeza o> 30, Nastavitev
sedeza © 31.
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8 Kratko in jedrnato

Nastavitev vzglavnika

"Ls_.,

&=

S pritiskom gumba sprostite

vzglavnik, nastavite viSino in pustite,

da se zaskoci v zavarovani polozaj.
Vzglavniki o> 29.

Varnostni pas

Izvlecite varnostni pas in ga zataknite
v zaklep. Bo¢ni del pasu ne sme biti
zvit na nobenem delu in se mora
tesno prilegati k telesu. Naslonjalo naj
ne bo nagnjeno prevec¢ nazaj
(priporocCen kot nagiba: najvec 25°).
Pas odpnete s pritiskom na rde¢
gumb na zaklepu.

Polozaj sedeza & 30, Varnostni

pasovi & 34, Sistem varnostnih
blazin o> 37.

Nastavitev ogledal

Notranje ogledalo

L &

Pomaknite vzvod na spodnjem delu
ogledala za zmanj$anje ble$¢anja.

Notranje ogledalo © 26.
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Zunanja ogledala

a »
4 ‘_[Il

Izberite zunanje ogledalo in ga
nastavite.

Konveksno zunanje ogledalo &> 25,
Elektricno nastavljanje o> 25,
Ogrevana zunanja ogledala o 26.

Nastavitev volana

V4

Sprostite ro€ico, nastavite volan,
zataknite rocico v zavarovan polozaj.

Volana ne nastavljajte pri
premikajoCem vozilu in/ali blokiranem
volanu.

Sistem varnostnih blazin © 37,
PoloZzaji kontaktnega stikala & 78.
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Kratko in jedrnato 11

Pregled armaturne plos¢e

1

2

Nenastavljive
prezracevalne Sobe

Visinska nastavitev
svetlobnega snopa
zarometov
Parkirni pomoc¢nik
Sistem proti zdrsu
pogonskih koles
Elektronski stabilnostni
program

Stranske prezraCevalne
Sobe
Signaliziranje menjave
voznega pasu
Kratke/dolge Iuéi,
svetlobni blisk
Samodejni vklop ludi
Osvetlitev ob izhodu
Prednje meglenke
Zadnja meglenka

Instrumenti

Hupa
Voznikova varnostna
blazina

10

11
12

13

14
15

16
17

18

19

Upravna stikala na volanu ...
Tempomat ............oeoeeeeee.

Brisalci/naprava za pranje
vetrobranskega stekla

Elektri¢na vti¢nica
Sredinske prezracevalne
Sobe
Infotainment sistem

Sovoznikova varnostna
blazina

Sovoznikov predal
Prostor za spravljanje

AUX vhod

Elektronska klimatska
naprava
Vzigalnik
Tempomat, omejevalnik
hitrosti
Robotiziran ro¢ni

menjalnik,

Zimski in tovorni rezim ..........
Nadzor prostega teka

Kontaktna kljucavnica
z zaklepom volana

Upravna stikala na volanu ...

20 Nastavitev volana ................. 48
21 Sprostitveni vzvod za

odpiranje pokrova

motornega prostora ............. 99
22 Skatla varovalk ................... 114
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12 Kratko in jedrnato

Zunanja osvetlitev

i

Vrtenje stikala lugi

0 = lzklop

-0- = Stranske lugi

2DED = Zarometi

AUTO = Samodejni vklop lugi:
kratke luci se prizigajo in
ugasajo samodejno.

Obracanje

#0 = Prednje meglenke

Q¥ = Zadnje meglenke

Osvetlitev &> 66.

Svetlobni blisk, kratke in dolge
ludi

I
g

Potegnite stikalo.

Dolge Iuci & 67, Svetlobni blisk
D 67.

Signaliziranje menjave voznega
pasu

Desni = Rocico potisnite navzgor
Levi = Rodico potisnite navzdol

Signaliziranje smeri in menjava
voznega pasu & 68.
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Kratko in jedrnato 13

Opozorilno utripanje smernikov | Hupa Sistemi brisanja in pranja

Brisalci vetrobranskega stekla

-
| \

Vklop z gumbom A. Pritisnite b

Opozorilno utripanje smernikov

2 68. 0 = izklop
& = intervalno ali samodejno

brisanje s senzorjem za dez

1 = pocasno zvezno brisanje
2 = hitro zvezno brisanje

Metlice brisalcev o> 49, Zamenjava
metlic brisalcev &> 104.
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14 Kratko in jedrnato

Naprava za pranje
vetrobranskega stekla

Potegnite stikalo.

Sistem pranja vetrobranskega stekla
D 49, TekocCina za pranje © 102.

Ogrevanje, prezracevanje,
hlajenje

Ogrevano zadnje steklo in
zunanja ogledala

O

Ogrevanije vklopite s pritiskom
tipke Ggl.

Ogrevana zunanja ogledala & 26,
Ogrevano zadnje steklo & 27.

Susenje in odmrzovanje stekel

Porazdelitev zraka v 7.
Temperaturno stikalo nastavite

v najtoplejSe obmocje.

Stikalo ventilatorja obrnite na najvisjo
stopnjo.

Vkljucite hlajenje AC.

Pritisnite tipko G,

Ogrevanje, prezraCevanje, hlajenje
D72,

Vozila z elektronsko krmiljeno
klimatsko napravo: pritisnite

tipko %y. Sistem samodejno poskrbi
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za ustrezno nastavitev temperature in
porazdelitve zraka, ventilator dela
z visoko hitrostjo.

Elektronska klimatska naprava
D 73.

Menjalnik

Roéni menjalnik

4
$

Vzvratna prestava: ko vozilo miruje,
pritisnite pedal sklopke, potegnite
obro¢ navzgor in prestavite.

Ce ni mozno prestaviti v vzvratno
prestavo, ponovno pomaknite rocico
v prosti tek, sprostite in Se enkrat
pritisnite pedal sklopke ter nato
ponovno prestavite v vzvratno
prestavo.

Ro¢ni menjalnik o> 81.

Robotiziran roéni menjalnik

+

2

R

Nevtralno — prosti tek
Voznja

Visja prestava

Nizja prestava
Preklapljanje med
avtomatskim in ro¢nim
nacinom prestavljanja
R = Vzvratna prestava

z'+ez

M

Robotiziran ro¢ni menjalnik &> 81.
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16 Kratko in jedrnato

Speljevanje

Pred pri¢etkom voZnje
preverite:

m stanje pnevmatik in tlak
v pnevmatikah © 117, © 149,

® nivo motornega olja in ostalih
tekodin © 100,

® ali so vsa stekla, ogledala, luci in
registrski tablici Cisti in na njih ni
snega ali ledu ter ali pravilno
delujejo,

® pravilno nastavitev sedezev,
varnostnih pasov in vzvratnih
ogledal © 25, © 30, o 35,

m delovanje zavor pri nizki hitrosti,
posebej ¢e so zavore mokre.

Zagon motorja

m Klju€ obrnite v polozaj A,
® malce zavrtite volan, da se sprosti
zaklep volana;

® pritisnite zavorni pedal in pedal
sklopke;

® ne dodajajte plina;

m obrnite klju¢ do polozaja M za
predgretje, dokler kontrolna
lucka T0 ne ugasne

® obrnite klju¢ do polozaja D in ga
sprostite

Zagon motorja & 78.

Parkiranje

® VVedno zategnite ro¢no zavoro brez
pritiskanja sprostitvenega gumba.
Na klancu jo zategnite trdno, kolikor
je mogoce. Isto¢asno pritisnite
zavorni pedal, da bi zmanjsali
delovno silo ro¢ne zavore.

Izklopite motor. Klju¢ obrnite
v polozaj St in ga izvlecite iz
kontaktne klju¢avnice. Obrnite
volan do zaskoka.

® Pri parkiranju na ravni povrsini ali
na klancu navzgor prestavite v prvo
prestavo Se pred izkljugitvijo
kontakta. Na klancu navzgor
obrnite kolesa proti cestiS¢u.

Pri parkiranju na ravni povrsini ali
na klancu navzdol prestavite
v vzvratno prestavo $e pred
izkljucitvijo kontakta. Na klancu
navzdol obrnite kolesa stran od
cestisSca.

m Zaklepanije: pritisnite tipko @ na
daljinskem upravljalniku.
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m \/ozila ne parkirajte na vnetljivih
povrsinah. Vro€a izpusna cev lahko
zaneti vnetljivo povrSino.

m Zaprite okna.

m Hladilni ventilator lahko deluje tudi
po izklopu motorja &> 99.

® Po vozniji z visokim Stevilom
vrtljajev ali z visoko obremenitvijo
motorja, pustite pred izklopom
motor obratovati Se 30 sekund na
prostem teku, da bi zas¢itili turbo
polnilec.

Kljuci, klju¢avnice & 18, Priprava
vozila na dalj$e mirovanje &> 98.



https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=573ee751a991ecd8c0a801ea0014bf4f&version=2&language=sl&variant=SI

18 Kljugi, vrata, okna

Kljugi, vrata, okna

Kljuci, klju€avnice ..........ccccceeeeene 18
Vrata . 22
Varnost vozila ... 23
Zunanja ogledala ........................ 25
Notranje ogledalo ....................... 26
Stekla ....oooieee e 27

Klju€i, klju¢avnice

Kljugi

Nadomestni kljugi

Kodne Stevilke najdete na
identifikacijski kartici vozila (Car
Pass) ali na privesku.

Pri naro¢anju nadomestnega klju¢a je

potrebno navesti Stevilko klju¢a, ker
je klju¢ del zapore zagona motorja.

Kljuavnice o 129.

Car Pass

Na identifikacijski kartici vozila (Car
Pass) so izpisani vsi podatki vozila,
zato to kartico hranite na varnem
mestu.

Ko pripeljete vozilo v servisno
delavnico, so podatki vozila na Car
Pass kartici potrebni za izvajanje
dolocenih del.

Radijski daljinski
upravljalnik

Z njim lahko upravljate naslednje:

m Centralno zaklepanje

m Varovalni zaklep proti kraji (zapah)
® Alarmna naprava

Radijski daljinski upravljalnik ima
domet priblizno 5 metrov. Domet se
lahko tudi skrajSa zaradi zasencenja
in odboja radijskih valov. Opozorilno
utripanje potrdi reakcijo.
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Z daljinskim upravljalnikom ravnajte

previdno in ga varujte pred vlago ter
visokimi temperaturami, izogibajte se
tudi nepotrebni uporabi.

Napaka

Ce daljinsko upravljanje centralnega

zaklepanja ni mozno, utegnejo za to

biti nasledji vzroki:

® Presezen domet.

® Prenizka napetost baterije.

m Pogosto, zaporedno pritiskanje tipk
upravljalnika izven sprejemnega
dometa, kar zahteva ponovno
sinhroniziranje v servisni delavnici.

m Prenasicenost z radijskimi valovi, ki
jih oddajajo mo¢ni zunaniji radijski
oddajniki.

Zamenjava baterije daljinskega

upravijalnika

Baterijo zamenjajte takoj, ko se

domet daljinskega upravljalnika
skrajsa.

Baterije in akumulatorji ne spadajo
med hiSne odpadke. Odlagajte jih na
primerni reciklazni zbiralni tocki.

]

Odbvijte vijak in odprite prostor za
baterijo: v odprtino vstavite izvija€ in
ga zasukajte.

Zamenjajte baterijo (tip baterije

CR 2016). Pazite na pravilno
vstavitev nove baterije.

Namestite in pravilno spnite obe
polovici pokrova.

Namestite in privijte vijak.

Centralno zaklepanje

Odklepanje/zaklepanje vrat in
tovornega prostora.

S selektivnim zaklepanjem lahko
zaklepate/odklepate lo€eno potniski
prostor in tovorni prostor.

Odklepanje

=

Pritisnite tipko 3.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=54b696a7be3084f4c0a801ea018e826c&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c1a2ded2a998cd19c0a801ea003ea068&version=1&language=sl&variant=SI

20 Kljugi, vrata, okna

V primeru vozil s selektivnim
zaklepanjem se pri prvem pritisku
tipke @ odklenejo sprednja vrata. Za
odklepanje vseh vrat pritisnite
gumb @ dvakrat

Ce v roku 2-h minut po odklepanju
z daljinskim upravljalnikom ne
odprete nobenih od vrat vozila, se
vozilo samodejno zaklene.

Zaklepanje

Zaprite vrata in tovorni prostor. Ce
vrata niso dobro zaprta, sistem
centralnega zaklepanja vrat ne bo
zaklenil.

Pritisnite tipko @.

Vsa vrata so zaklenjena.

Prtljaznik

S selektivnim zaklepanjem se tovorni
prostor odklene lo€eno. Sprednja
vrata ostanejo zaklenjena.

Pritisnite tipko ©—>.

Stikalo za centralno zaklepanje
Za zaklepanje in odklepanje vrat in
tovornega prostora iz notranje strani
vozila.

Za odklepanje ali zaklepanje vrat
pritisnite gumb @.

Motnje v delovanju daljinskega
upravljalnika

Odklepanje

Odklenite voznikova vrata z obratom
klju€a v klju€avnici. Vkljucite kontakt
in pritisnite stikalo @ za odklepanje
vseh vrat in tovornega prostora.

Zaklepanje
Zaklenite voznikova vrata z obratom
klju¢a v klju¢avnici.
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Motnje v centralnem zaklepaniju

Odklepanje

Odklenite vrata z obratom klju¢a

v klju€avnici. Ostala vrata lahko
odprete s potegom notranje kljuke.

Zaklepanje

Pritisnite notranjo zaklepno kljukico
na vseh (razen voznikovih) vratih.
Voznikova vrata lahko zaklenete

Z zunanije strani z obratom klju¢a

v klju¢avnici.

Samodejno zaklepanje

Ta varnostna funkcija samodejno
zaklene vsa vrata in tovorni prostor
takoj, ko vozilo spelje.

Aktiviranje:

Pri vklju¢enem kontaktu pridrzite
stikalo @ pritisnjeno priblizno

5 sekund, dokler nastavitev ni zvo¢no
potrjena.

I1zklop:

Pri vklju¢enem kontaktu pridrzite
stikalo @ pritisnjeno priblizno

5 sekund, dokler nastavitev ni zvo¢no
potrjena.

Otroski varovalni zaklepi

A\ Opozorilo

Kadarkoli prevazate na zadnjih
sedezih otroke, uporabite

varovalo.

Pritisnite otro$ko varovalo navzdol:
vrat od znotraj ni mogoce odpreti. Za
odklepanje potisnite varovalo
navzgor.
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Vrata
Drsna vrata

B
>

Vrata lahko zaklenete z notranje
strani vozila s stikalom za centralno
zaklepanje.

Zadnja vrata

Odpiranje desnega krila vrat:
potegnite zunanjo kljuko. Z notranje
strani odprete vrata s potegom
notranje kljuke.

4

Levo krilo zadnjih vrat odprete
z uporabo rocice.

A\ Opozorilo

Ce so odprta zadnja vrata in, &e je
vozilo parkirano ob cesti, utegnejo
biti zadnje luci zasencene.

Ostale udelezence v prometu
opozorite o prisotnosti VasSega
vozila na cesti: uporabite varnostni
trikotnik ali kaksen drug
pripomocek, ki ustreza prometnim
zakonom drzave.

Omejevalniki zadrzijo vrata v odprtem
polozaju pod kotom 90°.

Za odpiranje vrat do 180° iztaknite
omejevalnike iz zatikalnikov na
vratnem okviru.

Pri odpiranju vrat za 270° zadrzijo
vrata odprta magneti na karoseriji.
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=

A\ Opozorilo

Prepri¢ajte se ali so vrata

s povec€anim odpirnim kotom
primerno zavarovana v odprtem
polozaju.

Odprta vrata utegne mocnejsi
veter tresciti ob vozilo.

Pri zapiranju vrat zataknite
omejevalnike v zatikalnike na okviru
vrat.

Vedno najprej zaprite levo krilo
zadnijih vrat, nato pa Sele desnega.

Varnost vozila

Varovalni zaklep proti kraji
(zapah)

A Opozorilo

Sistema ne vkljuCujte, ¢e so
v vozilu potniki! Odklepanje od
znotraj v tem primeru ni mozno.

Sistem zaklene vsa vrata z zapahom.
Vsa vrata morajo biti zaprta, ¢e ne
funkcija ne deluje.

Odklepanje vozila odklene tudi
zapah. Odklepanje ni izvedljivo

s stikalom za centralno zaklepanje
v vozilu.

Pri vklopljenem opozorilnem utripanju
ali stranskih lu¢eh sistema ni mozno
vklopiti.

Aktiviranje

Pritisnite tipko @ na daljinskem
upravljalniku dvakrat v roku
10-ih sekund.

Alarmna naprava

Alarmna naprava deluje skupaj
s centralnim zaklepanjem.

Nadzoruje:

® vrata, tovorni prostor, pokrov
motornega prostora,

m potniski prostor,

m prekinitev napajanja alarmne
sirene.
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Vklop

Vsa vrata in pokrov motorja morajo
biti zaprti.

Pritisnite tipko @.

Ce smerniki pri vkljugitvi ne utripnejo,
pomeni, da ena izmed vrat ali pokrov

motornega prostora niso primerno
zaprti.

Vkljucitev z izkljugitvijo
nadziranja potniSkega prostora

Nadziranje potniSkega prostora
izkljucite, Ce pustite v vozilu osebe ali
kak$no Zzival:

Pridrzite pritisnjeno tipko @. Zvoéni
signal potrdi izkljucitev funkcije.
Nadziranje notranjosti vozila ostane
izklju€eno, dokler ne izkljucite
alarmne naprave ali odklenete vozila.

Izklop

Z odklepanjem vozila se izkljuci tudi
alarmna naprava. Po izkljucitvi
utripnejo smerniki enkrat.

Pri odklepanju vozila s klju¢em se
oglasi sirena alarmne naprave. Za
izklop sirene vkljuCite kontakt.

Sprozitev alarma

Ob sprozitvi se oglasi alarm z lo¢eno
napajano sireno skupaj z opozorilnim
utripanjem. Pri sprozitvi alarma se
vkljuci lahko le dolo¢eno Stevilo
elementov sistema in le za dolo¢en
Cas (odvisno od dopus&anja zakona).

V primeru prekinitve elektricnega
napajanja sirene ali odklopa
akumulatorja vozila se sirena oglasi.
Pred odklopom akumulatorja

z omrezja vozila je potrebno izkljugiti
alarmno napravo. Za utiSanje sirene,
Ce se le-ta vklopi, priklopite
akumulator nazaj na omrezje vozilain
odklenite vozilo z daljinskim
upravljalnikom.

Sireno in alarmno napravo lahko
izkljucite s pritiskom tipke 3 ali

z vkljucitvijo kontakta.
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Zapora zagona motorja

Sistem prek sprejemnika na kontaktni
klju€avnici elektronsko preveri, ali se
sme zagnati motor s trenutno
uporabljenim klju¢em.

Elektronska zapora se vkljudi
samodejno po izvleku klju¢a iz
kontaktne klju¢avnice. VkljuCi se ze
z izkljucitvijo kontakta, e pustite klju¢
v kontaktni klju€avnici.

Opomba

Elektronska zapora zagona motorja
ne zaklene vrat. Vozilo, preden ga
zapustite, zaklenite © 19.

Zunanja ogledala

Konveksna oblika

Konveksno zunanje ogledalo
zmanjSa mrtvi kot. Zaradi rahlega
popacenja so objekti v ogledalu videti
manjsi in je zato nekoliko tezje oceniti
razdaljo med Vasim vozilom in
vozilom za Vami.

Rocna nastavitev

¢ >
Rz

Ogledalo nastavite s pomikom
v zeleno smer.

Spodnja ogledala niso elektri¢no
nastavljiva.

Elektricna nastavitev
e

Izberite Zeleno zunanje ogledalo

z obratom stikala v levo ali desno. Za
nastavitev ogledala pomaknite stikalo
v ustrezen polozaj.

V sredinskem polozZaju ni izbrano
nobeno ogledalo.

Spodnja ogledala niso elektri¢no
nastavljiva.
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Preklapljanje

F ’.\ ]
hﬂ) ‘ﬂ} :

Zaradi varnosti peScev se zunanji
ogledali pri naletu na oviro, ki utegne
biti tudi posledica nesrece, preklopita
iz obi¢ajnega polozaja navznoter.

V prvotni polozaj ju spravite z rahlim
potiskom ohiSja ogledala navzven.

Ogrevanje

O

Pritisnite tipko GiJ.

Ogrevanije deluje pri obratujoem
motorju in se samodejno izklopi po
kratkem Casu.

Elektronska klimatska naprava
B 73.

Notranje ogledalo
Roéna zatemnitev

L

Z rocico na spodnji strani lahko
premaknete ogledalo v polozaj, ki
ponocCi zmanjSa bleS¢anje zarometov
vozil za Vami.
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Stekla
Roéno pomi€na stekla

Stekla v vratih dvigate in spuScate
s pomocjo vrtljive rocice.

Elektricno pomicna stekla

A\ Opozorilo

Pri pomiku stekel bodite previdni.
Nevarnost telesnih poskodb,
posebej pazite na otroke!

Okna in streho zapirajte le tako, da
postopek ves ¢as pozorno
opazujete. Pazite, da med
dviganjem stekel koga ali esa ne

priprete.

Za pomikanje stekel vkljugite kontakt.

Za odpiranje zelenega okna pritisnite
ustrezno stikalo in za zapiranje okna
stikalo potegnite.

V primeru samodejnega pomika
voznikovega stekla: ¢e med
spusc€anjem stekla stikalo zopet
pritisnete ali potegnete, se pomik
stekla ustavi.

Ce se steklo ne pomika gladko (npr.
zaradi zmrzali), vec€krat na kratko
potegnite stikalo vprasljivega okna,
dokler se le-ta ne zapre.

Zadnja okna

Stranska drsna okna

Odpiranje: potegnite kljuko in
pomaknite steklo v Zeleni polozaj.
Zapiranje: potegnite kljuko,
pomaknite steklo v zaprt polozaj, da
se kljuka zaskogi.

Opomba

Med zapiranjem ali odpiranjem okna
pridrzite kljukico dvignjeno, da ima
steklo potreben odmik.

Ogrevano zadnje steklo

O
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Pritisnite tipko O] sistema ogrevanja
in prezracevanja.

O

Ogrevanje deluje pri obratujoem
motorju in se samodejno izklopi po
kratkem Casu.

Senéniki
Za zascito pred bles¢anjem lahko

preklopite sencnike navzdol ali
vstran.

Med voznjo morajo biti pokrovi
kozmeti¢nih ogledal v sen&nikih
zaprti.
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Sedezi in varnostni
sistemi
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Varovala za otroke ................c.e.... 40

Vzglavniki

Polozaj

A\ Opozorilo

Vozite le s primerno nastavljenimi
vzglavniki.

Zgornji rob vzglavnika naj bo v isti

vi$ini z zgornjim delom glave potnika.

Ce to pri zelo visokih osebah ni
izvedljivo, nastavite vzglavnik
v najvisji mozni polozaj oz. v najnizji

mozni polozaj pri zelo nizkih osebah.

Nastavitev viSine

'
f

e

S pritiskom na kavelj sprostite
vzglavnik, nastavite viSino in pustite,
da se zaskoci v zavarovanem
polozaju.

Opomba

Na vzglavnik sovoznikovega sedeza
namescajte predmete ali dodatno
opremo le, ¢e sovoznikov sedez ni
zaseden.
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Odstranitev

Pritisnite obe zaponki, potegnite
vzglavnik navzgor iz naslonjala.

Sprednji sedezi
Polozaj sedeza

A\ Opozorilo

Vozite le s pravilno nastavljenim
sedezem.

m Sedite z zadnjico tesno ob
naslonjalu. Pri pritiskanju pedalov
naj bodo noge rahlo pokréene.
Sovoznikov sedez naj bo
pomaknjen ¢imbolj nazaj.

m Sedite z rameni tesno ob
naslonjalu. Sedite tako, da je
zgornji del obro¢a volana dosegljiv
v vzravnani drzi telesa z rahlo
pokréenimi rokami. Med
obracanjem volana naj bodo rame
v tesnem stiku s sedeznim
naslonjalom. Naslojalo naj ne bo
nagnjeno preveC nazaj.
Priporo¢amo najvedji kot do 25°.
Nastavite volan 5> 48.

Nastavite viSino sedeza, da imate
dober pregled na vse strani ter nad
vsemi merilniki in instrumenti. Med
glavo in stropno oblogo naj bo vsaj
za dlan razmika. Stegna naj rahlo
leze na sedezu, ne da pri tem
pritiskajo nanj.

m Nastavite vi§ino vzglavnika ©> 29.

® Nastavite viSino varnostnega pasu
o 35.

m Nastavite ledveno oporo tako, da
podpira naravno obliko hrbtenice.
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Nastavitev sedeza

A\ Nevarnost

Ne sedite manj kot 25 cm od
volanskega obroca - zaradi
dosega varnostne blazine.

A\ Opozorilo

Sedeza ne nastavljajte med
voznjo, ker se lahko
nenadzorovano premakne.

Odmik sedeza

Potegnite rocico, pomaknite sedez,
sprostite rocico.

Nastavitev vzmetenega sedeza

1
N\ o o

Potegnite rocico, pomaknite sedez,
sprostite rocico.

Sedezna naslonjala

P

Al

Potegnite vzvod, nastavite naklon in
sprostite vzvod. Sedez naj se
primerno zaskoci.
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Naslonjala zraéno vzmetenega
sedeza

-~

4

Potegnite vzvod, nastavite naklon in
sprostite vzvod. Sedez naj se
primerno zaskodi.

ViSina sedeza

t
|

N
N

Potiskanje vzvoda

navzgor = sedez se dviga
navzdol sedez se spusca

Visina zraéno vzmetenega sedeza

™

Potegnite navzgor spredji vzvod za
nastavitev viSine sprednjega dela
sedeza in zadnji vzvod za nastavitev
viSine zadnjega dela sedeza.
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Ledvena opora

Obrnite kolesce na stranici
sedeznega naslonjala, pri tem
naslonjalo razbremenite.

Ledvena opora zraéno vzmetenega
sedeza

l
b

Nastavite ledveno oporo s stiskom
izboCenega elementa ali
s sprostitvenim gumbom.

Nastavitev blaZzenja zratno
vzmetenega sedeza

Za nastavitev stopnje blazenja
obrnite gumb.
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Naslon za roko

L

Ce naslona ne potrebujete, ga
preklopite navzgor.

Ogrevanje

V ta namen pritisnite pri obratujo¢em
motorju gumb &/. Za izklop pritisnite
gumb ¢/ vnovié.

Ogrevanje sedeza je termostati¢no
uravnavano ter se pri zadostni
temperaturi sedeza samodejno
izklopi.

Indikator v gumbu sveti pri
vkljuéenem sistemu in ne zgolj pri
dejavnem ogrevanju.

Varnostni pasovi

Pas se pri naglem pospesevanju ali
upocasnjevanju zaskodi in tako zadrzi
potnika tesno na sedezu. Tako se
moznosti poSkodbe bistveno
zmanjsajo.

A\ Opozorilo

Varnostni pas si pripnite vedno
pred vsako voznjo.

V primeru nesrece ogrozajo
nepripasane osebe voznika,
sopotnike in tudi sebe.
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En varnostni pas si lahko pripne le
ena oseba. Varnostni pas se ne

prilega osebam, manjsim od 150 cm.

Obcasno preverjajte delovanje vseh
delov sistema varnostnih pasov in
preverite, ali ni prislo do poskodb.

Poskodovane dele morate obvezno
zamenjati. Po nesreci so pasovi
raztegnjeni, zato, prosimo, da jih kot
tudi zategovalnike daste zamenjati
strokovnjakom v servisni delavnici.

Opomba

Pazite, da z ostrimi predmeti pasov
ne poskodujete ali priprete. Pazite,
da v navijalce pasov ne zaide
umazanija.

Zategovalniki varnostnih pasov
V primeru tréenja — od spreda;j ali od
zadaj — se zaklep pasu pomakne
navzdol, boéni in ramenski del pasu
se v trenutku napneta.

A\ Opozorilo

Neprimerno ravnanje

z varnostnimi pasovi
(demontiranje/montiranje delov)
utegne povzrociti nezeleno
aktiviranje zategovalnikov.

Sprozitev zategovalnikov varnostnih
pasov je oznacena z neprestanim
svetenjem kontrolne lucke % ©> 58.

Ce so zategovalniki varnostnih pasov
sprozeni, jih je potrebno zamenjati

v servisni delavnici. Vsak
zategovalnik se sprozi le enkrat.

Opomba

V obmocju delovanja
zategovalnikov ne pusc¢ajte nobenih
predmetov in ne vgrajujte dodatne
opreme. Menjava posameznih
komponent zategovalnika je
prepovedana, ker sicer utegne
vozilo izgubiti dovoljenje za
udelezbo v prometu.

Trotockovni varnostni
pasovi

Pripenjanje

Enakomerno potegnite pas iz
navijalca, ga nezvitega namestite cez
telo in vstavite zaponko v zaklep, da
se sliSno zaskoc¢i. Med voznjo si pas
na diagonalnem delu veckrat
zategnite.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ec2bd7a3640bb12dc0a801ea01db9ba6&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9b01db09533e6048c0a80bca01c5be4c&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8478ac6feb0bd3a9c0a801ea00c63f8c&version=4&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b63370e4533e6096c0a80bca01c5be4c&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d5171639c2aed92ec0a801ea00c8502f&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d5171639c2aed92ec0a801ea00c8502f&version=1&language=sl&variant=SI

36 Sedezi in varnostni sistemi

Ohlapna in debela oblacila otezujejo
prileganje pasu k telesu. Prav tako ne
sme biti med pasom in telesom
nobenih drugih predmetov (npr.
torbic, mobilnih telefonov).

A Opozorilo

V Zepih ne nosite trdih in lomljivih
predmetov.

Nastavitev viSine

1. Pas nekoliko izvlecite.
2. Pritisnite gumb.

3. Nastavite viSino in zataknite
v zavarovan polozaj.

Visino pasu nastavite tako, da poteka
prek rame. Pas ne sme teci prek vratu
ali nadlahti.

Visine pasu ne nastavljajte med
voznjo!
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Odstranitev

-H&'

Pas odpnete s pritiskom na rde¢
gumb na zaklepu.

Uporaba varnostnih pasov med
nosecénostjo

-

A\ Opozorilo

Spodniji del pasu naj tece ¢im nizje
prek medenice, da ne pritiska na
trebuh.

Sistem varnostnih
blazin

Sistem varnostnih blazin se sestoji iz
vecih internih (notranjih) sistemov,
odvisno od stopnje opremljenosti.

Pri sprozitvi se varnostne blazine
napihnejo v nekaj milisekundah.
Varnostna blazina se razpre in
uplahne tako hitro, da ju pri nesreci
navadno sploh ni opaziti.

A\ Opozorilo

Zaradi nestrokovnega ravnanja
utegne priti do nezelene sprozitve
varnostne blazine — nevarnost
telesnih poskodb!
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Opomba

Elektronska kontrolna enota sistema
varnostnih blazin in zategovalnikov
varnostnih pasov se nahaja

v sredinski konzoli med sprednjima
sedezema. Ne odlagajte magnetnih
predmetov v blizino sredinske
konzole!

Na pokrove varnostnih blazin ne
lepite nalepk in jih ne prekrivajte

z niCemer.

Vsaka varnostna blazina se sprozile
enkrat. Sprozene varnostne blazine
dajte nemudoma zamenjati

v servisu. Poleg tega je morda
potrebna zamenjava volana,
armaturne plosce, delov previeke,
tesnil vrat, kljuk in rocic ter sprednjih
sedezev.

Menjava posameznih komponent
sistema varnostnih blazin je
prepovedana, ker sicer utegne
vozilo izgubiti dovoljenje za
udelezbo v prometu.

Kontrolna lu¢ka 2% sistemov
varnostnih blazin &> 58.

Sistem sprednijih
varnostnih blazin
Varnostna meha s pirotehni¢nim
polnilcem se nahajata v volanu in

v armaturni plos¢i na desni strani.
Oznacena sta z napisom AIRBAG.

Na stranici armaturne plosce je
opozorilna nalepka, ki je vidna pri
odprtih sovoznikovih vratih.

Sprednja varnostna meha se sprozita
v primeru Celnega trka z dolo¢eno
silo. Kontakt mora biti za to vkljucen.

Napihnjena meha prestrezeta nalet
teles in s tem bistveno zmanjSata
moznost poskodb glave in zgornjega
dela telesa sprednjih potnikov.
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A\ Opozorilo

Optimalna zas¢ita je mozna le pri
sedezu v pravilnem polozaju
2 30.

Na obm¢ju dosega delovanja
varnostnih blazin ne sme biti
nobenega predmeta.

Pravilno napeljite in pripnite
varnostni pas. Le na ta nacin je
meh sposoben varovati.

Sistem stranskih
varnostnih blazin

o

-

Stranske varnostne blazine se
nahajajo v naslonjalih sprednjih
sedezev. Oznacene so z napisom
AIRBAG.

Stranski varnostni blazini se sprozita
v primeru bo¢nega trka z dolo¢eno
silo. Kontakt mora biti za to vkljucen.

Napihnjena varnostna meha ublazita
nalet, kar bistveno zmanjSa tveganost
poskodb zgornjega dela telesa in
medenice pri morebithnem bo¢nem
tréenju.

A\ Opozorilo

Na obmcju dosega delovanja
varnostnih blazin ne sme biti
nobenega predmeta.

Opomba

Uporabljajte le prekrivala sedezev,
ki so odobrena za Vase vozilo. Pri
tem pazite, da ne prekrijete
varnostnih blazin.

Deaktiviranje sovoznikovih
varnostnih blazin

Ce nameséate otroski varnostni
sedez na sovoznikov sedez, morate
deaktivirati (izkljuciti) sovoznikove
varnostne blazine (sprednja in
stranska). Zategovalniki varnostnih
pasov in voznikove varnostne blazine
ostanejo aktivne.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ec2bd7a3640bb12dc0a801ea01db9ba6&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7718da15533e677cc0a80bca00a1315c&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=bd6e453cc2ca0ea2c0a801ea0093b578&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=bd6e453cc2ca0ea2c0a801ea0093b578&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8f00bedf533e67cac0a80bca00a1315c&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=46e57cc4533e623cc0a80bca01c5be4c&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=77909250c2ca7432c0a801ea013a32eb&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=77909250c2ca7432c0a801ea013a32eb&version=1&language=sl&variant=SI

40 Sedezi in varnostni sistemi

Za izklop sovoznikovih varnostnih
blazin je na stranici armaturne plosce
stikalo oz. kljuGavnica.

Pri odprtih sovoznikovih vratih
pritisnite stikalo in ga obrnite

v obratno smer urinega kazalca

v polozaj OFF.

Sovoznikove varnostne blazine so
izklopljene in se ne bodo sprozile
v primeru trka. Na zaslonu sveti
indikator %2 neprekinjeno. Otroski
varnostni sedez lahko namestite
v skladu s tabelo za names$canje
© 42. Na sovoznikovem sedezu ne
sme sedeti odrasla oseba.

A\ Nevarnost

Ne nameS$cajte otroSkega sedeza
na sovoznikov sedez, ¢e so
varnostne blazine na sovoznikovi
strani vklopljene - smrtno nevarno
za otroka!

Ce sedi na sovoznikovem sedezu
odrasla oseba, naj ne bodo
sovoznikove varnostne blazine

izklopljene - smrtno naevarno!

Ce kontrolna lu¢ka %2 ne sveti, se
sovoznikove varnostne blazine
sprozijo v primeru trka.

Ce kontrolna lu¢ka \ sveti skupaj

s %, je v sistemu napaka. Poiscite
strokovno pomoc v servisni delavnici.
Stanje lahko spremenite le pri
mirujo€em vozilu in izklju¢enem
kontaktu. Stanje ostane isto do
naslednje spremembe.

Kontrolna lu¢ka izklopa varnostne
blazine o 58.

Varovala za otroke

Otroski varnostni sedezi

Priporo€amo Oplove otroske
varnostne sedeze, ki so konstruirani
posebej za Vase vozilo.

Za pravilno namesc&anje otroSkega
sedeza preberite naslednje napotke
in prilozena navodila za uporabo
otroSkih varnostnih sedezev.

Upostevajte zakonske predpise

v posameznih drzavah. Zakon
drzave, v kateri vozilte, lahko zahteva
uporabo otroSkih sedezev le na
dolocenih sedezih.

A\ Opozorilo

Ce nameségate otrodki sedeZ na
sovoznikov sedez, morajo biti
sovoznikove varnostne blazine
izklopljene; ¢e niso, grozi otroku
smrtna nevarnost ob sprozitvi
varnostnih blazin.

To je Se posebej pomembno
v primeru otroskih sedezev, ki so
obrnjeni v obratno smer voznje.



https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ec2bd7a3640bb12dc0a801ea01db9ba6&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=739715e9a7367921c0a801ea00430dca&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c6eb5f17c2caeb08c0a801ea0171fd27&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b6a73368de7a5d1bc0a801ea0141a8f5&version=2&language=sl&variant=SI

Sedezi in varnostni sistemi

41

Izbira ustreznega otroSkega
sedeza

Otrok naj bo med voznjo obrnjen

s hrbtom v smer voznje ¢im dlje.
Otrokova vratna vretenca so Se
vedno presibka in pri tréenju dozivijo
manjsi stres, ¢e je otrok posajen

s hrbtom v smer voznje.

Otroci, mlajSi od 12 let in manjsi od
150 cm smejo potovati le v otroSkem
varnostnem sedezu, ki je za otroka
primeren. Ustrezajo le otroSki
varnostni sedezi, ki izpolnjujejo
standarde ECE 44-03 ali

ECE 44-04. Ker pravilnega polozaja
varnostnega pasu pri otrokih, manjsih
od 150 cm, ni mozno zagotoviti, toplo
priporo¢amo, da uporabljate ustrezen
otro$ki varnostni sedez tudi, Ce je
otrok oz. oseba Ze starejsa.

Prepricajte se, ali je otroski varnostni
sedez, ki ga nameravate namestiti,
primeren za Vas$e vozilo.

Preverite, ali je otroski varnostni
sedez namesSc€en na primerno mesto
v vozilu.

Otrok naj vstopa in izstopa v vozilo,
obrnjen stran od cestiS¢a.

Ce otrogkega sedeZa ne potrebujete,
ga zavarujte z varnostnim pasom ali
pa ga vzemite iz vozila.

Opomba

Na otroske varnostne sedeze ne
lepite nalepk in jih ne prekrivajte

z niemer.

Otroski sedez, ki je bil izpostavljen
stresom ali nesredi, morate obvezno
zamenjati.
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Mesta namestitve otroSkega sedeza

Dovoljene opcije za names¢anje otroSkega varnostnega sedeza
Spredniji sedezi - vse verzije

TeZnostni in starostni razred Enojni sedeZ — sovoznikov sedez " Sprednja sedezna klop — sovoznikov sedez

brez varnostne blazine z varnostno blazino brez varnostne blazine z varnostno blazino

sredinski  stranski  sredinski stranski

Skupina 0: do 10 kg
ali pribl. 10 mesecev

Skupina 0+: do 13 kg U v v U U
ali pribl. 2 leti

Skupina I: 9 do 18 kg u u2 u u U2 u2
ali od 8 mesecev do 4-ih let

Skupina ll: 15 do 25 kg

ali od 3 mesecev do 7 let U2 U U U2 U2

Skupina Ill: 22 do 36 kg
ali od 6 mesecev do 12 let

U = V tej skupini primerno za univerzalni otroski sedez skupaj s troto¢kovnim varnostnim pasom.

1) Pri nastavljivih sedezih naj bo sedez pomaknjen do konca nazaj. Varnostni pas naj poteka ¢im bolj naravnost med ramo
in zgornjo vpenjalno tocko.

2 Pred namesc¢anjem otroSkega varnostnega sedeza se prepriCajte, ali so varnostne blazine na sovoznikovi strani
deaktivirane.
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Prostori za spravljanje

Shranjevanje v armaturni
plosdi

v

Prostori za spravljanje, zepi in predali
se nahajajo v armaturni ploSci.

Zep za telefon in drzalo za kovance
s sponko za drzanje vstopnic se
nahajata na vrhu armaturne plosce.

Predal na armaturni plos¢i ima
pokrov.

Drzalo za dokumente

A

3 —

Izvlecite drzalo za dokumente iz
armaturne ploS¢e navzven in ga
obrnite navzdol. Za utajitev
privzdignite spodniji del do
vodoravnega polozaja, nato ga
potisnite do konca navznoter.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=614386c7cc2dc975c0a801ea00a95a60&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=614386c7cc2dc975c0a801ea00a95a60&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6ce0a899c2cd6261c0a801ea00793b2d&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6ce0a899c2cd6261c0a801ea00793b2d&version=1&language=sl&variant=SI

44 Shranjevanje

Sovoznikov predal

Med voznjo mora biti predal zaprt.
Hlajen sovoznikov predal & 76.

Drzala za pijaco

Drzala za pijaCo se nahajajo na obeh
straneh armaturne ploSc¢e in

v spodnjem sredinskem delu
armaturne plosce.

V drzala za pijaco lahko vstavite tudi
prenosni pepelnik.

Sprednji shranjevalni
prostori

Na pregradni steni kabine se nahajajo
tri obesalne kljuke.

Preklop sovoznikovega
naslonjala

Preklopljeno sovoznikovo sedezno
naslonjalo vsebuje prostore za
spravljanje in drzala za pijaco.
Zasucna polica je uporabna za
pisanje. Pred dviganjem sedeznega
naslonjala v pokonéni polozaj mora
biti polica v prvotnem polozaju.

Drzalo za ocala

Za odpiranje preklopite pokrov
navzdol.

V predal ne odlagajte tezkih
predmetov.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=614386c7cc2dc975c0a801ea00a95a60&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=5a0afacfc2cdc6a9c0a801ea00e0d77b&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c8763b90c2ce1508c0a801ea019acef0&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=63eebd6fd04f4e4cc0a801ea01539d99&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=63eebd6fd04f4e4cc0a801ea01539d99&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fd66b3c4c6e25aebc0a801ea01546fc6&version=1&language=sl&variant=SI

Shranjevanje 45

Prostor za spravijanje nad
glavo

Skupna masa prtljage v teh prostorih
ne sme preseci 5 kg.

Predal pod sedeZzem

i

=k

Z dvema zankama na sovoznikovi
sedezni blazini potegnite slednjo

naprej za dostop do predala pod
sedezem.

Prostor za spravljanje nad
glavo

Skupna masa prtlijage v tem prostoru
ne sme preseci 35 kg.
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Tovorni prostor
Pritrdilna uSesca

Pritrdilna uSesca so montirana

v tovornem prostoru. Omogocajo, da
ostane tovor v zavarovanem polozaju
s pomocjo pritrdilnih jermen ali talne
tovorne mreze.

Maksimalna sila, ki sme bremeniti
pritrdilna uSesca ne sme preseci
5000 N pri 30°.

Opozorilni trikotnik

Opozorilni trikotnik lahko shranjujete
v prostoru pod sovoznikovim
sedezem.

Predal pod sedezem ©> 45.

Pribor za prvo pomo¢

Pribor za prvo pomo¢ lahko
shranjujete v prostoru pod
sovoznikovim sedezem.

Predal pod sedezem © 45.

Sistem streSnega
prtljaznika

Stresni prtljaznik

Zaradi varnostnih razlogov in
preprecitve poSkodb strehe
uporabljajte izkljuéno le sisteme
streSnih prtljaznikov, ki so izdelani za
Vas$e vozilo.

Upostevaijte navodila za montazo. Ce
streSnega prtljaznika ne potrebujete,
ga snemite.

Podrobnej$e informacije & 47.
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Informacije
o natovarjanju

m Tezke predmete nalozite na
spredniji del tovornega prostora,
kolikor je to mogoce. Pri nalaganju
predmetov enega na drugega naj
bodo tezji predmeti vedno spodaj.

m Tezje predmete zavarujte
s pritrdilnimi jermeni na pritrdilna
usesca > 46.

m Zavarujte tovor v prtljazniku, da ne
drsi.

® Tovor ne sme ovirati voznikovega
gibanja ter uporabe pedalov, ro¢ne
zavore in prestavne rocice.

V potniski prostor ne spravljajte
nezavarovanih predmetov.

m |zogibajte se voznji z odprtim
pokrovom prtljaznika. V tem
primeru se tudi registrska tablica ne
vidi dobro in ni primerno osvetljena.

® Masa koristnega tovora (obtezbe)
je razlika med dovoljeno skupno
maso (glejte tipsko ploscico
© 136) in osnovno maso praznega

(za voznjo pripravljenega) vozila po
smernici EU.

Za izracun EC osnovne mase
vnesite podatke svojega vozila

v tabelo na zacetku teh Navodil za
uporabo.

Po smernici EU - za voznjo
pripravljeno vozilo z maso voznika
(68 kg), maso prtljage (7 kg) in vseh
tekoCin (rezervoar goriva 90%
poln).

Opcijska in dodatna oprema
povecata maso praznega vozila.

Tovor na strehi med voznjo poveca
obcutljivost vozila na veter ter
poslabsa krmilne zmogljivosti
vozila zaradi poviSanja njegove
teziS¢ne toCke. Porazdelite tovor
enakomerno po strehi in ga
primerno pritrdite z jermeni. Tlak

v pnevmatikah in hitrost prilagodite
obremenitvi primerno. Pogosto
preverite in pritegnite pritrdilne
trakove.
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Instrumenti in upravni
elementi

Upravni elementi...........cccoeeeennnn. 48
Kontrolne lucke, indikatorji in

Merilniki ... 53
Informacijski prikazovalniki .......... 62
Opozorila in obvestila o vozilu ..... 62
Potovalni raunalnik .................... 63
Tahograf .......ccccvieeeeeiiiice e 65

Upravni elementi
Nastavitev volana

7

—

Sprostite ro€ico, nastavite volan,
zataknite roCico v zavarovan polozaj.

Volana ne nastavljajte pri
premikajoCem vozilu in/ali blokiranem
volanu.

Upravna stikala na volanu

Tempomat in omejevalnik hitrosti
lahko upravljate s stikali na volanu.

Tempomat &> 89.
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Hupa Upravna stikala na volanu Brisalci/naprava za pranje
vetrobranskega stekla

Brisalci vetrobranskega stekla

Pritisnite k. Infotainment sistem lahko upravljate
tudi s stikali na volanu.

Nadaljnje informacije v navodilih za

uporabo Infotainment sistema. S = intervalno brisanje
1 = pocasno zvezno brisanje
2 = hitro zvezno brisanje

Ne uporabljajte brisalcev pri
poledenelem vetrobranskem steklu.

V avtopralnici jih izklopite.
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Samodejno brisanje s senzorjem za
dez

S = Samodejno brisanje
s senzorjem za dez

Senzor za dez zazna koli¢ino vode na
vetrobranskem steklu in samodejno
uravnava ¢as med zamahi brisalcev.

Po zagonu motorja je potrebno
samodejno brisanje ponovno
nastauviti.

Nastavljiva ob&utljivost senzorja za
dez

Za obcutljivost sistema zasukajte
nastavitveno kolesce:

manj$a = zasukajte kolesce
obdutljivost navzdol
vedja = zasukajte kolesce

obdutljivost navzgor

"*_!

V obmocju senzorja ne sme biti
prahu, umazanije ali ledu.

Naprava za pranje
vetrobranskega stekla

Potegnite stikalo Tekocina za pranje
poskropi vetrobransko steklo.

na kratko = brisalci obriSejo steklo
enkrat

dalj ¢asa = brisalci nekajkrat
obriSejo steklo
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Zunanja temperatura

Padec temperature je prikazan takoj,
poviSanje pa z zakasnitvijo.

Ce pade zunanja temperatura pod

3 °C, utripa °C na informacijskem
prikazovalniku kot opozorilo

o0 morebitni poledici. Utripa, dokler se
temperatura ne dvigne nad 3 °C.

A\ Opozorilo

Tudi pri prikazu nekaj stopinj nad
0 °C utegne biti nevarnost

poledice.

Ura

Ura in datum sta prikazana na
informacijskem prikazovalniku ali ¢as
samo na vecfunkcijskem zaslonu.

Nastavitev toénega €asa in
datuma na informacijskem
prikazovalniku

8:56 9.5¢
07.04.2008

Infotainment sistem mora biti
izklopljen. Aktiviranje nastavitvenega
nacina s pritiskom tipke @ 2 sekundi.
UtripajoCo vrednost nastavite

s tipko ®. Tipko @ uporabite za izbiro
naslednje enote (vrednosti) in za
izhod iz nastavitvenega nacina.

Nastavite uro na
vecéfunkcijskem zaslonu.

Pri prikazani uri pridrzite pritisnjen
spodnji gumb na koncu stikala
brisalcev, dokler ne pri¢nejo utripati
ure. Pritisnite zgornji gumb:
prestavljanje za uro napre;j.
Pridrzite pritisnjen spodnji gumb na
koncu stikala brisalcev, dokler ne
pri¢nejo utripati minute. Pritisnite
zgornji gumb: prestavljanje za minuto
napre;.

Pridrzite pritisnjen spodnji gumb na
koncu stikala brisalcev za izhod iz
nastavitvenega nacina.

Potovalni racunalnik & 63.
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Elektricne vticnice

12 voltne elektricne vti¢nice se
nahajajo v armaturni plos&i in
v zadnjem delu vozila.

Ce motor ne obratuje, utegne poraba
elektricnega toka pri vklopljeni
dodatni elektri¢ni opremi izprazniti
akumulator. Maksimalna poraba moci
ne sme presegati 120 vatov.

V vti€nice ne vklapljajte dostavnikov
elektricne energije, npr. polnilcev ali
baterij.

Elektricna oprema, priklopljena
v vtiCnico mora glede
elektromagnetne zdruzljivosti
ustrezati normativom

DIN VDE 40 839.

V vtiénice ne vklapljajte dostavnikov
elektricne energije, npr. polnilcev ali
baterij.

Svarilo

Ne poskodujte dodatne vtiCnice
z uporabljanjem neprimernih
vtikaCev.

Vzigalnik

Vzigalnik pritisnite navznoter.
Vzigalnik se samodejno izklopi in

izskoCi iz lezis¢a, ko je spirala
razzarjena. Vzigalnik izvlecite.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=900af48eccce67afc0a801ea009aebdb&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=79ce642bc4125526c0a801ea010d29f5&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f6cd4411f0d00de4c0a801ea014af991&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f07cd340c4165012c0a801ea00e76dbb&version=1&language=sl&variant=SI

Instrumenti in upravni elementi 53

Pepelniki

Svarilo

Namenjen je le za otresanje
pepela, nikakor ne za gorece ali
tleCe odpadke.

Prenosni pepelnik

<

Pepelnik lahko uporabite na vecih
mestih v vozilu. Za uporabo odprite
pokrov.

Kontrolne lucke,
indikatorji in merilniki
Merilnik hitrosti

Prikazuje hitrost vozila.

Maksimalna hitrost regulatorja hitrosti
utegne biti prekora¢ena. Kot vidni
indikator te funkcije je na armaturno
plosc¢o nalepljena opozorilna
nalepka.

Opomba

V dolocenih voznih okoli¢inah (npr.
pri strmem spustu) lahko hitrost
vozila preseze naravhano mejno
hitrost.

Stevec prevozenih
kilometrov

220 kn

Prikazuje prevozeno razdaljo.

Stevec dnevno prevozenih
kilometrov

Pritisnite gumb na koncu stikala
brisalcev za prikaz Stevca dnevno
prevozenih kilometrov.
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Za ponastavitev vrednosti pridrzite
gumb pritisnjen nekaj sekund pri
vklju¢enem kontaktu. Prikazovalnik
utripa in za¢ne meriti ponovno od nic.

Merilnik vrtljajev motorja

Prikazuje hitrost motorja.

V vseh prestavah vozite z &im nizjim
Stevilom vrtljajev.

Svarilo

Kazalec v rde¢em obmocju:
prekoracitev dovoljene hitrosti
motorja. Nevarnost za motor!

Merilnik goriva

Koli¢ina goriva je minimalna.

Ce je koli¢ina goriva premajhna, sveti
kontrolna lucka B. Nemudoma
dotocite gorivo.

Rezervoarja goriva nikoli ne
izpraznite do suhegal

Zaradi ostanka goriva v rezervoarju
bo koli¢ina goriva, ki jo dotocite,
manj$a od dejanske prostornine
rezervoarja.

Merilnik temperature
hladilne teko€ine motorja

Prikazuje temperaturo motorja.
levo = motor Se ni dosegel

obmocje delovne temperature

srednje = normalna delovna

obmocje temperatura motorja

desno = previsoka

obmocje temperatura hladilne
tekocine

Kontrolna lucka <E sveti, Ce je
temperatura previsoka &> 59.
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Svarilo

Ce je temperatura hladilne
tekocCine previsoka ustavite vozilo
iz izklopite motor. Obstaja
nevarnost za motor. Preverite nivo
hladilne tekocine.

Iz fizi€nih razlogov je merjenje
temperature motorja mozno le pri
zadostni koli€ini hladilne tekocCine.

Nadzor nivoja motornega
olja

Ce nivo motornega olja ustreza, se po
vklju€itvi kontakta na vecfunkcijskem
zaslonu pojavi za kratek ¢as OIL
LEVEL CORRECT (NIVO OLJA
USTREZA).

Ce je nivo motornega olja nad
minimalnim, pritisnite gumb
potovalnega raCunalnika v roku

30 sekund po vkljucitvi kontakta. Na
zaslonu se skupaj s kvadrati pojavi
OIL LEVEL (NIVO OLJA) kot
indikacija nivoja motornega olja.

Z upadanjem nivoja motornega olja
se namesto kvadratkov prikazejo
Crtice.
Oooood

Maksimalna
koli¢ina olja
OO0 _ _ = Povpreéna koli¢ina
olja
= Minimalna koli¢ina
olja

Ko je dosezena minimalna koli¢ina
olja, se na zaslonu pojavi TOP-UP
OIL LEVEL (DOLIJTE OLJE) skupaj
z \ po vkljugitvi kontakta za priblizno
30 sekund. Preverite nivo in dolijte
olje © 100.

Za izhod iz menija za prikaz nivoja
motornega olja ponovno pritisnite
gumb potovalnega ra¢unalnika.
Potovalni radunalnik > 63.

Prikazovalnik servisnih
intervalov

Dolzina servisnega intervala variira
v odvisnosti od pogojev delovanja
motorja.

Ko je preostala razdalja do
naslednjega servisa manj kot

3000 km ali dva meseca, se na
vecfunkcijskem zaslonu pojavi
SERVICE IN (V SERVISNEM
INTERVALU).

Ko je preostala razdalja 0 km ali pa je
¢as intervala ze potekel, sveti & in
A ter na vecfunkcijskem zaslonu se
pojavi SERVICE DUE (SERVISNI
INTERVAL POTEKEL).

Vozilo potrebuje servis.

Poiscite strokovno pomoc¢ v servisni
delavnici.

Ponastavitev prikazovalnika
servisnih intervalov

Izberite razdaljo do servisa na
potovalnem racunalniku.

Gumb na koncu stikala brisalcev
pridrzite pritisnjen, dokler se ne pojavi
razdalja do servisa.

Potovalni radunalnik © 63.
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Prikazovalnik menjalnika

PN

Rezim ali izbrana prestava
robotiziranega menjalnika je
prikazan(a) na prikazovalniku
menjalnika.

R = Vzvratna prestava

N = Nevtralno — prosti tek
A = Samodejni rezim

kg = Tovornirezim

£ = Zimskirezim

# = Pritisnite zavorni pedal.
4 = Elektronika menjalnika

Kontrolne lucke

Tukaj so opisane vse kontrolne lucke,
ki pa niso prisotne v vseh tipih vozil.
Opis ustreza vsem tipom
instrumentov. Pri vkljucitvi kontakta
vecina kontrolnih luck zasveti za
nekaj sekund v znamenje
samopreverjanja.

Barve kontrolnih lu¢k oznacujejo:

rdeCa = nevarnost, pomemben
indikator

rumena = opozorilo, svarilo, motnje

zelena = potrditev vklopa

modra = potrditev vklopa
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Kontrolna lu¢ka se nahaja na instrumentni plosci
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Smernik
<> utripa zeleno.

Kontrolna lu¢ka utripa, ¢e so
vklopljeni smerniki ali opozorilno
utripanje.

Hitro utripanje: izpad enega izmed
smernikov ali zadevne varovalke.

Pri vklopljenih smernikih se slisi
zvocni signal. Pri vieki prikolice se
zvok signala spremeni.

Zamenjava zarnic & 105.
Varovalke o 112.
Smerniki &> 68.

Sistem varnostnih blazin in
zategovalnikov varnostnih
pasov

2 sveti rumeno.

Pri vkljucitvi kontakta lucka zasveti za
kratek Cas. Ce lucka pri vkljuCitvi
kontakta ne zasveti ali zasveti med
vOZnjo, je to znak za motnje v sistemu

zategovalnikov pasov ali varnostnih
blazin. V tem primeru se zategovalniki

pasov in varnostne blazine pri
morebitnem tr€enju ne utegnejo
sproziti.

Sprozitev zategovalnikov varnostnih
pasov ali varnostnih blazin je
oznacena stalnim svetenjem
kontrolne lucke %.

A\ Opozorilo

Napako dajte nemudoma odpraviti
strokovnjakom v servisni
delavnici.

Zategovalniki varnostnih pasov,
sistem varnostnih blazin > 34, o> 37.

Deaktiviranje sovoznikovih
varnostnih blazin

A sveti rumeno pri vkljucitvi kontakta
in ostane prizgana, Ce je sovoznikova
varnostna blazina deaktivirana &> 39.

Ce kontrolna lugka N\ sveti skupaj

z %, poiscite strokovno pomo¢
v servisni delavnici.

A Nevarnost

Ne nameS$cajte otroSkega sedeza
na sovoznikov sedez, ¢e so
varnostne blazine na sovoznikovi
strani vklopljene - smrtno nevarno
za otroka!

Ce sedi na sovoznikovem sedezu
odrasla oseba, naj ne bodo
sovoznikove varnostne blazine
izklopljene - smrtno naevarno!

Sistem polnjenja
31 sveti rdece.

Kontrolna lu¢ka sveti pri vklju¢enem
kontaktu in po zagonu motorja
ugasne.

Lucka sveti med obratovanjem
motorja

Zaustavite vozilo in izklju€ite motor.
Akumulator se ne polni. Hlajenje
motorja utegne biti moteno. Utegne
priti do izgube ucdinka servo zavore.
Poiscite strokovno pomo¢ v servisni
delavnici.
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Kontrolna lu¢ka emisije
motorja

3 sveti ali utripa rumeno.
Kontrolna lu¢ka sveti pri vklju¢enem

kontaktu in po zagonu motorja
ugasne.

Lucka sveti med obratovanjem
motorja

Motnje v sistemu kontrole izpuha.
Dovoljene vrednosti emisije utegnejo
biti presezene. Nemudoma poiscite
servisno delavnico.

Ce lu¢ka utripa med
obratovanjem motorja

Prislo je do motnje, ki utegne
poskodovati katalizator. Odvzemite
plin, dokler lu¢ka ne preneha utripati.
Nemudoma poiscite servisno
delavnico.

Ustavite motor
stor SVeEti rdece.

Prizge se za nekaj sekund po
vkljucitvi kontakta.

Ce sveti s skupaj z £ ali @),

nemudoma ustavite motor in poiscite
strokovno pomo¢ v servisni delavnici.
Odvisno od tipa napake, se lahko tudi

na vecfunkcijskem zaslonu pojavi
opozorilo.

Preverjanje sistema
A sveti rdece.

Kontrolna lucka sveti pri vklju¢enem
kontaktu in po zagonu motorja
ugasne.

Lahko sveti skupaj z drugo kontrolno
lu€ko ali s sporoc¢ilom na
vecfunkcijskem zaslonu. Nemudoma
poiscite servisno delavnico.

Zavorni sistem

@) sveti rdece.

Ce sveti pri sprod&eni roéni zavori, je
nivo zavorne tekocine prenizek

© 102.

A\ Opozorilo

Ustavite vozilo. Prekinite voznjo.
Poiscite servisno delavnico.

Sveti pri vkljuéenem kontaktu, Ce je
zategnjena ro¢na zavora o> 87.

Obraba zavornih plos¢ic
O sveti rumeno.

Sveti pri obrabljenih zavornih
plosgicah o 86.

Poiscite strokovno pomoc v servisni
delavnici.

Sistem proti blokiranju
koles (ABS)

(®) sveti rumeno.

Pri vklju€itvi kontakta zasveti za
kratek ¢as. Ko kontrolna lu¢ka @)
ugasne, je sistem pripravljen na
delovanje.

Ce svetita kontrolni lugki @) in &
skupaj z opozorili CHECK ABS
(PREVERITE ABS) in CHECK ESP
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(PREVERITE ESP) na
vecfunkcijskem zaslonu, gre za
napako v ABS. Zavorni sistem Se
vedno deluje, vendar brez ABS
regulacije.

Ce svetijo kontrolne lugke @), \, @
in sor, sta ABS in ESP izklopljena in
izpiSe se opozorilo BRAKING FAULT
(NAPAKA ZAVOR). Poiscite
strokovno pomo¢ v servisni delavnici.

Sistem proti blokiranju koles > 86.

Preklop v visjo prestavo
Sveti # ali £.

Sveti, Ce je potrebno prestavljanje
v vi§jo prestavo iz var¢nih razlogov.

Elektronski stabilnostni
program
4 sveti ali utripa rumeno.

Prizge se za nekaj sekund po
vkljucitvi kontakta.

Utripa med voznjo

Sistem je vklopljen in dejaven.
Utegne se zmanjSati navor motorja;
priti utegne tudi do rahlega
samodejnega zaviranja vozila

o 88.

Sveti med vozZnjo

Sistem je izklopljen. Na
vecfunkcijskem zaslonu se pojavi
opozorilo ESP OFF (ESP
IZKLOPLJEN).

ESP®Pls o> 88.

Krmilna elektronika
motorja
9 sveti rumeno.

Luéka sveti med obratovanjem
motorja

Oznacuje motnje v elektronskem
sistemu.

Poiscite strokovno pomoc¢ v servisni
delavnici.

Filter sajastih delcev
ZI- sveti rumeno.

Sveti, ko je filter sajastih delcev
potrebno iz¢istiti (regenerirati)
5 80.

Tlak motornega olja
7 gsveti rdece.

Kontrolna lu¢ka sveti pri vklju¢enem
kontaktu in po zagonu motorja
ugasne.

Lucka sveti med obratovanjem
motorja

Svarilo

Podmazovanje motorja utegnejo
biti moteno. To lahko povzroéi
okvare motorja in/ali blokiranje
pogona.

1. Pritisnite pedal sklopke.

2. Preklopite v prosti tek - rocico
menjalnika pretaknite v N.
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3. Kar se da hitro zavijte iz prometa,
ne da bi ovirali ostala vozila.

4. 1zkljucite kontakt.

A\ Opozorilo

Pri izklju€enem kontaktu je za
zaviranje in krmiljenje vozila
potrebno precej ve€ moci.

Klju€ izvlecite Sele, ko se vozilo
popolnoma ustavi, sicer se utegne
volan nepri¢akovano zakleniti.

Preden odpeljete vozilo v servisno
delavnio, preverite nivo motornega
olja© 100.

Nizek nivo goriva

W sveti rumeno.

Sveti pri prenizkem nivoju goriva.
Katalizator & 80.

Odzracevanje sistema dizelskega
goriva & 104.

Voda v filtru goriva
=7 sveti rumeno.

Kontrolna lu¢ka sveti pri vklju¢enem
kontaktu in po zagonu motorja
ugasne.

Lucka sveti med obratovanjem
motorja

Opozarja na prekomerno koli¢ino
vode v filtru goriva. Nemudoma
poiscite servisno delavnico.

Zunanje luci
2D sveti zeleno.

Sveti pri prizganih zunanjih lu¢eh
D 66.

Dolge lugi
ED sveti modro.

Sveti pri prizganih dolgih lu¢eh in pri
vkljucitvi svetlobnega bliska &> 67.

Prednje meglenke
#0 sveti zeleno.

Lucka sveti pri vklopljenih prednjih
meglenkah ©> 68.

Zadnja meglenka
Q% sveti rumeno.

Sveti pri prizganih zadnjih meglenkah
2 69.

Tempomat
©, & sveti zeleno.

) sveti zeleno pri shranjeni doloceni
hitrosti.

¥ sveti zeleno pri vkloplienem
sistemu.

Omejevalnik hitrosti
&Y sveti oranzno.

& sveti oranzno pri vkloplienem
sistemu.

Tempomat, omejevalnik hitrosti
5 89.

Odprta vrata
B sveti rdece.
Sveti pri odprtih vratih.
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Informacijski
prikazovalniki

Trojni informacijski
prikazovalnik

8:56 5.5¢
07.04.2008

Pri vklju¢enem kontaktu prikazovalnik
izpiSe uro, zunanjo temperaturo in
datum.

Opozorila in obvestila
o vozilu

Na vecfunkcijskem zaslonu se pojavi
obvestilo skupaj s \ ali sror.

Informacijska obvestila
Informacijska obvestila

BATTERY MODE: ECONOMY
(REZIM AKUMULATORJA:
VARCEN)

ESP OFF (ESP IZKLOPLJEN)

AUTO LIGHTS DEACTIVATED_
(DEAKTIVIRANE DNEVNE LUCI)

OIL LEVEL CORRECT (NIVO OLJA
USTREZA)

Opozorila o0 napakah
Izpisana skupaj s \. Vozite previdno
in poiscite servisno delavnico.

Za izklop opozorila o napaki pritisnite
enega izmed gumbov ali gumb na
koncu stikala brisalcev. Po nekaj
sekundah opozorilo samodejno

izgine in na zaslonu ostane \.
Napaka se zabelezi
v nadzorni elektronski enoti.

Opozorila o napakah

CHECK ESP (PREVERITE ESP)
CHECK FUEL FILTER
(PREVERITE FILTER GORIVA)

CHECK GEARBOX (PREVERITE
MENJALNIK)

CHECK AUTO LIGHTS .
(PREVERITE SAMODEJNE LUCI)
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Splosna opozorila

Lahko se izpiSejo z swr ali skupaj

z drugimi opozorili, kontrolnimi
lu¢kami ali zvo€nim signaliziranjem.
Ustavite vozilo, izklopite motor in
poiscite servisno delavnico.

Splosna opozorila

INJECTION FAULT (NAPAKA
VBRIZGAVANJA)

ENGINE OVERHEATING
(PREGRETJE MOTORJA)

GEARBOX OVERHEATING
(PREGRETJE MENJALNIKA)

Zvoc¢na opozorila

Med zaganjanjem motorja ali

med voznjo

m Med signaliziranjem smeri in
menjavo voznega pasu.

= Ce sveti indikator za nizek nivo
goriva.

= Ce ni pripet varnostni pas.

= Ce je temperatura sklopke
v primeru robotiziranega
menjalnika previsoka.

Ko je vozilo parkirano in

voznikova vrata so odprta

m Pri vklopljenih zunanjih lu¢eh.

® Pri vozilih z robotiziranim rocnim
menjalnikom: ¢e ni zategnjena
rocna zavora, menjalnik ni
v prostem teku ali zavorni pedal ni
pritisnjen.

Potovalni radunalnik

O

Funkcije lahko izbirate s pritiskanjem
gumba na koncu stikala brisalcev.

Pritisnite tipko za izbiro ene od
funkcij:

® Porabljena koli¢ina goriva

® Povprecna poraba

= Trenutna poraba goriva

® Domet

® Prevozena pot

m Povprecéna hitrost

® Razdalja do naslednjega servisa


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=900af48eccce67afc0a801ea009aebdb&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=db13a071d7d0e019c0a801ea011e5033&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a1435417d76e13ecc0a801ea0176380b&version=1&language=sl&variant=SI

64 Instrumenti in upravni elementi

® Shranjena hitrost Tempomata in
omejevalnika hitrosti.

® Opozorila in obvestila na
vecfunkcijskem zaslonu

Porabljena koli¢ina goriva

IzpiSe koli¢ino goriva, ki ste jo porabili
od zadnje ponastavitve.

Kadarkoli lahko sprozite novo meritev
z daljSim pritiskom gumba na koncu
stikala brisalcev.

Povprec¢na poraba
Vrednost je izpisana, ko vozilo
prevozi razdaljo 400 metrov.

Prikaz povprecne porabe goriva

v odvisnosti od prevozene razdalje in
porabljene koli¢ine goriva od
zadnjega resetiranja vrednosti.

Kadarkoli lahko sprozite novo
meritev.

Trenutna poraba goriva
Vrednost je izpisana, ko vozilo
doseze hitrost 30 km/h.

Domet

Vrednost je izpisana, ko vozilo
prevozi razdaljo 400 metrov.

Domet se izracunava na podlagi
trenutne zaloge goriva in povprec¢ne
porabe goriva od zadnjega
resetiranja vrednosti.

Kadarkoli lahko sprozite novo
meritev.

Prevozena pot

Prikaz prevozenih kilometrov od
zadnje ponastavitve.

Kadarkoli lahko sprozite novo
meritev.

Povprecna hitrost
Vrednost je izpisana, ko vozilo
prevozi razdaljo 400 metrov.

Izracun povprecne hitrosti voznje od
zadnje ponastavitve.

Kadarkoli lahko sprozite novo
meritev.

Prekinitve voznje z izkljuitvijo
kontakta se pri izracunih ne
upostevajo.

Ponastavitev vrednosti
potovalnega ra¢unalnika -
sprozitev novih meritev

Za sprozitev nove meritve izberite
postavko, ki jo zelite vrniti na niclo in
pritisnite gumb na koncu stikala
brisalcev.

Potovalni racunalnik se samodejno
ponastavi, ko je presezena
maksimalna vrednost kateregakoli
parametra.
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Tahograf

Rokovanje s tahografom je opisano
v prilozenih navodilih za uporabo.
Bodite pozorni na predpise pri
uporabi.
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Osvetlitev

Zunanja osvetlitev ...........ccccc...... 66
Notranja osvetlitev ....................... 69
Funkcije osvetlitve ...................... 70

Zunanja osvetlitev
Stikalo lugi

Vrtenje stikala luci:

(0] = Izklop

¥ = Stranske Iuci
2DED = Zarometi

AUTO = Samodejni vklop luci
#0 = Prednje meglenke
Q3 = Zadnje meglenke

Indikator dolgih lu¢i E0 o 61.
Indikator kratkih lu¢i 2D o 61.

Samodejni vklop ludi
~ ~

Stikalo luci v polozaju AUTO: Kratke
luci se pri obratujo€éem motorju
prizgejo samodejno v odvisnosti od
zunanje svetlobe.

Zaradi varnostnih razlogov naj bo
stikalo lu¢i vedno v polozaju AUTO.
Zarometi samodejno ugasnejo

z izkljucitvijo kontakta.
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Dolge lugi

r-..___n

Za menjavo med dolgimi in kratkimi
luémi potegnite stikalo, dokler ne
zadutite zaskoka.

Svetlobni blisk

Vkljucitev svetlobnega bliska:
potegnite rocico proti volanu.

ViSinska nastavitev
svetlobnega snopa
Zzarometov

Rod&no nastavljanje viSine
svetlobnega snopa Zarometov

Lk

Za prilagoditev viSine svetlobnega
snopa, da ne slepite ostalih
udelezencev v prometu: obrnite gumb
v zeleni polozaj.

Zasedeni sprednji sedezi
Obremenjeno vozilo do
maksimalne dovoljene mase

0
4

Zarometi za voznjo v tujini
Asimetri¢ni svetlobni snop kratkih lu¢i
ponoci poveca vidno polje vozis¢a na
strani sovoznika.

Pri voznji v drzavah, kjer vozijo po
drugi strani ceste, povzro¢a
asimetrija bleS¢anje nasproti voze¢im
voznikom.

Zaromete dajte nastaviti v servisu.

Luéi za dnevno voznjo

Dnevne ludi izboljSajo vidnost vozila
podnevi.

Pri vklju¢enem kontaktu se vklopijo
zarometi in osvetlitev instrumentov je
zatemnjena.

Luci za dnevno voznjo ugasnejo
z izkljucitvijo kontakta.

Prilagodljivi Zarometi

Osvetlitev kriziS¢

Odvisno od kota zavoja volana,
hitrosti vozila in vklopljene prestave
pri zavijanju se prizge dodatna Iug, ki
osvetli kraj cestis¢a.
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Opozorilno utripanje
smernikov

Vklop z gumbom A.

Signaliziranje menjave
voznega pasu

Rocico potisnite = desni smerniki
navzgor

Rogico potisnite = levi smerniki
navzdol

Po vrnitvi volana v sredinski polozaj
se rocica smernikov samodejno vrne
v izhodis¢ni polozaj in smerniki se
izklopijo. Rocica se ne vrne v primeru
minimalnega manevriranja, npr. pri
menjavi voznega pasu.

Pri menjavi voznega pasu potisnite
ro¢ico samo do to¢ke rahlega upora.
Ko jo spustite, sko€i v osnovni polozaj
samodejno.

Ce potisnete rogico prek tocke
rahlega upora, ostanejo smerniki
vklju€eni. Roc¢ni izklop smernikov:
potisnite ro€ico v izhodis¢ni polozaj.

Prednje meglenke

(<

Obrnite notranje stikalo v polozaj #0
in ga sprostite.

Prednje meglenke lahko vklopite le
pri vklju¢enem kontaktu in vklopljenih
zarometih.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=129c0523cc9a2d52c0a801ea002320e4&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=55d24979d8ac19aec0a801ea00332862&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=55d24979d8ac19aec0a801ea00332862&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=82482ea2d8ac9b90c0a801ea000e4306&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=82482ea2d8ac9b90c0a801ea000e4306&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ac676b6bd8acf3e2c0a801ea00bee80f&version=1&language=sl&variant=SI

Osvetlitev 69

Zadnje meglenke

H

Obrnite notranje stikalo v poloZzaj Q% in
ga sprostite.

Zadnje meglenke lahko vklopite le pri
vkljuéenem kontaktu ali vklopljenih
zarometih.

Vzvratne luci

Svetijo pri vklju¢enem kontaktu in pri
vklopljeni vzvratni prestavi.

Zarosene zaslonke
Zarometov

Notranja stran zaslonke zarometa se
utegne zarositi za kratek ¢as

v primeru hladnih, vlaznih razmer, pri
mocnem dezju ali po pranju vozila.
Zaslonke Zarometov se po kratkem
¢asu samodejno odrosijo; z vklopom
zarometov lahko odrositev pospesite.

Notranja osvetlitev

Notranje ludi

Ko je stikalo v sredinskem polozaju,
deluje lu€ kot stropna Iu¢ v potniski
celici in sveti pri odprtih sprednjih
vratih. Ko vrata zaprete, ugasne

z rahlo zakasnitvijo.

Sprednja stropna lu¢

@

" 4

Vklop z gumbom =%,

Luc v potniSkem prostoru ugasne
takoj po vkljuditvi kontakta.
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Sprednje stropne in bralne luci

Vklop z gumbom 4.
Bralno lu¢ lahko po Zelji usmerite.

Osvetilitev prtljaznika

O 0

Vklop s pritiskom stikala:

m | u¢ sveti stalno.

m | uc¢ se prizge usklajeno z lucjo
v potniski celici.

m | u¢ je stalno ugasnjena.

Funkcije osvetlitve
Osvetlitev ob izhodu

Po izstopu iz vozila ostanejo Zarometi
vklopljeni §e 1 minuto po parkiranju
vozila in aktiviranju sistema.

Aktiviranje
1. Izkljucite kontakt.

2. lzvlecite klju€ iz kontaktne
klju¢avnice.

3. Stikalo smernikov potegnite proti
volanu.
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To osvetlitveno funkcijo lahko vklopite
do Stirikrat zapored za najdlje
4 minute.

Luci ugasnejo takoj z obratom stikala
luéi v katerikoli polozaj in z vrnitvijo
vO.
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Ogrevanje,
prezradevanje,
hlajenje

Sistemi klimatske naprave ........... 72
PrezraCevalne Sobe ..................... 75
Vzdrzevanje .......cccceeeeiiieiecnnnn, 76

Sistemi klimatske
naprave

Sistem ogrevanja in
prezradevanja

Stikala za:

® Nastavitev temperature

m Hitrost ventilatorja

m Usmeritev (porazdelitev) zraka
Ogrevanje zadnjega stekla Gy &> 27.

Nastavitev temperature
rdeCa = toplo
modra = hladno

Gretje ni uc¢inkovito, dokler motor ne
doseze delovne temperature.

Hitrost ventilatorja
Nastavite zelen pritok zraka
s stikalom ventilatorja.

Usmeritev (porazdelitev) zraka

2i = v predel glave
¥2i = v predel glave in v predel nog
i = v predel nog
W% = na vetrobransko steklo,
sprednja stranska stekla in
v predel nog
W = na vetrobransko steklo in

sprednja stranska stekla
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Klimatska naprava

Dodatek k ogrevanju in
prezracevanju je klimatska naprava.

AC = Hiajenje

Q= Sistem notranjega kroZenja
zraka

Hlajenje (AC)

Deluje ob pritisku na gumb AC ter le

ob obratovanju motorja in ventilatorja.

Vklopljena klimatska naprava ohlaja
in susi v potniSki prostor pritekajo¢
zrak, ko je zunanja temperatura nad

nic¢lo. Pri vklju€eni klimatski napravi
se nabira kondenzirana voda, ki
kaplja iz spodnjega dela vozila.

Ce hlajenje ali susenje zraka ni
potrebno, klimatsko napravo
izkljucite: s tem je nizja poraba goriva.

Zaprto kroZenje zraka
Vklop z gumbom Q.

A Opozorilo

Vklju€eno zaprto krozenje zraka
prepreci pritok zunanjega zraka.
Pri delovanju brez hlajenja se
poveca odstotek vlage v zraku, kar
utegne pripeljati do rosenja stekel.
Scasoma se kakovost zraka

v potniSkem prostoru poslab$a,
zato utegnejo potniki v vozilu
vkljuéno z voznikom postati
utrujeni.

Maksimalno hlajenje

Na kratko odprite okna, da lahko vrog¢i
zrak zapusti vozilo.

® Vkljucite hlajenje AC.

® Vkljucite zaprto krozenje zraka Q.

m Stikalo usmeritve zraka postavite
v polozaj 2.

®m Temperaturno stikalo nastavite
v najhladnej$e obmodje.

m Stikalo ventilatorja obrnite na
najvisjo stopnjo.

m QOdprite vse prezracevalne Sobe.

Elektronska klimatska
naprava
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Stikala za:

m Nastavitev temperature

m Usmeritev (porazdelitev) zraka in
izbiranje v meniju

m Hitrost ventilatorja

AUTO = Samodejni rezim

Q = Sistem notranjega
kroZenja zraka

\74 = Susenje in odmrzovanje

stekel

Ogrevanje zadnjega stekla Gg1 o> 27.

Nastavljena temperatura je
samodejno vzdrzevana.

V samodejnem nacinu je hitrost
ventilatorja in porazdelitev zraka
samodejno prilagojena.

Sistem lahko nastavite ro¢no

s stikalom za usmeritev zraka in
stikalom za ventilator.

Primerno delovanje elektronske
klimatske naprave je zagotovljeno le
pri obratujo€em motorju.

Za zagotovljeno pravilno delovanje
ne prekrivajte tipala na armaturni
plosci.

Samodejni rezim

Osnovna nastavitev za najvecje
udobje:

® Pritisnite tipko AUTO.

m QOdprite vse prezracevalne Sobe.
m Vklopite AC.

m Nastavite Zeleno temperaturo.

Izbira temperature

Temperaturo lahko nastavite po zelji.
Za vecje udobje spreminjajte
temperaturo le v manjsih korakih.

rdeCa toplo
modra hladno

Gretje ni ucinkovito, dokler motor ne
doseze delovne temperature.

Pri izbiri najnizje temperature 15 °C
deluje elektronska klimatska naprava
z najvecjim moznim hlajenjem.

Pri izbiri najvisje temperature 27 °C
deluje elektronska klimatska naprava
z najvecjim moznim ogrevanjem.

Hitrost ventilatorja
Izbrana stopnja ventilatorja je
prikazana na zaslonu z K.

Z izklopom ventilatorja se izkljuci tudi
hladilni kompresor klimatske
naprave.

Vrnitev na samodejno delovanje:
Pritisnite tipko AUTO.

Susenje in odmrzovanje stekel
Pritisnite gumb S5y.

Sistem samodejno poskrbi za
ustrezno nastavitev temperature in
porazdelitve zraka, ventilator dela

z visoko hitrostjo.

Vrnitev na samodejno delovanje:
Pritisnite tipko S ali AUTO.

Usmeritev (porazdelitev) zraka
Pritiskajte t4 ali 4.

Puscice na zaslonu prikazujejo
nastavljeno usmeritev zraka.

Hlajenje

Vklopljena klimatska naprava ohlaja
in susi v potniSki prostor pritekajo¢
zrak, ko je zunanja temperatura nad
specificnim nivojem. Pri vklju€eni
klimatski napravi se nabira
kondenzirana voda, ki kaplja iz
spodnjega dela vozila.
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Ce hlajenje in su$enje zraka ni
potrebno, klimatsko napravo izkljucite
s pritiskom AC OFF in tako privarcuijte
na gorivu.

Roc¢na vkljucitev notranjega
krozenja zraka
Vklop z gumbom Q.

A\ Opozorilo

Vkljueno zaprto krozenje zraka
prepreci pritok zunanjega zraka.
Pri delovanju brez hlajenja se
poveca odstotek vlage v zraku, kar
utegne pripeljati do rosenja stekel.
Sc¢asoma se kakovost zraka

v potniSkem prostoru poslabsa,
zato utegnejo potniki v vozilu
vkljuéno z voznikom postati
utrujeni.

Prezradevalne Sobe

Nastavljive prezracevalne
Sobe

Sredinske prezracevalne Sobe

L
-
hg "

Sobo pritisnite, da se odpre.

Smer pritoka zraka nastavite
s pomikom Sobe.

Stranske prezraéevalne Sobe

Sobo pritisnite, da se odpre.

Smer pritoka zraka nastavite
s pomikom Sobe.

Nenastavljive
prezraCevalne Sobe

Nahajajo se pod vetrobranskim
steklom, poleg stekel sprednjih vratin
v sprednjem predelu nog.
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Hlajenje sovoznikovega
predala

Klimatska naprava hladi tudi vsebino
pedala za rokavice.

VzdrZevanje
Vhod zraka

il

fss

Vhodne odprtine se nahajajo pred
vetrobranskim steklom v motornem
prostoru. Pazite, da niso prekrite

z listiem, umazanijo ali snegom.
Vhodne prezracevalne Sobe po
potrebi ocCistite.

Mikrofilter zraka

Mikrofilter preciscuje v potniski
prostor pritekajo¢ zunaniji zrak prahu,
saj, cvetnega prahu in spor.

Delovanje klimatske
naprave

Da bi zagotovili u€inkovito delovanje
klimatske naprave, ne glede na
vremenske razmere in letni ¢as,
vkljucite hladilni kompresor vsaj
enkrat mesec¢no za nekaj minut.
Delovanje s hlajenjem (hladilni
kompresor) pri zelo nizki zunanji
temperaturi ni mogoce.

Servisiranje

Za optimalno delovanje klimatske
naprave priporo¢amo, da jo daste
pregledati enkrat letno, zacensi tri
leta po prvi registraciji vozila.

m Test delovanja in tlaka sistema

m Test ucinkovitosti ogrevanja

® Preverjanje uhajanja in
netesnjenosti

® Preverjanje pogonskega jermena

= Cid&enje odtoka kondenzatorja in
izparilnika

m Test ucinkovitosti
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Nasveti za voznjo
Oblast nad vozilom

Vozilo naj se ne premika

Z neobratujoéim motorjem.
Veliko agregatov v takem primeru ne
deluje (npr. servo ojacevalec zavor in
servo volan). Tak nacin voznje
ogroza Vas in ostale udelezence

vV prometu.

Pedali

Da bo zagotovljen potreben celotni
hod pedal, naj ne bo pod njimi
dodatnih preprog ali predpraznikov.

Servo volan

Nikoli ne obrnite volana do popolne
blokade, ko vozilo miruje, ker utegne
to poskodovati servo ¢rpalko.

Zagon in upravljanje

Vpeljavanje novega vozila

Na prvih potovanijih in po montazi
novih zavornih ploscic ne zavirajte po
nepotrebnem z veliko silo.

Pri prvi vozniji z novim vozilom utegne
priti do izparevanja voska in olja na
izpusnem sistemu, kar povzro€a
rahlo kajenje. Pri tovrstnem
izparevanju mora biti vozilo na
prostem. Izparin ne vdihujte!

Med vpeljavanjem vozila ne vozite
prezaletavo in ne priganjajte motorja
na visokem $tevilu vrtljajev.

Poraba goriva in motornega olja je
med vpeljavanjem visja kot sicer.
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Polozaiji kontaktnega
stikala

St

St = Izklju€en kontakt

A = Deblokiran volan, izklju¢en
kontakt

M = Vklju€en kontakt, pri dizelskih

motorjih: predgretje
D = Zagon

Zagon motorja

Ro¢&ni menjalnik: pritisnite pedal
sklopke.

Robotiziran ro€ni menjalnik: pritisnite
zavorni pedal; menjalnik samodejno
preklopi v N.

Ne dodajajte plina.

Obrnite klju¢ do polozaja M za
predgretje, dokler kontrolna
luéka 00" ne ugasne.

Klju€ obrnite do polozaja D in ga
sprostite.

Na zacetku viSje Stevilo vrtljajev
motorja se z naras¢anjem
temperature motorja samodejno
zniza.

Poskusi zagona naj ne trajajo dlje od
15-ih sekund. Ce motor ne vzge,
pocakajte 15 sekund pred ponovitvijo
postopka zaganjanja. Po potrebi
pritisnite pedal za plin pred
ponovitvijo postopka zagona.

Pred ponovnim zagonom ali za izklop
motorja obrnite klju¢ v polozaj St.

Nadzor prostega teka
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Za povisanje hitrosti na prostem teku
pritisnite stikalo. Po nekaj sekundah
se funkcija aktivira.

Funkcija se deaktivira pri naslednijih:
® Pritisnjen pedal sklopke

m Pritisnjen pedal za plin

® MTA ni v prostem teku N

m Hitrost vozila nad 0 km/h

® Na instrumentni plosci sveti
indikator ‘\, £ ali sror.

Za poviSanje ali znizanje vrtljajev na

prostem teku se obrnite na

strokovnjaka v servisni delavnici.

Prekinitev napajanja

z gorivom v potisnem hodu
Dostava goriva se v potisnem hodu
za boljSe zaviranje motorja

samodejno prekine npr. pri spustu ali
zaviranju.

Parkiranje

m \/ozila ne parkirajte na vnetljivih
povrsinah. Vro€a izpusna cev lahko
zaneti vnetljivo povrSino.

m Vedno zategnite ro¢no zavoro brez
pritiskanja sprostitvenega gumba.
Na klancu zategnite ro¢no zavoro
trdno, kolikor je mogoce. Isto¢asno
pritisnite zavorni pedal, da bi
zmanjsali delovno silo ro¢ne
zavore.

Izklopite motor in kontakt. Obrnite
volan do zaskoka.

® Pri parkiranju na ravni povrsini ali
na klancu navzgor prestavite v prvo
prestavo Se pred izkljucitvijo
kontakta. Na klancu navzgor
obrnite kolesa proti cestiS¢u.

Pri parkiranju na ravni povrsini ali
na klancu navzdol prestavite
v vzvratno prestavo Se pred
izkljucitvijo kontakta. Na klancu
navzdol obrnite kolesa stran od
cestisc¢a.

m Zaklenite vozilo in aktivirajte
varovalo proti kraji 0z. zapah.

Izpusni plini

A\ Nevarnost

Izpu$ni plini vsebujejo strupen
ogljikov monoksid, ki nima ne
vonja ne barve. Vdihavanje je
smrtno nevarno!

Ce imate ob&utek, da v potniski
prostor prodirajo izpu$ni plini,
odprite okno. Napako dajte
nemudoma odpraviti
strokovnjakom v servisni
delavnici.

Izogibajte se vozniji z odprtimi vrati
prtljaznika, ker lahko v potniski
prostor prodirajo izpu$ni plini.
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Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev prestreze
dizelske saje, da se ne sprostijo

z izpusnimi plini v okolico. Sistem ima
funkcijo samocisS¢enja
(regeneriranja), ki se zazene
samodejno v specifi¢nih intervalih.
Filter se ocisti z izgorevanjem
dizelskih saj, ki se zbirajo v filtru, pod
visoko temperaturo. Ta proces se
zazene samodejno pod dolocenimi
pogoji obratovanja vozila in traja do
20 minut. Med tem utegne priti do
poviSane porabe goriva. Mocnejse
kajenje in vonj sta pri tem normalen
pojav.

Katalizator

Katalizator zmanj$a delez Skodljivih
sestavin v izpu$nih plinih.

Svarilo

Uporaba ostalih gradacij goriv, ki
niso podana na straneh &> 94,

© 137 utegne poskodovati
katalizator in elektronske
komponente.

Ce zaide v katalizator nezgorelo
gorivo, lahko povzroci pregretje in
nepopravljivo okvaro katalizatorja.
Zato se izogibajte nepotrebnemu
dolgemu aktiviranju zaganjaca,
voznji "do zadnje kaplje goriva" in
zaganjanju motorja s porivanjem
ali vleko.

V primerih neenakomernega teka
hladnega motorja, ob&utno
zmanjSane zmogljivosti motorja ali
drugih nenavadnih motenj
nemudoma poisCite servisno
delavnico. V nujnih primerih lahko za
kratek ¢as nadaljujete s poCasno
voznjo na nizkem Stevilu vrtljajev
motorja.

Ce kontrolna lu¢ka & utripa med
voznjo, utegne priti do presezka
dovoljenega deleza Skodljivega

izpusta. Odvzemite plin, dokler lu¢ka
) ne preneha utripati in pricne
neprekinjeno svetiti. Nemudoma
poiscite servisno delavnico.

Kontrolna luc¢ka emisije motorja
5 59.
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Ro¢ni menjalnik

7/
$

Vzvratno prestavo vklopite, ko vozilo
miruje: pritisnite pedal sklopke,
potegnite navzgor vzvod na rocici in
prestavite.

Ce ni mozno prestaviti v vzvratno:

v prostem teku sprostite in Se enkrat
pritisnite pedal sklopke ter nato
ponovite prestavljanje.

Sklopke ne pustite drseti po
nepotrebnem.

Pri prestavljanju pritisnite pedal
sklopke do konca. Med voznjo naj
noga ne pociva na pedalu sklopke.

Svarilo

Odsvetujemo voznjo z naslonjeno
roko na prestavni rocici.

Robotiziran rocni
menjalnik

Robotiziran ro¢ni menjalnik MTA
omogoca ro¢ni in samodejni rezim

prestavljanja s popolnoma
samodejnim delovanjem sklopke.

Prikazovalnik menjalnika

o=l

Prikazuje trenutno izbrano prestavo
in nacin prestavljanja.
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Zagon motorja

Pri zagonu motorja pritisnite zavorni
pedal. Na prikazovalniku sveti # in
motorja ni mozno zagnati, dokler ne
pritisnete zavornega pedala.

Ce je zavorni pedal pritisnjen,
menjalnik pred zagonom motorja
samodejno preklopi v prosti tek N; na
prikazovalniku menjalnika sveti "N" in
motor lahko zazenete. Lahko pride do
rahle zakasnitve.

Izbirna roCica

-+

‘ @
‘,.#N
A/M ‘

Rocico potisnite v zeleni polozaj
vedno do konca, kolikor je mogoce.
Po sprostitvi se izbirna roc€ica vrne
v sredinski polozaj.

N Nevtralno — prosti tek

AM Preklapljanje med
samodejnim in ro¢nim
rezimom.

Na prikazovalniku se pojavi

"A" v samodejnem rezimu.
R = Vzvratna prestava.

Vklopite jo le pri mirujoéem

vozilu. Pri vklopljeni vzvratni

prestavi se na prikazovalniku

menjalnika pojavi "R".

+ = Preklop v vi§jo prestavo.
- = Preklop v nizjo prestavo.
Speljevanje

Po zagonu motorja je menjalnik

v samodejnem rezimu. Za vklop 1.
prestave pritisnite zavorni pedal in
potisnite izbirno rocico proti +.

V polozaju R ostane vklopljena
vzvratna prestava. Ko sprostite
zavorni pedal, pri€ne vozilo "lezti". Za

hitro speljevanje sprostite zavorni
pedal in dodajte plin takoj po vklopu
prestave.

V samodejnem rezimu vklopi
menjalnik voznemu pogoju primerno
prestavo.

Za vklop ro¢nega rezima potisnite
izbirno rocico proti A/M. Trenutno
vklopljena prestava se izpiSe na
prikazovalniku menjalnika.

Za vklop 1. prestave pritisnite zavorni
pedal in potisnite izbirno rocico proti
+ ali -. Pretaknite v vi$jo ali nizjo
prestavo s potiskom izbirne rocice

v + ali -. Prestavo lahko tudi
preskocite z dvojnim pritiskom izbirne
roCice v kratkem intervalu.

Ustavljanje vozila

V samodejnem ali ro€nem rezimu se
vklopi prva prestava in ko se vozilo
ustavi, se sklopka odvoji. V polozaju
R ostane vklopljena vzvratna
prestava.

Pri ustavljanju na vzponu obvezno
zategnite ro¢no zavoro ali pritisnite
zavorni pedal. Za preprecitev
pregretja sklopke se oglasi zvocni
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signal, ki Vas opozori na to, da je
potrebno pritisniti zavorni pedal ali
zategniti ro€no zavoro.

Pri daljSem ustavljanju npr. v zastojih
ali pred zapornicami izkljucite motor.

Zaviranje z motorjem

Samodejni rezim

Pri vozniji po klancu navzdol
robotiziran menjalnik ne vklopi visje
prestave, dokler motor ne doseze
zelo visokega Stevila vrtljajev. Med
zaviranjem vklopi pravo¢asno v nizjo
prestavo.

Roc¢ni rezim

Da boste dodobra izkoristili motorno
zaviranje pri voznji po klancu navzdol,
pravo€asno prestavite v nizjo
prestavo.

Speljevanje z zanihanjem vozila
Zanihati smete le vozilo, ki je obtialo
v pesku, blatu, snegu ali v luknji.
Veckrat pretaknite med poloZzaji R in
A/M (ali med + in -) med tem rahlo
dodajajte plin. Pedala za plin ne
pritiskajte sunkovito in Stevilo vrtljajev
motorja naj bo ¢im nizje.

Parkiranje

Zategnite ro¢no zavoro. Zadnja
izbrana prestava (izpisana na ;
prikazovalniku) ostane vklopljena. Ce
je izbirna rocica v polozaju N, ni
vklopljena nobena prestava.

Po izkljucitvi kontakta menjalnik ne
reagira na pretikanje izbirne roCice
(ne vklaplja izbranih prestav).

Ce kontakt ni izklju€en ali, ¢e ro¢na
zavora ni zategnjena, se pri odprtih
voznikovih vratih oglasi opozorilni
zvocni signal.

Roc¢ni rezim prestavljanja
Pri izbiri viSje prestave pri prenizkem
Stevilu vrtljajev motorja ali pri izbiri
nizje prestave pri previsokem Stevilu

vrtljajev motorja menjalnik ne bo
vklopil izbrane prestave. To prepreci
prenizko ali previsoko Stevilo vrtljajev
motorja.

Ko pade Stevilo vrtljajev na kriticno
nizko vrednost, menjalnik samodejno
vklopi nizjo prestavo.

Ko doseze hitrost motorja mejno
kriticno Stevilo vrtljajev, vklopi
menjalnik samodejno v vi§jo prestavo
tudi pri Kickdown funkciji.
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Elektronsko krmiljeni vozni
programi

Zimske razmere %

V primeru tezav pri speljevanju na
spolzkem vozisc€u vklopite zimski
program.

Vklop

Pritisnite gumb %¥. Na prikazovalniku
menjalnika se pojavi indikator $¥.
Menijalnik deluje tedaj v samodejnem
rezimu in vozilo spelje v ustrezni
prestavi.

Izklop

Zimski program se izkljuci:

® ge ponovno pritisnete tipko %,

m 7 izkljucitvijo kontakta,

m Ce vkljucite rocni rezim
prestavljanja.

Za za&cito menjalnika pred

pregretjem sklopke, se pri zelo visoki

temperaturi sklopke oglasi opozorilni

zvocni signal. V takem primeru

pritisnite zavorni pedal, potisnite

izbirno rocico v polozaj "N" in

zategnite rocno zavoro, da se sklopka

ohladi.

Tovorni rezim kg

Uporaba tovornega rezima je mozna
pri ro€nem in samodejnem
prestavljanju. V obeh rezimih je nacin
preklapljanja prestav avtomati¢no
prilagojen vozniji z visoko
obremenitvijo (prevozu tezkega
tovora).

Vklop

Pritisnite gumb kg. Na prikazovalniku
menjalnika se pojavi indikator kg.
Menijalnik bo izbral optimalen nacin
prestavljanja.
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Izklop

Tovorni rezim se izkljuci:

m ¢e ponovno pritisnete tipko kg.
m Ce izkljucite kontakt.

Kickdown (naglo pospesSevanje)

Lo

Ko pritisnete pedal za plin ¢ez tocko
upora pod dolo¢enimi hitrostmi,
preklopi menjalnik v nizjo prestavo.
Za dobro pospesevanije je na voljo
maksimalna mo¢ motorja.

Ko doseze hitrost motorja mejno
kriticno Stevilo vrtljajev, vklopi
menjalnik samodejno v visjo prestavo
tudi v roénem nacinu prestavljanja.

Brez Kickdown funkcije v ro€nem
nacinu prestavljanja ne pride do
tovrstnega samodejnega
prestavljanja.

Napaka

V primeru motenj v delovanju sveti na
prikazovalniku menjalnika indikator
B=. Voznjo lahko nadaljujete, vendar
previdno, premisljeno in
enakomerno.

Napako dajte nemudoma odpraviti
strokovnjakom v servisni delavnici.

Prekinitev napajanja
Z elektricnim tokom

Ce pride pri vklopljeni prestavi do
prekinitve napajanja z elektri¢nim
tokom, ostane sklopka spojena.
Vozila ni mogoce premakniti.

Ce je akumulator izpraznjen, zaZenite
motor s premostitvenimi kabli o> 125.
Ce prekinitvi napajanja z elektriénim
tokom ni vzrok izpraznjen
akumulator, poiscite strokovno
pomoc¢ v servisni delavnici.

Ce ne morete pretakniti v prosti tek,
smete vozilo viedi le s pogonskimi
kolesi dvignjenimi od tal & 127.
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Zavore

Hidravlika zavor ima dva med seboj
neodvisna zavorna kroga.

Ce en zavorni krog odpove, je vozilo
$e vedno mozno zavreti z drugim
krogom. V tem primeru pride do
zavornega ucinka pri mo¢nem
pritisku zavornega pedala do tal. Za
to je potrebna bistveno vedja sila.
Zavorna pot se pri tem podalj$a. Pred
nadaljevanjem voznje poiscite
servisno delavnico.

Pri izklju€¢enem motorju se po enem
ali dveh pritiskih na zavorni pedal
izgubi ucinek zavornega servo-
ojaCevalnika. Zavorni ucinek se pri
tem ne zmanj$a, vendar je zavorni
pedal potrebno pritisniti bistveno
mocneje. Na to pazite posebej pri
vleki.

Kontrolna lu¢ka @) > 59.

Ce se zavorne plosgice obrabijo pred
predvidenim ¢asom, je potrebno
pregledati zavorni sistem. PoiScite
strokovno pomo¢ v servisni delavnici.

Kontrolna lucka O} » 59.

Sistem proti blokiranju
koles

ABS preprecuje blokiranje koles pri
zaviranju.

Takoj ko kolo tezi k blokiranju, pricne
ABS regulirati (znizevati) zavorni tlak.
Vozilo ostane krmljivo tudi pri zelo
silnem zaviranju.

Delovanje ABS sistema prepoznate
po znacilnem zvoku regulacijske
¢rpalke in pulziranju zavornega
pedala.

Zaviranje bo najucinkovitejSe, ¢e
boste zavorni pedal kljub mo¢nemu
pulziranju ves Cas pritiskali do konca.
Pedala ne popuscajte.

Kontrolna luc¢ka @) o> 59.

Napaka

Ce svetita kontrolni lugki @) in \
skupaj z opozorili CHECK ABS
(PREVERITE ABS) in CHECK ESP
(PREVERITE ESP) na
vecfunkcijskem zaslonu, gre za
napako v ABS. Zavorni sistem Se
vedno deluje, vendar brez ABS
regulacije.

A\ Opozorilo

V primeru motenj v ABS sistemu
so kolesa pri silnejSem zaviranju
nagnjena k blokiranju, kar
povzroci zana$anje vozila. Poleg
tega odpovedo tudi druge, prej
opisane prednosti ABS sistema.
Vozilo je tedaj med zaviranjem
tezje krmljivo.

Ce svetijo kontrolne lugke @), \, @
in sor, sta ABS in ESP izklopljena in
na vecfunkcijskem zaslonu se izpiSe
opozorilo BRAKING FAULT
(NAPAKA ZAVOR). Poiscite
strokovno pomoc v servisni delavnici.

Napako dajte nemudoma odpraviti
strokovnjakom v servisni delavnici.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a4c6f595ccc2b3e5c0a801ea01dbce6a&version=3&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a8235083e7d27e55c0a801ea00a62a50&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9d29a2b9e7d20e84c0a801ea005dea78&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9d29a2b9e7d20e84c0a801ea005dea78&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=402f675d533e7353c0a80bca00a1315c&version=1&language=sl&variant=SI

Voznja in rokovanje 87

Rodna zavora

==

Vedno trdno zategnite ro¢no zavoro

brez pritiskanja na sprostitveni gumb.

Na klancu jo zategnite trdno, kolikor
je mogoce.

Ce zelite sprostiti ro¢no zavoro,
rocico nekoliko privzdignite, pritisnite
gumb na rocici in spustite ro¢ico do
konca navzdol.

IstoCasno pritisnite zavorni pedal, da
bi zmanj3ali delovno silo ro¢ne
zavore.

Kontrolna lu¢ka @ o> 59.

Zavorni pomoc¢nik

Pri naglem in silnem pritisku
zavornega pedala se sprosti
maksimalen zavorni pritisk, ki
omogoci najkrajSo mozno zavorno
pot.

Med silnim zaviranjem ne popuscajte
zavornega pedala. Takoj ko spustite
zavorni pedal, je spros€anje
maksimalne zavorne sile
deaktivirano.

Vozni nadzorni sistemi

Sistem proti zdrsu
pogonskih koles

Sistem proti zdrsu koles (TC) je del
elektronskega stabilnostnega
programa (ESP®P'“) in izbolj$uje
stabilnost vozila v vseh voznih
situacijah neodvisno od povrsine
vozisc¢a ali lepenja pnevmatik

s prepreCevanjem zdrsavanja
pogonskih koles.

Ce priéne zdrsavati pogonsko kolo,
se zmanj$a izhodni navor motorja in
zdrsavajocCe kolo se zavira. S tem se
znatno izboljSa stabilnost vozila na
spolzkih cestah.

TC deluje pri vklju¢enem kontaktu
takoj, ko ugasne kontrolna lu¢ka € na
instrumentni ploSci.

Med posredovanjem sistema TC
kontrolna lu¢ka € utripa.
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A\ Opozorilo

Ta sistem je del varnostne
opreme, ki naj Vas ne spodbuja
k tveganemu nacinu voznje.

Prilagodite hitrost vozila
razmeram na cesti primerno.

Kontrolna lu¢ka € © 60.

Izklop

TC lahko izklopite, ¢e je potrebno
zdrsavanje pogonskih koles.

Pritisnite gumb 4. Na instrumentni
ploséi sveti indikator £

TC ponovno vklopite s ponovnim
pritiskom tipke €. Na instrumentni
ploséi ugasne indikator #. TC se
ponovno vklopi z naslednjo
vklju€itvijo kontakta.

Ko doseze vozilo hitrost 50 km/h, se
funkcija TC ponovno samodejno
vkljuci.

Elektronski stabilnostni
program

Elektronski stabilnostni program
(ESP®"s) izboljSuje stabilnost vozila
v vseh voznih situacijah neodvisno od
povrSine vozisc€a ali lepenja
pnevmatik. Preprecuje tudi
zdrsavanje pogonskih koles.

V trenutku, ko zazna teznjo po
zana$anju ali zdrsavanju zadnjega
dela vozila (pri podkrmiljenju ali
prekrmiljenju), se zmanj$a navor
motorja in pricne se namensko
zaviranje vsakega kolesa posebe;j.
S tem se znatno izbolj$a stabilnost
vozila na spolzkih cestah.

ESP®P!s deluje pri vklju¢enem
kontaktu takoj, ko ugasne kontrolna
lu¢ka € na instrumentni plo&¢i.

Na delovanje sistema ESP®F''s Vas
obvesti utripanje kontrolne lucke 4.

A\ Opozorilo

Ta sistem je del varnostne
opreme, ki naj Vas ne spodbuja
k tveganemu nacinu voznje.
Prilagodite hitrost vozila
razmeram na cesti primerno.

Kontrolna lu¢ka @ © 60.
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Izklop

ESP®P!s lahko izklopite, Ce je
potrebno zdrsavanje pogonskih
koles.

Pritisnite gumb £. Kontrolna lu¢ka #
na instrumentni plos¢i sveti skupaj

s sporocilom ESP OFF (ESP
IZKLOPLJEN) na vecfunkcijskem
zaslonu.

ESP®P's ponovno vkljudite

s ponovnim pritiskom tipke €. Na
instrumentni ploS¢i ugasne indikator
#. ESP®PI's se ponovno vklopi

z naslednjo vkljucitvijo kontakta.

Ko doseze vozilo hitrost 50 km/h, se
funkcija ESP®"'“s ponovno
samodejno vkljuci.

Napaka

Ce sistem zazna napako, kontrolna
lu¢ka \ na instrumentni ploséi sveti
skupaj s sporoc¢ilom CHECK ESP
(PREVERITE ESP) na
vecfunkcijskem zaslonu.

Napako dajte nemudoma odpraviti
strokovnjakom v servisni delavnici.

Tempomat

S tempomatom lahko ohranjate
hitrost nad 30 km/h. Pri bolj strmih
vzponih ali spustih je mozno
odstopanje od shranjene hitrosti.
Zaradi varnostnih razlogov se
Tempomata ne da vklopiti, dokler vsaj
enkrat ne pritisnete zavornega
pedala.

Ne uporabljajte Tempomata, ¢e
voznja z enakomerno hitrostjo ni
priporocljiva.

Pri robotiziranem ro€nem menjalniku
je voznja z vklju¢enim Tempomatom
priporocljiva le vsamodejnem rezimu.

Kontrolne lugke ® in %> 61.
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Vklop

Pritisnite stikalo ¥); na instrumentni
plo&¢i sveti indikator &Y.

Tempomat je tedaj

v pripravljenostnem rezimu in pojavi
se ustrezno sporocilo na
vecfunkcijskem zaslonu.

Pospesite do zelene hitrosti in
pritisnite stikalo =+ ali —. Trenutna
hitrost je tako ohranjena in
vzdrzevana; pedal za plin lahko tedaj
sprostite.

[

Kontrolna lucka & na instrumentni
plo3ci sveti zeleno skupaj z & in na
vecfunkcijskem zaslonu se izpise
ustrezno sporocilo.

Hitrost vozila lahko poviSate

s pritiskom pedala za plin. Shranjena
hitrost utripa na instrumentni ploS¢i.
Ko pedal sprostite, je prej shranjena
hitrost zopet priklicana.

Hitrost je shranjena do izkljucitve
kontakta.
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PospesSevanje

Pri vklopljenem Tempomatu lahko
hitrost vozila poviSate kontinualno

s pridrzanjem ali v manjsih korakih

s pritiskanjem tipke 4.

Ko tipko sprostite, se trenutna hitrost
vozila shrani in obdrzi.

Drugace: pospesite do Zelene hitrosti
in jo shranite s pritiskom tipke 4.

Upocasnjevanije

Pri vklopljenem Tempomatu lahko
hitrost vozila znizate kontinualno

s pridrzanjem ali v manjSih korakih

s pritiskanjem tipke =—.

Ko tipko sprostite, se trenutna hitrost
vozila shrani in obdrzi.

Izklop

Pritisnite gumb O: Tempomat je
izklopljen in zelena kontrolna lu¢ka
™ na instrumentni plo$éi ugasne.

Samodejni izklop:
® Hitrost vozila pade pod 30 km/h
® Pritisnjen zavorni pedal

m Pritisnjen pedal sklopke
® |zbirna rocCica v polozaju N
Hitrost je shranjena in na

vecfunkcijskem zaslonu se pojavi
ustrezno sporodcilo.

Priklic shranjene hitrosti
Pri hitrosti nad 30 km/h pritisnite tipko
R.

Ce je shranjena hitrost veliko visja od
trenutne, vozilo mo¢no pospesi,
dokler ni dosezena shranjena hitrost.

Brisanje shranjene hitrosti
Pritisnite gumb ®: Na instrumentni

plosci ugasneta zelena indikatorja
& in®.

Tempomat, omejevalnik hitrosti
Omejevalnik hitrosti preprecuje
prekoracitev prednastavljene
maksimalne hitrosti nad 30 km/h.

Vklop

Pritisnite stikalo &¥; na instrumentni
plos¢i sveti indikator &Y oranzno.

Omejevalnik hitrosti Tempomata je
tedaj v pripravljenostnem rezimu in
pojavi se ustrezno sporocilo na
vecfunkcijskem zaslonu.

Pospesite do Zelene hitrosti in
pritisnite stikalo 4 ali —. Trenutna
hitrost je zabelezena.

Vozilo je normalno vozno, vendar ni
mozno prekoraditi programirane
hitrostne omejitve, razen v zasilnem
primeru.
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Kadar vozilo ne more vzdrZzevati
mejne hitrosti (npr. po strmem
klancu), utripa mejna hitrost na
vecfunkcijskem zaslonu.

PoviSanje hitrostne omejitve
Hitrostno omejitev vozila lahko
poviSate kontinualno s pridrzanjem ali
v manjsih korakih s pritiskanjem tipke

+.

Znizanje hitrostne omejitve
Hitrostno omejitev vozila lahko
znizate kontinualno s pridrzanjem ali
v manjsih korakih s pritiskanjem
tipke =—.

Prekoracitev hitrostne omejitve
V primerih sile je dopustno prekoraditi
hitrostno omejitev s pritiskom pedala
za plin naglo prek tocke upora.

V tem primeru utripa hitrostna
omejitev na vecfunkcijskem zaslonu.

Ce sprostite pedal za plin, se
omejevalnik hitrosti ponovno vkljugi,
ko hitrost vozila pade pod nastavljeno
hitrost.

Izklop

Pritisnite gumb O: Omejevalnik
hitrosti je izklopljen in vozilo je spet
obic¢ajno vozno.

Omejitev hitrosti je shranjena in na
vecfunkcijskem zaslonu se pojavi
ustrezno sporocilo.

Ponovni vkiop
Pritisnite gumb R. Omejevalnik
hitrosti je ponovno vklopljen.

Brisanje hitrostne omejitve
Pritisnite gumb &,

Na instrumentni plos¢i ugasne
oranzen indikator &,

Sistemi zaznavanja ovir

Parkirni pomoénik

Parkirni pomocnik olaj$a vzvratno
parkiranje z meritvijo razdalje med
zadnjim delom vozila ter oviro.
Vsekakor pa je voznik tisti, ki je
odgovoren za morebitne posledice pri
parkiranju vozila.

Sistem meri razdaljo s Stirimi senzorji
v zadnjem odbijacu.

Opomba
Montaza predmetov v blizini
senzorjev utegne povzrociti motnje.
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Vklop

Pri vklopu vzvratne prestave se
sistem parkirnega pomocnika vkljugi
samodejno. O pripravljenosti na
delovanje obvesti kratek zvocni
signal.

O razdalji do ovire je voznik obves¢en
s prekinjenim zvo¢nim signalom.
Interval (presledek) med piski se
krajsa s krajSanjem razdalje. Ko je
razdalja med vozilom in oviro le e
30 cm, postane zvok neprekinjen.

A\ Opozorilo

Razne odsevne povrsine
predmetov ali oblacil ter zunaniji
viri glasnega zvoka utegnejo
povzrociti, da sistem ne zazna
ovire.

Izklop
Sistem je mozno izklopiti za¢asno ali
trajno.

Pri vklju¢enem kontaktu in vklopljeni
vzvratni prestavi lahko sistem trajno
izklopite s pridrzanjem pritisnjene
tipke P#A na armaturni plosci

3 sekunde. V tipki sveti kontrolna
lucka.

Sistem je deaktiviran in ne deluje. Pri
vklopu vzvratne prestave se zvocni
signal ne oglasi in tako indicira, da je
sistem deaktiviran.

Sistem lahko vklopite s pridrzanjem

pritisnjene tipke PzA na armaturni
plosci 3 sekunde.

Zacasen izklop

Pri vklju¢enem kontaktu in vklopljeni
vzvratni prestavi lahko sistem
zacasno izklopite s pritiskom

tipke P%A na armaturni plo$éi. V tipki
sveti kontrolna lucka.

Pri vklopu vzvratne prestave se
zvocni signal ne oglasi in tako
indicira, da je sistem deaktiviran.

Funkcijo ponovno vkljucite
s ponovnim pritiskom tipke PzA ali
z naslednjo vkljucitvijo kontakta.

Napaka

Ce je v sistemu motnja, se ob vklopu
v vzvratno prestavo oglasi
neprekinjen 5-sekundni zvocni signal.
Motnje dajte odpraviti strokovnjaku

v servisni delavnici.
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Gorivo

Goriva za dizelske motorje

Uporabljajte le dizelska goriva, ki
ustrezajo standardom DIN EN 590.
Delez Zzvepla mora biti nizji od

10 ppm (delov na milijon).
Ekvivalentna standardizirana goriva
z biodizelskim gorivom (= FAME po
EN14214) najvec 7% deleza po
prostornini (kot DIN 51628 ali enaki)
so dovoljena.

Uporaba ladijskega dizelskega olja,
kurilnega olja, dizelskega goriva, ki je
v celoti izvleCeno iz rastlin (npr.
repi¢no olje ali biodizel), akvazolov in
podobnih nafto-vodnih emulzij ni
dovoljena. Ne mesajte med seboj
dizelskega goriva in bencina.

Viskoznost in preto¢nost dizelskega
goriva je odvisna od temperature. Pri
nizkih zunanjih temperaturah
uporabljajte dizelska goriva

z zajam¢&enimi temperaturnimi
lastnostmi.

Dotakanje goriva

A\ Nevarnost

Pred to¢enjem goriva obvezno
izkljucite motor in vse pomozne
grelce z izgorevalno komoro
(oznaceno z nalepko na loputi
rezervoarja goriva). IzkljuCite vse
mobilne telefone.

Drzite se varnostnih predpisov
bencinske Crpalke, kjer toCite
gorivo.

A\ Nevarnost

Bencin je vnetljiva in eksplozivna
tekoCina. Ne kadite! Gorivu se ne
priblizujte z odprtim ognjem ali
iskro.

Ce zavohate gorivo v potniskem
prostoru vozila, mora biti ta
nevaren pojav nemudoma
odpravljen v servisni delavnici.

Odprtina za polnjenje rezervoarja
goriva se nahaja na spredniji levi
strani vozila.

Pokrov rezervoarja goriva odprete
lahko le, ko je vozilo odklenjeno in
vrata odprta. Odprite loputo
rezervoarja goriva z roko.

Pokrov rezervoarja goriva odprete
tako, da ga obrnete v obratno smer
urinega kazalca.

Odvijte pokrov, ga snemite in
zataknite na spodnji kavelj na loputi.

Po dotakanju goriva namestite pokrov
na odprtino in ga obrnite do konca
v desno.
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Svarilo

Razlito gorivo takoj pobrisite.

Poraba goriva in emisija
CO,

Porabo goriva dolo¢ajo evropske
smernice 715/2007 692/2008 A.

Dolocitve porabe in emisije se
ravnajo po dejanskih voznih ciklusih:
Delez mestne voznje je ovrednoten
z '/5 in delez izven-mestne voznje

z 2[3. V izraBunih so upostevani tudi
hladni zagoni in pospeSevanja.
Sestavni del nove smernice je tudi
podatek o emisiji CO,.

Navedene podatke moramo razumeti
kot okvirno in ne kot dejansko porabo
goriva posameznega vozila. Poraba
goriva je odvisna tudi od Vasega
osebnega stila voznje in cestnih ter
prometnih razmer.

Vse vrednosti temeljijo na osnovnih
EU modelih s standardno opremo.

IzraCun porabe goriva uposteva maso
praznega (za voznjo pripravljenega)
vozila. Dodatna oprema utegne
povisati porabo goriva, emisijo CO,
ter znizati najvisjo hitrost.

Vieka

Splosne informacije

Uporabljajte le od Opla odobreno
opremo za vleko. Naknadno montazo
opreme za vleko zaupajte
strokovnjaku v servisni delavnici.

V tem primeru je potrebno izvesti
spremembe na vozilu kot npr.
hlajenje in ostali dejavniki.

Montirne dimenzije opreme za vleko
prikolice  150.

Vozne lastnosti, nasveti za
vieko

Pri vleki prikolice z naletno zavoro
zataknite odmi¢no zZico v uSesce.
Pred prikljucitvijo prikolice namastite
kroglo vle¢ne kljuke. Pri uporabi
protinihajnega stabilizatorja krogle ne
mastite, ker stabilizator deluje na
kroglo. Pri prikolicah z manjso
stabilnostjo je priporocljiva uporaba
protinihajnega stabilizatorja.
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Ne vozite hitreje od 80 km/h, tudi

v tistih drzavabh, kjer je dovoljena visja
hitrost.

Ce prikolico priéne zanasati, vozite
pocasneje, ne obracajte volana in po
potrebi, mo¢no zavirajte.

Pri voznji po klancu navzdol izberite
tisto prestavo, s katero bi vozili
navzgor in tudi isto hitrost.

Prilagodite tlak v pnevmatikah na
predpisano vrednost za maksimalno
obremenitev &> 149,

Vieka prikolice

Obremenitve pri vieki

Dovoljena priklopna obremenitev je
maksimalna vrednost, odvisna od
vozila in zmogljivosti motorja, ki je ne
smete preseci. Dejanska priklopna
obremenitev je razlika med dejansko
skupno maso prikolice in silo, s katero
pripeta prikolica pritiska na kljuko.

Dovoljene priklopne obremenitve za
Vas tip vozila so navedene

v dokumentih vozila. V sploSnem
velja ta obremenitev za vzpone do
najvec 12%.

Dovoljena priklopna obremenitev
velja le za doloCene vzpone in le na
nadmorski viSini do 1000 metrov. Ker
je pri dvigovanju nadmorske viSine
zrak vse bolj redek, se motorju temu
sorazmerno manjSa zmogljivost in
prav tako njegov vzpenjalni u€inek.
Zato mora biti skupna masa vozila

s priklopnikom za 10% manjSa na
vsakih dodatnih 1000 metrov visine.
Mase priklopnikov ni potrebno
zmanjsati na cestah z lazjimi vzponi
(do 8%, npr. na avtocestah).

Dovoljena skupna masa vle¢nega
vozila in priklopnika ne sme biti
presezena. Ta masa je podana na
tipski plosgici &> 136.

Navpi¢na sila na vlieéno kljuko
Toje sila, s katero prikolica pritiska na
kroglo vle¢ne kljuke. Lahko se
spremeni s porazdelitvijo mase pri
natovarjanju prikolice.

Najvecja dovoljena obremenitev
vle¢ne kljuke je oznacena na tipski
tabeli kompleta priprave za vleko in
v dokumentih vozila. Obvezno
upostevajte predpisano dovoljeno
obremenitev, posebej pri tezkih
prikolicah. Vertikalna obremenitev
vle¢ne kljuke ne sme biti manjSa od
25 kg.

V primeru mase priklopnika, vecje od
1200 kg, naj navpi¢na obremenitev
vleéne kljuke ne znasa manj od

50 kg.

Obtezitev zadnje osi

Ko je na popolnoma obremenjenem
vozilu (skupaj s potniki na vsakem
sedezu) priklopljena prikolica,
dovoljena obremenitev zadnje osi ne
sme biti presezena (glejte tipsko
ploscico ali dokumente vozila).

Oprema za vieko

Svarilo

Pri voznji brez prikolice vle¢no
kljuko vedno snemite.
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Zvocna signalizacija z opremo
za vleko

Vozila z opremo za vleko pri
priklopljenem elektricnem prikljucku
prikolice in vklopu smernikov se
spremeni ton zvo¢nega signala
smernikov.

Ton zvo&nega signala smernikov se
spremeni, Ce pregori kateri od
smernikov na prikolici ali vie€nem
vozilu.
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SploSne informacije

Dodatna oprema in
spremembe na vozilu

Priporo¢amo, da uporabljate
originalne dele in dodatno opremo, pri
predelavi vozila pa dele, ki jih
odobrava proizvajalec za vgradnjo

v tip VasSega vozila. Za vse druge
izdelke takih ocen nimamo in zanje ne
moremo jamciti, tudi Ce za nekatere
obstojajo uradna dovoljenja.

Spremembe v elektronskih sistemih
v vozilu niso dovoljene. Ne
priklapljajte dodatnih elektri¢nih
porabnikov in ne posegajte

v elektroniko krmilnih enot in modulov
(npr. "chip-tuning").

Shranjevanje vozila

Shranjevanje dalj Gasa

Ce nameravate odloziti vozilo za ve¢
mesecev, je potrebno storiti
naslednje:

m Operite in voskajte vozilo.

m Preverite za$cCitni sloj voska na
podvozju in v motornem prostoru.

m Ocistite in konzervirajte gumijasta
tesnila.

® Zamenjajte motorno olje.

® |zpraznite posodo s tekocino za
pranje.

® Preverite hladilno tekocino in
sredstvo proti zamrznitvi.

® Prilagodite tlak v pnevmatikah na
predpisano vrednost za
maksimalno obremenitev.

m \/ozilo parkirajte v suhem in dobro
prezracenem prostoru. Prestavite
v prvo ali vzvratno prestavo.
Preprecite premikanje vozila.

m Ne zategnite ro¢ne zavore.

m Odprite pokrov motorja, zaprite vsa
vrata in zaklenite vozilo.
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m Odklopite kabel z negativnega pola
akumulatorja. PrepriCajte se, da so
vsi sistemi popolnoma izklopljeni.

Postavitev vozila nazaj v promet
Ce nameravate po daljsem &asu spet
uporabljati vozilo v prometu, je
potrebno storiti naslednje:

m Priklopite kabel na negativni pol
akumulatorja. Aktivirajte
elektroniko elektronsko pomi¢nih
stekel.

m Preverite tlak v pnevmatikah.

® Napolnite posodo s tekocino za
pranje.

® Preverite nivo motornega olja.

m Preverite nivo hladilne tekocine.

® Po potrebi namestite registrski
tablici.

Obnova odpadnih vozil

Informacije o centrih za obnovo
odpadnih vozil in o recikliranju vozil
so na voljo na nasih spletnih straneh.
Ta opravila zaupajte pooblascenim
centrom za obnovo.

Preverjanja na vozilu
Izvajanje del

——

A Opozorilo

Opravite vse preglede v motornem
prostoru vedno pri izklju¢enem
kontaktu.

Ventilator se utegne vkljuciti tudi
pri izklju¢enem kontaktu.

A\ Nevarnost

Sistem vziga deluje pod izredno
visoko napetostjo. Ne dotikajte se
jin.

Pokrov motorja
Odpiranje

Potegnite sprostilni vzvod in ga vrnite
v prvotni polozaj.
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Potegnite varnostni zapah in odprite

pokrov.
T

Zataknite podporno precko.

Zapiranje

Pred zapiranjem motornega prostora
zataknite podporno pre€o nazaj

v njeno drzalo.

Pri zapiranju pocasi spustite pokrov in
pustite, da se zasko i z lastno tezo.
Preverite, ali je pokrov pravilno zaprt.

Motorno olje

Pred zacetkom daljSe voznje je
priporocljiva ro€na kontrola nivoja
motornega olja. PrepriCajte se, da
uporabljate pravilno specifikacijo olja.
PriporoCene tekocCine in maziva

o 133.

Nivo olja preverjajte, ko vozilo stoji na
ravni podlagi. Motor naj bo pri tem na
delovni temperaturi ter izklopljen vsaj
10 minut.

Izvlecite merilno palico, jo do suhega
obriSite in potisnite do konca nazaj

v odprtino, nato jo zopet izvlecite in
preverite seganje sledi olja.

f /-MA}(
b - MIN
|

Izvlecite merilno palico, jo do suhega
obriSite in potisnite do konca nazaj.

Ce sega sled olja do spodnje oznake
"MIN", je olje potrebno doliti.

i,
.
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Pri dolivanju motornega olja
priporo¢amo, da uporabite enako
olje, ki je bilo dolito pri zadnji menjavi.
Sled olja ne sme preseci najvisje
oznake "MAX" na merilni palici.

Nivo hladilne tekoéine

Svarilo

Svarilo

Prenizek nivo hladilne tekocine
utegne povzrociti poSkodbe

motorja.

Presezek olja je potrebno izpustiti
ali izsesati.

Prostornine &> 148.
Namestite in privijte pokrov odprtine.

Hladilna tekocCina

Koncentracija hladilne tekocine
zagotavlja zascito pred zamrznitvijo
do temperature -28 °C.

Svarilo

Uporabljajte le odobrene tekocCine.

Nivo hladilne tekocCine v ekspanzijski
posodi mora pri hladnem motorju
segati nekoliko nad oznako MINI.
Dotocite hladilno tekocino, e je nivo
prenizek.

A\ Opozorilo

Pred odvijanjem pokrova pustite,
da se motor ohladi. Pokrov
odvijajte previdno, da se lahko tlak
v posodi in tlak v okolici izenacita.

Dolijte sredstvo proti zamrznitvi. Ce
le-ta ni na voljo, dolijte destilirano ali
pitno vodo. Dobro privijte pokrov.
Dajte preveriti koncentracijo hladilne
tekocine in odpraviti vzrok izgube
hladilne tekocine strokovnjakom

v servisni delavnici.

Ce je potrebno dotogiti znatnejso
koli¢ino hladilne tekocCine, je obenem
potrebno tudi odzraditi hladilni sistem
motorja. Poiscite strokovno pomo¢

v servisni delavnici.


https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1e39f0d9ccc39b57c0a801ea01da5bda&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e1bf8108533e749bc0a80bca0123bbbb&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=db77edf5ebe84db0c0a801ea006fd481&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=63e16950533e74e9c0a80bca0123bbbb&version=2&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1e1397cc533e7537c0a80bca0123bbbb&version=1&language=sl&variant=SI
https://gasbt.cbg.com/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=716dc6fb533e7816c0a80bca00a1315c&version=1&language=sl&variant=SI

102 Nega vozila

Olje servo volana

& Maxi
M v

Ce je nivo tekogine v posodi pod
oznako MINI, poiscite strokovno
pomo¢ v servisni delavnici.

Teko¢ina za pranje

2>

V posodo dolivajte Cisto vodo in
Cistilno sredstvo z zas¢ito pred
zamrznitvijo.

Zavore

Cvile¢ zvok ali svetenje kontrolne
lucke 1O} opozarja na obrabljenost
zavornih plos¢ic do minimalne
debeline.

Voznjo lahko nadaljujete, vendar
zamenjajte ploscice, takoj, ko je to
izvedljivo.

V prvih nekaj voznjah po montazi
novih zavornih ploscic ne zavirajte po
nepotrebnem z veliko silo.

Indikator obrabljenosti zavornih
ploscic O » 59, © 86.

Zavorna tekoCina

A\ Opozorilo

Zavorna tekocina je strupena in
jedka. Nikakor ne sme priti v stik
z o€mi, kozo, tkanino ali lakiranimi
povrSinami.
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Nivo zavorne teko&ine mora biti med
oznakama MIN in MAX.

Pri dolivanju pazite na maksimalno
CistoCo, zakaj vsak deléek umazanije
ali drug tujek utegne povzrogiti motnje
v delovanju zavor! Vzrok uhajanja
zavorne tekocine dajte nemudoma
odpraviti strokovnjakom v servisni
delavnici.

Dolivajte samo visoko zmogljivo
odobreno zavorno tekocino.

Zavorna tekocina in tekocina sklopke
© 133.

Akumulator

Akumulator nima potrebe po
vzdrzevanju.

Baterije in akumulatorji ne spadajo
med hiSne odpadke. Odlagajte jih na
primerni reciklazni zbiralni tocki.

Ce vozilo ni v uporabi ves kot 4 tedne,
se utegne akumulator izprazniti.
Odklopite kabel z negativnega pola
akumulatorja.

Akumulator se sme odklopiti in
priklopiti le pri izklju¢enem kontaktu.

Dostop do akumulatorja

Akumulator se nahaja pod vozilom za
pokrivnim panelom stopnice
sprednjih levih vrat. Za dostop do
akumulatorja odstranite pokrivni
panel.

Filter dizelskega goriva

- o

o

f

Iz filtra dizelskega goriva spustite
vodo po vsaki zamenjavi motornega
olja in filtra.

Pod filter namestite posodo, ki bo
prestregla iztekajoco vodo. Z enim
obratom popustite narebri¢en vijak na
pokrovu filtra in na spodnjem delu
filtra, da remanentna voda izteCe

v posodo.

Filter je oCiS€en vode takoj, ko zane
iz spodnjega vijaka iztekati plinsko
olje. Vijaka privijte.
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V ekstremnih obratovalnih razmerah
dajte filter goriva pregledati v krajSih
intervalih.

Odzradevanije sistema
dizelskega goriva

Rezervoarja goriva ne izpraznite do
suhega, sicer je pred zagonom
motorja potrebno odzraciti sistem
dizelskega goriva.

Napolnite rezervoar z gorivom in
opravite naslednje:

1. Pod filter goriva namestite
posodo, ki bo prestregla
iztekajoCe gorivo.

2. Z enim obratom popustite
oddusek na filtru goriva (na sliki
oznacen s puscico).

3. Zroko pocasi in previdno stiskajte
gumijasto ¢rpalko na dovodni cevi
goriva, dokler v gorivu, ki izteka iz
odduska ni ve¢ zra¢nih
mehurckov.

4. Oddusek privijte.

Ce motorja tudi po odzragevanju po
nekaj poskusih ni mozno zagnati,
poiscite strokovno pomoc v servisni
delavnici.

Zamenjava metlic
brisalcev

Metlice brisalcev
vetrobranskega stekla

Brisalec dvignite, pritisnite
sprostitveni vzvod proti roki in
odstranite metlico.
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Zamenjava Zarnic

Pred menjavo zarnice izkljuCite
kontakt in izklopite njeno stikalo ali
zaprite vrata.

Novo Zarnico prijemajte le za grlo! Pri
tem se ne dotikajte stekla z golimi
rokami.

Za zamenjavo uporabite isti tip
zarnice.

Zarometi

Sprednji zarometi z lo€enimi dolgimi
luémi 1 in kratkimi luémi 2.

Dolge luéi

1. Snemite zascitni pokrov
z zarometa.

2. Z Zarnice odklopite kabelski
prikljucek.

IN

. Odpnite vzmetno sponko.
. Zarnico izvlecite iz Zarometa.
. Vstavite novo Zarnico in jo

zavarujte z vzmetno sponko.

. Na zarnico priklopite kabelski

prikljucek.

. Namestite zaS¢itni pokrov na

zaromet.
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Kratke Iuci Stranske oz. pozicijske Iludi

i»

. Snemite zascitni pokrov
z zarometa.

. Z Zzarnice odklopite kabelski
prikljucek.

. Nosilec Zarnice obrnite v obratno
smer urinega kazalca.

. Nosilec z Zarnico izvlecite iz
zarometa.

. Zarnico iztaknite iz nosilca in

vstavite novo.

. Nosilec z zarnico vstavite

v zaromet tako, da se jezi¢ka na
nosilcu ujemata z odprtinama na
zarometu in ga obrnite v smer
urinega kazalca, da se pravilno
zatakne.

. Na zarnico priklopite kabelski

prikljucek.

. Namestite za$¢itni pokrov na

zaromet.

. Snemite zascitni pokrov

z Zarometa.

. Z zarnice odklopite kabelski

prikljucek.

. Nosilec Zzarnice obrnite v obratno

smer urinega kazalca.

. Nosilec z Zarnico izvlecite iz

Zarometa.
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. Zarnico iztaknite iz nosilca in
vstavite novo.

. Nosilec z zarnico vstavite
v zaromet tako, da se jezi¢ka na
nosilcu ujemata z odprtinama na
zarometu in ga obrnite v smer
urinega kazalca, da se pravilno
zatakne.

. Na zarnico priklopite kabelski
prikljucek.
. Pritrdite pokrov.

Prilagodljivi Zarometi

Osvetlitev zavojev

Sprednji zarometi z lo¢enimi dolgimi
luémi 1 in kratkimi luémi 2. Kotna lu¢
za osvetlitev zavojev 3 se nahaja med
dolgimi in kratkimi luémi.
1. Snemite zas¢itni pokrov
z zarometa.

2. Z zarnice odklopite kabelski
prikljucek.

3. Nosilec zarnice obrnite v obratno
smer urinega kazalca.

4. Nosilec z Zarnico izvlecite iz
Zarometa.

v o

5. Zarnico iztaknite iz nosilca in
vstavite novo.

6. Nosilec z zarnico vstavite
v zaromet tako, da se jezi¢ka na
nosilcu ujemata z odprtinama na
zarometu in ga obrnite v smer
urinega kazalca, da se pravilno
zatakne.

7. Na zarnico priklopite kabelski
prikljucek.
8. Pritrdite pokrov.

Prednje meglenke

Zarnice dajte zamenjati v servisni
delavnici.
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Predniji smerniki

. Snemite zas¢itni pokrov
z Zarometa.

. Z zarnice odklopite kabelski
prikljucek.

. Nosilec Zarnice obrnite v obratno
smer urinega kazalca.

. Nosilec z Zarnico izvlecite iz
Zarometa.

9

. Zarnico iztaknite iz nosilca in

vstavite novo.

. Nosilec z Zzarnico vstavite

v zaromet tako, da se jezi¢ka na
nosilcu ujemata z odprtinama na
zarometu in ga obrnite v smer
urinega kazalca, da se pravilno
zatakne.

. Na zarnico priklopite kabelski

prikljucek.

. Pritrdite pokrov.

Zadnje ludi

Zavorne lugi, zadnje pozicijske
lugi, zadnji smerniki, vzvratne
ludi in zadnje meglenke

0

1. Odstranite zgornji in spodnji kos
prevleke z zadnjega stebra.

2. Odvijte dve matici z zatiCev na
zadniji strani lugi.

3. Odstranite lu¢ iz odprtine na
zunanji strani.

4. Z lu€i razvelcite kabelski
prikljucek.
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7. Zarnico rahlo pritisnite v nosilec,
jo obrnite v levo in izvlecite ter I
vstavite novo zarnico.

Smernik (1)
Pozicijska in zavorna lu¢ (2)
Vzvratna Iu¢ (3)

Zadnja meglenka se lahko nahaja
le na eni strani (4)

8. Nosilec zarnice vstavite nazaj

v ohisje Iuci. -
e , 9. Privijte tri vijake na zadnjem delu .. ) )
5. Odvijte tri vijake na zadnjem delu lugi. 2. Z |uci razvelcite kabelski
luci. ikljucek.
wL.ooo 10. Na Iué priklopite kabelski prisjuce. _ .
6. Nosilec zarnic izvlecite iz ohisja. prikljugek. 3. Nosilec zZarnice zavrtite za 90

v levo in ga izvlecite iz lugci.

11. Namestite lu¢ pravilno na svoje Vstavite novo Zarnico

mesto z zunanje strani.

o—1 - . Y .. 4. Nosilec z zarnico vstavite v uc.
12. Privijte matici na zatiCa na zadnji i . S
strani lugi. 5. Priklopite kabelski priklju¢ek.
e—2 13. Namestite zgornji in spodnii kos 6. Vstavite luC v odprtino in jo
previeke na zadniji steber. potisnite v levo, da se zatakne.
3 St ki iki Smerniki v zunanjih ogledalih
. ranski smerniki
0—4 1. Pomaknite spodnje ogledalo na
1. Potisnite lu€ v desno in potegnite sprednjem delu za dostop do
levi del lu€i navzven, da se iztakne vijaka.
iz odprtine.

2. Vijak odvijte s torx izvijacem.
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)]

T O

. 1z zadnjega dela spodnjega

ogledala snemite nosilec
Z zarnico.

. Zamenijajte zarnico.
. Vstavite nosilec z zarnico.
. Privijte vijak.

Sredinska visoko
namesScéena zavorna lu¢

1. Z notranje strani zadnjih vrat
snemite pokrov.

2. Odvijte matico z zati¢a na zadniji

strani lugi.

. Odstranite lu¢ iz odprtine na

zunaniji strani.

. Z lugi razvelcite kabelski

prikljucek.

. Pregorelo zarnico izvlecite iz

nosilca in vstavite novo.

. Nosilec z Zarnico vstavite v lu¢ in

priklopite kabelski prikljucek.

. Namestite lu€ v odprtino in

preverite, ali je pravilno
namescena.

. Privijte matico na zati¢ na zadnji

strani luci.

. Na notranji strani zadnjih vrat

namestite pokrov.
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Osvetlitev registrske
tablice

1. Zaslonko iztaknite s ploskim
izvijacem.

2. Odstranite pokrov in zamenjajte
zarnico.

3. Namestite zaslonko.

Notranje ludi

Sprednja stropna lué

>

1. Zaslonko odstranite s ploskim
izvijacem.

2. Zamenjajte zarnico.

3. Namestite zaslonko.

Osvetlitev tovornega prostora

b

1. Lu€ iztaknite s ploskim izvijaCem.

2. Z ludi razvelcite kabelski
prikljucek.

3. Odstranite zaslonko in zamenjajte
zarnico.

4. Na lu¢ priklopite kabelski
prikljucek in namestite luc.
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Lu€ v prevleki vrat

2

1. Lug iztaknite s ploskim izvijacem.

2. Odpnite zaslonko z lugi.

3. Zamenjajte zarnico in pripnite
zaslonko lugi.

4. Pripnite lu¢ na svoje mesto.

Zadnije stropne Iuci
Zarnice dajte zamenjati v servisni
delavnici.

Osvetlitev sovoznikovega
predala

Zarnice dajte zamenjati v servisni
delavnici.

Osvetlitev instrumentov

Zarnice dajte zamenjati v servisni
delavnici.

Elektronski sistem

Varovalke

Nova varovalka mora imeti isto
oznako kot pregorela.

V vozilu sta dve $katli z varovalkami:

® na levi strani armaturne plosc¢e pod
pokrovom v spodnji prevleki.

® v motornem prostoru poleg
ekspanzijske posode.

Pred menjavo varovalke izklopite
doti¢no stikalo in izkljucite kontakt.
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Pregorelo varovalko prepoznate po
pretrganem (staljenem) vodu.
Varovalko zamenjajte Sele po
odpravljenem vzroku okvare.

Priporo¢amo, da imate v vozilu

shranjen komplet rezervnih varovalk.

Poisgite servisno delavnico.

Nekaj tokokrogov utegne biti
zavarovanih z ve¢ varovalkami.
V Skatli so lahko varovalke brez
funkcije.

Séipalka za varovalke

Y R |

]’-h_

J
]
&

Za pomoc¢ pri menjavi varovalk je

v 8katli pod armaturno plos¢o
shranjena $¢ipalka za odstranjevanje
varovalk.

S¢ipalko namestite na varovalko
z zgornje strani in varovalko izvlecite.

Skatla varovalk
v motornem prostoru

Nahaja se poleg ekspanzijske
posode.
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Zaradi tezke dostopnosti dajte ékaﬂa z varovalkami Nekaj tokokrogov utegne biti

varovalke zamenijati v servisni . v ws zavarovanih z ve¢ varovalkami.
delavnici. v armaturni plosci _
Simbol Tokokrog

Simbol Tokokrog Infotainment system,

% Desne stranske Iugi r ogrevanje sedezev,

e,

informacijski zaslon, avdio
povezave, alarmna naprava

[Ee]

Leve stranske Iuci

Desna kratka lu¢

D
= @) Elektri¢na vticnica
D -
X Leva kratka lu¢ 2 Vzigalnik
#0 Sprednja meglenka Instrumentna plo3ca
) -
< Leva dolga uc 8 Centralno zaklepanje
E) A~
= Desna dolga luc & Smerniki, zadnje meglenke,
® ABS Nahaja se pod previeko spodnjega krmilnik karoserije
\ Brisalci vetrobranskega dela armaturne plo$ce na voznikovi DIAG Diagnosti¢ni prikljucek
stekla strani. Potegnite pokrov oz. zgorniji
o Klimatsk del prevleke in ga odprite. C) ABS, ESP
imats é naprava Za tem pokrovom v ta prostor ne = Notranje luci, zavorne Iuci
W Ogrevanje vetrobranskega odlagajte predmetov. <2 Krmilni modul karoserije

stekla
STOP Zavorna lu¢

ucH Krmilni modul karoserije,
elektriéni pomik stekel,
klimatska naprava
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Simbol Tokokrog Orodje vozila (3
® Grelec zadnjega levega . 41 L -
stekla OrOdja I_ﬂ
e Grelec zadnjega desnega
stekla
& Naprava za pranje \
vetrobranskega stekla =
Elektronska zapora zagona
motorja
w Ogrevanje sedezev : ! . ) .
, ) Vozila s pogonom na zadnjih kolesih:
FBL  Osvetlitev zavojev y Hidravliéna dvigalka in komplet
@ Prostoroéno telefoniranje nastavkov za dvigalko so prav tako
T vklju€eni.
Tahograf Dvigalka, klju¢ za kolesne viljake,
£ Ogrevanije, prezracevanije, nastavek oz. prilagodni kos, kavelj za
hlajenje snemanje okrasnih pokrovov, klju¢ in

. . vleéno uho so shranjeni v Skatli pod
ADP  Dodatne prilagoditve voznikovim sedezem.

a Elektricni pomik stekel,
krmilni modul karoserije
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Za dostop do tega kompleta potisnite
sedez do konca naprej in preklopite
naslonjalo navzdol.

Naprava za popravilo pnevmatik
119,

Rezervno kolo &> 124.

Kolesa in pnevmatike

Stanje pnevmatik, stanje platiS¢
Cez robnike vozite pogasi in po
moznosti pod pravim kotom. Pri vozniji
Cez ostre robnike utegnejo na
pnevmatiki in platiSCu nastati skrite
poskodbe. Pri parkiranju pnevmatik
ne zvijajte.

Redno pregleduijte plati§¢a. V primeru
poskodb ali nenavadno hitre obrabe
poiscite servisno delavnico.

Pnevmatike

TovarniSsko namescene pnevmatike
so usklajene s podvozjem in
zagotavljajo optimalno varnost in
udobje.

Zimske pnevmatike

Zimske pnevmatike zagotavljajo
varnej$o voznjo pod temperaturo
7 °C, zato naj bodo nameS&ene na
vseh kolesih.

Odvisno od predpisov posamezni
drzavi je potrebno v vidno polje
voznika nalepiti nalepko o najvisji
dopustni hitrosti za trenutno
uporabljene pnevmatike.

Oznake pnevmatik
Npr. 215/65 R 16 C 109 R

215 = Sirina pnevmatike v mm

65 = Razmerje pre¢nega prereza
(razmerje med viSino in Sirino
pnevmatike v %)

R = Vrsta pasu: Radialni

RF = Tip: RunFlat
(samopodporna)

16 = Premer plati§¢a v palcih

C = Zadostavo ali komercialno
uporabo

88 = Oznaka nosilnosti; npr.: 109
ustreza 1030 kg

R = Hitrostna oznaka

Hitrostna oznaka:

Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
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\%
W

do 240 km/h
do 270 km/h

Tlak v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah preverite

v hladnem vremenu vsakih 14 dni in
pred vsako daljSo voznjo. Ne
pozabite preveriti tlaka v rezervnem
kolesu.

Tlak v pnevmatikah > 149.

Predpisan tlak ustreza tlaku v hladnih
pnevmatikah. Predpisane vrednosti
tlakov veljajo za letne in zimske
pnevmatike.

Pnevmatika rezervnega kolesa naj bo
vedno napolnjena s tlakom, ki ustreza
maksimalni obremenitvi vozila.

Previsok ali prenizek tlak negativno
vpliva na varnost, vozne lastnosti
vozila, udobje in porabo goriva,
obenem povzroca tudi hitrejSo obrabo
pnevmatik.

A\ Opozorilo

Zaradi prenizkega tlaka se
pnevmatika bolj ogreje, to pa
povzro€a notranje poskodbe. Pri
visoki hitrosti utegne odstopiti
tekalna povrsina, pnevmatiko pa
utegne celo raznesti.

Pogon na zadnijih kolesih,
dvojna kolesa

Pri tlaenju zunanje pnevmatike je
potrebno tlacno cev napeljati med
kolesoma.

Globina profila
Redno preverijajte globino profila.

Iz varnostnih razlogov morate
pnevmatiko zamenjati pri globini
profila 2-3 mm (zimske pnevmatike
pri 4 mm).

Zakonsko predpisana najnizja
dovoljena globina profila (1,6 mm) je
dosezena, ko profil sega do oznake
obrabljenosti (TWI). Njihov polozaj je
razviden iz oznak na zunanji stranici
pnevmatike.

Pnevmatike se starajo, tudi ¢e jih ne
uporabljate. Priporoamo, da
menjavate pnevmatike na 6 let.

Spreminjanje na
pnevmatikah/platiS€ih
Ce zelite namestiti pnevmatike, ki se

po dimenzijah razlikujejo od
tovarniskih, je v doloCenih primerih
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potrebno na novo programirati
elektronski sistem merjenja hitrosti
vozila ter izvesti tudi druge
spremembe.

A\ Opozorilo

A\ Opozorilo

Uporaba neprimernih pnevmatik
ali okrasnih pokrovov utegne
pripeljati do nenadne izgube tlaka

Neprimerne pnevmatike ali
platiS¢a utegnejo biti vzrok za
nesreco in neprimernost za
udelezbo v prometu.

in s tem do prometne nesrece.

Okrasni pokrovi

Uporabljajte okrasne pokrove in
pnevmatike, ki so odobrene od
proizvajalca in izpolnjujejo pogoje za
kombinacijo platis§¢/pnevmatik.

Ce uporabite okrasne pokrove in
pnevmatike, ki jih ni odobril
proizvajalec, potem pnevmatike ne
smejo imeti zascitnega robu.

Okrasni pokrovi ne smejo ovirati
hlajenja zavor.

SnezZne verige

.-/

-

Snezne verige smete namescati
samo na pogonska kolesa. V primeru
izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi so
snezne verige dovoljene le na
zunanjih kolesih.

Uporabljajte le snezne verige

z drobnimi €leni. Veriga sme izstopati
od tekalne povrsine in notranjega
bo¢nega dela pnevmatike za najvec
15 mm (vkljuéno z zaklepom).

A\ Opozorilo

Zaradi poskodb utegne
pnevmatiko raznesti.

Okrasni pokrovi jeklenih plati§¢
utegnejo priti v grob stik z veriznimi
¢leni in se zaradi tega poSkodovati.
Okrasne pokrove zato v takih primerih
vedno snemite.

Najvisja hitrost s sneznimi verigami
sme znasati do 50 km/h. Na voziS¢ih
brez snega jih uporabljajte le v zelo
kratkem intervalu, ker se na trdi
podlagi hitro obrabijo in pretrgajo.
Sneznih verig ne uporabljajte na
zaCasnem rezervnem kolesu.
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Naprava za popravilo
pnevmatik

Manjs$e poskodbe pnevmatik, ki jih
povzrocijo npr. tujki, lahko odpravimo
z uporabo kompleta za popravilo
pnevmatik.

Tujkov ne odstranjujte iz pnevmatike.
Poskodbe, vecje od 4 mm in
poskodbe na stranicah ob robu

pnevmatike s kompletom za popravilo
pnevmatik ni mogoce odprauviti.

A\ Opozorilo

Ne vozite hitreje od 80 km/h.

Rezervnega kolesa ne
uporabljajte dalj ¢asa.
Krmilne lastnosti vozila utegnejo

biti precej slabse.

V primeru, da je pnevmatika
izpraznjena:

Zategnite ro€no zavoro in prestavite
v vzvratno ali v prvo prestavo.

Komplet za popravilo pnevmatik se
nahaja pod sprednjim sedezem.
Sedez potisnite do konca naprej in
preklopite sedezno naslonjalo
navzdol za dostop do kompleta.

-

1. Odstranite kompresor s kompleta
za popravilo pnevmatik.

2. Vzemite iz predalCkov na spodniji
strani kompresorja elektricni
kabel s priklju¢kom in zraéno cev.

j«’
w

3. Privijte zra€no cev kompresorja
na prikljucek na dozi s tesnilnim
sredstvom.

4. Dozo s tesnilnim sredstvom

vstavite v drzalo na kompresorju.

Postavite kompresor ob
pnevmatiko tako, da bo doza
s prikljucki za cevi obrnjena
navpi¢no navzdol.

5. Odvijte pokrov ventila s kolesa
s poskodovano pnevmatiko.
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6. Na ventil privijte cev doze
s tesnilnim sredstvom.

7. VkljuCite kompresor, ki mora biti
nastavljen na O.

8. Prikljugite rdedi + vodnik
kompresorja na pomozni startni
priklop © 125.

9. Crni kabel = priklopite na maso
vozila (npr. na bloku motorja ali na
vijak obese motorja).

Da se akumulator ne izprazne,
priporo¢amo, da med tem motor
obratuje.

10. Prevesno stikalo na kompresorju
preklopite v polozaj . Pnevmatika
se napolni s tesnilnim sredstvom.

11.

12.

13.

Kazalec na Stevilénici
kompresorja skoci hitro do
6-ih barov. Tlak pri¢ne nato
padati.

Celotna koli¢ina tesnilnega
sredstva je stlacena

v pnevmatiko. Pnevmatika je
napolnjena.

Predpisana vrednost tlaka mora
biti dosezena v 10-ih minutah.
Tlak v pnevmatikah & 149. Ko je
ustrezna vrednost tlaka
dosezena, kompresor izkljucite.

Ce predpisan tlak ni dosezen
v roku 10-ih minut, odstranite
komplet za popravilo pnevmatik.
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14.

15.

Premaknite vozilo za en obrat
kolesa (priblizno 2 metra).
Ponovno priklopite komplet za
popravilo pnevmatik in nadaljujte
s postopkom polnjenja
pnevmatike e dodatnih

10 minut. Ce predpisan tlak tudi
po naknadnih 10-ih minutah ni
dosezen, je pnevmatika preve¢
poskodovana. Pois¢ite strokovno
pomo¢ v servisni delavnici.

Presezek tlaka izpustite
s pritiskom na gumb nad
StevilEnico kompresorja.

Ne uporabljajte kompresorja dlje
kot 10 minut.

Odstranite komplet za popravilo
pnevmatik. Privijte prosti del
zraCne cevi na prosti prikljucek
doze s tesnilnim sredstvom. To
prepreci pus€anje doze. Komplet
za popravilo pnevmatik
pospravite pod sprednji sedez.

S krpo odstranite iztekajoCo,
prekomerno koli€ino tesnilnega
sredstva.

\\.'3'

16. Prilozena nalepka prikazuje

maksimalno dovoljeno hitrost,

s katero se sme vozilo po
popravilu pnevmatike premikati.
Nalepko nalepite v voznikovo
vidno polje.

A

Wy -

17. Voznjo nadaljujte brez oklevanja,

da se tesnilno sredstvo

v pnevmatitki enakomerno
porazdeli. Po 10 km (vendar ne
veC kot 10 minut) preverite tlak

v pnevmatiki s kompresorjem.
Zracno cev kompresorja privijte
na ventil popravljene pnevmatike
in na kompresor.

18.

19.

Ce je tlak v pnevmatiki nad

3,1 bara, ga prilagodite na
predpisano vrednost. Postopek
ponavljajte, dokler ne bo ve¢
padca tlaka.

Ce je tlak v pnevmatiki padel pod
3,1 bara, se vozilo ne sme voziti.
Poiscite strokovno pomo¢

v servisni delavnici.

Komplet za popravilo pnevmatik
pospravite pod sprednji sedez.

A\ Opozorilo

Tesnilno sredstvo nikakor ne sme
priti v stik z o€mi, koZo ali tkanino.
Ce ga po nesreci pogoltnete,
nemudoma pois¢ite zdravnisko
pomog.
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Opomba

Udobje pri voznji z vozilom, ki ima
popravljeno pnevmatiko je
poslabsano, zato dajte popravljeno
pnevmatiko zamenjati, kakor hitro je
to izvedljivo.

Ce je pri delovanju kompresorja
sliSati nenavaden zvok ali pa
postane kompresor nenavadno
vroc€, ga izkljucite za najmanj

30 minut.

V kompresorju integriran varnostni
ventil se odpre pri tlaku nad 7 bari.

Preverite datum poteka kompleta.
Po tem datumu ni ve¢ zagotovljena
tesnilnost tesnilnega sredstva.
Preberite si navodila o shranjevanju
na dozi tesnilnega sredstva.

Po uporabi dozo zamenjajte. Dozo
s tesnilnim sredstvom odlagajte
zakonom primerno.

Kompresor in tesnilno sredstvo sta
uporabna do temperature -30°C.

Prilozeni adapterji so uporabni tudi
za napihovanje drugih stvari kot npr.
zoge, blazine, zra¢nice itn. Nahajajo

se pod kompresorjem. Odstranitev:
privijte zracno cev na kompresor in
izvlecite adapter.

Zamenjava kolesa

Nekatera vozila imajo namesto
rezervnega kolesa na njegovem
mestu shranjen komplet za popravilo
pnevmatik ©> 119.

1z varnostnih razlogov opravite

opisane priprave in upostevajte

naslednje informacije:

m Vozilo naj stoji na ravni, trdni in
nedrseci podlagi. Sprednji kolesi
morata biti v izravnalnem polozaju.

m Zategnite ro¢no zavoro in
prestavite v vzvratno ali v prvo
prestavo.

B Rezervno kolo vzemite iz vozila
D 124.

m Nikoli ne menjajte ve€ kot eno kolo
hkrati.

m Dvigalko uporabite le za menjavo
koles v primeru defekta in ne za
sezonsko menjavanje zimskih-
letnih pnevmatik.

m Cesotla pod vozilom mehka,
podlozite dvigalko z najve¢ 1 cm
debelo trdo plosco.

m \/ dvignjenem vozilu ne sme biti
oseb ali zivali.

m Nikoli ne lezite pod dvignjeno
vozilo.

m Ko je vozilo dvignjeno z dvigalko,
ne zaganjajte motorja.

m Ogistite vijake in navoje pred
namesc¢anjem kolesa.

1. S prilozenim kavljem snemite
kolesni pokrov &> 115.

2. Popustite vsakega izmed vijakov
s pol obrata s klju¢em za kolesne
vijake.
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(v

3. Vozila s pogonom na sprednjih
kolesih:
Za dviganje vozila namestite
podstavek dvigalke pod dvizno

1 ]

toCko (odprtino) vozila, ki se
nahaja najblizje zadevnemu
kolesu.

Dvigalka naj bo pravilno
namesc¢ena. Pri tem mora noga
dvigalke na tleh stati navpi¢no
pod dvizno odprtino, da je ne
spodnese.

Na vijak dvigalke namestite kljuc¢
za kolesne vijake in dvignite vozilo
z obracanjem kljuca, dokler se
kolo ne dvigne od tal.

l.z-

Vozila s pogonom na zadnjih
kolesih:

0 N O O

Pozorno preberite navodila za
uporabo hidravli¢ne dvigalke in
sestavite dele, kot je to navedeno.

Nastavite prilagodni kos na
odprtino za dvigalko, najblizjo
zadevnemu kolesu.

Dvigalka naj bo pravilno
namescena. Glava dvigalke mora
biti v ravnini z odprtino za
dvigalko. Potiskajte klju¢ za
dviganje dvigalke, da pravilno
naleze na svoje mesto.

S potiskanjem klju¢a dvignite
vozilo toliko, da kolo ni v stiku
s tlemi.

. Odvijte vijake in jih obriSite, da

bodo Cisti.

Vijake pospravite, da v njihove
navoje ne zaide zemlja ali druga
umazanija.

. Zamenjajte kolo.

. Privijte kolesne vijake.

. Spustite vozilo.

. Vijake pritegnite v kriznem

zaporedju. Pritezni moment:
172 Nm (sprednji pogon),
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235 Nm (zadnji pogon z dvojnimi

zadnjimi kolesi), 264 Nm (zadniji

pogon z enojnimi zadnjimi kolesi).
9. Namestite kolesni pokrov.

10. Pospravite zamenjano kolo
© 124 in orodje » 115.

11. Dajte uravnoteziti novo kolo na
vozilu. Ob prvi priloznosti
preverite tlak v pnevmatiki o> 149
in pritezni moment kolesnih
vijakov.

Dajte pnevmatiko na trajno popravilo
ali (bolje) zamenijati

Rezervno kolo

Nekatera vozila imajo namesto
rezervnega kolesa na njegovem
mestu shranjen komplet za popravilo
pnevmatik & 119.

Rezervno kolo je lahko manjSe od
ostalih koles na vozilu, kar utegne
negativno vplivati na krmilne lastnosti
vozila, $e posebej pri uporabi zimskih
pnevmatik. Defektno pnevmatiko
dajte zamenjati takoj, ko je to
mogoce.

Rezervno kolo se nahaja pod vozilom
v drzalu in je zavarovano s kablom, ki
ga lahko popustite s klju¢em za

kolesne vijake in prilagodnim kosom.

Pri natovorjenem vozilu z izpraznjeno
pnevmatiko je potrebno vozilo
nekoliko privzdigniti z dvigalko, da si
omogocite pristop do rezervnega
kolesa.

Za spuscanje rezervnega kolesa
popustite kabel s klju€¢em za kolesne
vijake in prilagodnim kosom.

gy
i

&

Postavite kolo pokonci, odstranite
zati¢ iz nosilca in iztaknite kolo
s kabla.

Izvedenke z dvojnimi zadnjimi kolesi
imajo na rezervnem kolesu
namesceno dodatno pritrdilno plosco.
Pred uporabo kolesa odvijte matico in
odstranite pritrdilno plosco.
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Pri vraCanju kolesa pod vozilo
namestite pritrdilno plos¢o in jo
zavarujte z matico.

Pri namesc¢anju rezervnega kolesa
napeljite kabel od zadaj skozi
srediSCe kolesa. Pravilno namestite
nosilec in zati¢; sprednji del kolesa
naj bo nagnjen navzdol. Pritegnite
kabel s klju¢em za kolesne vijake in
prilagodnim kosom, da bo kolo trdno
zavarovano.

Letne in zimske pnevmatike

Pri uporabi zimskih pnevmatik
utegne, ne glede na to, imeti rezervno
kolo letno pnevmatiko.

Pri uporabi rezervnega kolesa z letno
pnevmatiko se utegne obnasanje
vozila spremeniti, Se posebej na
spolzkih vozis¢ih.

Pnevmatike z dolo¢eno smerjo
vrtenja

Pnevmatike namescajte tako, da se
vrtijo z oznaceno smerjo v smeri
voznje. Smer vrtenja je oznacena

z oznako (npr. s pus€ico na zunaniji
strani).

Ce name&date pnevmatiko na mesto,
kjer se vrti v nasprotno smer, bodite
pozorni na naslednje:

m Krmilne lastnosti vozila se utegnejo
poslabsati. Defektno pnevmatiko
dajte zamenjati takoj, ko je to
mogoce.

® Ne vozite hitreje od 80 km/h.

m Posebej bodite previdni na snegu,
ledu in spolzkih ter mokrih cestah.

Zagon
s premostitvenimi kabli

Za zagon motorja ne uporabljajte
naprave za hitro polnjenje
akumulatorja.

Pri izpraznjenem akumulatorju
zazenite motor s premostitvenimi
kabli in polnim akumulatorjem
drugega vozila.

A\ Opozorilo

Pri zaganjanju motorja

s premostitvenimi kabli bodite zelo
previdni. Vsako odstopanje od
navodil, ki so navedena

v nadaljevanju, utegne povzrociti
telesne poskodbe ali materialno
Skodo pri eksploziji akumulatorja
pa tudi poskodbe elektronskih
sistemov obeh vozil.
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A\ Opozorilo

Nikakor ne sme priti v stik z oémi,
kozo, tkanino ali lakiranimi
povrsinami. Tekocina
akumulatorja vsebuje Zvepleno
kislino, ki povzroci resne telesne
poskodbe kot tudi materialno
Skodo.

m Nikoli ne izpostavljajte
akumulatorja odprtemu ognju ali
iskri.

® Pri temperaturi pod 0 °C utegne
izpraznjen akumulator zamrzniti.
Pred uporabo premostitvenih
kablov akumulator odtajajte.

® Pri rokovanju z akumulatorjem
nosite zascitno obleko in ocala.

m Uporabite pomozni akumulator
z enako napetostjo (12 V). Njegova
kapaciteta (Stevilo Ah) ne sme biti
znatno nizja od kapacitete
izpraznjenega akumulatorja.

m Uporabljajte premostitvene kable
z izoliranimi poli in debeline
najmanj 25 mm?.

® Ne loCujte izpraznjenega
akumulatorja od vozila.

m |zkljuCite nepotrebne porabnike
elektriCne energije.

® Med zaganjanjem se ne sklanjajte
nad akumulator.

m Kabelski prikljucki se med seboj ne
smejo dotikati.

® Med postopkom zaganjanja se
vozili med seboj ne smeta stikati.

m Zategnite ro¢no zavoro, menjalnik
naj bo v prostem teku.

Klema za zagon motorja

Ce se akumulator Vasega vozila
izprazne, uporabite kleme za zagon
motorja v motornem prostoru, ki so
dostopne na preprost nacin.
Pozitivna klema za zagon je
oznacéena s simbolom "+" na rde¢em
izolirnem pokrovéku v motornem
prostoru. Dvignite rde¢ zasc€itni
pokrov&ek za pristop do pozitivhe
kleme.

Ce kleme ne uporabljate, pripnite
rdeci zascitni pokrovéek pravilno na
svoje mesto na klemi.

Zagon s premostitvenimi kabli in
pomoznim akumulatorjem

+ .+.__2_
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Vrstni red priklopa premostitvenih
kablov:

1. Priklopite en konec rdecega kabla
na pozitivni (+) pol pomoznega
akumulatorja.

2. Priklopite drugi konec rdecega
kabla na klemo za zagon v vozilu
z izpraznjenim akumulatorjem.

3. Priklopite en konec ¢rnega kabla
na negativni (-) pol pomoznega
akumulatorja.

4. Drugi konec ¢rnega kabla
priklopite na maso vozila
s praznim akumulatorjem (npr. na
bloku motorja ali na vijak obese
motorja). Mesto priklopa kabla naj
bo ¢im bolj oddaljeno od
akumulatorja.

Kabel namestite tako, da ga vrteci se
deli v motornem prostoru ne ujamejo.

Zagon motorja:

1. Zazenite motor pomoznega vozila
s polnim akumulatorjem.

. Po 5-ih minutah zazenite motor

vozila z izpraznjenim
akumulatorjem. Poskusi zagona
naj trajajo najve¢ 15 sekund

v 1-minutnih intervalih.

. Po uspelem zagonu pustite oba

motorja obratovati priblizno
3 minute s priklopljenimi
premostitvenimi kabli.

.V vozilu, ki je prejelo elektricno

energijo vklopite porabnike
elektricne energije (npr. uci,
ogrevanje zadnjega stekla).

. Premostitvene kable odklapljajte

v obratnem vrstnem redu
priklapljanja.

Vieka

Vleka vozila

Vle€no uho se nahaja med orod;ji
vozilat> 115.

Odpnite pokrov in ga odstranite.

Privijte vle€no uho v prednji navoj za
vle¢no uho in ga pritegnite s klju¢em
za kolesne vijake.

Vle€no vrv —ali (Se boljse) vlecni drog
— pripnite na vle¢no uho, nikoli na
odbijac ali na elemente prednje
preme.
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Vozila ne vlecite ritensko. Sprednje
vle¢no usesce je namenjeno izklju¢no
in samo za vleko.

VkljuCite kontakt, da se odklene
volan, da bi mogli delovati brisalci,
hupa in zavorne luéi.

Menijalnik naj bo v prostem teku.

Ce ne morete pretakniti v prosti tek,
smete vozilo z robotiziranim
menjalnikom vleci le s pogonskimi
kolesi dvignjenimi od tal.

Svarilo

Speljujte pocasi. Voznja naj ne bo
sunkovita. Premoc¢ni sunki
utegnejo poSkodovati obe vozili.

Pri izklopljenem motorju je za
zaviranje in krmiljenje vozila potrebno
znatno ve¢ modi.

Da bi preprecili prodiranje izpu$nih
plinov vleEnega vozila v potniski
prostor, zaprite okna in vkljucite
zaprto krozenje zraka.

Pois¢ite strokovno pomo¢ v servisni
delavnici.

Po vleki odvijte vle¢no uSesce v smeri
urinega kazalca in namestite pokrov.

Vleka drugega vozila

Vle¢no vrv — ali (Se bolj$e) vlecni drog
— pripnite na zadnje vle€no uSesce,
nikoli na odbijac ali na elemente
zadnje preme.

Zadnje vle¢no uSesce je namenjeno
izklju€no in samo za vleko.

Svarilo

Speljujte pocasi. Voznja naj ne bo
sunkovita. Premocni sunki
utegnejo poskodovati obe vozili.
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Nega za zunaniji izgled
Zunanja nega vozila

Klju€avnice

V tovarni namazejo klju¢avnice

z visoko-kakovostnim mazivom za
cilindre klju€avnic. Sredstva za
odmrzovanje uporabljajte le v nujnih
primerih, saj imajo razmasc¢evalni
ucinek in negativno vplivajo na
delovanije klju¢avnice. Po uporabi
sredstva za odmrzovanje dajte
klju¢avnice namazati v servisni
delavnici.

Pranje

Avtomobilski lak je izpostavljen
Stevilnim zunanjim vplivom. Redno
perite in voskajte Va$e vozilo. Pri
pranju vozila v avtopralnicah izberite
program, ki vklju€uje tudi
konzerviranje z voskom.

Pti¢je iztrebke, ostanke mrcesa,
drevesno smolo, cvetni prah... takoj
odstranite, sicer lahko agresivne
sestavine poskodujejo lak.

Pri pranju v avtomatskih
avtopralnicah upostevaijte navodila, ki
so navedena na pralnici. Brisalci
morajo biti izklopljeni. Snemite
anteno in zunanjo dodatno opremo
kot npr. stresni prtljaznik.

Pri ro€nem pranju operite tudi
notranje strani blatnikov.

Ocistite robove vrat, pokrova motorja
in predel, katerega pokrivajo.

Podmazovanje tecajev prepustite
strokovnjakom v servisni delavnici.

Motornega prostora ne Cistite

s parnimi Cistilniki ali z drugimi
visokotlacnimi Cistilniki.

Vozilo temeljito splaknite in obriSite
z usnjeno krpo. Krpo med brisanjem
veckrat sperite. Za lak in steklo
uporabljajte razli¢ne krpe. Sicer
ostanki konzrevirnega voska na
steklu poslabsajo preglednost.

Katranskih madezev ne odstranjujte
z ostrimi predmeti, temvec uporabite
prsilo za odstranjevanje katrana.

Zunanije luci

Ludi in zaScCitne zaslonke zarometov
so iz umetne mase. Uporaba grobih
ali jedkih sredstev ali strgal za
odstranjevanje ledu ni dovoljena,
prav tako ne suho CisCenje.

Poliranje in voskanje

Vozilo redno voskajte (najkasneje
takrat, ko se voda ne zbira veé

v kapljice), sicer se bo lak izsusil.

Poliranje je potrebno le v primeru, ¢e
so na lakirni povrsini trdne substance
ali Ce je lak izgubil blesk.

Polirno sredstvo s silikonom naredi
na laku zascitni film, zaradi katerega
konzerviranje ni potrebno.

Pri negi plasti¢nih delov karoserije ne
smete uporabljati sredstev za
konzerviranje in poliranje.

Metlice brisalcev

V kombinaciji s prsilom za CiS¢enje
stekel in sredstvom za odstranjevanje
mrcesa je primerna mehka krpa, ki ne
pusca vlaken ali usnjena krpa.
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Pazite, da pri ¢iS€enju zadnjega
stekla na notranji strani ne
poskodujete vodnikov grelca stekla.

Led lahko mehansko odstranite

s strgalom. Pri odstranjevanju ledu
pritisnite strgalo mo¢no ob steklo,
sicer pride pod strgalo umazanija, ki
utegne steklo opraskati.

Umazane metlice odisite z mehko

krpo in sredstvom za €isCenje stekel.

Kolesa in pnevmatike

Za CisCenje ne uporabljajte
visokotlacnih vodnih curkov.

Za nego platis¢ uporabljajte pH-
nevtralno sredstvo za ciS¢enje
platisc.

Lakirana platiS¢a negujte s sredstvi
za nego karoserije.

Poskodba laka

Manjse poSkodbe laka popravite

s korekturnim barvnim svin¢nikom Se
pred pojavom rje. Vecje posSkodbe
laka ali zarjavela mesta dajte
popraviti v servisni delavnici.

Podvozje

Nekatere povrsine podvozja so
premazane s PVC-jem, ostale pa so
zascitene s slojem trajnega voska.

Po pranju zato obvezno preverite
celotno podvozje pod dnom
karoserije in po potrebi dajte voskati.

Bitumen ali gumijasti materiali
utegnejo poskodovati zas¢itni sloj
PVC-ja. Dela na podvozju naj
opravijo strokovnjaki v servisni
delavnici.

Pred pri¢etkom zime in po zimi
operite podvozje in preverite zascitni
sloj voska.

Motorni prostor

Priporocljivo je oprati motorni prostor
pred in po zimi ter ga zascititi

z voskom. Pred pranjem motorja
pokrijte alternator in posodo

z zavorno tekoc€ino s folijo.

Pri pranju motorja s parnim curkom
ne usmerjajte curka na komponente
ABS-a, na klimatsko napravo in njene
elektronske komponente ali na
naprave, poganjane z jermenom.

Po pranju motornega prostora dajte
komponente v motornem prostoru
konzervirati z zas¢itnim voskom

v servisni delavnici.

Za CisCenje ne uporabljajte
visokotlacnih vodnih curkov.

Oprema za vieko

Vlec€ne kljuke ne Cistite s parnimi
Cistilniki ali z drugimi visokotlaénimi
Cistilniki.

Notranja nega vozila

Potniski prostor in previeke
Potniski prostor vkljuéno z armaturno
plosco in oblogami Cistite s suho krpo
ali s sredstvom za CiSCenje
potniSkega prostora.

Armaturno plos¢o smete Cistiti
izkljuéno samo z mehko krpo.

Blazinjenje iz blaga boste najbolje
ocistili s sesalnikom in $¢etko.
Madeze lahko odstranite s sredstvom

za CiS¢enje potniSkega prostora.
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Za Cis€enje varnostnih pasov
zado$¢a mlac¢na voda ali sredstvo za
Cis€enje potniskega prostora.

Svarilo

JeZzki (sponke s kaveljcki, ki se
prilepijo na tkanino) lahko
poskodujejo notranjo prevleko.

Plasti&ni in gumijasti deli
Plasti¢ne in gumijaste dele lahko
Cistite z istim Cistilnim sredstvom, ki je
namenjeno za ¢iS¢enje karoserije. Po
potrebi uporabite sredstvo za
Cis€enje potniSkega prostora.

V nobenem primeru ne uporabite
drugih Gistil! Ne uporabljajte bencina
ali topila. Za €iS¢enje ne uporabljajte
visokotla¢nih vodnih curkov.
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Vzdrzevanje in
servisiranje

Splosne informacije ...................

Priporocene tekocine, maziva in
deli v

SploSne informacije

Servisne informacije

Da bo zagotovljeno var¢no in varno
delovanje vozila in da bo vozilo
obdrzalo svojo ceno, morajo biti vsa
vzdrzevalna dela opravljena

v predpisanih intervalih.

Podrobni najsodobnejsi servisni nacrt
za VaS$e vozilo je na voljo v servisni
delavnici.

Prikazovalnik servisnih intervalov
o 55.

Evropski servisni intervali
Redni servis (vzdrzevanje) Vasega
vozila je predpisan na vsakih
40.000 km ali na 1 leto; odvisno, kaj
nastopi prej; razen Ce druace prikaze
informacijski zaslon.

Evropski servisni nacrt velja za
naslednje drzave:

Andora, Avstrija, Belgija, Ceska
republika, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Grc€ija, Hrvaska,
Madzarska, Islandija, Republika
Irska, Italija, Izrael, Latvija,

Lichtenstein, Litva, Luxemburg,
Nemcija, Nizozemska, Norveska,
Poljska, Portugalska, Slovaska,
Slovenija, Spanija, Svedska, Svica,
Velika Britanija.

Servisni intervali za Romunijo in
Bolgarijo

Redni servis (vzdrzevanje) Vasega
vozila je predpisan na vsakih

20.000 km ali na 1 leto; odvisno, kaj
nastopi prej; razen ¢e druace prikaze
informacijski zaslon.

Mednarodni servisni intervali
Redni servis (vzdrzevanje) Vasega
vozila je predpisan na vsakih

15.000 km ali na 1 leto; odvisno, kaj
nastopi prej; razen ¢e druace prikaze
informacijski zaslon.

Mednarodni servisni nacrt velja za
naslednje drzave: Albanija, Bosna in
Hercegovina, Ciper, Crna gora,
Juznoafriska republika, Kosovo,
Makedonia, Malta, Maroko, Rusija,
Srbija, Turcija, Ukrajina.
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Potrdila

Potrdila o opravljenih vzdrzevalnih
delih se belezijo v Servisni in
garancijski knjizici. Datum in
prevozeni kilometri ob servisnem
opravilu so potrjeni z zigom in
podpisom serviserja..

Evidenca, da so bili vsi pregledi in
vzdrzevalna dela opravljeni v skladu
s specifikacijami proizvajalca, je
predpogoj za vsak garancijski
zahtevek ter pride v postev tudi, ko/Ce
je vozilo ponovno prodano, zato se
prepriCajte, da je Servisna knjizica
pravilno izpolnjena.

Prikazovalnik servisnih
intervalov in nadziranje trajanja
motornega olja

Dolzina servisnih intervalov je
odvisna od razli¢nih dejavnikov in
pogojev uporabe vozila.

Sistem za nadzor trajanja motornega
olja obvesc¢a voznika o tem, kdaj je
potrebno motorno olje zamenjati.

Prikazovalnik servisnih intervalov
D 55.

Priporo¢ene tekocine,
maziva in deli

Priporo¢ene tekogine in
maziva

Uporabite le proizvode, ki so
preverjeni in odobreni od
proizvajalca. Poskodbe, ki nastanejo
zaradi uporabe potro$nih materialov,
ki niso odobreni, niso garancijsko
krite.

A\ Opozorilo

Delovni potro$ni materiali so
zdravju Skodljivi in celo strupeni.
Z njimi ravnajte previdno.
Preberite si navodila na embalazi
sredstva.

Motorno olje

Motorno olje je ozna¢eno po
kakovosti in viskoznosti. Kakovost je
prvotnega pomena pri izbiri
pravilnega motornega olja.

Kakovostna specifikacija oznacuje
sposobnost zascite pred
obrabljanjem motorja, viskoznostna
specifikacija oznacuje preto¢nost

v temperaturnem razponu.

Nova kakovostna specifikacija olja za
bencinske in dizelske motorje je
Dexos 2 ™. Ce le-to ni na voljo, je
potrebno uporabiti navedeno
alternativno kakovost.

Kakovost motornih olj
Dexos 2 ™ = Vsi bencinski in
dizelski motoriji

Alternativne kakovosti, ¢e
Dexos 2 ™ ni na voljo:

GM-LL-A-025 Bencinski motorji
GM-LL-B-025 Dizelski motoriji

Alternativne kakovosti, c¢e GM-LL-
A-025 ali GM-LL-B-025 ni na voljo:

ACEA-A3/B3 = Bencinski motorji

ACEA-A3/B4 = Dizelski motoriji
brez DPF

ACEA-C3 = Dizelski motorji
z DPF
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Dolivanje motornega olja

Dovoljeno je meSanje olj razli¢nih
znamk, Ce ustrezajo specifikacijam
(kakovost in viskoznost motornega
olja).

Uporaba motrnih olj kakovosti samo
ACEA A1/B1 alisamo ACEA A5/B5 je
prepovedana. Pod dolo¢enimi
delovnimi razmerami utegne pripeljati
do tezkih poSkodb motorja.

Dodatki k motornimi olji
Uporaba aditivov utegne povzroditi
posSkodbe in razveljaviti garancijo.

Viskoznost motornih olj
Viskoznost motornega olja naj bo
SAE 5W-30 ali 5W-40, 0W-30 ali
0W-40.

SAE razredi dolo¢ajo preto¢nost olj
glede na temperaturne vplive. Hladno
motorno olje je bolj viskozno kot vroce
olje.

Viskoznost ve¢gradacijskih olj je
kombinacija dveh oznak. Prva
vrednost, ki ji sledi ¢rka W, oznacuje
viskoznost motornega olja pri nizkih

temperaturah, druga vrednost
oznacuje boljSo voskoznost olja na
vi§jih temperaturah.

Izberite ustrezno viskoznostno
stopnjo glede na minimalno
temperaturo okolja.

m Do -25 °C:

SAE 5W-30 ali SAE 5W-40
m Pod -25 °C:

SAE 0W-30 ali SAE 0W-40

Hladilna tekocina in sredstvo
proti zamrznitvi

Hladilna tekoc€ina brez silikata (LLC -
Long Life Coolant)

Hladilni sistem je tovarnisko
napolnjen s hladilno tekocino, ki Sciti
pred rjo in zamrznitvijo do -28 °C.
Koncentracija hladilne tekoCine naj
bo preverjena vsako leto.

Hladilni aditivi, ki dodatno $¢itijo pred
rjavenjem ali tesnijo manjSa
puscanja, utegnejo povzrociti tezave
pri delovanju. Zaradi okvar ali tezav
pri delovanju, vzrocno povezanih

z uporabo hladilnih aditivov, je
garancijski zahtevek zavrnjen.

Zavorna tekoéina in tekocina
sklopke
Uporabljajte samo DOT4 zavorno
tekocino.

Zavorna tekocina je hidroskopi¢na,
zato s€asoma absorbira vlago, ki
zniza njeno tocko vreli§¢a in zmanjsa
njen ucinek. Zato morate upoStevati
intervale menjave zavorne tekocine.
Zavorno tekocino vedno shranjujte

v dobro tesnjeni posodi (da ne veze
vode iz zraka).

Pazite, da zavorna tekocina ne
postane onesnazena.
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Tehnicni

podatki

Identifikacija vozila .....................

Podatki vozila

Identifikacija vozila

Identifikacijska Stevilka
vozila (Stevilka Sasije)

Identifikacijska Stevilka vozila je vidna
skozi vetrobransko steklo.

Identifikacijska Stevilka vozila
(Stevilka Sasije) je vtisnjena tudi na
desnem pragu vozila pod talno
oblogo (pod plasti¢nim pokrovom)
med sovoznikovimi vrati in sedezem
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Tipska ploS&ica

Tipska ploSc€ica je pritrjena na okvir
sprednjih desnih vrat - na stebru-B.

B
. . =
1
2 8
3 g
4
5
10

Informacije na tipski ploscici®:

1 Identifikacijska Stevilka vozila
(Stevilka Sasije)

Dovoljena skupna masa vozila
Dovoljena skupna masa vozila
s priklopnikom

Maksimalna dovoljena
obremenitev sprednje osi
Maksimalna dovoljena
obremenitev zadnje osi

Koda opreme

Tehni¢ne specifikacije vozila
vklju€no z naslednjimi: Barvna
oznaka vozila, stopnja
opremljenosti in tip vozila

NOo (4] » WwN

1) Tipska ploscica Vasega vozila se lahko razlikuje od prikazane na sliki.

8 = Specifikacija dodatne opreme
9 = Koda proizvajalca
10 = Koda notranje previeke

Kombinirana obremenitev sprednje in
zadnje osi ne sme presegati
dovoljene skupne mase. Npr.: pri
maksimalno obremenjeni sprednji osi
smemo zadnjo os obremeniti samo
z razliko do dovoljene skupne mase.

Tehni¢ni podatki so izracunani po
normativih Evropske skupnosti.
Pridrzujemo si pravico do sprememb.
V primeru odstopanja imajo podatki
v dokumentih vozila prednost pred
podatki v teh Navodilih za uporabo.

Identifikacijska koda motorja in
Stevilka motorja

Vtisnjena je na obdelani povrsSini na
zadnjem delu bloka motorja ali na
kovinski plos¢i na desni strani bloka
motorja - odvisno od izvedbe.
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Podatki vozila
Podatki motorjev

Prodajna oznaka 2.3 CDTIP 2.3 CDTI? 2.3 CDTIP?
Karakteristicna oznaka motorja MOT MOT MOT

Stevilo valjev 4 4 4

Gibna prostornina [cm?] 2299 2299 2299

Maks. mo¢ [kW] (konjska moc) 74 (100) 92 (125) 110 (150)

pri vrt./min. 3500 3500 3500

Navor [Nm] 280 310 350

pri vrt./min. 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2750
Tip goriva Dizelsko gorivo Dizelsko gorivo Dizelsko gorivo

2 S ali brez filtra sajastih delcev.
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Mase vozila

Osnovna masa (praznega, za voznjo pripravljenega) vozila - osnovni model
Osnovna masa praznega (za voznjo

Model Pogonska kolesa DolZina Viina strehe Skupna masa vozila pripravijenega) vozila®
Van  Pogon na zadnjih kolesih L3 H2 35004 2110
35009 2246
45009 2246
H3 35004 2110
35009 2246
4500°) 2246
L4 H2 35009 2324
45009 2324
H3 35009 2324
45009 2324

3)  Osnovna masa (za voznjo pripravljeno vozilo) in maksimalna skupna masa vozila (GVW) se povecata pri modelih
s paketom za voznjo po slabih cestah - upostevajte tipsko ploscico.

4 Z enojnimi zadnjimi kolesi

5 Z dvojnimi zadnjimi kolesi
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Model Pogonska kolesa

Osnovna masa (praznega, za vozZnjo

DolZina Visina strehe Skupna masa vozila pripravljenega) vozila®

Van

Pogon na zadnjih kolesih L3

H2 35009 2110

35007 2246

45009 2246

H3 35004 2110

35009 2246

45009 2246

L4 H2 3500% 2324
45009 2324

H3 3500% 2324

45009 2324

3)

6)
7)
5)
4)

Osnovna masa (za voznjo pripravljeno vozilo) in maksimalna skupna masa vozila (GVW) se povecata pri modelih
s paketom za voznjo po slabih cestah - upostevajte tipsko ploscico.

Z enojnimi zadnjimi kolesi
Z dvojnimi zadnjimi kolesi
Z dvojnimi zadnjimi kolesi
Z enojnimi zadnjimi kolesi
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Osnovna masa (praznega, za voznjo

Model Pogonska kolesa DolZina Visina strehe Skupna masa vozila pripravljenega) vozila®
Platform Cab Pogon na sprednjih L1 H1 3500 1546
kolesih L2 H1 3500 1555
H2 3500 1555
L3 H1 3500 1574
H2 3500 1574
Skupna masa Osnovna masa (praznega, za voznjo
Model Pogonska kolesa Dolzina ViSina strehe vozila pripravljenega) vozila®
Sasija s kabino Pogon na L2 H1 3500

sprednijih kolesih

3)  Osnovna masa (za voznjo pripravljeno vozilo) in maksimalna skupna masa vozila (GVW) se povecata pri modelih
s paketom za voznjo po slabih cestah - upostevajte tipsko ploscico.
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Skupna masa Osnovna masa (praznega, za voZnjo
Model Pogonska kolesa DolZina ViSina strehe vozila pripravljenega) vozila®
Sasija s kabino Pogon na zadnjih L2 H1 3500 1825
kolesih L3 H1 3500 1851
4500 1966°)
L4 H1 4500 19979
Skupnamasa Osnovna masa (praznega, za voznjo
Model Pogonska kolesa Dolzina ViSina strehe vozila pripravljenega) vozila®
Mini-bus Pogon na sprednjih L3 H1 3500 1908
kolesih
Osnovna masa (praznega, za voznjo
Model Pogonska kolesa DolZina Visina strehe Skupna masa vozila pripravljenega) vozila®
Mini-bus Pogon na zadnjih L2 HA1 3500 2025
kolesin L3 H1 3500 2053
4500 21459
L4 H1 4500 22109

3 Osnovna masa (za voznjo pripravljeno vozilo) in maksimalna skupna masa vozila (GVW) se povecata pri modelih
s paketom za voznjo po slabih cestah - upostevajte tipsko ploscico.
8)  Z dvojnimi zadnjimi kolesi
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Mere vozila
Van Pogon na sprednjih kolesih

2800,

3300, 3300,
Skupna masa vozila 3500 3500 3500
Dolzina L1 L2 L3
Dolzina [mm] 5048 5548 6198
Sirina brez ogledal [mm] 2070 2070 2070
Sirina z ogledali [mm] 2470 2470 2470
Visina - neobremenjeno (brez antene) [mm] 2303 - -
HA1
H2 2499 2502 2502
H3 - 2749 2749
Medosna razdalja [mm] 3182 3682 4332
Medkolesna razdalja [mm] 1750 1750 1750
Spredaj

Zadaj 1730 1730 1730
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Van Pogon na zadnijih kolesih

350019, 350010,
Skupna masa vozila 35009 450010 450010
Dolzina L3 L3 L4
Dolzina [mm] 6198 6198 6848
Sirina brez ogledal [mm] 2070 2070 2070
Sirina z ogledali [mm] 2470 2470 2470
Visina - neobremenjeno (brez antene) [mm] - - -
H1
H2 2539 2556 2553
H3 2788 2816 2803
Medosna razdalja [mm] 3682 3682 4332
Medkolesna razdalja [mm] 1750 1750 1750
Spredaj
Zadaj 1730 1730 1730

9  Z enojnimi zadnjimi kolesi
10) Z dvojnimi zadnjimi kolesi
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Combi Pogon na sprednjih kolesih
2800, 2800,
Skupna masa vozila 3500 3500
Dolzina L1 L2
Dolzina [mm] 5048 5548
Sirina brez ogledal [mm] 2020 2020
Sirina z ogledali [mm] 2470 2470
Visina - neobremenjeno (brez antene) [mm] 2303 -
HA1
H2 - 2502
H3 - -
Medosna razdalja [mm] 3182 3682
Medkolesna razdalja [mm] 1750 1750
Spredaj
Zadaj 1730 1730
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Sasija s kabino / Kabina za posadko Pogon na sprednijih kolesih Pogon na zadnijih kolesih

350012, 3500'2,
Skupna masa vozila 3500 3500 3500 ') 3500 450012 45002
Velikost L2 L3 L2 L3 L3 L4
Dolzina [mm] 5642 6292 5642 6292 6192 6842
Sirina brez ogledal [mm] 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Sirina z ogledali [mm] 2470 2470 2470 2470 2470 2470
Medosna razdalja [mm] 3682 4332 3682 4332 3682 4332
Medkolesna razdalja [mm] 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Spredaj
Zadaj 1730 1730 1730 1730 1730 1730
Platform Cab Pogon na sprednjih kolesih
Skupna masa vozila 3500 3500 3500
Velikost L1 L2 L3
Dolzina [mm] 5142 5642 6292
Sirina brez ogledal [mm] 2020 2020 2020
Sirina z ogledali [mm] 2470 2470 2470

) Z enojnimi zadnjimi kolesi
12)Z dvojnimi zadnjimi kolesi
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Platform Cab Pogon na sprednjih kolesih

Skupna masa vozila 3500 3500 3500
Velikost L1 L2 L3
Medosna razdalja [mm] 3182 3682 4332
Medkolesna razdalja [mm] 1750 1750 1750
Spredaj

Zadaj 1730 1730 1730
Bus Pogon na sprednjih kolesih Pogon na zadnijih kolesih
Skupna masa vozila 3900 4500"

DolZina L3 L4

DolZina [mm] 14) 14)

Sirina brez ogledal [mm] 2020 2020

Sirina z ogledali [mm] 2470 2470

Medosna razdalja [mm] 4332 4332

Visina - neobremenjeno (brez antene) [mm]

H2

14)

H3

14)

13) Z dvojnimi zadnjimi kolesi

14 Ob c¢asu tiskanja podatki niso bili na voljo.
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Bus
Skupna masa vozila

Pogon na sprednjih kolesih
3900

Pogon na zadnjih kolesih
4500"3

Dolzina L3 L4
Medkolesna razdalja [mm] 1750 1750
Spredaj

Zadaj 1730 1730

Mere tovornega prostora

Van Pogon na sprednjih kolesih
Dolzina L1 L2 L3
Visina strehe H1 H2 H2 H3 H2 H3
2800, 2800,
3300, 3300, 3300, 3300,
Skupna masa vozila 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Maksimalna viSina zadnjih vrat [mm] 1627 1820 1820 1820 1820 1820
Sirina zadnjih vrat (merjeno pri tleh) [mm] 1580 1580 1580 1580 1580 1580
Maksimalna viSina tovornega prostora [mm] 1700 1894 1894 2144 1894 2144
Maksimalna Sirina tovornega prostora [mm] 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Sirina med kolotekoma [mm] 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Maksimalna dolzina tal tovornega prostora [mm] 2583 2583 3083 3083 3733 3733
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Van Pogon na zadnijih kolesih

Dolzina L3 L4

Visina strehe H2 H3 H2 H3
Skupna masa vozila 3500 4500 3500 4500 4500 4500
Maksimalna viSina zadnjih vrat [mm] 1724 1724 1724 1724 1724 1724
Sirina zadnjih vrat (merjeno pri tieh) [mm] 1580 1580 1580 1580 1580 1580
Maksimalna viSina tovornega prostora [mm] 1798 1798 2048 2048 1798 2048
Maksimalna Sirina tovornega prostora [mm] 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Sirina med kolotekoma [mm] 1380 1080 1380 1080 1080 1080
Maksimalna dolzina tal tovornega prostora [mm] 3733 3733 3733 3733 4383 4383

Prostornine

Motor MOT

Motorno olje vklju¢éno s filtrom [I] Pogon na sprednijih kolesih 8.9
Pogon na zadnjih kolesih 8.0

med MIN in MAX oznakama [I] 1.5-2.0

Rezervoar goriva, nazivna vrednost [l] 80 ali 105
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Tlak v pnevmatikah

Pogon na sprednjih kolesih Tlak v pnevmatikah pri maksimalni obremenitvi vozila'®
Motor GVW  Pnevmatika Spredaj Zadaj
[kPa/bar] (psi) [kPa/bar] (psi)
MOT 2800 215/65R16 C 340/3,4 (49) 360/3,6 (52)
3300 215/65R16 C 360/3,6 (52) 430/4,3 (62)
3500 225/65R16 C 380/3,8 (55) 460/4,6 (68)

Pogon na zadnjih kolesih, enojna kolesa

Tlak v pnevmatikah pri maksimalni obremenitvi vozila'®

Motor GVW Pnevmatika Spredaj Zadaj
[kPa/bar] (psi) [kPa/bar] (psi)
MOT 3500 235/65 R16 C 360/3,6 (52) 450/4,5 (65)

Pogon na zadnijih kolesih, dvojna kolesa

Tlak v pnevmatikah pri maksimalni obremenitvi vozila'®

Motor GVW Pnevmatika Spredaj Zadaj
[kPa/bar] (psi) [kPa/bar] (psi)
MOT 3500 195/75 R16 C 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
4500 195/75R16 C 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
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Montirne dimenzije
opreme za vleko prikolice

VozZnja Dimenzija A

Pogon na sprednjih 1100
kolesih [mm]

Pogon na zadnjih 1760
kolesih, enojna

kolesa [mm]

Pogon na zadnjih 1753

kolesih, dvojna
kolesa [mm]
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Informacija za stranko

Belezenje podatkov vozila in
zasebnost ..........ccoeeeiiiiiieien 152

BelezZenje podatkov
vozila in zasebnost

Pomnenje delovanja

Vas$e vozilo ima sodobne krmilne
racunalnike, ki nadzorujejo
delovanije, funkcije in zmogljivosti
vozila. Nekateri podatki se
shranjujejo Zze med obi¢ajnim
delovanjem vozila za olajSanje
diagnostike morebitnih moten;

v delovanju. Medtem ko se drugi
podatki shranijo samo v primeru trka
ali skorajSnjega trka. Te podatke
shranijo t.i. pomnilniki tezkih situacij
(EDR).

Sistemi lahko shranjujejo podatje

o stanju vozila ter o delovanju in
rokovanju (npr. hitrost motorija,
uporaba zavor, uporaba varnostnega
pasu). Za iz€itavanje teh podatkov je
potrebna posebna oprema in dostop
do elektronskega sistema vozila. To
je mozno izvesti v servisni delavnici.
Nekateri podatki so elektronsko
shranjeni v diagnosti¢nem sistemu
GM global. Proizvajalec ne dopusca

dostopa do podatkov o morebitnem
trku in ne deli teh podatkov z nikomer,
razen

® s privolitvijo lastnika ali upnika

® za odgovor uradnim ustanovam
npr. policiji ali podobni drzavni
sluzbi,

m za zascCito proizvajalca pred
pravdanjem ali

m Ce to zahteva zakon.

Dodatno sme proizvajalec uporabiti
prejete in zbrane podatke

® za potrebna raziskovanja
proizvajalca,

® za razpolaganje z le-temi, kjer je to
potrebno in kjer ostanejo podatki
zaupni,

m za delitev povzetka podatkov, ki
niso vezani na dolo¢eno vozilo in so
namenjeni nadaljnjim raziskavam
organizacije.
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